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podestu: ok 60cm ponad teren.

Schody wykonane z kostki i krawgznikéw betonowych Warstwy wg projektu architektury.

na podbudowie z podsypki piaskowo zwirowej
o zageszczeniu 1s>0,98

(ksztalt i uklad dostosowat do terenu)
Podsypke zageszczac warstwami max 20cm.
Wymiary i ilos¢ wg projektu architektury

o zageszczeniu 1s>0,98

Podbudowa z podsypki piaskowo zwirowej

(ksztatt i uktad dostosowat do terenu)
Podsypke zageszcza¢ warstwarni max 20cm.
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ageszezeniu 1s>0,98

na podbudowie z podsypki piaskowo zwirowej

(ksztalt i uklod dostosowat do terenu)
Podsypke zageszczac warstwami max 20cm.

Wymiary i ilos¢ wq projektu architektury

ZBROJENIE EL. ZELBETOWYCH:

UWAGI OGOLNE:

UWAGI 1:

1. Wymiary elementow podano w [cm], poziomy w [m].

2. Posadowienie budynku —1.0m ponizej poziomu terenu

3. Projekt rozpatrywac fqcznie z opisem technicznym konstrukcji,

z pozostalymi branzami oraz z projektem architektoniczno—budowlanym.

4. Przed przystapieniem do prac budowlanych, wymiary sprawdzic na budowie.
5. Prety zbrojenia wiericow,fundamentow,belek,stupbw,scian kotwi¢

w narozach i na skrzyzowaniach na dlugosé min. 40%# preta.

Dtugos¢ zaktadu pretéw zbrojenowych: min. 40%# preta.

6. Niniejsze opracowanie obejmuje zakres niezbedny do wykonania prac
budowlanych i realizacji inwestycji przez wykwalifikowanego Wykonawce. Nie
obejmuje natomiast wszystkich detali konstrukcyjnych | zestawien materiatow.
W razie potrzeby nalezy zlecic sporzqdzenie projektu wykonawczego konstrukcji
zelbetowej | warsztatowego konstrukcji stalowey.

/. Wszystkie rysunki branzy konstrukcyjnej rozpatrywac tqcznie.

UWAGI 2:

ZBROJENIE:

1. Dtugosc¢ pretow dopasowac do wymiaréw rzeczywistych.

2. Prety dociqc na budowie lub wykonac w zaktadzie prefabrykacji
na podstawie wymiaréw okreslonych na budowie.

3. Zaklad pretow: 40% # preta.

4. Zbrojenie wykona¢ wg norm.

5. Zbrojenie zagescic pod obciqzeniami skupionymi.

6. Nalezy przed betonowaniem odebra¢ zbrojenie przez

kierownika budowy z wpisem do dziennika budowy.

UWAGI 3:

1. Po wykonaniu wykopu oceni¢ parametry gruntu, w razie potrzeby wykona¢
korekte posadowienia obiektu.

2. Wody opadowe odprowadzic poza obrys budynku.

J. Posadowienie budynku przyjeto na gruntach rodzimych twardoplastycznych.
4. Przyjeto strefe przemarzania gruntu:1,0m ponizej terenu.

UWAGA 4:

W przypadku braku szczegdlowych zalecen w projekcie dotyczqcych wykonania
poszczegolnych elementow obiektu, nalezy stosowa¢ zasady sztuki budowlanef
i obowiqzujqce Normy Budowlane. Obiekt wykonac¢ zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i obowiazujgcych Norm. Autor nie ponosi odpowiedzialnosci za
wszelkie zmiany wprowadzone bez jego zgody na etapie realizacji przez
inwestora.

SCIANA FUNDAMENTOWA:
—prety pionowe po obu stronach:
—prety poziome po obu stronach:

trzonéw stép fundamentowych

STOPA FUNDAMENTOWA F—1:

—strzemiona trzonu: #8co 20cm

STOPA FUNDAMENTOWA F=2:

—strzemiona trzonu: #8co 20cm

—zbrojnie gorne w obu kierunkach:
—zbrojenie trzonu stopy: 4#12 (polqczone z dolnym zbrojeniem stopu)

—zbrojnie gérne w obu kierunkach:
—zbrojenie trzonu stopy: 4#12 (potqczone z dolnym zbrojeniem stopu)

#12co0 20cm
#12co 20cm

—prety poziome przepuszcza¢ przez prety zbrojeniowe

—zbrojenie dolne w obu kierunkach: #12co 15¢m

: #12c0 15¢m

—zbrojenie dolne w obu kierunkach: #12co 15¢m

. #12c0 15¢cm

UWAGI:

1. BETON €25/30 (B30)

2. BETON C

12/15

(beton podktadowy)

NSO

[£0.00=428,50m npm]

STAL ZBROJENIOWA — A-=IIIN
OTULINA — 25mm (50mm—fundamenty)
STAL KONSTRUKCYJINA S355
SPAWANIE: MAG
ELEKTORODY EA146

- EL.ZELBETOWE
— warstwa wyrownawcza

HEJMAR ARCHITEKCI

Kategoria obiektu VIII

Temat : Budowa wiaty z zapleczem, o funkcji sportowo-rekreacyjnej w miejscu publicznym przy
Zespole Szkolno Przedszkolnym w Sutoszowej wraz z wewnetrzng instalacja elektryczna,
demontaz istniejgcej wiaty oraz budowa doj$¢ i dojazdéw

Inwestor : GMINA SULOSZOWA
ul. Krakowska 139; 32-045 Sutoszowa

Lokalizacja : dz.nr1110/23, 1111/4, 1111/5

i 1110/22 Sutoszowa |
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Nrark.: K-1
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