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Budowa wiaty z zapleczem, o funkcji sportowo-rekreacyjnej w miejscu publicznym przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w  Suloszowej wraz z wewngtrzng
instalacja elektryczng oraz rozbidrka istniejacej wiaty oraz dojscia, kolidujacego z inwestycja oraz czg¢§ciowa rozbidrka ogrodzenia

Wiata wraz z zapleczem to obiekt potozony bezpo$rednio przy budynku szkoty i przedszkola oraz
boiska. Wiata bedzie petni¢ funkcja sportowo-rekreacyjna podczas réznego rodzaju imprez sportowych,
muzycznych i kulturalnych, umozliwi organizacj¢ bezptatnych wydarzen plenerowych m.in. takich jak
konkursy, wreczanie nagréd, spektakle, koncerty, warsztaty muzyczne (beda zapraszane zespoly

mul Y11 profl jo T1[1i [m[tor(kilj muly[y beda grl¢ kol I T1t, opilyw(¢ [tyl muly[ [Ty
priliTtow! [y prillili‘billi [ktywilow( ¢ wid[6éw do wipollTgo $pilwu - kirlok[] beda tikz[]

[Tpr 11111 ildywidu1d mulyy prillitujaly gre [Lil trum([1il] [Tjelillbedg milty [11[Tlu
zapoznanie widzéw z konkretnym instrumentem, jego pochodzeniem, historig, mozliwo$ciami
dzwigkowymi), warsztaty teatralne ( swoje umiejetnosci aktorskie beda prezentowac profesjonalne i
amatorskie grupy teatralne, kino letnie ( dzigki zadaszeniu sceny oraz azurowym §cianom bocznym
wiaty bedzie mozliwo$¢ wyswietlania seansow kina letniego.

Wiata ma by¢ to miejsce do rekreacji i integracji mieszkancow, a jednocze$nie pozwolito na organizacj¢
réznych przedsigwzig¢ bez wzgledu na warunki pogodowe, ktdre trudno przewidzie¢. Wiata wlasnie to
umozliwi

Konstrukcja projektowanej wiaty jest czgsciowo murowana o stropach zelbetowych w uktadzie mieszanym:
- Fundamenty — fundament obiektu stanowa stopy fundamentowe pod stupami bedacymi konstrukcja no$na
wiaty. Pozostate informacje co do sposobu posadowienia zawarte w projekcie technicznym branzy
konstrukcyjne;j.

- Sciany zewnetrzne — $ciany parteru wykonane sg z desek od strony szkoty w formie azurowej,
przepuszczajacej czesciowo $wiatto jednoczesnie izolujac strefe sceny. Sciany zaplecza wykonane sg z deski
elewacyjnej/ desek sosnowych zaimpregnowanych

- Dach — dwuspadowy, symetryczny kat nachylenia dachu 35° o konstrukcji stalowej ocynkowanej, kryte
blacha na rabek

- Izolacje — przeciwwilgociowa

- Kolorystyka — kolorystyka dachu zostanie utrzymana w kolorze ceglastym a kolorystyka elewacji zostanie
utrzymana w jasnych tonacjach bieli

Doktadne ilo$ci robét do wykonania podano w szczegétowym przedmiarze rob6t
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Budowa wiaty z zapleczem, o funkcji sportowo-rekreacyjnej w miejscu publicznym przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w  Suloszowej wraz z wewngtrzna
instalacja elektryczng oraz rozbidrka istniejacej wiaty oraz dojscia, kolidujacego z inwestycja oraz czg§ciowa rozbidrka ogrodzenia

Nr Podstawa Nr ST Opis robét Jm Tlos¢
SST 01 Roboty |Roboty rozbiorkowe i zabezpieczajace
rozbiérkowe
1 Kalkulacja Demontaz isteniajacej konstrukcji wiaty i pokrycia wraz z wywozem i utylizacja
indywidualna
kpl 1,000
2 Kalkulacja Demontaz istniejacego ogrodzenia - do odzysku
indywidualna
m 8,000
3 KNR 4-04 Rozebranie betonowych taw, stép oraz fundamentéw o grubosci (wysokosci) do 70cm
0302/01
rozebranie podestu  0,6%8,7*4,5 m3 23,490
razem | m3 23,490
4 KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm
0803/03
m2 35,000
5 KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm -
0803/04 za kazdy dalszy 1cm grubosci ponad 3cm
(Krotno$é= 2)
m2 35,000
6 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km
0108/09
23,49+35,0*%0,05 m3 25,240
razem | m3 25,240
7 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastgpny 1km
0108/10 ponad 1km
m3 25,240
8 Kalkulacja Koszt utylizacji gruzu
indywidualna
m3 25,240
9 Kalkulacja Zabezpieczenie na czas rob6t drzew - wg projektu
indywidualna
szt 3,000
10 Kalkulacja Wykonanie ogrodzenia ochronnego dla zieleni - wg projektu
indywidualna
m 8,000
SST 02 Elementy | Elementy konstrukcyjne Zelbetowe
konstrukcyjne
zelbetowe
1 KNR 2-02 Stopy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o objetosci do 0,5m3 z ukladaniem betonu z
0204/01 zastosowaniem pompy - C25/30
F-1 1,1*1,1%0,4*2 m3 0,968
F-2 0,8*%0,8*0,4*11 m3 2,816
razem | m3 3,784
2 KNR 2-02 Sciany zelbetowe grubosci 8cm o wysokosci do 3,0m z uktadaniem betonu za pomocg pompy
0207/01 - gr. 30 cm - C25/30
1,6%(11,65+6,0)-(0,8*0,4*11+1,1*0,4*2) m2 23,840
razem | m2 23,840
3 KNR 2-02 Sciany zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm réznicy
0207/07 grubosci
(Krotno$é= 22)
m2 23,840
4 KNR 2-02 Lawy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0,6m z uktadaniem betonu z
0202/01 zastosowaniem pompy - C25/30
fawy pod schodki  0,3*0,3*(1,6%2+1,8)*2 m3 0,900
razem | m3 0,900
5 KNR 2-02 Sciany zelbetowe grubosci 8cm o wysokosci do 3,0m z uktadaniem betonu za pomocg pompy
0207/01 -C25/30 - gr. 10 cm
$cianki boczne schodkow  0,5%(0,7+1,4)*1,4%2%2 m2 5,880
razem | m2 5,880
6 KNR 2-02 Sciany zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm réznicy
0207/07 grubosci
m2 5,880
7 KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego - C12/15
1101/01
pod F-1  1,2¥1,2*0,1 m3 0,144
pod F-2 0,9%0,9*%0,1 m3 0,081
pod $ciang fundamentowa  (11,65+6,0)*0,4*0,1-(0,8*0,4*11+1,1*0,4*2)*0,1 m3 0,266
pod tawe schodkéw  0,4*0,1%(1,6%2+1,8)*2 m3 0,400
razem | m3 0,891
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Budowa wiaty z zapleczem, o funkcji sportowo-rekreacyjnej w miejscu publicznym przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w  Suloszowej wraz z wewngtrzna
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Nr Podstawa Nr ST Opis robét Jm Tlos¢
8 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli
0290/02
przyjeto 120 kg/m3 betonu C25/30  0,12*%12,495 t 1,499
razem t 1,499
SST 03 Konstrukeja stalowa
Konstrukcja
stalowa
1 KNNR 7 Wykonanie i montaz na budowie konstrukcji skr¢canych na $ruby - ocynkowana ogniowo
0209/06
shupy:
HEA180 3,5%8%35,5%0,001 t 0,994
HEA100 (2,1%2+5,2*2+7,2)*16,7*%0,001 t 0,364
rygle:
HEA180 6,6%2*5%35,5%0,001 t 2,343
HEA100 (4,5*%143,0%2)*16,7%0,001 t 0,175
RK 80*80*3  6,3*2*7,07*0,001 t 0,089
platwie RP 80*40*3  (6,3*23*2+4,7%9)*5,19*0,001 t 1,724
kalenica RK 80*80*3  6,3*1%*7,07*0,001 t 0,045
zastrzaly:
HEA180 1,5%6*35,5%0,001 t 0,320
RK 80*80*3  (3,2%2+3,9%4+42,4*%443,1%10+2,7*%1)*7,07*0,001 t 0,462
stgzenia dachowe RK 80*80*3  3,0%4*7,97*0,001 t 0,096
jetka HEA100  3,8%4*16,7*0,001 t 0,254
dodatek za blacy podstawy, blachy weztowe, spoiny i $ruby - przyjeto 5% 0,05%6,866 t 0,343
razem t 7,209
2 KNR 4-01 Wykonanie otworéw i obsadzenie kotew wklejanycn M20
0211/10
4*8 szt 32,000
razem szt 32,000
3 KNR 4-01 Wykonanie otworéw i obsadzenie kotew wklejanycn M16
0211/10
4%*5 szt 20,000
razem szt 20,000
4 Kalkulacja Wykonanie podlewki pod stupy
indywidualna
szt 13,000
5 KNNR 7 Malowanie przed montazem konstrukcji wigzb dachowych na murach lub stupach - farba
0919/02 epoksydowa
t 7,209
6 KNNR 7 Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farba podktadowa konstrukcji - farba
0904/02 epoksydowa
t 7,209
7 KNR 2-02 Balustrady tarasowe ocynkowane, malowane farba epoksydowa
1209/01
m 10,000
SST 04 Roboty |Roboty ziemne
ziemne
1 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii I-Il wykonywane na odktad koparkami
0215/01 przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,15m3
przyjeto 80% wykopow  1,1%(13,0%8,0-2,0%2,0)*0,8 m3 88,000
razem | m3 88,000
2 KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szeroko$ci dna do 1,5m, gl¢bokosci do 1,5m w
0102/01 gruncie kategorii I-1I
wykopy reczne - 20%  1,1*%(13,0%8,0-2,0%2,0)*0,2 m3 22,000
razem | m3 22,000
3 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej -
0603/01 pierwsza warstwa
od wewnatrz  1,6%(11,4+5,7)*2 m2 54,720
od zewnatrz  1,0%(12,0+6,3)*2 m2 36,600
wierzch i boki stép  0,8*0,5*11+1,1*0,8*2+0,5%2%11+0,8*2*2 m2 20,360
razem | m2 111,680
4 KNR 2-02 Izolacje pionowe z plyt styropianowych na lepiku - styrodur gr. 5 cm
0609/08
1,0%(12,046,3)*2 m2 36,600
razem | m2 36,600
5 KNR 2-02 Izolacje pionowe z jednej warstwy folii kubetkowej - p.a.
0616/04
m2 36,600
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Nr Podstawa Nr ST Opis robét Jm Tlos¢
6 KNR 4-01 Zasypanie wykopéw z przerzutem ziemi na odleglo$¢ do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w
0105/01 gruncie kategorii I-1I
przyjeto 20% wykopéw  0,2%(88,0+22,0) m3 22,000
razem | m3 22,000
7 KNR 4-01 Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi na odleglo$¢ do 1km, grunt kategorii
0108/05 -
wywo6z nadmiaru ziemi  110,0-20,0 m3 90,000
razem | m3 90,000
SST 05 Pokrycia [Pokrycie dachowe
dachowe
1 NNRNKB 4 Pokrycie dachéw o powierzchni do 100m2 blacha stalowa ocynkowang ptaska na rabek
0525/03 podwdjny arkuszami grubo$ci 55mm o powierzchni do 1,0m2 - kolor miedziany
6,7%6,4%2+2,6%4,7 m2 97,980
razem | m2 97,980
2 NNRNKB 6 Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szeroko$ci w rozwini¢ciu do 25cm - kolor
0541/01 miedziany
m2 10,000
3 | KNR-W 2-02 Rynny dachowe p6tokragte o $rednicy 150mm z polichlorku winylu faczone na uszczelki
0524/02
6,4%2+4,7 m 17,500
razem m 17,500
4 | KNR-W 2-02 Leje spustowe z polichlorku winylu
0524/03
szt 3,000
5 | KNR-W 2-02 Rury spustowe z polichlorku winylu okragte o $rednicy 110mm
0531/04
4,5+0,5+3,0 m 8,000
razem m 8,000
SST 06 Warstwy |Warstwy podposadzkowe i posadzka
podposadzkowe i
posadzka
1 KNR 2-01 Mechaniczne zasypywanie wnek za $cianami budowli - p.a.
0503/01
wewnatrz $cian fundamentowych  1,3%(11,4%4,249,8%1,5) m3 81,354
razem | m3 81,354
2 Kalkulacja Dostawa pospdétki do zasypu
indywidualna
m3 81,354
3 KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego - C12/15
1101/01
wewnatrz $cian fundamentowych  (11,4*%4,249,8%1,5)*0,1 m3 6,258
razem | m3 6,258
4 NNRNKB 5 Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni
0618/03 ponad 5Sm2 - dwukrotnie
(Krotno$é= 2)
(11,4%4,249,8*1,5) m2 62,580
razem | m2 62,580
5 KNR 2-02 Izolacje poziome z jednej warstwy folii PE - p.a.
0616/01
m2 62,580
6 KNR 2-02 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z ptyt styropianowych na sucho -
0609/03 XPS gr. 5 cm
m2 62,580
7 KNR 2-02 Izolacje poziome z jednej warstwy folii PE - p.a.
0616/01
m2 62,580
8 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej grubosci 20mm pod posadzki zatarte na gtadko
1102/02 -gr. 12cm
m2 62,580
9 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o 10mm
1102/03
(Krotnosé= 10)
m2 62,580
10 KNR 2-02 Doptata za zbrojenie posadzki siatka stalowg - d=3 mm co 10 cm
1106/07
m2 62,580
11 | NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami gruntujagcym powierzchni pionowych
1134/02
cokét zewngtrzny  0,7%(4,5+11,0+11,0)+0,5%1,4*0,7*3 m2 20,020
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Nr Podstawa Nr ST Opis robét Jm Tlos¢
razem | m2 20,020
12 KNR 2-02 Licowanie $cian plytkami na klej o wymiarach 20x20cm metoda kombinowang - mayetiaty
0829/07 mrozoodporne
m2 20,020
1 | KNR-W 2-02 Scianki drewniane azurowe na podkonstrukcji
1029/01
4,5%3,6 m2 16,200
razem | m2 16,200
2 | KNR-W 2-02 Scianki drewniane - deska elewacyjna na podkonstrukcji gr. 6 cm
1029/01
zabudowa skfadziku 0,5%(2,6+3,9)*1,8%2+2,8%4,6+4,6%3,2-0,8*2,1 m2 37,620
razem | m2 37,620
3 KNR 2-02 Deski tarasowe mocowane systemowo - modrzew w odcieniu szarosci - p.a.
1110/04
62,0+7,2 m2 69,200
razem | m2 69,200
4 KNNR 2 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewngtrzne fabrycznie wykonczone petne drewniane
1103/01
0,8%2,1 m2 1,680
razem | m2 1,680
5 KNNR 2 Oscieznice drewniane
1104/02
m2 1,680
Wg PZT Roboty wykonczeniowe zagospodarowania terenu
1 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$ci 6cm szarej, uktadane na podyspce
0511/02 cementowo-piaskowej
schody naziemne 1,5%1,4%2 m2 4,200
razem | m2 4,200
2 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypetnieniem
0407/05 spoin zaprawg cementowa
podstopnice  1,5%4%2 m 12,000
razem m 12,000
3 KNR 2-31 Lawa betonowa zwykla pod obrzeza - C12/15
0402/03
0,06%12,0 m3 0,720
razem | m3 0,720
4 KNR 2-02 Podktady na podtozu gruntowym z piasku do zapraw
1101/07
pod schody 0,5%1,4%0,7*%1,5%2 m3 1,470
razem | m3 1,470
5 Kalkulacja Uzupelnienie nawierzchni wokét nowej sceny
indywidualna
kpl 1,000
6 Kalkulacja Posadzenie traw wysokich
indywidualna
szt 4,000
7 Kalkulacja Posadzenie paproci
indywidualna
szt 2,000
Instalacja elektryczna
1 KNNR 5 Reczne kopanie rowéw dla kabli w gruncie kategorii III
0701/02
109,0%0,8*0,6 m3 52,320
razem | m3 52,320
2 KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szeroko$ci do 0,6m
0706/02
m 109,000
3 KNNR 5 Reczne uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w rowach kablowych z przykryciem folia
0707/01 kalandrowang - kabel YAKXS 5x16mm2/1kV
m 109,000
4 KNR 5-10 Ukladanie w wykopie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 75mm - rura DVR75
0303/01
m 109,000
5 KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na kablu o szerokosci do 0,6m
0706/02
m 109,000
6 KNNR 5 Reczne zasypywanie rowéw dla kabli w gruncie kategorii 11T
0702/02
109,0*0,6%(0,8-0,2) m3 39,240
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razem | m3 39,240
7 KNR 4-01 Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi na odleglo$¢ do 1km, grunt kategorii
0108/05 -
wywo6z nadmiaru ziemi  52,32-39,24 m3 13,080
razem | m3 13,080
8 KNNR 5 Montaz fundamentu prefabrykowanego betonowego o objetosci do 0,10m3 w wykopie, w
0411/04 gruncie kategorii III, pod rozdzielnice - fundament termoutwardzalny
szt 1,000
9 KNNR 5 Montaz rozdzielnicy z pelnym wyposazeniem wg projektu
0405/07
szt 1,000
10 Kalkulacja Wykonanie odgal¢zienia z istniejacej instalacji elektrycznej wraz z montazem sublicznika wg
indywidualna projektu
kpl 1,000
11 Kalkulacja Wykonanie pomiaréw rezystancji izolacji, ochrony przeciwporazeniowej
indywidualna
kpl 1,000




