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Spis zawartosci :

1.
2. Zakres robot dla catego zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejnoéé realizacji poszczegolnych obiektow

3.

4. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa

Podstawa opracowania
Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

i zdrowia ludzi

Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych,
okreslajgcych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji rob6t
szczegolnie niebezpiecznych

. Wskazanie érodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajgcym

z wykonania robét budowlanych w strefach szczegéinego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybkg ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen

Uwagi ogolne.



1. Podstawy opracowania

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robét budowlanych

2. Zakres robot dla calego zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych
obiektow

W zakres prac wchodzi budowa wiaty z zapleczem, o funkcji sportowo-rekreacyjnej w miejscu publicznym

przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Sufoszowej wraz z wewnetrzna instalacja elektryczng oraz

rozbiodrka istniejacej wiaty oraz dojscia, kolidujacego z inwestycja oraz cze$ciowa rozbiérka ogrodzenia

Kolejnosc realizacji inwestyciji:

Szalowanie pni deskami
Montaz ogrodzenia zabezpieczajgcego drzewa
Rozbidrka istniejgcych elementow wiaty
Rozbidrka istniejgcej nawierzchni
Prace geodezyjne

Korytowanie nawierzchni

$cigganie ziemi
Tyczenie wiaty
wykonanie fundamentéw
wykonanie przylaczy
zasypywanie fundamentow wewnagtrz
wykonanie wylewki zbrojonej
wykonanie stupéw stalowych
postawienie konstrukcji dachu
utozenie blachy
montaz drzwi do zaplecza
Uzupetnienie ew. ubytkéw nawierzchni wynikajgcych z prac budowlanych

Wykonanie elementow zieleni dekoracyjnej, nasadzenia krzewow , nasadzenia roslinnosci wonnej w alei
zapachow
W przypadku niwelacji terenu nad infrastrukturg gazowa nalezy zachowaé takie przykrycie sieci gazowej, aby
odlegtos¢ pionowa od gornej scianki rury do powierzchni terenu wynosifa od 0,8 - 1,1m, do powierzchni
utwardzonej min.1,0m oraz dolnej warstwy podbudowy min.0,5m.
Brak mozliwosci zachowania tych warunkéw spowoduje koniecznosé pisemnego zwrdcenia sie Zakiadu o
wydanie warunkow przebudowy sieci gazowej.
W strefie kontrolowanej gazociggu zabrania sie skiadowania materialéw oraz prowadzenia prac w sposob
utrudniajgcy dostep do gazociggu w celach eksploatacyjnych.
Obiekty budowlane lokalizowa¢ wzgledem sieci gazowej z zachowaniem wymogow w/w Rozporzgdzenia. Catosc
prac budowlanych wykona¢ zgodnie z przepisami prawa budowlanego, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz
zasadami wiedzy technicznej.
Ewentualne korekty co do formy i zakresu zabezpieczenia infrastruktury gazowej sg mozliwe do zlecenia przez
Gazownie Krakow Krowodrza na etapie wizji w terenie podczas prowadzenia nadzoru nad wykonywanymi
pracami.
Wszelkie prace w strefie kontrolowanej istniejacych gazociagéw nalezy prowadzi¢ ze szczegolng
ostroznoscia, recznie oraz pod nadzorem stuzb technicznych Gazowni Krakéw Krowodrza, po uprzednim,
pisemnym powiadomieniu o terminie i =zakresie rozpoczecia prac z minimum tygodniowym
wyprzedzeniem, zataczajac kopia niniejszego pisma.
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Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Przedmiotowa dziatka jest zabudowana
3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu , ktére moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
3.1. Na przedmiotowej dzialce znajduje sie: istniejagca sie¢ kanalizacji sanitarnej, gazowej oraz
napowietrzna linia sieci elektroenergetyczne;.
W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robét ziemnych jakichkolwiek przewodoéw
instalacji, nalezy niezwlocznie przerwac roboty do czasu ich zabezpieczenia.
3.2. napowietrzne linie elektroenergetyczne
Przed skrzyzowaniem drog z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi, ustawi¢ oznakowane bramy
zgodnie z wymaganiami BHP. Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow
i materiatow lub urzadzen i maszyn oraz urzgdzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi. Mozliwe jest to jedynie w odleglosci wymaganej przepisami BHP.
4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajacych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia



Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegéinie
niebezpiecznych.
Dziatalnos¢ szkoleniowa powinna zapewni¢ pracownikom :

-znajomos¢ przepisow i zasad dotyczgcych bezpiecznej pracy i ochrony zdrowia i bezpieczenstwa pracownikéw

znajdujacych sie w otoczeniu ich stanowisk pracy,

-umiejetnosci wykonywania pracy w sposob bezpieczny dla siebie i innych pracownikow,

-rozpoznawania bezposrednich zagrozen zycia i zdrowia oraz podejmowania czynnoséci niezbednych dla

unikniecia tych zagrozen,

-umiejetnosci udzielania pomocy osobom ktére ulegly wypadkowi przy pracy,
Szkolenie pracownikow powinno by¢ realizowane w formie instruktazu i obejmuje :

-instruktaz ogolny,
-instruktaz szczegotowy (tzw. instruktaz na stanowisku pracy).

Program szkolenia powinien uwzglednia¢ przygotowanie zawodowe pracownika, dotychczasowy staz i rodzaj
wykonywanej pracy oraz rodzaj zagrozen wystepujgcych na stanowisku pracy, na ktérym pracownik ma zostaé
zatrudniony.
Pracownicy, ktorzy majg by¢ zatrudnieni na stanowiskach o szczegdlnym zagrozeniu zdrowia lub zagrozeniu
wypadkowym, na stanowiskach zwigzanych ze szczegélng odpowiedzialnoscig w zakresie BHP, powinni
niezaleznie od szkolenia otrzymac pisemne instrukcje okreslajgce zasady bezpiecznej pracy oraz zakres ich
obowigzkdw z tym zwigzanych.
Instruktaz ogolny powinien zaznajamiac¢ pracownika z podstawowymi przepisami BHP zawartymi w kodeksie
pracy i przepisach szczegotowych oraz zasadami pierwszej pomocy.
Instruktaz szczegotowy na stanowisku pracy, na ktérym ma by¢ zatrudniony instruowany pracownik
przeprowadza osoba wyznaczona przez kierownika budowy, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje i
doswiadczenie zawodowe.
W ramach instruktazu szczegdtowego pracownik powinien zapozna¢ sie z praktycznymi sposobami
bezpiecznego wykonywania pracy oraz sposobami ochrony przed zagrozeniem na stanowisku pracy.
Pracownik zatrudniony na kilku stanowiskach pracy musi przej$¢ instruktaz szczegdtowy obowigzujacy na
kazdym z tych stanowisk.
Nadzor nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi powinien by¢ prowadzony w sposob ciagly przez osoby z
odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami. Do nadzoru powinni by¢ zaangazowani pracownicy spetniajacy
nastepujgce wymagania :
-powinni mie¢ odpowiednie kwalifikacji potwierdzone dokumentami,
-winni posiadac niezbedng znajomos¢ bezpieczenstwa i higieny pracy, w tym obowigzujgcych na budowie.
Kadra kierownicza powinna by¢ szkolona w wyspecjalizowanych osrodkach szkolenia co 5 lat, za$ pracownicy
zatrudnieni w produkcji co 1 rok.
Pracownicy wykonujgcy roboty szczegdlnie niebezpieczne i nietypowe winni byé szkoleni przed przystapieniem
do ich wykonywania.

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczernstwom
wynikajacym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach szczegéinego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

7.1 Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczeristwu

-pomosty i rusztowania wykonywane zgodnie z instrukcjg

-liny bezpieczenstwa z amortyzatorami

-tablice z oznaczonym zagrozeniem i ostrzegajgce przed nim bariery ochronne.

7.2 Srodki organizacyjne zapobiegajace niebezpieczerstwu

-przestrzeganie by w strefach niebezpiecznych nie przebywali pracownicy nie zwigzani z tg praca,
-przestrzeganie by pracownicy byli odpowiednio ubrani do rodzaju robot,

-dbanie o czysto$c¢ i porzadek na budowie,

-wyznaczanie i nie zastawianie drég ewakuacyjnych.

7. Uwagi ogolne

Warunkiem rozpoczecia robét jest sporzadzenie i podpisanie przez Kierownika budowy Planu BIOZ.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z planem BIOZ, z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych opublikowanym w Dzienniku Ustaw nr 47 z 2003 r., pozycja 401 ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét montazowych” wydanymi przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa,
a opracowanymi i wydanymi przez ITB, oraz zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.




