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OSWIADCZENIE

ze zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.),
projekt architektoniczno - budowlany, dotyczacy zamierzenia budowlanego pn.:

Budowa wiaty z zapleczem, o funkcji sportowo-rekreacyjnej w miejscu publicznym przy Zespole
Szkolno Przedszkolnym w Suloszowej wraz z wewnetrzng instalacja elektryczng oraz rozbiorka
istniejgcej wiaty oraz dojscia, kolidujagcego z inwestycja oraz czesciowa rozbidérka ogrodzenia

Kategoria obiektu VIl

LOKALIZACJA: dziatka nr SULOSZOWA |, dz. nr 1110/23,1111/4, 1111/5, 1110/22 SULOSZOWA I,
INWESTOR: GMINA SULOSZOWA
ul. Krakowska 139; 32-045 Sufoszowa

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Jednoczesnie o§wiadczam, ze znane mi sg obowiazki i uprawnienia projektanta okreslone w art.20, 21, 34 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.), oraz rygory dotyczace odpowiedzialnosci karnej i
zawodowej przewidziane w rozdziale 9 ww. ustawy.

Zgodnie z art. 34 pkt. 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.) osoby biorqce

dzial w opracowani projektu architektoniczno-budowlanego:
ARCHITEKTURA mgr inz. arch. ANETA LEWANDOWSKA-MENTEL MPOIA/020/2013

Krakow, luty 2024 r.






PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
CZESC OPISOWA

1. Rodzaj i kateqoria obiektu : przedmiotem inwestycji jest budowa wiaty z zapleczem, o funkcji sportowo-
rekreacyjnej w miejscu publicznym przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Sutoszowej wraz z wewnetrzng
instalacjg elektryczng oraz rozbiérke istniejgcej wiaty i czesci nawierzchni utwardzonej, kolidujgcej z inwestycjg
oraz czesciowa rozbiorka ogrodzenia

Rodzaj obiektu: wiata z zapleczem o funkcji sportowo-rekreacyjnej
Kategoria obiektu: VIII

2. Zamierzony sposéb uzytkowania :
Projektowana wiata z zapleczem o funkcji sportowo-rekreacyjnej

e obiekt jest obiektem o konstrukcji ktéra nie wymaga specjalistycznych zabiegdéw dla utrzymania
wiasciwego stanu technicznego obiektu, nalezy wykonywaé okresowe przeglady i dokonywaé biezgcych
napraw — zgodnie z wymogami jakie cigzg na uzytkowniku/administratorze obiektu budowlanego

e obiekt spetnia wymogi dla osob niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wézkach inwalidzkich —
zaprojektowano trakty komunikacyjne o odpowiedniej szerokoscijwewnatrz], dostepnos¢ z zewnatrz bez
pomocy pochylni dla oséb niepetnosprawnych poprzez niwelacje terenu z max. spadkiem 6%.

e obiekt nie jest miejscem pracy oraz nie jest przeznaczony na pobyt staty lub czasowy ludzi

o Projektowane ciggi komunikacyjne znajduja sie na wewnetrznym terenie objetym opracowaniem, bedg
stuzyty jako dojscie do projektowanego obiektu. Potgczenie obiektow zespotu boisk z
istniejagcym ukfadem komunikacyjnym odbywa sie poprzez utwardzenie przy ktérym znajduje sie brama
wjazdowa i furtka wejsciowa.

o Ze wszystkich pomieszczen zapewniona zostata wtasciwa mozliwo$¢ ewakuacji w bezpieczne miejsce
na zewnatrz obiektu.
Elementy konstrukcyjne planowanego obiektu bedg poddawane obcigzeniu mniejszym niz SkN/m?
Zabrania sie sktadowania na terenie posesji szkodliwych substancji chemicznych, mogacych przenika¢ do
gruntu i powodowacé zanieczyszczenie wod podskornych, jak rowniez palenia wszelkich

e Inwestor posiada umowy z odbiorcami (posiadajgcymi odpowiednie zezwolenia) sciekdw socjalno - bytowych
oraz poszczegolnych rodzajéow odpadow

o Przyjete w projekcie rozwigzania techniczne, technologiczne i organizacyjne gwarantujg dotrzymanie
standardéw jakosci Srodowiska poza terenem inwestycji

0/1 SCENA DESKA TARASOWA 62,0 m?
0/2 ZAPLECZE DESKA TARASOWA 7,2 m*
RAZEM 69,2 m?

Wiata wraz z zapleczem to obiekt potozony bezposrednio przy budynku szkoty i przedszkola oraz
boiska. Wiata bedzie petni¢ funkcja sportowo-rekreacyjna podczas réznego rodzaju imprez sportowych,
muzycznych i kulturalnych, umozliwi organizacje bezptatnych wydarzen plenerowych m.in. takich jak
konkursy, wreczanie nagrod, spektakle, koncerty, warsztaty muzyczne (bedg zapraszane zespoty
muzyczne - profesjonalne i amatorskie; muzycy beda graé koncert, opisywaé styl muzyczny
prezentowany przez siebie i aktywizowa¢ widzow do wspolnego Spiewu - karaoke; bedg takze
zapraszani indywidualni muzycy prezentujgcy gre na instrumencie; zajecia bedg miaty na celu
zapoznanie widzow z konkretnym instrumentem, jego pochodzeniem, historig, mozliwosciami
dzwiekowymi), warsztaty teatralne ( swoje umiejetnosci aktorskie bedg prezentowac profesjonalne i
amatorskie grupy teatralne, kino letnie ( dzieki zadaszeniu sceny oraz azurowym $cianom bocznym
wiaty bedzie mozliwos¢ wyswietlania seansow kina letniego.

Wiata ma byc¢ to _miejsce do rekreaciji i integracji mieszkancow, a jednoczesnie pozwolito na organizacje
réznych przedsiewzie¢ bez wzgledu na warunki pogodowe, ktére trudno przewidzie¢. Wiata wtasnie to
umoZzliwi

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna:

Teren objety opracowaniem , jako przeznaczenie podstawowe w MPZP przewiduje sie ustugi publiczne potozone w
otulinie OPN U(p)/ot, oraz wzdtuz granicy z dziatkg drogowg przewiduje sie obszar zajety na tereny drég i ulic
publicznych KDD

w objety opracowaniem jest_obiektem parterowym, niepodpiwniczonym
Wiata ma dach dwuspadowy o jednakowym kgcie nachylenia dachu 35°.




Wejscie do projektowanej czesci obiektu jest od strony zachodniej, z ktorej to strony znajdujg sie schody naziemne.
Wysokos$¢ pomieszczenia zaplecza w $wietle w najnizszym punkcie wynosi 2,0m.

Stopnie wejsciowe wyrdzniajg sie kolorystycznie — zmiana poziomu posadzki,

Materiaty wykohczeniowe posadzek nie powodujgce niebezpieczenstwa poslizgu, zastosowano materiaty o
parametrach antyposlizgowych ciggi komunikacyjne, pomieszczenia wilgotne oraz tazienki w ktérych uzytkownik
korzysta z natrysku.

Konstrukcja projektowanej wiaty jest czeSciowo murowana o stropach zelbetowych w uktadzie mieszanym:

e Fundamenty — fundament obiektu stanowg stopy fundamentowe pod stupami bedgcymi konstrukcjg nosna
wiaty. Pozostate informacje co do sposobu posadowienia zawarte w projekcie technicznym branzy
konstrukcyjne;j.

o Sciany zewnetrzne — $ciany parteru wykonane s3 z desek od strony szkoty w formie azurowej,
przepuszczajgcej czesciowo $wiatto jednoczesnie izolujgc strefe sceny. Sciany zaplecza wykonane sg z deski
elewacyjnej/ desek sosnowych zaimpregnowanych

e Dach - dwuspadowy, symetryczny kat nachylenia dachu 35° o konstrukcji stalowej ocynkowanej, kryte
blacha na rgbek

o lzolacje — przeciwwilgociowa

o Kolorystyka — kolorystyka dachu zostanie utrzymana w kolorze ceglastym a kolorystyka elewacji zostanie
utrzymana w jasnych tonacjach bieli

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:

WIATA:
powierzchnia zabudowy: 70,00 m?
powierzchnia uzytkowa: 69,20 m?
powierzchnia catkowita: 69,20 m?
kubatura 402 m?
liczba kondygnacji nadziemnych: 1
liczba kondygnaciji podziemnych: 0
wysokos$¢ obiektu: 7,91 m

Wysokosé zabudowy wynosi 7,91m i miesci sie w przedziale do 9,5m maksymalnej wysokosci z MPZP
Dtugos¢ elewaciji wejsciowej wynosi 6,12m

Szerokos¢ obiektu wynosi 10,12m

Geometria dachu jest zgodna z MPZP : dach dwuspadowy, kat nachylenia 35°, z wysunietym przed lico
budynku okapem

Wykohczenie elewaciji i dachu materiatami naturalnymi: elewacje w jasnych tonacjach bieli, dach blacha na
rgbek w odcieniach ceglastych.

5. opinia geotechniczna oraz informacja o posadowieniu obiektu budowlanego:

Podstawa prawna : Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. Z dnia 27
kwietnia 2012 r.).

W/w rozporzgdzenie okresla szczegdtowe zasady ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych, ktére polegajg na zespole czynnosci zmierzajgcych do okreslenia przydatnosci gruntéw na potrzeby
budownictwa. Ustalanie geotechniczne gruntéw w zakresie ich posadawiania obejmuje fundamentowanie obiektéw
budowlanych, okreslanie nosnosci i statecznosci poditoza gruntowego, ustalanie i weryfikacje wzajemnego
oddziatywania obiektu budowlanego i podtoza gruntowego w réznych fazach budowy i eksploatacji, ocene
statecznosci wykopow, skarp i nasypow, a takze ich zabezpieczanie, oddziatywania wod gruntowych na
projektowany obiekt budowlany.

Whnioski :

W omawianym przypadku nie przewiduje sie zmian podtoza gruntowego. W/w warunki projektowanego obiektu nie
wymagajg analizy i dokumentacji geotechnicznej, geologiczno-inzynierskiej i hydrologicznej badanego terenu. W
projektowanym obiekcie wystepujgce warunki gruntowe sg proste, grunty jednorodne. Teren dziatki nie obejmuje
gruntow stabonosnych i przy zwierciadle wéd ponizej posadowienia fundamentow nie wystepujg takze niekorzystne
warunki geologiczne. Nie wystepujag formy i zjawiska krasowe, kurzawki, szkody goérnicze ani deformacje gérotworu
czy sufozja.

Projektowany obiekt nalezy zaliczy¢é do | kategorii geotechnicznej ktéra obejmuje budynki o statycznie
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym do 2 kondygnacji. Nie wystepujg fundamenty gtebokie, mury oporowe,
brak wod podskornych, brak w sgsiedztwie obiektow zabytkowych mogacych stwarzac¢ zagrozenia dla sSrodowiska
czy otoczenia.

Fundament obiektu stanowig stopy fundamentowe zelbetowe ,monolityczne.




6. opis zapewnienia niezbednych warunkdéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinneqo dostep dla oséb niepetnosprawnych, o ktérych mowa w
art. 1 Konwenciji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzagdzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006
r, w tym oséb starszych :

Przedmiotowy obiekt pod wzgledem rozwigzan technicznych i funkcjonalnych jest dostosowany dla oséb
niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wozkach,

7. Parametry techniczne obiektu budowlaneqo ( budynku mieszkalneqo ) charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie i obiekty sasiednie :

a) Zapotrzebowanie i jakos¢é wody oraz ilosci, jakosci i sposéb odprowadzenia sciekéw : Wody opadowe z
dachu Q=1,05dm?3/s zostang rozprowadzone na teren zielony bezposrednio sgsiadujgcy z wiatg przy czym
brak jest nowoprojektowanej powierzchni utwardzonej a wiec jest mniejsza niz 0,1ha i nie wymaga
zastosowania urzgdzenh podczyszczajacych

b) Projektowane obcigzenie cieplne budynku : nie dotyczy

c) Emisja zanieczyszczen gazowych , w tym zapachéw, pylowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju,
ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania : przedmiotowy obiekt (w tym jego uzytkowanie) nie generuje
zanieczyszczen gazowych , w tym zapachdéw, pytowych i ptynnych a zastosowane ogrzewanie elektryczne nie
wptywa negatywnie na srodowisko

d) Rodzaj i ilosci wytwarzanych odpadéw: Smieci zostang poddane segregaciji i zostanie zlokalizowany w
pétnocnej czesci dziatki kompostownik, jest przewidywane ok. 3dm?3/tyg. Smieci zmieszanych.

Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegélnosci jonizujagcego, pola
elektromagnetycznego i innych zakltécen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiegu
ich rozprzestrzeniania — zaréwno $ciany zewnetrzne i dach spetniajg wymagania stawiane przez polskie normy
akustyczne

a) Wptyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i
podziemne- zastosowano rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczajgce i eliminujgce
wptyw obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie cztiowieka i inne obiekty budowlane
Lokalizacja obiektu zostata wybrana w taki sposoéb aby nie naruszac¢ zieleni

Kompleksowe zabezpieczanie wszystkich organow drzew i krzewow oraz zabezpieczenie poditoza pod
koronami drzew przed nadmiernym zageszczeniem polega na montazu ogrodzenia (przyktad — rys.) w
maksymalnej odlegtosci od drzew, Dozwolone jest to tylko w wyjatkowych wypadkach. Szalowanie pni deskami
nalezy wykonac z zastosowaniem amortyzatora w postaci mat ze stomy, wiéknin, gumowych opon, perforowanych
rur drenarskich: deski w szalunku nalezy zamontowa¢ wokdt catego obwodu pnia, na catej jego wysokosci, dolna
cze$¢ deski powinna opierac sie na podfozu, ewentualnie moze by¢ lekko wkopana w ziemie o ile drzewo nie ma
nabiegéw, opaski mocujgce cato$¢ ostony powinny byé utozone na kilku poziomach, w przypadku drzew z
nabiegami zlokalizowanymi na poziomie gruntu, nasady pni nalezy zabezpieczy¢ niezalezng konstrukcjg osadzong
na podiozu i przymocowang do podioza (dla zabezpieczenia przed uszkodzeniami do jakich dochodzi podczas
zbierania gruntu i podbierania go przy pomocy sprzetu), niedopuszczalne przykrycie nabiegdw samym podtozem
jako warstwg ochronng), zabezpieczenie winno umozliwiaé ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi, wobec
tego zastosowanie samego miekkiego materiatu jest niewystarczajgce.

Przyjete w projekcie rozwigzania techniczne, technologiczne i organizacyjne gwarantuja dotrzymanie
standardéw jakosci Srodowiska poza terenem inwestycji a z uwagi na odlegfos$é od obiektow
sgsiadujacych nie ma wpfywu

8. analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie
requluja temperature oddzielnie w poszczeqélnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie
oqrzewanej, zqodnie z §135 ust. 7-10 §147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinien odpowiada¢ budynku: nie dotyczy

9. informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjneqo, zapewniajaceqo
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem:
e urzadzenia instalacyjne zewnetrzne:
- projektowana instalacja odgromowa
- projektowany odcinek instalacji zewnetrznej elektrycznej YKY 5x10mm?
e urzadzenia instalacyjne wewnetrzne:
- Instalacja odgromowa o zwodach nieizolowanych
- elektryczna tablica TR
dwustopniowa ochrona przepieciowa
Instalacja uzupetniajgca poprzez wytgcznik réznicowo-prgdowy

9. warunki ochrony przeciwpozarowej :
Otoczenie obiektéw budowlanych stanowi obszar obejmujgcy teren na ktérym znajduje sie obiekt, a takze
sgsiednie dziatki budowlane, poddane analizie w zakresie mozliwo$ci oddziatywania tego obiektu.

b. odlegtosé od obiektéw sasiadujacych:



WIATA usytuowano na dziatce 1111/5, 1110/22, 1111/4 oraz 1110/23 Sutoszowa i, Gmina Sufoszowa, w
odlegtosci od 15,82m do 16,35m od granicy z dziatkg nr 1923/1 po stronie potudniowej, w odlegtosci od 20,97m
do 26,05m od granicy z dziatkami 1110/52 po stronie pdtnocnej, w odlegtosci 11,23m od granicy z dziatkami nr
1110/52 1 1111/1 po stronie wschodniej

c. parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych:

W obiekcie nie przewiduje sie sktadowania materiatdw niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu przepiséw
przeciwpozarowych tj. rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r, w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz.
719) w ilosciach przekraczajgcych dopuszczalne wartosci okreslone w w/w rozporzadzeniu

W obiekcie nie bedg stosowane i przetwarzane substancje fatwopalne i pozarowo niebezpieczne oraz
tatwopalne materiaty wykoriczenia wnetrz i wystroju drég ewakuacyjnych

d. przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego:
Obiekt zaklasyfikowano do kategorii zagrozenia ZLIII ludzi nie okresla sie wielkosci gestosci odcigzenia
ogniowego.

e. kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji i w poszczegélnych
pomieszczeniach:

Zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Dziale VI Bezpieczenstwo pozarowe Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia
12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690 wraz z p6zn. zm.), obiekt kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi
ZLIII .

f. ocena zagrozenia wybuchem pomieszczenh oraz przestrzeni zewnetrznych
W obiekcie nie wystepujg pomieszczenia i przestrzenie zagrozone wybuchem.

g- podziat obiektu na strefy pozarowe:
Obiekt stanowi jedng strefe pozarowa.

10. analiza techniczna , Srodowiskowa i ekonomiczna mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto: nie dotyczy




