SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST 01 ROBOTY ROZBIORKOWE I ZABEZPIECZAJACE

WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
robdt demontazowych i rozbidrkowych przy realizacji zadania: Budowa wiaty z
zapleczem, o funkcji sportowo-rekreacyjnej w miejscu publicznym przy Zespole Szkolno
Przedszkolnym w Suloszowej wraz z wewnetrzng instalacja elektryczng oraz rozbiorka
istniejacej wiaty oraz dojscia, kolidujacego z inwestycja oraz czeSciowa rozbiorka
ogrodzenia

1.2.  Zakres stosowania ST.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnoSci
umozliwiajgce 1 majace na celu wykonanie wszystkich robét demontazowych i

rozbiérkowych przewidzianych w dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego.

1.3.  ZaKres robét objetych ST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujga wszystkie czynnosci umozliwiajace

wykonanie rozbiérek, demontazu i wyburzen.

1.4.  Ogélne wymagania dotyczgce robét.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za zgodno$¢ z obowigzujagcymi przepisami

branzowymi i BHP oraz poleceniami kierownictwa robét i nadzoru.
a). Przed przystgpieniem do wykonania rob6t rozbiérkowych nalezy:

Zakonczy¢ wszystkie roboty przygotowawcze oraz zabezpieczyC teren i
miejsce robot przez oznakowanie zgodnie z wymogami BHP.

Zapozna¢ pracownikow z programem rozbidrki i poinformowaé o
bezpiecznym sposobie jej wykonania.

Odlaczy¢ instalacje elektryczng przewidziang do demontazu.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z
dokumentacja, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty rozbiérkowe w sposéb ktéry nie

naruszy konstrukcji istniejagcego obiektu.

b). Do wykonania rob6t zwigzanych z rozbidrkg i demontazem poszczegdlnych
elementéw uzywac:

Urzadzen ktore nie wptyng niekorzystnie na istniejace konstrukcje i elementy

budowlane

usuwac gruz recznie poprzez zastosowanie zsuwisk i rynien zsypowych oraz

kontener6w do gromadzenia gruzu na zewnatrz obiektu.

15. Sprzet

Roboty beda wykonywane recznie 1 mechanicznie przy uzyciu sprzegtu

zaakceptowanego przez Kierownictwo rob6t i Nadzoru.

1.6 Wykonanie robét

Wykonawca przedstawi Nadzorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki ich wykonania, sposéb zabezpieczenia miejsca

rozbiérek demontazu i wyburzen.

1.7 Obmiar robot

Zgodnie z projektem 1 Specyfikacja podstawa wykonania obmiaréw, okreslajaca
zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest zalaczony do
dokumentacji przedmiar robdét.

Podstawa wykonania 1 oceny ilosci rob6t harmonogram robét zgloszony przez Wykonawce i

zaakceptowany przez Nadzor oraz Dziennik Budowy.

Budowa wiaty z zapleczem, o funkcji sportowo-rekreacyjnej w miejscu publicznym przy
Zespole Szkolno Przedszkolnym w Suloszowej wraz z wewnetrzng instalacja elektryczna
oraz rozbiorka istniejacej wiaty oraz dojscia, kolidujacego z inwestycja oraz czesciowa
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1.8 Odbiér koncowy.
Do odbioru koncowego powinny by¢ przedlozone protokoty wykonania

poszczegdlnych robét ujetych w specytikacji i przedmiarach.

1.9 Podstawa platnoSci

Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegllnych pozycji zawartych w

przedmiarze roboét, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

1.10.  Wykonanie robét powinno by¢ zgodne z:

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych

- Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki Dz.U. nr 75 poz.69 z
2002 r.

- Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i
Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie BHP przy
wykonywaniu rob6t budowlano — montazowych i rozbiérkowych Dz.U. nr 13 poz. 93.

- Wszystkie prace powinny by¢ prowadzone przez wykwalifikowanych i uprawnionych
rzemieslnikow lub firmy budowlane. Kierowane przez Kierownika budowy z
zachowaniem ogdlnych i branzowych przepiséw budowlanych. Osoby petnigce
samodzielne funkcje techniczne musza posiada¢ aktualne uprawnienia bez ograniczen
w swojej specjalnosci oraz aktualny wpis do Izby Zawodowe;.

Dokumenty te powinny by¢ ztozone przed rozpoczeciem robét do Nadzoru
Inwestorskiego.
Transport materiatéw z rozbiérki srodkami transportowymi o udzwigu do 5 ton,

fadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwem.

1.11. Roboty rozbiérkowe i demontazowe obejmuja nastepujacy zakres:
« W istniejagcym pomieszczeniach:
- Demontaz konstrukcji istniejgcej wiaty

- Demontaz podestu betonowego
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- Rozebranie nawierzchni asfaltowe;j

- Rozebranie fragmentu ogrodzenia

1.11.  Przepisy zwigzane
« Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materialéw budowlanych z dnia
28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywania rob6t
budowlano- montazowych i rozbiérkowych Dz.U. nr 13 poz.93.
« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 (Dz.U. nr 47 poz.401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych,
«  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych

Czes¢ I Roboty ogdlnobudowlane ITB wyd. II.
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