SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST 04 ROBOTY ZIEMNE

L.

ZALOZENIA.
Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t ziemnych zwigzanych z realizacjg wykonania zadania przy budowie:
Budowa wiaty 7 zapleczem, o funkcji sportowo-rekreacyjnej w miejscu publicznym przy Zespole

Szkolno Przedszkolnym w Suloszowej wraz z wewnetrzng instalacja elektryczng oraz  rozbiorka

istniejqcej wiaty oraz dojscia, kolidujgcego z inwestycjq oraz czesciowa rozbiorka ogrodzenia

IL

1.

2.

Zakres stosowania.

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu

i realizacji zamierzenia.

Zakres robot ujetych w ST.

Ustalenia niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia rob6t ziemnych i przygotowawczych

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT .
Warunki ogélne.
1.1. Teren budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong¢ przekazanych mu punktéw pomiarowych
do momentu odbioru koncowego. Znaki zniszczone badz uszkodzone Wykonawca
odtworzy lub utrwali na wlasny koszt.

1.2. Ochrona srodowiska.

Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;.

Wykonawca rob6t odpowiada za jako$¢ i1 bezpieczenstwo wykonywania robét, za ich

zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami NI.

Materiaty.

2.1. Pozyskanie materiatléw miejscowych.
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3.

Materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy, jak z innych miejsc wskazanych
w umowie bgda wykorzystywane do prowadzonych robdt lub wywiezione na odktad w
miejsce wg wymagan okreslonych umowa lub polecen NI. Wykonawca bez uzyskania
pisemne;j zgody NI nie bedzie prowadzit zadnych wykopow
w obrgbie terenu budowy, ktére nie zostaly wyszczegdlnione w zakresie dokumentach
umowy.

2.2. Skladowanie i magazynowanie materialow.

Wykonawca zapewni zabezpieczenie 1 zachowanie wlasciwosci 1 jakosci dla
tymczasowo sktadowanych materiatéw budowlanych, az do czasu ich uzycia przy
wykonywaniu robot.

2.3. Wykorzystywanie gruntéw z wykopow.
Wykonawca wykorzysta grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw w mozliwie

maksymalnym stopniu do wykonania nowych zasypéw oraz formowania skarp

Sprzet.

Ogoélne wymagania w tym zakresie zawarto w OST. Wykonawca rob6t ziemnych

powinien posiada¢ i wykaza¢ si¢ mozliwo$cig korzystania z nastgpujacego sprzg¢tu bedacego

jego wiasnoscig lub wynajetego. Sprzet powinien by¢ sprawny i tylko wéwczas uzyska

akceptacj¢ NI.

Podstawowy wykaz sprzetu okreslono ponize;j:

>

sprzet do wydobywania i przemieszczania gruntu jak spycharki, rowniarki;

sprzet do odspajania 1 wydobywania gruntu, mioty pneumatyczne, narze¢dzia
mechaniczne, tadowarki, koparki, wiertarki, kilofy i fopaty;

tabor do transportu mas ziemnych jak samochody wywrotki 1 samochody skrzyniowe;

sprzet do zgeszczania gruntu jak walce 1 ubijaki.

Transport.

Wyb6r zastosowanych srodkéw transportu oraz metod ich wykorzystania powinien by¢

dobrany do czynnikéw takich jak: objeto$¢ transportowanego gruntu, technologia jego
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odspajania i zatadunku, kategoria gruntu, a takze odlegtosci transportowe. Wykonawca na
biezaco i na wtasny koszt bedzie usuwal zanieczyszczenia spowodowane pojazdami na

drogach publicznych i1 dojazdowych na teren prowadzenia roboét.

5. Wykonywanie roboét.
5.1. Zasady ogdlne.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie 1 wyznaczenie
wysoko$ci wszystkich elementéw robét ziemnych wg wymiaréw i rzednych podanych
w dokumentacji projektowej lub podanych w formie pisemnej przez NI. Ewentualne biedy
wykonawcy w wytyczeniu czy wyznaczeniu robdt ziemnych beda poprawione przez
Wykonawcg na jego koszt.

5.2. Dokladnosé¢ wytyczenia i wykonania.

Kontury robét ziemnych pod wykopy ulegajace nastgpnie zasypaniu oraz pod
fundamenty nalezy wyznaczy¢ przed przystapieniem do ich wykonania. Przy
wykonywaniu wykopéw pod fundamenty linie krawedzi wykopéw powinny byc¢
wytyczone na tawach ciesielskich trwale umocowanych poza obszarem robét. Wytyczenie
takie bedzie podlega¢ sprowadzeniu przez NI z potwierdzeniem w Dzienniku budowy.
Wytyczenie obrysu wykopu powinno by¢ dokonane z doktadnoscia +5cm dla
wyznaczenia charakterystycznych punktow zataman. Odchylenia osi wykopoéw badz
nasypoéw nie powinno by¢ wigksze niz +10cm. Rdéznice w odniesieniu do rzednych
projektowanych nie moga by¢ wigksze od +1 i -3cm. Szeroko$¢ wykopu nie moze si¢
r6zni¢ od zalozonej projektem wigcej niz o +10cm. Pochylenie skarp nie powinno si¢
r6zni¢ od projektowanego wigcej niz 10% warto$ci okreslonej tangensem kata pochylenia.
Nieréwnosci skarp na ich powierzchni nie powinny przekracza¢ 10cm przy pomiarze tatg
3-metrowg. Nieréwnosci dna wykopu nie powinny by¢ wieksze niz 3 cm przy pomiarze
fatg j.w.

5.3. Odwodnienie robét ziemnych.

Budowa wiaty 7 zapleczem, o funkcji sportowo-rekreacyjnej w miejscu publicznym przy
Zespole Szkolno Przedszkolnym w Sutoszowej wraz z wewnetrzng instalacja elektryczng oraz
rozbiorka istniejgcej wiaty oraz dojscia, kolidujgcego z inwestycjg oraz czesciowa rozbiorka

ogrodzenia



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 04 ROBOTY ZIEMNE

Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopéw i nasypéw aby zapewnic
w calym okresie wykonywania rob6t spadki umozliwiajgce prawidlowe odwodnienie
1 zabezpieczenie przed nawodnieniem gruntu.
5.4. Odwodnienie wykopow.
Przy wykonywaniu wykopéw Wykonawca ma obowigzek odprowadzenia waéd
opadowych i gruntowych poza teren robét ziemnych. Zrédta wody odstonicte podczas

wykonywania robét ujete zostang w dreny lub rowy odwadniajace.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Ustalenia ogélne dotyczace kontroli jako$ci robot okreslono w O.S.T.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych.
Badania i pomiary polega¢ beda na sprawdzaniu odwodnienia wykopu ziemnego oraz
wlasciwym ujeciu 1 odprowadzeniu wody deszczowej, saczen i wyciekéw wodnych.
6.3. Badania do odbioru wykopu.
Czestotliwos$¢ oraz zakresy badan i pomiaréw:
* badana cecha:
- pomiar szerokosci wykopu ziemnego
- pomiar szerokos$ci dna wykopu
- pomiar rzednych powierzchni wykopu
- pomiar pochylenia skarp
- pomiar réwnosci powierzchni wykopu
- pomiar réwnosci skarp
- pomiar spadku podtuznego powierzchni wykopu
* czestotliwos¢ badan 1 pomiaréw
- pomiar taSmg, szablonem, tata 3-metrowa, poziomicg, niwelatorem w odstepach co
20m

- pomiar niwelatorem rzgdnych w odstepach co 20m
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- obmiar rob6t zanikajacych przeprowadzi¢ nalezy w czasie ich wykonywania

- obmiar rob6t podlegajacych zakryciu nalezy wykona¢ przed ich zakryciem.

7. Obmiar robét.

Obmiar rob6t okresla faktyczne ich zaawansowanie w odniesieniu do przedmiaru. Obmiar
taki stuzy¢ moze jako podstawa do rozliczen czesciowych, o ile sg one ujete w umowie.
Jednostkami obmiaru s3 jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji.
Dtugosci pomigdzy punktami skrajnymi obmierza si¢ poziomo wzdluz linii osiowe].
Objetosci wylicza sie w [m’] jako dtugosci mnozone przez $redni przekréj wg objetosci
wykopu w stanie rodzimym. W przypadkach gdy obliczenie ilosci robdt ziemnych wg
obmiaru w wykopie nie jest mozliwe technicznie, iloSci te nalezy oblicza¢ wg obmiaru na

srodkach transportu lub w nasypie z uwzglednieniem wspoétczynnika spulchnienia gruntu.

8. Odbior robét ziemnych.
Polega na finalnej ocenie ich rzeczywistego wykonania w odniesieniu do ilosci, jakosci

1 wartosci robét.

9. Podstawa platnosci.

Ogodlne zasady o podstawach ptatnosci podane zostaty w OST. Dla rob6t wycenianych
ryczaltowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta
przez Zamawiajacego w umowie (ofercie). Rozliczenia czgsciowe mozna dokonac o ile jest to
przewidziane w umowie, po okre§leniu procentowego zaawansowania robot. Wynagrodzenie
ryczattowe bedzie uwzglednialo wszystkie czynnosci okreslone w ST, PW i PB. Ptatnos¢

bedzie nastgpowac za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami i odebrane przez NI

10. Przepisy zwiazane.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych, Dz.U. nr 48 poz.401

e PN-B-02480 Grunty budowlane, okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
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*  PN-B-04452:2002 Badania polowe w wersji zharmonizowanej z EN 1997.3

*  PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw.

e PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej.

e BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu.

* PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.

e PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.

e PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa. Symbole literowe i jednostki
miary.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
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