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OSWIADCZENIE

ze zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.),
projekt architektoniczno - budowlany, dotyczacy zamierzenia budowlanego pn.:

Budowa wiaty z zapleczem, o funkcji sportowo-rekreacyjnej w miejscu publicznym przy Zespole
Szkolno Przedszkolnym w Sufoszowej wraz z wewnetrzng instalacja elektryczng oraz rozbiérka
istniejacej wiaty oraz dojscia, kolidujacego z inwestycja oraz czesciowa rozbiérka ogrodzenia

Kategoria obiektu VIII

LOKALIZACJA: dziatka nr SULOSZOWA |, dz. nr 1110/23,1111/4, 1111/5, 1110/22 SULOSZOWA |,

INWESTOR: GMINA SULOSZOWA
ul. Krakowska 139; 32-045 Sutoszowa

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Jednoczesnie oswiadczam, ze znane mi sa obowiazki i uprawnienia projektanta okreslone w art.20, 21, 34 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.), oraz rygory dotyczace odp0w1eclz1a1nosc1 karnej i
zawodowej przewidziane w rozdziale 9 ww. ustawy. -

Zgodnie z art. 34 pki. 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (1j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.) osoby biorgce
dzial w opracowani projektu architektoniczno-budowlanego:
ARCHITEKTURA mgr inz. arch. ANETA LEWANDOWSKA-MENTEL MPOIA/020/2013

Krakow, luty 2024 r.



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
CZESC OPISOWA

1. Rodzaj i kategoria obiektu : przedmiotem inwestycji jest budowa wiaty z zapleczem, o funkcji sportowo-
rekreacyjnej w miejscu publicznym przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Sufoszowej wraz z wewnetrzng
instalacjg elektryczng oraz rozbiorke istniejacej wiaty i czesci nawierzchni utwardzonej, kolidujgcej z inwestycja
oraz czesciowa rozbiorka ogrodzenia

Rodzaj obiektu: wiata z zapleczem o funkcji sportowo-rekreacyjnej
Kategoria obiektu: VIII

2. Zamierzony sposéb uzytkowania :

Projektowana wiata z zapleczem o funkcji sportowo-rekreacyjne;

» obiekt jest obiektem o konstrukcji ktéra nie wymaga specjalistycznych zabiegéw dla utrzymania
wiasciwego stanu technicznego obiektu, nalezy wykonywac okresowe przeglady i dokonywaé biezgcych
napraw — zgodnie z wymogami jakie cigza na uzytkowniku/administratorze obiektu budowlanego

» obiekt spetnia wymogi dla oséb niepetnosprawnych poruszajacych sie na wozkach inwalidzkich —
zaprojektowano trakty komunikacyjne o odpowiedniej szerokoscilwewnatrz], dostepnos¢ z zewnatrz bez
pomocy pochyini dla oséb niepetnosprawnych poprzez niwelacje terenu z max. spadkiem 6%.

e obiekt nie jest miejscem pracy oraz nie jest przeznaczony na pobyt staly lub czasowy ludzi

* Projektowane ciggi komunikacyjne znajduja sie na wewnetrznym terenie objetym opracowaniem, bedg
stuzyty jako dojscie do projektowanego obiektu. Potgczenie obiektow zespotu boisk z
istniejgcym uktadem komunikacyjnym odbywa sie poprzez utwardzenie przy ktérym znajduje sie brama
wjazdowa i furtka wejsciowa.

e Ze wszystkich pomieszczen zapewniona zostata wiasciwa mozliwos¢ ewakuacji w bezpieczne miejsce
na zewnatrz obiektu.

e Elementy konstrukcyjne planowanego obiektu beda poddawane obcigzeniu mniejszym niz 5kN/m?

e Zabrania sig sktadowania na terenie posesji szkodliwych substancji chemicznych, mogacych przenika¢ do
gruntu i powodowac zanieczyszczenie wod podskérnych, jak réwniez palenia wszelkich

» Inwestor posiada umowy z odbiorcami (posiadajgcymi odpowiednie zezwolenia) sciekéw socjalno - bytowych
oraz poszczegolnych rodzajoéw odpadow

e Przyjete w projekcie rozwigzania techniczne, technologiczne i organizacyjne gwarantujg dotrzymanie
standardow jako$ci srodowiska poza terenem inwestycji

0/1 SCENA DESKA TARASOWA 62,0 m*
0/2 ZAPLECZE DESKA TARASOWA 7,2 m?
RAZEM 69,2 m*

Wiata wraz z zapleczem to obiekt potozony bezposrednio przy budynku szkoty i przedszkola oraz

boiska. Wiata bedzie petni¢ funkcijg sportowo-rekreacyina podczas réznego rodzaju imprez sportowych.
muzycznych i kulturalnych, umozliwi organizacje bezptatnych wydarzen plenerowych m.in. takich jak
konkursy, wreczanie nagréd, spektakle, koncerty, warsztaty muzyczne (beda zapraszane zespoty
muzyczne - profesjonalne i amatorskie; muzycy beda gra¢ koncert, opisywac styl muzyczny
prezentowany przez siebie i aktywizowaé widzéw do wspdlnego $piewu - karaoke: beda takze
zapraszani indywidualni muzycy prezentujacy gre na instrumencie; zajecia bedg miaty na celu
Zapoznanie widzow z konkretnym instrumentem, jego pochodzeniem, historig, mozliwosciami
dzwiekowymi), warsztaty teatralne ( swoje umiejetno$ci aktorskie beda prezentowaé profesjonalne i
amatorskie grupy teatralne, kino letnie ( dzieki zadaszeniu sceny oraz azurowym $cianom bocznym
wiaty bedzie mozliwos¢ wyswietlania seansow kina letniego.

Wiata ma byc to _miejsce do rekreacji i integracji mieszkaricéw, a jednoczes$nie pozwolito na organizacje
roznych przedsiewzie¢ bez wzqledu na warunki pogodowe, ktore trudno przewidzied. Wiata witasnie to
umozliwi

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna:

Teren objety opracowaniem , jako przeznaczenie podstawowe w MPZP przewiduje sie ustugi publiczne potozone w
otulinie OPN U(p)/ot, oraz wzdtuz granicy z dziatkg drogowa przewiduje sie obszar zajety na tereny drég i ulic
publicznych KDD

w objety opracowaniem jest_obiektem parterowym, niepodpiwniczonym
Wiata ma dach dwuspadowy o jednakowym kacie nachylenia dachu 35°,




6. opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci publiczneji -
mieszkanioweqo budownictwa wielorodzinnego dostep dla oséb niepetnosprawnych, o ktérych mowa w
art. 1 Konwenciji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006
r, w tym oséb starszych :

Przedmiotowy obiekt pod wzgledem rozwigzan technicznych i funkcjonalnych jest dostosowany dla oséb
niepetnosprawnych poruszajacych sie na wozkach,

7. Parametry techniczne obiektu budowlanego ( budynku mieszkalnego ) charakteryzujace wpltyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie i obiekty sasiednie :

a) Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilosci, jakosci i sposob odprowadzenia $ciekéw : Wody opadowe z
dachu Q=1,056dm®/s zostang rozprowadzone na teren zielony bezposrednio sgsiadujgcy z wiatg przy czym
brak jest nowoprojektowanej powierzchni utwardzonej a wiec jest mniejsza niz 0,1ha i nie wymaga
zastosowania urzgdzen podczyszczajgcych

b) Projektowane obciazenie ciepine budynku : nie dotyczy

c) Emisja zanieczyszczen gazowych , w tym zapachéw, pylowych i plynnych, z podaniem ich rodzaju,
ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania : przedmiotowy obiekt (w tym jego uzytkowanie) nie generuje
zanieczyszczen gazowych , w tym zapachow, pytowych i plynnych a zastosowane ogrzewanie elektryczne nie
wplywa negatywnie na srodowisko

d) Rodzaj i ilosci wytwarzanych odpadow: $mieci zostang poddane segregacji i zostanie zlokalizowany w
poinocnej czesci dziatki kompostownik, jest przewidywane ok. 3dm?/tyg. $mieci zmieszanych.

Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegélnosci jonizujacego, pola
elektromagnetycznego i innych zaklocen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiegu
ich rozprzestrzeniania — zaréwno $ciany zewnetrzne i dach spetniajg wymagania stawiane przez polskie normy
akustyczne

a) Wptyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i
podziemne- zastosowano rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczajgce i eliminujgce
wptyw obiektu budowlanego na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie czlowieka i inne obiekty budowlane
Lokalizacja obiektu zostata wybrana w taki sposéb aby nie naruszaé zieleni

Kompleksowe zabezpieczanie wszystkich organéw drzew i krzewéw oraz zabezpieczenie podioza pod
koronami drzew przed nadmiernym zageszczeniem polega na montazu ogrodzenia (przykiad — rys.) w
maksymalnej odlegtosci od drzew, Dozwolone jest to tylko w wyjatkowych wypadkach. Szalowanie pni deskami
nalezy wykonac z zastosowaniem amortyzatora w postaci mat ze stomy, widknin, gumowych opon, perforowanych
rur drenarskich: deski w szalunku nalezy zamontowaé wokét calego obwodu pnia, na calej jego wysokosci, dolna
czesc¢ deski powinna opiera¢ sie na podiozu, ewentualnie moze by¢ lekko wkopana w ziemie o ile drzewo nie ma
nabiegow, opaski mocujgce catosé oslony powinny by¢ ulozone na kilku poziomach, w przypadku drzew z
nabiegami zlokalizowanymi na poziomie gruntu, nasady pni nalezy zabezpieczy¢ niezalezng konstrukcjg osadzong
na podiozu i przymocowang do podioza (dla zabezpieczenia przed uszkodzeniami do jakich dochodzi podczas
zbierania gruntu i podbierania go przy pomocy sprzetu), niedopuszczalne przykrycie nabiegdw samym podiozem
jako warstwg ochronng), zabezpieczenie winno umozliwiaé ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi, wobec
tego zastosowanie samego miekkiego materiatu jest niewystarczajgce.

Przyjete w projekcie rozwigzania techniczne, technologiczne i organizacyjne gwarantujg dotrzymanie
standardow jakosci Srodowiska poza terenem inwestycji a z uwagi na odlegfosé od obiektow
sgsiadujgcych nie ma wplywu

8. analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie
requluja temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie
ogrzewanej, zgodnie z §135 ust. 7-10 §147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinien odpowiada¢ budynku: nie dotyczy

9. informacije o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajaceqo
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem:
e urzgdzenia instalacyjne zewnetrzne:

- projektowana instalacja odgromowa
- projektowany odcinek instalacji zewnetrznej elektrycznej YKY 5x10mm?
e urzadzenia instalacyjne wewnetrzne:
Instalacja odgromowa o zwodach nieizolowanych
- elektryczna tablica TR
dwustopniowa ochrona przepieciowa
- Instalacja uzupelniajgca poprzez wytacznik réznicowo-pradowy

9. warunki ochrony przeciwpozarowej :
Otoczenie obiektéw budowlanych stanowi obszar obejmujacy teren na ktérym znajduje sie obiekt, a takze
sgsiednie dziatki budowlane, poddane analizie w zakresie mozliwoéci oddziatywania tego obiektu.

b. odlegtos¢ od obiektéw sasiadujacych:
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0/2 ZAPLECZE DESKA TARASOWA 72 m?

Temat : Budowa wiaty z zapleczem, o funkcfi sporto inej w miejscu
publicznym przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Sufoszowe] wraz z
wewngtrzng Instalacja elektryczng oraz rozbiérka Istniejace] wiaty oraz

dojécia, kolidujgcego z inwestycja oraz czgéclowa rozbiérka ogrodzeni.
Kategoria obiektu VI

RAZEM 69,2 m?

Inwestor : GMINA SULOSZOWA

ul, Krak 139; 32-045 Sulo
Lokalizacja - gz, nr 1110/23, 1111/4, 1111/5 | 1110122 Suloszowa |
Banza: ARCHITEKTURA Nrark: A-2
Nazwa rysunku : RZUT PARTERU Skala: 1:100
Projektant : mgr Inz. arch, Aneta Lewandowska-Mentel MPOIA/D15/2010 Dah:' uty

mgr inz. arch. Maigorzata Hejnar 2024
Firma Projoltn-rn-ludovl-nu ~HEJNAR" tel. 509 945 518
mgr Inz. arch. Malgorzata Hejnar @-mall: nhulaaroonn.pl
ul. Malawskiego 58, 31-471 Krakéw www.he|nar.p|
NIP 877-218-57-87 w'-.fancbunk.plfhojn-r.f.p,b
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HEJNAIR ARCHITEKCI

Temat : Budowa wiaty z zapleczem, o funkcji sportowo-rekreacyjne/ w miejscu
publicznym przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Sufoszowe| wraz z

3 Instalacja elektryczng oraz rozbiérka Istniejace] wiaty oraz
dojécia, kolidujacego z inwestycjg oraz czeéclowa rozblérka ogrodzenia
Kategoria obiektu VIII

Inwestor : GMINA SULOSZOWA
ul. Krak 138; 32-045 Suk

Lokalizacia : dz. nr 1110/23, 1111/4, 1111/5 1 1110/22 Suloszowa |

Benza: ARCHITEKTURA Nrark:  A-3
Nazwa rysunku : RZUT DACHU Skala: 1:100
Projektant : mgr In2. arch. Aneta Lewandowska-Mentel MPOLA/015/2010 3“,“,

mgr inZ. arch. Malgorzata Hejnar 2024

Firma ProjJektowo-Budowlanas . HEJNAR"
mgr In2. arch. Matgorzata Hejnar

ul. Malawskiego 58, 31-471 Krakéw

NIP 677-218-57-87

tel. 509 945 518

e-mell: shejnar@onet.pl
www.he|nar.pl
www.facebook.pi/he|nar.f.p.b




[72]

___| DESKA TARASOWA NA MOCOWANIU SYSTEMOWYM

WYLEWKA CEMENT.ZBROJONA SIATKA W SPADKU Z DR.#3MM CO 10CM - 12CM

FOLA PE

STYROPIAN TWARDY XPS LAMBDA=0,035W/mK —5CM

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA FOLIA PE

| 2X PAPA TERMOZGRZEWALNA

CHUDY BETON 10CM

PODSYPKA PIASKOWO-ZWIROWA ZAGESZCZANA MECHANICZNIE

GRUNT RODZIMY

IE

BLACHA NA RABEK
LATY STALOWE
KONSTRUKCJA STALOWA OCYNKOWANA

-|0,75

RUSZT PODESTU WSPARTY CZESCIOWC NA ISTNIEJACYM PODW YZSZENIU

Posadowienle budynku 1,0 m poni2ej poziomu 10,00

2. Wymiary elementéw podano w [cm), poziomy w [m).

3. Projekt rozpatrywat igcznie z opisem technicznym
konstrukgji

, projektem architektury | projektami

Instalacyjnymi.

4. Przed przystgpleniem do prac budowianych, wymiary
budowie.

5.

sprawdzié na
Ninilejsze opracowanie obejmuje zakres niezbgdny do
uzyskania pozwolenia na budowe i realizacji inwestygji

Wykonawce. Nie obejmuje

przez wykwallfikowanego
natomiast wszystkich detali konstrukcyjnych | zestawien
materiatéw. W razie potrzeby naley zleci¢ sporzadzenie
projektu wykonawczego/warsztatowego.

UWAGL:

1

aw N

BETON C25/30 (B30) - zelbetowe elementy
konstrukcyjne

. BETON C12/15 (B15) - warstwa wyréwnawcza

(beton podkiadowy)
STAL ZBROJENIOWA - A-llIN (B500SP)

. OTULINA ELEMENTOW ZELBETOWYCH -
50mm

STAL KONSTRUKCYJNA - 8355

. Elementy stalowe zabespieczone antykorozyjnie

HE JMAIR /IDCI—IITEI(CI

Temst : Budowa wiaty z zapleczem, o funkcfi
puwmmmmmmmmmwsmw Wraz z
wewngtrzng Instalacja elektryczng oraz rozbiérka Istniejgce] wiaty oraz
dojécia, kolidujgcego z inwestycjq oraz czeéciowa rozbiérka ogrodzenig

Kategoria obiektu Vill

: GMINA SULOSZOWA
ul. Krakowska 139; 32-046

Lokalizagia : dz. nr 1110/23, 1111/4, 1111/5 | 1110/22 Sul 1

eenza: ARCHITEKTURA Nrek:  A-4
Nezwa npunka: PRZEKROJ A-A Skala: 1:100
Projektant : mgr in2. arch. Aneta Lewandowska-Mentsl MPOIA/015/2010 Doty

mgr in2. arch. Maigorzata Hejner 2024

Firma Projektowo-Budowlana . HEJNAR"
mgr In. arch. Malgorzats Hejnar

ul, Malawskiego 58, 31-471 Krakéw

NIP 877-218-67-87

tel. 8OO D48 lll
e-mall: l'l.llIl. 5

'--.l-“buk.plfn-ln-r.f.'.b




DACH Z BLACHY TRAPEZOWE J W RABEK KOLOR MIEDZIANY

!
\ RUSZT PODESTU WSPARTY CZESCIOWO NA ISTNIEJACYM PODWYZSZENIU

PODLOGA Z DESEK TARASOWYCH RYFLOWANYCH np MODRZEW W ODCIENIU
SZAROSCI

o

sl
TP=TI
ELEWACJA ZACHODNIA

HEJAAIR ARCHITEKCI

Temat : Budowa wiaty z zapleczem, o funkcjl sportowo-rekreacyjne/ w mlejscu
publicznym przy Zespole Szkoino Przedszkolnym w Suloszowe] wraz z
wewngtrzng instalacja elektryczng oraz rozblérka wiaty oraz
dojécia, kolidujacego z Inwestycja oraz czesciowa rozbiérka ogrodzenia

Kategoria obiektu VIl

Inwestor : GMINA
ul

1309; 32045 S

Lokaiizacia : dz. nr 1110/23, 1111/4, 1111/8 1 1110/22 Sul 1
Banza: ARCHITEKTURA Nrak:  A-5
Nazwa rysuniku: ELEWACJA 1-2 Skala: 1:100
|Projeidant : mgr int. arch. Aneta Lewandowska-Ments! MPOLAD16/2010 MW

mgr in2. arch. Maigorzata Hejnar 2024
Firma Projsktowo-Budowisna .HEJNAR" tel. 500 948 518
mgr in2. erch. Malgarzata Hejnar e-mall: ahsjnar@onet.pl
ul. Malawskisgo 68, 31-471 Krakéw www.hejner.pl

NIP 877-218-87-87 www.facebook.pl/hejnar.f.p.b




DACH 2 BLACHY TRAPEZOWE.J W RABEK KOLOR MIEDZIANY

SCHODY NAZIEMNE /

DESKA ELEWACYJNA RYFLOWANA np MODRZE'

TP=TI

ELEWACJA POLUDNIOWA

Temat : Budowa wiaty z zapleczem, o funkc/i sportowo-rekreacyjne] w migjscu
publicznym przy Zespole Szkoino Przedszkolnym w Suloszowe/ wraz z
wewngtrzng instalacja oraz rozbiérka Istniejqce] wiaty oraz

z Inwestycjq oraz czgéciowa rozbiérka
Kategoria oblektu VIl
Inwestor ; GMINA SULOSZOWA
ul. K 138; 32-045

Lokaiizacjs : dz. nr 1110/23, 1111/4, 1111/6 | 1110/22 Sub 1

[Branza: ARCHITEKTURA Nran:  A-6

[Nazwa rysunis: ELEWACJA 2-3 Skala: 1:100

Projektant : mgr in. anch. Ansta Lewandowsks-Mentel MPOIAD16/2010 Mw

mgr in2. arch. Malgorzata Hejnar 2024

Firma Projektowe-Budowiana .HEJNAR" tel. 500 P45 BB

mgr int. arch. Malgorzats Hejnar e-mall: she)jnar@onet.pl

ul. Malawskiego 88, 31-471 Krekéw www. hejnar.pl

NIP 677-218-67-87 www.facebook.pi/hejnar.f.p.b




DACH Z BLACHY TRAPEZOWE J W RABEK KOLOR MIEDZIANY

\RUSZ'I PODESTU WSPARTY NA ISTNIEJACYM PODWYZSZENIU

PODLOGA Z DESEK TARASOWYCH RYFLOWANYCH np MODRZEW W ODCIENIU
SZAROSCI

ARIERKA STALOWA MOCOWANA DO KONSTRUKCJ!

TP=TI %
ELEWACJA WSCHODNIA

HEJAAIR /IDCHITEKCI

Temat : Budowa wiaty z zapleczem, o funkcj/
publicznym

wewngtrzng instalacja elektryczng oraz rozbiérka Istniejace] wiaty oraz
kolldujacego z Inwestycia oraz czesciowa rozbiérka ogrodzenia
Kategoria obiektu Vill

[iwestor : GMINA SULOSZOWA

ul. K 139; 32045 8
Lokalizacia : dz, nr 1110/23, 1111/4, 1111/5 | 1110/22 Sul al
Benta: ARCHITEKTURA Nrac:  A-7
|Nazwa rysuniu : ELEWACJA 34 Skala: 1:100
Projektant : mgr inz. arch. Aneta Lewandowska-Mertisl MPOIAD15/2010 Dela:, vy

mgr ind. arch. Maigorzata Hejnar 2024
Firma ﬂnjoleowo Budowlana ,MEJNAR" tel. BOD 945 518

inz e-mall: she]nar@onet.pl

ul. Malawski www.hajnar.pl
NIP 877 Ml-"-'? www.facebook.pl/he)nar.f.p.b




DACH Z BLACHY TRAPEZOWE.) W RABEK KOLOR MIEDZIANY
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AZUROWA SCIANA WYKONANA Z DREWNA MOCOWANA DO KONSTRUKCJ!

TP=TI - /<

ELEWACJA POLNOCNA

HEJMAIR /IDCI—IITEKCI

Temat : Budowa wiaty z zapleczem, o funkc]l sportowo-rekreacyjne] w
publicznym przy Zespole Szkolno Przedszkolnym wswouow wmz
wewngtrzng instalacja elektryczng oraz rozblérka Istniejace] wiaty

dojécia, muwzlanmmmmwmmu

Ketegoria obiektu Vil

Inwestor : GMINA SULOSZOWA
ul. Krak 139; 32045 B
Lohhd- dz, ar 1110/23, 1111/4, 1111/5 | 1110/22 Suloszowa |

jprza: ARCHITEKTURA Nra:  A-8
Nazwa rysuniu: ELEWACJA 4-1 Skala: 1:100
|Projektant : mgr inz. arch. Aneta Lewandowska-Menie! MPOIAD1§/2010 Dot

mgr int. arch. Malgorzata Hejnar 2024
Firma Projektowo-Budowlana ,HEJNAR" tal. 609 D45 B18
mgr In2. arch. Malgorzata Hejnar s-mall: ahenar@onst.pl
ul. Malawskiego 68, 31-471 Krakéw www.he|nar.pl

NIP 8T7-218-87-87 www.facebock.pl/he)nar.f.p.b




