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1. CZESC OPISOWA

1.1  Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt Techniczny w zakresie Konstrukcji dotyczgcy budowy
wiaty z zapleczem.

Zakresem niniejszego opracowania jest Projekt Techniczny obejmujgcy czes¢

konstrukcyjng.

1.2 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi:

1. Zlecenie Inwestora.

2. Projekt architektoniczno — budowlany.
3. Uzgodnienia materiatowe.

4. Aktualne przepisy prawne i normy:

e Ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane tekst jednolity (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1333 z pbdzniejszymi zmianami).

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1065).

o Ustawe z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r. poz.
215).

e PN-EN 1991-1-1 2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Oddziatywania
ogoine, Ciezar objetoSciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

e PN-EN 1991-1-3 2005 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Oddziatywania
ogdine - Obcigzenia $niegiem.

e PN-EN 1991-1-4 2008 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Oddziatywania
ogoine - Oddziatywania wiatru.

e PN-EN 1992-1-1 2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguty

ogoélne i requty dla budynkow.

PN-EN 1993-1-1 2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Reguty

ogolne i reguty dla budynkow.
PN-EN 1993-1-8 2006: Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych.

Projektowanie weztow.



e PN-EN 1995-1-1:2004 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych: Czes¢ 1-
1: Postanowienia ogoine - Przepisy ogdlne i przepisy dotyczgce budynkdw.

e PN-EN 1997-1 2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Zasady ogdlne.

e PN-EN 1996-1-1:2010 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. Cze$c 1-1.

e PN-EN 1996-2:2010 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. Czgsc¢ 2.

e PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienia bezpos$rednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie.

1.3 Ogoélny opis projektowanej konstrukcji

Fundamenty

Fundamenty zaprojektowano w postaci stép fundamentowych (F-1i F-2) o grubosci 40cm i
wymiarach (F-1: 80 cm x 80 cm) oraz (F-2: 110 cm x 110 cm). Stopy zbrojone siatkg (doft i
gora)z pretow #12 co 15 cm. Trzony stop zbrojone pretami 4#12 i strzemionami #8 w
rozstawie co 15 cm po wysokosci trzonu. Stopy wykonane z betonu C20/25. Poziom

posadowienia ponizej strefy przemarzania, na gruncie rodzimym — nosnym.

Konstrukcja scian fundamentowych

Sciany fundamentowe (zewnetrzne) — zelbetowe monolityczne wylewane na mokro o
szeroko$ci 30cm, potgczone ze zbrojeniem stop fundamentowych , ocieplone warstwag
styropianu fundamentowego lub styroduru od strony zewnetrznej i zaizolowane warstwg

izolacji przeciwwodnej np. Abizol.

Konstrukcja scian - stupy

Stupy zaprojektowano z profili gorgco-walcowanych HEA180 i HEA100. Zamocowanie stupow
w fundamentach przegubowe, realizowane kotwami wklejanymi dla:

-Stup HEA180: 4 x M20 , kl. min. 5.8 np. ( Pret kotwy HAS-U 5.8 M20x250 — HILTI) na
zywicy epoksydowej np. HILTI HIT - HY 170 lub réwnowaznej — blacha stopowa grubosci 20
mm.

-Stup HEA100: 4 x M16 , kl. min. 5.8 np. ( Pret kotwy HAS-U 5.8 M20x250 — HILTI) na
zywicy epoksydowej np. HILTI HIT - HY 170 lub réwnowaznej — blacha stopowa grubosci 20
mm. Potgczenie stupow z dzwigarami dachowymi sztywne za pomocg potgczen Srubowych
klasy 10,9. Schemat obliczeniowy stupéw: przegubowo potgczony z fundamentem i sztywno z

dzwigarem dachowym.



Konstrukcja dachu - dzwigary

Konstrukcja dachu stalowa w postaci: rama powtarzalna - dzwigary dachowe symetryczne w
rozstawie co 1,50 m wsparte obustronnie na stupach stalowych. Dzwigar wykonany z profila
gorgcowalcowanego HEA180 . Spoiny pachwinowe i czofowe wykonac na petng nosnos$c
tgczonych elementow.

Pod dzwigary dachowe w miejscu potgczenia ze stupami nalezy

wykonac dodatkowo siodetko przenoszgce sity poprzeczne i utatwiajcie montaz. Szczegoty

pokazano na rysunkach konstrukcyjnych. Potgczenia skrecane Srubami klasy 10.9.

Stezenia Scienne i dachowe

Stezenia scian wykonac z profila RK wedtug rysunkéw konstrukcyjnych i schematéw
obliczeniowych.

Potgczenie stezenia wykonac¢ za pomocg potgczen srubowych lub spawanych.

Ptatwie dachowe

Ptatwie dachowe zaprojektowano z rur prostokagtnych.
1.4 Opis warunkéw gruntowo-wodnych

Przyjeto no$nos¢ podtoza w poziomie posadowienia fundamentéw o warto$ci qf = 150
kPa (naprezenia dopuszczalne dla podtoza). W trakcie robot ziemnych nalezy sprawdzi¢ czy
zatozone warunki gruntowe odpowiadajg rzeczywiscie wystepujgcym. Po wykonaniu
wykopow podfoze gruntowe nalezy sprawdzi¢ przez geologa.

W przypadku rozbiezno$ci stanu istniejgcego z przyjetymi zatoZzeniami nalezy
skontaktowaC sie z projektantem konstrukcji w celu weryfikacji sposobu posadowienia
budynku.

W przypadku stwierdzenia w podfozu gruntéw gorszych niz przyjeto do obliczen,
posadowienie budynku nalezy dostosowac do warunkow rzeczywistych.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkoéw posadowienia
obiektow budowlanych na omawianym terenie wystepujg proste warunki gruntowe.

Przyjeto I kategorie geotechniczng.
Nie przewiduje sie oddziatywania projektowanej inwestycji na Srodowisko, a w szczegolnosci
na wody gruntowe.

Roboty ziemne zaleca sie wykonywaC ze szczeqolng starannoscig, przestrzegajgc
ponizszych zasad:

o Przed przystgpieniem do prac fundamentowych z terenu inwestycji nalezy usungc

humus,



o Nalezy nie dopuscic do naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej projektowanego

poziomu posadowienia fundamentéw,
Podczas wykonywania wykopow nalezy przestrzegaC warunkow technicznych wykonywania
robo6t ziemnych i fundamentowych.
Nie mozna dopusci¢ do zalania, rozmoczenia, wysuszenia lub przemarzniecia podfoza
fundamentéw. W przypadku przekopania dna wykopu lub jesli grunty ulegng rozluznieniu
nalezy usungc¢ z dna wykopu naruszone partie gruntu i zastgpic odpowiednio zageszczonym
nasypem budowlanym.

Podczas prowadzenia roboét ziemnych nie mozna dopusci¢ do rozmakania
i przemarzania podfoza gruntowego. Budynek nalezy posadowi¢ na jednej warstwie
geotechnicznej.
UWAGA!
W przypadku stwierdzenia w trakcie robot ziemnych gruntow w poziomie posadowienia
budynku innych niz zatozone w projekcie, oraz pojawienia sie wody gruntowej nalezy

w uzgodnieniu z projektantem dostosowac sposob oraz poziom posadowienia.

1.5 Materialy

- Beton konstrukcyjny C20/25 (B25) — Elementy zelbetowe
- Beton podktadowy C12/15 (B15) - warstwa wyréwnawcza (chudy beton)
- Stal zbrojeniowa — A-IlIN (BST500), konstrukcyjna: S355

- Otulenie pretéw zbrojeniowych: 25mm, fundamenty: 50mm.

1.6 Uwagi i zalecenia
1.6.1 Zalecenia ogdine

Zaleca sie wykonanie robot budowlanych zgodnie z dokumentacjg projektowa,
przepisami BHP oraz sztukg budowlang.

Wszystkie prace prowadzic pod nadzorem o0s6b posiadajgcych odpowiednie
uprawnienia budowlane. Realizacje inwestycji prowadzi¢ na podstawie projektu oraz zgodnie
Z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlaney.

Szczegdlng uwage zwrécic na:

e Zastosowanie odpowiedniej klasy betonu i stali,

e Wiasciwg pielegnacje betonu, elementow betonowych i zelbetowych w zaleznoSci od

temperatury powietrza,
e Bezwzgledne przestrzeganie przepisow BHP,

o Wszelkie watpliwo$ci oraz sprawy nie objete opracowaniem konsultowac z autorem

projektu,



o Wszelkie ewentualne zmiany konstrukcyjne wymagaja projektow konstrukcyjnych.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
Stosowanie materiatbw | rozwigzan wymaga znajomosci technologii. Wykonawca
zobowigzany jest znaC warunki stosowania poszczegolnych rozwigzan i ich przestrzegac¢
w trakcie budowy.

Brak tych informacji w projekcie nie zwalnia wykonawcy z ich przestrzegania.

Niniejsze opracowanie obejmuje zakres niezbedny do wykonania prac budowlanych
i realizacji inwestycji przez wykwalifikowanego Wpykonawce. Nie obejmuje natomiast
wszystkich detali konstrukcyjnych i zestawien materiatow. W razie potrzeby nalezy zlecic
sporzgdzenie projektu wykonawczego konstrukcji zelbetowej i warsztatowego konstrukcji
stalowej — ZALECANE.

1.6.2 Woytyczne wykonywania robot

e W trakcie wykonywania robot ziemnych nalezy zabezpieczy¢ dno wykopu przed
przenikaniem wody opadowej. Prace wykonywac w porze suchej.

e W przypadku zalania wykopu fundamentowego wodami opadowymi, wykop nalezy
osuszyc, a uplastyczniong warstwe gruntu bezwzglednie usungc. Rbéznice poziomow
nalezy uzupetni¢ chudym betonem.

e W przypadku natrafienia w wykopach fundamentowych soczewek stabych gruntéw lub
nasypow, grunty te nalezy bezwzglednie usungc, a roéznice poziomow uzupetnic
chudym betonem.

e Pod fundamenty potozy¢ warstwe chudego betonu o grubosci 10 cm.

e Po wykonaniu fundamentéw i Scian budynku wykopy nalezy zasypaC piaskiem
zasypowym starannie ubijanym warstwami (max grubos$¢ warstwy 25/30cm), a
powierzchnie terenu bezpoSrednio przy Scianach nalezy uksztattowac ze spadkami od

budynku.

e Wody z rynien spustowych nalezy odprowadzi¢ poza obrys budynku na odlegtos¢

wykluczajgcg przedostanie sie tych wod. przez zasyp pod fundamenty budynku.

e Szalunek elementow zelbetowych mozna zdemontowacC po uzyskaniu przez beton

petnej wytrzymatosci, czyli minimum 28 dniach.
e Elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

e Wszystkie roboty budowlano - montazowe, a takze odbior robot nalezy wykonac
zgodnie z obowigzujgcymi normami, instrukcjami, przepisami BHP i PB, pod statym

dozorem technicznym osob uprawnionych. Stosowac atestowane materiaty budowlane.

e Elementy ulegajgce zakryciu zgtosi¢ do odbioru KIEROWNIKOWI BUDOWY.

e Zmiany i odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ z PROJEKTANTEM.



e Niniejszy projekt nie stanowi projektu wykonawczego, wszelkie watpliwosci i
niejasnosci zwigzane z projektem kierowac nalezy do PROJEKTANTA lub KIEROWNIKA
BUDOWY

UWAGA:

Do obowigzkow wtascicieli i zarzgdcow nalezy dbatosSc o nalezyty stan techniczny budynku i
niedopuszczanie m. in. do przecigzenia konstrukcji dachu budynku przez kontrole grubosci
pokrywy Snieznej zalegajgcej na dachu, oraz zapewnienie bezpiecznego usuniecia nadmiaru
Sniequ z dachu oaz nawisow lodowych i sniegowych. Pokrycie dachu nalezy odsniezac w

przypadku, gdy obcigzenie Sniegiem przewyzsza wartoS¢ projektowg charakterystyczng.

ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne nalezy wykonac zgodnie z normg i zgodnie ze sztukg budowlang.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona wytyczenia fundamentu i trwale oznaczy
Jje w terenie. Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zleci¢c nadzdér wtascicielom
uzbrojenia podziemnego na omawianym terenie.

Wykopy mogg byc wykonane recznie lub mechanicznie. W gruntach osuwajgcych sie nalezy
wykonywac wykop ze skarpg zapewniajgcg stateczno$¢ Ilub stosowac inne metody
zabezpieczenia wykopu, zaakceptowane przez Kierownika Budowy. Gérna warstwa gruntu w
dole fundamentowym powinna pozostac o strukturze nienaruszonej.

Nadmiar gruntu z wykopu nalezy odwiez¢ na miejsce odktadu lub rozplantowac¢ w poblizu
miejsca budowy.

Nalezy odebrac¢ wykop przez uprawnionego Geologa. W przypadku stwierdzenia w poziomie
posadowienia gruntow o innych parametrach niz zatozono w dokumentacji nalezy
zaprojektowane fundamenty oraz poziom ich posadowienia dostosowac do istniejgcych
warunkow gruntowych i wodnych. W przypadku wystapienia gruntow nienosnych proponuje
sie wykonac¢ wymiane gruntu. Usuniety grunt nalezy zastgpi¢ kruszywem famanym Iub
piaskiem zageszczonym do wskaznika zageszczenia ustalonego przez Kierownika Budowy
oraz Geologa lub betonem C12/15. Grubos$¢ warstwy do jednorazowego zageszczenia musi
by¢ dostosowana do parametrow zageszczarki. Maksymalna grubos¢ warstwy do
Jjednorazowego zageszczenia 30cm. Wymiane stabego podfoza nalezy wykona¢ pod
nadzorem geologa i konsultacjach z projektantem. Nie mozna dopusci¢ do zawodnienia i
uplastycznienia gruntbw co moze pogorszy¢ parametry fizyko-mechaniczne gruntow,
zalegajgcych w strefie fundamentowania oraz ponizej poziomu posadowienia.

Jezeli w projektowanym poziomie posadowienia zalegajg grunty, ktore przy kontakcie z wodg
drastycznie obnizajg swoje parametry geotechniczne, to prowadzenie robot ziemnych i
posadowieniowych mozZlive jest w okresie suchym, bez opadéw atmosferycznych, z

pominieciem okresu zimowego. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage, aby zrealizowany wykop



nie byt zalewany przez wody opadowe i powierzchniowe oraz sgczenia. Nie nalezy rowniez
pozostawia¢ wykopu na dtuzszy okres przed przystgpieniem do prac posadowieniowych.

Nie mozna dopusci¢ do zawodnienia i uplastycznienia gruntdéw, zalegajgcych w strefie
fundamentowania oraz ponizej poziomu posadowienia. Wykop i pdzniejszy fundament
powinny by¢ skutecznie i trwale odwodnione

W przypadku prowadzenia prac ziemnych w temperaturach ujemnych nalezy nie dopusci¢ do
przemarzania dna wykopu (przy przemarznieciu gruntu nalezy go wymienic). Nie dopuszcza

sie uktadania betonu na zamarznietym gruncie. Zaleca sige geotechniczny odbior wykopow.

ROBOTY ZELBETOWE

Roboty zelbetowe nalezy wykonac¢ zgodnie z normg i zgodnie ze sztukg budowlana.

Uzy¢ beton odpowiedniej klasy, o parametrach podanych w obliczeniach, zbrojony stalg
Zebrowang, spetniajgcy warunki normowe dotyczgce skfadu, probek, wiasciwoSci oraz
uzytego cementu. Zastosowanie domieszek do betonu uzaleznione jest od wykonawecy,
opracowanej technologii wykonania obiektu, panujgcej temperatury oraz tempa prac
budowlanych. Przy budowie fundamentu nalezy zapewni¢ ciggto$¢ w betonowaniu oraz
stosowac szalunki zapewniajgce wykonanie gtadkiej powierzchni bez spekani i wzerow.

Dla kazdej partii betonu powinno by¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakoSci.
Dokumentacja kontroli powinna w sposob Scisty odzwierciedlac jakoSC i iloS¢ uzytych
skiadnikow oraz sposob i warunki wykonywania (zageszczanie i pielegnacja), twardnienia
oraz rzeczywiste cechy betonu znajdujgcego sie w konstrukcji.

Wylewany beton zageszczac¢ za pomocg urzgdzen wibracyjnych. Przy stosowaniu wibratorow
pogrgzanych odlegtos¢ sgsiednich zagtebienn wibratora nie powinna by¢ wigeksza niz 1,5-
krotny skuteczny promien dziatania. Wibratory nalezy wktadac i wyjmowac w pozycji pionowej
w rownych odstepach, przyktadajgc je na czas nie dtuzszy niz okres, w ktérym efekty
stosowania wibratora sg widoczne. Wibratory nalezy szybko zagtebia¢ w wylang warstwe
oraz w warstwe poprzednia na gteboko$c¢ ~15cm. Nie nalezy zagfebia¢ wibratora w warstwy
betonu, ktoére zaczety juz wigzac. Czas wibrowania betonu powinien zapewnia¢ wfasciwe
zageszczenie mieszanki, jednak nie moze spowodowacC rozsegregowania mieszanki
betonowey.

W przypadku wykonywania konstrukcji zelbetowych w okresie zimowym (Srednia temp. przez
trzy kolejne doby ponizej +5°C) nalezy stosowaC sie do instrukcji (np. ITB 282/88)
wytycznych wykonywania robot montazowych w okresie obnizonych temperatur oraz do
betonu nalezy stosowac kruszywo mrozoodporne wzbogacone odpowiednimi domieszkami.
Dla temp. ponizej -10°C wykonywanie betonowania jest niedozwolone.

Swiezy beton nalezy chroni¢ przed zamarznieciem; zakoriczone roboty nalezy w odpowiedni
Sposob okry¢ odpowiednig prowizoryczng ostong. Ochrone betonu nalezy utrzymywac tak

dfugo jak bedzie to potrzebne, jednak nie krocej niz przez 7 dni. Zabezpieczenie Swiezego



betonu przy wysokich temperaturach otoczenia - powyzej +27°C: $wiezy beton nalezy
odpowiednio ostoni¢ prowizorycznym przykryciem aby zabezpieczy¢ elementy ze Swiezo
wylanego betonu przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych w wysokich
temperaturach; Przy temperaturach powyzej +15°C, $wiezy beton nalezy polewac¢ wodg, co 3
godziny w ciggu dnia oraz przynajmniej raz w ciggu nocy przez pierwsze 3 dni zaczynajgc
polewanie 24godz. od chwili jego utozenia, a nastepnie przynajmniej 3 razy dziennie. Przy
temperaturach ponizej +5°C mozna zrezygnowac z polewania betonu wodg.

Powierzchnig sSwiezego betonu nalezy zabezpieczyC¢ przed deszczem, wiatrem, szokiem
termicznym, zimng wodg, storicem i uszkodzeniami mechanicznymi.

W wypadku wystepowania gruntdw nienosnych zastgpi¢ je piaskiem zageszczonym do
ID=0,67 lub betonem C12/15. Grubos$¢ warstwy do jednorazowego zageszczenia musi by¢
dostosowana do parametrow zageszczarki. Maksymalna grubo$¢ warstwy do jednorazowego
zageszczenia 30cm. Nie dopuszcza sie ukfadania betonu na zamarznietym gruncie.

Przed wykonaniem fundamentéw nalezy utozyc¢ przewody instalacyjne zgodnie z projektami
branzowymi. Elementy instalacji odgromowej podlegajgce zabetonowaniu w konstrukcji
Zelbetowej wykonaC zgodnie z projektem elektrycznym i zamontowac w szalunkach przed
zabetonowaniem. Montaz ww. elementow powinien by¢ prowadzony pod nadzorem

inspektora branzy elektrycznej.

ROBOTY ZBROJENIOWE

Roboty zbrojeniowe nalezy wykona¢ zgodnie z normg oraz zgodnie ze sztukg budowlang.
Nalezy uzy¢ stal o parametrach podanych w czesci obliczeniowej. Prace zbrojeniowe
obejmujg wykonanie fundamentéw.

Zbrojenie wedtug obliczen statyczno - wytrzymatosciowych i rysunkow konstrukcyjnych.

ROBOTY MONTAZOWE ELEMENTOW STALOWYCH

Konstrukcja stalowa obejmuje: stupy, wigzary dachowe, pfatwie stezenia, rygle.

Uzyc¢ stal o parametrach podanych w czesci obliczeniowe.

Przed rozpoczeciem montazu konstrukcji stalowej nalezy sprawdzi¢ rzedne i rozstawy Srub.
Dopuszczalne odchytki w potozeniu: w poziomie: £ 5 mm; w pionie £ 10 mm

Montaz konstrukcji stalowej nalezy realizowac w nastepujgcy sposob:

- wytyczenie lokalizacji konstrukcji gtownej (stupy),

- montaz: stupow

- regulacja montowanej konstrukcji stalowey,

- montaz: wigzaréw dachowych, ptatwi dachowych

- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza,

Sruby kotwiczgce i inne podpory konstrukcji powinny byé przygotowane. Odpowiednio do

potgczenia z konstrukcjg przed rozpoczeciem montazu.



Rozwigzanie konstrukcyjne podparcia powinno umoZzliwiac regulacje pofozenia.

Ocena montazu konstrukcji powinna obejmowac:

-kontrolne pomiary przed rozpoczeciem montazu i po jego ukonczeniu,

-Stan podpor oraz Srub i ich usytuowanie, wykonanie i kompletnoS¢ potgczen, wykonanie
powfok ochronnych, naprawy elementow konstrukcji, potgczen i powtok oraz usuwanie
niezgodnosci.

Potozenie elementéw konstrukcji powinno byc¢ ustalane i oceniane za pomocg odpowiedniego
sprzetu pomiarowego z dokfadnoscig niezbedng do zachowania wymaganych tolerancji

montazu.

WARUNKI MONTAZU ELEMENTOW KONSTRUKCJI

W projekcie przyjeto konstrukcje stalowg wykonywang ze stali S355. Klasa wykonania
konstrukcji EXC2 wedtug wymagan normy PN-EN 1090.

Konstrukcja budynku zostanie wykonana w warsztacie i zmontowana na budowie. Montaz
blachy (ew ptyty warstwowej lub innych oktfadzin) zgodnie z zaleceniami producenta (do
elementéw stalowych) o no$nosci tgcznikow nie mniejszej niz oddziatywania wiatru (podane
powyzej oraz w obliczeniach) wg zalecen producenta. Potgczenie stupdéw z fundamentami
zaprojektowano  jako  przegubowe. Polgczenia montazowe  zwykte  elementow
konstrukcyjnych nalezy wykonac¢ za pomocg Srub ocynkowanych, oraz spawane zgodnie z
opracowaniem wykonawczym-warsztatowym konstrukcyjnym (poza zakresem opracowania).
Do tgczenia elementow poprzez spawanie nalezy dobra¢ odpowiednie elektrody do rodzaju
materiatu, grubosci spoiny i wytrzymatoSci. Przy trasowaniu i kontroli elementow nalezy
postugiwac sie wymiarami catkowitymi wyszczegolnionymi na rysunkach wykonawczych
zachowujgc dla nich dopuszczalne odchytki wymiarowe. Elementy wykonane nalezy poddac
kontroli zgodnie z obowigzujgcymi normami

Montaz konstrukcji stalowej nalezy wykona¢ na wykonanych uprzednio fundamentach i
nalezy go rozpoczgc¢ od zmontowania dwoch skrajnych ram potgczonych Sciggami na czas
montazu. Stupy budynku podczas montazu nalezy stabilizowac rozporami. Rame szczytowg
nalezy ustabilizowac odciggami stalowymi na czas montazu konstrukcji.

Montaz i wykonawstwo warsztatowe konstrukcji winny by¢ zlecone firmie posiadajgcej
wtasciwe dodwiadczenie w realizacji tego typu robot i gwarantujgcej jakoS¢ wykonania.
Konstrukcja stalowa winna by¢ po wykonaniu zaopatrzona przez wytworce i montazyste w
Swiadectwa jakoSci wykonania. Przed przystgpieniem do robdt wykonawcy oraz nadzor
techniczny powinni sie doktadnie zaznajomi¢ z catoscig dokumentacji technicznej, w tym
takze z pozostatymi odrebnymi czesciami dokumentacji. Wszelkie ewentualne niejasnosci w
sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢c z autorami poszczegoélnych opracowan przed
przystgpieniem do robdt. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg byc¢

dokonywane w trakcie wykonania robot, tylko po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w



przypadku zmian dotyczgcych zasadniczych elementow Ilub rozwigzan projektowych
mogagcych mie¢ wptyw na noSnosSc obiektu nalezy uzyskac akceptacje projektantow.
Niezaleznie od dokumentacji - przed przystgpieniem do danego rodzaju robot muszg byc¢
sporzgdzone nastepujgce dokumentacje uzupetniajgce:

Projekty wykonawcze - warsztatowe

Technologia spawania,

Ogodlny projekt organizacji budowy

Projekt organizacji montazu.

Projekt technologii spawania powinien by¢ opracowany przez specjaliste spawalnika i
zawieraC miedzy innymi: dobor parametrow spawania w dostosowaniu do przyjetej
technologii spawania (spawanie reczne, pétautomatyczne, automatyczne) zaréwno dla prac
warsztatowych jak i dla prac montazowych, okreSlenie kolejnoSci spawania w aspekcie
ograniczenia do minimum odksztatcen i naprezen spawalniczych, a takze najdogodniejszego
dostepu do spoin.

Niniejszy projekt nie jest projektem wykonawczym | warsztatowym. Projekt zawiera
zestawienie  przyjetych obcigzen; schematy statyczne; obliczenia statyczno -
wytrzymatoSciowe oraz schematy konstrukcyjne z oznaczeniem elementow konstrukcyjnych.
Wszelkie potgczenia spawane oraz skrecane nalezy wykona¢ na podstawie rysunkow
warsztatowych - wykonawczych uwzgledniajgcych wymagang nosnoS¢ oraz sztywnosSc
poszczegolnych potgczen. Wszystkie dokumentacje uzupetniajgce winne byc¢ uzgodnione z

autorskim biurem projektow.

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE ELEMENTOW STALOWYCH

. Kategoria korozyjno$ci mata (C2), Srodowisko obojetne, brak czynnikow agresywnych.
. Wszystkie elementy konstrukcji stalowej nalezy zabezpieczy¢ poprzez malowanie
odpowiednim zestawem malarskim do tego typu konstrukcji 2x podktad epoksydowy oraz 2x

nawierzchniowa farba poliuretanowa dobranym na etapie projektu wykonawczego.

IZOLACJA

Po wykonaniu wykopow pod posadowienie hydroizolacje nalezy przystosowac do istniejgcych
warunkow wilgotno$ciowych gruntu i poziomu wody gruntowej. Nalezy wykonac izolacje na
powierzchni fundamentu od strony gruntu lub materiatu zasypowego. Mozna jg wykonac
poprzez dwu lub trzykrotne natozenie na powierzchnie materiatéw izolacyjnych (dyspersyjna
masa asfaltowo - kauczukowa), izolacja powinna byc elastyczna i nietamliwa przy niskich
temperaturach. Kazda warstwa izolacji powinna tworzy¢ jednolitg, ciggta powtoke
przylegajgcg do powierzchni lub do uprzednio utozonej warstwy izolacji. Wystepowanie

zluszczen, spekan, pecherzy itp. wad oraz stosowanie uszkodzonych materiatow jest



niedopuszczalne. Warstwa izolacji powinna by¢ chroniona od uszkodzen mechanicznych.

Izolacje wykonac wg technologii danego producenta systemu izolacji.

ODWODNIENIE

Odwodnienie powierzchniowe powinno zabezpiecza¢ przed powstawaniem obszaréw

bezodptywowych. Spadek powierzchni terenu wokot obiektu powinien wynosi¢ co najmniej 2

%, w pasie przylegajgcym o szerokosci 1,6 m. Powierzchnie wykona¢ z materiatow

umozliwiajgcych odptyw wody z uwzglednieniem odpowiedniego spadku

2. PRZYJETE ZALOZENIA | WYNIKI OBLICZEN STATYCZNO -

WYTRZYMALOSCIOWYCH

Ponizszy podpunkt zawiera zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym

dotyczacych obcigzen oraz podstawowe wyniki obliczen statyczno - wytrzymatosciowych.

2.1 Zalozenia przyjete do obliczen konstrukcyjnych

Do obliczen statyczno - wytrzymatoSciowych przyjeto:

- Il strefe $niegowg

- | strefe wiatrowg

- Il strefa przemarzania gruntu, gteboko$¢ przemarzania 1,0 m; przyjeto brak wody

gruntoweyj

2.2 Zestawienie obcigzen

o Konstrukcja stalowa — obciazenia stafe

Przyjmuje program obliczeniowy.

e Dach - obcigzenia state

Rodzaj obcigzenia grubosc | wartosc char nge:)rsc wartoéé obl.
. 3 ; ¢
[m] | ciezaru [KN/m’] [KN/m?] [kN/m?]
Blacha trapezowa na
rabek , przyjeto 5,29kg/m2 - - 0,06 1,35 0,08
RAZEM 0,06 0,08

W przypadku zmiany rodzaju pokrycia nalezy dokonaé analizy statyczno —

wytrzymatosciowej dla nowego pokrycia.




e Dach - obcigzenia zmienne 1

Dodatkowe obcigzenia dachu: Przyjeto ,2e moze zajsC¢ sytuacja dodatkowego obcigzenia

konstrukcji dachu od paneli.

Przyjeto panele fotowoltaiczne — waga 30kg/m2 — obcigzanie charakterystyczne

Rodzai obciazenia gruboSc | wartosc¢ char wggt;)rsc wartoSc obl.

J obeig [m] | ciezaru [kN/T] | [kN/m?]
Panele fotowoltaiczne - 0,30 1,5 0,45
RAZEM 0,30 0,45

e Dach — obcigzenia zmienne 2

Dodatkowe obcigzenia dachu: Przyjeto ,2e moze zaj$¢ sytuacja dodatkowego obcigzenia

konstrukcji dachu instalacjami podwieszonymi do konstrukcji dachu.

Przyjeto — waga 15kg/m2 — obcigzanie charakterystyczne

Rodzai obciazenia grubosc¢ | wartosc char ng;SC wartosc obl.
J obciq [m] |ciezaru [kN/m’] KN [KN/m?]
Instalacje podwieszone - 0,15 1,5 0,25
RAZEM 0,15 0,25
e Sciany — obcigzenia state
Rodzai obciazenia grubos$c¢ | warto$c char Ws;;t;sc wartosc obl.
J obeig [m] |ciezaru [KN/m’]| 00 [kN/m?]
Deska elewacyjna wg
projektu architektury, 0,03 7 0,21 1,35 0,29
przyjeto grubos$¢ 3cm
RAZEM 0,21 0,29

e Obcigzenia uzytkowe

. . wartosc char.
Rodzaj obcigzenia [kN/m2]
Obcigzenie uzytkowe (kategoria H). Dachy bez
dostepu z wyjatkiem zwyktego utrzymania i napraw. 0,4




o Obcigzenie $niegiem — obciagzenie klimatyczne

11l strefa $niegowa — wysoko$¢ nad poziomem morza A=429,00 m n.p.m
Ce=1,0 — teren normalny
Kat nachylenia dachu a=35°.

Rodzaj sk 3 2 wsp.

obcigzenia [kN/m?] K] S [kN/m'] obl. [-] Sd [kN/m2]
snieg - obc. 1,98 0,62 1,32 1,5 1,98
rownomierne
snieg - obc. 1,98 0,62 031| 1,32 066| 1,5 |1,98 0,99
nierownomierne

e Obciazenie wiatrem — obcigzenie klimatyczne

| strefa wiatrowa — wysoko$¢ nad poziomem morza A=429,00 m n.p.m..
Terenlll— Ce = 1,79



z=80m.
( =1,8 — budynek niepodatny na dynamiczne dziatanie wiatru.

— Szczytowe cisnienie predkosci — warto$¢ charakterystyczna: gp = 0,65 kN/m2

— Szczytowe cisnienie predkosci — warto$¢ obliczeniowa (yf=1,5): qd = 0,98 kN/m2
Wspbtczynniki ksztattu dachu i $cian budynku dobrano w zaleznosci od kagta nachylenia
potaci dachowej oraz stosunku dtugosci i szerokoSci budynku - jak dla wiaty dwuspadowej
otwartej,bez wypetnienia wiaty.

2.3 Woyniki obliczen statyczno - wytrzymato$ciowych projektowanych elementow:
2.3.1 Konstrukcja Stalowa

Konstrukcja stalowa ze stali o klasie S355.

® Widok ogoiny

——HEA 100
——— HEA 180
—— RK 80x80x3
——— RP 80x40x3



2.3.2 Obliczenia konstrukcji stalowych = profil HEA 100

NORMA: PN-EN 1993-1:2006/NA:2010/A1:2014, Eurocode 3

MATERIAL:
S355 (S355) fy=355.00 MPa

SE PARAMETRY PRZEKROJU: HEA 100

h=9.6 cm gM0=1.00 gM1=1.00

b=10.0 cm Ay=18.40 cm2 Az=7.52 cm2 Ax=21.20 cm2
tw=0.5 cm 1y=349.00 cm4 1z=134.00 cm4 Ix=5.26 cm4
tf=0.8 cm Wply=83.01 cm3 Wplz=41.14 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N,Ed =114.19 kN My,Ed =-1.42 kN*m Mz,Ed = -1.89 kN*m Vy,Ed =-5.94 kN

Nc,Rd =752.60 kN My,Ed,max =-1.42 kN*m MzEd,max =-1.89 kN*m Vy,T,Rd=376.51 kN

Nb,Rd =359.86 kN My,c,Rd =29.47 kKN*m Mz,c,Rd = 14.60 kN*m Vz,Ed =2.50 kN
MN,y,Rd =28.49 kN*m  MN,z,Rd =14.60 kN*m  VzT,Rd=153.97 kN
Mb,Rd = 25.44 kN*m Tt,Ed =-0.01 kN*m

KLASA PRZEKROJU =1

U

' L PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
z=1.00 Mcr = 51.65 kKN*m Krzywa,LT - b XLT=0.84
Ler,Jow=2.14 m Lam LT =0.76 fi,LT =0.77 XLT,mod =0.86

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

L] = , 1| = .

i) wzgledem osi y: 10 wzgledem osi z:
Ly=2.14m Lam y=0.69 Lz=2.14m Lam z=1.11
Ler,y=2.14m Xy =0.79 Ler,z=2.14m Xz =0.48
Lamy = 52.63 kzy =0.95 Lamz = 84.93 kzz =1.30

FORMULY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymatosci przekroju:

N,Ed/Nc,Rd=0.15<1.00 (6.2.4.(1))

My,Ed/MN,y,Rd)* 2.00 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)*1.00 =0.13 < 1.00 (6.2.9.1.(6))

Vy,Ed/Vy,T,Rd=0.02 <1.00 (6.2.6-7)

Vz,Ed/Vz,T,Rd=0.02<1.00 (6.2.6-7)

Tau,ty, Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00 (6.2.6)

Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gMO0)) = 0.00 < 1.00 (6.2.6)

Kontrola statecznosci globalnej preta:

Lambda,y = 52.63 < Lambda,max = 210.00 Lambda,z = 84.93 < Lambda,max =210.00 STABILNY
My,Ed,max/Mb,Rd =0.06 <1.00 (6.3.2.1.(1))

N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.35 < 1.00
(6.3.3.(4))



N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.54 < 1.00

(6.3.3.(4))

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

=7 Ugiecia (UKEAD LOKALNY):
uy =0.3 mm < uy max = L/200.00 = 10.7 mm Zweryfikowano
uz =1.6 mm < uz max =L1/200.00 = 10.7 mm Zweryfikowano

Profil poprawny !!!

2.3.3 Obliczenia konstrukcji stalowych = profil HEA 180

NORMA: PN-EN 1993-1:2006/NA:2010/A1:2014, Eurocode 3:
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

MATERIAL :
$355 (S355)  fy=2355.00 MPa

SE PARAMETRY PRZEKROJU: HEA 180

h=17.1 cm gM0=1.00 gM1=1.00

b=18.0 cm Ay=37.98 cm2 Az=14.52 cm2 Ax=45.30 cm2

tw=0.6 cm Iy=2510.00 cm4 1z=925.00 cm4 Ix=14.90 cm4

tf=0.9 cm Wply=324.85 cm3 Wplz=156.49 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N,Ed = 64.47 kN My,Ed =-0.03 kN*m Mz,Ed = -0.14 kKN*m Vy,Ed =1.20 kN

Nc,Rd =1608.15 kN My,Ed,max = -34.99 kN*m Mz,Ed,max=-3.81 kKN*m
Vy,T,Rd =778.28 kN

Nb,Rd =370.62 kN My,c,Rd =115.32 kN*m Mz,c,Rd =55.56 kN*m Vz,Ed =13.63 kN

MN,y,Rd =115.32 kN*m MN,z,Rd = 55.56 kN*m
Mb,Rd = 66.91 kN*m

Vz,T,Rd =297.56 kN
Tt,Ed = 0.00 kN*m
KLASA PRZEKROJU =2

)

; L PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
z=1.00 Mcr = 78.09 kN*m Krzywa,LT - b XLT =0.57
Ler,Jow=6.28 m Lam LT=1.22 fiLT=1.19 XLT,mod =0.58
PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

[ | = _ 1| = _

i wzgledem osi y: 10 wzgledem osi z:
Ly=6.28 m Lam y=1.10 Lz=6.28m Lam z=1.82
Ler,y=6.28 m Xy =0.53 Ler,z=6.28m Xz=0.23
Lamy = 84.37 kzy =0.97 Lamz = 138.98 kzz=1.12



FORMULY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymatosci przekroju:

N,Ed/Nc,Rd=0.04 <1.00 (6.2.4.(1))

(My,Ed/MN,y,Rd)* 2.00 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)*1.00 = 0.00 < 1.00 (6.2.9.1.(6))

Vy,Ed/Vy,T,Rd =0.00 < 1.00 (6.2.6-7)

Vz,Ed/Vz,T,Rd=0.05<1.00 (6.2.6-7)

Tau,ty, Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00 (6.2.6)

Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gMO0)) = 0.00 < 1.00 (6.2.6)

Kontrola statecznosci globalnej preta:

Lambda,y = 84.37 < Lambda,max = 210.00 Lambda,z = 138.98 < Lambda,max =210.00 STABILNY
My,Ed,max/Mb,Rd = 0.52 < 1.00

N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.62 < 1.00
N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.76 < 1.00

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugigecia (UKLAD LOKALNY):
uy = 0.9 mm < uy max =1/200.00 =31.4 mm Zweryfikowano

uz=6.2 mm < uzmax = L[/200.00 =31.4 mm Zweryfikowano

Profil poprawny !!!

2.3.4 Obliczenia konstrukcji stalowych = profil RK 80x80x3

NORMA: PN-EN 1993-1:2006/NA:2010/A1:2014, Eurocode 3:
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

MATERIAL.:
S355 (S355)  fy=2355.00 MPa

i
E} PARAMETRY PRZEKROJU: RK 80x80x3

h=8.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00

b=8.0 cm Ay=4.57 cm2 Az=4.57 cm2 Ax=9.14 cm2
tw=0.3 cm 1y=89.80 cm4 1z=89.80 cm4 Ix=136.96 cm4
tf=0.3 cm Wply=25.78 cm3 Wplz=25.78 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N,Ed =113.42 kN My,Ed =0.41 kKN*m Mz,Ed = 0.09 kN*m Vy,Ed=0.16 kN
Nc,Rd =324.47 kN My,Ed,max = 0.41 kN*m Mz,Ed,max =-0.32 kN*m Vy,T,Rd=93.13 kN
Nb,Rd =204.28 kN My,c,Rd =9.15 kN*m Mz,c,Rd =9.15 kN*m Vz,Ed =-0.25 kN

MN,y,Rd = 7.81 kN*m MN,z,Rd = 7.81 kN*m Vz,T,Rd=93.13 kN
Tt,Ed = -0.04 kKN*m
KLASA PRZEKROJU =1



PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

L] = . 1| = .

00 wzgledem osi y: 10 wzgledem osi z:
Ly=2.52m Lam y=1.05 Lz=252m Lam z=1.05
Ler,y=2.52m Xy =0.63 Ler,z=2.52 m Xz =10.63
Lamy = 80.34 kyy =1.30 Lamz = 80.34 kyz=0.78

FORMULY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymatosci przekroju:

N,Ed/N¢,Rd=0.35<1.00 (6.2.4.(1))

My, Ed/MN,y,Rd)" 1.93 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)*1.93 =0.00 < 1.00 (6.2.9.1.(6))

Vy,Ed/Vy,T,Rd =0.00 < 1.00 (6.2.6-7)

Vz,Ed/Vz,T,Rd=0.00 <1.00 (6.2.6-7)

Tau,ty, Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.01 < 1.00 (6.2.6)

Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.01 < 1.00 (6.2.6)

Kontrola statecznosci globalnej preta:

Lambda,y = 80.34 < Lambda,max = 210.00 Lambda,z = 80.34 < Lambda,max = 210.00 STABILNY
N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.64 < 1.00
N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.64 < 1.00

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugigecia (UKLAD LOKALNY):

uy =04 mm < uy max =L/200.00 = 12.6 mm Zweryfikowano
uz=1.0 mm < uz max =L1/200.00 = 12.6 mm Zweryfikowano
uinst,y = 0.4 mm < uinstmax,y = L/200.00 = 12.6 mm Zweryfikowano
uinst,z= 0.8 mm < u inst,max,z =1/200.00 = 12.6 mm Zweryfikowano

Profil poprawny !!!

2.3.5 Obliczenia konstrukcji stalowych = profil RK 80x40x3

NORMA: PN-EN 1993-1:2006/NA:2010/A1:2014, Eurocode 3:
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

MATERIAL:
$355 (S355)  fy=2355.00 MPa

4

0
E} PARAMETRY PRZEKROJU: RP 80x40x3

h=8.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00
b=4.0 cm Ay=2.25 cm2 Az=4.49 cm2 Ax=6.74 cm2
tw=0.3 cm Iy=54.20 cm4 1z=18.00 cm4 Ix=42.72 cm4

tf=0.3 cm Wply=16.54 cm3 Wplz=10.16 cm3



SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N,Ed =233 kN My,Ed = -0.06 kN*m MzEd = 1.99 kN*m Vy,Ed = 6.85 kN

Nc,Rd =239.27 kN My.Ed,max = -0.11 kN*m MzEd,max = 1.99 kN*m  Vy,T,Rd = 46.02 kN

Nb,Rd = 126.62 kN My,c,Rd=5.87kN*m  MzcRd=3.6] kN*m  VzEd=031kN
MN,y,Rd=587kN*m  MN,zRd=3.61 kN*m  VzT,Rd=92.03 kN
Mb,Rd = 5.87 kN*m Tt,Ed = 0.00 kN*m

KLASA PRZEKROJU =1

Al |t

: L PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
z=1.00 Mcr = 82.47 kN*m Krzywa,LT - d XLT =1.00
Ler,Jow=1.50 m Lam LT =0.27 fi,LT =0.48 XLT,mod =1.00

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

[ | = _ 1| = _

i) wzgledem osi y: 10 wzgledem osi z:
Ly=1.50m Lam y=0.69 Lz=150m Lam z=1.20
Ler,y=1.50m Xy =0.85 Ler,z=1.50 m Xz=0.53
Lamy = 52.90 kzy = 0.54 Lamz =91.79 kzz=0.91

FORMULY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymatosci przekroju:

N,Ed/Nc,Rd=0.01 <1.00 (6.2.4.(1))

My, Ed/MN,y,Rd)" 1.66 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)*1.66 = 0.37 < 1.00 (6.2.9.1.(6))

Vy,Ed/Vy,T,Rd=0.15<1.00 (6.2.6-7)

Vz,Ed/Vz,T,Rd=0.00 <1.00 (6.2.6-7)

Tau,ty, Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00 (6.2.6)

Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gMO0)) = 0.00 < 1.00 (6.2.6)

Kontrola statecznosci globalnej preta:

Lambda,y = 52.90 < Lambda,max = 210.00 Lambda,z =91.79 < Lambda,max =210.00 STABILNY
My,Ed,max/Mb,Rd = 0.02 < 1.00

N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.33 < 1.00
N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.53 < 1.00

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugiecia (UKEAD LOKALNY):

uy = 1.6 mm < uy max = L[/200.00 = 7.5 mm Zweryfikowano
uz=0.3 mm < uz max =L1/200.00 = 7.5 mm Zweryfikowano
uinst,y = 1.6 mm < u inst,max,y = L/200.00 = 7.5 mm Zweryfikowano
uinst,z= 0.3 mm < uinst,max,z =L/200.00 = 7.5 mm Zweryfikowano

Profil poprawny !!!



2.3.6 FUNDAMENTY:

STOPA FUNDAMENTOWA F-1

-zbrojenie dolne w obu kierunkach: #12co 15cm

-zbrojnie gérne w obu kierunkach:#12co 15cm

-zbrojenie trzonu stopy:4#12 (potgczone z dolnym zbrojeniem stopu)

-strzemiona trzonu: #8co 20cm

110

0Cl1

091

STOPA FUNDAMENTOWA F-2

-zbrojenie dolne w obu kierunkach: #12co 15cm

-zbrojnie gorne w obu kierunkach:#12co 15cm

-zbrojenie trzonu stopy:4#12 (potgczone z dolnym zbrojeniem stopu)

-strzemiona trzonu: #8co 20cm
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SCIANA FUNDAMENTOWA

-prety pionowe po obu stronach: #12co 20cm
-prety poziome po obu stronach: #12co 20cm

-prety poziome przepuszczac przez prety zbrojeniowe trzonéw stop fundamentowych

#12 co 200mm—pion
#12 co 200mm—poziom

#12 co 200mm—pion
#12 co 200mm—poziom

UWAGA:
WSKAZANE WYKONANIE BADAN GEOLOGICZNYCH W MIEJSCU LOKALIZACJI
OBIEKTU.

2.3.7 POtACZENIE StUPA HEA 180 Z FUNDAMENTEM
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POLACZENIE:

4 x M20 , kl. min. 5.8 np. ( Pret kotwy HAS-U 5.8 M20x250 — HILTI) na zywicy epoksydowej
np. HILTI HIT - HY 170 lub réwnowaznej — blacha stopowa grubosci 20 mm.

2.3.8 POLACZENIE StUPA HEA 100 Z FUNDAMENTEM
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POtACZENIE:
4 x M16, kl. min. 5.8 np. ( Pret kotwy HAS-U 5.8 M16x250 — HILTI) na zywicy epoksydowej
np. HILTI HIT - HY 170 lub rwnowaznej — blacha stopowa grubo$ci 20 mm.

2.3.9 POtACZENIE RYGLA Z RYGLEM W KALENICY HEA 180
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POLACZENIE:

4 x M16, kl. min. 10,9 blacha weztowa grubosci 15 mm.



2.3.10 POLACZENIE RYGLA Z RYGLEM W OKAPIE HEA 180
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POLACZENIE:

4 x M16, kl. min. 10,9 blacha weztowa grubosci 15 mm. Zeberka blacha 8mm



2.3.11 POLACZENIE RYGLA Z JETKA HEA 180 - HEA 100

HEA 100
HEA 100

100
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POLACZENIE:

4 x M12, kl. min. 10,9 blacha weztowa grubos$ci 10 mm.



2.3.12 POLACZENIE RYGLA Z RYGLEM (NAROZE - OKAP) - HEA 100
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POLACZENIE:

4 x M12, kl. min. 10,9 blacha weztowa grubo$ci 10 mm. Zeberka blacha 8mm



2.3.13 POLACZENIE (NAROZE - OKAP) - ZASTRZAtL- HEA 180

/y@/‘

5 \.\\
7(90 N

s X/ & 2
o g =
W 3 <
T T
. 180

100 ;

———- 5

e 5

. o i

= i

(@] (@) :

o i

=) © i

({e] 4

O (@) o a:

> |

3

0 =

4
POtLACZENIE:

4 x M16, kl. min. 10,9 blacha weztowa grubosci 10 mm. Zeberka blacha 8mm



2.3.14 POtACZENIE OBUDOWY SCIAN | DACHU

Obudowa $ciany: wg architektury
Pokrycie dachu: wg architektury
Mocowanie wykonac¢ za pomocg srub wg. wytycznych producenta.

Wykonac stezenia scian i dachu zgodnie z wytycznymi zawartymi w czeSci rysunkowej
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KONIEC OPRACOWANIA



