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OSWIADCZENIE

ze zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.),
projekt zagospodarowania terenu, dotyczacy zamierzenia budowlanego pn.:

Budowa wiaty z zapleczem, o funkcji sportowo-rekreacyjnej w miejscu publicznym przy Zespole Szkolno
Przedszkolnym w Sufoszowej wraz z wewnetrzng instalacja elektryczng oraz rozbiodrka istniejacej wiaty
oraz dojscia, kolidujacego z inwestycja oraz czesciowa rozbidrka ogrodzenia

Kategoria obiektu VIl

LOKALIZACJA: dziatka nr SULOSZOWA |, dz. nr 1110/23,1111/4, 1111/5, 1110/22 SULOSZOWA |,

INWESTOR: GMINA SULOSZOWA
ul. Krakowska 139; 32-045 Sutoszowa

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Jednoczesnie o$wiadczam, ze znane mi sa obowiazki i uprawnienia projektanta okreslone w art.20, 21, 34 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.), oraz rygory dotyczace odpowiedzialnoéci karnej i
zawodowej przewidziane w rozdziale 9 ww. ustawy.

Zgodnie z art. 34 pkt. 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.) osoby
biorgce dzial w opracowani projektu zagospodarowania terenu:

ARCHITEKTURA mgr inz. arch. ANETA LEWANDOWSKA-MENTEL MPOIA/020/2013

Krakow, luty 2024 r.






PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU
CZESC OPISOWA

1. Przedmiot inwestycji : przedmiotem inwestycji jest budowa wiaty z zapleczem, o funkcji' sportowo-
rekreacyjnej w migjscu publicznym przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Sufoszowej wraz z wewnetrzng
instalacjg elektryczng, budowe dojs¢ oraz rozbiorke istniejacej wiaty i czesci nawierzchni utwardzonej,
kolidujacej z inwestycjg oraz czesciowa rozbiorka ogrodzenia

Istniejacy teren : w miejscu planowej budowy wiaty zlokalizowana jest istniejaca wiata podlegajaca rozbidrce.
Czesciowo do rozbiorki przeznaczone jest rowniez istniejgce utwardzenie. Dodatkowo zostanie czesciowo
rozebrane ogrodzenie na odcinku kolidujgcy z planowang inwestycjg (na odcinku tgcznie ok. 8 m siatke
demontowac od stupka do slupka, po zdemontowaniu siatke zabezpieczy¢ na czas prac w miejscu bezpiecznym
nie narazonym na uszkodzenia, stupki wykopac¢ i rowniez zabezpieczy¢

W bliskim sgsiedztwie planowe] inwestycji znajdujg sie istniejgce drzewa. Podczas prowadzenia inwestycii,
roslinnoé¢ oraz podioze narazone sg na dewastacje i degradacje. Zniszczeniu moga ulegac czesci nadziemne
drzew i krzewow oraz system korzeniowy. Nawet niewielkie rany skutkujg duzymi szkodami w stanie zdrowotnym
roslin — stanowig one wrota zakazenia, przez ktére wnikajg patogeny. Nadmierne zageszczenie gleby w obrebie
rzutu korony prowadzi do pogorszenia warunkéw powietrzno — wodnych w glebie i tym samym do procesu
zamierania korzeni. Ich obumarcie jest praktycznie réwnoznaczne z obumarciem catej rosliny (roztozonym w
czasie). Korzenie zywicielskie (odpowiedzialne za pobieranie wody i skiadnikow pokarmowych) zlokalizowane sg
we wierzchniej warstwie gruntu — do 30cm giebokosci. Giebiej (do ok. 90cm) znajduja sie korzenie szkieletowe
(stanowigce o statyce drzewa).

Kompleksowe zabezpieczanie wszystkich organow drzew i krzewow oraz zabezpieczenie podioza pod
koronami drzew przed nadmiernym zageszczeniem polega na montazu ogrodzenia w maksymalnej odleglosci
od drzew, Dozwolone jest to tylko w wyjatkowych wypadkach. Szalowanie pni deskami nalezy wykonac z
zastosowaniem amortyzatora w postaci mat ze sfomy, widknin, gumowych opon, perforowanych rur
drenarskich: deski w szalunku nalezy zamontowac¢ wokdt catego obwodu pnia, na catej jego wysoko$ci, dolna
czesc deski powinna opierac sie na podiozu, ewentualnie moze by¢ lekko wkopana w ziemie o ile drzewo nie ma
nabiegow, opaski mocujgce calo$¢ ostony powinny by¢ utozone na kilku poziomach, w przypadku drzew z
nabiegami zlokalizowanymi na poziomie gruntu, nasady pni nalezy zabezpieczy¢ niezalezng konstrukcjg
osadzong na poditozu i przymocowang do podioza (dla zabezpieczenia przed uszkodzeniami do jakich dochodzi
podczas zbierania gruntu i podbierania go przy pomocy sprzetu), niedopuszczalne przykrycie nabiegow samym
podiozem jako warstwg ochronng), zabezpieczenie winno umozliwia¢ ochrone przed uszkodzeniami
mechanicznymi, wobec tego zastosowanie samego miekkiego materiatu jest niewystarczajgce.

Jedynym, najskuteczniejszym sposobem zabezpieczenia drzew w procesie inwestycyjnym jest
wytaczenie strefy rzutu korony drzew z komunikacji (nawet pieszej) w odlegtosci plus minimum 1,5 m.

Prawidlowe zabezpieczenie drzew na czas inwestycji musi dotyczy¢ zaréwno wszystkich ich czesci, jak i
warunkoéw siedliskowych.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu:
Przedmiotowe dziatki sg zabudowane. Na terenie objetym opracowaniem znajduje sie budynek zespotu szkolno-

przedszkolnego wraz z towarzyszgcymi zabudowaniami oraz boiskami i utwardzeniami
a. przewidywane zmiany w zagospodarowania terenu - zgodnie z czescig rysunkowg projektu
zagospodarowania dziatki. Niwelacje terenu nie przekraczajg 1m, masy ziemne z wykopow zostang
zagospodarowane na dziatce inwestora
3 przewidywane adaptacje /zmiana sposobu uzytkowania/ obiektéw budowlanych — nie dotyczy
¢ przewidywane rozbidrki obiektéw budowlanych :
e czesciowa rozbidrka nawierzchni utwardzonej, kolidujgcej z inwestycjg
» rozbiorka istniejgcej wiaty
e planowane jest rozbiérka ogrodzenia na odcinku kolidujgcy z planowang inwestycjg (na odcinku ok, 8 m
siatke demontowac od stupka do stupka, po zdemontowaniu siatke zabezpieczy¢ na czas prac w miejscu
bezpiecznym nie narazonym na uszkodzenia, stupki wykopac i rowniez zabezpieczyc¢
d. uzbrojenie terenu:
istniejgca sie¢ wodociggowa wraz z hydrantem
istniejaca sie¢ kanalizacyjna sanitarna
istniejaca siec¢ elektryczna
istniejaca sie¢ gazowa o strefie kontrolowanej wynoszacej 3,0m (po 1,5 m po obu stronach sieci gazowej
liczgc od osi tej sieci).
Zgodnie z zakres robdt budowlanych przedstawionych na czesci rysunkowej projektu zagospodarowania
terenu, nie planuje sie zadnych prac w strefie kontrolowanej, a w szczegoinosci na istniejacej sieci gazowe;.




3. Projektowane zagospodarowanie dziatki:

W ramach przedmiotowego zamierzenia planuje sie budowe wiaty z zapleczem, o funkcji sportowo-rekreacyjnej
w migjscu publicznym przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Sufoszowej wraz z wewnetrzng instalacjg
elektryczng oraz rozbiorke istniejagcej wiaty i cze$ci nawierzchni utwardzonej oraz cze$ciowa rozbidrka
ogrodzenia

a. urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi:
- projektowane utwardzone dojécia do projektowanego obiektu - wiaty
- istniejgce miejsca postojowe
- istniejgce miejsce postojowe dla inwalidéw o powierzchni 18,00m?
- istniejgce dojscia i dojazd

b. uktfad komunikacyjny
- dojscia - istniejgce utwardzenia sg z kostki brukowej betonowej oraz chodnikowych plyt betonowych. Czeéé
utwardzenia kolidujgcego z inwestycjg bedzie podlegac rozbiérce. Na terenie inwestycji znajdujg sie miejsca
postojowe, w ilosci zgodnej z zapisami planu miejscowego, ktére sg wystarczajgce do obstugi istniejgcej
zabudowy jak réwniez projektowanej inwestycji.

c. sposob dostepu do drogi publicznej — dziatki objete wnioskiem posiadajg dostep do drogi publicznej
gminnej Nr 601958K - ul. Ko&cielna, poprzez istniejacy zjazd o parametrach zjazdu publicznego.

d. sposé6b odprowadzenia lub oczyszczania sciekow:
Wody opadowe z projektowanych terenow utwardzonych i planowanej wiaty zostana rozprowadzone na teren
inwestora (na teren biologicznie czynny). Nowoprojektowana powierzchnia utwardzona jest mnigjsza niz 0,1ha
i nie wymaga zastosowania urzgdzen podczyszczajgcych.

e. parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu : nie dotyczy
Planowana wiata zostanie wyposazona w instalacje elektryczng. W tym celu zaprojektowano instalacje
elektryczng kablem ziemnym YKY 5x10mm? w rurze ochronnej, posadowiony na giebokosci ok 0,7m od
istniejgcego terenu) z istniejgcej instalacje wewnetrznej na dzialce inwestora.

f. uksztaltowanie terenu i ukiad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupelnienia czeséci rysunkowej
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu - w zwigzku z budowg planowane sg niwelacje terenu nie
przekraczajgce 0,5 m, masy ziemne z wykopdéw zostana zagospodarowane na dzialce inwestora, brak
kolidujgcej zieleni niskiej i wysokiej, przewidziane jest jedynie dodatkowe nasadzenia krzewéw. W zwigzku z
czym nie ma koniecznosci wycinki drzew i krzewdw znajdujgcych sie na dzialce inwestora. Istniejgce drzewa i
krzewy zostang zagospodarowane w ramach inwestycji i zabezpieczone podczas realizacji robot
budowlanych, w taki spos6b aby ich system korzeniowy nie zostat uszkodzony — zgodnie z ustawg o ochronie
przyrody (art. 87a tej ustawy).

4. Zestawienie powierzchni:

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DZIALKI

Powierzchnia dziatek tacznie: (7950,80m2 w U(p)lot) 8645,00 m?
Powierzchnia dziatki nr 1111/5 w U(p)/ot: 387,20 m?
Powierzchnia dziatki nr 1111/5 w KDD: 280,80 m?
Powierzchnia dziatki nr 1111/4 w U(p)/ot: 1818,60 m?
Powierzchnia dziatki nr 1111/4 w KDD: 413,40 m?
Powierzchnia dziatki nr 1110/23 w U{p)/ot: 5419,00 m?
Powierzchnia dziatki nr 1110/22 w U(p)/ot: 326,00 m?
Powierzchnia zabudowy w U(p)/ot facznie: 1144,19 m?
Istniejgca zabudowa na dziaice nr 1110/23 U(p)/ot: 1052,56 m?
Istniejgca zabudowa na dzialce nr 1110/22 U(p)/ot : 21,31 m?
Projektowana zabudowy na dzialce nr 1110/22 U(p)/ot : 11,00 m?
Projektowana zabudowy na dziatce nr 1111/5 U(p)/ot : 59,00 m?
Powierzchnia istniejacych doj$¢ i dojazdow fgcznie : 1383,82 m?
Powierzchnia dziatki nr 1110/23 1484,00 m?
Powierzchnia dziatki nr 1110/22 94,00 m?
Powierzchnia dziatki nr 1111/4 325,00 m?
Powierzchnia dziatki nr 1111/5 49,00 m?
Powierzchnia istniejacych boisk fgcznie : 981,00 m?




Powierzchnia dziatki nr 1111/5 52,00 m?
Powierzchnia dziatki nr 1111/4 469,00 m?,
Powierzchnia dziatki nr 1110/23 411,00 m?
Powierzchnia dziatki nr 1110/22 28,00 m?
Istniejgca powierzchnia utwardzona miejsca gromadzenia odpadéw w U(p)/ot: 1,67 ‘m?
Powierzchnia biologicznie czynna dzialek facznie: (3954,64m?w U(p)lot) 4648,44 m?
Powierzchnia dziatki nr 1110/23 2471,44 m?
Powierzchnia dziatki nr 1110/22 172,00 m?
Powierzchnia dziatki nr 1111/4 1438,00 m?
Powierzchnia dziatki nr 1111/5 567,00 m?

5. informacje i dane:

a. ograniczenia i zakazy wynikajace z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy.
Przedmiotowa inwestycja nie_nalezy do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na $Srodowisko w
rozumieniu Art.51 st.1pkt.2 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony $rodowiska z poézniejszymi zmianami
Lokalizacja, forma i funkcja projektowanej rozbudowy nie stanowi zagrozenia dla obszaru Natura 2000 oraz dla
przyrody Parku w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody. Najblizej zlokalizowany obszar ,Natura 2000" to
obszar oznaczony kodem PLH120004 — Dolina Pradnika, zlokalizowany ok 2,17 km wzgledem przedmiotowej
inwestyciji.

Kubaturowa _ powierzchnia zabudowy dziatlek w U(p)lot wynosi tgcznie 1144,19m? co stanowi 13,23%
powierzchni dziatek i miesci sie w przedziale do 40% z MPZP.

Powierzchnia biologicznie czynna wynosi 3954,64m 2 w U(p)/ot co stanowi 45,74% dziatek, tym samym miesci
sie w przedziale min 35% z MPZP

Wysoko$¢ budynku — wynosi 7,91m i nie przekracza 9,5m z MPZP

Dach dwuspadowym i jednakowym kacie nachylenia pofaci 35° z wysunietym przed lico budynku okapem,
miesci sie w przedziale 35-42° z MPZP

W zwigzku z przeznaczeniem ustugowym budynku sg zapewnione miejsca postojowe (istniejgce miejsca
postojowe), zgodnie z MPZP

Ucigzliwo$¢ wszystkich urzadzen i obiektdw zwigzanych z dziatalnoscig ustugowa nie wykracza poza granice
dziatek objetych wnicskiem, zgodnie z MPZP

Wykonczenie materiatami_naturalnymi, tynki w kolorach jasnych, dach pokryty blachg na rgbek w odcieniach
czerwieni

Poziom hatas — zgodnie z ZPZP nie ustala sie dopuszczalnego poziomu hatasu z uwagi na specyfike terenu

Nie beds prowadzone dzialania mogagce zagrazaé warto$ciom przyrodniczym. historycznym i kulturowym
Parkow Krajobrazowym

b. Przynaleznos$¢ terenu do stref ochronnych lub rejestru zabytkéw : teren, na ktérym jest projektowany
obiekt budowlany, nie jest wpisany do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw oraz nie jest
zlokalizowany na obszarze objetym ochrong konserwatorska

c. Wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke : teren inwestycji nie ma wplywu na eksploatacje goérnicza.
Teren przedmiotowe] inwestycji znajduje sie poza granicami terenu gorniczego

d. Istniejace zagrozenia dla srodowiska : nie dotyczy

e Projektowane zagrozenia dla Srodowiska :

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzigc
mogacych znaczaco oddzialywaé¢ na srodowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1839),
projektowane zamierzenie inwestycyjne nie jest zaliczane do przedsiewzie¢ wymagajacych
uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska /Tekst jednolity; Dz. U. z
2020 r. poz. 1219/;

[ spos6b zagospodarowania terenu winien jak w najwiekszym stopniu zapewni¢ zachowanie jego
walorow krajobrazowych,

U w trakcie przygotowania i realizacji inwestycji, nalezy zapewni¢ oszczedne korzystanie z terenu,
0w trakcie prac budowalnych, inwestor jest zobowiazany uwzgledni¢ ochrone $rodowiska na
obszarze prowadzenia prac, a w szczegoélnosci ochrone gleb, zieleni, naturalnego uksztattowania
terenu oraz stosunkéw wodnych.

Przy realizacji inwestycji nalezy postepowac zgodnie z warunkami okreslonymi w ustawie z dnia 20
lipca 2017 r. Prawo wodne /Tekst jednolity; Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z p6Zn. zm./;



[ wiasciciel gruntu nie moze zmienia¢ stanu wody na gruncie, a zwlaszcza kierunku odplywu
znajdujacej sie na jego gruncie wody opadowej, ani kierunku odplywu ze zrédel — ze szkoda dla
gruntéw sasiednich oraz odprowadza¢ wod oraz sciekow na grunty sasiednie;

0 na wiascicielu gruntu cigzy obowiazek usunigecia przeszkéd oraz zmian w odplywie wody,
powstalych na jego gruncie wskutek przypadku lub dzialan osob trzecich, ze szkoda dla gruntow
sasiednich;

O jezeli spowodowane przez wilasciciela gruntu zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wplywaja
na grunty sasiednie, wojt, burmistrz lub prezydent miasta moze w drodze decyzji, nakazaé
wiascicielowi gruntu przywrécenie stanu poprzedniego lub wykonanie urzadzen zapobiegajacych
szkodom; -

U na przedmiotowym terenie nie wystepuja urzadzenia melioracyjnych wodnych;

[ wszystkie roboty inwestycyjne muszg byé wykonywane zgodnie z przepisami ustawy Prawo
wodne;

Projektowane zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow :

WYMAGANIA DOTYCZACE INTERESOW 0SOB TRZECICH.

Przedmiotowg inwestycje, zaprojektowano zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ze szczeg6lnym
uwzglednieniem oséb trzecich, dotyczy to w szczegdlnosci;

[ zapewnienia dostepu do drogi publicznej

0 ochrony przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i
cieplnej oraz srodkéw tacznosci

U doplywu Swiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi

O ochrone przed uciazliwosciami powodowanymi przez halas, wibracje, zaklécenia elektryczne,
promieniowanie

0 ochrone przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby

W trakcie prowadzenia robét budowlanych, inwestor winien zwréci¢é uwage na zachowanie
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz zadbac¢ o to by, prowadzone roboty stwarzaly jak najmniejsza
ucigzliwosc¢ dla sasiadow.
projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia : przyjete w projekcie rozwigzania techniczne,
technologiczne i organizacyjne gwarantujg dotrzymanie standardéw jakosci $rodowiska poza terenem
inwestycji
Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych: budowa wiaty wigze sie z rozbioérkg istniejacej wiaty oraz
czesciowa rozbiorkg istniejgcego utwardzenia, kolidujgce z inwestycja.
e. Odprowadzenie wod opadowych:
W zwigzku z projektowang wiatg oraz dojéciem oraz brakiem w bezpoérednim sasiedztwie kanalizacji
deszczowej, w nawigzaniu do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r (Dz. U.
02.75.690) w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z
pozniejszymi zmianami, projektuje sie odprowadzenie wod deszczowych z dachu Q=1,05dmd/s
przedmiotowej wiaty za pomocg rynien spustowych oraz z terenow utwardzonych, na teren biologiczne
czynny nalezgcy do inwestora.

6. dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej :

Warunki ochrony przeciwpozarowej dla projektowanej wiaty okreslono zgodnie z postanowieniami zawartymi w
rozporzgdzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003r w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137 z p6zn. zm.).

Podstawe dokonania uzgodnienia dokumentacji pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej stanowig dane
zawarte w projekcie budowlanym, dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej obiektu budowlanego,
obejmujgce w szczegolnosci:

a.

Powierzchnia, wysokosé i liczba kondygnacji:
Projektowana wiata:
powierzchnia zabudowy: 70,00 m?
powierzchnia uzytkowa: 69,20 m?2
powierzchnia catkowita: 69,20 m?
kubatura 402 m?
liczba kondygnacji nadziemnych: 1
liczba kondygnacji podziemnych: 0
wysokos$¢ obiektu: 7,91 m

b. odlegto$¢ od obiektéw sasiadujacych:
BUDYNEK WIATY usytuowano na dzialce 1111/5, 1110/22, 1111/4 oraz 1110/23 Suloszowa i, Gmina
Sutoszowa, w odlegtosci od 15,82m do 16,35m od granicy z dziatkg nr 1923/1 po stronie potudniowej, w



odlegtosci od 20,97m do 26,05m od granicy z dziatkami 1110/52 po stronie_pétnocnej, w odlegtosci 11,23m
od granicy z dziatkami nr 1110/52 i 1111/1 po stronie wschodnigj

c. parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych:

W obiekcie nie przewiduje si¢ sktadowania materiatow niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu:przepisow
przeciwpozarowych tj. rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r,
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenow (Dz. U. Nr 109, poz.
719) w ilo$ciach przekraczajgcych dopuszczalne wartosci okreslone w w/w rozporzadzeniu

W budynku nie beda stosowane i przetwarzane substancje fatwopalne i pozarowo niebezpieczne oraz

fatwopalne materiaty wykoriczenia wnetrz i wystroju drog ewakuacyjnych

d. przewidywana gestos¢ obciazenia ogniowego:
Obiekt zaklasyfikowano do kategorii zagrozenia ZLIIl ludzi nie okresla sie wielkosci gesto$ci odciazenia
ogniowego.

e. kategoria zagroZenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji i w poszczegélinych
pomieszczeniach:

Zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Dziale VI Bezpieczenstwo pozarowe Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z dnia
12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690 wraz z pdzn. zm.), obiekt kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia
ludzi ZLII .

f. ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W obiekcie nie wystepujg pomieszczenia i przestrzenie zagrozone wybuchem.

g. podziat obiektu na strefy pozarowe:
Obiekt stanowi jedng strefe pozarows.

7. ___inne niezbedne dane wynikajace ze specyfikacji, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych : nie dotyczy

8. informacja o obszarze oddzialywania:
Otoczenie obiektéw budowlanych stanowi obszar obejmujacy teren na ktérym znajduje sie obiekt, a takze
sgsiednie dziatki budowlane, poddane analizie w zakresie mozliwosci oddziatywania tego obiektu.

a. oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie funkcji i wymagan zwigzanych z uzytkowaniem obiektu,
takich jak: przepisy pozarowe, sanitarne, itd
b. BUDYNEK WIATY usytuowano na dziatce 1111/5, 1110/22, 1111/4 oraz 1110/23 Suloszowa i,
Gmina Sufoszowa, w odlegioéci od 15,82m do 16,35m od granicy z dziatkg nr 1923/1 po stronie
potudniowej, w odlegtosci od 20,97m do 26,05m od granicy z dziatkami 1110/52 po stronie péinocnej,
w odlegtoéci 11,23m od granicy z dziatkami nr 1110/52 i 1111/1 po stronie wschodniej. W zwigzku z
ww. usytuowaniem przedmiotowego obiektu, mozna stwierdzi¢, ze nie wprowadza on ograniczenia w
zabudowie terenéw bezpos$rednio sasiadujgcych z tym obiektem.

ot Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie bryty (formy). ktére dotyczy: przestaniania. Zjawisko

przesianiania analizuje sie na podstawie §13.1. rozporzgdzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Analiza spefnienia minimalnych wymagan w zakresie
przestaniania, jest niezbedna zaréwno w odniesieniu do terenéw zabudowanych jak i niezabudowanych.
zacieniania. Zjawisko zacieniania reguluje §60 oraz §40 (dla placow zabudowie wielorodzinnej) rozporzadzenia
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Analiza spetnienia
minimalnych wymagan w zakresie zacieniania, jest niezbedna w odniesieniu do terenéw zabudowanych.
Analiza zacienienia w odniesieniu do terenow niezabudowanych jest uzalezniona od szczegdinych,
indywidualnych uwarunkowan lokalizacji.

Analiza przestaniania i zacieniania obejmuje dwie grupy uwarunkowan:

a) uwarunkowania wynikajgce z ogéinych przepiséw techniczno-budowlanych, ktére regulujg warunki lokalizacji
i realizacji inwestycji (§13.1, §60 oraz §40).

= Dla terenow niezabudowanych, analiza powinna rozstrzygng¢ czy nastepuje wykluczenie lub cze$ciowe
wykluczenie w zakresie lokalizacji zabudowy lub urzadzen budowlanych — nie dotyczy
. Dla terendéw zabudowanych, analiza powinna rozstrzygna¢ czy w zakresie istniejgcego zainwestowania,

nastepuje zmiana warunkéw uzytkowania, w sposoéb zasadniczy zmieniajgca istniejacy standard uzytkowy (w
okresie przeprowadzania analizy).- nie wystepuje ani calkowite ani czesciowe zacienianie z uwagi na
usytuowanie projektowanego budynku, najblizsze zabudowania znajdujg sie w odlegtosci 25,25m, na
przedmiotowej dzialce (patrz — pkt.a)



uwarunkowania, _wynikajgce z przestanek _lokalnych, dotyczacych regulacji Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego lub mozliwosci uzyskania Warunkéw Zabudowy (kontynuacja funkciji i
formy). Czy po realizacji planowanej inwestycji, na sasiednich dziatkach, bedzie mozliwe: - uzyskanie wskaznika
intensywnoséci zabudowy oraz funkcje zabudowy okreslong w MPZP, - uzyskanie Warunkéw zabudowy o
parametrach wiasciwych dla rejonu lokalizacji, itp. — z uwagi na usytuowanie projektowanego obiektu na
przedmiotowej dzialce inwestycja nie wplywa w zaden spos6éb na mozliwosé realizacji zamierzen
inwestycyjnych na sasiednich dziatkach.

Zgodnie z §40 ust. 3 rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie, przedmiotowy obiekt zostat usytuowany w odlegtoséci znacznie
przekraczajgcej 10m od linii rozgraniczajacych ulice, od okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi, od miejsc gromadzenia odpadéw oraz od miejsc postojowych. W zwiazku z powyiszym
przedmiotowa inwestycja nie wprowadza on ograniczenia w zabudowie terenéw bezposrednio
sasiadujgcych z tym obiektem.

Whnioski :
OBSZAR ODDZIAL YWANIA ZAMYKA SIE W OBSZARZE DZIALKI

7. wplyw inwestycji na obszary natura 2000:

Planowana inwestycja znajduje si¢ w obrebie otuliny Ojcowskiego Parku Narodowego

Najblizej zlokalizowane obszary to : Diubnianski Park Krajobrazowy - otulina w odlegtosci 0,12km, Ojcowski Park
Narodowy w odlegtosci 2,17 km, Dolina Pragdnika PLH120004 w odlegtosci 2,30 km, Dolinki Jurajskie PLH120005
w odleglosci 6,27 km, Michatowiec PLH120011 w odlegtoéci 8,57 km, Jaroszowiec PLH120006 w odlegtosci
9,63km, Czerna PLH120034 w odlegtosci 12,13 km

Przewidywane znaczace oddzialywania, w tym oddziatywania bezposrednie, posrednie, wtérne, skumulowane,
krotkoterminowe i dtugoterminowe, state i chwilowe oraz pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot ochrony
obszaru Natura 2000 oraz integralno$¢ tego obszaru, a takze na $rodowisko, a w szczegblnosci na :

= roznorodnosc biologiczng — NIE STWIERDZA SIE — BRAK

= ludzi — NIE STWIERDZA SIE — BRAK

= zwierzeta — NIE STWIERDZA SIE - BRAK

= roéliny — NIE STWIERDZA SIE - BRAK

= wode — NIE STWIERDZA SIE — BRAK

= powietrze - NIE STWIERDZA SIE — BRAK

= powierzchnie ziemi — NIE STWIERDZA SIE - BRAK

» dostepno$¢ do zi6z kopalin — NIE STWIERDZA SIE — BRAK

= wymagany zakres monitoringu — NIE STWIERDZA SIE - BRAK

= krajobraz — NIE STWIERDZA SIE - BRAK

= klimat — NIE STWIERDZA SIE — BRAK

= zasoby naturalne — NIE STWIERDZA SIE - BRAK

= zabytki — NIE STWIERDZA SIE - BRAK ) .

* dobra materialne - NIE STWIERDZA SIE - BRAK NARUSZENIA INTERESOW OSOB TRZECICH
Nie zachodzi réwniez zadna zalezno$¢ miedzy tymi elementami $rodowiska i miedzy oddzialywaniami na te
elementy w $wietle projektowane] inwestycji.
Usytuowanie przedsigwzigcia z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla $rodowiska, w szczegélnosci przy
istniejgcym uzytkowaniu terenu, zdolnosci samooczyszczania sie $rodowiska i odnawiania sie zasobow
naturalnych, walorow przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowan miejscowych planéw
zagospodarowania przestrzennego — uwzgledniajace :

= obszary wodno-bfotne oraz inne obszary o plytkim zaleganiu wod podziemnych,

e obszary wybrzezy,

¢ obszary gorskie lub lesne,

e obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne uje¢ wod i cbszary ochronne zbiornikow wod srodlgdowych,

» obszary na ktérych standardy jakosci srodowiska zostaly przekroczone,

= obszary o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,

e gestosc zaludnienia,

e obszary przylegajace do jezior,

s uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowe;
NIE STWIERDZA SIE - BRAK LUB ZNIKOME, ZGODNE Z MPZP
a. Rodzaj i skala mozliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu do ww. uwarunkowar :

= zasieg oddziatywania — NAJBLIZSZE SASIEDZTWO — PROMIEN 100 m

= transgranicznego charakteru oddziatywania przedsiewziecia na poszczegoélne elementy przyrodnicze — NIE

STWIERDZA SIE — BRAK,



ArborGrid 50

system ochrony strefy korzeniowej istniejacych drzew

Karta techniczna

- budowa modutowa umotzliwiajaca
modyfikacje¢ konstrukcji

- brak podbudowy w strefie
korzeniowej drzewa

- fatwy montaz

- przetestowany pod ruch kolowy i
pieszy zgodnie z norma DIN
1055-3, nacisk na o$ zgodnie z
norma DIN 1072

- mozliwo$¢ montazu réznych
rodzajow nawierzchni

- konstrukgje o wytrzymatoéci na
wieksze obciazenia dostepne s3 na
Zyczenia

- elementy wykonane sg ze stali
ocynkowanej ogniowo zgodnie z

normg DIN EN ISO 1461

- obrzeza i wi6knina wykonane z
materiatu z recyklingu

GCL Sp.zo0.0

i

GCLU

04-219 Warszawa

ul. Pabianicka 26 lok. 6,

Greenleaf

Dane techniczne:

ArborGrid 50 podest podwieszany

stal ocynkowana ogniowo ( DIN EN ISO 1461)
do 50 kN na o$ ( DIN 1055-3, DIN 1072)

105 mm

Nazwa techniczna:
Material:
Wytrzym. na obcigZenia:

Wysokosc:

Elementy zestawu:

dl. 1000 mm lub 800 mm, ér. 89 mm
2000x180x90 mm lub 1000x180x90 mm

Sruby kotwiace

Belki stalowe

Moduty kratowe dl. 500 mm, szer. 970 mm

Zbrojona wioknina filtr. material: polipropylen, PET, polimer,
gramatura: 420 g/m? (EN ISO 9864),
wytrzymalos$¢ na rozcigganie: = 40 kN/m (EN
ISO 10.319)

Obrzeza material, dlugos¢ i wysokos¢ na zyczenie

Montazi

Sruby kotwigce powinny by¢ montowane w réwnoleglych rzedach
oddalonych od siebie o ok. 100 cm. Maksymalna odleglo$¢ pomiedzy srubami
powinna wynosi¢ 200 cm. Aby zapobiec uszkodzeniu korzeni otwory nalezy
wykonywac¢ tepym wiertlem. Otwory wykonujemy obok korzeni.

Belki stalowe ukladane sa i mocowane do srub kotwigcych.

Modutly kratowe nalezy ulozy¢
i zamocowac do stalowych
belek.

Po zamontowaniu konstrukeji
oraz dobranych do
nawierzchni obrzezy, na
kratach nalezy ulozy¢
zbrojona widknine filtracyjna.

Mozliwoé¢ wykonania modutéw kratowych i belek stalowych o innych wymiarach.

www.gcl.com.pl KRS nr 0000264676,

e-mail: info@gcl.com.pl NIP: 9522007023, Regon 140722615 »
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. ANETA MARIA LEWANDOWSKA-MENTEL

posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr
MPOIA/020/2013, MPOIA/104/2016,

jest wpisana na liste cztonkéw Matopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MP-1934,

Cztonek czynny od: 04-09-2013 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 12-06-2023 r. Krakow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-1934-7549-E8D1-F18C-Y5BE

A 760DNOS(
ORYGINALER

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwa Okregowa Izba Architektow RP.

A:i eta L .:
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MALOPOLSKA OKREGOWA I1ZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Krakow, dnia 10.06.2013 r.
Znak sprawy: OKK/Upb/056/13/MP
DECYZJA nr MPOIA/020/2013

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2i3, art. 13 ust. pkt 1 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity z 2010 r. Dz.U. Nr 243, poz.
1623 z pozn. zm.), art. 11i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inZynierow budownictwa oraz urbanistow
(Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pé2n. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pozn. zm.) oraz art. 1041107 § 114 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 . -
Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. 22000 r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

stwierdza slg, ze
Pani

mgr inz.arch. Aneta Lewandowska-Mentel
urodzona w dniu 11 wrzesnia 1979 r., w Miechowie

posiada odpowiednie wyksztaicenie techniczne i praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w cato$ci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP. Odwotanie wnosi sie za poérednictwem organu, ktory wydat
decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okregowej lzby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

................ G\ N
mgr in2.arch. Jerzy Glodkiewicz, Czionek OKK 1 et A
o ] - Ao Sl
W | . O Ly

\ Ay /f
W’q/(/\y

mgr in2.arch. Jaquka:skr. Czlonek OKK T

Otrzymuija:

1. Aneta Lewandowska-Mentel, Trzebienice 63/5, 32-075 Trzebienice,

2. Gdy decyzja stanie sie ostateczna:
1) Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajacych uprawnienia budowlane,
2)  Matopolska Okregowa Izba Architektow RP.

T A ZGODNOS(

ORYGINALLER

Anel







= wielkosci i ztozonosci oddzialywania z uwzglednieniem istniejacej infrastruktury technicznej — ZNIKOME,
BRAK SZKODLIWOSCI (szczelne gromadzenie i wywozka odpadow statych i ptynnych, pobér energii)

* prawdopodobienstwa oddziatywania — BRAK, .

* czasu trwania, czestotliwosci i odwracalnosci oddziatywania — ZNIKOME, BRAK SZKODLIWOSCI -
ZASTOSOWANE ATASTOWANE MATERIALY | TECHNOLOGIE BUDOWLANE, ROZMIAR | SKALA
INWESTYCJI - ZNIKOMY DLA ZAGROZENIA OBSZAROM NATURA 2000,

* hatasu — PODCZAS UZYTKOWANIA — BRAK, NIE STWIERDZA SIE.

e Spelniono podstawowe czynniki zwiazane z ochrong przyrody, ktore polegaja na zachowaniu,
zrownowazonym uzytkowaniu oraz odnawianiu zasobow, tworéw i skiadnikow przyrody :

* dziko wystepujacych roslin, zwierzat i grzybéw oraz ich migracji — BRAK UTRUDNIEN, )

=roslin, zwierzat i grzybéw objetych ochrona gatunkowg -BRAK UTRUDNIEN, W TYM TAKZE
UWZGLEDNIA SIE SIEDLISKA NIETOPERZY, )

= zwierzat prowadzgcych wedrowny tryb zycia — BRAK UTRUDNIEN,

= siedlisk przyrodniczych - BRAK UTRUDNIEN,

= siedlisk zagrozonych wyginigciem, rzadkich i chronionych gatunkéw roslin, zwierzat i grzybow — BRAK
UTRUDNIEN,

* tworow przyrody zywej i nieozywionej oraz kopalnych szczatkéw roslin i zwierzat — nie dotyczy

* krajobrazu — BRAK UTRUDNIEN, )

* zieleni w miastach i wsiach - BRAK UTRUDNIEN, NOWA ZIELEN PRZYDOMOWA,

» zadrzewien — BRAK UTRUDNIEN, WYCINKI, NOWA ZIELEN PRZYDOMOWA.

WNIOSKI :
PRZEDMIOTOWA INWESTYCJA NIE WPLYWA NEGATYWNIE NA OBSZARY NATURA 2000, NIE WYMAGA
TAKZE UZYSKANIA DECYZJI O UWARUNKOWANIACH SRODOWISKOW

Krakow, LUTY 2024 r







