SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 02 Elementy konstrukcyjne zelbetowe

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
robdt betonowych, przy realizacji zadania pt.: Budowa wiaty z zapleczem, o funkcji sportowo-
rekreacyjnej w miejscu publicznym przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Sutoszowej wraz 2
wewnetrzng instalacja elektryczng oraz  rozbiorka istniejgcej wiaty oraz dojscia, kolidujgcego z

inwestycjq oraz czesciowa rozbiorka ogrodzenia

1.2.  Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych
projektem.

Zakres robot betonowych w elementach konstrukcyjnych obejmuje:

*  Wykonanie stép i taw fundamentowych
*  Wykonanie $cian betonowych

* Zbrojenie w/w elementow

1.4. Ogédlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, SST, obowigzujacymi przepisami branzowymi i BHP oraz

poleceniami kierownictwa robét 1 nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne
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Materialy do wykonania robdt objetych specyfikacja nalezy stosowac zgodnie z
Dokumentacja Projektowa- opisem technicznym i rysunkami.( beton konstrukcyjny C25/30,

chudy beton C12/15)

2.2.  Skladniki mieszanki
2.2.1. Cement

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spelnia¢ wymagania zawarte w normie
PN-B-197-1.
Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotaczone swiadectwo jakosci (atest).
Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne s$wiadectwo jakosci powinna by¢

przechowywana osobno w sposéb umozliwiajacy jej fatwe rozréznienie.

2.2.2. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowa¢ si¢ statoscig cech fizycznych i
jednorodnoscia uziarnienia pozwalajaca na wykonanie partii betonu o stalej jakosci.
Poszczeg6lne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu sktadowym oddzielnie
sktadowane na umocnionym i czystym podtozu w spos6b uniemozliwiajagcy mieszanie si¢.

Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy
PN-EN 12620:2004.
Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw
jego petnych badan wg normy PN-EN 12620:2004 w terminach przewidzianych przez
Inspektora nadzoru.

W  przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno$¢ cech danego kruszywa z
wymaganiami normy PN-EN 12620:2004, uzycie takiego kruszywa moze nastapi¢ po jego
uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym

sprawdzeniu.

2.2.3. Woda zarobowa
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Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN
1008:2004. Jezeli wodg do betonu przewiduje si¢ czerpa¢ z wodociggéw miejskich, to woda

ta nie wymaga badania.

2.3. Beton
2.3.1. Beton konstrukcyjny

Beton konstrukcyjny przyjmowaé zgodnie z Dokumentacja Projektowa — opisem
technicznym i rysunkami, tj. beton zwykly klasy C25/30, spetniajagcy wymagania normy PN-
EN 206-1:2003.

2.3.2. Beton podkladowy.
Beton podktadowy przyjmowac¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowg — opisem
technicznym 1 rysunkami, tj. beton klasy C12/15, z utrzymaniem wymagan i badan tylko w

zakresie wytrzymalosci betonu na $ciskanie. Odpowiednie wymagania okresla norma PN-EN

206-1:2003.

3. SPRZET

Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw
powinno si¢ odbywac¢ wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dzialaniu (zabrania si¢
stosowania mieszarek wolno spadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do
podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza si¢ takze przenos$niki taSmowe jednosekcyjne
do podawania mieszanki na odleglo$¢ nie wieksza niz 10 m.

Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowaé wibratory z bulawami o
srednicy nie wigkszej od 0,65 odleglosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie
poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min 1 taty wibracyjne charakteryzujace si¢
jednakowymi drganiami na catej dlugosci.

Wykonawca na zadanie dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych

dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
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4. TRANSPORT

Mase betonowg nalezy transportowac¢ srodkami niepowodujacymi:
a) naruszenia jednorodnosci masy,
b) zmian w sktadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po
wymieszaniu).

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do
miejsca uktadania masy betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostal ustalony dla danego
sposobu zageszczania i rodzaju konstrukcji.

Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
"gruszkami"). Ilos¢ "gruszek" nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢
betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz konieczne;j
rezerwy w przypadku awarii samochodu.

Stosowanie srodkéw transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ robot 1 wlasciwosci przewozonych towaréw.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dluzszy niz:
- 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C,
- 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C,
- 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C.
Wykonawca bedzie usuwacé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zalecenia ogélne

Rozpoczecie robét betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez
Wykonawce szczegétowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez
Inspektora nadzoru) obejmujace;:
* wybor sktadnikow betonu,

* opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
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* spos6b wytwarzania mieszanki betonowej,

* sposob transportu mieszanki betonowej,

* kolejnosc 1 sposéb betonowania,

 wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w tych przerwach,
* sposéb pielggnacji betonu,

 warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

* zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora
nadzoru prawidlowo$¢ wykonania wszystkich rob6t poprzedzajacych betonowanie, a w
szczegolnosci:

* prawidtowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostéw itp.,

* prawidtowos$¢ wykonania zbrojenia,

* zgodnos$¢ rzgdnych z projektem,

» czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wkiadek dystansowych zapewniajagcych wymagana
wielkos¢ otuliny,

* przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,
 prawidlowo$¢ wykonania wszystkich rob6t zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

e prawidlowos¢ rozmieszczenia 1 niezmiennos¢ ksztaltu elementow wbudowanych w
betonowg konstrukcje (kanatéw, wpustéw, saczkow, kotw, rur itp.),

* gotowos¢ sprzetu i urzgdzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN
206-1:2003 i PN-B-06251:1963.

Betonowanie mozna rozpoczag¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru

potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywa¢ si¢ wylacznie w
wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji betonu, ktéry moze zapewni¢ zadane w ST

wymagania.
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Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie
wagowo z doktadnoscig:

* +2% - przy dozowaniu cementu i wody,

* £3% - przy dozowaniu kruszywa.

Przy dozowaniu sktadnikéw powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym

zawilgoceniem kruszywa.

Dozatory muszag mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢
kontrolowane co najmniej raz w roku. Urzadzenia dozujace wode i ptynne domieszki
powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu. Przy dozowaniu sktadnikéw powinno
si¢ uwzgledniac¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz
2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji
umozliwiajacej tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek
plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od
powierzchni, na ktérg spada. W przypadku, gdy wysokos$¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke
podawa¢ za pomocg rynny zsypowe] (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego
teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu
nastepujacych warunkéw ogdlnych:

- w czasie betonowania nalezy stale obserwowa¢ zachowanie si¢ deskowan i rusztowan,
czy nie nastepuje utrata prawidtowosci ksztattu konstrukeji,

- szybko$¢ i wysoko$¢ wypetniania deskowania mieszankg betonowa powinny by¢
okreslone wytrzymaloscia 1 sztywnosciag deskowania przyjmujacego parcie $wiezo
utozonej mieszanki,

- w okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwlocznie
zabezpieczona przed nadmierng utratg wody,

- w czasie deszczu ukladana i ulozona mieszanka betonowa powinna by¢ niezwlocznie

chroniona przed woda opadowa; w przypadku, gdy na Swiezo utozong mieszanke¢

Budowa wiaty 7 zapleczem, o funkcji sportowo-rekreacyjnej w miejscu publicznym przy Zespole
Szkolno Przedszkolnym w Sutoszowej wraz z wewnetrzng instalacja elektryczng oraz rozbiorka
istniejqcej wiaty oraz dojscia, kolidujgcego z inwestycjg oraz czesciowa rozbiorka ogrodzenia



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 02 Elementy konstrukcyjne zelbetowe

betonowg spadia nadmierna ilos¢ wody powodujaca zmian¢ konsystencji mieszanki,
nalezy jg usunac,

- w miejscach, w ktérych skomplikowany ksztatt deskowania formy lub gesto utozone
zbrojenie utrudnia mechaniczne zagg¢szczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowac
zaggszczanie reczne za pomocg sztychowania.

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji
technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

- w fundamentach mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny, warstwami o grubosci do 40 cm

zageszczajac wibratorami wglebnymi,

- przy wykonywaniu plyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika
lub rurociggu pompy. W plytach o grubosci wigkszej od 12 cm zbrojonych gérg i dotem
nalezy stosowac belki wibracyjne.

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nast¢pujacych zasad:

- mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomocg urzagdzen mechanicznych,

- mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulega¢ rozsegregowaniu a ilo$¢
powietrza w mieszance betonowej po zageszczeniu nie powinna by¢ wigksza od
dopuszczalnej,

- reczne zageszczanie moze by¢ stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji
ciektej 1 potciektej lub gdy zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie pozwala na uzycie

wibratoréw pograzanych,

- nalezy stosowa¢ wibratory wglebne o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z
butawami o $rednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegtosci migdzy prgtami zbrojenia lezacymi
w plaszczyznie poziomej,

- podczas zageszczania wibratorami wglgbnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia bulawag
wibratora,

- podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglgbi¢ butawe na glgbokos¢ 5-8
cm w warstwe poprzednig i przytrzymywac bulawg w jednym miejscu w czasie 20-30

sekund po czym wyjmowac¢ powoli w stanie wibrujacym,
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- kolejne miejsca zagltebienia bulawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,5 m,

- belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i
charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej dlugosci,

- czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund,

- zasieg dzialania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
glebokosci 1 od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy
ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie powstawaly martwe pola. Mocowanie wibratorow
powinno by¢ trwale i1 sztywne,

- reczne zaggszczanie mieszanki betonowej nalezy wykonywaé za pomoca sztychowania
kazdej ulozonej warstwy pretami stalowymi w ten sposob, aby konce pretow wchodzity
na glebokos¢ 5-10 cm w warstweg poprzednio utozong oraz jednoczesnego lekkiego
opukiwania deskowania mlotkiem drewnianym.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w
projekcie.

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej przy bardziej
odpowiedzialnych konstrukcjach powinno by¢ uzgodnione z nadzorem technicznym.
Powierzchnia betonu e miejscu przerwy roboczej powinna by¢ prostopadia do kierunku
naprezen gléwnych, tj. w zasadzie pod katem ok. 45°. W stupach i belkach powierzchnia
betonu w przerwie roboczej powinna by¢ prostopadta do osi tych elementéw, a w ptytach i
scianach — do ich powierzchni. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania
powinna by¢ starannie przygotowana do polaczenia betonu stwardniatego ze §wiezym przez
usuni¢cie z powierzchni betonu stwardnialego luznych okruchéw betonu oraz warstwy
szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio
przed rozpoczgciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie
wznowienie betonowania nie powinno si¢ odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po
catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas
trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy

unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.
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W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne
jest wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajacego prawidtowe
wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczefnstwa pracy.

Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w
dzienniku robét, w ktérym powinny by¢ podane:

- datarozpoczecia i zakonczenia betonowania catosci 1 wazniejszych fragmentéw lub czesci
budowli,

- wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych,

- konsystencja mieszanki betonowej,

- daty, sposob, miejsce i liczba pobranych prébek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie
a nastgpnie wyniki i terminy badan.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych
materiatléw. Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy
opracowac plan kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W
planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i
niniejszymi ST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidlowosci
zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

— badanie sktadnikéw betonu
— badanie mieszanki betonowe;j

— badanie betonu.

5.3.  Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych
niz 5°C, zachowujac warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co
najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa
powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak

zabetonowana konstrukcja.
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Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu
nalezy wcze$niej podja¢ dzialania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i
podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposéb postepowania na
wypadek wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci
oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $§wiezego betonu.

Kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu jest niedopuszczalne.

5.4. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajagcymi odparowaniu wody z betonu i
chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5° C nalezy nie p6zniej niz po 12 godzinach
od zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacj¢ wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ ja co
najmniej przez 7 dni ( przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

Przy temperaturze otoczenia +15°C 1 wyzszej beton nalezy polewaé w ciggu
pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastgpne dni co
najmniej 3 razy na dobg.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN
1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami 1
drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na sciskanie co

najmniej 15 MPa.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

Wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zaglebien miedzy
ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchni¢, pgkniecia i rysy sa
niedopuszczalne.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli

dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych
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konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajace nierdwnosci
wyréwnac za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody.

Wyklucza si¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.6. Wykonanie podbetonu

Przed przystgpieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod
wzgledem nos$nosci zalozonej w Dokumentacji Projektowej . Podtoze winne by¢ réwne,
czyste i odwodnione. Beton winien by¢ rozktadany w miar¢ mozliwosci w sposéb ciagly z

zachowaniem kontroli grubosci oraz rzednych .

5.7. Deskowania i rusztowania

Deskowania i rusztowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju
no$nego, podpér) nalezy wykona¢ wedlug projektu technologicznego deskowania,
opracowanego na podstawie obliczen statyczno-wytrzymatosciowych. Projekt sporzadza
Wykonawca uwzgledniajac wymagania niniejszej Specyfikacji.

Deskowania i rusztowania powinny w czasie eksploatacji zapewnic:

- odpowiednig sztywnos¢ i niezmiennos$¢ ksztattu konstrukcji,

- jednorodng powierzchni¢ betonu,

- odpowiednig szczelnos¢,

- wykazywa¢ odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Konstrukcja deskowan i rusztowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywolane
parciem $wieze] masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz
powinna uwzgledniac:

- szybkos¢ betonowania,
- sposéb zageszczania,
- obcigzenia pomostami roboczymi.

Inspektor nadzoru moze odméwi¢ zezwolenia na prowadzenie robdt betonowych,
jezeli uzna rusztowanie lub deskowanie za niebezpieczne i nie gwarantujgce przeniesienia
obcigzen. Zezwolenie na prowadzenie rob6t nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
jakos¢ 1 ostateczny efekt robot.

5.8. Usuwanie deskowan i rusztowan
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Usunigcie deskowania i rusztowania konstrukcji zelbetowej moze nastgpi¢, gdy beton
osiggnie wymagang projektem wytrzymatos¢, stwierdzong na probkach przechowywanych w
warunkach zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukcji lub stwierdzong
nieniszczacymi metodami badan.

Deskowania inwentaryzowane po zdemontowaniu nalezy oczys$ci¢ z resztek zaprawy,
sprawdzi¢ starannie, czy nie wymagaja naprawy lub wymiany uszkodzonych elementéw,

pokry¢ srodkami zmniejszajagcymi przyczepnos¢ betonu.
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6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Kontrola jakosci materialow

Wszystkie materialty do wykonania rob6ét musza odpowiada¢ wymaganiom
Dokumentacji Projektowej 1 Szczegétowej Specyfikacji Technicznej oraz musza posiadac
swiadectwa jakosci producentéw 1 uzyskac¢ akceptacje Inspektora nadzoru.

Jakos¢ betonu powinna by¢ stwierdzona w ,,Protokole z kontroli jakosci”. Kontroli
podlegaja nastgpujace wilasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-EN 206-
1:2003:

a) wlasciwosci cementu i kruszywa,

b) konsystencja mieszanki betonowej,

¢) wytrzymatos$¢ betonu na $ciskanie,

d) nasigkliwo$¢ betonu,

e) odporno$¢ betonu na dziatanie mrozu,
f) przepuszczalno$¢ wody przez beton.

Zwraca si¢ uwage na konieczno$¢ wykonania planu kontroli jako$ci betonu,
zawierajacego m.in. podzial obiektu (konstrukcji) na czgsci podlegajace osobnej ocenie oraz
szczeg6towe okreslenie licznosci 1 termindw pobierania probek do kontroli jako$ci mieszanki
i betonu.

Laczna powierzchnia ewentualnych rakéw nie powinna by¢ wigksza niz 5%
catkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienkosciennych nie wigcej niz
1%. Lokalne raki nie powinny obejmowac wiecej niz 5% przekroju danego elementu.

Nalezy sprawdzi¢ wymagane grubosci otuliny.

6.2. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét
z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.
Kontroli jakosci podlega wykonanie:
e szalunkéw,

e zbrojenia,
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* betonowania,
* zageszczenia betonu,

* rob6t zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu.

6.3. Kontrola szalowan

Kontrola szalowan obejmuje:
a) sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem roboczym szalowania lub z instrukcja
uzytkowania szalowania wielokrotnego uzycia,
b) sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiarow szalowanych elementéw zgodnych z
Dokumentacjg Projektowa z dopuszczalng tolerancja),
c¢) sprawdzenie materiatu uzytego na szalowanie (klasa drewna, obecno$¢ wdd itp.),

d) sprawdzenie szczelnosci szalowan w ptaszczyznach i narozach wklestych.

7. OBMIAR ROBOT

Zgodnie z projektem i Specyfikacja podstawa wykonania obmiaréw, okreslajaca
zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdélnych pozycji, jest zalaczony do
dokumentacji przedmiar robot.

Podstawa wykonania 1 oceny ilosci rob6t harmonogram roboét zgloszony przez Wykonawce i

zaakceptowany przez Nadzor oraz Dziennik Budowy.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techiczng i
wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem
dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik.

Podstawa odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest pisemne
stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z

dokumentacja projektowa i SST lub inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o
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wykonaniu robot. Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreSlaja pisemne
stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Odbioér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w
dzienniku budowy zakonczenia robot betonowych i spelieniu innych warunkéw dotyczacych

tych robét zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawa platnosci sa ceny jednostkowe poszczegblnych pozycji zawartych w

przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

10. UWAGI KONCOWE

*  Wykonanie rob6t powinno by¢ zgodne z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano — montazowych” oraz ,,Warunkami technicznymi jakim powinny
odpowiadac¢ budynki” (Dz.U. nr 75 poz.69 z 2002 r.) z p6zn.zmianami.

e Wszystkie prace prowadzi¢ z zachowaniem ogdlnych i branzowych przepiséw BHP.

e  Wszystkie prace powinny by¢ prowadzone przez wykwalifikowanych i uprawnionych
rzemieSlnikow lub firmy budowlane. Kierowane przez Kierownika budowy z
zachowaniem ogélnych 1 branzowych przepisow budowlanych. Osoby petnigce
samodzielne funkcje techniczne muszg posiada¢ aktualne uprawnienia bez ograniczen w
swojej specjalnosci oraz aktualny wpis do Izby Zawodowej. Dokumenty te powinny by¢
ztozone przed rozpoczgciem robot do Nadzoru Inwestorskiego.

e  Wszystkie ujete w projekcie materialy winny posiada¢ wymagane polskim prawem

certyfikaty i aprobaty techniczne,

11. WYKAZ WYBRANYCH NORM

[1].PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.
[2].PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.
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[3].PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i stalo$ci
objetosci.

[4].PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu
powszechnego uzytku.

[5].PN-EN 197-2:2002 Cement : Ocena zgodnosci.

[6].PN-EN 197-6:2002

[7].PN-EN 206-1:2003 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

[8].PN-EN 480-1:2006 (U) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton
wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badan.

[9].PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu.
Definicje 1 wymagania.

[10]. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prdbek,
badanie i ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesoéw produkcji betonu.

[11]. PN-EN 12620:2004. Kruszywa do betonu.

PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
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