SST 06 WARSTWY PODPOSADZKOWE I POSADZKA

1. WSTEP
1.1.  Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
podidg z posadzkaq w obiekcie: Budowa wiaty z zapleczem, o funkcji sportowo-rekreacyjnej w miejscu
publicznym przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Suloszowej wraz z wewnetrzng instalacja
elektryczng oraz  rozbidrka istniejacej wiaty oraz dojscia, kolidujacego z inwestycja oraz czeSciowa
rozbiorka ogrodzenia
1.2.  Zakres stosowania ST.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przy realizacji robaét.

1.3.  Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie podtég z warstwami podposadzkowymi.

1.4.  Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.

1.5.  Ogdlne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Nadzoru.

1.5.1. Wymogi formalne.

Wykonanie podtég z warstwami podposadzkowymi powinno by¢ zlecone
przedsigbiorstwu majacemu wilasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robot i
gwarantujgcemu wtasciwg jako$¢ wykonania.

Wykonawstwo podidg z posadzka zgodne z wymaganiami norm.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robdt, Wykonawcy winni si¢ dokladnie zaznajomi¢ z
catoscig dokumentacji technicznej oraz z projektem organizacji rob6t. Wszelkie ewentualne
niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych opracowan
przed przystgpieniem do robdét.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w trakcie
wykonawstwa tylko po uzyskaniu akceptacji Nadzoru, a w przypadku zmian dotyczacych
zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowa akceptacje
projektantow.
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2. MATERIALY

2.1 Zastosowane materiaty.

Zastosowanym materialem do wykonania posadzek sg deski tarasowe mocowane
systemowo - modrzew w odcieniu szaro$ci. Podloze dla warstwy posadzkowej stanowi
warstwa wylewki cementowej na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej lub warstwa
betonu na gruncie, odpowiadajace pod wzgledem wytrzymatosci PN-85/B-04500.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzgtu zaakceptowanego przez Nadzor.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Deski tarasowe sa dostarczane na paletach. Nalezy skladowa¢ je w pomieszczeniach
zamknietych, suchych, na réwnej i mocnej, poziomej posadzce. Do przewozu zaleca si¢
stosowanie samochodéw krytych plandeka, z otwieranymi burtami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przestawi Nadzorowi do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

5.2.  Opis ogolny.

Podktad powinien by¢ wykonywany, gdy temperatura w czasie 3 dni od wykonania
podktadu nie spada ponizej 5°C.

Podktady pod posadzki powinny mie¢  wytrzymalo§¢ na  Sciskanie
min. 12MPa, a pod posadzke chemoodporng min. 20MPa (beton klasy B15).

Podktad pod posadzke powinien by¢ oddzielony od pionowych, statych elementéw
budynku paskiem papy lub paskiem izolacyjnym, mocowanym punktowo do S$cian. W
podktadzie cementowym nalezy wykonac szczeliny dylatacyjne:

- w miejscach dylatacji konstrukcji budynku

- oddzielajace fragmenty podtogi o réznych wymiarach

- w miejscach styku podiég o r6znej konstrukcji

- przeciwskurczowe, dzielace powierzchni¢ podkiadu na pola 6x6m, o gltebokosci

1/3 - 1/2 grubosci podktadu.

Jezeli przewiduje si¢ spadek posadzki, podktad powinien by¢ wykonywany z
zatlozonym spadkiem. Zaprawe cementowa nalezy przygotowa¢ przez mechaniczne
zmieszanie sktadnikow wg okreslonej receptury. Zaprawa powinna mie¢ gestg konsystencje.
Zaprawe cementowa uktada¢ niezwlocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi
0 WYS. Réwne;j wysokosci podktadu
z zastosowaniem re¢cznego lub mechanicznego zageszczania z réwnoczesnym zatarciem i
wyréwnaniem powierzchni. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej (lub
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pochylonej dla podktadu ze spadkiem) nie powinny przekracza¢ 2mm/m i Smm na calej
dlugosci i szerokosci pomieszczenia. W ciggu pierwszych 7 dni podkiad powinien by¢
utrzymany w stanie wilgotnym.

Podktad betonowy zbrojony powinien by¢ wykonywany z zastosowaniem zbrojenia z
siatki lub pretéw utozonych krzyzowo, przy czym nalezy go wykonywa¢ w dwéch warstwach
tj. najpierw warstw¢ rowng potowie grubosci podktadu, a po utozeniu zbrojenia uzupetnic¢
mieszankg betonowa do przewidywanej catkowitej grubosci podktadu.

Do uktadania posadzek mozna przystapi¢ po zakonczeniu robdt budowlanych stanu
surowego i robdt tynkarskich oraz robét instalacyjnych w raz z prébami ci$nieniowymi
instalacji. Temperatura przy ukladaniu posadzek powinna wynosi¢ 5-35°C, przy ukladaniu
posadzek chemoodpornych nie powinna by¢ nizsza niz 10°C.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Sprawdzeniu jakosci robot podiogowych podlegaja wszystkie fazy 1 procesy
technologiczne w trakcie ich prowadzenia. W trakcie prowadzenia robot oraz po ich
zakonczeniu nalezy dokona¢ kontroli zwracajac szczegdlng uwage na:

sprawdzenie  materialow
na podstawie zapisOw w
Dzienniku  Budowy i
innych dokumentéw
stwierdzajacych zgodnos¢
uzytych  materiatéw  z

powolanymi normami
oraz niniejszg SST

sposob przygotowania
podtoza

sprawdzenie poprawnosci
uktadania desek
podiogowych

7. OBMIAR ROBOT

Podtoza betonowe oblicza si¢ w m>.

Posadzki oblicza sie w m?
Zaréwno Inzynier jak i Wykonawca mogg zada¢ koficowego sprawdzenia dostarczonego
materiatu w przypadku watpliwos$ci. Zadanie Wykonawcy musi by¢ na pismie.

8. OBIOR ROBOT

8.1  Odbior elementow i akcesoriow.

Przed rozpoczeciem wykonywania posadzek nalezy sprawdzi¢ atesty ptytek oraz ich
jakos¢ pod wzgledem stopnia zwichrowania, odchytek wymiaréw, jednolitosci kolorow. Kleje
i masy do fugowania powinny posiada¢ odpowiednie atesty.
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8.2  Odbior koncowy.

Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych etapach:

- po utozeniu warstwy materiatu izolacyjnego

- podczas uktadania podktadu

- po catkowitym stwardnieniu podktadu.

Odbidr podktadu powinien obejmowac sprawdzenie:

- jakosc¢ zastosowanych materiatow

- prawidlowos¢ utozenia kolejnych warstw

- grubo$¢ podktadu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu

- réwnosci i zachowania dopuszczalnych odchytek ptaszczyzny podktadu

- prawidlowosci osadzenia elementéw dodatkowych w podktadzie

- poprawnos$ci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych

Odbidér koncowy roboét podtogowych powinien obejmowac:

- oceng zgodnosci wygladu wykonanej podtogi z dokumentacja techniczng

- jakosci zastosowanych materiatow

- sprawdzenie dotrzymania warunkéw wykonania prac na podstawie zapisow w
dzienniku budowy

Odbidr posadzki powinien obejmowac:

- ocen¢ wygladu zewnetrznego

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni

- sprawdzenie potaczenia z podktadem

- oceng prawidlowosci osadzenia elementéw dodatkowych w posadzce.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Roboty przy wykonaniu podktadu ptatne s3 wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej,

ktora zawiera:

Oczyszczenie 1 zgruntowanie podloza
Wykonanie podktadu betonowego
Utozenie warstw podposadzkowych
Utozenie posadzki z desek tarasowych

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Polskie Normy:

- PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych, klinkierowych i
lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-68/B-10156 Posadzki chemoodporne z ptytek i cegiet ceramicznych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-79/B-12035 Kamionkowe wyroby kwasoodporne. Ptytki.

- PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki 1 ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci
na plamienie.

- PN-EN ISO 10545-15:1999 Ptytki 1 ptyty ceramiczne. Oznaczanie
uwalnianego otowiu i kadmu z ptytek szkliwionych.
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- PN-ENISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i
warunki odbioru.

- PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw
1 sprawdzenie jako$ci powierzchni.

- PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki 1 ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych
réznic barwy.
- PN-EN 12004:2002/A1:2003 Kleje do ptytek. Definicje
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