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3 ZAKRES OPRACOWANIA

Zabudowa rozdzielnicy gidéwnej RG na fundamencie,

Budowa wewnetrznej linii zasilajacej] YAKXS 5x16mm2 — 109 m trasy
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4 CZESC OPISOWA

4.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75
poz. 690 ze p6zniejszymi zmianami),

— Aktualne normy i przepisy: PN - HD 60364-1:2010, PN-EN-62305-1:2011, PN-EN
12464-1:2012, prenorma N-SEP 004

— Zlecenie Inwestora
4.2 WSTEP

Niniejszy projekt obejmuje swoim zakresem wykonanie instalacji elektrycznej dla
wiaty z zapleczem o funkcji sportowo - rekreacyjnej na dziatkach 1110/23, 1111/4, 1111/5,
1110/22 w m. Sutoszowa I.

43 PRZYLACZENIE DO SIECI ZASILAJACEJ

Zasilanie gtowne rozdzielnicy RG wykonane zostanie w oparciu o projektowang
wewnetrzng lini¢ zasilajaca za pomoca kabla niskiego napiecia typu YAKXS 5x16mm*/1kV.
Istniejaca moc przytaczeniowa dla szkoty, z ktdrej instalacji elektrycznej wykonany zostanie

kabel zasilajacy jest wystarczajaca dla przylaczenia wiaty.
44 POMIAR ENERGI ELEKTRYCZNEJ

Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej dokonywany bedzie za pomoca sublicznika

3-fazowego umieszczonego w istniejacej rozdzielni w budynku szkoty na szynie DIN.
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45 ROZDZIELNICA GLOWNA RG

Projektowana rozdzielnica gtowna zabudowana zostanie bezposrednio przy wiacie.
Rozdzielnice wykona¢ na fundamencie termoutwardzalnym, do ktorej nalezy wprowadzié
kabel zasilajacy WLZ. Rozdziat uktadu sieciowego jest wykonany w istniejgcej instalacji w
budynku szkoty.

Wartos¢ rezystancji uziemienia projektowanej rozdzielnicy Ruz<10Q.

Schemat ideowy rozdzielnicy przedstawiony zostat na rys nr E2.

4.6 INSTALACJE OSWIETLENIA I GNIAZD JEDNO I TROJFAZOWYCH

W  przypadku imprez plenerowych poszczegélne obwody oswietleniowe
wyprowadzone zostang z projektowanej rozdzielnicy gtownej za pomocg kabli nN typu YKY
3x1,5mm2, a obwody gniazd 1-fazowych za pomoca przewodéow YKY 3x2,5mm2. Dla
gniazd 3-fazowych zastosowac¢ kabel YKY 5x2.5mm?2
W rozdzielnicy gtéwnej dostepne beda cztery gniazda 1-fazowe 16A, dwa gniazda 3-fazowe
16A oraz jedno gniazdo 3-fazowe 32A.

4.7 UKLADANIE KABLA W ZIEMI

Kabel nalezy uklada¢ na warstwie piasku o grubosci, co najmniej 10 cm. UtoZony kabel
nalezy przysypa¢ warstwg piasku o grubosci, co najmniej 10 cm, nast¢gpnie warstwg
rodzimego gruntu o grubosci, co najmniej 15 cm, a nastgpnie przykry¢ folig z tworzywa
sztucznego /kolor niebieski/. Odleglos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ min. 25 cm.
Glgbokos¢ utozenia projektowanego kabla w ziemi mierzona od powierzeni ziemi do
zewnetrznej powierzchni kabla gornej warstwy powinna wynosi¢, co najmniej 70 cm zgodnie
z normg SEP N-004 dla kabli o napigciu znamionowym do 1 kV. Projektowany kabel
powinien by¢ ukladany w wykopie linig falista z zapasem 3 % dhlugosci wykopu, co jest
wystarczajacg rezerwg do skompensowania mozliwych przesunig¢ gruntu. W przypadku
wykonywania skrzyzowania projektowanego kabla ukladanego w ziemi z kolidujacym,
istniejgcym uzbrojeniem, powinien by¢ chroniony przed uszkodzeniem w miejscu
skrzyzowania na dtugosci po 50 cm w obie strony liczac od krawedzi krzyzowanego obiektu.
Ochrong t¢ moze stanowi¢ rura PCV.

Na calej trasie kabel utozy¢ dodatkowo w rurze ostonowej DVR75.
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4.8 INSTALACJA OCHRONY OD PORAZEN ELEKTRYCZNYCH

Ochrong od porazen rozwigzano przez samoczynne wylaczanie zasilania w uktadzie
sieciowym TN-S. Obwody gniazd wtykowych beda chronione dodatkowo przez wylacznik
roznicowopradowy o czutosci cztonu réznicowego nie wigkszej niz 30 mA.

Przed oddaniem instalacji do uzytku nalezy wykona¢ pomiary rezystancji izolacji, ochrony
przeciwporazeniowej oraz natg¢zenia o$wietlenia. Protokoty z pomiaréw nalezy przekazaé

Inwestorowi.

49 UWAGI KONCOWE

e C(Calo$¢ prac wykona¢ nalezy zgodnie z obowiazujacymi przepisami Prawa
Budowlanego oraz Polskimi Normami.

e Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary: stanu izolacji, skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej, warto$ci rezystancji uziemienia, skuteczno$ci zadziatania
wylacznikow ochronnych. Wyniki pomiaréw zamies$ci¢ w odpowiednich protokotach.

e  Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z normg N SEP-E-004
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5 OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja nizej podpisany projektant o§wiadczam, ze niniejszy projekt techniczny pn.:

Budowa wiaty z zapleczem, o funkcji sportowo-rekreacyjnej w miejscu
publicznym przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Suloszowej wraz z
wewnetrzna instalacja elektryczna oraz rozbiorka istniejacej wiaty oraz

dojscia, kolidujacego z inwestycja oraz czesciowa rozbiorka ogrodzenia

w_zakresie Wewnetrznej instalacji elektrycznej zostat sporzadzony zgodnie z

obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego oraz zgodnie ze sztuka projektowa

i zasadami wiedzy techniczne;.

(podpis )
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6 ZALACZNIKI

Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych — mgr inz. Bartosz Fita

MAP/0307/PWOE/12,

Zaswiadczenie o przynaleznosci do Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa,
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7 CZESC GRAFICZNA

7.1 PLAN TRASY WEWNETRZNEJ LINII ZASILAJACEJ 1:1000

7.2 SCHEMAT STRUKTURALNY ROZDZIELNICY GLOWNEJ

7.3  WIDOK ROZDZIELNICY GLOWNEJ
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