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I. Cze$¢ opisowa
1. Opis ogdlny przedmiotu zamdéwienia

Przedmiot zamdwienia obejmuje:

a) Opracowanie projektéw budowlanych i technicznych, w zakresie koniecznym do wykonania
zadania w podziale na branze wraz ze specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét oraz
kosztorysami inwestorskimi.

W ramach przedmiotu zamdwienia w zakresie opracowania dokumentacji projektowej, wykonawca
sporzgdzi projekty techniczno-budowlane dla kazdej branzy obejmujace:

- Projekt architektoniczno — budowlany (3 egzemplarze w formie utrwalonej na piSmie oraz w formie
elektronicznej),

- Projekt techniczny dla kazdej z branz (3 egzemplarze w formie utrwalonej na piSmie oraz w formie
elektronicznej),

b) Zgtoszenie robdt budowlanych, Pozwolenie na budowe wg potrzeb
(Przewidziane do wykonania roboty, wymagajg zgtoszenia robét budowlanych lub pozwolenia na
budowe).

C) Wykonanie robét budowlanych w oparciu o: projekty budowlane i techniczne, specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i ze sztukg budowlana.

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielko$¢ obiektu lub zakres robét budowlanych

Przedmiotem zamowienia jest remont budynku Zespotu Placowek Oswiatowych w Bobrownikach
w trybie ,Zaprojektuj i wybuduj”.

Dokumentacja projektowa i roboty budowlane powinny objg¢ swoim zakresem:

Szkota Podstawowa we wsi Bobrowniki, Gmina Ryki, 08-500 Ryki. Roboty budowlane
remontowe w zakresie robodt: tynkowych, malarskich, stolarskich, posadzkowych, Scianek
dziatowych, instalacji c.o. i elektrycznych.

Pomieszczenia oraz elementy budynku objete zakresem opracowania:

WEJSCIE Z ZEWNATRZ DO KUCHNI
KORYTARZ DO KUCHNI I POZOSTALYCH POMIESZCZEN
KUCHNIA
STOLOWKA
SWIETLICA
ARCHIWUM
LAZIENKA PRZY KUCHNI
KLATKA SCHODOWA I HOL
DYZURKA
. KORYTARZ
. SALA GIMNASTYCZNA
. SZATNIA DLA CHLOPCOW
. POMIESZCZENIE PRZY SZATNI CHLOPCOW
. POMIESZCZENIE PRZY SZATNI DZIEWCZYNEK
. SZATNIA DLA DZIEWCZYNEK
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16. SZATNIA OGOLNA

17. SALA NR 1, PRZEDSZKOLE

18. SALA NR 4, KLASA II

19. KLATKA SCHODOWA

20. KORYTARZ

21. BIBLIOTEKA

22. PRACOWNIA HISTORYCZNA

23. PRACOWNIA POLONISTYCZNA
24. PRACOWNIA BIOLOGICZNA

25. PRACOWNIA MATEMATYCZNA
26. LAZIENKA DLA DZIEWCZYNEK
27. LAZIENKA DLA CHLOPCOW

28. SALA NR 5, KLASA III

29. DACH - INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

1. Wymiana opraw oS$wietleniowych - W wybranych pomieszczeniach wymiana opraw
swietlowkowych na oprawy LED.
Pom.nr:2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 26, 27.

2. Demontaz, montaz opraw $wietléwkowych do 3x40 W. Dotyczy demontazu i ponownego montazu
do sufitu po wykonaniu gtadzi gipsowej, malowaniu sufitu.
Pom. nr:1,,17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28.

3. Ukrycie istniejacej instalacji elektrycznej prowadzonej w korytkach natynkowych poprzez wykonanie
bruzd dla przewoddéw wtynkowych.
Pom. nr: we wszystkich pomieszczeniach objetych remontem — jesli wystepuje.

4. Wymiana wewnetrznej stolarki drzwiowej ptytowej oraz drewnianych drzwi dwuskrzydtowych na
Slusarke aluminiowg oszklong z naswietlem 3 szt. funkcjonalnos¢ oraz wyglad $lusarki do uzgodnienia i
akceptacji przez zamawiajgcego. Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne wejSciowe wzmocnione,
fabrycznie wykoniczone. (Skrzydto szerokosci 0,90 m, rozwierane o kacie 180 stopni. Mocowane do
oscieznicy na 3 (trzy) zawiasy). OScieznice stalowe wykonczone, obsadzenie oscieznic w $cianach z
cegiet o powierzchni otworu do 2,0 m2. (Z uwagi na szerokos¢ drzwi, zaleca sie dodatkowe
wzmocnhienie kotwienia o$cieznicy do Sciany).

Pom. nr: we wszystkich pomieszczeniach objetych remontem.

5. Demontaz grzejnikéw - Dotyczy udostepnienia powierzchni Scian do wykonania tynkéw, gtadzi,
malowania, oraz ponownego montazu). Na gatgzkach grzejnikowych montowa¢ nowe gtowice
termostatyczne wzmocnione, regulacja reczna oraz nowe zawory odcinajgce z mozliwoscig spustu
wody i odtgczeniu pojedynczego grzejnika.

Pom. nr: we wszystkich pomieszczeniach objetych remontem — jesli wystepuije.

6. Demontaz rurociggu stalowego. Dotyczy rur po nieuzytkowanych natryskach, instalacji itp..
Pom. nr:3, 10, 12, 13, 14, 15, 20.

7. Scianki dziatowe GK zabudowa z ptyt gipsowo — kartonowych, dotyczy zabudowy pionu centralnego
ogrzewania.

Pom. nr: 10.



8. Scianki dziatowe GK dziatowe z ptyt gipsowo — kartonowych, dotyczy wymiany starych drewniano
ptytowych $cianek i zastgpienia ich nowg zabudowg GK.

Pom. nr: 4,5, 6, 10, 20, 25.

9. Naprawa ubytkéw tynku ok. 10% catkowite] powierzchni $cian i sufitéw przeznaczonych do
remontu.

Pom. nr: we wszystkich pomieszczeniach objetych remontem.

10. Gtadz gipsowa na scianach i sufitach.

Pom. nr: we wszystkich pomieszczeniach objetych remontem.

11. Dwukrotne malowanie $cian, sufitdéw z gruntowaniem farbg zmywalng w kolorze biatym na petnej
wysokosci Scian — likwidacja lamperii.

Pom. nr: we wszystkich pomieszczeniach objetych remontem.

12. Dwukrotne malowanie farba ftalowg nawierzchniowg rur wodociggowych, gazowych, c.o., pretow
balustrad oraz krat wydzielajgcych przestrzenie.

Pom. nr: we wszystkich pomieszczeniach objetych remontem — jesli wystepuije.

13. Ochrony naroznikdw wypuktych. Profil naroza z tworzywa sztucznego szerokos¢ min. 50x50mm
wysokos¢ min. 1.2m. Ochrona pozioma $cian z tworzywa sztucznego w miejscach podatnych na
uszkodzenia przez blaty tawek, krzesta. Szerokos¢ min. 150mm.

Pom. nr: we wszystkich pomieszczeniach objetych remontem — jesli wystepuije.

14. Remont posadzek polegajgcy na demontazu istniejgcej posadzki z ptytki ceramiczne / wyktadziny /
parkiet, wyréwnanie i wygtadzenie podktadow podtogowych pod ptytki ceramiczne lub wyktadziny za
pomocg masy samopoziomujgcej o grubosci ok. 20 mm. Utozenie posadzki z wyktadziny rulonowej /
gresu 30x30cm. Cokodt tozsamy z posadzkg wywiniety na sciany na wysokos¢ 10 cm. Posadzki z
wyktadzin obiektowych PCV heterogenicznych, dedykowany do obiektdw o bardzo duzym natezeniu
ruchu, obiektow oswiatowych.

Pom. nr: we wszystkich pomieszczeniach objetych remontem, zgodnie z oznaczeniem na rysunku
rzutu kondygnacji.

15. Montaz instalacji fotowoltaicznej o mocy do 20kWp — moc ostateczna zostanie uzgodniona z
Zamawiajgcym po wizji w terenie ocenie mozliwosci lokalizacji i zapotrzebowania na moc. Gtéwnym
przeznaczeniem instalacji jest pokrycie w jak najwiekszym stopniu zapotrzebowania kuchni wraz z jej
zapleczem dla ktérej nalezy zaprojektowac i przewidzie¢ kompleksowg wymiane instalacji elektrycznej
w oznaczonych na rzutach pomieszczeniach czesci piwnicznej budynku, nowe tablice elektryczne oraz
nowe przewody, gniazdka, witgczniki, montaz instalacji awaryjnej i itp. Instalacja musi spetniac
wszystkie wspotczesne normy. Instalacja moze zostaé zaprojektowana wykonana w systemie tras, i
korytek kablowych z wykonaniem sufitow podwieszanych Ilub podtynkowo 2z czesciowym
odtworzeniem tynkdw. Jesli warunki techniczne pozwolg mozna wykonad trasy kablowe w posadzkach.
Pom. nr: 29.

16. Lakierowanie wyrobéw drewnianych. Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych Iub
pomalowanych wyrobdw stolarskich. Dotyczy pochwytdw barierki schodowej.



Pom. nr: we wszystkich pomieszczeniach objetych remontem — jesli wystepuje.

17. Ostony maskownice grzejnikowe. Ostony na grzejniki wykonane z ptyty MDF o grubosci min 18 mm,
lakierowane lub laminowane. Krawedzie i rogi ostony zaokraglone tak aby zachowac¢ bezpieczenstwo
uzytkownikdw. Ostony montowane w sali gimnastycznej muszg by¢ odporne na wstrzgsy pochodzgce
od uderzen pitek do gier.

Pom. nr: we wszystkich pomieszczeniach objetych remontem — jesli wystepuje.

18. Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek wentylacji grawitacyjne;.

Pom. nr: 1,3,7,9, 11,

19. Sprawdzenie murowanych przewodéw kominowych. Odgruzowanie w celu udroznienia
przewoddw kominowych.

Pom. nr: we wszystkich pomieszczeniach objetych remontem — jesli wystepuje.

19. Sprawdzenie murowanych przewodéw kominowych. Odgruzowanie w celu udroznienia
przewoddw kominowych.

Pom. nr: we wszystkich pomieszczeniach objetych remontem — jesli wystepuje.

19. Cyklinowanie posadzek z deszczutek, dwukrotne malowanych lakierem chemoutwardzalnym

Pom. nr: 12,.

20. Inne, niezbedne prace, wynikajgce ze specyfiki zamdwienia. Na etapie projektowania nalezy
uzyska¢ warunki techniczne przytaczenia do sieci (lub zwiekszenia zapotrzebowania na odbiér
medidw).

L.p. | Parametry okreslajgce wielko$¢ obiektu llos¢

1. Powierzchnia zabudowy 878,17 m?
2. Powierzchnia uzytkowa budynku 1626,05 m’
3. llos¢ kondygnacji podziemnych 1

4. llos¢ kondygnacji nadziemnych 2

Parametry okreslajgce ogdlny zakres robot budowlanych
Zestawienie pomieszczen na rysunkach rzutow kondygnacji : Rzut piwnicy, Rzut parteru, Rzut pietra.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia

Budynek Zespotu Placéwek Oswiatowych potozony jest w Bobrownikach. Obiekt jest
budynkiem dwukondygnacyjnym, czesSciowo podpiwniczony. Obiekt wybudowany w technologii
tradycyjne — murowany. Okna PCV, drzwi zewnetrzne aluminiowe. Stan ogdlny budynku dobry.
Budynek ogrzewany za pomocg instalacji c.o. zasilanej z wtasnej kottowni. Teren uzbrojony w sieci:
wodociggowa, elektryczng, przytacze kanalizacji sanitarnej prowadzacej do bezodptywowego



zbiornika, przytacze gazowe z naziemnych zbiornikdow. Obiekt wyposazony w instalacje: c.o., c.w.u.,
elektryczng, wodno-kanalizacyjng. Dach wielopotaciowy, pokryty blachg trapezowsa.

Budynek kwalifikuje sie jako klasa ZL Il w kategorii zagrozenia ludzi, niski.

Wykonawca powinien uwzglednic¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacjg prac niezbednych do
wykonania, w tym prace zabezpieczeniowe, porzadkowe.

Wymagania dotyczgce formy projektéw budowlanych i technicznych - projekty muszg
uszczegodtawiad i odnosi¢ sie do nastepujgcych branz:

- architektonicznej, budowlanej,
- instalacji elektrycznych,
- instalacji sanitarnych

1.3. Ogdlne wtasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

Budynek  Zespotu Placéwek Oswiatowych po wykonaniu prac  zwigzanych
z remontem nie zmieni swojej dotychczasowej funkcji tzn. nadal bedzie petni¢ funkcje budynku
uzytecznosci publicznej (przedszkole, szkota). Budynek po wykonaniu przedmiotowych robét nie
zmieni rowniez swojej kubatury jak réwniez nie zostanie zmienione zagospodarowanie terenu wokét
niego.

1.4. Szczegétowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

L.p. Parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu llos¢

1. Powierzchnia zabudowy 878,17 m?
2. llo$¢ kondygnacji podziemnych 1

3. llos¢ kondygnacji nadziemnych 2

2. Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdéwienia

2.1. cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikow ekonomicznych

Przygotowanie terenu budowy

Nalezy wykona¢ niezbedne prace przygotowawcze do prowadzenia prac budowlanych w
szczegblnosci: Zagospodarowanie placu budowy — oznaczy¢ i ogrodzi¢ teren budowy i inne miejsca,
ktore mogg by¢ traktowane jako stanowigce cze$¢ terenu budowy. Zapewni¢ staty dozér budowy,
zabezpieczy¢ budowe przed dostepem o0sdb nieuprawnionych. Zapewni¢ na czas trwania budowy
kierownictwo robot przez osoby posiadajgce wiasciwe uprawnienia wymagane przepisami prawa.

Utrzymac porzadek na terenie budowy i w jego otoczeniu, usuwac na biezgco zbedne
materiaty i odpadki oraz $mieci. Po zakonczeniu robdét doprowadzi¢ teren budowy do nalezytego
stanu i porzadku. Opracowaé plan bioz, ktéry przed rozpoczeciem prac kierownik budowy jest
zobowigzany uzgodni¢ z uzytkownikiem obiektu.




Wymagania odnosnie architektury

a) Wymiana drzwi wewnetrznych

Prace obejmujg wymiane wszystkich, drzwi wewnetrzne ptycinowe z ramg drewniang wykonczone
ptyta HPL wraz z futrynami, w kolorze biatym lub jasno szarym. Drzwi do tazienek z otworami
wentylacyjnymi lub podcieciem.

b) Wymiana posadzek

Prace obejmujg wymiane wskazanych posadzek parteru, pietra oraz piwnicy.
Terakota o wymiarach 30x30 cm., antyposlizgowos¢, min. R10

Posadzki z wyktadzin obiektowych PCV heterogenicznych, dedykowany do obiektéw o bardzo duzym
natezeniu ruchu, obiektéw oswiatowych.
Zgodnie z oznaczeniem na rzutach

Wymagania odnosnie konstrukcji
Projekt nie przewiduje zmian konstrukcyjnych budynku.

Wymagania odnosnie demontazu grzejnikow:

Podczas ponownego montazu grzejnikdw na gatazkach grzejnikowych montowa¢ nowe gtowice
termostatyczne wzmocnione, regulacja reczna oraz nowe zawory odcinajgce z mozliwoscig spustu
wody i odfgczeniu pojedynczego grzejnika. Grzejniki w pomieszczeniach przeznaczony na pobyt dzieci
zabudowac obudowami.

Oswietlenie podstawowe
Wszystkie wymieniane oprawy powinny byé ze zrédtami LED. W pomieszczeniach w ktérych

przewidziano kompletng wymiane instalacji oswietleniowej nalezy wykonaé¢ jako instalacje
podtynkowg z odtworzeniem tynkow (1m2 odtworzenia tynku na 1mb kazdej trasy kablowej
podtynkowej), lub z tras kablowych w korytkach i sufitdw podwieszanych. Jesli warunki techniczne
pozwolg mozna wykonaé trasy kablowe w posadzkach. W korytarzach, toaletach oswietlenie
sterowane bedzie za pomocg klasycznych wtgcznikéw. W pomieszczeniach technicznych wilgotnych
nalezy stosowacd osprzet szczelny o stopniu ochrony nie mniejszym niz IP44.

Instalacja gniazd wtyczkowych ogdinych.

W pomieszczeniach w ktdérych przewidziano kompletng wymiane instalacji instalacje gniazd
wtyczkowych wykonaé przewodami prowadzonymi tak jak instalacja oswietleniowa pod tynkiem.
Nalezy montowac gniazda podtynkowe z przestonami stykdéw, natomiast w sanitariatach oraz
pomieszczeniach technicznych stosowaé w wykonaniu IP44 z klapka.

Instalacja zasilajgca urzadzenia techniczne.

Nalezy zaprojektowa¢ wydzielone obwody do zasilania urzadzen technicznych: kuchnia, piekarnik
itp..



Fotowoltaika

Nalezy zaprojektowac panele fotowoltaiczne wraz z urzadzeniami pomocniczymi tj. wszelkiego
rodzaju urzadzeniami, sieciami i instalacjami wymaganymi dla prawidtowego dziatania o mocy do 20
kWp. Instalacja musi by¢ wyposazone w wytgczenie pozarowe, oraz zaprojektowana zgodnie ze sztukg
budowlana.

2.2. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
Dokumentacjg Projektowg, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuka budowlang. Przy
wykonywaniu robdt nalezy uwzgledniad¢ instrukcje producenta materiatdw oraz przepisy i
obowigzujgce normy.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania zgodnie z obowigzujgcymi
Polskimi Normami, przepisami techniczno-budowlanymi i instrukcjami producentéw, zabezpieczenie
terenu budowy, ochrone srodowiska w czasie wykonania robét, ochrone przeciwpozarowsg, ochrone
wtasnosci publicznej i prawnej, bezpieczerdstwo i higiene pracy, ochrone i utrzymanie robdt,
stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca przedstawi informacje dotyczace proponowanego zrddta pozyskania materiatéw
i w wymaganych sytuacjach odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inwestora przed zaplanowanym wykorzystaniem
jakichkolwiek materiatdw i urzgdzen przeznaczonych do robot. Wykonawca poniesie wszystkie koszty
a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw i
urzadzen do robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow.

Wszystkie pomiary i badania bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury.

Dokumentacje robdt stanowig nastepujace dokumenty:

1. Pozwolenie na budowe / zgtoszenie

2. Projekt architektoniczno — budowlany, projekty techniczne

3. Badania geotechniczne, jesli bedg sporzadzone.

4. Plan BIOZ

5. Dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami prawa budowlanego
6. Pomiary geodezyjne, jesli wymagana.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowacd przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowe;j.
Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy badZz wynajety do wykonania robdt ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Musi by¢ on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania.



Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen na o$ przy transporcie
materiatdow i sprzetu na i z terenu robdt. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

Il. Cze$¢ informacyjna
1. Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomoscig

2. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego
1. Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane,

2. Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpozarowej,

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkdow technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie,

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w sprawie
warunkdw technicznych uzytkowania budynkow,

5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31.07.1998r. w sprawie
systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobdéw
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie,

6. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych,

7. Zarzadzenie Ministra Zdrowa i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996r. w sprawie dopuszczalnych
stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty budowlane,
urzadzenia i elementy "wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi,

8. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. w sprawie
ustalenia Geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych,

9. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.06.1994r. w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm z zakresu budownictwa, gospodarki
przestrzennej i komunalnej oraz geodezji i kartografii,

10. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 28.03.1994r. w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm i norm branzowych,

11. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 04.07.1995r. w sprawie
zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej,
12. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 03.11.1992r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw,

13. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22.04.1992r. w sprawie
wydawania swiadectw dopuszczenia uzytkowania wyrobdow stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej,
14. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i
rozbidrkowych , Ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony srodowiska,

15. Ustawa z dnia 18.07.2001 r-Prawo Wodne ( Dz. U. Nr 115, poz. 122 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001
r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekow,

16. Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 roku o normalizacji,

17. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,

18. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i gérnicze,

19. Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawne warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002,
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20. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,

21. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia ] 5 stycznia 2002 roku w sprawie aprobat i
kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych,

22. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 roku w
sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie,

23. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 roku w
sprawie okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majgcych istotnego wptywu- na spetnianie
wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki
budowlanej,

24, Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie,

25. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie rodzajéw obiektéw
budowlanych, do uzytkowania ktérych mozna przystgpic¢ po przeprowadzeniu przez wtasciwy organ
obowigzkowej kontroli,

26. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

27. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 w sprawie systemdw oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE,

28. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,

29. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych,

30. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzes$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych,

31. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 w sprawie ogélnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy,

32. Rozporzadzenie Ministréw Komunikacji Oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robot drogowych i mostowych,

33. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993r w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci
kanalizacyjnych,

34. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie warunkdéw, jakie
nalezy spetnié przy wprowadzaniu sciekdéw do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego,

* nalezy bra¢ pod uwage obowigzujgce akty prawne i normy na dzien sporzgdzania projektéw i
wykonywania robét budowlanych

3. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych,
przygotowania dokumentacji projektowej

— dokumentacja zdjeciowa budynku,

— inwentaryzacja budowlana,
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1. ZAtACZNIKI

ZAYACZNIK 1- Dokumentacja zdjeciowa

ZAYACZNIK 2- Inwentaryzacja budowlana - czesci objetej zakresem remontu
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