mycie scian oraz sufitu demontaz $cianki drewniano ptytowej, zastgpieniem

Sciankg w systemie GK

niwelacja réznicy poziomoéw ok. 3 cm za pomoca pochylni

kuchnia kaflowa weglowa przeznaczona do demontazu

—— wykonanie dwoch otworu w murze 102 L 240 ﬁSV 240 V68
dl tylacji itacyjnej
wykonanie nowej instlacji elektrycznej, wod-kan a wentylacji grawitacyjnel \ 7 i 7
204 240 40 240 46 240 29 240 222 240 48 240 40 240 40 240
l / / /S D4 / / /S / v/ [ o e § e e F
1 T (O 44777 744 77777 ql 4 777744 77777 4477 ﬂ/[/f,\ d - - e

jr 37.61 m? 62.34 m? A —

73.26 m?

4.2 w J\ °
15.03 m? = /- f

o, e Gy (e e e, e @ , o (Y ) <
Nowe skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne 33.90 m2 I
wzmochione, fabrycznie wykonczone. (Skrzydto
szeroko$ci 0,90 m, rozwierane o kacie 180 stopni. [ & Y4 ﬁ
Mocowane do oscieznicy na 3 (trzy) zawiasy). Nowe 22.11 m?
o$cieznice stalowe wykonczone, obsadzenie i
o$cieznic w Scianach z cegiet. We wszystkich
pomieszczeniach objetych remontem —jesli
wystepuije. i /
143 - 72107 - 34 - 72107 - 30 - 72107 - 42 - 72107 253 - 72107 - 584 - 72107 - 539 k1T00/0
/ / /S pawa / / / / h
1 A K A A q 1 1 T 7
— wykonanie otworu w murze dla — wykonanie otworu w murze dla |
wentylacji grawitacyjnej wentylacji grawitacyjnej |
\
udrorznienie kanatu wentylacji grawitacyjne;j, |
montaz wiatraka wspomagajgcego mechanicznie B
wentylacja grawitacyjng
Zestawienie pomieszczen piwnicy stan projektowany
WyKk. o$wietlenie/
Nr Nazwa Pow. |Obwdd| posadzki Wy. sufitu  |h pom.| Wyk. Scian instalacja
; - - e = ZAKRES REMONTU
1.1 |WEJSCIE Z ZEWNATRZ DO 5.04m2 [1056 |ist.gres  |tynk 300 |tynk - E
KUCHNI cem.-wap. strukturalny = ==
POZOSTALYCH POMIESZCZEN malowanie malowanie | bruzdowanie
-1.3 | KUCHNIA 37.61 m2 |2466 |proj.gres |gtadz+ 300 |gtadz+ wym. na LED /
malowanie malowanie |bruzdowanie
-1.4 STOLOWKA 62.34 m? 3554 |proj. gres |gtadz+ 400 gtadz+ wym. na LED /
malowanie malowanie | bruzdowanie
-1.5 | SWIETLICA 2211 m2 1954  |proj. pcv gtadz+ 400 |gtadz+ demontaz, montaz/
malowanie malowanie |bruzdowanie
-1.6  |ARCHIWUM 33.90 m?2 2784 |proj.gres |gtadz+ 400 gtadz+ wym. na LED /
malowanie malowanie | bruzdowanie
-1.7 |LAZIENKA PRZY KUCHNI 1.65m2 514 proj. gres | gtadz+ 400 |proj. glazura \wym.naLED/
malowanie bruzdowanie
-1.8a | KLATKA SCHODOWA | HOL 73.26 m?2 3693 |proj. gres |gtadz+ 400 gtadz+ demontaz, montaz/
malowanie malowanie | bruzdowanie : : _
Suma ogdlna:: 8 250.93 m? %[ KOSIkgﬂﬁﬁLeﬁnfgﬁﬁﬂg
e-mail: radoslawkosikowski@gmail.com
tel: 512 315 710
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