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kuchnia kaflowa węglowa przeznaczona do demontażu 

h=305

h=305

h=305

h=305

wymiana drewnianych drzwi dwuskrzydłowych na ślusarkę aluminiową szkloną

51.75 m²

1.8

19.55 m²

1.8b

21.23 m²

1.9

110.19 m²

1.10

164.68 m²

1.11

6.06 m²

1.12

7.02 m²

1.13
6.23 m²

1.14

6.33 m²

1.15

37.36 m²

1.16

49.63 m²

1.17

49.76 m²

1.18

7.39 m²

1.10a

ZAKRES REMONTU

POZA ZAKRES REMONTU

demontaż ścianki drewniano płytowej,
zastąpieniem ścianką w systemie GK

Lakierowanie wyrobów drewnianych. Dotyczy 
pochwytów barierki schodowej.

Malowanie farbą ftalową krat i balustrad z 
prętów. Dotyczy barierki klatki schodowej.

Ochrony narożników wypukłych.Profil naroża z 
PCV - we wszystkich pomieszczeniach objętych 
remontem – jeśli występuje.

wymiana stolarki okiennej na pcv 

wykonanie otworu w murze dla 
wentylacji grawitacyjnej

wykonanie otworu w murze dla wentylacji grawitacyjnej

wykonanie otworu w murze dla 
wentylacji grawitacyjnej

Osłony na grzejniki wykonane z płyty MDF o grubości min 18 
mm, lakierowane lub laminowane. Krawędzie i rogi osłony 
zaokrąglone tak aby zachować bezpieczeństwo użytkowników.
Osłony montowane w sali gimnastycznej muszą być odporne 
na wstrząsy pochodzące od uderzeń piłek do gier.

Przebicia otworu do kanału wentylacyjnego (dymowego po rozebranym trzonie 
kuchennym w pomieszczeniu 1.9 dyżurka) w celu poprawy skuteczności 
wentylacji w sali gimnastycznej. Przed wykuciem dokładnie ustalić miejsce oraz 
upewnić się czy nie przebiegają w tym miejscu kable elektryczne.

Osłony na grzejniki wykonane z płyty MDF o grubości 
min 18 mm, lakierowane lub laminowane. Krawędzie 
i rogi osłony zaokrąglone tak aby zachować 
bezpieczeństwo użytkowników. We wszystkich 
pomieszczeniach objętych remontem – jeśli 
występuje.

Rozbiórka ścian działowych 
w celu powiększenia szatni

wykonanie nowej instlacji elektrycznej

Nowe skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne 
wzmocnione, fabrycznie wykończone. (Skrzydło 
szerokości 0,90 m, rozwierane o kącie 180 stopni. 
Mocowane do ościeżnicy na 3 (trzy) zawiasy). Nowe 
ościeżnice stalowe wykończone, obsadzenie 
ościeżnic w ścianach z cegieł. We wszystkich 
pomieszczeniach objętych remontem – jeśli 
występuje.

Zerwanie ist. parkietu, zastąpienie go wykładziną 
PCV. poziom nowej posadzki tożsamy z poziomem 
posadzki na korytarzu (przejście bezprogowe).

Nr rysunkuStadium

Tytuł 
rysunku

Inwestor

Skala

Adres 
inwestycji 

Kosikowski Architektura
e-mail: radoslawkosikowski@gmail.com

22-100 Chełm ul.Ceramiczna 34B

tel: 512 315 710

Data

BOBROWNIKI, UL. RYNEK 1, 08-500 Ryki
działka nr 061604_5.0001.3427, obręb RYKI
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Gmina Ryki, 08-500 Ryki, ul. KAROLA  WOJTYŁY 29

Opracował Podpismgr inż. arch. Radosław Kosikowski 
upr. w specj. architektonicznej nr  101/LBOKK/2012 

Obiekt 
„Dostosowanie budynku Zespołu Placówek
Oświatowych w Bobrownikach”

1 : 100 A0210/08/2024

Rzut parteru

Zestawienie pomieszczeń parter stan projektowany

Nr Nazwa Pow. Obwód Wyk. posadzki Wy. sufitu h pom. Wyk. ścian
oświetlenie/
instalacja

1.8 KLATKA SCHODOWA I HOL 51.75 m² 5005 proj. gres gładz+
malowanie

400 gładz+
malowanie

demontaż, montaż/
bruzdowanie

1.8b KLATKA SCHODOWA I HOL 19.55 m² 1881 proj. gres gładz+
malowanie

400 gładz+
malowanie

demontaż, montaż/
bruzdowanie

1.9 DYŻURKA 21.23 m² 2010 proj. pcv gładz+
malowanie

400 gładz+
malowanie

demontaż, montaż/
bruzdowanie

1.10 KORYTARZ 110.19 m² 7127 proj. gres gładz+
malowanie

400 gładz+
malowanie

demontaż, montaż/
bruzdowanie

1.10a KORYTARZ 7.39 m² 1092 proj. gres gładz+
malowanie

400 gładz+
malowanie

demontaż, montaż/
bruzdowanie

1.11 SALA GIMNASTYCZNA 164.68 m² 5147 proj. pcv gładz+
malowanie

400 gładz+
malowanie

wym. na LED /
bruzdowanie

1.12 SZATNIA DLA CHŁOPCÓW 6.06 m² 1004 proj. cyklinowanie
ist. parkietu

gładz+
malowanie

400 gładz+
malowanie

demontaż, montaż/
bruzdowanie

1.13 POMIESZCZENIE PRZY SZATNI
CHŁOPCÓW

7.02 m² 1068 proj. gres gładz+
malowanie

400 gładz+
malowanie

wym. na LED /
bruzdowanie

1.14 POMIESZCZENIE PRZY SZATNI
DZIEWCZYNEK

6.23 m² 1016 proj. gres gładz+
malowanie

400 gładz+
malowanie

wym. na LED /
bruzdowanie

1.15 SZATNIA DLA DZIEWCZYNEK 6.33 m² 1022 proj. gres gładz+
malowanie

400 gładz+
malowanie

demontaż, montaż/
bruzdowanie

1.16 SZATNIA OGÓLNA 37.36 m² 2446 ist. gres do
zachowania

gładz+
malowanie

400 gładz+
malowanie

demontaż, montaż/
bruzdowanie

1.17 SALA NR 1, PRZEDSZKOLE 49.63 m² 2951 proj. pcv gładz+
malowanie

400 gładz+
malowanie

demontaż, montaż/
bruzdowanie

1.18 SALA NR 4, KLASA II 49.76 m² 2881 proj. pcv gładz+
malowanie

400 gładz+
malowanie

demontaż, montaż/
bruzdowanie

Suma ogólna:: 13 537.16 m²
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