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@PINB KEPNO

Kepno,dnia....................
PROJEKTANT

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
w Kepnie
ul. Kosciuszki 9, 63-600 Kepno
tel. 62 78 28 952

Oswiadczenie projektanta
o0 sporzadzeniu projektu technicznego i jego zgodnosci Z obowigzujacymi przepisami

Zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U z 2021 r., poz.

2351, ze zm.) o$wiadczam jako projektant, ze projekt techniczny zamierzenia budowlanego

p.n Budowa wewnetrznej instalacji: wodociggowo-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, gazowej,
wentylacji mechanicznej oraz technologii kotlowni dla budynku Powiatowej Inspekcji Weterynarii w

Kepnie

(poda¢ nazwe/zakres zamierzenia budowlanego)

na nieruchomosci potozonej w Kepnie, ul. Graniczna 14,
na terenie dziatki nr ewid gr. 1077/2, 300803_4 Ke¢pno (M) — 0001 Miasto Kepno

objetego ostateczng decyzja Starosty Kepinskiego 0 pozwoleniu na budowe* / zgloszeniem budowy lub
wykonywania innych robét budowlanych™* Nr z dnia ZOSTAL

SPORZADZONY zgodnie z obowiazujagcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem
zagospodarowania dziatki oraz projektem architektoniczno — budowlanym oraz rozstrzygnigciami dotyczacymi

zamierzenia budowlanego.

(podpis i pieczec¢ projektanta)

@ - druk ,,nowy” dla zamierzen budowlanych realizowanych w oparciu o projekt budowlany sporzgdzony wg art. 34 znowelizowanego
od dn. 19-09-2020 r. PRAWA BUDOWLANEGO (patrz ustawa z dn. 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane - Dz.U.2020.471)

* - niepotrzebne skresli¢

WYPEENENIAC CZYTELNIE




KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1i 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
oso6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogoine rozporzadzenie o ochronie danych), informuje, iz:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kepnie z siedzibg przy ul.
Kosciuszki 9, 63-600 Kepno;

wszelkie informacje dotyczace ochrony danych osobowych mozna uzyskac¢ u Inspektora Ochrony Danych pod adresem mailowym:
pinb@powiatkepno.pl;

przekazanie danych osobowych przez Wnioskodawce jak i inne strony postepowania w zakresie niezbednym do przeprowadzenia
postepowania administracyjnego jest wymogiem ustawowym; odmowa ich przekazania rodzi negatywne skutki procesowe;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bede w celu prowadzenia postgpowar administracyjnych na podstawie przepiséw prawa
niezbednych do realizacji zadania;

odbiorcg Pani/Pana danych osobowych beda wytacznie podmioty upowaznione na podstawie przepiséw prawa,

Pani/Pana dane osobowe nie bedg przekazywane do panstwa trzeciego/ organizacji miedzynarodowej,

Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, w oparciu o jednolity rzeczowy wykaz
akt stosowany w jednostce;

posiada Pani/Pan prawo dostepu do tresci swoich danych oraz prawo ich sprostowania i uzupetienia; usuniecia lub ograniczenia
przetwarzania danych, jezeli w Pana/Pani ocenie przetwarzanie jest nieprawidtowe;

ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iz przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych narusza przepisy ogélnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., organem tym jest
Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych;

Pani/Pana dane nie beda przetwarzane w sposéb zautomatyzowany, w tym profilowane;

jezeli dane osobowe nie zostaty zebrane od osoby, ktdrej dane dotycza, to prawo dostepu do informacji o zrédle tych danych
przystuguje w zakresie, w jakim nie ma wptywu na ochrone praw i wolno$ci osoby, od ktorej dane pozyskano.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-E4U-4U6-J1M *

Pan Piotr Witczak o numerze ewidencyjnym WKP/IS/5594/01

adres zamieszkania ul. Boczna 4, 63-600 Kepno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-11-27 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego, branzy sanitarnej wewnetrznej instalacji wodociggowo-
kanalizacyjnej, instalacji centralnego ogrzewania, gazowej, wentylacji
mechanicznej oraz technologii kottowni dla budynku Powiatowej Inspekcji
Weterynarii w Kepnie, ul. Graniczna 14, dz. nr ew. 1077/2, 63-600 Kepno.

Inwestor: Powiatowy Inspektorat Weterynarii
ul. Graniczna 14, 63-600 Kepno

1. Podstawa opracowania.
- Zlecenie inwestora
- podktady budowlane
- mapa do celéw projektowych - skala 1: 500
- uzgodnienia z inwestorem.
- wizja lokalna,
- normy i przepisy.

2. Zakres opracowania.

Zakres opracowania, obejmuje dokumentacje budowlang branzy sanitarne;j:

wewnetrznej instalacji wodociggowej

wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej

instalacji centralnego ogrzewania

wentylacji mechanicznej

technologii kottowni

dla rozbudowy z przebudowg budynku Powiatowe] Inspekcji Weterynarii w Kepnie w m.
Kepno, ul. ul. Graniczna 14, dz. nr ew. 1077/2, 63-600 Kepno.

3. Dane ogdlne.
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa z przebudowg budynku Powiatowej Inspekcji
Weterynarii w Kepnie w m. Kepno, ul. Graniczna 14, dz. nr ew. 1077/2, 63-600 Kepno.

4. Instalacja wodociggowa.

Woda zimna na cele socjalne do budynku doprowadzona bedzie z projektowanego
przytgcza wodociggowego o srednicy Dz40mm (wg odrebnego opracowania).

W budynku (pomieszczenie kottowni) projektuje sie montaz wodomierza skrzydetkowego
o $rednicy DN 32 mm gp=6,3m?/h. Przed i za wodomierzem zamontowa¢ zawory wodne kulowe
DN 32mm. Wodomierz zamontowac na wysokosci 0.4-0.8 m nad posadzka. Wodomierz nalezy
zamontowa¢ zgodnie z BN-88/9192-07 ,Wbudowanie zestawow wodomierzowych na
przytagczach wodociggowych”. Woda bedzie wykorzystywana tylko do celow socjalnych.

Za wodomierzem zamontowaC zawor antyskazeniowy typu BA DN32mm z filtrem
siatkowym. Polgczenie zaworu przelotowego przed wodomierzem z rurg PE za pomoca
ksztattki przejsciowej. Wodomierz nalezy zamontowa¢ w miejscu suchym, nienarazonym na
niskie temperatury, tatwo dostepnym, w ktorym istnieje mozliwo$S¢ odprowadzenie wody do
kratki sciekowej. Warunki te spetnia pomieszczenie kottowni.

Woda ciepta do dostarczana bedzie z dwoch projektowanych pojemnosciowych
podgrzewaczy cieptej wody uzytkowej o pojemnosci 30 litrow, zlokalizowanych w tazienkach na
kazdej z kondygnaciji.

We wszystkich pomieszczeniach sanitarnych i wszystkich pomieszczeniach kuchennych
w obrebie poszczegdlnych mieszkan, przewidziano zainstalowanie baterii czerpalnych
stojgcych oraz innych typowych punktéw czerpalnych wody zimnej, zasilanych od dotu.
Podtgczenia baterii czerpalnych do przewodéw instalacji wodociggowej wykonane za pomocg
wezy elastycznych z miedzi lub ze zbrojonych tworzyw sztucznych. Potgczenia punktow
czerpalnych innych niz baterie czerpalne, takich jak zawor pralki automatycznej, zawor ptuczki
miski ustepowej, z przewodami instalacji wodociggowej wody zimnej, przy pomocy tacznikéw z
zeliwa ciggliwego wg PN/H-74392+74393 i fgcznikdow z mosigdzu.



W projektowanym budynku przewody wody zimnej i cieptej prowadzic:

- W czesci budynku podpiwniczonej — pod stropem piwnicy

- w czesci budynku niepodpiwniczonej- w posadzce parteru

- piony — zabudowac

— przewody do punktéw czerpalnych — w posadzce poszczegolnej kondygnacii

Przewody wodociggowe wykonac¢ z rur wielowarstwowych (pex-al-pex) (w kottowni stal
zaciskowa zgodnie z pkt. 7.10).

Z uwagi na to, ze obliczen dokonano programem komputerowym Instal-system Heatpex w
dalszej czesci opisu oraz w czesci obliczeniowej podano dane rur firmy Heatpex. Dopuszcza sie
wykonanie instalacji z innego typu rur z zachowaniem odpowiednich wymiaréw srednic.

4.1. Préby szczelnosci.

Proba szczelnosci instalacji powinna by¢ wykonana zgodnie z wytycznymi zawartymi w
»Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych”.
Przed przystgpieniem do proby cisnieniowej nalezy odtgczyé wszystkie elementy i armature,
ktére przy cisnieniu wyzszym od cisnienia pracy mogtyby ulec uszkodzeniu lub zaktéci¢ prébe.
Prébe szczelnosci wykonaé bezposrednio po montazu, przed zakryciem bruzd, szachtéw, przed
dokonaniem izolacji cieplnej. Armature czerpalng zamontowaé¢ po dokonaniu préb szczelnosci;
na czas proby zastgpi¢ ja korkami.
Badang instalacje napetni¢ woda wodociggowa, doktadnie odpowietrzajac w najwyzszych
punktach, a nastepnie sprawdzi¢, czy wszystkie potgczenia przewodow i armatury sg szczelne.
Po stwierdzeniu szczelnosci instalacji nalezy dokona¢ proby podwyzszonego cisnienia.
Wielkos¢ cisnienia probnego wynosi 1,5-krotnosc cisnienia roboczego. Instalacje uwaza sie za
szczelng, jesli w ciggu 20 min trwania proby manometr kontrolny nie wykaze spadku cisnienia.

4.2. Ptukanie i dezynfekcja instalaciji.

Ptukanie instalacji nalezy przeprowadzi¢ silnym strumieniem wody filtrowanej przy
najwyzszym cisnieniu dyspozycyjnym na doptywie, przy catkowicie otwartych wszystkich
zaworach. Po przeprowadzonym ptukaniu instalacje pozostawi¢ catkowicie wypetniona woda.
Plukanie przeprowadzi¢ dwukrotnie po prébie szczelnosci i po dezynfekcji.

4.3. lzolacja przewodoéw.

Zimne instalacje rurowe muszg by¢ izolowane przed kondensacjg pary wodnej oraz
ogrzewaniem zgodnie z PN -85/B-02421.

W tabeli przedstawiono wymagane grubosci warstw izolacyjnych wg norm DIN1998
czesc¢ 2. Niezaleznie od rodzaju rur wskaznikowe wartos$ci izolacji dla przewoddw zimnej wody:

Grubos¢ warstwy izolujgcej w mm
Sytuacja montazowa przy A = 0,040 W/(mK)“

Odkryty montaz instalacji rurowej
W pomieszczeniu nie ogrzewanym (np. piwnica) 4 mm

Odkryty montaz instalacji rurowej
W pomieszczeniu ogrzewanym 9 mm

Instalacja rurowa w kanale,
bez cieptych instalacji rurowych 4 mm

Instalacja rurowa w kanale,
obok cieptych instalacji rurowych 13 mm

Instalacja rurowa w pionowej
szczelinie muru, pion 4 mm

Instalacja rurowa we wglebieniu Sciany,
obok cieptych instalacji rurowych 13 mm

Instalacja rurowa na stropie
betonowym 4 mm




Izolacje na rurach wody cieptej nalezy dobiera¢ wedtug Dz.U. z 2008 r. nr 201 1238 r.
[Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008. zmieniajgce rozporzgdzenie
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki iich usytuowanie].
Izolacja cieplna przewodow rozdzielczych ikomponentéw w instalacjach centralnego
ogrzewania, cieptej wody uzytkowej (w tym przewoddéw cyrkulacyjnych), instalacji chtodu
i ogrzewania powietrznego powinna spetnia¢ nastepujagce wymagania minimalne okreslone
w ponizszej tabeli:

Minimalna grubos¢ izolacji cieplne;j
(material o wspoiczynniku

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu przewodzenia ciepla
2 =0,035[W/(m - K)]V)
1 2 3
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewnetrzne)j rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 | Przewody i am€matura wg Ip. 1-4 przechodzace przez sciany lub stropy. 50% wymagan z Ip. 14

skrzyzowania przewodow

6 | Przewody ogrzewan centralnych. przewody wody cieplej 1 cyrkulacji 50% wymagan z Ip. 14
instalacji cieplej wody uzytkowej wg lp. 1-4. ulozone

w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami
roznych uzytkownikow

Przewody wg Ip. 6 ulozone w podiodze 6 mm
8 | Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone w czesci ogrzewane;j 40 mm
budynku)
9 | Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone w czesci nieogrzewane;j 80 mm
budynku)
10 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku? 50% wymagan z Ip. 14
11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku? 100% wymagan z Ip. 14
Uwaga:

) Przy zastosowaniu materialu izolacyjnego o innym wspélczynniku przewodzenia ciepla niz podany w tabeli — nalezy
skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej.

3 Izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Montaz izolacji cieplnej rozpoczyna¢ nalezy po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych préb szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych
robot protokotem odbioru.

Do izolacji cieplnej armatury i potgczen kotnierzowych zaleca sie stosowaé dwu lub
wieloczesciowe ksztaltki izolacyjne wykonane z porowatych tworzyw sztucznych (np. z pianki
poliuretanowej) PUR. Izolacje te wykonane sg na bazie spienionego poliuretanu. Wystepujg w
postaci otulin oraz ksztattek dostosowanych do standardowych wymiaréw elementow
instalacyjnych. Wykonane sg ze spienionego poliuretanu o gestosci ok. 20 kg/m®. Pozwala to na
uzyskanie dobrych parametréw izolacyjnych, wspétczynnik przewodnosci cieplnej A=0,035
W/mK przy temperaturze 40°C. Materiaty PUR spetniajg wymagania dotyczace odpornosci
pozarowej - sklasyfikowane sg, jako materiat nierozprzestrzeniajgcy ognia wg PN-B-02873:96.

5. Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarne;.

Scieki sanitarne z pomieszczen projektowanej czesci budynku bedg do istniejgcej sieci
kanalizacji sanitarnej ¢ 200 w ul. Granicznej. Zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej
zakonczy¢ w istniejgcej studzience Ski o rzednych 169,63/169,04.

Scieki sanitarne odprowadzane bedg z urzadzen i przyboréw sanitarnych do pionéw
kanalizacyjnych a dalej poziomami do przykanalikow sanitarnych i do projektowanej instalacji
zewnetrznej.

Instalacje zewnetrzng wykonaé z rur PVC-U do kanalizacji zewnetrznej — klasy S,
SDR34 SN8 — np. firmy Wavin z rur PVC @ 200 kielichowych uszczelnionych uszczelkami
gumowymi. Rury uktadac nalezy ze spadkiem min. 0,5%, zwracajgc uwage, aby kielichy rur byty
zwrocone w kierunku naptywu $ciekéw. Przebieg zewnetrznej kanalizacji sanitarnej zgodnie z
dokumentacjg rysunkowa.



5.1. Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna.

Scieki sanitarne odprowadzane bedg z urzadzen i przyboréw sanitarnych do pionéw
kanalizacyjnych (K1-K3) a dalej poziomami do przykanalika sanitarnego i do istniejgcej
studzienki kanalizacji sanitarnej. Piony K1 i K2 — 110mm, a pion K3 — 75mm.

Instalacje wykona¢ z rur PVC-U ¢ 160, 110, 75, 50 kielichowych uszczelnionych
uszczelkami gumowymi. Instalacje podposadzkowg wykona¢ z rur PVC-U do kanalizaciji
zewnetrznej — klasy S, SDR34 SN8. Rury uktada¢ nalezy ze spadkiem min. 1,5%, zwracajgc
uwage, aby kielichy rur byty zwrécone w kierunku naptywu $ciekéw.

Kanalizacje wewnetrzng sanitarng projektuje sie z rur PVC-U Dz160, 110, 75 i 50 mm
tgczone na uszczelke. Zastosowac rury do kanalizacji wewnetrznej np. PVC/PP HT. Kazdy pion
wyposazony jest w rewizje i w rure wywiewng dachowg. Piony kanalizacyjne, prowadzi¢ w
kanatach wentylacyjnych.

Podejscia do pionoéw zaprojektowano z rur z PVC o srednicach 110, 75 i 50 mm.

PODEJSCIA

Podejscia sg to przewody tgczace przybory sanitarne z pionem lub przewodem odptywowym.
Odptyw z kazdego przyboru sanitarnego, a takze z pralki automatycznej lub zmywarki, powinien
by¢ zaopatrzony w zamkniecie wodne — syfon — dobrany specjalnie do tego celu. Zamkniecie
wodne zabezpiecza przed przedostawaniem sie przykrych zapachdéw z kanalizacji zewnetrzne;j
do pomieszczen. Srednica podej$cia nie moze byé mniejsza od wylotu z przyboru (wyjgtek
stanowig urzgadzenia przepompowujgce $cieki lub przybory wyposazone w miynki
rozdrabniajgce na wylocie). Pojedyncze przybory wymagajg podejs¢ o réznych srednicach.

6. Instalacja centralnego ogrzewania.

Podstawowym Zzrédtem ciepta dla pokrycia zapotrzebowania na ciepto dla celow
ogrzewania budynkéw bedzie kottownia gazowa. Projektuje sie kottownie opartg na kotle
gazowym kondensacyjnym np. firmy Viessmann, model Vitodens 200-W o mocy 55 kW, jako
gtowne zrédto ciepta.

W pomieszczeniu kottowni projektuje sie rozdzielacz z 3 sekcjami:
o Sekcja S1 zasilanie projektowanej czesci budynku. Zasilanie 2 skrzynek z ogrzewaniem
podtogowym o fgcznej mocy 13,9kW
e Sekcja S2 — zasilanie istniejgcego budynku 30kW
e Sekcja S3 - zasilanie centrali wentylacyjnej o mocy 6,6kW

Projektuje sie centralne ogrzewanie o parametrach wody 70/50 stopni C w obiegu wymuszonym
w systemie zamknietym.

Instalacje C.O. w pomieszczeniu kottowni wykonac z rur stalowych. Dalej instalacje wykonac z
rur wielowarstwowych PEX.

Odpowietrzenie uktadu centralnego ogrzewania zaprojektowano przy pomocy zaworéw
odpowietrzajgcych przy grzejniku oraz zaworow odpowietrzajgcych automatycznych na
koncach pionéw na przewodzie zasilajgcym.

Miejsca przejs¢ przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych o 2 Srednice
wieksze od zewnetrznej srednicy rury. Na prostych odcinkach przewodow przekraczajgcych 5,0
m wykona¢ kompensacje U-ksztattkowe.

6.1. Ogrzewanie podiogowe.

Pomieszczenia w projektowanym obiekcie ogrzewane bedg w systemie ogrzewania

podfogowego. Przyjeto w projekcie system ogrzewania podtogowego oparty na rozwigzaniach
firmy PURMO. Projektuje sie centralne ogrzewanie podtogowe o parametrach wody 45/35
stopni C w obiegu wymuszonym w systemie zamknietym.
Ogrzewanie podtogowe zasilane bedzie z projektowanych 2 rozdzielaczy UFH DSM z
rotametrami umieszczonymi w szafkach Laser Series. W rozdzielaczu projektuje sie 11 i 10
obiegéw grzewczych. W szafce rozdzielaczowej zamontowaé zestaw mieszajgcy Purmo typu
TempCo Fix eco.

Instalacje zasilajgcg skrzynki z rozdzielaczami wykona¢ z rur wielowarstwowych
PEX/AI/PEX PURMO HKS Sitec. Rury prowadzi¢ w posadzce w otulinie z pianki PE. Trase
przewoddw pokazano w czesci graficznej opracowania. Parametry wody w instalacji zasilajgcej
skrzynki 70/50.



6.1.1. Rury grzejne

Zaprojektowano rury PURMO PEXPENTA PE-Xc 16x2,0 z w petni ostonietg barierg

tlenowa. Wtasciwosci rury PexPenta:

maksymalne parametry pracy: temperatura 90°C( tmax 110°C), ci$nienie 6 bar,

wysoki wspotczynnik przewodzenia ciepta A=0,40 W/(mK),

wspotczynnik rozszerzalnosci liniowej k=0,15 mm/(mK),

mate opory przeptywu wody - chropowatos¢ bezwzgledna k=0,0015 mm,

minimalny promien giecia r=5xdz,

5-warstwowa konstrukcja Scianki rury

bariera antydyfuzyjna, zapobiegajgce dyfuzji tlenu, umieszczona centralnie w srodku

scianki rury

e petne zespolenie bariery tlenowej z zewnetrzng i wewnetrzng warstwg PE-X (identyczny
wspotczynnik, rozszerzalnosci termiczne rury i warstwy antydyfuzyjnej).

6.1.2. Systemy izolacji.

Miedzy podtozem nosnym a jastrychem z rurami ogrzewania podtogowego nalezy
umiesci¢ warstwe izolacji cieplnej, bedacej zarazem izolacjg dzwiekochtonng. Rodzaj i grubos¢
izolacji sg zalezne od usytuowania oraz przeznaczenia pomieszczenia a takze od wielkoSci
przewidywanych obcigzen.

PURMO oferuje dwa zasadnicze typy izolacji:

- rolljet

- faltjet

Oba pokryte sg folig wzmocniong specjalng siatkg kotwigcg, niezbedng do prawidtowego
przymocowania rury grzejnej klipsami. Naprezenia rury, zmieniajgce sie dodatkowo w czasie
napetniania wodg przed probg szczelnosci, wywotujg naprawde znaczne sity, ktére w przypadku
braku siatki kotwigcej wyrywajg ze styropianowego lub poliuretanowego podtoza klipsy
mocujgce rure. Dodatkowym utatwieniem dla wykonawcéw jest podziatka na folii, pomagajgca
utrzymac wiasciwe odlegtosci miedzy rurami.

6.1.3. Rozdzielacze i szafki.

Ogrzewanie podtogowe zasilane bedzie z projektowanych 2 rozdzielaczy UFH DSM z
rotametrami umieszczonymi w szafkach Laser Series. W szafce rozdzielaczowej zamontowac
zestaw mieszajgcy Purmo typu TempCo Fix.

Rozdzielacze ze stali nierdzewnej do ogrzewania podtogowego, wyposazone sg we wskazniki
przeptywu — rotametry- wyskalowane do 6 I/min, umozliwiajgce bezposredni odczyt strumienia
wody w danej petli grzewczej oraz pozwalajg na doregulowanie przeptywu w zaleznosci od
rzeczywistych rozptywow wody w poszczegdlnych obiegach. Kolektory zakonczone sg gwintem
zewnetrznym 17, pasujg wiec do nich zawory kulowe UFH0050420VA (FBWAMVNT44F440P0).
W komplecie rozdzielacza znajdujg sie:

- krécce przytgczeniowe 3/4",

- wktadki zaworowe przystosowane do montazu gtowic termoelektrycznych

- wydtuzona belka z odpowietrznikiem i zaworem spustowym

- mozliwos¢ montazu odpowietrznikéw automatycznych

Szafki ostonowe rozdzielaczy sg wykonane z wysokiej jakosci blachy ocynkowanej i malowane
proszkowo na kolor biaty RAL9003. Drzwiczki zamykane sg na kluczyk. W przypadku szafek
podtynkowych istnieje mozliwos¢ regulacji wysokoéci i gtebokosci. Szerokos$é¢ szafki dobiera sie
w zaleznosci od ilosci zaprojektowanych obiegdw rozdzielacza oraz osprzetu dodatkowego
(zestaw mieszajgcy). Szafki wyposazone sg w listwy do montazu rozdzielacza i listwy
automatyki.

6.1.4. Automatyka.

Ogrzewanie podtogowe mimo duzej bezwtadnosci cieplnej wymaga precyzyjnego
sterowania. W przeciwnym razie moze sta¢ sie utrapieniem dla uzytkownikéw. Przede
wszystkim nalezy kontrolowa¢ temperature zasilania rozdzielacza, ktéra powinna zaleze¢ od
aktualnych warunkéw pogodowych i w zadnym wypadku nie moze przekracza¢ maksymalnej
wartosci temperatury zaprojektowanej dla catej instalacji ogrzewania podtogowego. Poniewaz
jest ona nizsza niz temperatura zasilania grzejnikdéw koniecznie trzeba zastosowac uktad
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mieszajgcy.

Odrebnym zagadnieniem jest niezalezna regulacja temperatury w poszczegdlnych
pomieszczeniach. Przy zamknietych drzwiach, w kazdym pomieszczeniu temperatura powietrza
moze by¢ inna wskutek dziatania dodatkowych zrodet ciepta np. stonca, wiekszej ilosci oséb itd.
Zestaw mieszajgcy Purmo umozliwia montaz obiegdéw ogrzewania podiogowego w instalacjach,
gdzie temperatura wody grzewczej odpowiada grzejnikom (np. 70/50°C). Pracuje on, jako
regulator statotemperaturowy. Dzieki zwartej, kompaktowej budowie moze by¢é montowany
bezposrednio w szafce rozdzielaczowe;j.

Regulacja temperatury w pomieszczeniach

W kazdym pomieszczeniu nalezy zainstalowaé regulator temperatury (termostat), na kazdym
obiegu gtowice termoelektryczna, a przy pomocy listwy automatyki potgczy¢ kazdy regulator z
podlegajgcymi mu obiegami grzewczymi (jednym lub kilkoma w zaleznosci od ilosci petli
grzewczych w pomieszczeniu). Jezeli temperatura powietrza przekroczy nastawiony na
regulatorze poziom, glowice termoelektryczne na rozdzielaczu zamkng przeptyw w
odpowiednich obiegach. Jezeli temperatura spadnie ponizej nastawionej wartosci gtowice
znowu otworzg zawory, by ciepta woda mogta znowu zasili¢ obieg. Proponuje sie np. listwe
automatyki TempCo Connect 6M 230 V z modutem wylgczajacym do niezaleznej regulacji
temperatury w poszczegolnych pomieszczeniach. Listwa ta wspotpracuje z maksymalnie z 6
termostatami pokojowymi i 24 glowicami termostatycznymi. Zatrzymanie pompy nastepuje
automatycznie, w przypadku, gdy zamkng sie wszystkie napedy termiczne. Zatgczenie pompy
do pracy dokonuje sie w momencie, gdy ktérykolwiek z napeddéw termicznych zostanie otwarty.

6.2. Izolacja przewodow.

Rurociggi izolowac cieplnie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
listopada 2008. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki iich usytuowanie. Izolacja cieplna przewodow rozdzielczych
i komponentéw w instalacjach centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej (w tym
przewoddw cyrkulacyjnych), instalacji chfodu iogrzewania powietrznego powinna spetniac
nastepujgce wymagania minimalne okreslone w ponizszej tabeli:

Minimalna grubosc izolacji cieplnej
(material o wspoiczynniku

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu przewodzenia ciepha
A =0.035[W/(m - K)]')
1 2 3
1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewnetrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 | Przewody 1 armatura wg Ip. 1-4 przechodzace przez sciany lub stropy. 50% wymagan z Ip. 14

skrzyzowania przewodow

6 | Przewody ogrzewan cenfralnych. przewody wody cieplej 1 cyrkulacji 50% wymagan z Ip. 14
instalacji cieplej wody uzytkowej wg Ip. 1-4, ulozone

w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami
roznych uzytkownikow

7 | Przewody wg Ip. 6 ulozone w podiodze 6 mm
8 | Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone w czesci ogrzewanej 40 mm
budynku)
9 | Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone w czesci nieogrzewanej 80 mm
budynku)
10 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku? 50% wymagan z Ip. 14
11 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku? 100% wymagan z Ip. 14
Uwaga:

! Przy zastosowaniu materialu izolacyjnego o innym wspélczynniku przewodzenia ciepla niz podany w tabeli — nalezy
skorygowac grubosc warstwy izolacyjne;j.
2 Izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.
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Montaz izolacji cieplnej rozpoczynaé nalezy po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych préb szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych
robot protokotem odbioru.

Do izolacji cieplnej armatury i potgczen kotnierzowych zaleca sie stosowa¢ dwu lub
wieloczesciowe ksztaltki izolacyjne wykonane z porowatych tworzyw sztucznych (np. z pianki
poliuretanowej) PUR. Izolacje te wykonane sg na bazie spienionego poliuretanu. Wystepujg w
postaci otulin oraz ksztattek dostosowanych do standardowych wymiarow elementow
instalacyjnych. Wwykonane sg ze spienionego poliuretanu o gestosci ok. 20 kg/m*. Pozwala to
na uzyskanie dobrych parametréw izolacyjnych, wspétczynnik przewodnosci cieplnej A=0,035
WI/mK przy temperaturze 40°C. Materiaty PUR spetniajg wymagania dotyczgce odpornosci
pozarowej - sklasyfikowane sg, jako materiat nierozprzestrzeniajgcy ognia wg PN-B-02873:96.

6.3. Kompensacja.
Graniczna dtugos¢ przewoddw niewymagajgcych kompensacji wynosi 5,0 m. Niezbedng
kompensacje przewodow wykona¢ przez:
e kompensacje naturalng,
e przez zastosowanie elementow kompensacyjnych.
Punkty state lokalizowaé w potowie odcinka rurociggu pozostawiajgc mozliwosé
swobodnego wydtuzenia sie ramion kompensacyjnych.
Jako kompensatory nalezy wykorzystywac istniejgce zatamania jak ftuki, kolanka,
odsadzki.

6.4. Obliczanie srednic przewodéw.

Obliczenia zapotrzebowania mocy cieplnej i $srednic przewodéw wykonano programem
komputerowym Instal-Therm 4HCR DANFOSS. Przy obliczaniu uwzgledniono opér
hydrauliczny grzejnikow.

6.5. Obliczanie strat ciepta.

Obliczenia cieplne przegréd wykonano w oparciu o norme EN ISO 6946, natomiast
obliczanie strat ciepta wykonano w oparciu o norme PN-EN 12831. Przyjeto wartos¢
wspotczynnika ciepta ,U” zgodnie z obliczeniami wg programu komputerowego.

6.6. Proby cisnieniowe i ptukanie instalacji.

Préby cisnieniowe oraz plukanie wykona¢ po wykonaniu instalacji c.o. .Do préb
cisnieniowych nalezy stosowa¢ wode wolng od zanieczyszczen mechanicznych. Instalacje c.o.
nalezy przeptukac¢ 3-krotnie. Prébe cisnieniowg przeprowadzi¢ na cisnienie P=Prob + 0,2 MPa
lecz nie mniejsze niz 0,4 MPa.

Parametry pracy:

e Temperatura zasilania 70°C, temperatura powrotu 50 °C.
e Cisnienie robocze 3,0 bar.
e Cisnienie probne 6,0 bar.

Sprawdzanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone przed natozeniem izolacji na
rurocigg. Dopuszczalne jest przeprowadzenie badan szczelnosci na izolowanych rurociggach (z
wyjatkiem ztgcz spawanych i kotnierzowych) w przypadku, kiedy elementy rurociggu byty
badane u wykonawcéw tych elementow.

Przed rozpoczeciem tej préby nalezy dokona¢ zewnetrznych ogledzin rurociggdw i
sprawdzi¢ zgodnos¢ z dokumentacjg. Prébe wodng nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem
nastepujgcych warunkéw:

1. Rurocigg powinien by¢ napetniony wodg na 24 h przed proba,

2. Temperatura wody powinna wynosi¢ 10 do 40°C,

3. Probe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami,

4. Przed probg nalezy rurocigg doktadnie odpowietrzy¢.

5. Przy probach wodnych naprezenia nie powinny przewyzsza¢ 90 % wartosci granicy
plastycznosci przy temperaturze 20°C gwarantowanej dla danego materiatlu oraz powinny
spetnia¢ wymagania podane w PN-79/M-34033,

6. Obnizenie i podwyzszenie cisnienia w zakresie cisnien od roboczego do prébnego powinno
sie odbywac jednostajnie i powoli z predkoscig nieprzekraczajgcag 0,05 MPa na minute,
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7. Ogledziny rurociggu nalezy przeprowadzi¢ przy cisnieniu roboczym, lecz nie wiekszym niz
0,8 MPa,

8. W czasie znajdowania sie rurociggu pod cisnieniem zabrania sie przeprowadzania
jakichkolwiek prac zwigzanych z usuwaniem usterek.

Po prébie szczelnosci na elementach rurociggu i zlgczach spawanych nie powinno byé
rozerwan, widocznych odksztatcen plastycznych, rys wiloskowatych Ilub peknie¢ oraz
nieszczelnosci i pocenia sie powierzchni.

Po zmontowaniu i przygotowaniu rurociggu do odbioru nalezy przeprowadzi¢ ruch prébny
zgodnie z instrukcjg eksploatacji w warunkach przewidzianych przy normalnej pracy rurociggu i
mozliwie przy petnym obcigzeniu.

7. Projektowana instalacja gazowa wewnetrzna.
7.1 Instalacja wewnetrzna.
Instalacje gazowg niskocisnieniowg zasilajgcg kotty projektuje sie z elementow:
o kurka gazowego Dn32mm,
o filtra siatkowego Dn32mm,
e rurociggu z miedzi tgczonej zaciskowo o srednicy @35mm,
o szafki gazowej z zaworem odcinajgcym oraz elektrozaworem MAG-3.

7.2. Aktywny system bezpieczenstwa.
W pomieszczeniu kottowni projektuje sie Aktywny System Bezpieczenstwa Instalacji
Gazowej firmy Gazex typu GX-2/4 w sktad, ktérego wchodza:
e Glowica samozamykajgca z zaworem kulowym np. firmy GAZOMET typu MAG-3 w
szafce gazowej,
o Przetwornik pomiarowy stezen gazéw tj. detektor dwuprogowy gazu w obudowie
przeciwwybuchowej typu DEX-1.2.,
¢ Modut alarmowy sterujacy pracg systemu typu MD-2/4.2,
Detektor wyskalowany jest na 10% DGW powodujgce zatgczenie MAG.

7.3 Doprowadzenie gazu.

Doprowadzenie gazu do kottéw projektuje sie w pomieszczeniu kottowni za pomoca rur
z miedzi o $rednicy 35mm.
Zapotrzebowanie gazu dla projektowanego kotta wynosi okoto 6m?/h.
Projektowang instalacje gazowg o $rednicy @35mm nalezy wykonaé z rur miedzianych
zaciskowych np. systemem firmy Viega.
System Profipress G przeznaczony jest do instalacji gazowych oraz przewoddw oleju
opatowego i oleju napedowego.
Wysokiej klasy ztgczki zaprasowywane Profiress G, wykonane z miedzi i brgzu, przeznaczone
sg do tgczenia rur miedzianych wg PN-EN 1057 poprzez zaprasowywanie przy uzyciu
narzedzia elektrohydraulicznego.
Kazda ztgczka posiada system kontroli szczelno$ci potgczenia SC-Contur, ktéry gwarantuje
wykrycie niezaprasowanych potgczen.

Warunki robocze dla instalacji gazu i gazu ptynnego.

e temperatura robocza otoczenia -20°C do +70°C

e cisnienie robocze maks. 0,5 MPa
System Profipress G posiada Krajowg Ocene Techniczng INiG-PIB-KOT-2020/0021 wydanie 1
oraz Krajowy Certyfikat Statosci Wtasciwosci Uzytkowych AC010-UWB-0022, na podstawie,
ktérych wystawiona jest Krajowa Deklaracja Witasciwosci Uzytkowych nr 1/2020.
Elementem uszczelniajgcym potgczenie ztgczki z rurg jest umieszczona w odpowiednio
wyprofilowanym gniezdzie wysokiej jakosci uszczelka typu o-ring z HNBR w kolorze zo6ttym.
System dostepny jest w standardowych rozmiarach: d12; 15; 18; 22; 28; 35; 42; 54.
Wszystkie materiaty tj. rury, ztgczki, armatura powinny posiada¢ stosowne atesty i certyfikaty.
Przewody wewnatrz budynku nalezy prowadzi¢ po wierzchu scian. Przewody instalacji gazowej
w stosunku do przewodow innych instalacji stanowigcych wyposazenie budynku
(c.0., wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej) nalezy lokalizowaé w sposéb zapewniajgcy
bezpieczenstwo ich uzytkowania, a odlegtos¢ miedzy nimi powinna umozliwi¢ wykonanie prac
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konserwacyjnych. Poziome odcinki instalacji gazowej nalezy usytuowac¢ w odlegtosci, co
najmniej 10 cm powyzej innych przewodow instalacyjnych, przy skrzyzowaniach odlegtosé ta
powinna wynosi¢, co najmniej 2 cm. Od urzadzen elektrycznych iskrzacych (wytgcznikow,
tacznikéw, bezpiecznikdw, gniazd wtykowych) odlegtos¢ ta winna wynosi¢ 60 cm. Przewody
gazowe prowadzi¢ w odlegtosci 2+3 cm od $cian ze spadkiem 4 mm na 1mb w kierunku
doptywu gazu.

Podtgczenie instalacji gazowej do kotta nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznym producenta kotta,
nalezy zamontowac filtr i kurek gazowy o srednicy DN20.

Potgczenia instalacji gazowych z odbiornikami nalezy wykonywac na state za pomocg
dwuztgczek. Po przeprowadzeniu préb szczelnosci przewody nalezy zabezpieczy¢
antykorozyjnie farbg ftalowosilikonowg przeciwrdzewng, a nastepnie pomalowac¢ na kolor zotty.

Sprawdzenie wykonanej instalacji.

Kazda instalacja gazowa po jej wykonaniu, lecz przed oddaniem do uzytku powinna byc¢
sprawdzona przez wykonawce w obecnosci dostawcy gazu oraz przedstawiciela uzytkownika
(wtasciciela instalacji).

Kontrole szczelnoéci nalezy przeprowadzi¢ za pomocg sprezonego powietrza osobno przed i za
gazomierzem na cisnienie 0,1MPa przez okres 30 min.

Probe szczelnoéci przeprowadza sie na instalacji nieposiadajgcej zabezpieczenia
antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaslepieniu koncéwek, otwarciu kurkow przed
odbiornikami i odtgczeniu odbiornikéw gazu.

Instalacja jest uwazana za szczelng, gdy podtgczony manometr rteciowy o zakresie
pomiarowym 0-160 kPa, nie wykaze spadku cisnienia w czasie trwania préby. Manometr uzyty
do przeprowadzenia proby szczelnoéci powinien spetnia¢ wymagania klasy 0,6 i posiadaé
Swiadectwo legalizacji.

Nastepnie nalezy podtgczyé odbiorniki gazu i wykonac prébe na cisnienie 3 kPa catej instalaciji
stosujgc do pomiaru cisnienia manometr wodny. Po przeprowadzonej prébie szczelnosci
wykonawca winien w 3 egzemplarzach sporzadzi¢ protokot.

W przypadku, gdy zaobserwuje sie spadek cisnienia, po uszczelnieniu instalacji, prébe nalezy
przeprowadzi¢ powtdrnie. Gdy trzykrotna préba da wynik negatywny, nalezy instalacje
zdemontowacé i wykona¢ na nowo.

Po wykonaniu préby szczelnosci przewody gazowe nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg przez
pomalowanie farbg podktadowg i nawierzchniowg olejng koloru zottego.

Urzadzenia gazowe.
Podiaczenie proj. kotta gazowego.

Podigczenie proj. kotta gazowego, przewiduje sie w pom. kottowni. Odprowadzenie
spalin od kotta gazowego bedzie odbywac sie za pomocag przewodu powietrzno - spalinowego
280/125mm, wbudowanego w istniejgcy komin murowany wyprowadzonego przez strop ponad
dach budynku, zgodnie z projektem, opinig kominiarskg oraz dokumentacjg zamontowanych
urzgdzen. Wentylacja wywiewna 2z pomieszczenia za pomocg projektowanej kratki
wentylacyjnej podtgczonej do istniejgcego przewodu murowanego.. Przed kottem gazowym
zamontowac kurek odcinajgcy Dn 20mm.

Wysoko$¢ pomieszczenia H=2,50m

Kubatura pomieszczenia:

V= 2,50 x 21,35= 53,37m?

Projektuje sie dwufunkcyjny kociot gazowy o mocy 55kW.

Q = 55kW x 1000/ 53,37m?® = 1030,54W/m?3

Obcigzenie jest mniejsze od dopuszczalnego Qaop= 4650W/m?3,

7.4. Odprowadzenie spalin.

Zaprojektowano odprowadzanie spalin kottow gazowych za pomocg przewodow
powietrzno-spalinowych @80/125mm wbudowanych w projektowany komin murowany,
wyprowadzony ponad dach budynku. System odprowadzania spalin powinien zosta¢ wykonany
zgodnie z wytycznymi producenta kottéw gazowych oraz opinig kominiarska.
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8. Technologia kottowni.
8.1.System technologiczny kottowni.

Podstawowym Zrodtem ciepta dla pokrycia zapotrzebowania na ciepto dla celdéw
ogrzewania budynkow bedzie kottownia gazowa. Projektuje sie kottownie opartg na kotle
gazowym kondensacyjnym np. firmy Viessmann, model Vitodens 200-W o mocy 55 kW, jako
gtéwne zrodio ciepta. Projektuje sie zasilanie parametrami 70/50°C. Kottownia pokrywa
zapotrzebowanie na cele technologiczne budynku. Obliczeniowa moc cieplna wynosi 50,5kW.
W celu spetnienia wymagan ppoz moc grzewcza kottéw gazowych nie moze przekraczaé
60kW.

8.2.Zabezpieczenie urzadzen.

8.2.1 Zabezpieczenie kotla.

Zabezpieczenie kotta przed przekroczeniem dopuszczalnego cisnienia roboczego czynnika
grzewczego stanowi¢ bedzie zawdr bezpieczenstwa stanowigcy element grupy przytgczeniowe;j
kotta.

8.2.1 Zabezpieczenie instalaciji.

Do zabezpieczenia obiegéw grzewczych w kottowni projektuje sie naczynie wzbiorcze
typu N80 firmy Reflex z szybkoztgczka typu SU 1x1” firmy Reflex, jako zabezpieczenie przed
nadmiernym wzrostem cisnienia w instalacji centralnego ogrzewania. Lokalizacje naczynia typu
N80 pokazano na rysunku.

Dodatkowo projektuje sie zawor bezpieczehstwa typu Si 6103M np. firmy Armak o cisnieniu
otwarcia 3,0 bar.

8.2.2.Sprzegto hydrauliczne.

W celu prawidtowej pracy ukfadéw hydraulicznych kottowni nalezy zamontowaé na
instalacji sprzegto hydrauliczne.
Projektuje sie sprzegto hydrauliczne petnigce 3 funkcje: separator powietrza i gazu oraz
odmulnika — typ WARTOWNIK np. MH 50 firmy MEIBES.

8.3. Instalacja napelniania i uzupetniania ztadu woda.
Projektuje sie w kottowni instalacje ztozong ze:
e stacji uzdatniania wody,
zaworu regulacyjnego bezp. dziatania typu VF 126 @ 20 mm,
rurociggu i armatury odcinajgcej,
wodomierza skrzydetkowego Dn32mm,
zaworu antyskazeniowego.

8.4. Uktad stabilizacji ciSnienia wody w zladzie.

W kottowni projektuje sie uktad grzewczy w systemie zamknietym, w ktorym stabilizacja
ciSnienia czynnika grzejnego jest realizowana automatycznie za pomocg urzgdzenia
uzupetniajgcego ztad wodg. Elementem stabilizujgcym ci$nienie wody w ztadzie bedzie zawor
regulacyjny typu VF 126 ustawiony na cisnienie 0,2 MPa.

8.5. Stacja zmigkczania wody uzupetniajacej.

Zapewnienie odpowiedniej jakosci wody zasilajgcej kotty (poprzez jej uzdatnienie),
pozwoli na ich prawidtowa, energooszczedng, dtugotrwatg i bezpieczng prace. Fundamentalne i
zarazem konieczne staje sie usuniecie z wody zwigzkéw wapnia (Ca) i magnezu (Mg).
Rozpuszczone sole tych pierwiastkdw powodujg tzw. ,twardosé¢ wody”, a ich weglany w
procesach podgrzewu wody, wytrgcajg sie i osadzajg w postaci kamienia kottowego.

W celu poprawienia jakosci wody dostarczanej do obiegu kotlowego projektuje sie stacje
uzdatniania wody np. AQUASET 500 EPURO.

8.6. Regulacja automatyczna obiegow grzewczych.

Projektuje sie zastosowanie regulacji za pomocg sterownika np. firmy
TECHSTEROWNIKI. Szczegdty przedstawione w dotgczonej do projektu karcie katalogowe;j.
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8.7. Dobér pomp i automatyki dla obiegéw grzewczych.
Pompy obiegowe i kottowe zamontowac zgodnie z czescig rysunkowa, oraz wytycznymi
producenta.
Zestawieniem proj. pomp:
e Pompa obiegowa SEKCJA 1 (C.O. nowy budynek) — 13,9kW — wymagania minimalne
(obliczeniowe): przeptyw obliczeniowy 1,00m3/h, wys. podnoszenia 10m
e Pompa obiegowa uktadu c.o. SEKCJA 2 (C.O. stary budynek) — 30kW — wymagania
minimalne (obliczeniowe): przeptyw obliczeniowy 1,50m?h, wys. podnoszenia 10m
¢ Pompa obiegowa ukfadu c.0. SEKCJA 3 (nagrzewnica w centrali wentylacyjnej) — 6,6kW —
wymagania minimalne (obliczeniowe): przeptyw obliczeniowy 1,50m3h, wys.
podnoszenia 10m
e Pompa obiegu kottowego — wymagania minimalne (obliczeniowe): przeptyw obliczeniowy
3,0m3%h, wys. podnoszenia 3m (montaz tylko w przypadku braku pompy w kotle
zapewniajgcej obieg do sprzegta).

8.8. Rurociagi i armatura.

Projektuje sie rury stalowe cynkowane np. w systemie Prestabo firmy Viega.
Opis systemu:
Wysoka odpornos¢ na korozje jest kluczowym elementem w mokrych instalacjach
tryskaczowych. Z tego powodu firma Viega uzupetnita swoj system Prestabo o nowe przewody,
ktére spetniajg nawet najbardziej surowe wymagania w tym zakresie. Ich jako$¢ zostata
potwierdzona Aprobatg Techniczng AT-1106-0299/2011.
Rury wykonane sg z jednej tasmy stalowej i cynkowane ogniowo z obu stron w procesie
Sendzimira. Grubos$¢ warstwy cynku wynosi 20 y. Dzieki temu stalowa rura Prestabo jest
optymalnie chroniona przed korozjg. Rura ta sprawdza sie znakomicie réwniez w instalacjach
sprezonego powietrza. Specjalna powtoka wewnetrzna z cynku zapewnia odpornos¢ na korozje
takze w przypadku wystgpienia kondensatu.
Ztgczki precyzyjne Prestabo stuzg do szybkiego i estetycznego budowania instalaciji
przemystowych. Pofgczenie zaprasowywane jest wykonane na zimno z zachowaniem
wszystkich zalet wynikajgcych z tego nowoczesnego sposobu tgczenia rur stalowych. Poniewaz
technologia ta nie jest fgczeniem lutowanym ani spawanym, dlatego nie wywotuje zagrozenia
pozarowego. Jest to szczegdlnie wazne przy modernizacji obiektéw. Zigczki Prestabo
wyposazone sg w widoczne zabezpieczenie w postaci SC-Contur, ktére jest oznaczone na
czerwono. Niezaprasowane potgczenia mozna szybko zidentyfikowa¢ —widoczny wyciek wody
w czasie préby cisnieniowej pozwala wyraznie rozpoznac, ktére potgczenie nie zostato
zaprasowane. W przypadku napetniania instalacji wodg system identyfikacji dziata poprawnie w
zakresie cisnienia od 1,0 do 6,5 bar, a w przypadku préby z powietrzem lub gazami obojetnymi
wynosi od 110 mbar do 3,0 bar. Wyciek mozna rozpozna¢ na manometrze dzieki widocznemu
spadkowi cisnienia.
Ztgczki Prestabo sg wykonane ze stali niestopowej o numerze materiatu 1.0308 (E235), wedtug
PN-EN 10305-3:2005, po zewnetrznej stronie powleczone powierzchnig z cynku o grubosci 8
do 15 ym (chromianowane na niebiesko).
System Prestabo dysponuje dwoma wariantami rur:
- system rur ze stali niestopowej 0 numerze materiatu roboczego 1.0308 (E235), wedtug PN-EN
10305-3: 2005, po zewnetrznej stronie powleczone powierzchnig z cynku
- system rur ze stali niestopowej 0 numerze materiatu 1.030 (E235), wedlug PN EN 10305-3:
2005, po zewnetrznej stronie cynkowane galwanicznie (ochrona antykoryzyjna) oraz
z dodatkowym ptaszczem ochronnym z polipropylenu (PP) w kolorze biatym wediug RAL 9001.
Elektrohydrauliczne systemowe urzadzenia zaciskowe (sieciowe lub akumulatorowe) wykonujg
w petni kontrolowane potgczenie.
Urzadzenia posiadajg staty system nadzoru procesu zaprasowywania i objete sg obowigzkowg
kontrolg serwisowa.

8.9. Préby rozruchu roboty montazowe.

Préby wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano — montazowych — tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe” — oprac. COBRTI
Jnstal”, W-wa 1989r.
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Po zakonczeniu robét montazowych instalacje technologiczng nalezy przeptukac i wykonaé
préby szczelnosci.

Prébe na zimno wykonaé na ci$nienie 0,6 MPa, a ba gorgco przeprowadzi¢ w ciggu 72 godzin
przy obliczeniowych parametrach czynnika grzejnego.

Po wykonaniu préb pomontazowych przeprowadzi¢ badanie techniczne urzadzen cisnieniowych
przez IDT oraz rozruch kottowni zgodnie z instrukcjg wytworcy kotfa.

8.10. Izolacja cieptochronna.

Po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu wymaganych préob pomontazowych nalezy
rurociggi stalowe oczysci¢ z rdzy i pokry¢ dwukrotnie farbg antykorozyjng odporng na
temperature do 150°C.

Wykona¢ izolacje cieptochronng rurociggow, rozdzielaczy itp. Typu STEINONORM.

8.11. Wentylacja kottowni.

Nawiew powietrza do kottowni projektuje sie za pomocg istniejgcej czerpni Sciennej.
Dodatkéw w celu poprawy wentylaciji pomieszczenia projektuje sie montaz nawiewnikéw
okiennych (zgodnie z rys. kottowni).

Wywiew powietrza za pomocg przewody murowanego zgodnie z projektem budowlanym.

8.12. Wyposazenie kottowni.
W pomieszczeniu kottdw, poza wyposazeniem technologicznym, przewidziano:
o Przewdd odprowadzajgcy skropliny wtgczony do istniejgcej kanalizacji sanitarnej.
o Zlew prostokatny emaliowany (istniejgcy)
e Zawor czerpalny ze ztgczkg do weza g20mm
e (Gasnica proszkowg 6kg

WYTYCZNE DO BRANZOWE.

Elektryczne:

Zgodnie z wymaganiami technologicznymi kottowni gazowej w pomieszczeniu projektuje sie:
o Oswietlenie hermetyczne pomieszczenia,

Zasilanie pomp kottowych i obiegow grzewczych

Gniazdo bezpieczenstwa 24V

Zasilanie elementoéw regulacyjnych i sterowania

Uziemienie komina i wyposazenia kottowni

UPS lub zasilacz urzgdzen ppoz. dla Aktywnego Systemu Detekcji Gazu

(zabezpieczenie przypadku braku pradu) lub centrala o zasilaniu 12V + zasilacz

buforowy PS-3x z akumulatorem AKU-7

Pozostate:

¢ Montaz kotta na stelazu wolnostojgcym lub na Scianie

e Dla kaskady kottéw zaprojektowano jeden zbiorczy neutralizator kondensatu. Z kotta
oraz przewodu spalinowego nalezy odprowadzi¢ skropliny kondensatu przewodami typu
PE o $rednicy PE@25 ze spadkiem 0,3% w kierunku neutralizatora. Przed wtgczeniem
przewodu PE do neutralizatora nalezy potgczy¢ go z systemowym wezykiem
doptywowym DN 20, ktéry nalezy zasyfonowac.
Odptyw zneutralizowanego kondensatu przewodem PE@25 projektuje sie do
przykanalika pod zlewozmywakiem. Przewdd odptywowy nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem prowadzgc w rurze ostonowej ze spadkiem grawitacyjnym w kierunku
pionu kanalizacji.
UWAGA: W trakcie eksploatacji neutralizatora nalezy kontrolowac¢ okresowo zuzycia
granulatu neutralizujgcego zgodnie z wytycznymi producenta urzadzenia.
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Catos¢ robdt wykonac zgodnie z:
e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe. Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. Il - instalacje

sanitarne i przemystowe.

Uwagi koncowe.

Po zakonczeniu prac montazowych zgtosi¢ kottownie do odbioru przez IDT.

Przytacze gazowe stanowi odrebne opracowanie projektowe.

Zakres prac elektrycznych jest przedmiotem odrebnego projektu.

Przy robotach montazowych przestrzegaé przepiséw ppoz. o bhp, a w szczegdlnosci:
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendéw (Dz.U.
2010 nr 109 poz. 719)

Zarzgdzenie nr 7/74 Komendanta Gtownego Strazy Pozarnej z dnia 7 sierpnia 1974 r. w
sprawie wprowadzenia wytycznych zabezpieczenia przeciwpozarowego procesow
spawalniczych podczas prac remontowo-budowlanych.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. 2000 nr 40 poz. 470).

OBLICZENIA.
Dane wyjsciowe.
Zapotrzebowanie ciepta na cele ogrzewania Qco=50,5kW

Obliczenia mocy kottowni.
Qk= 55,0kW

Dane wyjsciowe:
- oblicz. Moc kottowni: Qk = 55,0 kW
- oblicz. temp. czynnika grzejnego: tz/tp = 70/50°C

Dobér naczynia przeponowego CO.
Dane wyjsciowe:
- obliczenieowe zapotrzebowanie ciepta Qco = 55,0kW
Rodzaj grzejnikéw: ogrzewanie podtogowe
Pojemnos¢ wodna kottow: 15l
Cisnienie statyczne w instalaciji: pst = 0,15Mpa
Cisnienie dopuszczalne w instalacj: pd = 0,3Mpa
Pojemnos¢ instalacji CO
Dla powyzszych danych odczytano z nomogramu pojemnosci wewnetrznej instalacji CO:
Vco=620I
Pojemnos¢ ztadu
Pojemnos¢ wodna kottow: 15l
Pojemnosc wewnetrzna instalacji CO=620I
Vzt= 635I
Pojemnos¢ uzytkowa naczynia
Vu=1,1x 635 x 0,0287 = 20,4l
Pojemnosc¢ catkowita naczynia.
pd + 0,1

0,3+0,1
Vc= 20,4 X ---------- = 55,0l
0,3-0,15
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Dobor naczynia.

Przyjeto naczynie wzbiorcze przeponowe typu Reflex — 80N o wielkosci:
Vc = 80l

Vu = 70,0l

pdop. = 0,6Mpa

pstat. = 0,15Mpa

9. Wentylacja mechaniczna.
Zestawienie wydatkéw powietrza dla poszczegdlnych pomieszczen.

Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia| Kubatura \}fvglor:i]grsl; Nawiew | Wywiew
pom. [m2] [m3] [1/h] [m3h] [ [m3h]
1.1. Wiatrotap 5,68 14,20 0 0 0
1.2. Komunikacja 38,88 97,20 1 100 100
1.3. Obstuga interesantéw 9,7 24,25 1 50 50
1.4. wC 11,8 29,50 - 100 100
1.5. WC NPS 5,2 13,00 - 50 50
1.6. wcC 2,9 7,25 - 50 50
1.7. Sekretariat 13,02 32,55 2 65 65
1.8. Sala wielofunkcyjna 49,02 122,55 1 130 130
2.1 Biuro 19,27 48,18 1 50 50
2.2 wC 11,8 29,50 - 170 170
2.3 Serwerownia 572 13,00 4 50 50
24 wcC 2,9 7,25 - 50 50
2.5 Komunikacja 24 60,00 1 60 60
2.6 Zaplecze socjalne 13,02 32,55 2 65 65
2.7 Biuro 18,73 46,83 1 50 50
2.8 Biuro 29,7 74,25 1 100 100
1140 1140

9.1. Dane ogodlne.

Straty cisnienia na najbardziej niekorzystnym odcinku.

DANE:

Dtugos$¢ najniekorzystniejszego odcinka kanatu nawiewnego (nitka niebieska): 26,0 m
llos¢ anemostatéw (jeden koncowy): 1

llo$¢ trojnikdw (przelotowych): 3

llos¢ tréjnikow: 2

llos¢ kolan (ostrych zataman kanatu ok. 60-90°): 3

llos¢ tukow (tagodnych zataman kanatu ok. 15-60°): O

llo$¢ przepustnic: 4

llo$¢ redukciji: 5

STRATY CISNIENIA (OPORY) INSTALACJI NAWIEWNEJ LICZYMY, JAKO SUME:
STRONA NAWIEWNA:

Strata na anemostacie: 20 Pa

Strata na dlugosci przewodu: 25,0m * 1,5 Pa/m = 38 Pa

Strata na trdjnikach: 2 * 15 + 3* 10 Pa = 50 Pa

Strata na kolanach: 3 * 15 Pa = 45 Pa

Strata na przepustnicy: 4 * 15 Pa = 60 Pa

Strata na redukgcji: 5 * 15 Pa = 75 Pa

SUMA: 20 Pa + 38 Pa + 50 Pa + 45 Pa + 60 Pa + 75 Pa = 288 Pa

Przyblizona catkowita strata wynosi 288 Pa. Wymagany sprez dyspozycyjny centrali 300 Pa.
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9.1.1. Wentylacja nawiewno-wywiewna pomieszczen - urzadzenia.

Do pomieszczen (czes¢ biurowo-socjalna parter), projektuje sie wentylacje nawiewno-
wywiewng mechaniczng. Powietrze nawiewane i wywiewane bedzie poprzez anemostaty,
przystosowane do montowania na kanatach okragtych, dostarczajgce i usuwajgce powietrze za
pomocg centrali wentylacyjnej np. firmy VBW. Wydatki powietrza w poszczegdlnych
pomieszczeniach jak na zatgczonej dokumentacji rysunkowej i w zestawieniu tabelarycznym.
Projektuje sie zamontowanie anemostatéw nawiewnych i wywiewnych o srednicach 240 i
300mm. Wydatek powietrza nawiewanego to 1140m?h, a wywiewanego 720m?/h.

Ze wzgledéw sanitarnych powietrze z pomieszczen z ubikacjami i pisuarami bedzie
wywiewane za pomoc3a ukladu niezaleznej wentylacji z pionami (w zabudowie badz w
,kostce” wentylacyjnej”) z zamontowanymi wentylatorami tazienkowymi o wydajnosci:
e 1x min. 70m%h
e 2x min. 100m3/h
e 3x min. 50m%h
Lokalizacja w czesci rysunkowej. Wentylatory beda zatagczane automatycznie na czujnik
ruchu.

Uwagi:

e Przed fgczeniem sie przewodow wywiewnych przy wentylatorze fazienkowym, nalezy
zamontowac¢ klape zapobiegajgcg cofaniu sie zanieczyszczonego powietrza z fazienek
do pozostatych pomieszczen

o Wentylatory tazienkowe zatgczane na czujnik ruchu bedg pracowac czasowo, przez
15/20min od momentu wtgczenia.

¢ Centrala wentylacyjna w ciggu dnia bedg realizowaé¢ wymiane powietrza w petnym
wymiarze, natomiast poza godzinami pracy zaktadu w zakresie 50% mocy.

9.1.2 Wentylacja nawiewno-wywiewna pomieszczen - kanaly wentylacyjne.

Zaleca sie zastosowac¢ kanaty wentylacyjne np. firmy ALNOR.
Gtéwne kanaty wentylacyjne nalezy wykonac z przewoddw o przekroju prostokgtnym i okrggtym
w wersji izolowanej z zewnatrz. Kanaty rozprowadzajgce wykona¢ z przewodow okragtych
izolowanych typu SPIRO. Przewody bezposrednio doprowadzajgce i odprowadzajgce powietrze
z anemostatow wykona¢ za pomocg przewodow izolowanych gietkich.
Kanaty bedg prowadzone w przestrzeni sufitu podwieszanego.
W celu unikniecia kolizji kanatéw wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych kanaty prowadzic
na roznych wysokosciach.

UWAGI WYKONAWCZE | KONCOWE

1. Catosc¢ robdt wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot

budowlano - montazowych cz. Il - instalacje sanitarne i przemystowe”.

2. Za petne opracowanie i zakres dokumentacji uwaza sie wszystko, co zostato zapisane,

narysowane lub skosztorysowane.

3. Urzadzenia, elementy instalacji i producenci zostaty przyjete w projekcie do celéw

wymiarowania instalacji i okreslenia standardu technicznego instalacji. Stanowig one poziom

odniesienia — ,na zasadzie nie gorsze niz". Dopuszcza sie przyjecie rozwigzania zamiennego

zapewniajgcego takie same lub lepsze parametry techniczne. Przyjete rozwigzanie zamienne

nie moze obniza¢ standardu instalacji i wymaga zgody Projektanta i Inwestora.

4. Rysunki i cze$S¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie

elementy ujete w czesci opisowej a niepokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a

nieobjete specyfikacjg winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu. W przypadku watpliwosci,

co do interpretacji niniejszej dokumentacji, Wykonawca przed ztozeniem oferty powinien

wyjasni¢ z Projektantem, ktory jako jedyny jest upowazniony do autoryzacji i dokonywania

jakichkolwiek zmian lub odstepstw.

5. Zapewni¢ dostep do elementow regulacji uktadow.

6. Zmiany rozwigzan projektowych wynikajgce z dostawy urzgdzen na budowe powinny byc¢

uzgodnione z Projektantem i Zamawiajgcym.

7. Zmiana rozwigzan systemowych powinna by¢ uzgodniona docelowo z projektantem i

Inwestorem. Zmiana rozwigzan systemowych nie jest rozwigzaniem réwnowaznym zamiennym.
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8. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ Polskim
Normom i posiada¢ stosowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje
zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezbedne atesty tak, aby spetniac
obowigzujgce przepisy.

9. Wszystkie prace muszg by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z
zachowaniem szczegolnej ostroznosci i pod statym nadzorem osob uprawnionych. Zakres
wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych stosowa¢ zgodnie z Warunkami
Technicznymi  Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych i podobnymi
uregulowaniami.

10. Wszystkie elementy powinny by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzong dokumentacja.

11. Wszystkie wbudowane produkty muszg spetniaC wymagania polskich przepisow i
obowigzujgcych norm, w tym w szczegdlnosci przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881).

12. Odbidr robot przez moze nastgpi¢ po przedtozeniu kompletnej dokumentacji odbiorowej
(certyfikaty i atesty od producenta wbudowanych materiatow).

13. Podstawg dokonania odbioru jest zgodnos$¢ wykonania robot z zatwierdzong dokumentacjg
projektowg i obowigzujgcymi normami.

14. Koordynacje realizacji nalezy wykona¢ bezposrednio na budowie przed montazem.

15. Nalezy zapewni¢ dostep serwisowy do urzadzenh.

16. Rozruch urzgdzen dokonaé w porozumieniu z producentem.

17. Instalacje grzewcze nalezy napetnia¢ wodg uzdatniong zgodnie z PN-93/C-04601.

18. Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac préby szczelnosci na zimno i gorgco. Podczas préb
nalezy utrzymywac¢ w instalacji statg temperature wody, gdyz zmiana temperatury o 10°K
powoduje zmiane cisnienia od 0,5 do 1 bara.

19. Przed prébami instalacje doktadnie odpowietrzyc.

20. Sposéb prowadzenia préb podano w pkt. 11.8.1 ,Warunkéw technicznych wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych cz. Il - instalacje sanitarne i przemystowe”. Minimalne
cisnienie probne = p robocze + 0,2 MPa.

21. Przed wykonaniem prob szczelnosci cato$¢ instalacji centralnego ogrzewania w budynku
nalezy dwukrotnie przeptukac.

22. Po wykonaniu prob szczelnosci, napetnieniu i odpowietrzeniu instalacji, nalezy instalacje
wyregulowac¢ poprzez ustawienie nastaw na zaworach regulacyjnych oraz dokona¢ rozruchu
instalaciji.

23. W trakcie ptukania i prob szczelnosci zawory regulacyjne muszg znajdowac sie

w potozeniu catkowitego otwarcia.

24. Przejscia przewodéw przez strefy p.poz. nalezy zabezpieczy¢ opaskami p.poz.

25. Na przejsciach przez pozostate przegrody budowlane montowac tuleje ochronne.

26. Na przewodach zasilajgcych i powrotnych w miejscach zaznaczonych na rysunkach
przewidzie¢ kré¢ce do podtgczenia odpowietrznikow i spustow.

27. Na zaizolowanych rurociggach oznaczy¢ kierunki przeptywu czynnika.

28. W przypadku zmian prowadzenia przewodoéw nalezy zapewni¢ odpowietrzenie

w najwyzszych punktach instalacji, a odwodnienie w najnizszych.

29. Przewody c..0. mocowac do scian i stropu na elementach podwieszenia z wibroizolacja.
Wszystkie zamontowane elementy wibroizolacyjne powinny stanowi¢ integralny element
wyposazenia systemu zawiesi instalacyjnych danego producenta. Nie dopuszcza sie
rozwigzania taczonego (sktadanego), tzn. podstawowe elementy systemu zawieszen
instalacyjnych (szyny, obejmy), a elementy wibroizolacyjne wykonane przez wykonawce. W
obowigzku Wykonawcy pozostaje wykonanie systemu zawiesi dostosowanych do konkretnego
producenta urzgdzen i rurociggow, uwzgledniajgc ciezar urzgdzen, ttumienie drgan oraz ilos¢
zwiesi koniecznych do montazu przewodow i urzgdzen.

30. Izolacja cieplna rurociaggdw musi by¢é wykonana starannie i estetycznie.

Zmiany materiatéw, urzadzen, odstepstwa od projektu.

1. Materiaty stosowane podczas realizacji rob6t (o ile nie podano inaczej) muszg byé
najwyzszej jakosci, posiada¢ atesty stosownych wiadz polskich dopuszczajgce do ich
stosowania, jako materiaty budowlane w Polsce.
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2. Materialy, urzadzenia, armatura, elementy instalacji i producenci zostaty przyjete w
projekcie do celédw wymiarowania instalacji i okreslenia standardu technicznego
instalacji. Stanowig one poziom odniesienia — ,,na zasadzie nie gorsze niz”. Dopuszcza
sie przyjecie rozwigzania zamiennego zapewniajgcego takie same lub lepsze parametry
techniczne. Przyjete rozwigzanie zamienne nie moze obniza¢ standardu instalacji i
wymaga zgody Projektanta i Inwestora.

1. Wszystkie prace muszg by¢ prowadzone i zakonczone przy zachowaniu nalezytej
starannosci oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

2. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez Wykonawce powinny byc¢
uzgodnione z Inwestorem i Projektantem. Decyzje o zmianach wprowadzanych w czasie
wykonywania robot muszg byé potwierdzone wpisem Inspektora Nadzoru do Dziennika
Budowy, a w przypadkach zmian urzadzen i materiatow potwierdzone przez Projektanta

3. Wszystkie zmiany i odstepstwa nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych
ubytkowych instalacji, a w przypadku urzadzen i materiatdw nie mogg powodowac zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjne;.

Ustalenia koncowe.
Instalacje po wykonaniu, w obecnosci dostawcy gazu poddaé probie szczelnosci na
cidnienie:
e Cisnienie czynnika prébnego w czasie przeprowadzania gtéwnej préby szczelnosci
powinno wynosi¢ 0,05 MPa.
e Dla instalacji lub jej czesci znajdujgcej sie w pomieszczeniu mieszkalnym lub w
pomieszczeniu zagrozonym wybuchem cisnienie czynnika probnego powinno wynosic¢
0,1 MPa.
o Wynik gtéwnej proby szczelnosci uznaje sie za pozytywny, jezeli w czasie 30 minut od
ustabilizowania sie cisnienia czynnika probnego nie nastgpi spadek cisnienia.
e Po wykonaniu instalacje zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Calos¢ robot wykonaé zgodnie z:
e Ustawia z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo Budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351 — tekst
jednolity, z pdzniejszymi zmianami),
e Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. 2019 poz.
1065) z pézniejszymi zmianami).

wspotudziat w opracowaniu: projektant:
inz. Michat Bryta mgr inz. Piotr Witczak
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BILANS POWIERZCHNI
PRZYZIEMIE
NR | NAZWA POMESZCZENIA | RODZAJ POW. POW.
POM. POSADZKI | NETTO UZYTK.
m? m?2
0.01 | WIATROLAP plytki cer 568 5.68
0.02 | KOMUNIKACJA plytki cer 38.88 38.88 H
0.03 | SALA WIELOFUNKCYJINA ptytki cer 49.02 49.02
0.04 | SEKRETARIAT plytki cer 13.02 13.02
0.05| wCD plytki cer 2.9 2.9
0.06 | WC NPS pfytki cer 5.2 5.2
0.07 | WC M plytki cer 1.8 1.8
0.08 | OBSLUGA INTERESANTOMptytki cer 9.70 9.70
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WAGI:

PIONY INSTALACYJINE ZABUDOWAC LUB PROWADZIC W BRUZDACH.
PRZEWODY POZIOME INST. WODOC. PROWADZIC W POSADZCE
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Autorskie B
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INSTALACJA WOD. —KAN.

/U PIETRA

BILANS POWIERZCHN I mx>ﬁ> QAQQ
PIETRO
NR NAZWA POMIESZCZENIA RODZAJ POW. POW.
POM. POSADZKI NETTO UZYTK.
m? m?
1.01 | KOMUNIKACJA plytki cer 24.00 24.00
1.02 | BIURO piytki cer 18.73 18.73
1.03 | BIURO piytki cer 29.70 29.70 .
1.04 | ZAPLECZE SOCJALNE  pfytki cer 13.02 13.02 h—w O —VH Z U> ‘
1.05 | we D pytki cer 2.9 2.9 —— — proj. instalacja kan. sanit.
1.06 | SERWEROWNIA piytki cer 5.2 5.2 o _ U«Og.. ﬁjm;ﬁoago EOQ% N:\jj@‘
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BILANS POWIERZCHNI
PRZYZIEMIE
NR NAZWA POMIESZCZENIA RODZAJ POW. POW.
POM. POSADZKI NETTO UZYTK.
m’ m?
0.01 | WIATROLAP piytki cer 5.68 5.68
0.02 | KOMUNIKACJA piytki cer 38.88 38.88
0.03 | SALA WIELOFUNKCYJNA pfytki cer 49.02 49.02
0.04 | SEKRETARIAT plytki cer 13.02 13.02
0.05| wWC D piytki cer 29 23
0.06 | WC NPS piytki cer 5.2 5.2
0.07 | WC M piytki cer 1.8 1.8
0.08 | OBSLUGA INTERESANTOVpiytki cer 9.70 8.70
I OGOLEM SUMA POWERZCHNI 1362 136.2 |
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CZESC ISTNIEJACA

C7ESC PROJEKTOWANA

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

RZUT PRZYZIEMIA
SKALA 1:100

OZNACZENIA:

— projektowany przewdd zasilajgcy
— projektowany przewdd powrotny

— temperatura w pomieszczeniu

(c1) e — piony (podejscia) instalacji C.0.
r
, I —petla ogrzewania podiogowego
L
0P 1-Q=449W —rzeczywista moc dobranej petli ogrzewania podfogowego
mmuoug —rozstaw przewodow w wegzownicy w strefie wo%géoé@.
Rb=0,1m —rozstaw przewodow w wezownicy w strefie brzegowe;
SR—OP1  —proj. skrzynka natynkowa z rozdzielaczem — 11 abiegow
ogrzewania podfogowego — Q=7319 W
SR—=0P2  —proj. skrzynka podtynkowa z rozdzielaczem — 10 obiegow

ogrzewania podfogowego — Q=6195 W

—doprowadzenie do petli ogrzewania podtogowego (do grzejnika)

UWAGI.

1—Zaprojektowano rury:

— doprowadzenie czynnika grzewczego z pom. z pompq ciepla do skrzynek z rozdzielaczami
z zestawem mieszajgcym:
— z rur wielowarstwowych Pex/Al/Pex np HKS Sitec

— rury grzejne ogrzewania podfogowego — rury Pe—xc system Purmo Pexpenta 16x2,0
2—Rury prowadzi¢c w posadzce.
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pxog.mr;ajﬁ mar inz. P.Witczak 58-90—-GW| inst.san. ]07.12.2023r.




BILANS POWIERZCHNI
PIETRO
NR NAZWA POMIESZCZENIA RODZAJ POW. POW.
POM. POSADZKI NETTO UZYTK.
m? m?
1.01 | KOMUNIKACJA plytki cer 24.00 24.00
1.02 | BIURO plytki cer 18.73 18.73
1.03 | BIURO ptytki cer 29.70 29.70
1.04 | ZAPLECZE SOCJALNE  piytki cer 13.02 13.02
1.05 | We D pytki cer 2.9 2.9
1.06 | SERWEROWNIA pytki cer 5.2 5.2 M
1.07 | we M plytki cer .8 1.8
1.08 | BIURO plytki cer 19.27 19.27
0P2/
0P2/10-Q=523W| T mwuo
= , Rb=0
Rp=0,9m 1.08-bi
Rb=0,1m :
L _____=
7
I.13—=biuro [.12—tazienka [.10—biuro
i o e

I.17—korytarz

[.16—korytarz

| 0P2/4-Q

=0,3
b=—m"

1

257W

0P2/8-Q=663W
Rp=0,3m
Rb=0,1m

OP2/7-Q=306W
Rp=0,3m
=0,Tm

|10 obw.

1.04-zplecze socj.

0P2/5-Q=562W
Rp=0,3m
Ro=0,1Tm

(o ma
]

.

L__

_

0P2/2-Q=684W

0P2/3-Q=684W

=03
muo“%

|

|

0P2/1-Q=813W Rp=0,3m |

Rp=0,3m Rb=0,1m |

Rb=0,1m |

I.14—biuro [.15=biuro D Dfou\ i D 7
1.02—biuro E @ D

&) |

B i

o = |

1.20—kl.sch. |

I

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ N s
— — ——— W | e — |

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
RZUT PIETRA
SKALA 1:100

OZNACZENIA:

— projektowany przewdd zasilajgcy
— projektowany przewdd powrotny

— temperatura w pomieszczeniu

(c1) e — piony (podejscia) instalacji C.0.

r
, I —petla ogrzewania podiogowego
L]
0P 1-Q=449W —rzeczywista moc dobranej petli ogrzewania podfogowego
mmuoug —rozstaw przewodow w wegzownicy w strefie wogﬂoéoé&
Rb=0,1m —rozstaw przewodow w wezownicy w strefie brzegowe;
SR—OP1  —proj. skrzynka natynkowa z rozdzielaczem — 11 abiegow
ogrzewania podfogowego — Q=7319 W
SR—=0P2  —proj. skrzynka podtynkowa z rozdzielaczem — 10 obiegow

ogrzewania podfogowego — Q=6195 W

—doprowadzenie do petli ogrzewania podtogowego (do grzejnika)

UWAGI.

1—Zaprojektowano rury:

— doprowadzenie czynnika grzewczego z pom. z pompq ciepla do skrzynek z rozdzielaczami
z zestawem mieszajgcym:

— z rur wielowarstwowych Pex/Al/Pex np HKS Sitec
— rury grzejne ogrzewania podfogowego — rury Pe—xc system Purmo Pexpenta 16x2,0
2—Rury prowadzi¢c w posadzce.

Autorskie Biuro Projektow
63-600 Kepno ul.Boczna 4
Nazwa | adres BUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACU: Stadium
. . WODOCIAGOWO—KANALIZACIYINEJ, CENTRALNEGO
b eet s |OGRZEWANIA, GAZOWEJ, WENTYLACII MECHANICZNE P.T.
9 ORAZ TECHNOLOGI KOTLOWNI DLA BUDYNKU  [Branag
POWIATOWES INSPEKCJI WETERYNARII W KEPNIE Sanit
KEPNO, UL, GRANICZNA 14, 63-600 KEPNO anitarnd
Inwestor POWATONY INSPEKTORAT WeTERMARI [0l |
KEPNO, UL. GRANICZNA 14, 63-600 KEPNO 1:100
Tytut rysunku INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA [N 25| 4
RZUT PIETRA
Funkcja Imie Nazwisko Nr upr. [Specjaln| Data | Podpis
] p pec) p
WW%%@ZQ inz. Michal Bryta 07.12.2023r.
pxog.mr;ajﬁ mar inz. P.Witczak 58-90—-GW| inst.san. ]07.12.2023r.




INSTALACJA GAZOWA

/U PIWNICY
SKALA 1:50

PEgbimm

proj. szafka gazowa z: dodatkowym
zaworem odcinajgcym i zaworem MAG—3

sygnalizacja alrmowa
+ sygnalizacja swietlna

stal Dnd0mm

Jf CuB35mm

ARCHIWUM I

Cugl3bmm

LEGENDA:

——— —przewdd elektryczy (sterujqcy)
—— — proj. przewdd gazowy

7zzzz. — tuleja ochronna 1.9 x $r. przewodu
I o - proj. zawor odcinajqcy
: & — proj. przejscie stal/PE/Cu

L KG — proj. kociol gazowy o mocy S5kW
I N N — proj. nawiewnik okienny

OX{ 1 — przewod dwupfaszczowy powietrzno—spalinowy od kotla gazowego
/ wyprowadzony przez strop ponad dach budynku
/ 2 — przewod wentylacji wywiewnej z kotiowni

/ GX — Modul alarmowy sterujqey pracq systemu typu MD-2/4.2

/ DEX — Przetwornik pomiarowy stezen gazow

m / tj. detektor dwuprogowy gazu w obudowie przeciwwybuchowe]

POMIES/ZCZENIE | F——+——

TECHNICZNE - — ) KOTLOWNIA
\\\\\\\ , H=2,50m

Cug3omm

\\\\\\\\ 5% Pp=21,35m' — :
IR O A Autorskie Biuro Projektow

V\AO 63-600 Kepno ul.Boczna 4

by Nazwa i adres BUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACUI: Stadium
zamierzenia WODOCIAGOWO—KANALIZACJYINEJ, CENTRALNEGO T H

budowlanego | OGRZEWANIA, GAZOWEJ, WENTYLAC MECHANICZNE)
ORAZ TECHNOLOGII KOTCOWNI DLA BUDYNKU  [Brangg
N POWIATOWE INSPEKCJI WETERYNARII W_KEPNIE San't
I N KEPNO, UL. GRANICZNA 14, 63-600 KEPNO anitarnd

= =

Cug35mm A Inwestor POWIATONY INSPEKTORAT WETERWARI o |
1 KEPNO, UL. GRANICZNA 14, 63-600 KEPNO 1:50

Tytuf rysunku INSTALACJA GAZOWA N rys. ] 5
RZUT PIWNICY

Funkcja Imie Nazwisko Nr upr. |Specjaln| Data | Podpis

Asystent

p\o_mr;aj;a inz. Michat wga 07.12.2023r.

pxog.mr;ajﬁ mgr inz. P.Witczak 58-90—GW| inst.san. |07.12.2023r.




INSTALACJA GAZOWA
ROZWINIECIE IZOMETRYC/ZNE

SKALA 1:50

m \\\\\\
=
Lo
S
3 |
S , i
S |
< 1 IKG
=
N £
S92 <
S =
Cupdomm Cupddmm @
” e
, =
[ (@)
2
proj. szafka gazowa z proj.: m\//\//\//\//\//
dodatkowym zaworem odcinajgcym S R
I elektrozaworem MAG—3 stal DnS0mm
E Droj| zewn.
inst. gazowa
proj. gazomierz G—4,0
proj. wentyl. szafka
proj. gfowny zawd
odcinajqcy
IORAIN &
A&
%o
L EGENDA: g«
. ) ‘ %@
—— — proj. przewdd gazowy proj. przyfqcze gazowe &
7zzzZz. - — tuleja ochronna 1.9 x $r. przewodu //@AC@

P proj. zawdr odcinajqcy

& — proj. przejscie stal/PE

Autorskie Biuro Projektow

63-600 Kepno ul.Boczna 4

KG — proj. kociol gazowy o mocy 50kW

Nazwa | adres BUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACU: Stadium
. WODOCIAGOWO - KANALIZACJYINEJ, CENTRALNEGO
LAMNCTZENIT o 0T FWANIA, GAZOWEJ, WENTYLACSI MECHANICZNEY P.T.

budowlanego ORAZ TECHNOLOGII KOTCOWNI DLA BUDYNKU  [Brangg

POWIATOWEJ INSPEKCJI' WETERYNARII W KEPNIE

KEPNO, UL. GRANICZNA 14, 63-600 KEPNO Sanitarna
Inwestor POWATONY INSPEKTORAT WETERWARI [t |
KEPNO, UL. GRANICZNA 14, 63-600 KEPNO 1:30
Tytut rysunku INSTALACJA GAZOWA N s | 5
ROZWINIECIE 1ZOMETRYCZNE
Funkcja Imie Nazwisko Nr upr. |Specjaln| Data | Podpis
wm%%ﬂmja inz. Michal Bryta 07.12.2023r.

pxog.mﬁﬁajﬁ mar inz. P.Witczak 58-90—GW| inst.san. |07.12.2023r.




wiatrotap
5.68m2

obstu

%@ﬁ.

resantéow

komunikacja
38.88m2

100x100

[50_1.61]

100x100
(50 [1.61

&¢  [Hooxioo]
. 160m2/h [160[2.96
i N B240mm
1 <
!
biuro biuro tazienka biuro W
5
8.24m2 8.55m2 6.3m2 11.05m2 L [ S & =
WW m — | EoM 5 5 ED
oo , |
LEE
LR 50T
EEE \ @240mm
e \ 100x150
sl . [195[3,67] |
HHH =
sekretariat
i d [100x200 |
[295]4,10 13.02m2
[100x100 | [65 [1.81]
130[3,61 D
P
@
100x100 100x100
[130]3.61 [130[3.61
EHE <= 65m7/h 65mY/h <=
e GQA. @240mm ©@240mm A._&v
i
s e e TN
e
. &
iuro e
biuro e Zpplecze sala wielofunkeyjna
11.49m2 EE L ol56m2 Y 49.02m2
16.25m2 -56m Z
65m*/h 65m?/ h
L S2ibim ooibmm -
1
E— E— [ [ [ I I— ,
) F AN f YIYYYYYYY

CZESC ISTNIEJACA

CZESC PROJEKTOWANA

WENTYLACJA MECHANICZNA

R/UI PRZYZIEMIA
SKALA 1:50

o 0

— proj. regulowana przepustnica

A
&y @_mv — proj. anemostat nawiewny /wywiewny
— proj. kanal wentylacyjny nawiewny sztywny
— proj. kanat wentylacyjny wywiewny sztywny
@m._nqu%”ﬂ_ﬂmo_/\_ — proj. wywiew powietrza wentylatorem tazienkowym

wydatek powietrza/srednica
P~ proj. pion wentylacyjny (wbudowany w sciang bqdz w zabudowie) wyprowadzony ponad dach
230m*/h

— wydatek powietrza na anemostacie

@160mm - srednica anemostatu
A A — wymiar kanalu w mm (srednica lub wys. x szer.)
B _ C B — przeptyw powietrza w m¥/h

C — predkose powietrza w m/s

— zapewni¢ ruch powietrza przez kratke
bqdz podciecie w drzwiach

W

CW - proj. centrala wentylacyjna podwieszona pod

stropem nad schdami

— proj. pion wentylacyjny izolowany z kondygnacji
pietra na przyziemie

Autorskie Biuro Projektow

63-600 Kepno ul.Boczna 4
BUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI: Stadium
WODOCIAGOWO—KANALIZACJYINEJ, CENTRALNEGO

OGRZEWANIA, GAZOWEJ, WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Nazwa i adres
zamierzenia
budowlanego

P.1.

ORAZ TECHNOLOGII KOTLOWNI DLA BUDYNKU

w,
POWIATOWEJ INSPEKCJI WETERYNARI W KEPNIE Fgm; 1
KEPNO, UL, GRANICZNA 14, 63-600 KEPNO anitarnd
Inwestor POWATONY INSPEKTORAT WeTERMARI [0l |
KEPNO, UL. GRANICZNA 14, 63-600 KEPNO 1:100

Tytut rysunku Nr_rys.

WENTYLACJA MECHANICZNA

RZUT PRZYZIEMIA N
Funkcja Imie Nazwisko Nr upr. |Specjaln| Data | Podpis
WW%%@ZQ inz. Michal Bryta 07.12.2023r.
Projektant mgqr inz. P.Witczak 58-90-CW| inst.san. 107.12.2023r.




WENTYLACJA MECHANICZNA
R/ZUT PIETRA
SKALA 1:100

o
SRR I ) Y, f
I | [ EDM v EDM
P AV
100m*/|h
2100mm
A ) :
Sy ] R m A=
bitTo (005700 g=
19.27m2 [50_[1,40] N e
70m¥/ h 100m* h
@Ms»;a mmwﬁﬁs 100x100
100]2,78]—
owwﬂwﬂmo I )% P ® ® — proj. regulowana przepustnica
i ) R \ o] | | n
> Ccw Sox‘ao [120]3.33] &mmﬁmus\_ﬂﬂ_% &3 @_mv — proj. anemostat nawiewny/wywiewny
wyfzutnia 93 M — proj. kanal wentylacyjny nawiewny okrqgly gietki
poyiefrza T 4 ys 100x100 . . .
720y i % 1 £ 100x250 iy e 270[3.75 — — proj. kanal wentylacyjny nawiewny sztywny
przez dachl|budynku D e
< comi/h w s ——— — proj. kanal wentylacyjny wywiewny okrqaly qigtki
[ <* e : : .
2240mm — proj. kanal wentylacyjny wywiewny sztywny
100x800 80m3/h EDM . . . .
— proj. wywiew powietrza wentylatorem tazienkowym
biuro fazienka pom.tech biuro 2100mm P gz %R,mr msﬂm,so\\mﬁm%woo ! y
13.5m2 6.5m2 7.5m2 8.6m2 y P
S— % = P~ proj. pion wentylacyjny (wbudowany w sciang bqdz w zabudowie) wyprowadzony ponad dach
T 5[4,20 | % 230m3/h - wydatek powietrza na anemostacie
5 = zplecze .
i Mwww@mj%%&o 30 “M Ssme/n %womw,ﬁw Somern M_O_ d160mm srednica anemostatu
.00m .

A A — wymiar kanatu w mm ($rednica lub wys. x szer.)

60m*/ h
2240mm 100x100

B — przeptyw powietrza w m¥h
1,67 przeptyw p
P [60_[1.67] B _ [} . " !
- predkose powietrza w m/s
— é\ee — zapewni¢ ruch powietrza przez kratke
i bqdz podciecie w drzwiach
4 -
50m?/ 1
2240mm . . .
CW - proj. centrala wentylacyjna podwieszona pod
ﬂ stropem nad schdami
_H_ _H_ — proj. pion wentylacyjny izolowany z kondygnacji
. biuro pietra na przyziemie
biuro biuro biuro 29.70m2 D [ |
16.4m2 35.29m2 18.73m2
D ) [100x150 ]
[150[2.78]
s
mm mm
[100x100 |
24 [%0 0] o
L &P
[y —— — — | | | | | |
: ! 1 8 i ) ]

CZESC ISTMIEJACA e CZESC PROJEKTOWANA o Autorskie Biuro Projektow

63-600 Kepno ul.Boczna 4

Nazwa | adres BUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACU: Stadium
. WODOCIAGOWO - KANALIZACJYINEJ, CENTRALNEGO
b eet s |OGRZEWANIA, GAZOWEJ, WENTYLACII MECHANICZNE P.T.
g ORAZ TECHNOLOGII KOTEOWNI DLA BUDYNKU  [5rarg
POWIATOWEJ INSPEKCJI WETERYNARI W KEPNIE Sanit
KEPNO, UL, GRANICZNA 14, 63-600 KEPNO anitarnd
Inwestor POWATONY INSPEKTORAT WeTERMARI [0l |
KEPNO, UL. GRANICZNA 14, 63-600 KEPNO 1:100
Tytut rysunku WENTYLACJA MECHANICZNA N os. ] 8
RZUT PIETRA
Funkcja Imie Nazwisko Nr upr. |Specjaln| Data | Podpis
WW%%@ZQ inz. Michal Bryta 07.12.2023r.
pxog.mr;ajﬁ mar inz. P.Witczak 58-90—-GW| inst.san. ]07.12.2023r.




32x3,0
wigczy¢ do inst. w
istniejgcym budynku

istniejgcy odplyw
w podlodze

e}
DN32

sekcja S
sekcja S2

DN25

1.

© >N U S

N = O

. Zawér regulacyjny tréjdrogowy z sitownikiem DN25/32
. Stacja uzdatniania wody AQUASET 500 EPURO
. Naczynie przeponowe stacji uzdatniania wody

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH ELEMENTOW:

Kociol gazowy kondensacyjny o mocy 55kW (max 60kW)

Cisnieniowe naczynie przeponowe, np. typ N 80 o pojemnosci uzytkowej 721, f—my "REFLEX”

Pompa obiegu kottowego o parametrach min.: przeptyw obliczeniowy 3,00m3/h, wys. podnoszenia 2m
(do montazu tylko w przypadku braku pompy w kotle zapewniajqcej obieg do sprzegla)

Wartownik Meibes MH50

Modut sterujqcy np. firmy TECHSTEROWNIKI

Rozdzielacz ukfadu c.o. DN100, L=1,20m (zasilanie i powrdt)

Pompa obiegowa o parametrach min.: przeplyw obliczeniowy 1,0m3/h, wys. podnoszenia 10m

Pompa obiegowa o parametrach min.: przeplyw obliczeniowy 1,50m3/h, wys. podnoszenia 10m
Pompa obiegowa o parametrach min.: przeptyw obliczeniowy 1,00m3/h, wys. podnoszenia 10m

| PROJ. PRZYt. WODOC. PE@#40

TECHNOLOGIA KOTELOWNI

/U PIWNICY
SKALA 1:20

LEGENDA:

manometr

— termometr

— zawor zwrotny

— filtr

— zawor kofnierzowy przelotowy
— pompa

— zawor odpowietrzajqey

_ yﬁ
— zawdr bezpieczenstwa

tr s

atkowy

—przewdd zasilajgey

—przewod powrotny

—przewdd zimnej wody

/32— zawdr odcinajgey DN32mm

/A — zawdr antyskazeniowy
W25 — wodomierz skrzydetkowy DN25, Q=6,3m3

32x3,0
do proj. inst. w
nowym budynku

Autorskie Biuro Projektow
63-600 Kepno ul.Boczna 4 \g
Nazwa | adres BUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACU: Stadium
. . WODOCIACOWO—KANALIZACJYINEJ, CENTRALNEGO
b eet s |OGRZEWANIA, GAZOWEJ, WENTYLACII MECHANICZNE P.T.
g ORAZ TECHNOLOGI KOTLOWNI DLA BUDYNKU  [ramzg
POWIATOWE. INSPEKCJI WETERYNARII W KEPNIE Sanit
KEPNO, UL, GRANICZNA 14, 63-600 KEPNO anitarnd
Inwestor POWATONY INSPEKTORAT WeTERMARI [0l |
KEPNO, UL. GRANICZNA 14, 63-600 KEPNO 1:50
Tytut rysunku TECHNOLOGIA KOTLOWNI N s | 9
RZUT PIWNICY
Funkcja Imie Nazwisko Nr upr. |Specjaln| Data | Podpis
WW%%@ZQ inz. Michal Bryta 07.12.2023r.
pxog.mr;ajﬁ mar inz. P.Witczak 58-90—-GW| inst.san. ]07.12.2023r.




1 sekcja

wentylacyjne]

2 skrzynki .
ogrzewanie podfogowego w nowym budynku 2 sekeja
razem Q=13,9kW grzejniki w istniejgcym budynku
Q=30kW
_
_
_
_ — 1 -
| _
| _
_ _ 3 sekeja
L = _ . .
_ | nagrzewnica w centrali
_ | Q=06,6kW
o _ :
& = _ B
= | ————
_ _ _
1 0 _ _ _
™ ™~ | g
_ | = _
““““ | S |
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\\\\\\\\ INS) \
(R ES ] [ = \ _
| —— BN S ol
| N
- [B2 , =
| b N _
. J |
, _
[
, : 10 )
” M M /0 H@Qw\ o
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| DKl DK
DN40 c
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'
—_— ?
20
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0|
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH ELEMENTOW:
1. Kociol gazowy kondensacyjny o mocy 55kW (max 6OKW)
2. Cisnieniowe naczynie przeponowe, np. typ N 80 o pojemnosci uzytkowej 721, f—my "REFLEX”
3. Pompa obiequ kotlowego o parametrach min.: przeptyw obliczeniowy 3,00m3/h, wys. podnoszenia 2m
(do montazu tylko w przypadku braku pompy w kotle zapewniajgcej obieg do sprzegta)
4. Wartownik Meibes MH50
3. Modul sterujgey np. firmy TECHSTEROWNIKI
6. Rozdzielacz ukladu c.o. DN100, L=1,20m (zasilanie i powrdt)
7. Pompa obiegowa o parametrach min.: przeplyw obliczeniowy 1,0m3/h, wys. podnoszenia 10m
8. Pompa obiegowa o parametrach min.: przeptyw obliczeniowy 1,50m3/h, wys. podnoszenia 10m
9. Pompa obiegowa o parametrach min.: przeptyw obliczeniowy 1,00m3/h, wys. podnoszenia 10m
10. Zawor regulacyjny tréjdrogowy z sitownikiem DN25/32
11. Stacja uzdatniania wody AQUASET 500 EPURO
12. Naczynie przeponowe stacji uzdatniania wody

LEGENDA:

M
@\ manometr
w&\ termometr

e — ZAWOr zwrotny
Fe — Tiltr
s — zawor kofnierzowy przelotowy
© — pompa
4 — zawor odpowietrzajgcey
x — filtr siatkowy

w@\

—przewod zas

zawor bezpieczenstwa

ajqcey
—przewdd powrotny

—przewdd zimnej wody

Autorskie Biuro Projektow

63-600 Kepno ul.Boczna 4

Nazwa | adres BUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACU: Stadium
. . WODOCIAGOWO—KANALIZACIYINEJ, CENTRALNEGO
b eet s |OGRZEWANIA, GAZOWEJ, WENTYLACII MECHANICZNE P.T.
9 ORAZ TECHNOLOGI KOTLOWNI DLA BUDYNKU  [Branag
POWIATOWES INSPEKCJI WETERYNARII W KEPNIE Sanit

KEPNO, UL, GRANICZNA 14, 63-600 KEPNO anitarnd
Inwestor POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARI [Skela_]

KEPNO, UL. GRANICZNA 14, 63-600 KEPNO -
Tytut rysunku TECHNOLOGIA KOTLOWNI N s | 10

SCHEMAT TECHNOLOGICZNY

Funkcja Imie Nazwisko Nr upr. |Specjaln| Data | Podpis
WW%%@ZQ inz. Michal Bryta 07.12.2023r.
pxog.mr;ajﬁ mar inz. P.Witczak 58-90—-GW| inst.san. ]07.12.2023r.




N-nawiew W-wyciag
Typ SPS-1 (50) SPS-1 (50)
Whykonanie Prawe Lewe 10 = = Ii
Grub_izalacji[nm] | 50 50 218 88 H@‘ e | <> E@@ @‘ ‘% 5
X ] ] ¥
Whydatek [m3/h] 1140 720 r = = e e L7
Sprez dysp. [Pa] 300 300
Uwaga 1700
Typ urzadzenia: SPS-C-H
Informacyjnie:
3 1 — ~+
1) Obstuga semwisowa elementow wsadowych centrali
wentylacyjne] przewidziana jest od dotu dla urzadzen o o
podwieszanych, lub od gory dia urzadzen lezacych (instalacja na 2 2
nézkach montazowych). iz
2) 0Od strony obstugi serwisowej elementéw wsadowych nalezy o | o )
w celu obstugi i naprawy (remontu) zachowac odleglto$é dwng E % e T e I
1.5x wysokosci urzgdzenia. W strefie remontowe] moga by¢ @
zainstalowane instalacje, rurociggi, wsporniki, kiore mozna fatwo & L -
zdemontowac na czas napraw i remontu. Instalacje wokdt centrali = ‘ | | ‘ =
(rurociagi, tory kablowe) nie powinny utrudniac¢ dostepu do niej
3) Krdciec odptywu skroplin wymiennika odzysku ciepta i krocee ' & | o -
wymiennika nagrzewnicy wyprowadzone sg na boczny panel = F R =
urzadzenia po stronie wentylatorow
4) W przypadku dodatkowych sekcji-satelitow (opcja), o ile nie 1700
zaznaczono inaczej, kréciec odptywu skroplin i krdéce
wymiennikow wyprowadzone sa na boczny panel urzadzenia po
stronie wentylatordow. Obstuga serwisowa i naprawa dodatkowsej
sekcji-satelity przewidziana jest od boczne] prawe] lub lewej strony.
Dlatego dla sekcji-satelitow od strony obstugi serwisowej nalezy
zachowaé odlegiosé rowng szerokosci dodatkowej sekcji.
5) Elementy automatyki, polaczenia elektryczne i rozdzielnica
elekiryczna znajduja sie na bocznym panelu urzgdzenia po stronie
filtrow.
6) Po bokach centrali wentylacyjnej musi by¢ przewidziana wolna
przestrzen szerokosci 750 mm i dtugosci centrali w celu Dia Nr oferty: Obiekt: Dznacz.-
podiaczenie wody, zasilania | odprowadzenia skroplin 434/MZ/23 Powiatowa Inspekcja NTW1
— Weterynarii Kepno
£) bkt - 3itin VBW E_ngi neering Sp. z o.0. Opracowat Strona:
Urzadzenie spetnia wymogi Rozporzadzenia KE 1253/2014 8':;'5{-':]1 5§;iﬁy2nglag, 1u;gc;:(?‘sozg;¥22;ag;303§ MZ it
A http://vbw.pl  info@vbw.pl Peta:
e Wydanie 1 05.12.2023
3) Rozdzilenia 400V V02




VBW Engineering Sp. z 0.0.
81-571 Gdynia, ul. Chwaszczynska 133D
tel:(0 58)629 91 89 Fax:(0 58) 629 92 02

http://vbw.pl info@vbw.pl
Wydanie 1
Dane techniczne doboru centrali
Dla: Oferta nr: 434/MZ/23
Obiekt: Powiatowa Inspekcja Weterynarii Oznaczenie: N1WA1
Kepno
Opracowat: MZ Data: 05.12.2023
Typ centrali Wielkost |zolacja Obstuga Whydatek [m3/h] Sprez dysp.[Pa] Opory wew.[Pa]
Nawiew: SPS 50 Prawe 1140 300 198
Wyciag: SPS 50 Lewa 720 300 92
Nawiew FP Filtr panelowy
Klasa M5 Predkosé przeptywu powietrza 15 m/s
Opory przeptywu powietrza 64 Pa Zestaw filtrow FP-630x330x4 845/ 1szt.
klasa filtra IS0 ePM10 50% Qpory przeptywu powietrza max 96 Pa
Nawiew GS Wymiennik przeciwpradowy
Wydatek powietrza 1140 m3/h Temp. powietrza na wlocie -20 G
Wilgotnosé powietrza na wlocie 100 % Odkraplacz NIE
Opory przeptywu powietrza 125 Pa Temp. powietrza na wylocie 78 °C
Wilgotnosé powietrza na wylocie 10 % Moc uzyteczna (term. mokry) 106 kW
Moc (term. suchy) 88 kW  Sprawnosc 69 %
Pr_przep. pow. w oknie wym. 2 mis
Nawiew ZWE Sekcja wentylatora osiowo-promieniowego
Whydatek powietrza 1140 m3/h  Sprez dyspozycyjny 300 Pa
Falownik 2-wiele wydatki Opory przeptywu powietrza 16 Pa
Sprawnosc wentylatora 56.7 % Pobdr mocy 03 kW
Predkosc¢ obrotowa wentylatora 2537 obrimin Moc znamionowa silnika 05 kW
MNatezenie/napiecie pradu 1.27/230 A;V  Napiecie stenujgce 83 v
Nawiew NW Nagrzewnica wodna
Temp. powietrza na wlocie 28 g Wilgotnosé powietrza 10 %
Rodzaj czynnika water Udziat czynnika niezamarzajacego 0 %
Temperatura czynnika na wlocie 70 bl g Temperatura czynnika na wylocie 50 {3
kolektory zagiste 0 - niezagiety Moc 66 kW
Temp. powietrza na wylocie 20 e Wilgotnosé powietrza 3 %
Opory przeptywu powietrza 9 Pa Predkosé przeptywu powietrza 19 m/s
Opory przeptywu czynnika 814 kPa  Przeplyw czynnika 0.08 Is
Pr_przept. czynnika w rurce wym. 083 m/s Kolektory 16/15
Wyciag FP Filtr panelowy
Klasa M5 Predkosé przeptywu powietrza 1 m/s
Opory przeptywu powietrza 32 Pa Zestaw filtrow FP-630x330x4 8-4M5/1521.
klasa filtra ISO ePM10 50% Opory przeptywu powietrza max 47 Pa
Wyciag GS Wymiennik przeciwpradowy
Whydatek powietrza 720 m3/h  Temp. powietrza na wlocie 20 °C
Wilgotnos¢ powietrza na wiocie 40 % Qpory przeptywu powietrza 60 Pa
Temp. powietrza na wylocie -12.7 ] Wilgotnos¢ powietrza na wylocie 99 %
llosé skroplin -38 kg/h  Temperatura kondensacji 0 k6
Sprawnosé 82 % Pr. przep. pow. w oknie wym. 13 m/s
Wyciag ZWE Sekcja wentylatora osiowo-promieniowego
Wydatek powietrza 720 m3/h  Sprez dyspozycyjny 300 Pa
Falownik 2-wiele wydatki Opory przeptywu powietrza 6 Pa
Sprawnosc wentylatora 48.4 % Pobdr mocy 02 kW

Predkosé obrotowa wentylatora

2133 obrimin

W zwigzku ze statym rozwojem produktow, producent informuje o mozliwosci wprowadzenia zmian technicznych
i elementéw w wyposazeniu urzgdzen bez weczesniejszego powiadamiania.
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Moc znamionowa silnika 05 kW  Natezenie/napiecie pradu 0747230 AV
MNapigcie sterujace 7 '

Rozklad poziomu mocy akustycznej

dB(A)
[Hz] 63 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Suma
ssanie nawiewu 40.7 46 517 | 516 | 511 | 471 | 378 | 29.3 | 573
ttoczenie nawiewu 438 | 523 | 611 | 632 | 668 | 672 | 588 | 516 | 716
ssanie wyciagu 434 | 451 | 503 | 477 | 471 | 434 | 342 | 24.4 | 547
ttoczenie wyciagu 473 | 536 | 616 | 615 | 649 | 654 | 586 | 50.4 | 70.2
obudowa \ 29.3 \ 32.9 \ 37.2 \ 41.6 \ 42.1 \ 35 \ 29.4 \ 12.8 \ 46.3 \

Poziom cisnienia akustycznego

(na zewnatrz urzadzenia w odlegtosci: 1m - dla central wew, 2m - dla central zew)

cdlegiosé 1 m
poziom dB(A)

Poziom mocy akustyczne| ssanieftoczenie wprzekroju wiotufwwotu powietrza. Otoczenie - emitowane przez urzadzenie do otoczenia bez uwezglednienia wiotu/wotu

Zrownowazony poziom mocy akustycznej urzadzenia
| poziom 16 | dB(A)

WARTOSC ORIENTACYJMA - be z uweglednienia otwordw{wiotulwaotu), odniesiona do temp. 20*C, gd zie impedancja osrodka wynosi qc=407 [kg*m2*=-1]. Poprawka KI=0;poziom tta =10 dB

Wymiary
Blok szer[mm] wys[mm] difmm] rama[mm] masalkg]
1 1560 385 1700 0 198.11
Razem 198

W zwigzku ze statym rozwojem produktow, producent informuje o mozliwosci wprowadzenia zmian technicznych
i elementéw w wyposazeniu urzgdzen bez weczesniejszego powiadamiania.
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