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pilon pionowy o $r. min. 17mm i diugosci 4m

1.Uziom wykonac jako otokowy z bednarki ocynkowanej 25x4 lub preta stalowego o srednicy 10mm.
2.Uziom otokowy uktadac¢ na gtebokosci ok. 0,8, w odlegtosci 1m od budynku.

3.Potaczenie uziomu z szyng wyréwnawczg oraz wyjscia do puszek kontrolnych wykona¢ bednarkg ocynkowang 25x4

4. Zwbd na dachu wykona¢ jako poziomy niski drutem ocynkowanym o srednicy 8mm.
5.Przewody odprowadzajgce prowadzi¢ pod ociepleniem bednarkg ocynkowang 25x4mmz2.
6.Wartosc¢ rezystancji uziemienia powinna by¢ mniejsza niz 10om.

7.Ztacza kontrolne umiesci¢ w puszkach kontrolnych na wys. ok 0,5m.

8.Urzadzenia na dachu chroni¢ zwodami pionowymi chroni¢ zgodnie z PN EN 62305.
9.Instalacje odgromowag potgczy¢ z metalowym pokryciem dachu .

Uwaga : Wszystkie elementy instalacji piorunochronnej ktore zostajg zakryte przed zakryciem podlegajg odbiorowi

bednarka ocynkowana 25x4
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pilon pionowy o $r. min. 17mm i diugosci 4m
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PROJEKT TECHNICZNY

Uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjno—inzynieryjnej w
zakresie sieci i instalacji elektrycznych

UAN 7342-78/94

Obiext: Rozbudowa z przebudowqg budynku
Powiatowe] Inspekcji Weterynarii w Kepnie
Adres: .
e Kepno ul. Graniczna 14, dz. nr 1077/2
Instalacje odgromowa
Imig i nazwisko Podpis: Branza: 7 elektryczna
Projektant: mgr inz. Piotr Wasiucionek DATA

10.2023
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