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|.PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — CZESC OPISOWA -

1. DANE OGOLNE
1.1 Inwestor

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kepnie
Ul. Graniczna 14
63-600 Kepno

1.2 Adres:
63-600 Kepno
Ul. Graniczna 14
Identyfikator dziatki geodezyjnej: 1077/2
Obreb ewid.: Kepno Miasto

Podstawa opracowania

e  Ustalenia z Inwestorem

o Wizjalokalna

e  Obowigzujace przepisy i normy

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz.1065 z p6zn. zm)

e  Prawo Budowlane (Dz.U.z 2021 . poz. 2351 z p6zA. zm)

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 2020 poz. 1609 z p6zni. zm),

e  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 z pdzn. zm),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124, poz. 1030 z p6zn. zm),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17wrze$nia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodno$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722 z p6zni. zm).

e  Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
$rodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839 z pdzn. zm)

e  Obowigzujace normy branzowe;

e  Mapa do celdw projektowych w skali 1:500

e MPZP

1.2 Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla realizacji zamierzenia - rozbudowa z
przebudowg budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kepnie, oraz niezbednym zagospodarowaniem dziatki,
zamierzone do realizacji na terenie dziatki 1077/2, obreb: 0001 Miasto Kepno, jednostka ewidencyjna 300803_4 Kepno.
Budynek oznaczono na planszy zagospodarowania terenu numerem 1;

Niniejsze opracowanie nie odpowiada wymaganiom stawianym projektowi wykonawczemu. Rozwigzania
zamienne w stosunku do niniejszego projektu budowlanego, wykonane w ramach projektu wykonawczego,
wymagaja akceptacji projektantéw niniejszego opracowania w ramach nadzoru autorskiego.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

2.1 Potozenie dziatki i uksztattowanie terenu

Teren dziatki ptaski z niewielkimi spadkami i lezy na wysokosci ok. 169,70 m n.p.m. — 169,40 m n.p.m. Dziatka nr.ew. 1077/2
potozona jest w Kepnie przy ul. Granicznej, jednostka bilansowa A_U7 - tereny zabudowy ustugowej, obreb: 0001 Kepno,
jednostka ewidencyjna 300803_4 Kepno i jest w zarzadzie Inwestora. Dziatka przeznaczona pod inwestycje jest zabudowana.
Teren sasiaduje:
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2.2

2.3

2.4

25

2.6

2.7

31

311

312

e  Odwschodu - graniczy z dziatkami zabudowanymi, oznaczone na rysunku MPZP jako AA_20MN - tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

e Od potudnia - graniczy z dziatkg nr 1077/7, oznaczong na rysunku MPZP jako AA1UZ - tereny o przeznaczeniu
zabudowy ustug zdrowia;

e Od zachodu- graniczy z dziatkami, oznaczonymi na rysunku MPZP jako AA_19MN - tereny o przeznaczeniu
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

e Od pdinocy- graniczy z dziatka drogowg —ul. Graniczna, oznaczong na rysunku MPZP jako AA10KDD - tereny o
przeznaczeniu komunikacyjnym;

Istniejaca zabudowa
Dziatka zabudowana budynkiem Inspekcji Weterynarii ( budynek nr 1), w chwili obecnej uzytkowany. Poza tym na dziatce
zlokalizowany budynek gospodarczo - garazowy (budynek nr2).

Istniejace uksztattowanie terendw zielonych

e  zielen niska: na dziafce wystepuje zielen niska z nasadzeniami drzew zimozielonych i krzewdw ozdobnych;
e  Zieleh wysoka: na dziatce wystepuije kilka drzew wysokich.

Istniejacy uktad komunikacyjny
Dziatka jest wiaczona do drogi publicznej poprzez istniejacy zjazd z drogi lokalnej nr dz. 1072.

Istniejace uzbrojenie terenu
Dziatka uzbrojona w niezbedne przytacza;

Rozbidrka obiektéw istniejacych
Na dziatce nie ma obiektow przeznaczonych do rozbidrki

Obiekty przeznaczone do dalszego uzytkowania
Planuje sie rozbudowe i przebudowe budynku Inspekcji weterynarii. Po rozbudowie caty budynek bedzie petnit
dotychczasowg funkcje.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI
Zabudowa

Zabudowa kubaturowa na dzialce ulegnie zmianie. Projektuje si¢ rozbudowe budynku inspekcji weterynarii o nowe
pomieszczenia biurowe, zaplecze higieniczno — sanitarne, salg wielofunkcyjna, zaplecze socjalne, pomieszczenia techniczne.
Rozbudowa podyktowana jest niewystarczajagcym metrazem dla dziatalnosci placowki oraz nieprzystosowaniem budynku do
obstugi 0s6b niepetnosprawnych.

W ramach inwestycji przewidziano réwniez docieplenie cze$ci istniejacej budynku wraz z wymiang stolarki okiennej i drzwiowej
zewnetrznej.

Usytuowanie budynku, naturalne o$wietlenie, przestanianie
Lokalizacja budynku jest zgodna z MPZP oraz wiw rozporzadzeniem. Z analizy nastonecznienia wynika, ze budynek nie
bedzie zacieniat obszaréw potencjalnej zabudowy sasiadujacej, w czasie dtuzszym niz 3 godziny miedzy godzing 7.00 a
17.00, zgodnie z §60 ust. 1 ww. rozporzadzenia. Zgodnie z 8§13 wykonano analize nastonecznienia, z wynikiem
pozytywnym. Tereny potencjalnej zabudowy na dziatkach sasiednich znajdujg sie w odlegtosci wigkszej niz wysoko$¢
przestaniania projektowanego budynku. Odlegto$¢ budynku z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi od innych
obiektéw umozliwia naturalne o$wietlenie pomieszczen.

Odlegtos¢ projektowanego budynku od sasiadujacych budynkéw jest wieksza od dopuszczalnych 8m.

Najmniejsza odlegtos¢ budynku od sasiednich dziatek wynosi:

27,0 m od dziatki 1072 od strony pétnocnej — dziatka drogowa,

23,3 m od dziatki 1077/7 od strony potudniowej,

17,5m od dziatki 101 od strony wschodniej;

13,5m od dziatki 1076 od strony zachodniej

Odlegtosci te sg zgodne w wymogami z §271 - 272 ust. 1. oraz 8§12 i §13 ; §57; §60 rozporzadzenia Warunki Techniczne jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Odlegtosé budynku od drogi
MPZP okresla linie zabudowy od granic terenéw z terenami drdg . Projektowana inwestycja nie przekracza wyznaczonej
nieprzekraczalnej linii zabudowy..
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3.2

321

3.2.2

3.2.3

3.3

3.4

35

3.6

361

3.6.2

3.6.3

3.64

3.6.5

3.7

3.8

Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
Miejsce postojowe dla pojazdu osobowego.
Miejsca postojowe obstugujace budynek o wymiarach 2,5x5,0m zlokalizowane przy przed budynkiem. Projektuje sie nowe
miejsca postojowe w tym miejsce postojowe dla osoby niepetnosprawnej.

Miejsca gromadzenia odpaddéw statych
Plac pod pojemniki na odpady bez zmian.

Ogrodzenie

Istniejace.
Sposob odprowadzenie $ciekow
Scieki bytowo — gospodarcze odprowadzane do sieci kanalizacji sanitarnej. Przytacze istniejace
Projektowany uktad komunikacyjny

Dojscia i dojazdy do budynku istniejace, utwardzone z kostki betonowej, ptyt chodnikowych oraz asfaltu. Od strony pétnocnej
projektuje sie droge wewnetrzng wraz z miejscami postojowymi o nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie systemowe;.
Proponowana konstrukcja nawierzchni doj$¢:

warstwa $cieralna z kostki betonowej 6cm
mieszanka cem-piaskowa 4cm
podbudowa betonowa 15¢cm

Sposob wiaczenia do drogi publicznej

Dziatka ma dostep przez dz.nr 1077/1 oznaczonej jako, do drogi publicznej nr ew, 1072

Sieci i urzadzenia uzbrojenie terenu

Ze wzgledu na kolizje istniejacej wewnetrznej sieci gazowej z projektowang rozbudowe planuje si¢ jej przebudowe Nie planuje
sie zmian w przebiegu pozostatych sieci.

Sie¢ i instalacja energii elektrycznej
Przytacze istniejace.

Sie¢ gazowa
— projektuje sie przebudowe przytacza gazowego oraz zmiane przebiegu trasy sieci gazowej na terenie dziatki,

Odprowadzenie $ciekow sanitarnych
Scieki sa odprowadzane w sposdb grawitacyjny przewodem 2160 PCV ze spadkiem 1.5% w kierunku istniejacego
przytacza kanalizacji sanitarne;.

Zaopatrzenie w wode
Istniejace przytacze wody.

Odprowadzenie $ciekéw deszczowych

Odprowadzenie wod deszczowych bez zmian. Wody opadowe z dachdw sprowadzone beda rurami spustowymi i
rozprowadzana po terenie biologicznie czynnym.

Wody opadowe z dojazddw i taraséw projektuje sie odprowadzi¢ do gruntu.

Wody opadowe z dziatki inwestora nie bedg miaty mozliwosci sptyniecia na teren dziatek przylegtych. Powierzchnie
przepuszczalne terenu dziatki przejmujg wody deszczowe, ktére w sposéb naturalny beda odprowadzone do gruntu.

Projektowane uksztattowanie terenu i uktad zieleni

Nie dokonuje sig niwelacji w istniejgcym uksztattowaniu terenu wiekszej niz 50cm i nie dokonuje sie zmian naturalnego kierunku
sptywu wod opadowych powodujacego skierowanie ich na teren sasiedniej nieruchomosci.

Na terenie poza podjazdami i chodnikami planuje sie zielen urzadzona niskg a na czesci istniejacego boiska plac zabaw dla
dzieci.

Projektowany uktad zieleni
Cze$¢ dziatki nieutwardzona i niezabudowana, przeznaczona zostata na powierzchnig biologicznie czynng (zieler ozdobna).
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4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

POWIERZCHNIA: Pow. [m?] Proc. [%]
POWIERZCHNIA DZIALKI NR 1077/2 3325,00 100,00
FUNKCJA TERENU:

POW. ZABUDOWY KUBATUROWEJ IST PODLEGAJACEJ 125,0 3,00
ROZBUDOWIE

POWIERZCHNIA PROJEKTOWANEJ ROZBUDOWY 172,0 5,00
POWIERZCHNIA ZABUDOWY KUBATUROWEJ IST. POZOSTALEJ 370,0 11,00
SUMA POW. ZABUDOWY PO ROZBUDOWIE 670 20,00
SUMA POWIERZCHNI ZABUDOWY

POWIERZCHNIA UTWARDZONA ISTNIEJACA: 1080,00 32,00
POWIERZCHNIA UTWARDZONA PROJEKTOWANA: 300,00 11,0
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA: 1235.00 37,00
5. INFORMACJE | DANE

51 Warunki wynikajace z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

e Drziatka 1077/2, Obreb: Kepno, jednostka ewidencyjna: Kepno, potozona jest na terenie, ktory zgodnie z miejscowym
planem UCHWALA NR X/57/2019 RADY MIEJSKIEJ w Kepnie, oznaczony jest symbolem A U7)- Ustala sie
przeznaczenie terendw na ustugowe.

USTALENIA DLA CALEGO OBSZARU W GRANICACH PLANU:

KRYTERIUM

WYMAGANE

ZASTOSOWANE

Zaopatrzenie w wode

W zakresie zaopatrzenia w wode ustala sie:
1) zaopatrzenie w wode z komunalnej sieci wodociagowej,

Spetnione- Istniejace przytacze

wodociggowe

Odprowadzenie $ciekow

W zakresie odprowadzania bytowych ustala sie:

do sieci

Spetnione-$cieki odprowadzane do sieci

kanalizacji sanitarnej kanalizacji sanitarnej przytacze istniejace

Odprowadzenie wad
opadowych

W zakresie odprowadzania wod opadowych ustala sie:
rozprowadzenie powierzchniowe;

Spetnione- wody opadowe z dachu
sprowadzone beda rurami spustowymi i
rozprowadzone powierzchniowo

Zaopatrzenie w energie
elektryczng,

W zakresie zaopatrzenia w energie elektryczng ustala sie:
Z sieci elektroenergetycznej,

Spetione-zaopatrzenie w energie
elektryczng odbywac bedzie sie poprzez
kabel zasilajacy wprowadzony do
budynku od szafki ztacza kablowego —

przytacze istniejace.

Zaopatrzenie w ciepto

W zakresie zaopatrzenia w ciepto ustala sie:
stosowanie urzadzen grzewczych o wysokiej sprawnosci i niskim

stopniu

emisji zanieczyszczen

Spetnione- ekologiczny kociot na paliwo
gazowe — kottownia istniejaca;

USTALENIA OGOLNE DLA KATEGORII UZYTKOWANIA TERENOW OZNACZONYCH NA RYSUNKU PLANU SYMBOLAMI 1MN,

Nieprzekraczalne linie
zabudowy

Nieprzekraczalna linia zabudowy w odlegtosci 6,0m od granicy
dziatki drogowej;

Nie projektuje sie nowej zabudowy
przekraczajacej wyznaczong linie

zabudowy;

Intensywno$¢ zabudowy

Max: 0,01

Min: 1,5

Spetnione - intensywnos¢ zabudowy
réwna 0,32 powierzchni dziatki
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L ) . . o Powierzchnia zabudowy wynosi 20%
. 0,
Wskaznik zabudowy maksymalna powierzchnia zabudowy : 70% powierzchni dziatki powierzehnildziaiki;
Powierzchnia biologicznie | udziat powierzchni biologicznie czynnej minimum 20% powierzchni Spetnione- powierzchnia biologicznie
czynna dziatki; czynna réwna 35,73%
» a) dla budynkdw funkcji podstawowej nie wyzsza niz 12,0 m, Zabudowa nie przekracza dopuszczalnych
Wysokos¢ zabudowy b) dla pozostatych budynkdéw — nie wyZzsza niz 5,0 m; 12m
. . dopuszcza sie dachy ptaskie lub jednospadowe, dwuspadowe, . .
Geometria dachow wielospadowe o kacie nachylenia potaci dachu 12° do 45°; Zaprojektowano dach plaski
- . . . o . Spetnione, zaprojektowano nowe miejsce
Miejsca postojowe Dla ustug publicznych — 1mp/200m2 powierzchni uzytkowej dla 0s6b niepelnosprawnych

Projekt oraz dziatka spetniajg wszystkie wymogi ujete w wyzej wymienionej uchwale.

5.2 Ochrona zabytkéw

Nie dotyczy.

53 Wptyw eksploatacji gérniczej
Na terenie dziatki nie wystepujg wptywy eksploatacji gornicze;.

5.4 Zagrozenie dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
Inwestycja nie generuje zagrozen.

55 Prawo wodne

Aktualnie teren inwestycji nie znajduje sie na obszarze narazonym na niebezpieczenstwo powodzi zgodnie z MPZT.

5.6 Ochrona przyrody
Teren inwestycji nie znajduje sie na obszarze objetym ochrong przyrody jak np. park krajobrazowy.

6. DANE DOTYCZACE_WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, W SZCZEGOLNOSCI O DROGACH POZAROWYCH
ORAZ PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYMI

6.1 Parametry techniczne drég pozarowych
Budynek nie wymaga doprowadzenie drogi pozarowe;.

6.2 Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode
Zgodnie z D.U. Nr 124 Po0z.1030 - rozporzadzeniem z dnia 24lipca 2009 w prawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drog pozarowych:
- Wymagana ilo$¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru dla strefy pozarowej objetej zakresem
opracowania wynosi 10 dm?/s - warunek jest spetniony z istniejacego hydrantu DN80 na miejskiej sieci wodociggowej w
odlegtosci okoto 55,00 m od budynku.

7. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKACJI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH
Nie dotyczy.
7.1 Zagospodarowanie mas ziemnych z wykopéw.
Nie dotyczy.
8. INFORMACJE O OBSZARZZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Analiza Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz.1065 z p6zn. zm) pod katem wyznaczenia w otoczeniu obiektu budowlanego terenu, na ktory
obiekt oddziatuje wprowadzajac ograniczenia w jego zagospodarowaniu (definicja obszaru oddziatywania obiektu na podstawie zapiséw
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art.3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane — Dz.U. z 2021 r. nr. 2351 poz. 1609 z p4zi. zm) odniesienia szczegétowe do
przepisu.

1. W zwigzku z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz.1065 z pézn. zm) wyznacza sie w otoczeniu obiektu budowlanego nastepujace
obszary, na ktérych obiekt oddziatuje wprowadzajac ograniczenia w jego zagospodarowaniu

a. W obszarze oddziatywania zwigzanym z wysokoscia przestaniania brak istniejacych budynkdéw z pomieszczeniami przeznaczonymi na

pobyt ludzi. Istniejacy obiekt nie powoduje przestaniania innych budynkéw oraz brak innych budynkéw w sasiedztwie powodujgcych
przestanianie omawianego budynku.(§ 13.1). W zakresie analizy zwigzanej z wysoko$cig przestaniania — obszar oddziatywania budynku
nie wykracza poza dziatke.

b. W obrebie obiektu i na terenie dziatki nie projektuje sie osadnikow btota, tapaczy olejéw mineralnych i tuszczu, neutralizatorow $ciekdw
(838). Nie zachodzi oddziatywanie na dziatki sasiednie. .

c) W obrehie obiektéw i na terenie dziatki projektuje sig placu zabaw dla dzieci (§ 19). Nie zachodzi oddziatywanie na dziatki sasiednie.
d). Obszar zacieniany przez istniejacy budynek 21. marca i 21. wrze$nia przez 8 godzin (w godzinach 7:00-14:00 mieSci sig w granicy
dziatki. (8 401 60). Nie zachodzi oddzialywanie na dziatki sasiednie.

Lokalizacja budynku pozwala na zapewnienie wymaganego czasu nastonecznienia pomieszczen przez minimum 3 h w godzinach 7:00-
17:00.

Nie zachodzi oddziatywanie na dziakki sasiednie.

e) Wymogi § 271 nie pozwalajg na lokalizacje budynkdw ZL, o $cianach niebedacych $cianami oddzielenia pozarowego w pasie
mniejszym niz 8m wokét budynku . Nie zachodzi oddziatywanie na dziatki sasiednie

2. W zwigzku z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401) strefa bezpieczenstwa, w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z
wysokosci przedmiotéw wynosi 6m wokét budynku. Nie zachodzi oddziatywanie na dziatki sasiednie.

3. W zwiazku z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
Srodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826) nie zostat wyznaczony obszar oddziatywania, gdyz projektowany obiekt nie zalicza si¢ do
obiektow bedacych zrodiem hatasu wymienionych w zataczniku do wiw rozporzadzenia. sie do zadnej z kategorii obiektow objetych
ochrong wymienionych w §1.1, oraz do zadnego z obiektéw bedacych zrédtem hatasu wymienionych w zataczniku do wiw rozporzadzenia.
Budynek nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko wymienione w Rozporzadzeniu Rady Ministrow
z dnia 9 listopada 2004 roku Dz.U.04.257.2573 z p6zniejszymi zmianami).

4. Obiekt znajduje sie na terenie zabudowy o charakterze ustugowym, nie przekracza wysoko$cig otaczajacej zabudowy. Inwestycja nie
powoduje zmiany gestosci zaludnienia, nie zalicza sie do inwestycji mogacych znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko, nie generuje hatasu
0 niedopuszczalnym poziomie. W zwigzku z powyzszym realizacja inwestycji nie spowoduje powstania nowych ograniczen w
zagospodarowaniu (w tym zabudowie) innych terenéw w zakresie dotyczacym inwestycji kolejowych, hydrotechnicznych, lotniczych
Jrolniczych, drogowych i inzynierskich, autostrad, stacji paliw ptynnych oraz ich linii przesytowych, sieci gazowych, cmentarzy, terendéw
bytych hitlerowskich obozoéw zagtady, obiektéw jadrowych, obiektdw, w ktdrych sg sktadowane materialy wybuchowe, sktadowisk
odpaddw, uje¢ wody, urzadzen i instalacji zwigzanych z przygotowywaniem i magazynowaniem $ciekow.

5. W zwigzku z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego realizacja inwestycji nie spowoduje powstania nowych
ograniczen w zagospodarowaniu (w tym zabudowie) innych terenéw. Zostaly zachowane wymagane wspétczynniki zabudowy.

Projektanci opracowania:

mgr inz. arch. Mirostaw Gudra
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lIl. DOKUMENTY, O KTORYCH MOWA W ART. 34 UST. 3D USTAWY

[ZRBA ARCHITRE
F T L AR i T

ETOW

2!

DOLMOSLASKA OKREGOWA |1ZBA ARCHITEKTOW

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJIMNA

Ldz DOIAG22010 Wroclaw, dnia 08.01.2010
gygnatura akt OKK/T131/99/2009

DECYZJA

Ma podstmwie asl. 12 ust. 1 plt 1 dust. 2, arl. 13 ust 1 okt 1 1 anl. 14 ust. | pht 1 ustawy = dia 7 lipea 1984 1 - Prawo budowlane
(lekst pdnality: Dz L. z 2006 r. Wr 156, pez. 1118 z pdén. zm.}, art 11 1 24 ust 1 pkt 2 wslawy z dria 15 grdnia 2000 . o
samergdach rawodawych srchilekidw, inzynierdw budownictwa oraz urbanishe (D .z 2001« Nr 5 por 42 2 pain. zm )
craz ol 104 § 107 § 1 | 4 uslewy 2 dnia 14 czerecs 1980 r, - Kodeks postgpowania administracyjrago (lakst jednolty: Oz UL 2
F000 r. Mr 98 poz. 1071 £ pd#n em ) ovme § 11 usl 1 pkl | rorporzqdesnia Miniira Tranapostu | Budcwnichwa = dnia 28

Wwieinia 2006 r. w sprawie samodzieinych funkcji lechniconych  w budownichwie (Dz. UL z 2006 ¢ Nr 83, poz. 575 z pddn.
Ermianami),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej lzby Architektow
stwierdza, Ze
Pan mgr inZ. arch. Mirostaw Sebastian Gudra
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowsg
i nadaje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnodci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr ewidencyjny 52/0%/DOIA

Decyzja niniejaza pladnia w calodel Eagl slroey | Mls WG UZEsMdrasE,

Od penlejars) docyzl przyshiguje odwolanio do Krajowsy Komisji Kvalfikacyjned lzby Archilokidw, Odwolania wnosi sig
za pofrednictwemn Okregowaj Komsd Kwalliacyne; DOIA, w terminie 14 dni od dna dorsceenia decyzs

|!.f' ; . =
Wiodzimierz Wilczewski - preewodniczacy OKEK I .“ Iddn
Leszek Link - wiceprzewodniczasy QKK i
Juliusz Modlinger - sekietaz  OKK_ f.".if:,._ e
Fizbista Cegielska - czlonek OKK ( f;f?-‘}""'ﬁ_ _
Jerzy Ghmiel - czlonek QKK - I
Krzysziof Czerkas - czipnek QKK ey
Wanda Grochocka - czionek OKK —
Jan Matkowski - czlonek QKK | |
Dizymugs;

1. Pan Mirostaw Gudra
ul. Sloneczna 5, 63640 Bralin
2. Glowny Inspekbor Nadzom Budowdanago
2. Dolnoélgska Okrggowa Rada kzby Architekiow
4, afa
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|ZEA ARCHITERTOW
RZECZYPOSPOLITE] FOLSEIET

Dolnoslaska Ckragowa Rada Izby Architeldow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Anchitakiow RP zaswiadzza, Za:

mgr inz. arch. Miroshaw Sebastian Gudra
pasiadajacy lowalifikacie zawodawe da peinienia samedzialnyeh Funkci technicznych w budovinictwie
wa specjalnosci archibektoricznaj | w zakresie posiadanych uprawnierd nr 52 /087 DDIA,

jest wpisany na liste cAonkdw Dnlnaslaskiej Obkregowej Tzby Architektiw BP
pod numeran: DS-1341.

Czhonek czynny od 1E-03-2010 .,

Data | miejsce wygenerowania zadwiadczenia: 30-05-2023 . Wractaw,
Zaswizdrzanie jest wazne do dnia: 30-08-2024 r.

Padpisano aelektronicznie w systemie informatycznym Izby Architekbdw RP przez:
Anna Kndciulk, Preewadniczaca Osrggowa) Rady Tzby Architekbdw RP,

MNr weryfikacyiny zaswiacczania

D5-1341-D71E-2863-B757-Y42A

one tomarte w NINEIBEY N 2ode D0C2ENL maEra spewdz § podojos ar sy
cetayiadsoa g w pub oo e e mie b rsboesynn Loy A chlek e wosrs woaar e ek Lol
luz contaku) sz Blg bempos-ennio = wlzschea Okragows 1zbe architzkooe: RE
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RAECEZYPOSPOLITE] POLSEIE]
Wiglkopalska Okregows Rada Izby Architektdw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis = listy architektéw)

Wiglkopolska QOkregowa Rada Izby Architelbow AP zaswiadcza, &=;
mygr inz. arch. Radostaw Maciejewski

posiadajacy kwalifikacje zawadowe da patnienia samodzielnyeh funkcji techniczryeh w budownictwis

vi spacjalnosici architektonicznej i w zakresia posiadanych upravinier nr
WP-OIA/OKK/UpR/19/2009,

jast wpizany na liste cztankdw Wislkopolskiaj Okradgawej Izby Architeldder RP
pod numearam;: WP-0720.

Czhanek czynny od: O1-09-2000 r.

Data | migjsce wygenemwania zaswiadczania; 02-01-2023 . Foznan.
Zaswiadczanie jest wazne da dnia: 31-12-2023 r.

Podpizano elektroniczhie w systemie infarmatyveznym Izby Architekidos RP przez:
Karalina Groszek, 3ekretarz Okregowej Rady Izby Architekbaw RF.

Hr warvfikacyiny zaswiadczenia:

WP-0720-9762-F696-AB1C-DAFE

TNIPRReRY

R R R LR T P R T O TP L T TR ETRCIVINE B ] N EATEETIY R P Y
e b ol

ragwladzoraln o Lk 1Ty o ERrmiElE DE A Ak 17y Aralrskede o thane
Ik kecate bz sebegosecrc 2 wloss wg O reccwo 2k Ard b2 oo e
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ZAGOSP. DZIALKI

LEGENDA

elementy da usunigcia

PROJEKT

skala 1:500

GRANICA DZIALKI
ZAKRES OPRACOWANIA

NIEPRZEKR. LINIA ZABUDOWY
PROJEKTOWANA ROZBUDOWA

ZIELEN NISKA TRAWA

NAWIERZCHNIA UTWARDZONA
PROJEKTOWANA

NAWIERZCHNIA UTWARDZONA
ISTNIEJACA

ZABUDOWA ISTNIEJACA
ZBIORNIK SZCZELNY 7,5m3

PROJ. WEJSCIA DO BUDYNKU

IST. WJAZD NA DZIALKE

MIEJSCE POSTOJOWE
g50

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

POW. ZAKRESU OPRACOWANIA 3325m2

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 172,0m2
PROJEK TOWANEJ

POWIERZCHNIA TERENOW 300m2
UTWARDZONYCH PROJEKTOWANYCH
POWIERZCHNIA TERENOW 1235,0m2

BIOLOGICZNIE CZYNNA

BILANS  TERENU
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA 37.0% POW. ZAKR.OPRAC.

ZAB.KUBATUROWA DO POW.ZAKRESU 20.00% POW. ZAKR.OPRAQ
INTENSYWNOSC ZABUDOWY 0.32% POW. ZAKR.OPRAC.

Pracownia Projektowa
arch. Mirostaw GUDRA
adres: Siemionka 1
63-620 Trzcinica
tel.691236234,
email archituz@op.pl

Tytut projektu:

"Rozbudowa z przebudowa
budynku Powiatowej Inspekcji
Weterynarii w Kepnie"

Adres Inwestycji; i
KUZNICA TRZCINSKA

dz. nr.ew76;
63-620 Trzcinica

Nazwa rysunku:
-projekt zagospodarowania dziatki

Status projektu:
projekt zagospodarowania dziatki

projeKtant architektury:

mgr inz.arch. Mirostaw
Gudra

TPt 52/09/DOIA

Sprawdzajacy architekture:

mgr inz.arch.Radostaw
Maciejewski

MU WOIA-OKK/20/2009

Data:

10-2023

Skala rysunku: [Nr rys/str:

1:500 PZD
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PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITUZ

architekt MIROSLAW GUDRA
Siemionka 1, 63-620 Trzcinica, tel.691236234,
email: archituz@op.pl

Nazwa jednostki projektowania:
~Pracownia projektowa ARCHITUZ"

Adres jednostki projektowania:

e-mail.; archituz@op.pl Siemionka 1
Tel. kom.: 691236234 63-620 Trzcinica

PROJEKT BUDOWLANY — ELEMENT Il - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETRERYNARII

Kategoria obiektu budowlanego: IX - budynki o$wiaty,

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO INWESTOR

Adres: Powiatowy Inspektorat
63-600 Kepno Weterynarii w Kepnie
Ul. Graniczna 14 Ul. Graniczna 14
Identyfikator dziatki geodezyjnej: 1077/2 63-600 Kepno

Obreb ewid.: Miasto Kepno

ZESPOL PROJEKTANTOW BIORACYCH UDZIAL W OPRACOWANIUPROJEKTU BUDOWLANEGO

0OSOBY POSIADAJACE UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO

ZAKRES OPRACOWANIA PROJEKTOWANIA W ODPOWIEDNIEJ SPECJALNOSCI PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
mgr inz. arch. Mirosfaw Gudra mgr inz. arch. Radosfaw Maciejewski
SPECJALNOSE Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
ARCHITEKTONICZNA w specjalnodci architektonicznej w specjalnodci architektonicznej
uprawnienia bud. nr 52/09/ DOIA uprawnienia bud. nr WOIA-OKK/20/2009
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I.PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — CZESC RYSUNKOWA

Nrrys/ STR Nazwa rysunku Skala:
A-01/12 RZUT PARTERU PIETRA STAN ISTNIEJACY 1:100
A-02/13 ELEWACJW STAN ISTNIEJACY 1:100
A-03/14 RZUT PARTERU 1:100
A-04/15 RZUT PIETRA 1:100
A-05/16 RZUT DACHU 1:100
A-06/17 PRZEKROJ 1-1 1:100
A-07/18 ELEWACJE 1:100
A-08/19 ELEWACJE 1:100

lll. DOKUMENTY, O KTORYCH MOWA W ART. 34 UST. 3D USTAWY

ZALACZNIK 1

zasadami wiedzy technicznej

Oswiadczenie projektantow wszystkich specjalnosci o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisamii | 20
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’ |.PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — CZESC OPISOWA

1. DANE OGOLNE
1.1 Inwestor

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kepnie
Ul. Graniczna 14
63-600 Kepno

1.2 Lokalizacja

63-600 Kepno

Ul. Graniczna 14

Identyfikator dziatki geodezyjnej: 1077/2
Obreb ewid.: Kepno Miasto

13 Podstawa opracowania

e  Ustalenia z Inwestorem

e Program funkcjonalno-uzytkowy ustalony z Inwestorem

o  Wizjalokalna

e  Obowigzujace przepisy i normy

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz.1065 z p6zn. zm)

e  Prawo Budowlane (Dz.U.z 2021 . poz. 2351 z p6zA. zm)

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 2020 poz. 1609 z p6zn. zm),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 z pdznA. zm),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124, poz. 1030 z p6zA. zm),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17wrze$nia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodno$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722 z pdznh. zm).

e Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
$rodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839 z p6zni. zm)

e  Obowigzujace normy branzowe;

e  Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

e MPZP

2. KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Xl - budynki OSWIATY.
3. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest — przebudowa z rozbudowg budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii. Budynek po
rozbudowie bedzie spetniat swa dotychczasowa funkcje. Program uzytkowy przedstawiono w czesci graficznej projektu.
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4,

41

4.2

4.3

UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Wyglad zewnetrzny

Budynek istniejacy — elewacje zewnetrzne — planuje sie docieplenie budynku dodatkowa warstwa styropianu gr 10cm w czesci
kondygnacji nadziemnych oraz docieplenie podpiwniczenia warstwg 20cm styroduru wraz z wykonaniem izolacji
przeciwwilgociowych. Wyprawa elewacyjna na czesci istniejacej wykonana facznie dla catego obiektu. Otworowanie — stolarka
zewnetrzna do wymiany na stolarke PVC/ALU spetniajacg parametr U 0,9W(m2*K). Pokrycie dachu bez zmian-.

Charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyka elewacji
o Sciany
Tynki silikonowe cienkowarstwowe na cato$ci obiektu. Kolorystyka — odcienie bieli i szaroSci

e Dach
Bez zmian na cze$ci istniejacej. W czesci nowoprojektowanej stropodach pokryty membrang dachowa w kolorze szarym.

e  Stolarka
Stolarka okienna i drzwiowa PVC/ALU spetniajaca obowigzujace WT. W czeci istniejacej wymiana starej stolarki;

Sposéb dostosowania obiektu do warunkéw wynikajacych z wymaganych przepisami szczeg6lnymi pozwolen,
uzgodnien lub opinii innych organéw, ustaleft miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Budynek istniejacy. Parametry projektowanej rozbudowy sg zgodne z zapisami MPZP.

4.3.1 Ocena oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko
Nie wymagana.

4.3.2 Oceny oddziatywania na obszarze NATURA 2000
Nie wymagana.

4.3.3 Ustalenie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie czesci architektoniczno-
budowlane;.

e Drziatka 1077/2, Obreb: Kepno, jednostka ewidencyjna: Kepno, potozona jest na terenie, ktory zgodnie z miejscowym
planem UCHWALA NR X/57/2019 RADY MIEJSKIEJ w Kepnie, oznaczony jest symbolem A U7)- Ustala sie
przeznaczenie terendw na ustugowe.

USTALENIA DLA CALEGO OBSZARU W GRANICACH PLANU:

KRYTERIUM WYMAGANE ZASTOSOWANE

W zakresie zaopatrzenia w wode ustala sie: Spelnione- lstisjace przyiacze

Zaopatrzenie w wode 1) zaopatrzenie w wode z komunalnej sieci wodociggowe, wodociagowe
Odprowadzenie Sciekéw w zgkrgsie odprowadzgnia bytowych ustala sie: Speipiong-s’cigki odprowadzang do. s.ieci
do sieci kanalizacji sanitarnej kanalizacji sanitarnej przytacze istniejace
_ . o . fnione- h
Odprowadzenie wad W zakresie odprowadzania wod opadowych ustala sie: Spelnione- wody opadqwe 2 dachu -
. . . sprowadzone bedg rurami spustowymi i
opadowych rozprowadzenie powierzchniowe;

rozprowadzone powierzchniowo

Zaopatrzenie w energie W zakresie zaopatrzenia w energie elektryczna ustala sie:
elektryczng

Spetnione-zaopatrzenie w energie
elektryczng odbywa¢ bedzie sie poprzez
kabel zasilajacy wprowadzony do
budynku od szafki ztacza kablowego —
przytacze istniejace.

Z sieci elektroenergetycznej,

Zaopatrzenie w ciepto stosowanie urzadzen grzewczych o wysokiej sprawnosci i niskim

W zakresie zaopatrzenia w ciepto ustala sie: T e e o

gazowe — kottownia istniejaca;

stopniu emisji zanieczyszczen

USTALENIA OGOLNE DLA KATEGORII UZYTKOWANIA TERENOW OZNACZONYCH NA RYSUNKU PLANU SYMBOLAMI 1MN,
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Nieprzekraczalne linie Nieprzekraczalna linia zabudowy w odlegtosci 6,0m od granicy Nie prolektqje Sig NOWe) zabudg Wy
o N przekraczajacej wyznaczona linig
zabudowy dziatki drogowej; )
zabudowy;
) Spetnione - intensywno$¢ zabudowy
o Max: 0,01 . ,
Intensywno$¢ zabudowy . budynku mieszkalnego réwna 0,27
Min: 1,5 . S
powierzchni dziatki
L . . . o Powierzchnia zabudowy wynosi 20%
. 0,
Wskaznik zabudowy maksymalna powierzchnia zabudowy : 70% powierzchni dziatki o e
Powierzchnia biologicznie | udziat powierzchni biologicznie czynnej minimum 20% powierzchni Spetnione- powierzchnia biologicznie
czynna dziatki; czynna réwna 35,73%
» a) dla budynkoéw funkcji podstawowej nie wyzsza niz 12,0 m, Zabudowa nie przekracza dopuszczalnych
Wysokosc zabudowy b) dla pozostatych budynkéw — nie wyzsza niz 5,0 m; 12m
Geometria dachéw dgpuszcza St dachy plaskie Iup Jednosp adowe, d\:vuspadg e, Zaprojektowano dach ptaski
wielospadowe o kacie nachylenia potaci dachu 12° do 45°;
Miejsca postojowe Dla ustug publicznych — 1mp/200m2 powierzchni uzytkowej Spetnione;
Projekt oraz dziatka spetniaja_wszystkie wymogi ujete w wyzej wymienionej uchwale.
5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU:
5.1 Kubatura
Kubatura brutto budynku po rozbudowie 2270,00 [m3]
5.2 Zestawienie powierzchni
Zestawienie powierzchni
e Powierzchnia zabudowy projektowanej 172,00 [m?]
e Powierzchnia zabudowy istniejgcej 495,00 [m?)]
o Powierzchnia zabudowy tacznie 670,00 [m?]
e Powierzchnia uzytkowa budynku projektowana 260,80 [m?]
5.3 Wysokosé¢, dhugosé, szerokosé, srednica
Wymiary zewnetrzne
e  Elewacja frontowa po rozbudowie 23,45 [m]
e  Elewacja boczna po rozbudowie 15,10[m]
e Wysoko$¢ budynku (mierzona od poziomu terenu przed gtownym wej$ciem do kalenicy)
9,50 [m]

5.4 Liczba kondygnacji

Liczba kondygnacji podziemnych proj. 0

Liczba kondygnacji nadziemnych proj. 2
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6. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

6.1 Opinia geotechniczna

Na podstawie opinii geotechnicznej z dokumentacja badan podtoza gruntowego wydana przez Pracownie Geologiczno —
Inzynierska TOPAZ przyjeto | kategorie techniczna,

6.2 Spos6b posadowienia obiektu budowlanego
Posadowienie bezposrednie na projektowanych tawach fundamentowych.

1. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH
e Liczba lokali mieszkalnych 0
e  Liczba lokali uzytkowych 1

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ |
MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

W budynku na poziomie parteru zapewniono dostep dla 0séb poruszajacych sie na wozku inwalidzkim poprzez zastosowanie
rampy przyschodowej. Na poziomie parteru zlokalizowano toalete dla 0s6b niepetnoprawnych.

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE:

Obiekt nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska i obiektéw w sasiedztwie oraz dla zdrowia ludzi.
9.1 Zaopatrzenie i jako$é wody oraz ilos¢, jakos i sposdb odprowadzania $ciekéw oraz wéd opadowych
9.1.1 Zapotrzebowanie wody i sposéb zaopatrzenia:

Zaopatrzenie w wode przewidziano z istniejacego przytacza wodociggowego
Odprowadzenie $ciekow:
Odprowadzenie $ciekow sanitarnych przewidziano do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej — przytacze istniejace.

9.1.2 lloé¢ i sposob odprowadzania wod opadowych
Wody opadowe z dachéw sprowadzone bedg rurami spustowymi i rozprowadzana po terenie biologicznie czynnym.

9.2 Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu
rozprzestrzeniania sie

Przedmiotowa inwestycja nie generuje emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych - w zwigzku z
powyzszym wptyw na $rodowisko bedzie marginalny.

9.3 Rodzaj i ilo$é wytwarzanych odpadéw
W ramach codziennego uzytkowania budynku w obiekcie wytwarzane beda odpady bytowe (komunalne) w postaci statej oraz
ptynnej (Scieki bytowo-gospodarcze):
e  Odpady bytowe (komunalne) state - gromadzenie odpadow statych w szczelnych kontenerach z mozliwoscig segregacii,
Zlokalizowanych w wydzielonym miejscu na terenie dziatki Inwestora - $mietniku; wywdz odpadéw bedzie sie odbywat na
hiezaco przez Zaktad Komunalny. Jedna osoba wytwarza dziennie 0,6-0,9 kg odpadow.

llo$¢ pojemnikéw — przyjeto 5 pojemnikow do selektywnej zbidrki po 1201. Wielko$¢ pojemnikéw do gromadzenia odpadéw
stalych zostata dostosowana do selektywnej zbidrki odpaddw.

o Scieki bytowo — gospodarcze odprowadzane do sieci kanalizacji sanitarnej.

9.4 Whasciwosci akustyczne oraz emisje drgan, a takze promieniowanie, w szczeg6lnosci jonizujace, pole
elektromagnetyczne i inne zaktécenia, z podaniem odpowiednich parametrdw tych czynnikow i zasiegu
rozprzestrzeniania sie:

e  Projektowany budynek spetnia wymogi dotyczace ochrony srodowiska oraz higieny i ochrony zdrowia. Projektowany
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budynek nie bedzie miat negatywnego wptywu na $rodowisko naturaine.
e  Emisja hatasu przez przegrody zewnetrzne nie bedzie przekraczata 50dB w dzien i 40dB w nocy.
o Nie wystepujg szkodliwe promieniowania i oddziatywania p6l elektromagnetycznych,
o Nie wystepuja zanieczyszczenia srodowiska (grunt i woda oraz powietrze),

9.5 Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne:
Planowana inwestycja nie wprowadza do powietrza, wody, gleby i ziemi wibracji oraz nie wptywa na jakos¢ powierza i
pozwala na utrzymanie w nim pozioméw substancji ponizej dopuszczalnych dla nich pozioméw lub co najmniej na tych
poziomach. Inwestycja nie wptywa na jako$¢ wod podziemnych i powierzchniowych. Inwestycja nie wptywa réwniez na
istniejacy drzewostan.

10. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJINYCH
SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO, W TYM ZDECENTRALIZOWANYCH
SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII OPARTYCH NA ENERGI ZE ZRODEL ODNAWIALNYCH, KOGENERACIJE,
OGRZEWANIE LUB CHLODZENIE LOKALNE LUB BLOKOWE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego:

10.1 Dostepne nosniki energii
Na terenie inwestycji dostepnym nosnikiem energii jest energia elektryczna oraz gazowa. Ze wzgledu na istniejaca kottownie gazowa, nie
przewiduje si¢ zmiany systemu ogrzewania.

10.2 Warunki przytaczenia do sieci zewnetrznych
Obiekt posiada przytacze energii elektrycznej, sieci kanalizacyjnej, wody oraz gazowej.

10.2.1 Wybér systemu
Ze wzgleddw ekonomicznych zdecydowano nie zmienia¢ systemu ogrzewania.

11 ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOiLIWQS'CI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE
REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE
OGRZEWANEJ

Montaz zawordw termostatycznych na kazdym obiegu.

12. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJINEGO, ZAPEWNIAJACYCH
UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

12.1 Projektowana instalacja wewnetrzna wody zimnej, cieptej uzytkowej i cyrkulacyjnej
Projekt obejmuje wykonanie rozbudowy instalacji wodociggowej wewnetrznej zapewniajacej wode na cele bytowo -
gospodarcze.
Woda dostarczana jest do poszczegélnych punktéw czerpalnych wody zimnej oraz do podgrzewacza pojemno$ciowo-
przeptywowego, znajdujacego sie w pomieszczeniu technicznym. Jako przewody przewidziano rury AIUPEX taczone zaciskowo
za pomoca ksztattek mosigznych, a z armatura na gwint.

12.2 Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej
Instalacja kanalizacji sanitarnej ma za zadanie zebranie i odprowadzenie na zewnatrz $ciekéw bytowo gospodarczych.
Instalacje wewnetrznej kanalizacji sanitarnej nalezy rozbudowa¢ z rur kanalizacyjnych PCV prowadzonych po $cianach
budynku ( w bruzdach lub w szachtach instalacyjnych ) oraz pod posadzkg parteru w gruncie z zachowaniem odpowiednich

spadkéw w kierunku kanalizacji zewnetrznej lub wigczenia do wewnetrznej kanalizacji istniejacej.

12.1 Projektowana instalacja centralnego ogrzewania
Ogolne zapotrzebowanie ciepta na pokrycie strat i wentylacje budynku wynosi ok. 55kW. W chwili obecnej zainstalowany jest
kociot gazowy 0 mocy 36kW. Zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania wodnego o parametrach 40/30 °C. Instalacja
zasilana bedzie z projektowanego kotfa na paliwo state o0 mocy 55kW. Przewidziano ogrzewanie podtogowe z rur PE-RT/AL/PE-
RT 16*2.0. Petle ogrzewania podtogowego wykona¢ w systemie rur polietylenowych.
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Grzejniki

Na pietrze zaplanowano ogrzewanie grzejnikowe.

13. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Podstawa Prawna:

13.1

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm),

2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2020 r.poz. 961 z p6z. zmianami),

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2019 poz.1065 z p6zn. zm),

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 z pézh. zm),

5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. 2009 Nr 124, poz. 1030 z p6z. zmianami),

6. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17wrze$nia 2021 r. w sprawie uzgadniania
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz
projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodno$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.
2021 poz. 1722).

Bezpieczenstwo pozarowe

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17wrze$nia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodno$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722) projekt nie wymaga
uzgodnienia pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe.

13.2

Dane techniczne

Budynek ustugowy:

13.3

13.4

135

13.6

13.7

13.8

13.9

Powierzchnia zabudowy tacznie po rozbudowie 297,00m?2
Wysoko$¢ (mierzona od poziomu terenu przed gtéwnym wejsciem do stropu ostatniej kondygnaciji uzytkowej)
9,5m max
Obiekty zaliczane do grupy budynkoéw N - niskich.
Liczba kondygnacii 2 nadziemne w czesci projektowanej

Odlegtosé¢ od obiektow sasiadujacych
Odlegtos¢ od najblizszego budynku na dziatce sasiedniej — zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna to 13,5m;

Odlegtosci te sg zgodne w wymogami z §271 - 272 ust. 1. oraz 8§12 813 ; §57; 860 rozporzadzenia Warunki Techniczne
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych
W obiekcie nie wystepujg substancje tatwopalne.

Przewidywana gesto$é obciazenia ogniowego
Dla ZL - nie okresla sie.

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywalna liczba os6b na kondygnacjach
- Kategoria zagrozenia ludzi dla budynku ZLIII — budynek ustug publicznych:
- parter — 9 0s6b obstugi;
- pietro — 10 0sdb obstugi;

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W budynku nie wystepuja pomieszczenia zagrozone wybuchem.

Podziat na strefy pozarowe
Projektowang rozbudowe planuje sie wydzieli¢ jako odrebng strefe pozarowg strefg ZLIIl. Powierzchnia
strefy pozarowej — 297,00 m? przy dopuszczalnej 8000 m2.

Warunki ewakuacji
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Dopuszczalna dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego w strefie ZL wynosi 40 m i zostata zachowana. Przejscia
ewakuacyjne prowadzg przez nie wiecej niz trzy pomieszczenia. Szerokos¢ drzwi w Swietle
stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z pomieszczeh na drogi komunikacji i na zewnatrz budynku

0 szerokosci co najmniej 0,9 m i zostata zachowana. (dopuszcza sie 0,8 m dla drzwi z pomieszczen dla
nie wigcej niz 3 osob).

Nie przewidziano pomieszczen do jednoczesnego przebywania wiecej niz 50 oséb.

Dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych — do 30 m przy jednym kierunku ewakuacji, do 60 m przy
zapewnionych dwoch kierunkach ewakuacji. Zapewniono mozliwos$¢ ewakuacji na zewnatrz budynku.

Drzwi prowadzgce z komunikacji na zewnatrz budynku o szerokosci nie mniejszej niz 1,2 m w Swietle (ze
skrzydiem gtéwnym o szerokosci nie mniejszej niz 0,9 m w $wietle). Szeroko$é poziomych drég
ewakuacyjnych — co najmniej 140cm. (dopuszcza sie 120 cm dla drég ewakuacji przeznaczonych dla nie
wiecej niz 20 os6b

13.1 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odporno$é ogniowa i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw
budowlanych

Klasa odpornosci pozarowej — D.

Projektowane elementy obu budynkéw spetniajg co najmniej wymagania :

gtéwna konstrukcja nosna - R 30.

konstrukcja dachu - R 30,

stropy — RE | 30.

Sciany zewnetrzne — EI 30.

Sciany wewnetrzne — EI 15.

Stopien rozprzestrzeniania ognia — NRO (powyzsze elementy budynku maja by¢ nierozprzestrzeniajace ognia).
Na granicy stref zaprojektowano $ciany oddzielenia przeciwpozarowego o klasie REI 60 odpornosci ogniowej wykonane w
catosci z materiatow niepalnych.

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych — co najmnigj E | 15.

Na Scianie zewnetrznej na granicy stref pozarowych, zaprojektowano pas o szerokosci 2m o klasie El 60 odpornosci ogniowej
wykonany z materiatow niepalnych.

Sciana zewnetrzna strefy pozarowej ztobka zlokalizowana pod katem prostym do $ciany szkoty, zaprojektowana jako $ciana
oddzielenia przeciwpozarowego o klasie REI 60 odpornosci ogniowej z materiatow niepalnych na odcinku co najmniej 4 m.

13.2 Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie

- przeciwpozarowy wytacznik pradu

- awaryjne oswietlenie ewakuacyjne — na wszystkich drogach komunikacji, przewidziano doswietlenie strefy
zewnetrznej nad drzwiami wejsciowymi do budynku.

13.3 Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy

— przewiduje sie gasnice o masie $rodka gasniczego 2 kg (3 dm3) wg kazdym lokalu uzytkowym. Jedna
jednostka masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?3) zawartego w gasnicach powinna przypadac na
kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowe;.

Gasnice rozmieszczone w miejscach tatwo dostepnych i widocznych,

w szczegolnosci:

_ przy wejsciach do budynku,

_ na Kkorytarzach,

_ przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz.

Przy rozmieszczaniu spetnione zostang nastepujgce warunki:

_ odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywac cztowiek, do

najblizszej gasnicy nie jest wieksza niz 30 m;

_ do gasnic zapewniono dostep o szerokosci - co najmniej 1 m;

_ gasnice nalezy umieszcza¢ w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne

oraz na oddziatywanie zrodet ciepta (piece, grzejniki).

134 Drogi pozarowe

— Wymagana ilo$¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru dla strefy
pozarowej objetej zakresem opracowania wynosi 10 dm?/s - warunek jest spetniony z istniejgcego
hydrantu DN80 na miejskiej sieci wodociggowej w odlegtosci okoto 21,70 m od budynku;
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135 Drogi pozarowe
Droga pozarowa nie wymagana — strefa ZLIII nieprzekraczajgca 1000m2 — parametry drogi pozarowej
spetnia droga gminna oraz komunikacja wewnetrzna w odlegtosci min 5,0m.

13.6 Uwagi ogolne

Dla zwigkszenia bezpieczenstwa ludzi przebywajacych w budynku zaleca sie:
e  Okladziny elewacyjne — piyty ze styropianu samogasnacego
e Stalowe rury wentylacyjne w przestrzeni poddasza owing¢ weing mineralna, folig aluminiowa i obtozy¢ ptytami g-k

Przejscia przewoddw dymowych w poblizu elementéw wigzby dachowej nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ ptytami
ogniochronnymi. Elementy drewniane w odlegtosci mniejszej niz 25cm od $cianki przewodu dymowego nalezy zabezpieczy¢
blachg stalowa.

14.  BEZPIECZENSTWO UZYTKOWANIA | DOSTEPNOSC OBIEKTU

Planowany obiekt spetnia normy bezpieczenstwa uzytkowania. Skrzydta wszystkich okien otwierane sg do wnetrza.
Nawierzchnie podestow, pochylni i schodéw zewnetrznych nalezy wykona¢ z ptytek ceramicznych nie powodujacych
niebezpieczenstwa poslizgu.
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lll. DOKUMENTY, O KTORYCH MOWA W ART. 34 UST. 3D USTAWY
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DOLMNOSLASKA OKREGOWA I1ZBA ARCHITEKTOW

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

L.dz. DOLAE22070 Wiroclaw, dnia D8.01.20107r.
sygralura akt QKK 13179972009

DECYZJA

Ha podsizaie art, 12 usl | pkt | just 2, & 03 usk 1 pht 1 Fart 14 ust 1 pkil 1 usbsay 2 dnia 7 Bpca 1984 1 - Prawa budeswlans
{beksl jednolity: De. U, z 2006 r. Ne 158, par $118 ¢ pdén. pmi), sl 19 | 24 wed. 1 pki 2 uslawy 2 dreéa 15 grudnis 2000 1 o

samarrgdach archileklde, inkynionhw Budosricien oraz grbanieiow (De Lz 2001 1 Nr 5 paz 42 2 pdén o)
oraz al 104§ 107 § 1§ 4 uslavey = dnid 14 coareca 1950 1, - Kodeha podtppowdnia sdminsbiacyirgo (lokal jpdeality: D2, LE 2
2000 . Mr 08, pox 1071 z pdin, 2 ) oenz § 19 ush 1 pht 1 rozporzsdeania Miniates Tearsporu | Budowniclwa £ drsa 23
kwiatnia 20049 1. w spiawie samcdzisingoh funkoji lechnicanych  w budownichwie (2. U z 3006 « My 83, poz 578 z péddn
£ BIwi),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Delnoslaskiej Okregowej Izby Architaktow
stwierdza, e
Pan mgr ink. arch. Mirostaw Siebastian Gudra
posiada odpowiednio wyksrtalcenie techniczne | praktyke zawodows
i nadaje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w spacjalnogci architektonicznej do projekfowania bez ograniczen
nr ewidencyjny 52/03/DOIA

Decyzia mnic@mze uwzgipdnia w calodc adanie sirany | nie wymags uzasadniania,

fsoe| decysji preyshige odwoanie do Kajowsj Komisfi Kwalifikecyjoej-leby Archilehigw Orwolanks wias! sis
= w Oikregovenj Komisfi Kwaltkseyna) DO, w tarinie 14 4n od dnia doesezenis decpgm

Vi ~
Wiodzimierz Wikzewski - przewodniczacy OKK 4 S lan
Leszoklink - wiceprzewodniczacy OKK A ) el
Jullusz Modlinger - sekretarz OKK AL e
Elsbiota Goginkska - czionek OKK (L i
Jarzy Chmiel - czianek QKK = e L
Fraysztof Coerkas calonek CRK
Wanda Grochocka - cxlonek K i
Jan Mathowski -_cehanek QKK
Obrymula;

1. Pan Miroslaw Gudra

ul. Slonecrna 5. 63540 Brain
2, Gitwry inspekbor Madsoou Budowlanego
I, E;Im!lqm Cikregowsa Hads lrby Archankion
4.
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IABA ARCHITEKTOW
REZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

mgr inZ. arch. Mirostaw Sebastian Gudra
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 52/09/DOIA,
jest wpisany na liste cztonkow Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: DS-1341.

Czlonek czynny od: 16-03-2010 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-01-2022 r. Wraclaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-11-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anna Kodciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1341-32DF-F8E6-F864-78D2

Dane zawarte w niniejszym zaswiadcreniu mozna sprawdaid podajae nr NEI"rI"IRaC'fJn‘(
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym lzby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sig bezposrednio z wlasowg Okregowa lzbg Architekiow RP.
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| DOLMDELASKA
| OKREGOWA
PUSsS | £ 2 A
Pl iniYHIEROW
ORREGOWA KOVIRIA KWALIAADYINA

OKK.7131.7132-258/2008/09 Wrockaw, dnia 01 ezerwea 2009 1,

DECYZJA

Ma podetawie art. 24 ust. 1 pkt 2 vstewy 7 dnia 15 grudnia 2000r. o samerzadach zawodowych archilesiiw,
ingyniertw budownictwa oraz urbanisiéw (Dz.U, £ 2001r. Nr 5, poa. 42, zpdén. zm), art 13 ust 1 pht112
just 2, art 14 st 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 ipca 1884r, Prawo budowlana (De.U 2 2006 Nr 156, poz. 1118,
z pozn, zm.) | § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzania Ministra Transporlu | Budowniclwa 2 dnka 28 kwielnia 2008r.
w sprawie samodrislnych funkgfi techricenych w budowrictwia [Dz.U, Nr83, por 578, z pdin. Im.),
wazwiazku zaorl 104 Koceksu posippowania administracyjnego (Dz.llz2000n Nr9E, por 1071,
2 pddn. zm}

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIB
nadaje
Panu
Przamyslaw Radoslaw Rosik

magister indyrier z kisrunku budovniciwo
uradzany dnia 4 czerwea 1978 r. we Wroclawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 80/DOS/09

w gpecjalnogci konstrukeyjno-budowlanaj
do projektowania i do kierowania robotami budewlanymi bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja iwalifikacying Doincd'askinj Okregows| lzby Inzynierdw Budownichwa we Wrockawiu
na podstawle protckolbw 2 postgnowania kwalilkacyjnego oraz z przeprowadzonege egzaminy stwierdza,
ze Pan Przemystaw Radostaw Rosik posisds wymagane prawen. wykszialcenie | prastykg zawodows oraz
uzyskal pozylywny wynk egzaminu - konleczno douzysknnin uprawnied budowlanych w speciainogel
konstrukoyino-budowlansj do projekiowania | do kercwanda rebotami budowlanymi bez egraniczen,
Srczegolowy zakres uprewnien jest okreslony na odwrocks ninlejsze] decyzji.
Poucienis
1, Zgodnle zarl 12 ust T wiw usiawy Prawo budowlane - podsiews do wykonyveanla samodziciyoh Rimkeji
achniernyeh wbidoaniches stanow wis, o diodie decyzi, do canlralnego rejestiu Gldwnego Inspekiora Nadron
Budowlanego oraz wpis no fiste czlonkdw wisdchwe| by samoregdu zowodowego, pohserdeony eadwiadcraniem
wydanym przaz 1§ lzbg. ¥ oknetionym w nim terminam wadnodcl
2, Oof ninisjsrej decyzfi shaly odwolanie do Krsjowe] Komisji Kwalifkacyine Po'skio] leby Inkynierdw Budownicha
w Warsrswde, za podrocn chwam Okregowe] Komisll Kwal flcacyjne] DOUB we Wroclawi w b 0 14 drd od dnia jej
dOIgCIena.

1. Pan ﬁwﬂmma
6
) Qm.mm
aismn",lmpm
Madroru Budowla
4, ala

nego

o Lty - 4 ‘."'I"r?rjl:blfjp-

1.7

ot

e
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Pan Przemystaw Rodosiaw Rosik [est uprawnisny.
W speciainasc! konstrukcyno-budowlane] - na podstawie art. 12 ust 1 phi 112 larl 12 usl. 3 14 ustawy
Praws budowlzna, wzwinzky 2517 ust 1 rozporzadzenia Ministra Transporiu | Budownictwa 7 dinis
28 kwictnia 2003, wmmmmwmmwm ~do;
- projelktowanin obickly budowianago w zakresia sporzadzania projektu archilektonlczno-budcwianago
b e i oh autorskdego,
jekttw budowlanych | sprawowsnia
WmﬁmmwﬂMmethMMW

erchileibury obiokty,
- kietowania wylwarzaniem konstrukeyjnych slsmentdw budewlanych oraz nadzoru | konlrofi techniczngj
wytwarzania tych elemanitw,
- wykonywanis nadaon imwastorskisgo,
mkmumwmw:m-mmm
h-uugnnmwuhmh specjalnosel,

mmusmmmiumemlwm:mnmmzm
w sprawie samodzielnych funkcll technicznych w budownictale - uprawnlenla niniejsze uprawniajy
do spormdeania projekiiny zagospodarowania dzialki Wb terenu w zakresie speciginoscl kanstrukcyino-
budowiana].
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adres zamieszkania Witeszyce 3/6, 56-200 Gora Sigska

jest czlonkiem Dolnosljskiej Okrggowej Izby Inzyrierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze :3twizdczenie jest waine od 2022-08-01 do 2023-02-28.

Zatwisoczenie e 10MBI0 wyEEne'Dwane elekTOMICINE | ODEtTIOme Depiecmy™ podpuem eletromicrym
wenfowWEnyT DFTy POMDDY WEINESO Ewsifikowenszo certyiiaty w oy 20X-05-17 roku press

Ipescia et W Ee
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e FRCw T podcineT sk ST

¥ i Owwiscicen @ wol TOOIDre & SOCTES SeTTIrROTYE e 1 Dafwimad ‘T @0l PEDryTT ' ForTEe pEseTre|
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Zadwiadczenie
& rumerze wengfikacgmym:

WKP-UBF-KRG-TICL *

Pan Piotr Witczak o numerze ewldencyjnym WKP/15/5554/01

adres zamieszkania ul. Boczna 4, 63-600 Kepno

jest czionkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdéw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej,

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaiwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-10 roku praez:

Jerzy Stronski, Preewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okrggowe| izby Intynierdw Budownsctwa.

[Llgodnie art. 5 ust 2 ¥ = dniz 18 imiz 2001 r. o podpisie etektroniczrym [Oz. U. 2001 Kr 130 poz. 1450) dane w postaci
MWWMWMﬂmwmmmn
PO P Owalne DOE WIEBHEm ChuThaw Brawnych sakumentam apatrzeny T sodpiEami wiasrenecen i |

* Weryfikacie poprawnaic danych w ninigjsryn iaiwiadcieny maina mrawdod 13 semecy numery weryfikacrnepe maiwiadcienia ra

strma e Polshoe] (Lhy |REymerav Budawmict i wsw Sib arg ol sl kontaktujge sit & Biurem wiaicowe; Ouregawe; ey 1n sy rgraw
Budownictwa
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elewacja tylna elewacja frontowa

ARCHITUZ 7

Pracownia Projektowa
arch. Mirostaw GUDRA

adres: Siemionka 1
63-620 Trzcinica
tel.691236234,

email archituz@op.pl

Tytut projektu:
"Rozbudowa z przebudowa budynku
Powiatowej Inspekcji Weterynarii
w Kepnie"

Adres Inwestycji:

ul. Graniczna 14
dz. nr.ew.1077/2
63-600 Kepno

Nazwa rysunku:

-rzut pietra

Status projektu:

elewacja boczna wschodnia elewacja boczna zachodnia inwentaryzacja

projektant architektury:

mgr inz.arch. Mirostaw
Gudra

nruprs - 52/09/DOIA

sprawdzajacy architekture:
mgr inz.arch.Radostaw
Maciejewski

nrUPEA\WOIA-OKK/20/2009

Data: Skala rysunku: |Numer rysunku:

10-2023| 1:100 1/
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ARCHITUZ 7

Pracownia Projektowa
arch. Mirostaw GUDRA

adres: Siemionka 1
63-620 Trzcinica
tel.691236234,

email archituz@op.pl

Tytut projektu:
"Rozbudowa z przebudowa budynku
Powiatowej Inspekcji Weterynarii
w Kepnie"

Adres Inwestycji ul. Graniczna 14

dz. nr.ew.1077/2
63-600 Kepno

Nazwa rysunku:

- rzut przyziemia
- rzut pietra

Status projektu:
inwentaryzacja

projektant architektury:
mgr inz.arch. Mirostaw
Gudra

nruprs - 52/09/DOIA

sprawdzajacy architekture:

mgr inz.arch.Radostaw

Maciejewski
nrUPEA\WOIA-OKK/20/2009
Data: Skala rysunku: |Numer rysunku:

10-2023| 1:100 2/
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. biuro la wielofurfkeyjna =
b plecze sa Y] N tel.691236234,
16.25m2 11-49m2 :56m2 ‘ 49.02m2 g piSE email archituz@op.pl
|
Tytut projektu:
d @ = ‘ "Rozbudowa z przebudowg budynku
; ‘ ‘ Powiatowej Inspekcji Weterynarii
L ElS ‘ ‘ w Kepnie"
| r 1 [ 454 ( A
| | I o
= NG Adres Inwestycji: ul. Graniczna 14
dz. nr.ew.1077/2
4 63-600 Kepno
Nazwa rysunku:
| -rzut przyziemia
CZESC ISTNIEJACA A7ESC PROJEKTOWANA |
‘< | T‘
‘ Status projektu:
/J N A N PAB
\\ / \\ / projektant architektury:
mgr inz.arch. Mirostaw
Gudra
nruers 52/09/DOIA
sprawdzajacy architekture:
mgr inz.arch.Radostaw
Maciejewski
nrUPEAWOIA-OKK/20/2009
Data: Skala rysunku: |Numer rysunku:
10-2023| 1:100 1/
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‘ ‘ Tytut projektu:
"Rozbudowa z przebudowg budynku
‘ Powiatowej Inspekcji Weterynarii
: B w Kepnie"
|:| |:| I +—+——F—+— ] ’V*f/\
I wv\‘/wwvwm ; &I\
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‘ d Nazwa rysunku:
CZESC ISTNIEJACA IZESC PROJEKTOWANA | Crzutpietra
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A\ \A\ A\ Status projektu:
- - PAB

projektant architektury:

mgr inz.arch. Mirostaw
Gudra

nrupts 52/09/DOIA

sprawdzajacy architekture:
mgr inz.arch.Radostaw

Maciejewski
nruprAWOIA-OKK/20/2009
Data: Skala rysunku: - INumer rysunku:

10-2023| 1:100 2/
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ARCHITUZ 7

Pracownia Projektowa
arch. Mirostaw GUDRA

adres: Siemionka 1
63-620 Trzcinica
tel.691236234,
email archituz@op.pl

Tytut projektu:
"Rozbudowa z przebudowg budynku
Powiatowej Inspekcji Weterynarii
w Kepnie"

Adres Inwestycji: ul. Graniczna 14

dz. nr.ew.1077/2
63-600 Kepno

Nazwa rysunku:

-rzut dachu

Status projektu:
PAB

projektant architektury:
mgr inz.arch. Mirostaw
Gudra

nrupts 52/09/DOIA

sprawdzajacy architekture:
mgr inz.arch.Radostaw

Maciejewski
nruprAWOIA-OKK/20/2009
Data: Skala rysunku: - INumer rysunku:

10-2023| 1:100 5/
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ARCHITUZ 7

Pracownia Projektowa
arch. Mirostaw GUDRA

adres: Siemionka 1
63-620 Trzcinica
tel.691236234,

email archituz@op.pl

Tytut projektu:
"Rozbudowa z przebudowag budynku
Powiatowej Inspekcji Weterynarii
w Kepnie"

/69

tawa fundamentowa

tr o1

421

/04

W1 - WIENIEC ZELBETOWY

Beton klasy C20/25 (B25)
Zbrojenie giéwne 4x@12 (stal A-I1)
Strzemiona @8 (20x20 cm)(stal A-I) co 30 cm

Adres Inwestycji: ul. Graniczna 14

dz. nr.ew.1077/2
63-600 Kepno

Nazwa rysunku:

-przekrdj

Status projektu:
PAB

projeKtant architektury:
mgr inz.arch. Mirostaw
Gudra

nruprt 52/09/DOIA

sprawdzajacy architekture:
mgr inz.arch.Radostaw

Maciejewski
nruprA\W Ol A-OKK/20/2009
Data: Skala rysunku: [Numer rysunku:

10-2023| 1:100 6/
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elewacja frontowa

C7ESC PROJEKTOWANA CZESC ISTNIEJACA

|

|t —
ARCHITUZ
Pracownia Projektowa 7
arch. Mirostaw GUDRA
adres: Siemionka 1
63-620 Trzcinica
tel.691236234,
email archituz@op.pl
. Tytut projektu:
-elewac Je- "Rozbudowa z przebudowa budynku
Powiatowej Inspekcji Weterynarii
w Kepnie"
1. Tynk cienkowarstwowy kolor jasno szary
2. Okno PCV rama grafitowa, szyba bezbarwna || Adresinwestycii o nicsna 14
3. Pokrycie dachu membrana PVC 5000 Kapm -
4. Rynna PVC kolor grafitowy Nazwa rysunku:
5. Rura spustowa PVC kolor grafitowy - ELEWACJE
8. Drzwi zewnetrzne PCV kolor grafitowy
9. Cokot tynk cienkowartwowy kolor grafitowy Status projekdu:
10.Panel elewacyjny PAB
mgr inz.arch. Mirostaw
. . Gudra
elewacja wschodnia " 52/00/DOIA
sr:;v:dizna:.c:;:ft:::oslaw
Maciejewski
nrUPE\WOIA-OKK/20/2009
Data: Skala rysunku: |Numer rysunku:
10-2023| 1:100 7/
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C7ESC ISTNIEJACA C7ESC PROJEKTOWANA
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»‘

-elewacje-

. Tynk cienkowarstwowy kolor jasno szary

. Okno PCV rama grafitowa, szyba bezbarwna
. Pokrycie dachu membrana PVC

. Rynna PVC kolor grafitowy

Rura spustowa PVC kolor grafitowy

Drzwi zewnetrzne PCV kolor grafitowy

. Cokot tynk cienkowartwowy kolor grafitowy
10.Panel elewacyjny

©oUAWNP

ARCHITUZ 7

Pracownia Projektowa
arch. Mirostaw GUDRA
adres: Siemionka 1
63-620 Trzcinica
tel.691236234,
email archituz@op.pl

Tytut projektu:
"Rozbudowa z przebudowag budynku
Powiatowej Inspekcji Weterynarii
w Kepnie"
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PROJEKT BUDOWLANY — ELEMENT IV - ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETRERYNARII

Kategoria obiektu budowlanego: IX — budynki o$wiaty

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO INWESTOR

Adres: Powiatowy Inspektorat
63-600 Kepno Weterynarii w Kepnie
Ul. Graniczna 14 Ul. Graniczna 14
Identyfikator dziatki geodezyjnej: 1077/2 63-600 Kepno

Obreb ewid.: Miasto Kepno

OPRACOWANIE SKLADA SIE Z JEDNEGO TOMU. ZAWIERA:

ELEMENT | - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU LUB DZIAtKI
ELEMENT Il - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
ELEMENT IV - ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

ELEMENT IIl - PROJEKT TECHNICZNY - NIE PODLEGA ZATWIERDZENIU | STANOWI OSOBNY TOM PROJEKTU BUDOWLANEGO.

DATA OPRACOWANIA | siemionka, 10.10.2023r.
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PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITUZ
architekt MIROSEAW GUDRA

Siemionka 1, 63-620 Trzcinica, tel.691236234, email: archituz@op.pl

SPIS ZAWARTOSCI ELEMENTU IV

OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE DOKUMENTY

1. informacja dotyczgca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, o ktdrej mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b 14
prawa budowlanego
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WYTYCZNE BHP (WYTYCZNE BIOZ)

Informacja stanowi wytyczne dla kierownika Budowy do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

Wszelkie prace przy realizacji robdt zwiazanych z budowg nalezy realizowac w zakresie przepiséw BHP zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w w sprawie informacij dotyczace;
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz 1126

Na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz 1623, z

pozn. zm.)

Na podstawie art. 21a Prawa Budowlanego stwierdza sie, iz sporzadzenie planu bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia jest konieczne!

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

Przedmiot opracowania:
Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Adres:
63-600 Kepno
Ul. Graniczna 14
Identyfikator dziatki geodezyjnej: 1077/2
Obreb ewid.: Miasto Kepno

Inwestor

Powiatowy Inspektorat
Weterynarii w Kepnie
Ul. Graniczna 14
63-600 Kepno

Projektant:
mgr inz. arch. Mirostaw Gudra
nr.upr. 52/09/DOIA

PRACOWNIA PROJEKTOWA ,ARCHITUZ" ARCHITEKT MIROSLAW GUDRA
63-620 Trzcinica, Siemionka 1, Tel 691236234, email archituz@op.pl
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Opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003r. ( Dz. U. nr 120, poz. 1126)

1. Zakres robét dla budowy budynku mieszkalnego:
A. Roboty budowlane; stan surowy:
- zebranie wierzchniej warstwy humusu,
- wykopy fundamentowe,
- tawy fundamentowe zelbetowe,
- wykonanie izolacji pionowych i poziomych przeciwwilgociowych,
- $ciany zewnetrzne, konstrukcyjne,
- podciggi i wience zelbetowe,
- konstrukcja stropu i stropodachu,
- pokrycie dachu,
- montaz stolarki okiennej i drzwiowej,

B. Roboty instalacyjne; wewnetrzne:
- montaz wewnetrznej instalacji wody zimnej i cieptej,
- montaz wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,
- instalacja centralnego wodnego ogrzewania,
- montaz ceramiki sanitarnej z armatura,
- montaz wewnetrznej instalacji elektrycznej z osprzetem oswietleniowym i gniazdkami wtykowymi

C. Roboty budowlane; prace wykonczeniowe wewnetrzne:
$ciany dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na stalowym stelazu  systemowym gr.12cm,
podtoza pod posadzki,
posadzki przyziemia,
wykonczenie $cian tynkiem cem. — wap i gtadzig gipsowa;
prace malarskie Scian wewnetrznych,
wykoriczenie $cian i posadzek ptytkami ceramicznymi,
montaz parapetow wewnetrznych,
montaz sprzetu, wyposazenia

D. Roboty budowlane; zewnetrzne wykonczenie budynku:
- montaz parapetéw zewnetrznych,
- wykonAczenie $cian tynkiem zewnetrznym cienkowarstwowym,
- montaz okladziny elewacyjnej z paneli stalowych,
- montaz rynien i rur z blachy stalowej ocynkowanej,
- montaz instalacji odgromowej budynku

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
Teren dziatki jest niezabudowany;

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:
Na terenie dziatki brak elementdw, ktére mogtyby stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji rob6t budowlanych i instalacyjnych:
Ryzyko upadku z wysokosci do 5,0m podczas:
wykonywania rob6t murarskich,
wykonywania rob6t tynkarskich i malarskich,
montazu konstrukcji dachu,
montazu pokrycia dachowego,
wykonywania obrébek blacharskich,
montazu i demontazu rusztowan,
montazu przewodow elektrycznych wraz z osprzetem o$wietleniowym,
montazu przewodow wentylacji wraz osprzetem wentylacyjnym,
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5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji roboét
szczegolnie niebezpiecznych:
Przed przystapieniem do robGt szczegblnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzaé na hiezaco szkolenia
stanowiskowe odpowiednie dla charakteru tych prac przez odpowiednie stuzby BHP.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacych
z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w
tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysoko$ci nalezy stosowa¢ Srodki ochrony zbiorowej: balustrady,
siatki ochronne i siatki bezpieczenstwa, gdy nie ma mozliwosci to mozna stosowaé $rodki ochrony
indywidualnej np.: szelki bezpieczenstwa.

Strefe niebezpieczng, w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow nalezy ogrodzi¢
balustrada (szer. Strefy min. 1/10 wysokosci spadania i nie mniej niz 6,0m) — mozna stosowa¢ daszki
ochronne.

Roboty montazowe musza by¢ prowadzone na podstawie projektu montazu i planu ,BIOZ".

W trakcie realizacji prac budowlanych nalezy oznakowaé na budowie drogi ewakuacyjne na wypadek
pozaru lub awarii.

Na budowie nalezy wyznaczy¢ miejsce na punkt ochrony p.poz.
oraz zapewni¢ jego petne wyposazenie w $rodki i sprzet gasniczy.

OPRACOWAL.:

mgr inz. arch. Mirostaw Gudra
nr uprawnien: 52/09/DOIA
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