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PROJEKT TECHNICZNY 
I.OPIS TECHNICZNY

INFORMACJE OGÓLNE
OPIS ARCHITEKTONICZNY
Cel izakres opracowania

Niniejszy projekt stanowi  b dzie za cznik niezb dny do rozpisania przetargu, a tak e realizowane 
b d  roboty budowlane. 
Projekt jest opracowaniem budowlano- wykonawczym w zakresie architektury. 

Spis zawarto ci: 
Strona tytu owa             1 

Opis techniczny             2-11 

Cz  graficzna                        12-17 
Dokumenty formalno - prawne                      18-22 



Inwestor 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w K pnie  
Ul. Graniczna 14 
63-600 K pno 

Lokalizacja 

63-600 K pno 
Ul. Graniczna 14
Identyfikator dzia ki geodezyjnej: 1077/2 
Obr b ewid.: K pno Miasto 

1.0.Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

Przedmiotem inwestycji jest – przebudowa z rozbudow  budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii. 
Budynek po rozbudowie b dzie spe nia  sw  dotychczasow  funkcj . Program u ytkowy przedstawiono w 
cz ci graficznej projektu. 
 Projektuje si  wydzielenie kilku sal biurowych z zapleczem higieniczno - sanitarnym oraz niewielk  sal
wielofunkcyjn . Rozbudowa wydzielona jako oddzielna strefa po arowa. 
Projektowany obiekt obiekt nale y do XII kategorii obiektów budowlanych; 

2.0.Przeznaczenie obiektu i program u ytkowy.

 Przeznaczenie – budynek administracji publicznej - jako samodzielna cz   
      Program u ytkowy – przedstawiony na poszczególnych rzutach budynków.  

3.0.Forma architektoniczna i funkcja.

3.1.Forma architektoniczna. 
Bez zmian. 
3.2.Funkcja. 
Pod wzgl dem funkcjonalnym obiekt mo na podzieli  na: 
- stref  ogóln  czyli zespó  pomieszcze  z przeznaczeniem na zebrania, spotkani przyj cie 
interesantów itp – z o ony z sali wielofunkcyjnej, azienek aneksu kuchennego oraz wej cia g ównego 
do strefy wraz z platform  dla osób niepe nosprawnych; 
- stref  biurow  na pi trze dla pracowników biurowych wraz z zapleczem sanitarnym i aneksem 
kuchennym. 
Z projektowanej cz ci do budynku urz du, który jest oddzieln  stref  po arow  prowadzi y b d  dwa 
przej cia po jednym na ka dej kondygnacji. 

- OPIS POMIESZCZE

W obr bie budynku wydzielono pomieszczenia – poziom „0”: 
- Komunikacja, stanowi ca hall i klatk  schodow cz c  parter z cz ci  projektowan  na pi trze. W klatce 
schodowej planuje si  platform  dla osób niepe nosprawnych samono n . 
- toaleta dla osób niepe nosprawnych 
- sala wielofunkcyjna; 
- sekretariat; 
- zaplecze hig – sanitarne 
- biuro obs ugi petenta 

W obr bie budynku wydzielono pomieszczenia – poziom „1”: 
-komunikacja z cz ci  biurow  i dost pem do s siedniej strefy po arowej urz du; 
-pomieszczenia biurowe;



- zaplecze higieniczno – sanitarne; 
- aneks kuchenny; 

5.0 UK AD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO – ZAKRES ROBÓT
uk ad konstrukcyjny wg opisu bran y konstrukcyjnej;  

6.0 ARCHITEKTURA OBIEKTU BUDOWLANEGO – ZAKRES ROBÓT
   

Pod oga na gruncie
Posadzki wg. projektu architektury z zastrze eniem wykonania stabilizacji gruntu nasypowego pod 
posadzkami. Stabilizacj  zasypki przeprowadzi  przez zag szczenie. Stopie  zag szczenia Is=0.99. 
Podk ady pod posadzk  nale y zbroi  dwukierunkowo siatkami stalowymi Q188 pod cianami 
dzia owymi. Zachowa  zak ad siatek min. 30%. 

Izolacje
Izolacja termiczna cian fundamentowych z polistyrenu ekstrudowanego grub.20 cm.
Izolacja termiczna cian ze styropianu i we ny mineralnej grub.20 cm . 
Na granicy stref po arowych pas izolacji z mat z we ny mineralnej szeroko ci 2m. 
Izolacja termiczna stropodachu z p yt we ny mineralnej oraz klinów kszta tuj cych spadek i
kontrspadek grub.30cm, wykonanych w systemie producenta p yt i klinów. Nale y dobra  takie 
p yty, które umo liwiaj  ruch pieszy zwi zany z codzienn  obs ug i konserwacj  urz dze
umieszczonych na dachu. Ze wzgl du na wysuni ty okap dachu istniej cego nale y przewidzie  jego 
ewentualn  rozbiórk  i utworzenie koryta ciekowego na styku dachów. Ocieplenie kryte membran
PVC w kolorze szarym. 
Izolacja termiczna pod ogi na gruncie z p yt ze styropianu twardego gr.15 cm, przeznaczonych do 
tego typu zastosowa  tj. odpornych na zawilgocenie. 
Hydroizolacja pionowa fundamentów i cian fundamentowych, a tak e wszystkich powierzchni,
które maj  kontakt z gruntem za pomoc  2 warstw Dysperbitu.
Izolacja pozioma fundamentów i cian fundamentowych w postaci dwóch warstw papy.
Hydroizolacja pod ogi na gruncie w postaci jednej warstwy papy. 
Hydroizolacja pod ogi w pomieszczeniach mokrych - na po czeniu posadzki ze cian  zastosowa
ta m  uszczelniaj c , a nast pnie u o y  zapraw  uszczelniaj c ,dwusk adnikow , uelastycznion ,
stosowan  bez dodatkowego gruntowania, wywini t  na ciany do wysoko ci 1O cm. 
Paroizolacja pod ogi na gruncie folia PE. 
Paroizolacja stropodachu – folia PE 
Izolacje akustyczne- posadzki betonowe oddylatowane od wszystkich przegród stoj cych na p ycie
konstrukcyjnej oraz od konstrukcji budynku za pomoc  pasków styropianu FS20 o gr.2 cm. 
Izolacja akustyczna biur – monta cianek dzia owych o wymaganych parametrach akustycznych 
dla pomieszcze  biurowych.
Pozosta e izolacje wg. zestawienia przedstawiaj cego warstwow   budow  przegród budowlanych. 

Wyko czenie elewacji
Elewacje projektuje si  wyko czy  za pomoc   organicznego, bezcementowego systemu, o 
podwy szonej odporno ci na uderzenia (>6 J). Na p yty termoizolacyjne nale y nanie
bezcementow , wzmocnion  w óknami mas  zbroj c ,a nast pnie wcisn  w ni  siatk  zbroj c ,
impregnowan  przeciwalkaicznie z w ókna szklanego i zaszpachlowa . Nast pnie cian
otynkowa  tynkiem cienkowarstwowym, sylikatowym, drobnoziarnistym barwiony w masie na 
kolor bia y, 7023, a cokó  na kolor RAL 7039. Kolorystyka wg budynku istniej cego. 
Strefa wej ciowa do cz ci projektowanej z systemowej ok adziny elewacyjnej HPL – gr min 8mm;

Pokrycie dachowe 
Pod ogi  i  posadzki.
Warstwowa budowa pod óg przedstawiona w cz ci rysunkowej projektu. Posadzki wykona  z
wyk adziny PCV, heterogenicznej wg. kolorystyki uzgodnionej z inwestorem. Nale y zastosowa



wyk adzin  nie cie sz  ni  2mm, (minimalna grubo  warstwy u ytkowej 0,9mm), zabezpieczon
fabrycznie poliuretanem, trudnozapaln , antypo lizgow , antystatyczn . 
Pomi dzy cian  a pod og ,a tak e pomi dzy ró nymi wyk adzinami nale y stosowa  listwy oraz 
progi,aluminiowe, zgodne z systemem producenta wyk adzin .

Tynki, ok adziny wewn trzne
ciany projektowanej klatki schodowej oraz ciany projektowane otynkowa  za pomoc  tynków 

gipsowych, a nast pnie pomalowa  zgodnie z opisem i rysunkami. 
W cz ci istniej cej budynku wykona  czyszczenie cian i sufitów. Lu ne odspojone warstwy farby 
nale y zdrapa . Ca o cian wyszpachlowa  i wyrówna  szpachl  gipsow  i pomalowa . 
W pomieszczeniach nara onych na dzia anie rodków czyszcz cych, a tak e w miejscach gdzie
przegrody pionowe nara one s  na dzia anie wody ( azienki) nale y zastosowa  farb  poliuretanow
o wysokiej wytrzyma o ci oraz odporno ci na rodki dezynfekcyjne. 

Balustrada 
Balustrada klatki schodowej obustronna wykonana ze stali nierdzewnej z profili zamkni tych. Wype nienie 
balustrady z profili zamkni tych w odt pach normowych. 

 Samono na platforma przyschodowa dla osób niepe nosprawnych 
Platforma dla osób niepe nosprawnych samono na z prosili stalowych malowanych proszkowo 
wyposa ona w niezb dne panele sterownicze i barierki ochronne. Platforma sk adana przeznaczoana do 
ud wigu do 300 kg, ilo  przystanków 2 i wysoko  podnoszenia do min 2,0 m. 
Maszynownia 
Nap d wraz z tablic  sterownicz  umieszczony w metalowej szafie w bazie podno nika. 

Wycieraczki obiektowe 
Przy wej ciach do obiektu zarówno wewn trz jak i na zewn trz nale y zainstalowa  wycieraczki 
obiektowe wpuszczane w posadzk  lub nawierzchni  z kostki brukowej o wymiarach 200x120cm i 
150x80cm; 
Wewn trzne:  Wysoko  profilu aluminiowego: 19 mm Wysoko  ca kowita wycieraczki wraz z podk adem 
i elementem czyszcz cym: Ok 23 mm Ci ar 1 m2 : ok 16 kg Zakres temperatur: od -25°C do + 70°C 
Klasa antypo lizgowo ci wg DIN 51130:2014: R13. Materia  w osia: poliamid PA6 0,4 i ryps/textile Materia
korpusu szczotki: polipropylen. Materia  dystansu: guma EPDM Materia  linki: stal nierdzewna Materia
podk adu wyg uszaj cego: ta ma 100% PP Tolerancja wymiarowa: +0/-1 mm. Monta : we wpu cie w 



posadzce ograniczonym ram  systemow . 

Zewn trzne:  Wysoko  profilu aluminiowego: 19 mm Wysoko  ca kowita wycieraczki wraz z podk adem i 
elementem czyszcz cym: Ok 23 mm Ci ar 1 m2 : ok 20 kg Zakres temperatur: od -25°C do + 70°C Klasa 
antypo lizgowo ci wg DIN 51130:2014: R13. Materia  w osia: poliamid PA6 0,4 lub PA6.6 0,4 Materia
korpusu szczotki: polipropylen. Standardowy odst p pomi dzy profilami: ok. 5 mm Materia  dystansu: 
guma EPDM Materia  linki: stal nierdzewna Materia  podk adu wyg uszaj cego: ta ma 100% PP 
Tolerancja wymiarowa: +0/-1 mm. Monta : we wpu cie w posadzce ograniczonym ram  systemow   

Wody opadowe 
Instalacja kanalizacji deszczowej istniej ca. Instalacj  odwadniaj c  dachy nale y czy  do 
isniej cych przykanalików oraz wykona  jeden nowy dla projektowanej rury spustowej. Rynny 
wyposa y  w wyczystki nad powierzchni  wyko czon  terenu. 

Wy az na dach 
Dost p do po aci dachu za pomoc  zewn trznej drabiny mocowanej do muru. Drabina z koszem 
aluminiowa 



Wykonana w ca o ci z aluminium 
Obr cze kosza ochronnego co 80 cm zgodnie z wymaganiami polskich przepisów 
Szeroko  zewn trzna drabiny: 55 cm 
Antypo lizgowe szczeble 28 x 28 mm o szeroko ci 50 cm 
Przekrój pod u nicy 58 x 25 mm 
Uchwyty nale y dostosowa  do grubo ci ocieplenia budynku
S upek zej cia prosty 

Dost pno  dla osób niepe nosprawnych
Cz  projektowana urz du dost pna dla osób niepe nosprawnych. 

Zestawienie i wyposa enie pomieszcze
Biura 
Pod ogi- wykonane  z  wyk adziny  PVC w  ró nych  kolorach: kalsa   cieralno ci   T,  klasa  palno ci - Bfl-
s1, materia    zmywalny, nienasiakliwy,odporny  na wilgo   I rodki chemiczne, pod ogi wyko czone 
listwami przypod ogowymi, coko ami o szer.10cm z MDF lub wywini te z PVC pod ogowego; 
Sufity – tynk gipsowy malowany na kolor bia y. 

ciany biur  - zabudowa systemowa GK o izolacyjno ci akustycznej jak dla pomieszcze  biurowych. 
ciany 

farba akrylowa , matowa odporna na cieranie i szorowanie,klasa cieralno ci II. RAL w zalezno ci od Sali 
do uzgodnienia z inwestorem. ciany malowane na pe n  wysoko . 

azienki - wykonane z p ytek ceramicznych o wym.30x30cm,kolor bia y, antypo lizgowe R10, cieralno c
IV cokó  po obwodzie cian o wys.10cm 

ciany malowane nad ok adzin  ceramiczn  od wys. 2,5m na kolor bia y i inny. 
P ytki ceramiczne  o wym. 20x60cm kolor bia y do wys. 250cm,  
p ytki ceramiczne kolor (dekor - mozaika) -  o szeroko ci jednej p ytki u o one w jednym pasie w poziomie 
luster nad blatami azienkowymi. 
Wyposa enie stale azienek : cianki wydzielaj ce kabiny wc, sytemowe na nó kach, p yta MDF, atwo 
zmywalna, wys. kabiny z nó kami 205cm, drzwi  otwierane z klamk .   
Pó ki pod umywalki, lokalizacja wzd u  ci gów umywalek, wykonane z p yty MDF wilgocioodpornej, kolor 
dobierany indywidualnie, montowane 15cm nad pod og  b d  zestaw gotowy z szafk  podumywalkow
zawieszan .  
Umywalki, nablatowa lub wpuszczana, ceramiczna, bezdotykowa bateria umywalkowa na wod . 



Miska wc - wyposa one w geberit o wys.112 z przyciskiem miska ust powa wisz ca, ceramiczna, lejowa, 
o wymiarach standardowych.  
Pisuary 2szt.  
Lustra - wisz ce, rednica 50cm, w rama drewnianaych lub MDF malowanych na kolor szafek 
podumywalkowych. 
Pojemnik na papier toaletowy - szt. 5 - otwierany na kluczyk, stal matowa nierdzewna, na cienny, 
przykr cany, rednica 22cm, g boko c 12,5cm. 
Dozownik myd a - szt. 5 - 500ml, stal nierdzewna, matowa, zamykany na kluczyk,wym. 20x9,5x10,5cm. 
szczotka wc- szt.5, monta cienny, o wielenie wg projketu elektrycznego,gniazdka i w czniki wg 
projektu elektrycznego. 

azienka dla osób niepe nosprawnych wyposa ona we wszystkie normowe urz dzenia z pochwytami; 

Aneks kuchenny – Pas cienny pomi dzy meblami kuchennymi z p ytek ceramicznych o 
wym.20x20cm,kolor pastelowy do uzgodnienia z inwestorem. ciany malowane na kolor bia y i inny. 
Wyposa enie stale: zlew jednokomorowy - 1 szt. 
Umywalki - szt.1, Ci g szafek kuchennych z p yty mdf gr min 16cm, fronty lakierowane. Szafki dolne 
g boko ci 60cm, szafki górne zawieszane g boko ci 30cm. Blad drewnopochodny gr 3,2cm. Zestaw 
szafek wykonany na ca  d ugo ciany przewidzian  do monta u mebli ok 4,7m. W zestawie lodówka 
do zabudowy 1szt.  W ka dym zestawie przewidzie  szafk  podblatow  z szufladami. 
Sala wielofunkcyjna 
Pod ogi- wykonane z wyk adziny winylowej w ró nych kolorach:  kalsa cieralno ci T-ekstremalna, 
warstwa cieralna 2mm, klasa  palno ci Bfl – s1, materia  zmywalny, nienasi kliwy, odporny  na wilgo  i 
rodki chemiczne. Pod oga wyko czona coko ami o szer.10cm z MDF lub wywini te z wyk adziny 

winylowej jak pod oga. 
Sufity – przyklejana do konstrukcji stropu perforowana p yta GK, d wi koch onna. Produkt niepalny.Od 
spodu w óknina akustyczna. Montaz bezpo rednio do stropu. 

ciany - farba akrylowa , matowa odporna na cieranie i szorowanie, klasa cieralno ci lI, ciany 
malowane na pe n  wysoko , kolor bia y matowy. Gniazda I w czniki wg projektu elektrycznego. 

Korytarz, klatka schodowa 

Pod ogi oraz stopnie - wykonane z wyk adziny winylowej w ró nych kolorach:  kalsa cieralno ci T-
ekstremalna, warstwa cieralna 2mm,klasa  palno ci Bfl – s1, materia  zmywalny, nienasiakliwy, odporny  
na wilgo  I rodki chemiczne. Pod oga wyko czona coko ami o szer.10cm z MDF lub wywini te z 
wyk adziny winylowej jak pod oga. 
Na cianach wykonany cokó  o wys.10cm z wyk adziny winylowej wywini tej. 
Sufity – p yty elbetowe wyko czone od spodu perfprowan , d wi koch onna p yt  GK, malowane farbami 
dyspersyjnymi w kolorze bia ym,matowym. O wietlenie wg projektu elektrycznego. 

ciany - farba akrylowa , matowa odporna na cieranie i szorowanie, klasa cieralno ci lI. RAL w 
uzgodnieniu z inwestorem.  

STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 

Okna- PCV, trójszybowe, szkolne zestawem szyb bezpiecznych, bezbarwnych i matowych; okna 
zewn trzne otwierane do rodka, rama 5-cio komorowa; okna dwuskrzyd owe rozwieralno - uchylne z 
mo liwo cia rozszczelnienia,  wspó czynnik przenikania ciep a zesatwu okiennego Umax= 0,9(W/m2K), 
okna profil ciep y,okucia ,zamki, klamki wg standardu wybranego producenta, kolor szary. Okna 
wyposa one w nawietrzaki systemowe. Parapety wewn trzne - konglomerat gr.2cm, wysuni ty poza lico 
ciany 4cm I po bokach 2cm; parapet zewn trzny - blacha powlekana wystajacy poza lico ciany 4cm, 

za lepki systemowe po bokach. 
Drzwi   do budynku  -   otwierane  na  zewn trz, wykonane  z ALU, wyposa one w odboje drzwiowe, drzwi 
dwuskrzyd owe, drzwi szklone - szk o bezpieczne;  
Drzwi wewn trzne - drzwi do biur - pe ne, p ycinowe z oklein   w kolorze do uzgodnienia z inwestorem,  
drzwi jednoskrzyd owe, drzwi wyposa one w zamek, trzy zawiasy; 
- drzwi do azienek - pe ne, p ycinowe z oklein  w kolorach danego oddzia u,drzwi wyposa one w 
okr g e bulaje (poza toalet  dla NPS) o rednicy 235mm, drzwi jednoskrzyd owe , drzwi wyposa one w 
zamek, otwory wentylacyjne w drzwiach o pow. min.0,022m2 lub podci cia 
- drzwi do strefy po arowej istniej cego urz du – pe ne przeszklenie, wyposa one w samozamykacz, 
o okre lonej klasie odporno ci po arowej i wymaganiach normowych; 
- drzwi do strefy po arowej kot owni – pe ne metalowe, wyposa one w samozamykacz, o okre lonej 
klasie odporno ci po arowej i wymaganiach normowych; 
Zestawienie stolarki zgodnie z rysunkami architektury. 



ELEWACJE- wszystkie elewacje wykonane w tynku silikonowym drobnoziarnistym, faktura 0,6mm. Tynk 
na izolacji termicznej – we na mineralna- warstwy zgodnie z zestawieniem. Podzia , kolorystyka i wielko
p yt na elewacji zgodnie z rysunkami. 
Cokó  -tynk marmolit. Obróbki blacharskie - blacha powlekana na ciankach attykowych ,obróbki przy 
okapach - blacha powlekana. Rury spustowe, kosze rynnowe z blachy powlekanej malowane proszkowo. 

11.0.Warunki ochrony przeciwpo arowej. 
Podstawa Prawna: 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z pó . zm), 
2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpo arowej (Dz. U. z 2020 r.poz. 961 z pó . 
zmianami), 
3. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2019 poz.1065 z pó . zm), 
4. Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie 
ochrony przeciwpo arowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 
719 z pó . zm), 
5. Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie 
przeciwpo arowego zaopatrzenia w wod  oraz dróg po arowych (Dz. U. 2009 Nr 124, poz. 1030 z pó . 
zmianami), 
6. Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 17wrze nia 2021 r. w sprawie 
uzgadniania projektu zagospodarowania dzia ki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, 
projektu technicznego oraz projektu urz dzenia przeciwpo arowego pod wzgl dem zgodno ci z 
wymaganiami ochrony przeciwpo arowej  (Dz.U. 2021 poz. 1722).  
Bezpiecze stwo po arowe 

Zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 17wrze nia 2021 r. w 
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dzia ki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urz dzenia przeciwpo arowego pod wzgl dem 
zgodno ci z wymaganiami ochrony przeciwpo arowej  (Dz.U. 2021 poz. 1722) projekt nie wymaga 
uzgodnienia pod wzgl dem ochrony przeciwpo arowej.  

1. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPO AROWEJ 

Podstawa Prawna: 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z pó . zm), 
2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpo arowej (Dz. U. z 2020 r.poz. 961 z pó . 
zmianami), 
3. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2019 poz.1065 z pó . zm), 
4. Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie 
ochrony przeciwpo arowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 
719 z pó . zm), 
5. Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie 
przeciwpo arowego zaopatrzenia w wod  oraz dróg po arowych (Dz. U. 2009 Nr 124, poz. 1030 z pó . 
zmianami), 
6. Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 17wrze nia 2021 r. w sprawie 
uzgadniania projektu zagospodarowania dzia ki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, 
projektu technicznego oraz projektu urz dzenia przeciwpo arowego pod wzgl dem zgodno ci z 
wymaganiami ochrony przeciwpo arowej  (Dz.U. 2021 poz. 1722).  
I.1.1 Bezpiecze stwo po arowe 

Zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 17wrze nia 2021 r. w 
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dzia ki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urz dzenia przeciwpo arowego pod wzgl dem 
zgodno ci z wymaganiami ochrony przeciwpo arowej  (Dz.U. 2021 poz. 1722) projekt nie wymaga 
uzgodnienia pod wzgl dem ochrony przeciwpo arowej. 
I.1.2 Dane techniczne 

Budynek us ug administarcyjnych: 



• Powierzchnia zabudowy istniej cej                 125,0m2 
• Powierzchnia zabudowy projektowanej     172,0m2 

• Wysoko  (mierzona od poziomu terenu przed g ównym wej ciem do kalenicy ostatniej kondygnacji 
u ytkowej) 9,5m – dla cz ci istniej cej w odr bnej strefie i 7.7m dla cz ci rozbudowy 
• Obiekty zaliczane do grupy budynków     N - niskich.  
• Liczba kondygnacji      2 nadziemne, jedna podziemna w 
odr bnej strefie po arowej 
Kubatura brutto budynku                                                 2270,00 [m3] 

Odleg o  od obiektów s siaduj cych 

Budynek gara owy na tej samej dzia ce –11.0 m. do najbli szego budynku na innej dzia ce wi cej ni  8m. 
Pozosta e odleg o ci wi ksze ni  8m; 

Odleg o ci te s  zgodne w wymogami z §271 - 272 ust. 1. oraz §12 i §13 ; §57; §60    rozporz dzenia 
Warunki Techniczne jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie. 

Parametry po arowe wyst puj cych substancji palnych 

W obiekcie nie wyst puj  substancje atwopalne. 

Przewidywana g sto  obci enia ogniowego 
 Dla ZL- nie okre la si .  

Kategoria zagro enia ludzi, przewidywalna liczba osób na kondygnacjach 
- Kategoria zagro enia ludzi dla budynku ZLIII – budynek us ug administracyjnych: 
- parter – 15 osób; 
- pi tro – 15 osób; 

Ocena zagro enia wybuchem pomieszcze  oraz przestrzeni zewn trznych 
W budynku nie wyst puj  pomieszczenia zagro one wybuchem. 

Podzia  na strefy po arowe 
Rozbudowa podlegaj ca opracowaniu stanowi wydzielon  stref  ZLIII. Cz  istniej ca budynku stanowi 
wydzielona stref  ZLIII. Powierzchnia strefy po arowej – 172,00 m2 przy dopuszczalnej 8000 m2. 

Warunki ewakuacji 

Dopuszczalna d ugo  przej cia ewakuacyjnego max. 40 m, d ugo  doj cia ewakuacyjnego max. 30 m 
(nie wi cej ni  20 m na poziomym odcinku) i zosta a zachowana – projektuje si  przej cia do s siedniej 
strefy po arowej. Przej cia ewakuacyjne prowadz  przez nie wi cej ni  trzy pomieszczenia. Szeroko
drzwi w wietle stanowi cych wyj cie ewakuacyjne z pomieszcze  na drogi komunikacji i na zewn trz 
budynku o szeroko ci co najmniej 0,9 m i zosta a zachowana. (dopuszcza si  0,8 m dla drzwi z 
pomieszcze  dla nie wi cej ni  3 osób).
Drzwi prowadz ce z komunikacji na zewn trz budynku o szeroko ci nie mniejszej ni  1,2 m w wietle (ze 
skrzyd em g ównym o szeroko ci nie mniejszej ni  0,9 m w wietle). Szeroko  poziomych dróg 
ewakuacyjnych – co najmniej 140cm. (dopuszcza si  120 cm dla dróg ewakuacji przeznaczonych dla nie 
wi cej ni  20 osób 

Klasa odporno ci po arowej budynku oraz odporno  ogniowa i stopie  rozprzestrzeniania ognia 
elementów budowlanych 

Klasa odporno ci po arowej – D. 
Projektowane elementy obu budynków spe niaj  co najmniej wymagania : 
g ówna konstrukcja no na – R 30. 
konstrukcja dachu – R 30, 
stropy – RE I 30. 
ciany zewn trzne – EI 30. 
ciany wewn trzne – EI 15. 

Stopie  rozprzestrzeniania ognia – NRO (powy sze elementy budynku maj  by
nierozprzestrzeniaj ce ognia).



Na granicy stref zaprojektowano ciany oddzielenia przeciwpo arowego o klasie REI 60 odporno ci 
ogniowej wykonane  w ca o ci z materia ów niepalnych. 
Obudowa poziomych dróg ewakuacyjnych – co najmniej E I 15. 
Na cianie zewn trznej na granicy stref po arowych, zaprojektowano pas o szeroko ci 2m wykonany z 
materia ów niepalnych. 

Dobór urz dze  przeciwpo arowych w obiekcie 

-  przeciwpo arowy wy cznik pr du 
 - awaryjne o wietlenie ewakuacyjne – na wszystkich drogach komunikacji, przewidziano do wietlenie 
strefy zewn trznej nad drzwiami wej ciowymi do budynku. 

Wyposa enie w podr czny sprz t ga niczy 

– przewiduje si  ga nice o masie rodka ga niczego 2 kg (3 dm3) wg ka dym lokalu u ytkowym. Jedna 
jednostka masy rodka ga niczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w ga nicach powinna przypada  na ka de 
100 m2 powierzchni strefy po arowej. 
Ga nice rozmieszczone w miejscach atwo dost pnych i widocznych, 
w szczególno ci: 
_ przy wej ciach do budynku, 
_ na korytarzach, 
_ przy wyj ciach z pomieszcze  na zewn trz. 
Przy rozmieszczaniu spe nione zostan  nast puj ce warunki: 
_ odleg o  z ka dego miejsca w obiekcie, w którym mo e przebywa  cz owiek, do 
najbli szej ga nicy nie jest wi ksza ni  30 m; 
_ do ga nic zapewniono dost p o szeroko ci - co najmniej 1 m; 
_ ga nice nale y umieszcza  w miejscach nienara onych na uszkodzenia mechaniczne 
oraz na oddzia ywanie róde  ciep a (piece, grzejniki). 

Zaopatrzenie w wod  do zewn trznego gaszenia po aru 

Zgodnie z D.U. Nr 124 Poz.1030 - rozporz dzeniem z dnia 24lipca 2009 w prawie przeciwpo arowego 
zaopatrzenia w  wod  oraz dróg po arowych: 
– Wymagana ilo  wody do celów przeciwpo arowych do zewn trznego gaszenia po aru dla strefy 
po arowej obj tej zakresem opracowania wynosi 10 dm3/s - z co najmniej jednego hydrantu naziemnego 
o rednicy 80 mm. Najbli szy hydrant zewn trzny nadziemny o rednicy DN 80 zlokalizowany jest w 
odleg o ci 37,0 m. Wydajno  nominalna hydrantu zewn trznego, przy ci nieniu nominalnym 0,2 MPa 
mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, nie mo e by  mniejsza ni  10 dm3. 

Drogi po arowe 
Budynek nie wymaga doprowadzenie drogi – budynek niski ZLIII ze stref  po arow  nie przekraczaj c
1000m2 i bez pomieszcze  gdzie mo e przebywa  jednocze nie 50 osób;. 

Uwagi ogólne 

Dla zwi kszenia bezpiecze stwa ludzi przebywaj cych w budynku zaleca si : 
• Ok adziny elewacyjne – p yty z we ny mineralnej  
• Stalowe rury wentylacyjne w przestrzeni poddasza owin  we n  mineralna, foli  aluminiowa i 
ob o y  p ytami g-k 

BEZPIECZE STWO U YTKOWANIA I DOST PNO  OBIEKTU  

Planowany obiekt spe nia normy bezpiecze stwa u ytkowania. Skrzyd a wszystkich okien otwierane s  do 
wn trza. Nawierzchnie podestów, pochylni i schodów zewn trznych nale y wykona  z p ytek 
ceramicznych nie powoduj cych niebezpiecze stwa po lizgu. 
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W1 - WIENIEC ŻELBETOWY
Beton klasy C20/25 (B25)
Zbrojenie główne 4xØ12 (stal A-III)
Strzemiona Ø8 (20x20 cm)(stal A-I) co 30 cm



PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITUZ
architekt MIROS AW GUDRA
Siemionka 1, 63-620 Trzcinica, tel.691236234, email: archituz@op.plP   

Nazwa jednostki projektowania:
„„pracownia projektowa ARCHITUZ” 

e-mail.: archituz@op.pl
Tel. kom.: 691236234 

Adres jednostki projektowania: 
Siemionka 1 
63-620 Trzcinica 

O WIADCZENIE 
Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane(Dz.U. z 2021 r. poz. 2351) z pó niejszymi zmianami

my ni ej podpisani projektanci o wiadczamy, e projekt TECHNICZNY pn: 

ROZBUDOWA Z PRZEBUDOW  BUDYNKU POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETRERYNARII  
zosta  sporz dzony zgodnie z obowi zuj cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO INWESTOR 
Adres: 
63-600 K pno 
Ul. Graniczna 14
Identyfikator dzia ki geodezyjnej: 1077/2 
Obr b ewid.: Miasto K pno 

Powiatowy Inspektorat  
Weterynarii w K pnie 
Ul. Graniczna 14 
63-600 K pno 

ZESPÓ  PROJEKTANTÓW BIOR CYCH UDZIA  W OPRACOWANIU PROJEKTU BUDOWLANEGO 
ZAKRES OPRACOWANIA OSOBY POSIADAJ CE UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO 

PROJEKTOWANIA W ODPOWIEDNIEJ SPECJALNO CI PODPIS

SPECJALNO
ARCHITEKTONICZNA 

   mgr in . arch. Miros aw Gudra 
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ogranicze
w specjalno ci architektonicznej 
uprawnienia ud. nr 52/09/DOIA 

  

SPECJALNO
ARCHITEKTONICZNA 

    mgr in . arch. Rados aw Maciejewski 
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ogranicze
w specjalno ci architektonicznej 
 uprawnienia bud. nr  WOIA-OKK/20/2009   

DATA OPRACOWANIA SIEMIONKA 25.10.2023r.
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