PROJEKT TECHNICZNY

OBIEKT : "Rozbudowa z przebudowa budynku Powiatowe]
Inspekcji Weterynarii w Kepnie"
ADRES : Kepno ul. Graniczna 14 dz. nr.ew.1077/2
63-600 Kepno
BRANZA : ELEKTRYCZNA
Projektant : Piotr Wasiucionek uprawnienia do projektowania bez ograniczen w

specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci i instalaciji
elektrycznych nr ewid. UAN 7342-78/94

Hanulin 10.2023r.

Zawartos¢ projektu

1. Strona tytutowa str. 1
2. Opis techniczny str. 2
3. Obliczenia techniczne str.5
4. O$wiadczenie projektanta str. 6
5. Kserokopia uprawnien i przynaleznosci do PIIB str. 7
6. Rysunki :

rys 1 schemat rozdzielnicy R1

rys 2 schemat rozdzielnicy R2

rys 3 parter instalacja oswietlenia ogolnego

rys 4 instalacja o$wietlenia ogélnego pietro

rys 5 instalacja gniazd 1-faz i teletechnicznych parter

rys 6 instalacja gniazd 1-faz i teletechnicznych pietro

rys 7 instalacja oswietlenia awaryjnego parter, przeciwpozarowy wytgcznik pradu
rozmieszczenie elementéw w budynku

rys 8 instalacja o$wietlenia awaryjnego pietro

rys 9 instalacja odgromowa

rys 10 przeciwpozarowy wytacznik pradu rozmieszczenue elementow w szafce

rys 11 przeciwpozarowy wytgcznik pradu widok elewacji

rys 12 przecipozarowy wytacznik pradu schemat potaczen uktadu sterowania

rys 13 schemat rozdzielnicy RK1

rys 14 schemat rozdzielnicy RK2

rys 15 schemat rozdzielnicy Rkot

rys 16 oswietlenie zewnetrzne

rys 17 instalacja gniazd 1-faz i GSU piwnica

rys 18 instalacja przyzywowa



OPIS TECHNICZNY

1.Podstawa opracowania:

zlecenie i umowa z Inwestorem,

dokumentacja budowlana budynku,

przepisy norm PN — HD 60364 , PN EN 62305, PN EN 12464:2020 , PN EN1838 2005, normy N SEP - E -
002, Dz.U. nrpoz. 682 z 2023 r z p6zniejszymi zmianami , Dz. U. poz. 1225z 2022 r z pdzniejszymi

Zmianami.

2.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznej wewnetrznej rozbudowy z
przebudowg budynku Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej w Kepnie przy ul. Granicznej 14

3.Zakres opracowania:

Zakresem swym projekt obejmuje:

instalacje oswietlenia ogdlnego i awaryjnego,
instalacje gniazd jednofazowych,

- instalacje sity,

- instalacje teleinformatyczng, instalacje sity,

- instalacje odgromowa,

- instalacje przyzywowa,

- przeciwpozarowy wytacznik pradu budynku.

4.7asilanie

Na Scianie bocznej budynku Powiatowe] Inspekcji Weterynaryjnej zabudowaneztacze kablowe z
zabezpieczeniem budynku. Licznik pomiaru energii znajduje sie¢ wewnatrz budynku. W zwigzku z
konieczno$cig zabudowania przeciwpozarowego wytgcznika pradu nalezy zdemontowac istniejgce ztacze
kablowe i w miejscu ztacza zabudowac, zgodng ze standardami Energa Operator szafke pomiarowa z
licznikiem energii typu P1-Rs. Z szafki z licznikiem energii do szafki z przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu
nalezy wyprowadzi¢ wewnetrzna linie zasilajacg przewodem o przekroju 25mm2. Z szafki z wytgcznikiem
przeciwpozarowm do rozdzielnicy RK1 wyprowadzi¢ wewnetrzna linie zasilajacg przewodem o przekroju
25mm2. Przej$cie przez $ciang przewodu w.l.z prowadzi¢ w rurce ochronnej o srednicy 50mm. Z rozdzielnicy
RK1 do rozdzielnicy R1, R2 , RK1, RK2 Rkot wyprowadzi¢ wewnetrzng linie przewodem o przekroju zgodnym
ze schematem rozdzielnicy Rk1. Przewody prowadzi¢ w rurkach ochronnych o srednicy 50mm. Przewody
w.l.z. prowadzone wewnatrz budynku powinny posiada¢ klase reakcji na ogien co najmniej Cca, s1,d2,al, a
rury spetnia¢ wymagania normy PN EN 61386.

5.Rozdzielnice
W obiekcie zaprojektowano rozdzielnice :

- rozdzielnice R1 zasilajacg czes¢ istniejacg budynku ,

- rozdzielnicg R2 zasilajacq czes¢ projektowang budynku ,

- rozdzielnice Rk1 zasilajacg obwody komputerowe czesci istniejacej budynku ,

- rozdzielnice Rk2 zasilajacg obwody komputerowe czesci projektowanej budynku.



- rozdzielnice Rkot zasilajacg obwody pomp w kottowni budynku oraz o$wietlenie zewnetrzne.

6.Instalacje oswietlenia

Instalacje oswietlenia na drogach ewakuacyjnych wykona¢ przewodami o klasie reakcji na ogiert Cca-
s1,d2,al, aw pozostatych pomieszczeniach Eca 3,4,5x1,5mm2 jako podtynkowe. Do kazdej oprawy nalezy
doprowadzi¢ przewod ochronny . Typy opraw podaly zostane na rys. nr 1. W pomieszczeniach piwnicy i w
w.C. zastosowac osprzet o IP 44 . W pozostatych pomieszczeniach osprzet melaminowy podtynkowy.
Wyskoko$¢ zamocowania osprzetu uzgodni¢ z Inwestorem. Przewody prowadzi¢ zgodnie z normg NSEP -
002 . Wymagane natezenia oswietlenia ogdlnego przyjeto zgodnie z PN EN 12464:1 2020r. Instalacje
o$wietlenia awaryjnego wykonac przewodami o klasie izolacji Cca-s1,d2,al,al 3x1,5mm2. Oprawy awaryjne
w rozdzielni zasili¢ z obwodu z ktorego zasilana jest oprawa o$wietlenia ogoinego. Kierunki ewakuacii
uzupetni¢ piktogramami fluorestencyjnymi. Typy opraw podano na rysunku nr 7. Oprawy muszg posiadac
$wiadectwo dopuszczenia CNBOP.

7.Instalacje gniazd jednofazowych

Instalacje gniazd 1-faz. wykona¢ na drogach ewakuacyjnych wykona¢ przewodami o klasie reakcji na
ogien Cca-s1,d2,al, aw pozostatych pomieszczeniach Eca 3x2,5mm2 jako podtynkowe. W pomie-
szczeniach piwnicy, w.c. zastosowac osprzet o IP 44. W pozostatych pomieszczeniach zastosowac osprzet
melaminowy podtynkowy. Przewody prowadzi¢ zgodnie z normg NSEP - 002. Obwody gniazd ogoinych
zakonczy¢ gniazdem podwojnym , a obwody gniazd komputerowych zakorczy¢ gniazdem podwojnym Data.
Doktadne rozmieszczenie gniazd uzgodnic¢ z Inwestorem.

8.Instalacje sity —w.l.z
Instalacje sity — w.l.z wykona¢ jako podtynkowe w rurkach . Opis przewoddw podano w p. 4 zasilanie

9.Instalacje niskopradowe

Rozmieszczenie gniazd niskopradowych uzgodni¢ Inwestorem . Instalacje niskopragdowe wykonac¢ kablem
0 klasie izolacji Cca-s1,d2,al 4x2x1 kat. 6 i zakonczy¢ gniazdem 2xRJ45 kat. 6. Przewody wprowadzi¢ do
szafy rackowej w pomieszczeniu szafy rackowej serwerowni. Instalacja przyzywowa miejsca sygnalizacji do
uzgodnienia z zamawiajgcym.

10. Oswietlenie zewnetrzne

Przy drzwiach wyj$ciowych z budynku zaprojektowano oprawy typu czujkg ruchu. Oswietlenie zewnetrzne
terenu zaprojektowano na stupach akuminiowych o wysokosci 4m. Typy opraw pokazane sg w dokumentacji
do uzgodnienia z zamawiajacym . Sterowanie o$wietleniem oprawami zegarem astronomicznym
dwukanatowym.

11.0chrony
- ochrona od porazen

Jako ochrone od porazen przy uszkodzeniu projektuje samoczynne wytaczenie z zastosowaniem
wytacznikow nadmiarowopradowych. Ochrone uzupetniajaca dla gniazd 1- faz. projektuje zastosowanie
wytacznikow réznicowopradowych typu A o czutosci 30mA . Bolce ochronne gniazd wtyczkowych oraz



metalowe elementy urzadzen elektrycznych , ktére normalnie nie znajdujq sie pod napieciem przytaczy¢ do
przewodu ochronnego.

- ochrona przepieciowa

W celu ograniczenia przepie¢ w ztgczu z wytgcznikiem przeciwpozarowym zaprojektowano iskiernikowy
ogranicznik przepie¢ kombinowany typu 1 natomiast w rozdzielnicach pigtrowych typu 2 . Ograniczniki
przepie¢ muszg by¢ skoordynowane pod wzgledem dziatania ( musza by¢ jednego producenta).

- ochrona pozarowa — wytacznik przeciwpozarowy pradu

Na Scianie bocznej budynku Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej zabudowane jest ztgcze kablowe ZK1 z
ktérego zasilany jest obecnie budynek. Licznik pomiaru Energii znajduje sie¢ wewnatrz budynku.W zwigzku z
konieczno$cig zabudowania przeciwpozarowego wytgcznika pradu nalezy zdemontowac istniejgce ztacze
kablowe i w miejscu ztacza zabudowac, zgodng ze standardami Energa Operator szafke pomiarowa z
licznikiem energii typu P1-Rs.

Przy szafce pomiarowe] zabudowac 2 szafki ( 0 wym szer., wys., gt. 420x420x250) :

- w jednej szafce nalezy umiesci¢ element wykonawczy wytacznika przeciwpozarowego ,

- w drugiej wytacznik urzadzen przeciwpozarowych ogranicznik przepiec , zabezpieczenia uktadu sterowania i
sygalizacji, zabezpieczenie centrali systemu detekcji gazu, listwa zaciskowa do podtgczenia przewodow.
Szafki zamkna¢ na ktddke o cienkim uchu. Na drzwiczkach z urzadzeniem wykonawczym naklei¢ piktogram
przeciwpozarowy wytacznik pradu, a na drzwiczkach z wytacznikiem urzadzen urzadzen przeciwpozarowych
tabliczke wytgcznik urzadzen przeciwpozarowych. Przycisk uruchamiajacy wytacznika przeciwpozarowego z
elementem sygnalizacyjnym zaprojektowano przy wejsciu do budynku. Od przycisku wytacznika do szafki z
elementem wykonawczym wytgcznika przeciwpozarowego oraz od szafki do centralki systemu detekcji gazu
utozy¢ przewdd sterujgcy ognioodporny HDGS 5x1,5mm2 FE180/PH90 pod tynkiem na uchwytach
ognioodpornych. Uchwyty mocujgce powinny by¢ w odlegto$ci 0,3m.

Po uruchomieniu przycisku odciete zostang wszystkie obwody komunalne w budynku Urzedu Gminy za
wyjatkiem zasilania przycisku uruchamiajacego i centrali detekcji gazu. Zasilanie przycisku uruchamiajgcego i
centrali detekcji gazy mozemy odcig¢ od napiecie wytaczajac wytacznik urzadzen przeciwpozarowych

12. Instalacja odgromowa

Zgodnie z obowigzujacg normg PN EN 62305 kazdy budynek powinien by¢ wyposazony w instalacje
odgromowa. Istniejacy budynek nie jest wyposazony w instalacje ochrony odgromowej wobec powyzszego
dla budynku istniejgcego i projektowanego naley wykonac instalacje odgromows .

Uziom wykonac jako otokowy z bednarki ocynkowanej 25x4 lub preta stalowego o $rednicy 10mm.
Uziom otokowy uktada¢ na gtebokosci ok. 0,8, w odlegtosci 1m od budynku. Zwéd na dachu wykonaé jako
poziomy niski drutem ocynkowanym o Srednicy 8mm. Kominy oraz inne urzadzenia na dachu chroni¢
zwodami pionowymi zgodnie z PN EN 62305. Przewody odprowadzajgce prowadzi¢ pod ociepleniem
bednarkg ocynkowang 25x4mm2. Ztacza kontrolne umiesci¢ w puszkach kontrolnych na wys. ok 0,5m.
Potaczenie uziomu z szyng wyrownawczg oraz wyjscia do puszek kontrolnych wykona¢ bednarka
ocynkowang 25x4 .Warto$¢ rezystancji uziemienia powinna by¢ mniejsza niz 10om.
Instalacje odgromowa potaczy¢ z metalowym pokryciem dachu .

Uwaga : Wszystkie elementy instalacji piorunochronnej ktére zostajg zakryte przed zakryciem podlegajg
odbiorowi

Dla ochrony odgromowej paneli fotowoltaicznych zaprojektowano zwody pionowe na dachu o wys. 1,5m.
Zgodnie z punktem 712.534.101 normy PN-HD 60364-7-712, instalacja PV powinna znajdowa¢ sie w strefie
LPZ 0g i byé odseparowana od wszystkich czesci urzadzenia piorunochronnego. Ze wzgledu na
metalowe pokrycie dachu niemozliwe jest odseparowanie instalacji fotowoltaicznej od instalacji odgromowe;.
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W takiej sytuacji nalezy wykona¢ piorunochronne potaczenia wyréwnawcze przewodami LPS a metalowq
obudowa paneli. Zaprojektowano dodatkowe zwody poziome w celu wykonania potaczen wyrdwnawczych.

13. Uwagi koficowe

1.Na czas prac budowlanych zainstalowane w obiekcie kamery do monitoringu nalezy zdemontowa¢ pod
nadzorem osoby konserwujgcej tg instalacje i nastepnie ponownie je zatozy¢.
2.Materiaty z demontazu przekazac wtascicielowi obiektu.
3.Po wykonaniu instalacji wykona¢ sprawdzenie instalacji zgodnie z normami PN HD 60364-6 : 2016, PN EN
62305, PN EN 12464:2020 , PN EN 1838 2005, Dz.U. nr poz. 682 z 2023 r z p6zniejszymi zmianami ,
Dz. U. poz. 1225 z 2022 r z p6zniejszymi zmianami. Protokoty ze sprawdzen przekaza¢ Inwestorowi.
4 Wszystkie prace wykonac zgodnie z PN — HD 60364, normy N SEP — E - 002, PN — EN 62305, PN EN
12464:2020 , PN EN 1838 2005, Dz.U. nr poz. 682 z 2023 r z p6zniejszymi zmianami, Dz. U. poz. 1225
2 2022 r z pbzniejszymi zmianami.
5.Po wykonaniu prac wykonawca wykona operat kolaudacyjny i przekaze go inwestorowi.
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OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Obliczenie maksymalnej impedanc;ji petli zwarciowej dla zachowania skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej.

Zs <Uo [ K*lun

Zs impedancja petli zwarciowe]
Uo  napiecie fazowe
lwn prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajacego

k krotno$¢ pradu znamionowego urzadzenia zabezpieczajacego
Zs < 230/16/10=1,43 om

Maksymalna impedancja petli zwarcia przy ktorej zachowana bedzie ochrona przeciwporazeniowa dla
gniazd 1-faz. zabezpieczonych wytgcznikiem nadpradowym o charakterystyce C i pradzie znamionowym 16A
wynosi 1,43 om
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Hanulin, 10. 2023r

Oswiadczenie: Na podstawie art. 34 ust. 3d p. 3 z dnia 7 lipca 1994r. —Prawo
Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023, poz. 682 z pdzniejszymi zmianami)
oswiadczam, Ze projekt techniczny instalacji elektrycznej wewnetrznej rozbudowy z
przebudowg budynku Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej w Kepnie przy ul. Granicznej 14 zostat
wykonany zgodnie przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:
Piotr Wasiucionek uprawnienia do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w
zakresie sieci i instalacji elektrycznych nr ewid. UAN 7342-78/94



