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OPIS  TECHNICZNY

1.0 Wst p

1.1 Cel i zakres opracowania 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla realizacji 
zamierzenia – rozbudowa z przebudow  budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w 
K pnie, oraz niezb dnym zagospodarowaniem dzia ki, zamierzone do realizacji na terenie 
dzia ki 1077/2, obr b: 0001 Miasto K pno, jednostka ewidencyjna 300803_4 K pno.  
Opracowanie niniejsze stanowi cz  dokumentacji projektowej wielobran owej (faza projekt 
techniczny). 

1.2 Temat opracowania 
Projekt techniczny konstrukcji budynku Inspekcji Weterynarii w K pnie. 

1.3 Podstawa opracowania 
          Podstawami formalnymi wykonania opracowania s : 

- Umowa z Miros w Gudra Pracownia Projektowa Archituz 
- Dokumentacja geotechniczna opracowana przez "Topaz" Pracownia geologiczno - 
in ynierska 63-400 Ostrów WLKP ul. Kolejowa 17 

2.0 Za o enia przyj te do oblicze
2.1 Normy 

Podstawy projektowania: 

PN-EN 1990:2004  

Eurokod  -  Podstawy projektowania konstrukcji. 

Wymiarowanie konstrukcji: 

PN-EN 1992-1-1 2008 Ap1 2010 

Eurokod 2 – Projektowanie konstrukcji z betonu 

PN-EN 1997-1;  PN-EN 1997-1:2008/AC;  PN-EN 1997-1:2008/Ap1;   PN-EN 1997-1:2008 
Ap2 

PN-EN 1993-1-1: 2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Cz  1-1: Regu y 
ogólne  

i regu y dla budynków. 

Eurokod 7 -  Projektowanie geotechniczne Cz  1: Zasady ogólne 

Eurokod 5 – Projektowanie konstrukcji drewnianych Cz  1-1 Regu y ogólne i regu y dla    

                    Budynków PN – EN 1995-1-1: 2010 

Obci enia: 

PN-EN 1991-1-1:2004  -  Eurokod 1 - Ci ar obj to ciowy, ci ar w asny, obci enia u ytkowe  

PN-EN 1991-1-3:2005/Ap1  -  Eurokod 1 - Obci enie niegiem 

PN-EN 1991-1-4:2008/Ap2  -  Eurokod 1 - Obci enie wiatrem 



2.2 Materia y konstrukcyjne 
Beton C8/10; C15/20;  C25/30, 
Stal zbrojeniowa  A-IIIN (B500B dla rednic  12 i wi kszych, St500 dla rednic 10 i 
mniejszych); 
Stal kszta towa: S235; S355, 
Drewno – C27; 

3.0 Opis ogólny budynku 
Projektowan  rozbudow  zaprojektowano jako budynek niepodpiwniczony dwu kondygnacyjny.  
Konstrukcja g ówna budynku w technologii tradycyjnej z elementami elbetowymi s upowo-
ryglowymi wraz ze cianami konstrukcyjnymi murowanymi z bloczków ceramicznych oraz ze 
cianami z bloczków betonowych poziomu "zero". Budynek posadowiony na awach fundamentowych 
elbetowych. Schody wewn trzne zaprojektowano jako elbetowe monolityczne. Stropy  elbetowe 

prefabrykowane  z p yt spr onych typu HC ( SP ).      Nad parterem 
projektuje si  stropy HC (SP) 200 natomiast nad I pi trem stropy HC (SP) 200. Lokalnie, gdzie jest 
brak mo liwo ci zastosowania stropów HC (SP) projektuje si  stropy monolityczne elbetowe 
wylewane na budowie zbrojone krzy owo i jednokierunkowo. ciany dzia owe wykonane w systemie 
cian szkieletowych z GK oraz cian murowanych z betonu komórkowego.  

Warunki gruntowo - wodne 
4.1 Cel opracowania 

Celem przeprowadzonych bada  by o uzyskanie informacji o budowie geologicznej wraz z 
okre leniem warunków gruntowo - wodnych, no no ci gruntów i ich parametrów 
geotechnicznych panuj cych w pod o u dzia ki o nr ew. 1077/2  w K pnie w zwi zku z 
projektowan  rozbudow  na w/w dzia ce. Wykonano dwa otwory badawcze o g boko ci 3,0 m 
p. p. t.  
Miejsca wierce zosta y dowi zane do istniej cych sta ych elementów zabudowy. 

4.2 Po o enie i budowa geologiczna 
  

4.3 Warunki geotechniczne 
Posadowienie budynku 

5.1 Kategoria geotechniczna 
Na podstawie szczegó owej analizy konstrukcji budynku, sposobu jego posadowienia i 
dokumentacji geotechnicznej pod o a ustala si  dla projektowanej budowy PIERWSZ
KATEGORI  GEOTECHNICZN  (w oparciu o rozporz dzenie Ministra Spraw 
Wewn trznych i Administracji z dnia 24 wrze nia 1998 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych 
warunków posadowienia obiektów budowlanych). 

5.2 Warunki gruntowe 
Zgodnie z rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 24 wrze nia 
1998 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych 
warunki gruntowe w terenie, na którym zlokalizowany b dzie projektowany budynek nale y 
oceni  jako proste warunki gruntowe umo liwiaj ce bezpo rednie posadowienie 
projektowanego obiektu. 



5.3 Roboty ziemne. 

5.4 Poziom posadowienia. 
Posadowienie aw fundamentowych  na poziomie -0,80m. na podbetonie gr. 10 cm; C8/10. 

4.0 Opis konstrukcji budynku 
6.1 Fundamenty i ciany stanu "zero" 

Fundamenty pod budynek zaprojektowano z aw fundamentowych 
o grubo ci 40 cm z betonu C25/30 W6 zbrojone stal  AIIIN B 500 B o wymiarach wg rysunków 
konstrukcyjnych. Otulina zbrojenia od do u 5 cm, od góry 5 cm. Zasadniczy poziom 
posadowienia to -238 m mierzony od ±0 budynku. Pod fundamentami u o y  warstw  betonu o 
gr. 10 cm klasa betonu C8/10. awy zbroi  wie cowo 4 12 - AIIIN, strzemiona 8 - A-I co 30 
cm; zbrojenie poprzeczne 12 - AIIIN. 

6.1 ciany fundamentowe  
ciany fundamentowe zaprojektowano jako murowane z bloczków betonowych grubo ci 24 cm. 

6.2 Parter 
6.2.1 S upy  

S upy parteru zaprojektowano, jako elbetowe monolityczne. S upy o przekroju kwadratowym i 
prostok tnym oraz wymiarach wg rysunków konstrukcyjnych, nale y wykona  z betonu klasy 
C25/30. Zbrojenie tych s upów przewidziano z pr tów 12 – 16 – stal gatunku A-IIIN B500B. 
Dopuszcza si  stosowanie stopnia zbrojenia do 8%, stosuj c odpowiednie po czenia pr tów 
pod u nych np. gwinty systemowe PH firmy Pfeifer lub równowa ne. 

6.2.2 Podci gi  
Podci gi zaprojektowano, jako elbetowe o przekroju prostok tnym. Zaprojektowano je z 
betonu C25/30 i zbrojone stal  A-IIIN B500B o wymiarach wg rysunków konstrukcyjnych. 
Zbrojenie stal 12 i 16. 
Strzemiona stal  8 A-IIIN St500 wg rys. PT. 

6.2.3 Wie ce  
Wie ce, jako elbetowe o przekroju kwadratowym i prostok tnym. Zaprojektowano je z betonu 
C25/30 i zbrojone stal  A-IIIN B500B o wymiarach wg rysunków konstrukcyjnych. Zbrojenie 
stal 12 i strzemionami poprzecznymi  8 wg rys. PT. 

6.2.4 ciany 
ciany  zewn trzne i wewn trzne no ne murowane z bloczków ceramicznych gr. 24 cm na 

zaprawie cienkowarstwowej klasy M10, w cianach nadpro a typu SBN.  

6.2.5 Stropy 
Stropy przewidziano jako elbetowe prefabrykowane z p yt spr onych typu HC (SP) oparte na 
podci gach i cianach za po rednictwem wie cy elbetowych z betonu C25/30 zbrojone stal
12 A IIIN B500B. Rysunki robocze stropów na etapie projektu warsztatowego nale y 

opracowa  w firmie produkuj cej stropy typu HC (SP) i uzyska  akceptacje projektanta 
konstrukcji PB i PT. Szczegó y wie cy pod oparcie p yt spr onych wg katalogu wybranego 
dostawcy p yt. Nad poziomem parteru zastosowano p yty HC (SP) 200.  

6.3 I Pi tro  
6.3.1 S upy  

S upy pi tra zaprojektowano, jako elbetowe monolityczne. S upy o przekroju kwadratowym i 
prostok tnym oraz wymiarach wg rysunków konstrukcyjnych, nale y wykona  z betonu klasy 
C25/30. Zbrojenie tych s upów przewidziano z pr tów 12 – 16 – stal gatunku A-IIIN B500B. 
Dopuszcza si  stosowanie stopnia zbrojenia do 8%, stosuj c odpowiednie po czenia pr tów 
pod u nych np. gwinty systemowe PH firmy Pfeifer lub równowa ne. Szczegó y wg rys. PT. 

6.3.2 Wie ce  



Wie ce, jako elbetowe o przekroju kwadratowym i prostok tnym. Zaprojektowano je z betonu 
C25/30 i zbrojone stal  A-IIIN B500B o wymiarach wg rysunków konstrukcyjnych. Zbrojenie 
stal 12 i strzemionami poprzecznymi  8 wg rys. PT. 

6.3.3 ciany 
ciany zewn trzne i  wewn trzne no ne mi dzylokalowe murowane z bloczków ceramicznych 

gr. 24 cm na zaprawie cienkowarstwowej klasy M10, w cianach nadpro a typu SBN. ciany 
dzia owe wewn trzne nieno ne wg PT architektura. 

6.4  klatki schodowe  
6.5.1 Biegi i spoczniki klatek schodowych 

Spoczniki klatek schodowych zaprojektowane z betonu C25/30, zbrojone stal  A-IIIN B500B 
12 – grubo  15 cm. Biegi monolityczne z betonu C25/30,  zbrojone stal  A-IIIN B500B 12

grubo  15 cm, Podci gi monolityczne  schodów o wymiarach 25x30cm z betonu C25/30, 
zbrojone  stal   A-IIIN B500B. 

5.0 Klasy ekspozycyjne. 
Fundamenty, ciany elementy w gruncie – XA1 
Zewn trzne elementy elbetowe i betonowe – XF1 
Elementy elbetowe i betonowe – od XC1 

6.0 OBCI ENIA STA E, ZMIENNE, U YTKOWE 

ZMIENNE 
- obci enie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4:2004 
Strefa wiatrowa – 1, kategoria terenu – 2, bazowa pr dko  wiatru Vb=22m/s 
Szczytowe ci nienie qp=0,60 kN/m2,    ( 1,50 ) 
- obci enie niegiem wg PN-EN 1991-1-3:2004 
II strefa obci enia niegiem – Sk = 0,9kN/m2, S=0,72kN/m2 ( 1,50 ) 

U YTKOWE: 
Obci enie u ytkowe schodów                       4,0 kN/m2               ( 1,50 ) 
Obci enie u ytkowe stropów                         3,0 kN/m2               ( 1,50 ) 
Obci enie zast pcze od cian dzia owych     1,20 kN/m2                        ( 1,50 ) 

cian murowane o ci arze wi kszym ni  2,5 kN/m2 przyj to jako obci enie liniowe. 

STA E STROPÓW: 
Warstwy wyko czeniowe:                               1,40 kN/m2                     ( 1,35 ) 
Instalacje i sufity:                                             0,35 kN/m2                   ( 1,35 ) 

POKRYCIE DACHU: 
Blachodachówka; kontr aty; aty; papa; deskowanie;      0,30 kN/m2                     ( 1,35 ) 

7.0 UWAGI KO COWE 
ciany wewn trzne i zewn trzne z bloczków ceramicznych  realizowa  wg wytycznych katalogów i 

norm. Szczegó y rozwi za  konstrukcyjnych, dylatacji po cze  wg PT  konstrukcja Wszelkie 
niejasno ci dotycz ce niniejszego projektu oraz ewentualne zmiany zastosowane w rozwi zaniach 
nale y bezwzgl dnie konsultowa  na bie co, w ramach nadzoru autorskiego  z jednostk   projektow
lub upowa nionymi przez ni  projektantami. NIE DOPUSZCZA SI  WPROWADZANIA ZMIAN 
DO PROJEKTU BEZ ZGODY AUTORÓW NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.  

Wszelkie prace budowlane nale y wykonywa  solidnie, zgodnie z projektem, normami i normatywami 
technicznymi, sztuk  i wiedz  budowlan . Wykonanie robót musi by  pod sta ym nadzorem i 



w a ciwym kierownictwem (nadzorem) osoby upowa nionej. Nale y przestrzega  przepisów BHP i 
BIOZ oraz warunków wykonania i odbioru robót ogólnobudowlanych i konstrukcji stalowych. 
Szczegó owe obliczenia statyczne i wymiarowanie wg oddzielnego opracowania w pracowni 
projektowej. 

         
mgr in . Przemys aw Rosik 

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ogranicze
w specjalno ci konstrukcyjnej 

uprawnienia bud.  nr 80/DO /09 

 mgr in . Maciej Stor 
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ogranicze

w specjalno ci konstrukcyjnej 
uprawnienia bud. Nr 229/DO /15 
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F- 01
awy elbetowe o wymiarach H=40 cm i A=80cm.

Klasa ekspozycji - XC2
Stopie  wodoszczelno ci: W6
Beton: C25/30 (B-30)
Zbrojnie pod u ne: 6 x 12mm(stalA-IIIN)
Zbrojenie poprzeczne: 12mm co 25cm(stalA-IIIN);
strzemiona 8mm(stalA-III)co 30cm. Otulina 5,0 cm

F- 02
awy elbetowe o wymiarach H=40 cm i A=60cm.

Klasa ekspozycji - XC2
Stopie  wodoszczelno ci: W6
Beton: C25/30 (B-30)
Zbrojnie pod u ne: 6 x 12mm(stalA-IIIN)
strzemiona 8mm(stalA-III)co 30cm. Otulina 5,0 cm

T - 01
Trzpienie elbetowe o wymiarach 24 cm x 24cm.
Beton: C25/30 (B-30)
Zbrojnie: 4 x 12mm(stalA-IIIN)
strzemiona 8mm(stalA-III)co 25cm. przy
podporach co 20cm Otulina 2,5 cm

F- 03
awy elbetowe o wymiarach H=40 cm i A=100cm.

Klasa ekspozycji - XC2
Stopie  wodoszczelno ci: W6
Beton: C25/30 (B-30)
Zbrojnie pod u ne: 6 x 12mm(stalA-IIIN)
Zbrojenie poprzeczne: 12mm co 25cm(stalA-IIIN);
strzemiona 8mm(stalA-III)co 30cm. Otulina 5,0 cm

UWAGA:
POZIOM POSADOWNIENIA AWY FUNDAMENTOWEJ

F03  ZGODNIE Z POZIOMEM
POSADOWIENIA AWY FUNDAMENTOWEJ
BUDYNKU ISTNIEJ CEGO

Status projektu:

PT KONSTRUKCJA

nr upr.:

nr upr.:

nr upr.:

projektant konstrukcji:

nr upr.:

:80/DO /09

mgr in . Przemys aw Rosik

sprawdzaj cy konstrukcj :

:229/DO /15

mgr in . Maciej Stor

a
a

bb

1/

mailto:archituz@op.pl


Pracownia Projektowa
arch. Mirosław GUDRA

adres:         Siemionka 1
                   63-620 Trzcinica
                   tel.691236234,
                   email archituz@op.pl

Nazwa rysunku:

Data: Numer rysunku:

10-2023 1:100
Skala rysunku:

A R C H I T U Z

- r z u t  STROPU NAD PARTEREM

Tytuł projektu:

Adres Inwestycji:

"Rozbudowa  z przebudową budynku
Powiatowej Inspekcji Weterynarii

w Kępnie"

ul. Graniczna 14
dz. nr.ew.1077/2
63-600 Kępno
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Trzpienie żelbetowe o wymiarach 24 cm x 24cm.
Beton: C25/30 (B-30)
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W1 - WIENIEC ŻELBETOWY
Beton klasy C20/25 (B25)
Zbrojenie główne 3xØ12 (stal A-III) dołem i
2XØ12 (STAL A-III) górą
Strzemiona Ø8 (20x20 cm)(stal A-I) co 30 cm
ŁF- 01
Ławy żelbetowe o wymiarach H=40 cm i A=80cm.
Klasa ekspozycji - XC2
Stopień wodoszczelności: W6
Beton: C25/30 (B-30)
Zbrojnie podłużne: 6 x Ø12mm(stalA-IIIN)
Zbrojenie poprzeczne: Ø12mm co 25cm(stalA-IIIN);
strzemiona Ø8mm(stalA-III)co 30cm. Otulina 5,0 cm

ŁF- 02
Ławy żelbetowe o wymiarach H=40 cm i A=60cm.
Klasa ekspozycji - XC2
Stopień wodoszczelności: W6
Beton: C25/30 (B-30)
Zbrojnie podłużne: 6 x Ø12mm(stalA-IIIN)
strzemiona Ø8mm(stalA-III)co 30cm. Otulina 5,0 cm

ŁF- 03
Ławy żelbetowe o wymiarach H=40 cm i A=100cm.
Klasa ekspozycji - XC2
Stopień wodoszczelności: W6
Beton: C25/30 (B-30)
Zbrojnie podłużne: 6 x Ø12mm(stalA-IIIN)
Zbrojenie poprzeczne: Ø12mm co 25cm(stalA-IIIN);
strzemiona Ø8mm(stalA-III)co 30cm. Otulina 5,0 cm

UWAGA:
POZIOM POSADOWNIENIA ŁAWY
FUNDAMENTOWEJ ŁF03  ZGODNIE
Z POZIOMEM POSADOWIENIA ŁAWY
FUNDAMENTOWEJ BUDYNKU
ISTNIEJĄCEGO
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PROJEKT TECHNICZNY ARCHITEKTURA 
I.OPIS TECHNICZNY

INFORMACJE OGÓLNE
OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU, DROGI I UTWARDZENIA
Cel izakres opracowania

Niniejszy projekt stanowi  b dzie za cznik niezb dny do rozpisania przetargu, a tak e realizowane 
b d  roboty budowlane. 
Projekt jest opracowaniem budowlano- wykonawczym w zakresie architektury.  



CZ  2 OPIS ZAGOSPODAROWANIA  TERENU, UTWARDZENIA, ZIELE , ROZBIÓRKI

1.Zawarto  opisu zagospodarowania  terenu, dróg I utwardze

- Przedmiotem opracowania jest rozbudowa z przebudow  budynku Powiatowej Inspekcji 
Weterynaryjnej w K pnie. Projektuje si  rozbudow  budynku inspekcji weterynarii o nowe pomieszczenia 
biurowe, zaplecze higieniczno – sanitarne, sal  wielofunkcyjn , zaplecze socjalne, pomieszczenia 
techniczne. Rozbudowa podyktowana jest niewystarczaj cym metra em dla dzia alno ci placówki oraz 
nieprzystosowaniem budynku do obs ugi osób niepe nosprawnych. 

1.1. Lokalizacja  
– K pno 

 ul. Graniczna 14 
 dzia ka nr 1077/2. 
Infrastruktura techniczna zewn trzna istniej ca; 

2. lstniej cy stan zagospodarowania terenu
2.1. Na dzia ce istnieje budynek Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej z niezb dn  infrastruktur
towarzysz c , terenami utwardzonymi oraz terenami zielonymi. Na dzia ce znajduj  si  tak e 
funkcjonuj ce elementy infrastruktury instalacyjnej tj. instalacje energetyczna, co, wodoci gowa, 
gazowa oraz zabudowa gospodarcza. 
Nieruchomo  znajduje si  w zabudowie miejskiej,  jedno i  wielorodzinnej oraz us ugowej.
Z drog  publiczn  dzia ka skomunikowana jest poprzez dwa istniej ce zjazdy. 
Teren jest ogrodzony za pomoc  ogrodzenia z paneli stalowych wype nionych siatk  na podmurówce 
betonowej. 
Na terenie dzia ki znajduje si  ponadto ziele  niska i wysoka.

3. Projektowane zagospodarowanie  terenu 

3.1. Projektuje si  rozbudow  i przebudow  budynku. Ze wzgl dów ekonomicznych budowa b dzie 
etapowana. Bie ca faza obejmuje nast puj ce elementy: 

Rozbudow  budynku do stanu surowego zamkni tego i jej zabezpieczenie przed 
dzia aniem warunków atmosferycznych. Wykonanie ocieplenia zewn trznego cz ci 
projektowanej i istniej cej; 

 Przebudow  przy cza gazowego na dzia ce (oddzielne opracowanie) 
 Wykonanie nawierzchni utwardzonych – dojazd z miejscami postojowymi; 
 Rozbiórka istniej cego ogrodzenia od ulicy Granicznej i monta  nowego ogrodzenia 

prefabrykowanego z dwiema bramami i furtk . Brama g ówna przesuwana z nap dem 
elektrycznym. Druga brama i furtka rozwieralne; 

 Demonta  indywidualnych jednostek ch odzenia z wymian  na nowe; 
 Demonta  stalowej drabiny zewn trznej; 
 Wymiana instalacji teletechnicznej w cz ci istniej cej budynku; 
 Wykonanie zagospodarowania terenów zielonych; 

Zmiany te pozwol  na lepsze funkcjonowanie obiektu. 

- Odprowadzenie cieków sanitarnych do gminnej sieci kanalizacyjnej bez zmian  
- Odprowadzenie wody deszczowej – nale y wykorzysta  istniej ce wpusty do sieci kanalizacji 
deszczowej oraz rozprowadza  wod  powierzchniowo. 
- Dost p do drogi publicznej poprzez istniej cy zjazd. 



3.2 Rozbudowa budynku – rozbudowa budynku do stanu surowego wg opisu bran y konstrukcyjnej. 
W ramach bie cego etapu przewiduje si  monta  stolarki okiennej w cz ci projektowanej jak i wymian  w 
cz ci istniej cej. Projektuje si  stolark  PVC w komplecie z rolet  zewn trzn  opuszczan  r cznie. Okno z 
zestawem trójszybowym o parametrze nie gorszym ni Umax= 0,9(W/m2K); 
Na obenym etapie planuje si  równie  wykona  izolacj  termiczn cian zewn trznych budynku oraz zwi kszenie 
warstwy docieplenia na cz ci istniej cej w tym docieplenie cian piwnicy; 

Opis ocieplenia przegród zewn trznych 
Okre lenie grubo ci ocieplenia cian zewn trznych i wspó czynnika przenikania ciep a: 
- docieplenia cian zewn trznych p yt  styropianow  EPS 100-038 FASADA gr 10cm. na cz ci istniej cej; 
- docieplenie cian zewn trznych  p yt  styropianow  EPS 100-038 FASADA gr 20cm na cz ci 
projektowanej; 
- docieplenie cian fundamentowych piwnicy p yt  XPS gr 20cm 

Projektuje  si   docieplenie cian  zewn trznych  budynku  systemem  izolacji  cieplnej  ETICS w  wybranym  
systemie.  Rozwi zania  techniczne  wyko czenia  poszczególnych  elementów budynku zosta y 
przedstawione w za cznikach. 
Ogólna charakterystyka metody 
Metoda    polega    na    zwi kszeniu    izolacyjno ci cian    zewn trznych    budynku    przez 
przymocowanie   do cian   od   strony   zewn trznej   p yt   styropianowych   o   gr.   10 i 20cm 
(wspó czynnik   =  0,038  W/mK)  i  pokrycie  ich  cienk   wypraw   elewacyjn   wzmocnion  tkanin
zbroj c . Schemat budowy warstwowej ocieplenia przedstawiono na rys.  Ocieplenie cian   t    metod    
powinno   by    wykonywane ci le   wed ug   wytycznych szczegó owych  producenta  wybranego  systemu  
posiadaj cego  Aprobat   Techniczn .  Nadzór nad  wykonaniem  ocieplenia  t   metoda  powinien  by   
sprawowany  przez  osoby  uprawnione  o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. 
Warunki wykonania robót 
 Roboty  dociepleniowe   wykona   nale y   wed ug  wytycznych  okre lonych  w wiadectwie dopuszczenia  
ITB  nr  447/2009.  Budynek  przeznaczony do  ocieplenia cian  zewn trznych powinien  by   nale ycie  
przygotowany  do  wykonania  robót.  Dotyczy  to  zarówno  pod o a  tj. powierzchni zewn trznej cian jak i 
otoczenia budynku. Roboty dociepleniowe prowadzi  nale y jedynie przy pogodzie bezdeszczowej w 
temperaturze powietrza  nie  ni szej  ni   +  5  °  C  i  nie  wy szej  ni   +  25  °  C.  Takie  warunki  
temperatury powinny  panowa ,  przez  co  najmniej  24  godziny  przed  rozpocz ciem  robót.  Zaleca  si ,  
aby wilgotno  wzgl dna powietrza nie by a wy sza ni  80%. Podczas   wykonywania   robót ciany   
zewn trzne   budynku   oraz   materia y   powinny   by  chronione przed uszkodzeniami i deszczem. 
Warstwy    materia owe    powinny    by     chronione    przed    zmianami    pogodowymi    oraz 
uszkodzeniami   zarówno   podczas   ich   nak adania   jak   i bezpo rednio   po   ich   na o eniu. 
Powierzchnie  robocze  powinny  by   chronione  przed  kondensacj   pary  i  bezpo rednim 
promieniowaniem   s onecznym   za   pomoc    os on   z   brezentu   lub   nieprzezroczystej   folii  z  
tworzywa  sztucznego  w  celu  niedopuszczenia  do  uszkodzenia  lub  zniszczenia  warstw materia ów.   
Wykonanie   robót   dociepleniowych   powinno by    skoordynowane   z   innymi robotami  wykonywanymi  
w  budynku.  Nale y  zadba   o  to,  aby  roboty  by y  wykonane  przez wystarczaj cy   zespó    
pracowników   dysponuj cych   w a ciwym   sprz tem   i   narz dziami w dostatecznej ilo ci tak, aby roboty 
by y wykonywane w sposób ci g y bez spoin, uszkodze  po rusztowaniach i innych wynik ych w trakcie 
robót. Warunkiem   wykonywania   robót   ociepleniowych   jest   stabilno    pod o a   gwarantuj ca 
okre lone po czenie warstwy ociepleniowej z pod o em. W  celu  zapewnienia  w a ciwej  przyczepno ci  
warstwy  ociepleniowej  do  pod o a,  powinno ono  znajdowa   si   w  stanie  powietrzno  -  suchym  a  
powierzchnia  pod o a  powinna  by  oczyszczona  z  lu nych  cz steczek,  py u  i  zanieczyszcze .  
Wszystkie  roboty  remontowe przewidziane  do  wykonania  na  elewacjach  a  maj ce  wp yw  na  trwa o   
i  estetyczny  wygl d elewacji powinny by  wykonane przed pracami ociepleniowymi. 
Kolejno  wykonywania robót 
Przy wykonywaniu ocieplenia cian zewn trznych  metod     „bezspoinow ”    powinna    by  zachowana 
nast puj ca kolejno : 

Zapoznanie z projektem technicznym,  
Prace   przygotowawcze   (skompletowanie   materia ów,   sprz tu   i   urz dze ,   monta  rusztowa , 

zdj cie obróbek blacharskich, orynnowania, daszków i instalacji zewn trznych itp),  
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 
- Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni cian, 

Skucie g uchych i odspojonych powierzchni, 
Uzupe nianie ubytków, 
Mocowanie profili coko owych,  

Ci cie p yt styropianowych na potrzebne wymiary,  
Przygotowanie zaprawy klej cej,



Przyklejenie p yt styropianowych zapraw  klej c ,  
Mechaniczne przymocowanie termoizolacji do pod o a, 
Przeszlifowanie   ca ej   zewn trznej   powierzchni   p yt   styropianowych   gruboziarnistym papierem 

ciernym, 
Monta  profili przyokiennych,  

Wykonanie warstwy zbrojonej siatk  z w ókna szklanego, 
Dodatkowe wzmocnienia w naro ach otworów okiennych i drzwiowych,  

Dodatkowe wzmocnienie na cianach parteru,  
Wykonanie nowych obróbek blacharskich monta  orynnowania, 
Zagruntowanie pod o a,  

Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej silikonowej,  
Wszystkie      prace   wynikaj ce   z   zakresu   opracowania dla ca o ci inwestycji tj instalacje sanitarne i 
elektryczne   nale y   skoordynowa  z pracami ociepleniowymi: 

Monta  instalacji zewn trznych,  
Ocieplenie stropodachu,  
Monta  rynien na zewn trz gzymsów,  
Tynkowanie nieocieplanych cz ci budynku tynkiem silikonowym, 
Demonta  rusztowa , 

- U o enie opasek z kostki betonowej 
Uporz dkowanie terenu wokó  budynku. 

Sprawdzenie przyczepno ci zaprawy klej cej 
Sprawdzenie  przyczepno ci  zaprawy  klej cej  i  p yt  styropianowych  do  przygotowanego pod o a,  
nale y  wykona   przed  mocowaniem  p yt.  Kostki  materia u  termoizolacyjnego o  rozmiarach  10  x  10  
cm  przyklei   w  kilku  miejscach  za  pomoc   zaprawy  klej cej.  Po up ywie  4  do  7  dni  oderwa   
r cznie.  No no   pod o a  jest  wystarczaj ca,  gdy  rozerwanie nast pi w warstwie materia u 
termoizolacyjnego.  
Monta  p yt styropianowych 
Pod o e   powinno   by    no ne,   równe   i   oczyszczone   z   wszelkich   elementów   mog cych 
powodowa  os abienie przyczepno ci zaprawy. Lu ne, s abo przylegaj ce fragmenty gzymsy nale y  sku ,  
a  ubytki  uzupe ni   materia ami  zalecanymi  do  tego  typu  prac,  np.  zapraw  tynkarsk   atlas  lub  
materia em  równowa nym  wyrównuj c  powierzchni .  Resztki  s abo przylegaj cych  pow ok  malarskich  
oraz cal  elewacj  nale y  zmy   pod  ci nieniem  b d   zeskroba . Wykonanie  ocieplenia  nale y  
rozpocz   od  zamocowania  na cianie  listwy  coko owej. Powinna  by   ona  przybita,  co  najmniej  3  
ko kami  rozporowymi  na  1mb.  osadzonymi  na g boko   minimum  60mm. W warstwie no nej ciany.  
Bezwzgl dnie  nale y  ko ki  umie ci   w  pierwszym  i  ostatnim otworze  ka dego  odcinka  listwy.  U atwia  
ona  zachowanie  równomiernego  poziomu  przy uk adaniu  pierwszej  i  kolejnych  warstw  p yt  
styropianowych,  a  tak e  stanowi  wzmocnienie dolnej  kraw dzi  systemu.  W  naro ach  nale y  listw   
przyci   pod  k tem.  Monta   p yt styropianowych nale y rozpoczyna  od do u ciany budynku tj.od 
poziomu terenu i posuwa  si   ku  górze.  Mas   klej c   nale y  uk ada   pack   stalow   na  p ycie  
styropianowej  na obrze ach  pasem  o  szeroko ci  4cm  i  w  cz ci rodkowej  plackami  o rednicy  oko o  
10cm             o  grubo ci  oko o  10mm.  Na  wysoko ci  20   cm  poni ej  okapu  (ostatnia  warstwa  p yt 
izolacyjnych) na o y  zapraw  klejow  i uzbroi  paskiem z siatki  z w ókna szklanego tak by zwisa a  30cm  
poni ej  linii  okapu.  B dzie  ona  przewini ta  przez  górn   kraw d   systemu  na p aszczyzn   materia u  
izolacyjnego.  Po  na o eniu  masy  klej cej  nale y  p yty  styropianowe natychmiast  przy o y   do ciany  w  
przewidywanym  miejscu  i  docisn   uderzeniami  deski drewnianej  o  szeroko ci  10cm  i  d ugo ci  min  
1,8m  a   do  uzyskania  równej  p aszczyzny    z  s siednimi  p ytami,  co  nale y  sprawdzi   przez  
przyk adanie  aty  kontrolnej.  Je eli  masa klej c    wyci nie   si    poza   obrys   p yty,   nadmiar   nale y   
usun .   Niedopuszczalne   jest dociskanie   przyklejonych   p yt   po   raz   drugi,   uderzenia   lub   
pó niejsze   ruszanie   p yt. W  przypadku  niew a ciwego  przyklejania  p yty  styropianowej,  nale y  j   
oderwa ,  zebra  mas  klej c  ze ciany i p yty i ponownie p yt  przyklei . P yty nale y przykleja  w 
uk adzie poziomym  d u szych  kraw dzi  z  zachowaniem  mijankowego  uk adu  spoin.  P yty  uk ada
nale y   na   styk   bez   spoin.   Powierzchni   bocznych   nie   wolno   smarowa    mas    klej c . W 
przypadku p yt pierwszego rz du oraz p yt klejonych do cian przy otworach przewidziane jest  stosowanie  
dodatkowych  w skich  pasków  tkaniny  zbroj cej  wtopionych  w  mas   klej c  owijaj cych  boczne  
skrajne  powierzchnie  p yt  wraz  z  kraw dziami  w  celu  wzmocnienia os oni tych obrze y p yt. Wywini cie 
siatki na cian  powinno wynosi , co najmniej 60mm. Przed  umocowaniem  dolnego  rz du  p yt  
styropianowych  nale y  do ciany  powy ej  dolnej kraw dzi  p yt  -  na  szeroko ci,  co  najmniej  60mm  -  
przyklei   na  mas   klej c   w ski  pasek tkaniny  zbroj cej.  Po  posmarowaniu  mas   klej c   tylnej  
powierzchni  p yt,  nale y  równie  posmarowa   doln   powierzchni   boczn   i  doln   cz   powierzchni  
czo owej  tak,  aby  lu no zwisaj ca  cz   w skiego  paska  siatki,  przy  u yciu  stalowej  packi  -  mog a  
by   wtopiona  w  mas   klej c .  Je li  kontrola  powierzchni  przy  u yciu  aty  kontrolnej  wyka e  
nierówno ci, nale y  je  wyg adzi   za  pomoc   pac  drewnianych  oklejonych  papierem ciernym  ruchami 



okr tnymi.  Po  wyrównaniu  powierzchni  p yt  nale y  je  oczy ci   z  lu nych  cz stek  szczotk  lub  
spr onym  powietrzem.  Przed  wykonaniem  w a ciwej  wyprawy  elewacyjnej  nale y wzmocni   naro a 
cian  oraz  naro a  otworów.  Naro a cian  i  otworów  wzmacnia  si  k townikami ochronnymi 

aluminiowymi z na o on  siatk . Ka d  otwart  spoin  lub ubytek nale y wype ni  piank . Spoiny pomi dzy 
oknem parapetem i ociepleniem wype ni  profilem uszczelniaj cym.  Mocowanie  mechaniczne  wykona   
nale y  niezale nie  od  przyklejania  p yt  styropianowych mas   klej c .  Do  mocowania  p yt  
styropianowych  stosowa   nale y  metalowe  czniki. czniki  powinny  by   rozmieszczone  równomiernie  
w  ilo ci  6  ko ków  na  1m2  i  zakotwione  w  warstwie  no nej ciany  na  g boko   60mm  (rys.  nr  6)  W  
pasie  2,00  m  wzd u   kraw dzi budynku nale y zwi kszy  liczb czników do 8 szt. na 1m2. Minimum 
dwa czniki na 1m2powinny  by   cznikami  wkr canymi.  Wszystkie  ewentualne  nierówno ci  wzmocni   
nale y dodatkowymi ko kami. Zak adanie czników wykonywa  mo na dopiero po 24 godzinach od czasu   
przyklejenia   p yt   styropianowych.   Przed   wprowadzeniem   cznika   w   otwór, wywiercone  otwory  
nale y  oczy ci   z  urobku,  np.  przez  ich  przewietrzanie.  Wiertark  uruchamia  nale y dopiero po 
przebiciu p yty izolacyjnej i dotkni ciu wiert em o pod o e. 
Przyklejanie tkaniny zbroj cej 
Tkanina zbroj ca do wzmocnienia wyprawy elewacyjnej przy ocieplaniu cian zewn trznych metod  ETICS 
powinna odpowiada  wymaganiom aprobaty. Do przyklejenia tkaniny zbroj cej nale y stosowa  kleje 
przygotowane zgodnie instrukcj  producenta. Przyklejanie tkaniny zbroj cej mo na rozpocz  nie wcze niej 
ni  po up ywie 3 dni od czasu przyklejenia p yt styropianowych przy pogodzie bezdeszczowej i temperaturze 
nie ni szej ni  +5°C i nie wy szej ni  +25°C. Nak adana tkanina nie powinna wykazywa  sfa dowa  i 
powinna by  równomiernie napi ta. S siednie pasy tkaniny powinny by  przyklejone na zak ad nie mniejszy 
ni  100 mm w pionie i poziomie. W naro ach siatka powinna zachodzi  za kraw d  naro a w obu 
kierunkach, lecz nie wi cej ni  na d ugo  200 mm. Powierzchnia po u o eniu tkaniny zbroj cej powinna by
g adka i pozbawiona nierówno ci. Je li stwierdzi si  miejsca, w których tkanina wzmacniaj ca jest widoczna, 
miejsca te nale y wyrówna  mas  klej c . Szeroko  tkaniny powinna by  tak dobrana, aby by o mo liwe 
wyklejanie o cie y okiennych i drzwiowych na ca ej ich g boko ci. Naro niki otworów okiennych i 
drzwiowych powinny by  wzmocnione przez naklejanie bezpo rednio na styropianie kawa ków tkaniny o 
wymiarach 20 x 30 cm w sposób pokazany na rys. Tkanina przyklejona na jednej cianie nie mo e by
uci ta na kraw dzi naro nika, lecz nale y j  wywin  na cian  s siedni  pasem o szeroko ci oko o 15 do 
20cm. W taki sam sposób nale y wywin  tkanin  na o cie a okienne i drzwiowe. W celu zwi kszenia 
odporno ci warstwy ocieplaj cej na uszkodzenia mechaniczne na wszystkich naro nikach pionowych oraz 
na naro nikach o cie y na wszystkich kondygnacjach, nale y przed przyklejeniem tkaniny wklei
perforowane k towniki aluminiowe. K towniki musz  ca kowicie le e  pod siatk . W przypadku braku 
k towników wzmacniaj cych w naro nikach o cie y nale y naklei  dwie warstwy tkaniny zbroj cej. Na 
naro nikach nale y przyklei  do styropianu paski tkaniny o szeroko ci 20cm a nast pnie przyklei  tkanin
w a ciw . W cz ci parterowej (do wysoko ci 3 m) ocieplanych cian nale y zastosowa  dwie warstwy 
tkaniny zbroj cej. 
Wykonanie warstwy elewacyjnej 
Silikonowe wyprawy elewacyjne mo na wykonywa  nie wcze niej ni  po 3 dniach od naklejenia tkaniny 
zbroj cej na styropianie. Wykonywanie wypraw elewacyjnych nale y prowadzi  w temperaturach nie 
ni szych ni  +9°C i nie wy szych ni  +25°C. Wykonan  warstw  zbrojon  przed na o eniem tynku nale y 
zagruntowa  poprzez naniesienie preparatu gruntuj cego p dzlem, szczotk , lub wa kiem. Niedopuszczalne 
jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadów atmosferycznych, silnego wiatru oraz je eli jest 
zapowiadany spadek temperatury poni ej 0°C w przeci gu 24 godzin. Do wykonywania wypraw 
elewacyjnych nale y stosowa  barwione masy tynkarskie. Nale y zastosowa  tynk silikonowy, o fakturze 
„kamyczek” ziarno 2,00 mm. Na cokole nale y zastosowa  tynk mozaikowy. 
Obróbki blacharskie 
Projektowane docieplenie wymaga wykonania nast puj cych obróbek blacharskich: 
Wykonuj c nowe obróbki blacharskie nale y je dostosowa  do grubo ci ocieplonych cian. Obróbki te 
powinny wystawa  poza lico ciany, co najmniej 40 mm i by  wykonane w taki sposób, aby zabezpiecza y 
elewacj  przed zaciekami wody deszczowej. Parapety z blachy stalowej, powlekanej gr. 0,7 mm, w kolorze 
zbli onym do koloru coko u powinny by  wykonane razem z profilem odprowadzaj cym (otoczonym profilem 
uszczelniaj cym). Obróbki nale y mocowa  do ko ków drewnianych, osadzonych w trakcie przyklejania p yt 
styropianowych dok adnie dopasowanych, wyci ciach w styropianie. 
Sposoby ocieplenia cian w miejscach szczególnych 
Do zabezpieczenia naro ników wypuk ych, nale y stosowa  k towniki z perforowanej blachy aluminiowej. 
K towniki nale y przykleja  mas  klej c  do styropianu i dopiero wówczas tkanin  szklan  lub 
polipropylenow  z wywini ciem jej, co najmniej 20 cm na cian  przyleg  z ka dej strony naro nika zgodnie 
z rys. Do ocieplenia o cie y okiennych, drzwiowych, p yty styropianowe o grubo ci 2 cm. wier  wa ki 
os aniaj ce styki o cie nic z o cie ami nale y usun  i ca  powierzchni  o cie nicy dok adnie oczy ci  z 
kurzu, uszcz cej si  farby i innych zanieczyszcze . Na powierzchni o cie y nale y najpierw przyklei  pasy 
tkaniny zbroj cej o szeroko ci umo liwiaj cej wywini cie ich na ocieplenie o cie a zgodnie z rys. nr 11 i 12. 



Nast pnie na ca ej powierzchni o cie y nale y przyklei  p yty styropianowe, które powinny by  tak przyci te, 
aby p yty przyklejone na p aszczy nie ciany przylega y dok adnie do p yt styropianowych ocieplaj cych 
o cie a. Je eli o cie nice s  ma o widoczne spoza w garków, nale y przy o cie nicy ci  uko nie p yty 
styropianowe. Nale y wywin  i naklei  na styropianie odcinek tkaniny przyklejonej na o cie ach a 
nast pnie naklei  przed u enie tkaniny z powierzchni ciany. Na styku ocieplenia z o cie nic  nale y 
za o y  profil uszczelniaj cy z pianki PUR bitumowanej fabrycznie. Na bokach podokienniki powinny by
w o one w profil odprowadzaj cy, który z kolei jest osadzony w ta mie uszczelniaj cej. 

OCIEPLENIE MURÓW PIWNICY 
Dla cian piwnic nale y zastosowa  p yty styropianowe XPS wraz z izolacjami przeciwwilgociowymi (izolacja 
przeciwwilgociowa musi wystawa  5 – 10 cm nad istniej cy poziom terenu). P yty styropianowe XPS 
stosowa  do wysoko ci starych cokolików. 
Ocieplenie cian fundamentowych nale y zacz  od odkopania cian piwnic poni ej poziomu gruntu do 
g boko ci fundamentów. Po ods oni ciu cian nale y odczeka  par  dni w celu wyschni cia cian. ciany 
nale y sprawdzi  czy by y otynkowane czy nie, przy braku tynku na cianach nale y sprawdzi  równo  i 
czysto cian. Równo  pod o a sprawdzamy przy pomocy aty 2 m i poziomnicy. Odchy ki w pionie i 
poziomie nie powinny przekracza  1 cm. Wyrównujemy spoiny mi dzy bloczkami usuwaj c ewentualny 
nadmiar wyci ni tej zaprawy murarskiej. Pod o e nale y dok adnie oczy ci  z kurzu. W przypadku du ych 
nierówno ci >1 cm na odcinku 2 m pod o e wyrównujemy tynkiem cementowo – wapiennym Przy cianach 
otynkowanych nale y dok adnie sprawdzi  stan starego tynku. G uchy d wi k wskazuje na utrat
przyczepno ci, w tych miejscach tynk nale y usun . Je eli twardy przedmiot rysuje powierzchni  tynku, ale 
nie powoduje odspojenia, oznacza to, e tynk nie jest twardy, ale wystarczaj co no ny. Je eli narz dzie z 
atwo ci  zag bia si  w tynku, nale y warstw  usun . W razie jakichkolwiek w tpliwo ci nale y wykona
prób  przyczepno ci. Kilka kostek styropianowych 10x10x10 cm przyklejamy do tynku klejem do mocowania 
sytemu. Po trzech dniach dokonujemy próby oderwania. Je eli styropian rozerwie si  w swojej warstwie, 
pod o e uznaje si  za no ne. Miejsca, w których usuni to stary tynk, nale y dok adnie oczy ci , a nast pnie 
uzupe ni  tynkiem cementowo-wapiennym. Z tak przygotowan cian  nale y przyst pi  do dalszych dzia a
polegaj cych na zaizolowaniu ciany izolacj  przeciwwilgociow  w postaci cieczy. Zanim przyst pi si  do 
w a ciwych robót ociepleniowych nale y bardzo dok adnie wyznaczy  dolny poziom izolacji  termicznej 
(Najcz ciej jest to linia pokrywaj ca si  z coko em budynku (wyznacza j  izolacja przeciwwilgociowa 
u o ona na cianach fundamentowych). W tym miejscu mocuje si  tzw. listw  startow , czyli odpowiednio 
wyprofilowany kszta townik z blachy ocynkowanej szerszy o 5 mm od grubo ci materia u izolacyjnego. Do 
muru przykr ca si  go rubami z ko kami (najlepiej nylonowymi) rozstawionymi co oko o 30 cm. W naro ach 
listwy startowe przycina si  pod odpowiednim k tem (najcz ciej 45°), ale tak, aby pomi dzy nimi powsta a 
szczelina szeroko ci 3-5 mm. Dzi ki temu stalowe profile b d  mog y si  swobodnie odkszta ca  pod 
wp ywem okresowo zmieniaj cej si  temperatury. Nawet wtedy, gdy naro e zostanie usztywnione specjaln
spink  z tworzywa zapobiegaj c  klawiszowaniu profili. Do oparcia p yt izolacyjnych mo na tak e 
wykorzysta  równe drewniane listwy np. o przekroju 5x5 cm, które odkr ca si  po u o eniu ocieplenia. Klej 
nak ada  na obrze u p yty styropianowej (p yta XPS) w kszta cie wier wa ka oraz kilka placków w rodku. 
Powierzchnie boczne p yt nie mog  by  zabrudzone klejem. Do tego celu u ywa si  pacy z batej o 
wymiarach z bów 10-12 mm. Dzi ki temu uzyskuje si  nieco lepsz  izolacyjno  akustyczn  przegrody. 
P yty styropianu trzeba uk ada  bardzo starannie i ciasno na tzw. „mijank ”, czyli z przesuni ciem o pó
d ugo ci p yty. Nie wolno dopu ci  by pomi dzy nimi pozosta a zaprawa klejowa, poniewa  jest to 
równoznaczne z powstaniem mostka termicznego. Stale kontrolowa  po o enie p yty w pionie i w poziomie. 
W obr bie naro ników stosujemy równie  zasad  mijania si  p yt. Dopuszcza si  stosowanie tylko ca ych 
p yt lub po ówek. P yty przykleja  w ca o ci, docinamy po zwi zaniu kleju. W obr bie otworów p yty 
montowa  tak, aby spoiny nie pokrywa y si  z kraw dziami otworów. P yty przycina  po ociepleniu o cie y i 
po zwi zaniu kleju. Szczeliny mi dzy p ytami uzupe nia  klinami wyci tymi z materia u izolacyjnego. 
Niedopuszczalne jest wype nianie szczelin klejem. W po czeniach ocieplenia z o cie nicami zalecamy 
stosowanie profili wyko czeniowych danego producenta. K towniki aluminiowe montujemy tak e w 
naro nikach budynku. Obrabiamy o cie a klejem szpachlowym, wywijaj c siatk  poza kraw d  otworu. 
Zaleca si  dodatkowe kotwienie p yt styropianowych. Do tego celu u ywa si  ko ków rozpr nych z 
tworzywa sztucznego. Je li p yty maj  frezowane kraw dzie, to wystarcz  4 szt./m2 , a je li proste to 
potrzebne jest 6 szt./m2 . W mocnych cianach z ceg y pe nej lub silikatowej ko ki powinny by  zakotwione 
na g boko  min. 5 cm, a w mniej wytrzyma ych cianach z pustaków 5 ceramicznych lub betonu 
komórkowego na co najmniej 9 cm. Trzeba te  dopilnowa , aby talerzyki dociskowe ko ków by y osadzone 
równo z powierzchni  p yt izolacyjnych. Nast pnie przyklejony do cian styropian musi by  pokryty warstw
wzmacniaj c , poniewa  jest zbyt mi kki i przez to ma o odporny na wszelkie uderzenia oraz wgniecenia. 
Do usztywnienia jego powierzchni najcz ciej u ywa si  siatki z w ókna szklanego (czasami jeszcze 
polipropylenowej lub stalowej) o oczkach 3-5 mm i gramaturze 140-190 g/m2 (zwykle 160g/m2 ). Siatka musi 
by  wtopiona pomi dzy dwie warstwy zaprawy klejowej. W tym celu p yty styropianu pokrywa si  warstw
zaprawy i przeci ga z bkowan  pac . Nast pnie przyk ada si  siatk  i wciska j  w zapraw  klejow , lekko 



przeci gaj c pac  o g adkiej kraw dzi. Kolejne pasy, zwykle pionowo uk adanej siatki, czy si  na zak ady 
szeroko ci 10- 20 cm. Naro a otworów wzmacniamy przyklejaj c uko nie (pod k tem 45°) dodatkowe pasy 
siatki o wymiarach min. 30x30 cm. Powierzchnia warstwy szpachlowej powinna by  g adka i równa. Siatka 
zbroj ca nie mo e by  widoczna. Po ca kowitym zwi zaniu (ok. 3 dni) nale y wyrówna  papierem ciernym 
ewentualne lady po wyg adzaniu pac . Dobrze zwi zane i suche pod o e pokry  obficie p ynem 
gruntuj cym, przynajmniej 12 godzin przed rozpocz ciem prac tynkarskich. Nast pnie nale y nanie
nast pn  warstw  izolacji przeciwwilgociowej w postaci p ynnej. Po wyschni ciu nale y przymocowa  do 
ciany foli  izolacyjn  t oczon , która powinna wystawa  5 -10 cm powy ej poziomu gruntu. Roboty 

ociepleniowe nale y wykonywa  w temperaturze nie ni szej ni  +5oC i nie wy szej ni  25oC. 
Niedopuszczalne jest prowadzenie robót w czasie opadów atmosferycznych, na elewacjach silnie 
nas onecznionych, w czasie silnego wiatru oraz je eli jest zapowiadany spadek temperatury poni ej 0oC w 
przeci gu 24h 

POZOSTA E ROBOTY 
Pozosta e roboty odnosz  si  przede wszystkim prace rozbiórkowe i ponownego monta u na elewacji. 
Dotycz  drabiny itp. Elementy wyczy ci , tam, gdzie to konieczne pomalowa . Nale y przewidzie
konieczno  zastosowania przed u enia elementów kotwi cych, ze wzgl du na dodatkow  warstw
styropianu. 

 Wykonanie ocieplenia powinno by  jednolite, bez sp ka , rys, pofalowa , zag bie , ubytków oraz 
widocznych po cze  mi dzy poszczególnymi fragmentami wypraw. 

3.3 DROGI I UTWARDZENIA 

Ruch samochodów osobowych. 
Dla zapewnienia w a ciwej obs ugi ruchu ko owego projektuje si  wykorzystanie komunikacji zewn trznej, o 
nawierzchni asfaltowej. W ramach inwestycji planuje si  wykona  dodatkow  drog  wewn trzn  z kostki 
betonowej. Od strony pó nocnej projektuje si  drog  wewn trzn  wraz z miejscami postojowymi o 
nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie systemowej.   
Proponowana konstrukcja nawierzchni: 
- warstwa cieralna z kostki betonowej   6 cm 
- mieszanka cem-piaskowa                4cm 
- podbudowa betonowa                           15 cm 
- piasek zag szczony                           15 cm 

3.4 OGRODZENIE 
Nale y dokona  rozbiórki starego ogrodzenia cznie z wykopaniem awy fundamentowej. Projektuje si
ogrodzenie systemowe na awie fundamentowej z o one z kszta tek betonowych g adkich s upkowych i 
murkowych w kolorze szarym oraz wype nienie z panelu stalowego. aczna wysoko  ogrodzenia 1,7m. 
Nale y zamontowa  ogrodzenie w jednym systemie od jednego producenta. W ogrodzeniu projektuje si
jedn  bram  przesuwn  o szer. 4m z nap dem elektrycznym, jedn  bram  rozwieraln  o szeroko ci 3m i 
furtk  o szeroko ci 1m.  



3.4 ROZBIÓRKI 
Projektuje si  demonta  drabiny stalowej oraz demonta  klimatyzatorów na elewacji wscodniej i zachodniej 
budynku. 

3.4 ZIELE
Projektuje si  usun  ro linno , je eli b dzie kolidowa a z planowan  rozbudow ,a w zamian za to
wykona  nowe nasadzenia. Wytyczne do projektu zieleni: 
ro liny dobra  tak, by by y atrakcyjne przez wi ksz  cz  sezonu wegetacyjnego,  
uk ad kompozycyjny nasadze  ma za zadanie podkre li  wej cia do budynku oraz ci gi 
komunikacyjne,. 

Przed przyst pieniem do prac budowlanych nale y zapozna  si  z dostarczon  przez Inwestora 
aktualn  map  do celów projektowych z naniesion  infrastruktur  nadziemn  i podziemn . 
Teren w promieniu 200 cm od istniej cych drzew nale y chroni  przed nadmiernym zag szczeniem 
gruntu w obr bie strefy korzeniowej. Zakazuje si  sk adowania materia ów budowlanych pod koronami 
istniej cych drzew. 
Wierzchnia warstwa terenu zieleni b d ca trawnikiem lub jego pozosta o ci , powinna zosta
spulchniona na g boko  10-20cm, z zachowaniem szczególnej ostro no ci w obr bie systemu 
korzeniowego drzew, a nast pnie teren nale y wyrówna  w miar  mo liwo ci jak najrówniej. W trakcie 



robót nale y zastosowa  nast puj ce rodki w celu ochrony drzew i ich systemu korzeniowego: 
- pnie drzew nale y zabezpieczy   przez owini cie ich do wysoko ci 2,0m matami ze s omy i spi cie 
opaskami z drutu stalowego nie mniej ni  co 50cm. W miejscach szczególnie nara onych nale y 
zastosowa  szalunek z desek; 
- wszelkie prace ziemne w obr bie systemu korzeniowego drzew nale y prowadzi  r cznie do 
g boko ci 1,0 – 1,5m licz c od powierzchni gruntu tj. w strefie, gdzie zlokalizowana jest g ówna masa 
korzeniowa drzewa. W trakcie prac ziemnych w obr bie systemu korzeniowego nale y bezwzgl dnie 
chroni  korzenie grubsze ni  2cm. Ods oni te korzenie nale y obci  pod k tem prostym do ich osi 
ostrym narz dziem, a powierzchnie ran zabezpieczy   dedykowanym rodkiem impregnacyjnym 
zapobiegaj cym rozwojowi chorób grzybowych i rozk adowi korzeni 
 Nale y zachowa  szczególn  ostro no  w przypadku spulchniania gleby za pomoc  ci kiego 
sprz tu. Spulchnienie gleby ma na celu rozlu nienie jej struktury, czyli utworzenie przestrzeni, które 
zostan  wype nione przez powietrze i wod , czyli sk adniki niezb dne dla prawid owego wzrostu ro lin. 
Zwykle prac  t  wykonuje si  r cznie. Je li jednak mamy du y teren mo na u y  glebogryzarki. Z 
terenu inwestycji nale y usun  stare kosze na mieci i awki 

Niwelacja terenu 
Nale y uwzgl dni  nawiezienie ok. 10cm ziemi urodzajnej w miejscach projektowanych nasadze . 

Ziele
 Przed przyst pieniem do robót w obr bie drzew nale y zabezpieczy  je przed uszkodzeniem i 
zniszczeniem jak opisano wy ej w pracach przygotowawczych. 
 Nowo projektowane drzewa- kasztanowce nale y pos dzi  w lokalizacjach wskazanych w z 
koncepcji zagospodarowania alei. 
 Pn cza - bluszcz nale y posadzi  przy drewnianych bramkach usytuowanych wzd u  istniej cej 
asfaltowej cie ki w ilo ci dwie sztuki na bramk  1 szt. z ka dej strony. 
 Przyjmuje si , e na odcinku 5 metrów rabaty posadzone zostan  : 2 szt. bukszpanu i po 6 szt. 
rozplenicy japo skiej i ró y pomarszczonej.  

Trawniki 
Zak ada si  wykonanie trawników reprezentacyjno – u ytkowych, które odporne s  na niekorzystne 
warunki zewn trzne, dobrze znosz  intensywne eksploatowanie, zacienienie oraz charakteryzuj ce si
du  odporno ci  na choroby. 
Proponowana mieszanka traw firmy Barenbrug - Shadow Gazon lub równowa na. Wysiew nasion na 
warstw  wegetacyjn  w dawce wg. zalece  producenta po wykonaniu wszystkich prac zwi zanych z 
zieleni . 
Wysiew nasion powinien odbywa  si  na ziemi  urodzajn , próchniczn  (mi szo  min.10 - 15 cm), 
oczyszczon  ze wszystkich nieczysto ci - kamieni, resztek pobudowlanych, chwastów i ich k czy, 
wcze niej spulchnion , nawo on  nawozami mineralnymi wielosk adnikowymi. Po wysiewie konieczne 
jest przykrycie nasion gleb  na grubo  max. 1 cm i zwa owanie wa em r cznym. Przez pierwszy 
miesi c nale y dba  o w a ciw  wilgotno  gleby. Pierwsze koszenie wykona  przy wysoko ci trawy 
60 - 80 mm, skracaj c d b a o jedn  trzeci . Po pierwszym koszeniu nale y dokona  oceny 
zag szczenia trawy, w razie konieczno ci dosia .  

Wymagania dotycz ce materia u ro linnego 
Materia  wykorzystany do nasadze  powinien by : 
• opatrzony etykiet  zawieraj c  nazw  gatunku i odmian ; 
• wyrównany pod wzgl dem cech fizycznych, tj. mie  zbli on  wielko  i pokrój w obr bie gatunku 
i odmiany; 
• wysokiej jako ci, wolny od szkodników i oznak chorobowych; 
• bez   uszkodze    wynikaj cych z niew a ciwego transportu i przechowywania; 
• posiada  prawid owo wykszta cony system korzeniowy z du  ilo ci  korzeni w o nikowych; 
• uprawiany w pojemnikach ( byliny min. P11, krzewy ozdobne min.C2-C3), szkó kowany, krzewy 
ozdobne 3-5 p dów; 



• drzewa obwód na wysoko ci pier nicy 14-16 cm. 

Sadzenie ro lin 
Drzewa, krzewy, byliny i pn cza uprawiane w pojemnikach mo na sadzi  w dowolnym terminie oprócz 
dni z temperatur  ujemn  i podczas upa ów. 
Ro liny sadzimy do do ków o wymiarach dwa razy wi kszych ni  bry a korzeniowa ro liny, 
zaprawianych ziemi  próchniczn . Po posadzeniu nale y dok adnie docisn  ziemi  wokó  ro liny, 
uwa aj c eby nie uszkodzi  systemu korzeniowego. Niezw ocznie obficie podla . Drzewa nale y 
opalikowa  3 palikami - na jedno drzewo przyj  3 x palik drewniane r. min. 6 cm wysoko ci 200 cm 
plus 3 x pó wa ek d ugo ci oko o 60 cm plus ta ma parciana 2-3 mb.  
Pn cza sadzone przy drewnianych bramkach - pergolach nale y na pocz tek, zanim same obrosn
podpor , przymocowa  je za pomoc  sznurka, w miar  jak najmniej widoczny sposób. 

Piel gnacja ro lin. 
Do najwa niejszych czynno ci piel gnacyjnych zaliczamy: 
• ció kowanie i regularne odchwaszczanie; 
• ochron  przed mrozem; 
• kontrolowanie wyst powania chorób i szkodników, w razie ich wyst pienia oprysk dedykowanymi 
rodkami chemicznymi; 

• podlewanie; 
• nawo enie nawozami wielosk adnikowymi; 
• ci cia piel gnacyjne, prze wietlaj ce, formuj ce; 
• usuwanie obumar ych cz ci byliny i li ci; 
• uzupe nianie materia u ció kuj cego ( wir), naprawianie uszkodzonej agrow ókniny; 

Rabaty ro linne 
Przewidziano za o enie rabat ro linnych wzd u  projektowanego ci gu jezdnego, jak i w ci gu 
projektowanego ogrodzenia. Rabaty usytuowane w odleg o ci 50 cm od kraw nika jezdni, rabaty 
szeroko ci 1m (zgodnie z rys 1. koncepcja zagospodarowania zieleni). Cz  rabat zostanie 
zlokalizowana pomi dzy drzewami a cz  po ca o ci danego odcinka, zale ne jest to od odleg o ci 
drzew wzgl dem kraw nika. 
Od strony alei nale y oddzieli  rabat  od trawnika obrze em trawnikowym, co ograniczy mieszanie si
wiru który pokrywa  b dzie rabat  z trawnikiem, oraz stanowi  b dzie widoczn  granic  zako czenia 

rabaty. 

Rabaty ro linne wy o one czarn  agrow óknin  o gramaturze 50g/m2, która ogranicza parowanie wody 
z gleby i ogranicza wzrost chwastów. Agrow óknina roz cielona powinna by  mo liwe w najwi kszych 
kawa kach i zakotwiona do gruntu za pomoc  szpilek metalowych lub PCV w ilo ci 4szt/m2. Rabaty jak 
równie  pas od kraw nika do bariery trawnikowej wysypane s  szarym grysem granitowym ( fakcja 8-
16mm) na grubo  3cm.  
Specyfikacja projektowa materia u ro linnego 

1 Rozplenica Japo ska 40szt 



2 Berberys thunberga 50szt 

3  Pi ciornik krzewiasty 50szt 

4 Mahonia pospolita 50szt 

5 BEZ MAYERA PALIBIN szczepiony na pniu 
5szt 



Wi nia kazan szczepiona 5szt 

Pozosta e elementy zagospodarowania dzia ki pozostaj  bez zmian; 

opracowanie 
   arch. Miros aw Gudra
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PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITUZ
architekt MIROS AW GUDRA
Siemionka 1, 63-620 Trzcinica, tel.691236234, email: archituz@op.plP   

Nazwa jednostki projektowania:
„„pracownia projektowa ARCHITUZ” 

e-mail.: archituz@op.pl
Tel. kom.: 691236234 

Adres jednostki projektowania: 
Siemionka 1 
63-620 Trzcinica 

O WIADCZENIE 
Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane(Dz.U. z 2021 r. poz. 2351) z pó niejszymi zmianami

my ni ej podpisani projektanci o wiadczamy, e projekt TECHNICZNY pn: 

ROZBUDOWA Z PRZEBUDOW  BUDYNKU POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETRERYNARII  
zosta  sporz dzony zgodnie z obowi zuj cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO INWESTOR 
Adres: 
63-600 K pno 
Ul. Graniczna 14
Identyfikator dzia ki geodezyjnej: 1077/2 
Obr b ewid.: Miasto K pno 

Powiatowy Inspektorat  
Weterynarii w K pnie 
Ul. Graniczna 14 
63-600 K pno 

ZESPÓ  PROJEKTANTÓW BIOR CYCH UDZIA  W OPRACOWANIU PROJEKTU BUDOWLANEGO 
ZAKRES OPRACOWANIA OSOBY POSIADAJ CE UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO 

PROJEKTOWANIA W ODPOWIEDNIEJ SPECJALNO CI PODPIS

SPECJALNO
ARCHITEKTONICZNA 

   mgr in . arch. Miros aw Gudra 
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ogranicze
w specjalno ci architektonicznej 
uprawnienia ud. nr 52/09/DOIA 

  

SPECJALNO
ARCHITEKTONICZNA 

    mgr in . arch. Rados aw Maciejewski 
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ogranicze
w specjalno ci architektonicznej 
 uprawnienia bud. nr  WOIA-OKK/20/2009   

SPECJALNO
KONSTRUKCJA 

mgr in . Przemys aw ROSIK 
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ogranicze

w specjalno ci konstrukcyjnej 
upr. Nr 80/DO /09 

SPECJALNO
KONSTRUKCJA 

mgr in . Maciej STOR 
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ogranicze

w specjalno ci konstrukcyjnej 
upr. Nr 229/DO /15 

DATA OPRACOWANIA SIEMIONKA 25.10.2023r.
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