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                                     OPIS TECHNICZNY

1.Podstawa opracowania:

  -    zlecenie i umowa z Inwestorem,
  -    dokumentacja budowlana budynku,
-     przepisy norm PN – HD 60364 , PN EN 62305, PN EN 12464:2020 , PN EN1838 2005, normy N SEP – E -
002 , Dz.U. nr poz. 682  z 2023 r z pó niejszymi zmianami , Dz. U.  poz. 1225 z 2022 r  z pó niejszymi
      zmianami.

2.Przedmiot opracowania

    Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznej  wewn trznej  rozbudowy z
przebudow  budynku Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej w K pnie przy ul. Granicznej 14

3.Zakres opracowania:

  Zakresem swym projekt obejmuje:
    -    instalacje o wietlenia ogólnego i awaryjnego,
    -    instalacje gniazd jednofazowych,

- instalacje si y,
- instalacj  teleinformatyczn , instalacje si y,
- instalacj  odgromow ,
- instalacj  przyzywow ,
- przeciwpo arowy wy acznik  pr du budynku.

4.Zasilanie

       Na cianie bocznej budynku Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej zabudowanez acze kablowe z
zabezpieczeniem budynku. Licznik pomiaru energii znajduje si  wewn trz budynku. W zwi zku z
konieczno ci  zabudowania przeciwpo arowego wy cznika pr du nale y zdemontowa  istniej ce z acze
kablowe i w miejscu z cza zabudowa , zgodn  ze standardami Energa Operator szafk  pomiarowa z
licznikiem energii typu P1-Rs. Z szafki z licznikiem energii do szafki z przeciwpo arowym wy cznikiem pr du
nale y wyprowadzi  wewn trzn  lini  zasilaj  przewodem o przekroju 25mm2. Z szafki z wy cznikiem
przeciwpo arowm  do rozdzielnicy RK1 wyprowadzi  wewn trzn  lini  zasilaj  przewodem o przekroju
25mm2. Przej cie przez cian  przewodu w.l.z prowadzi  w rurce ochronnej o rednicy 50mm. Z rozdzielnicy
RK1 do rozdzielnicy R1, R2 , RK1, RK2 Rkot wyprowadzi  wewn trzn  lini  przewodem o przekroju zgodnym
ze schematem rozdzielnicy Rk1.  Przewody prowadzi  w rurkach ochronnych o rednicy 50mm. Przewody
w.l.z. prowadzone wewn trz budynku powinny posiada  klas  reakcji na ogie  co najmniej Cca, s1,d2,a1, a
rury spe nia  wymagania normy  PN EN 61386.

5.Rozdzielnice

      W obiekcie zaprojektowano   rozdzielnice :

          - rozdzielnic  R1  zasilaj  cz  istniej  budynku ,
          - rozdzielnic  R2  zasilaj   cz  projektowan  budynku ,
          - rozdzielnic  Rk1  zasilaj  obwody komputerowe cz ci istniej cej budynku ,
          - rozdzielnic  Rk2  zasilaj  obwody komputerowe cz ci projektowanej budynku.



3

          - rozdzielnic  Rkot  zasilaj  obwody pomp w kot owni budynku oraz o wietlenie zewn trzne.

6.Instalacje o wietlenia

Instalacje o wietlenia na drogach ewakuacyjnych wykona  przewodami o klasie reakcji na ogie   Cca-
s1,d2,a1, a w pozosta ych pomieszczeniach Eca 3,4,5x1,5mm2  jako podtynkowe. Do ka dej oprawy  nale y
doprowadzi  przewód ochronny . Typy opraw poda y zostane na rys. nr 1.  W pomieszczeniach piwnicy i w
w.c. zastosowa  osprz t o IP 44 . W pozosta ych  pomieszczeniach osprz t melaminowy podtynkowy.
Wyskoko  zamocowania osprz tu uzgodni  z Inwestorem. Przewody prowadzi  zgodnie z norm  NSEP –
002 . Wymagane nat enia o wietlenia ogólnego przyj to zgodnie z PN EN 12464:1 2020r. Instalacje

wietlenia awaryjnego wykona  przewodami o klasie izolacji Cca-s1,d2,a1,a1 3x1,5mm2. Oprawy awaryjne
w rozdzielni zasili  z obwodu z którego zasilana jest oprawa  o wietlenia ogólnego. Kierunki ewakuacji
uzupe ni  piktogramami fluorestencyjnymi. Typy opraw podano na rysunku nr 7. Oprawy musz  posiada
wiadectwo dopuszczenia CNBOP.

7.Instalacje gniazd jednofazowych

    Instalacje   gniazd 1-faz. wykona   na drogach ewakuacyjnych wykona  przewodami o klasie reakcji na
ogie   Cca-s1,d2,a1, a w pozosta ych pomieszczeniach Eca 3x2,5mm2  jako podtynkowe.  W pomie-
szczeniach piwnicy, w.c. zastosowa  osprz t o IP 44. W pozosta ych pomieszczeniach zastosowa  osprz t
melaminowy podtynkowy. Przewody prowadzi  zgodnie z norm  NSEP – 002. Obwody gniazd ogólnych
zako czy  gniazdem podwójnym ,  a obwody gniazd komputerowych zako czy  gniazdem podwójnym Data.
Dok adne rozmieszczenie gniazd uzgodni  z Inwestorem.

8.Instalacje si y – w.l.z

   Instalacj  si y – w.l.z wykona  jako podtynkowe w rurkach . Opis przewodów podano w p. 4 zasilanie

9.Instalacje niskopr dowe

     Rozmieszczenie gniazd niskopr dowych uzgodni  Inwestorem . Instalacje niskopr dowe wykona  kablem
o klasie izolacji Cca-s1,d2,a1  4x2x1 kat. 6 i zako czy  gniazdem 2xRJ45 kat. 6. Przewody wprowadzi  do
szafy rackowej w pomieszczeniu szafy rackowej serwerowni. Instalacja przyzywowa miejsca sygnalizacji do
uzgodnienia z zamawiaj cym.

10. O wietlenie zewn trzne

   Przy drzwiach wyj ciowych z budynku zaprojektowano oprawy typu czujk  ruchu. O wietlenie zewn trzne
terenu zaprojektowano na s upach akuminiowych o wysoko ci 4m. Typy opraw pokazane s  w dokumentacji
do uzgodnienia z zamawiaj cym . Sterowanie o wietleniem oprawami zegarem astronomicznym
dwukana owym.

11.Ochrony
 - ochrona od pora

  Jako ochron  od pora  przy uszkodzeniu projektuj  samoczynne wy czenie z zastosowaniem
wy czników nadmiarowopr dowych. Ochron  uzupe niaj  dla gniazd 1-  faz.  projektuj  zastosowanie
wy czników ró nicowopr dowych typu A o czu ci 30mA . Bolce ochronne gniazd wtyczkowych oraz
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metalowe elementy urz dze  elektrycznych , które normalnie nie znajduj  si  pod napi ciem przy czy  do
przewodu ochronnego.

- ochrona przepi ciowa

    W celu  ograniczenia przepi  w z czu z wy cznikiem przeciwpo arowym zaprojektowano iskiernikowy
ogranicznik przepi  kombinowany typu 1 natomiast w rozdzielnicach pi trowych typu 2 . Ograniczniki
przepi  musz  by  skoordynowane pod wzgl dem dzia ania ( musz  by  jednego producenta).

- ochrona po arowa – wy cznik przeciwpo arowy pr du

Na cianie bocznej  budynku Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej zabudowane jest z cze kablowe ZK1 z
którego zasilany jest obecnie budynek. Licznik pomiaru Energii znajduje si  wewn trz budynku.W zwi zku z
konieczno ci  zabudowania przeciwpo arowego wy cznika pr du nale y zdemontowa  istniej ce z acze
kablowe i w miejscu z cza zabudowa , zgodn  ze standardami Energa Operator szafk  pomiarowa z
licznikiem energii typu P1-Rs.
Przy szafce pomiarowej zabudowa  2 szafki ( o wym szer., wys., g . 420x420x250) :
- w jednej szafce nale y umie ci  element wykonawczy wy cznika przeciwpo arowego ,
- w drugiej wy cznik urz dze  przeciwpo arowych ogranicznik przepi  , zabezpieczenia uk adu sterowania i
sygalizacji, zabezpieczenie centrali systemu detekcji gazu,  listwa zaciskowa do pod czenia przewodów.
Szafki zamkn  na k ódk  o cienkim uchu. Na drzwiczkach z urz dzeniem wykonawczym naklei  piktogram
przeciwpo arowy wy cznik pr du, a na drzwiczkach z wy acznikiem urz dze  urz dze  przeciwpo arowych
tabliczk  wy cznik urz dze  przeciwpo arowych. Przycisk uruchamiaj cy wy cznika przeciwpo arowego z
elementem sygnalizacyjnym zaprojektowano przy wej ciu do budynku. Od przycisku wy cznika do szafki z
elementem wykonawczym wy cznika przeciwpo arowego oraz od szafki do centralki systemu detekcji gazu

 przewód steruj cy ognioodporny HDGS 5x1,5mm2  FE180/PH90  pod tynkiem na uchwytach
ognioodpornych. Uchwyty mocuj ce powinny by  w odleg ci 0,3m.
Po uruchomieniu przycisku odci te zostan  wszystkie obwody komunalne w budynku Urz du Gminy za
wyj tkiem zasilania przycisku uruchamiaj cego i centrali detekcji gazu. Zasilanie przycisku uruchamiaj cego i
centrali detekcji gazy  mo emy odci  od napi cie wy aczaj c wy cznik urz dze  przeciwpo arowych

12. Instalacja odgromowa

       Zgodnie z obowi zuj  norm  PN EN 62305 ka dy budynek powinien by  wyposa ony w instalacj
odgromow . Istniej cy budynek  nie jest wyposa ony w instalacj  ochrony odgromowej wobec powy szego
dla budynku istniej cego i projektowanego naley wykona  instalacje odgromow  .
Uziom wykona  jako otokowy z bednarki ocynkowanej 25x4 lub pr ta stalowego o rednicy 10mm.
Uziom otokowy  uk ada  na g boko ci ok. 0,8, w odleg ci 1m od budynku. Zwód na dachu wykona  jako
poziomy niski drutem ocynkowanym o rednicy 8mm. Kominy oraz inne urz dzenia na dachu chroni
zwodami pionowymi zgodnie z PN EN 62305. Przewody odprowadzaj ce prowadzi  pod ociepleniem
bednark  ocynkowan  25x4mm2. Z acza kontrolne umie ci  w puszkach kontrolnych na wys. ok 0,5m.
Po czenie uziomu z szyn  wyrównawcz  oraz wyj cia do puszek kontrolnych wykona  bednark
ocynkowan  25x4 .Warto  rezystancji uziemienia powinna by  mniejsza ni  10om.
Instalacj  odgromow  po czy  z metalowym pokryciem dachu .
  Uwaga : Wszystkie elementy instalacji piorunochronnej które zostaj  zakryte przed zakryciem podlegaj
odbiorowi
   Dla ochrony odgromowej paneli fotowoltaicznych zaprojektowano zwody pionowe na dachu o wys. 1,5m.
Zgodnie z punktem 712.534.101 normy PN-HD 60364-7-712, instalacja PV powinna znajdowa  si  w strefie
LPZ 0B i by  odseparowana od wszystkich cz ci urz dzenia piorunochronnego. Ze wzgl du na
metalowe pokrycie dachu niemo liwe jest odseparowanie instalacji fotowoltaicznej od instalacji odgromowej.
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W takiej sytuacji nale y wykona  piorunochronne po czenia wyrównawcze przewodami LPS a metalow
obudow  paneli. Zaprojektowano dodatkowe zwody poziome w celu wykonania po cze  wyrównawczych.

13. Uwagi ko cowe

1.Na czas prac budowlanych zainstalowane w obiekcie kamery do monitoringu nale y zdemontowa  pod
nadzorem osoby konserwuj cej t  instalacj  i nast pnie ponownie je za .
2.Materia y  z demonta u przekaza  w cicielowi obiektu.
3.Po wykonaniu instalacji wykona  sprawdzenie instalacji zgodnie z normami PN HD 60364-6 : 2016, PN EN
   62305 , PN EN 12464:2020 , PN EN 1838 2005, Dz.U. nr poz. 682  z 2023 r z pó niejszymi zmianami ,
   Dz. U. poz. 1225 z 2022 r  z pó niejszymi zmianami. Protokó y ze sprawdze  przekaza  Inwestorowi.
  4.Wszystkie prace wykona  zgodnie z PN – HD 60364, normy N SEP – E – 002,  PN – EN 62305, PN EN
     12464:2020 , PN EN 1838 2005, Dz.U. nr poz. 682  z 2023 r z pó niejszymi zmianami , Dz. U.  poz. 1225
      z 2022 r  z pó niejszymi zmianami.
  5.Po wykonaniu prac wykonawca wykona operat kolaudacyjny i przeka e go inwestorowi.

       projektant:

             Piotr Wasiucionek
uprawnienia do projektowania bez ogranicze  w specjalno ci
  instalacyjno- in ynieryjnej   w zakresie sieci i instalacji
         elektrycznych nr   ewid. UAN 342-78/94
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OBLICZENIA TECHNICZNE

    1. Obliczenie maksymalnej impedancji p tli zwarciowej dla zachowania skuteczno ci
ochrony przeciwpora eniowej.

                                            Zs < Uo / k*Iwn

   Zs        impedancja p tli zwarciowej
   Uo        napi cie fazowe
  Iwn         pr d znamionowy urz dzenia zabezpieczaj cego

  k           krotno  pr du znamionowego urz dzenia zabezpieczaj cego

                                 Zs <  230/16/10= 1,43 om

    Maksymalna impedancja p tli zwarcia przy której zachowana b dzie ochrona przeciwpora eniowa dla
gniazd 1-faz. zabezpieczonych wy cznikiem nadpr dowym o charakterystyce C i pr dzie znamionowym 16A
wynosi 1,43 om

                                                                                                    projektant:

Piotr Wasiucionek
                                                                                                             uprawnienia do projektowania bez ogranicze  w specjalno ci
                                                                                                                     instalacyjno- in ynieryjnej   w zakresie sieci i instalacji
                                                                                                                              elektrycznych nr   ewid. UAN 7342-78/94
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Hanulin , 10. 2023r

   O wiadczenie: Na podstawie art. 34 ust. 3d p. 3 z dnia 7 lipca 1994r. –Prawo
Budowlane (tekst jednolity Dz. U.  z 2023 , poz. 682 z pó niejszymi zmianami)

wiadczam, e projekt techniczny  instalacji elektrycznej  wewn trznej  rozbudowy z
przebudow  budynku Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej w K pnie przy ul. Granicznej 14 zosta
wykonany zgodnie  przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:
Piotr Wasiucionek uprawnienia do projektowania

                                                                                                                   bez ogranicze  w specjalno ci instalacyjno-in ynieryjnej w
                                                                                                               zakresie sieci i instalacji elektrycznych nr ewid. UAN 7342-78/94


