NAZWA OBIEKTU, TEMAT:

Wewnetrznej instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej, instalacji centralnego
ogrzewania, gazowej, wentylacji mechanicznej oraz technologii kottowni dla
budynku Powiatowej Inspekcji Weterynarii w Kepnie, ul. Graniczna 14, dz. nr ew

1077/2, 63-600 Kepno.

NAZWA ZAMAWIAJACEGO:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
ul. Graniczna 14, 63-600 Kepno

ADRES ZAMAWIAJACEGO: 63-600 Kepno ul. Graniczna 14

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-01

B.01.00.00 Instalacja wodociggowa , kanalizacji

sanitarnej instalacji centralnego
ogrzewania ,instalacji gazowej i
wentylacji grawitacyjno-mechanicznej

NAZWA | ADRES

AUTORA OPRACOWANIA: AUTORSKIE BIURO PROJEKTOW

mgr inz. PIOTR WITCZAK
63-600 KEPNO, UL. BOCZNA 4
TEL. (062) 78-221-84, e-mail:
abp_witczak@op.pl

AUTOR: mgr inz. Piotr Witczak

15.12..2023r.



Zakres opracowania :

Zakres opracowania obejmuje przebudowe instalacji sanitarnych , grzewczych :
- Wewnetrznej instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej,
- Instalacji centralnego ogrzewania,
- Instalacji gazowej,
- Instalacja wentylacji mechanicznej
- technologii kottowni dla budynku Powiatowej Inspekcji Weterynarii w
Kepnie, ul. Graniczna 14, dz. nr ew. 1077/2, 63-600 Kepno.



ZAWARTOSC OPRACOWANIA

L. ROBOTY OGOLNO-BUDOWLANE
ST 00.01. Wymagania ogdlne, roboty budowlane w zakresie budynkéw (CPV 45211000-2), str.1-18

(CPV 45421146-9),
ROBOTY INSTALACYJNE

ST 02.01. Roboty instalacyjne wodociggowe (CPV 45322000-3)
ST 02.02. Instalacja centralnego ogrzewania (CPV 45310000-6)
ST 02.03. Instalacja kanalizacji sanitarnej  (CPV 45330000-9)

ST 02.04. Instalacji wentylacji mechanicznej ( CPV 45331200-8)



. ROBOTY OGOLNO-BUDOWLANE

ST 00.01 - WYMAGANIA OGOLNE
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDYNKOW
(CPV 45211000-2)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" zawiera
informacje oraz wymagania wspoélne dotyczgce wykonania i odbioru Robét, ktére zostang
zrealizowane w ramach zadania branzy sanitarnej wewnetrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej,
instalacji centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej dla projektowanego budynku
Powiatowej Inspekcji Weterynarii w Kepnie, ul. Graniczna 14, dz. nr ew. 1077/2, 63-
600 Kepno.

Zakres robot obejmuje :

— montaz instalacji wodociggowej zimnej wody, ¢ ,

— montaz instalacji kanalizacji sanitarnej ,

— montaz instalacji centralnego ogrzewania ,

— montaz instalacji wentylacji grawitacyjno- mechanicznej ,
— technologia kottowni .

1.2. Stosowanie zapiséw Specyfikacji Technicznej

1.2.1. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacje Techniczng, jako cze$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych nalezy odczytywac i
rozumie¢ (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegodtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072) jako zbiory
wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i jako$ci wykonania robot (w zakresie sposobu
wykonania robo6t budowlanych, wtasciwosci wyrobéw budowlanych, oraz oceny prawidtowosci ich
wykonania) w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét opisanych w punkcie 1.1.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna wobec braku ogdlnych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét dla kubaturowych obiektdw uzytecznosci publicznej ma charakter doprecyzowujgcy pojecia i relacje
pomiedzy uczestnikami procesu budowlanego w celu odpowiadajgcej oczekiwaniom Zamawiajgcego, dobrej
jakosciowo i sprawnej realizacji inwestycji w zakresie okreslonym w punkcie 1.1. i nie stanowi
szczegobtowego opisu technicznego przedmiotu inwestyciji i procedur towarzyszgcych jego realizaciji.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna powotuje i klasyfikuje nastepujgce zrédta szczegétowych zasad
wyznaczajgcych kryteria jakosciowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji uszeregowane w kolejnosci
poczynaj ¢ od najwazniejszego kryterium:
1) Dokumentacja Projektowa.

2.aktualne w dacie wykonywania robét normy polskie i zagraniczne, ktérych stosowanie poprzez

przywotanie ich w towarzyszacych niniejszej specyfikacji szczegdtowych specyfikacjach

technicznych jest dla inwestyciji obligatoryjne, o ile Dokumentacja Projektowa nie formutuje kryteriow

jakosciowych ostrzejszych niz te normy.

3.warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tomy od | do V, Wydawnictwo Arkady,

Warszawa, 1989-90, w kwestiach przywotanych w Dokumentacji Projektowej albo nieujetych

zarowno w Dokumentacji Projektowej jak w normach aktualnych - przywotanych w niniejszej



specyfikacji, o ile nie stojg one w sprzecznosci z Dokumentacjg Projektéw i normami aktualnymi
przywotanymi w ST.

4) Watpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan badz usuniecia sprzecznosci, jakie mogg
zachodzi¢ pomiedzy normami a zapisami w Dokumentaciji Projektowej lub wzajemnie pomiedzy
Warunkami technicznymi, o ktérych mowa wyzej, normami i/lub elementami Dokumentac;ji
Projektowej powinny by¢ wyjasniane przy udziale Inspektora Nadzoru i Projektanta przed
przystapieniem do Robdt. Wszelkie konsekwencje wynikajgce z zaniechania wyja$nienia watpliwosci
w powyzszych wzgledach obcigzajg wytgcznie Wykonawce Robat.

1.2.2. Zakres kompetencji wynikajacy ze stosowania Specyfikacji Technicznej

Zapisy Specyfikacji Technicznej odnoszace sie do koniecznosci zakresu wykonania danych Robét nalezy
traktowac, jako obowigzujgce dla Umowy, jezeli nie stanowi one inaczej niz zapisy zawarte w Umowie.
Wszelkie zapisy sporne zawarte w dokumentach przekazanych Wykonawcy nalezy traktowaé¢ w
nastepujgcej kolejnosci pierwszenstwa dokumentow:

1) Umowa.

2) Dokumentacja Projektowa.

3) Specyfikacja Techniczna.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

1.3.1. Zakres robét do wykonania

Zakres robot wynika z Dokumentaciji Projektowe;j i jest opisany Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robot. Jezeli z Dokumentacji Projektowej wynika niezbednos$é wykonania robot nie wymienionych w
powyzszych ST to Wykonawca jest zobowigzany je wykonaé w ramach Ceny Umownej, a warunki
wykonania i odbioru tych Robét ustali¢ na podstawie zapiséw niniejszej ST.

1.4. Okreslenia podstawowe

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1. Zamawiajacy - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie zawierajgca Umowe

z Wykonawcg zlecajgc mu wykonanie Robét Budowlanych.

1.4.2. Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna realizuj ca Roboty zlecone przez Zamawiajgcego

na warunkach Umowy.

1.4.3. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j.
1.4.4. Inspektor Nadzoru - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajgcego, dziatajgca w jego imieniu
w zakresie przekazanych uprawnien i obowigzkow dotyczgcych sprawowania kontroli zgodnosci realizaciji
Robot Budowlanych z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami
wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw Umowy.

1.4.5. Inzynier - osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Zamawiajgcego do reprezentowania jego
interesow przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji Robét Budowlanych z Dokumentacjg Projektows,
Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami Umowy.
1.4.6. Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

1.4.7. Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Ofercie, jako podwykonawca czesci
Robét Budowlanych oraz jej nastepcy prawni albo kazda inna osoba prawna lub fizyczna nie wymieniona w
Ofercie, z ktérg Wykonawca zawart umowe o wykonanie czesci Robét oraz jej nastepcy prawni.

1.4.8. Inni wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, ktérym Zamawiajgcy zlecit bezposrednio wykonanie
robé6t na Terenie Budowy, na ktérym Wykonawca realizuje zlecone mu Roboty Budowlane, oraz inne
jednostki prawnie dziatajgce na Terenie Budowy.

1.4.9. Roboty - zarébwno Roboty Budowlane, Roboty Uzupetniajgce jak i Roboty Poprawkowe, stosownie
do okolicznosci.

1.4.10. Roboty Budowlane - zespdt czynnosci podejmowanych przez Wykonawce w celu zapewnienia
prawidiowego oraz terminowego wykonania przedmiotu Umowy, w tym rowniez dostarczenia pracownikéw,
Materiatéw, Sprzetu i Urzadzen.

1.411. Roboty Uzupetniajace - oznaczajg wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze potrzebne lub
wymagane do wykonania i wykonczenia Robo6t Budowlanych.



1.4.12. Roboty Poprawkowe - roboty potrzebne do usuniecia usterek zgtoszonych przez Inspektora
Nadzoru w trakcie wykonywania Robét Budowlanych bgdz w trakcie Odbioru.

1.413. Teren Budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg Roboty Budowlane, wraz z przestrzeni
zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy, wskazana w Umowie.

1.4.14.  Sprzet - wszystkie maszyny, Srodki transportowe i drobny sprzet z urzgdzeniami do budowy,
konserwacji i obstugi, potrzebne dla zgodnej z Umowg realizacji Robo6t Budowlanych.

1.4.15. Urzadzenia - aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowi¢ lub stanowigce czes¢ Robot
Budowlanych.

1.4.16. Urzadzenia Tymczasowe - wszelkie urzgdzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na
Terenie Budowy, potrzebne do wykonania Robét Budowlanych oraz usuniecia wad, a przewidziane do
usuniecia po zakonczeniu Robdét.

1.4.17. Materialy - wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzgdzenia) niezbedne do wykonania Robot,
zgodne z Dokumentacijg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

1.4.18. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ) - Warunki okreslone w trybie
postepowania o udzieleniu Zamowienia, na podstawie, ktérych Wykonawca przystapit do udzielenia
Zamoéwienia oraz na podstawie, ktdrych zostata wytoniona najkorzystniejsza Oferta.

1.4.19. Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy ztozona Zamawiajgcemu na pismie w Scisle okreslonej
formie, na wykonanie Rob6t Budowlanych oraz usunigcie wad zgodnie z warunkami okreslonymi w
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

1.4.20. Przedmiar Robét - dokument zawierajgcy podzielone na pozycje czynnosci, jakie majg zostac
wykonane zgodnie z Umowa, wskazujgce ilos¢ kazdej pozyciji.

1.4.21. Kosztorys Ofertowy - wyceniony przez Wykonawce kompletny Przedmiar Robét.

1.4.22. Cena Jednostkowa - cena jednostki obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym.

1.4.23. Cena Ryczattowa - cena pozycji obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym lub cena za wykonanie
czesci lub catosci Robdt.

1.4.24. Stawki i Narzuty - wartosci podane przez Wykonawce w Ofercie, okreslajgce ceny czynnikéw
produkcji (robocizny, materiatdw i pracy sprzetu) oraz wskazniki kosztéw posrednich, kosztow zakupu i
zysku, zastosowane przez Wykonawce przy wyliczaniu Cen Jednostkowych w Kosztorysie Ofertowym.
1.4.25. Umowa/Kontrakt - zgodne oswiadczenie woli Zamawiajgcego i Wykonawcy, wyrazone na pismie,
0 wykonanie okreslonych w jej tresci Robot Budowlanych w ustalonym Terminie i za uzgodniong Cene
Umowng wraz z innymi dokumentami, ktére zostaty przywotane lub zatgczone do Umowy, stanowigc jej
integralny skfadnik.

1.4.26. Cena Umowna/Cena Kontraktowa - kwota wymieniona w Umowie, jako wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy za wykonanie Robé6t Budowlanych wraz z usunieciem wad, zgodnie z postanowieniami Umowy.
1.4.27. Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajgcy sie i kohczacy o pétnocy.

1.4.28. Termin Wykonania - czas okreslony w Umowie na wykonanie i zakohczenie catosci lub czesci
Robét Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Koncowego, liczony od Daty Rozpoczecia do Daty
Zakonczenia.

1.4.29. Data Rozpoczecia - data okreslona w Umowie, od ktorej Wykonawca moze rozpoczg¢ Roboty
Budowlane.

1.4.30. Data Zakonczenia - data okreslona w Umowie, do ktérej Wykonawca ma zakonczy¢ catosé lub
cze$¢ Robot Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Korncowego.

1.4.31. Dokumentacja Projektowa - zbidér wszystkich zeszytéw Projektu Budowlanego i Projektu
Wykonawczego opisujgcych niniejsze zadanie, wymieniony w pkt. 1.5.2. niniejszej Specyfikacji.
1.4.32. Dokumentacja Powykonawcza - Dokumentacja Projektowa wraz z wszelkimi Zmianami

wprowadzonymi w czasie realizacji Robét., w tym dokumentacja geodezyjna.
1.4.33. Rysunki - rysunki Robét zawarte w Dokumentacji Projektowej, oraz wszelkie rysunki dodatkowe i
zmienione wydane przez Zamawiajgcego zgodnie z Umowa.



1.4.34. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Roboét /Specyfikacja Techniczna/ ST - oznacza
dokument zawierajgcy zbiér wytycznych i wymagan okreslajgcych warunki i sposoby wykonania, kontroli,
odbioru, obmiaru i ptatnosci za Roboty.

1.4.35. Wada - jakakolwiek cze$¢ Robdét Budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacja Projektows,
Specyfikacjami Technicznymi lub innymi postanowieniami Umowy.

1.4.36. Zmiana - kazde odstepstwo w wykonaniu Rob6t Budowlanych, przekazane Wykonawcy na pismie
przez Inspektora Nadzoru.

1.4.37. Dziennik Budowy - urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzenh i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robo6t, wydawany odpfatnie przez organ, ktéry wydat decyzje o
pozwoleniu na budowe.

1.4.38. Odbioér zaréwno Odbiér Czesciowy, Odbiér Robét Zanikajgcych i Ulegajgcych Zakryciu, Odbiér
Koncowy jak i Odbiér Pogwarancyjny stosownie do okolicznosci.

1.4.39. Odbiér Czesciowy - odbidr polegajgcy na ocenie ilosci, jakosci czesci Robét, zgodnie z
postanowieniami Umowy, dla ktérych w Umowie zostata przewidziana odrebna Data Zakonhczenia.

1.4.40. Odbiér Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu - odbior polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci
Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegaj zakryciu.

1.4.41. Odbiér Koncowy - odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jakosci catosci Robot Budowlanych zgodnie
Z postanowieniami Umowy.

1.4.42. Odbioér Pogwarancyjny - odbior polegajgcy na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem
Wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

1.4.43. Operat Kolaudacyjny - wszystkie dokumenty Umowy z odnotowanymi Zmianami zaistniatymi w
czasie realizacji Robét Budowlanych, wynikami wykonanych badanh, pomiaréw, przeprowadzonych prob,
geodezyjng inwentaryzacjg Robét oraz zestawienie ilosci wykonanych Robét; stanowigce podstawe do ich
oceny i Odbioru Kohcowego.

1.4.44. Rozjemca - osoba mianowana wspélnie przez Zamawiajgcego i Wykonawce do rozstrzygniecia
sporow na drodze polubownej a powstajgcych na tle realizacji Umowy.

1.4.45. Sita Wyzsza - zdarzenie zewnetrzne, niedajgce sie przewidzie¢, ktérego skutkom nie mozna byto
zapobiec, nawet poprzez dotozenie najwyzszej starannosci.

1.4.46. Aprobata Techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu
stwierdzajgc jego przydatnosé do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke
upowazniong do udzielania aprobat technicznych.

1.4.47. Odpowiednia Zgodnos¢ - zgodnos$¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju Robét Budowlanych.
1.4.48. Deklaracja Zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wydany przez
Polska lub Europejska jednostke certyfikujgca, upowazniong do ich wydawania zgodnie z Rozporzgdzeniem
wymienionym w punkcie 10.2.9, wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopieh zaufania, iz dany wyréb,
proces lub ustuga s zgodne z okreslong norm lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania.
1.4.49. Certyfikat Zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyréb, proces lub ustuga s
zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych
do obrotu i stosowania.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajgcy w terminie ustalonym w Umowie da Wykonawcy prawo dostepu do wszystkich czesci Terenu
Budowy i uzytkowania ich wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi
oraz przekaze:

a) obszar placu budowy;

b) dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej

c) dwa komplety Specyfikacji Technicznych.



Po przekazaniu Terenu Budowy na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu
obiektéw placu budowy;
1.5.2 Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza
a) Dokumentacja Projektowa sktada sie z:

- Projektu Budowlanego,

- Przedmiaru Robét,

- Kosztorysu,

- Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét.
b) Dokumentacja Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce
Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego jest zobowigzany do wykonania Dokumentacji Powykonawczej
catosci wykonanych Robat.
153 Zgodnosé robét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi
Podstawg wykonania Robét bedzie Projekt budowlany.
Roboty bedg prowadzone zgodnie z zakresem okreslonym w Specyfikacji Technicznej, zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajgcego Wykonawcy stanowi cze$¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich
sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg
i Specyfikacjami Technicznymi.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczeh w dokumentach Umowy, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub
interpretacji tych dokumentéw. Dokonanie zmian i poprawek musi by¢ akceptowane przez Projektanta, o ile
dotyczy Dokumentacji Projektowej.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé Odpowiedni Zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub
Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢
elementu budowli, to takie materiaty zostang niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.5.4 Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz Robot
poza Placem Budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do zakorczenia i Odbioru Koncowego Robdt,
a w szczegolnosci:

a)utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg
i nienaruszalnos$¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem osd6b
nieupowaznionych.

b)W czasie wykonywania Robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce niezbedne do zapewnienia bezpieczenstwa Robat.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robét poza Terenem Budowy nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Umowna.
1.5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowacé w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony $rodowiska naturalnego.
W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie nastepujgcych warunkow:

a) miejsca na bazy / sktadowiska — nie dotyczy, wszystkie materialty budowlane dostarcza¢ na biezgco
do pomieszczeh objetych pracami budowlanymi (Teren Budowy),

b) powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:

-zrzutem do instalacji kanalizacji sanitarnej pytéw, paliw, olejow, chemikalii oraz innych szkodliwych

substanciji,



- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

- mozliwoscig powstania pozaru.
Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Rob6t norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczgcych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.
1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca powinien utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w pomieszczeniach.
Materialy fatwopalne bedg skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot bedg miaty Aprobate Techniczng, wydanag
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakohczeniu Robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania.
1.5.8 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej
i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robdt lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej to
Wykonawca na swéj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosé. Stan naprawionej wtasnosci
powinien nie by¢ gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen
w czasie trwania budowy.
1.5.9 Zajecie pasa drogowego
Nie dotyczy.
1.5.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnoéci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywa pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Umowne;j.
15.11 Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawca powinien wykonaé plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Plan ten powinien zostac
sporzgdzony zgodnie z Rozporzgdzeniem wymienionym w punkcie 10.2.3 i zawiera¢ takie informacje jak:

a) stosowanie i dostepnosé Srodkow pierwszej pomocy,

b) stosowanie i dostepnosé srodkéw ochrony osobistej,

c) plan dziatania w przypadku nagtych wypadkdw,

d) plan dziatania w zwigzku z organizacjg ruchu,

e) dziatania przeciwpozarowe,

f) dziatania podjete w celu przestrzegania przepiséw bhp,

g) zabezpieczenie Terenu Budowy i utrzymywanie porzadku,

i) inne dziatania gwarantujgce bezpieczenstwo Robat.
1.5.12 Ochronai utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
Robét od Daty Rozpoczecia do Daty Zakohczenia Robét. Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu
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Odbioru Koncowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty
w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu Odbioru Koncowego. Jesli Wykonawca

w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli
zostat powotany) powinien rozpoczg¢ utrzymanie nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.13 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i lokalne oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robét.

Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposob
ciggty bedzie informowaé Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany) o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.14 Dziatania zwigzane z organizacja prac przed rozpoczeciem robét

Przed rozpoczeciem Robdét Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie wszystkie zainteresowane
strony o Dacie Rozpoczecia Robét oraz o Dacie Zakohczenia.

Z chwil przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielem nieruchomosci, ktdrego teren
zostat przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Umowne;.

2. MATERIALY

2.1 Dopuszczenia stosowania materiatow

Przy wykonywaniu Robé6t Budowlanych nalezy, zgodnie z Ustawg wymieniong w punkcie 10.2., stosowaé
wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wyroby
wilasciwie oznaczone, zgodnie z Ustawg wymieniong w punkcie 10.2.8:

a) Oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektywag 89/106/EWG), dla ktérych zgodnie z odrebnymi
przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong
do zbioru Polskich Norm (PN-EN), z europejskg aprobatg techniczng (EAT) lub krajowg specyfikacjg
techniczng panstwa czionkowskiego UE uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z
wymaganiami podstawowymi, znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie
wyrobdw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat
Deklaracje Zgodnoéci z uznanymi regutami sztuki budowlanej (bez znaku CE). Dokumentem
potwierdzajgcym zgodnos$¢ wyrobu z europejskimi normami i aprobatami, a wiec upowazniajgcym
do znaku CE, jest Deklaracja Zgodnosci, wystawiona przez producenta po dokonaniu odpowiedniej
procedury oceniajgcej. Wyrdb budowlany ze znakiem CE moze by¢ od 1 maja 2004 r. swobodnie
wprowadzany na rynek Polski i innych krajéw cztonkowskich Unii Europejskie, zgodnie
z Rozporzadzeniem wymienionym w punkcie 10.2.7.

b) Wyroby budowlane dla ktérych wydano Certyfikat Zgodnosci na znak bezpieczenstwa, wykazujacy,
ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych - w odniesieniu
do wyrobdéw podlegajgcych tej certyfikacji. Certyfikaty Zgodnosci na znak bezpieczenstwa B sg
dokumentami wskazujgcymi, ze wyrdb spetnia wymagania dotyczace bezpieczenstwa, ustalone
w Polskich Normach, zawarte w aprobatach technicznych oraz
wiasciwych przepisach i dokumentach technicznych. Certyfikat B jest wydawany przez Polskie
Centrum Badan i Certyfikacji lub jednostki akredytowane zgodnie z Rozporzgdzeniem wymienionym
w punkcie 10.2.6 i 10.2.9.

2.2 Jakos¢ stosowanych materiatow

Za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych Robdét oraz ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg
i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robét. Wszystkie atesty, Swiadectwa, dokumenty
laboratoryjne itp. powinny by¢ gromadzone na biezgco w miare postepu Robét i by¢ zawsze dostepne

do wgladu dla Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany).
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Zamawiajacy (lub Inspektor Nadzoru, jezeli zostat powotany) moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajgce:

a) Certyfikat Zgodnosci na znak bezpieczenstwa B wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz wiasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych, Deklaracje Zgodno$ci lub Certyfikat Zgodnosci:

-z Polskg Normg,

- Aprobatg Techniczng , w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy.

b) oznaczenie znakiem CE.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do Robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe bedg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.
2.3 Stosowanie materialow innych niz wskazane w Dokumentacji Projektowej i ST

WSZELKIE NAZWY WEASNE PRODUKTOW | MATERIALOW PRZYWOLANE W DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ | SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ StUZA OKRESLENIU POZADANEGO TANDARDU
WYKONANIA | OKRESLENIU WEASCIWOSCI | WYMOGOW TECHNICZNYCH ORAZ SPELNIENIU
POZADANYCH PRZEZ PROJEKTANTA WYMAGAN ESTETYCZNYCH ZALOZONYCH

W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.

Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (wykorzystujgce produkty innych producentéw) pod warunkiem:

a) spetnienia minimum tych samych wiasciwosci technicznych i estetycznych.

b)zyskania akceptacji Projektanta i Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany)

zwilaszcza co do elementéw wykonczenia, kolorystyki oraz doboru materiatow, gdzie kazdorazowo dla

zamiennego rozwigzania wymagana jest zgoda Projektanta.
2.4 Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
Z jakiegokolwiek zrodta.
Kazdy rodzaj Robét, w ktdrym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczgc sie z ich nie przyjeciem i nie zaptaceniem za nie.
Materiaty, ktére nie odpowiadajg wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i do udostepniania swiadectw jakosci podstawowych
materiatow takich jak: Aprobaty Techniczne, Certyfikaty Zgodnosci i Deklaracje Zgodnosci.
W przypadku kwestionowania rzetelnosci materiatéw przedstawionych przez Wykonawce lub
przedstawionych przez niego $wiadectw jakosci, Zamawiajgcy (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat
powotany) ma prawo do zlecenia dowolnej, niezaleznej jednostce, wykonanie badan sprawdzajgcych.
Jezeli jednostka sprawdzajgca badania potwierdzi w/w zastrzezenia, woéwczas koszt tych badan obcigza
Wykonawce, a zakwestionowany materiat lub wykonane Roboty bedzie sie uwazac¢ za nieprzyjete.
2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Nie dotyczy. Wszystkie materiaty budowlane dostarcza¢ na biezgco do pomieszczen objetych pracami
budowlanymi (Teren Budowy),

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z Ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST i Programie
Robdét, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany).

W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat
powotany) w terminie przewidzianym w Umowie.
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Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Umowy,
zostang przez Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany) zdyskwalifikowane

i niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi

w Dokumentaciji Projektowej i ST oraz zgodnie ze wskazaniami Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru,
jezeli zostat powotany), w terminie przewidzianym w Umowie. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy
powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Ogodlne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowag , oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowg , wymaganiami ST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za doktadne wytyczenie w planie

i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi

w Dokumentaciji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na koszt
Wykonawcy.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$é. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub
odrzucenia materiatow i elementéw Robét bedg oparte na sformutowaniach zawartych w Umowie,
Dokumentacji Projektowej, ST oraz w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
uwzgledni wyniki badar materiatéw i Robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
materiatéw, dodwiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz czynniki wptywajace na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywanie nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

5.2. Program robét

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robét, kolejnosé Robét oraz sposoby realizacji powinny
zapewni¢ wykonanie Robét w okreslonym terminie.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram budowy zgodny z Umowa.

5.3 Wykonanie urzadzenia Terenu Budowy

Nie dotyczy.

5.4 Tablice informacyjne oraz ogloszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia

Tablice informacyjne oraz ogtoszenie zawierajgce bioz nie sg wymagane.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdlne

6.1.1 Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng, poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta, zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy
Prawo Budowlane.

6.1.2. Odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych — nie dotyczy.
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6.1.3. W celu zachowania tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych rozwigzan
technologicznych i innych nalezy przestrzega¢ nastepujacych postanowien. Dokumentacja dostarczona
przez Zamawiajgcego stanowi jego wtasnos¢ i nie moze by¢ uzywana lub udostepniana osobom trzecim bez
zgody Zamawiajgcego. Wprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych, zastrzezone jest jako
dobro niematerialne prawami autorskimi i pokrewnymi. Powielanie zatem wprowadzonych chronionych
rozwigzan, na ktére Zamawiajgcy uzyskat zgode dla konkretnego obiektu, stanowitoby naruszenie takich
praw autorskich. Projektant (Autor) moze dochodzi¢ roszczen w stosunku do os6b trzecich korzystajgcych
z tych dobr. Jezeli w zastosowanym rozwigzaniu zastrzezono zachowanie tajemnicy zawodowej, to kazde
naruszenie tych zastrzezen spowodowac¢ moze dochodzenie z tego tytutu roszczen na drodze postepowania
sgdowego w trybie cywilnym lub karnym. Wprowadzenie przez Wykonawce do realizacji rozwigzah
chronionych patentami i prawami ochronnymi wymagac¢ bedzie udokumentowanej zgody Projektanta
(autora) na korzystanie z takich rozwigzan.

6.1.4 Osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektéw budowlanych
odpowiedzialne sg za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywotanymi niniejszg Specyfikacjg
Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz za nalezytg starannos¢ w wykonywaniu pracy, jej
wilasciwg organizacje, bezpieczenstwo i jakosé. Petnienie samodzielnych funkcji technicznych na budowie
przy wykonywaniu Robét niezgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi zagrozone jest karami jezeli
realizacja Robot Budowlanych prowadzona bedzie w sposob razacy przy nieprzestrzeganiu przepisu art. 5
Ustawy Prawo Budowlane. Za wykroczenia okreslone w art. 93 pkt. 6 Ustawy Prawo Budowlane,
»odpowiedzialnosci karnej podlega¢ bedzie ten, kto wykonywaé bedzie Roboty Budowlane w sposob
odbiegajgcy od ustalen i warunkoéw okreslonych w przepisach, Decyzji o pozwoleniu na budowe badz
istotnie odbiegajgcy od zatwierdzonego Projektu Budowlanego”.

6.1.5 Inspektor Nadzoru, jezeli zostat powotany, nie moze wydawac poleceh wykonywania Robdét
Budowlanych w sposdéb niezgodny z przepisami techniczno-budowlanymi.

6.1.6 Za naruszenie przepisow techniczno-budowlanych w trakcie budowy uwaza¢ sie bedzie odstepstwo
od zatwierdzonego Projektu budowlanego.

6.2 Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Nie dotyczy.

6.3 Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong
jakos¢ Robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdét i jako$ci materiatéw.

6.4 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktére spetniajg kryteria okreslone

w punkcie 2 niniejszej ST.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan, beda odrzucone.

6.5 Dokumenty budowy

6.5.1 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy nie jest wymaganym dokumentem.

6.5.2 Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
Z elementéw Robat.

Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie w sposob ciggly, w jednostkach przyjetych w Kosztorysie
Ofertowym i wpisuje sie je do Ksiegi Obmiaru. Pisemne potwierdzenie obmiaru przez Inspektora Nadzoru
stanowi podstawe do rozliczen.

6.5.3 Dokumenty potwierdzajgce stosowanie materiatéw

Deklaracje zgodnosci lub Certyfikaty Zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w Programie
Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do Odbioru Robét. Powinny byé udostepnione
na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.5.4 Dokumentacja Powykonawcza
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich Zmian w rodzajach materiatow,
lokalizacji i wielkosci Robat.
Zmiany te nalezy rejestrowa¢ w Dokumentacji Projektowej, ktéra zostanie dostarczona w tym celu. Po
zakonczeniu Robdt dokumentacja ta zostanie przedtozona Zamawiajacemu (lub Inspektorowi Nadzoru, jezeli
zostat powotany) jako Dokumentacja Powykonawcza.
6.5.5 Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w powyzszych punktach, nastepujgce
dokumenty:

a) protokoly przekazania Terenu Budowy,

b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

c) protokoty Odbioru Robét,

d) protokoty z narad i ustalen,

e) korespondencje na budowie.
6.5.6 Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru
i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacijg Projektowa
i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie Ofertowym. Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca

w uzgodnieniu z Zamawiajgcym (lub Inspektorem Nadzoru, jezeli zostat powotany)u. Wyniki obmiaru bedg
wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robdt lub gdzie indziej
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robdét.
Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Zamawiajgcego na pismie.

Obmiar wykonanych Robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce.

7.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane przez
Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany).

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
Robot.

7.3 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed Czesciowym lub Koncowym Odbiorem Robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach. Obmiar Robét Zanikajgcych i Ulegajgcych Zakryciu
przeprowadza sie w czasie wykonywania Robét, przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty

i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Rodzaje Odbioréw Robét
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujacym rodzajom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
1) Odbidér Roboét Zanikajacych i Ulegajgcych Zakryciu,
2) Odbior Urzadzen (przed ich wbudowaniem),
3) Odbidr Koncowy,
4) Odbior Pogwarancyjny.
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8.1.1 Odbiér Robot Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu
Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu (lub Inspektorowi Nadzoru, jezeli zostat
powotany) do odbioru wszystkie roboty zanikajgce. Odbiér Robét Zanikajacych i Ulegajgcych Zakryciu
polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbiér bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu Robdt. Odbioru Robét dokonuje Zamawiajgcy (lub Inspektor Nadzoru, jezel
zostat powotany).
Jakos¢ i ilo$¢ Robdt ulegajagcych zakryciu ocenia Zamawiajacy (lub Inspektor Nadzoru, jezeli zostat
powotany) w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST
i uprzednimi ustaleniami.
Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie Odbioru Robot jest protokét sporzadzony przez Zamawiajgcego
(lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany) w obecnosci Wykonawcy.
8.1.2 Odbiér Urzadzen przed ich wbudowaniem
Odbidr Urzadzen przed ich wbudowaniem polega na wykonaniu nastepujgcych czynnosci:
a) sprawdzeniu, czy dostarczone Urzgdzenia odpowiadajg zamowieniu,
b)sprawdzeniu, czy dostarczone Urzgdzenia posiadajg karty gwarancyjne oraz niezbedne certyfikaty,
C) oceny, czy urzgdzenia nie posiadajg widocznych uszkodzen.
Odbioru dokonuje Zamawiajgcy (lub Inspektor Nadzoru, jezeli zostat powotany).
Gotowosc¢ danego Urzadzenia do montazu i odbioru zgtasza Wykonawca powiadomieniem Zamawiajgcemu
(lub Inspektorowi Nadzoru, jezeli zostat powotany). Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej
jednak niz w ciggu 2 dni od daty powiadomienia o tym fakcie.
Jakos¢ i zgodnos¢ Urzadzenia z zapisami Dokumentac;ji projektowej i ST ocenia Zamawiajgcy (lub Inspektor
Nadzoru, jezeli zostat powotany) na podstawie w/w dokumentéw przediozonych przez Wykonawce.
Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru urzadzenia jest protokot sporzgdzony przez
Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany) w obecnosci Wykonawcy.
8.1.4. Odbiér Koncowy
Odbiér Koncowy przeprowadzany jest dla catosci Robét Budowlanych. Przy Odbiorze Koncowym
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢:
Dokumentacje Projektowg Powykonawczg — zgodnie z ustaleniami z Zamawiajgcym wg pkt. 1.5.2.b
a) Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow,
b) Specyfikacje Techniczne,
c) Receptury i ustalenia technologiczne,
Certyfikaty Zgodno$ci i/lub Deklaracje Zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i PZJ,
Wyniki badan i protokoty pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST
Dokumenty potwierdzajgce dokonanie Odbiorow Robét Zanikajgcych i Ulegajgcych Zakryciu, o ile
takie Odbiory wystepowaty,
Dokumenty potwierdzajgce wykonanie Robot Poprawkowych, oraz robét wynikajacych z uwag
i zalecen Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany) w trakcie budowy, o ile
takie roboty wystepowaty,
Odbiér Koncowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowg i ST,
uzycia wtasciwych materiatow, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z normami
i przepisami obowigzujacymi przy realizacji Robét. Odbioér Koncowy polega na finalnej ocenie
rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i warto$ci.
Zakonczenie Robét oraz gotowo$¢ do Odbioru Koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
zgtoszeniem Zamawiajgcemu, z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru, jezeli taki zostat powotany. Odbiér Koricowy Robét nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczgc
od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany) zakonczenia
Robdt i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa powyzej.
Odbioru Koncowego Robot dokona Zamawiajgcy. Zamawiajgcy odbierajgc Roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw oraz zgodnosci
wykonania robot z Dokumentacjg Projektowg i ST. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego braku
gotowosci Wykonawcy do Odbioru lub stwierdzenia, ze jako$¢ wykonywanych Robot znacznie odbiega
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od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST, Zamawiajgcy moze przerwac czynnosci odbioru i ustali¢
nowy termin Odbioru Koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze jakos¢ wykonywanych Robét nieznacznie odbiega
od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem toleranc;ji i nie ma wigkszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczehstwo ruchu, Zamawiajgcy moze dokonaé potrgcen wartosci
Robdt, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w
Umowie.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie Odbioru Koncowego Robdt jest protokdt sporzgdzony przez
Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy.

8.1.5. Odbiér Pogwarancyjny

Odbidér Pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesigcu waznosci gwarancji. Odbiér
Pogwarancyjny polega na przeprowadzeniu ogledzin wszystkich elementéw objetych gwarancjg oraz
sprawdzeniu wykonania uwag i zaleceh Zamawiajgcego wzglednie uzytkownika obiektu co do zgtoszonych
uwag dotyczacych funkcjonowania obiektu w okresie gwarancyjnym. Odbiér Pogwarancyjny nastgpi

w terminie ustalonym w Umowie. Odbioru Pogwarancyjnego Robét dokona Zamawiajgcy zapoznajgc sie
z wykonaniem zalecen Odbioru Koncowego skierowanych do Wykonawcy oraz zapoznajgc sie z uwagami
Zamawiajgcego wzglednie uzytkownika obiektu. Z przebiegu Odbioru Pogwarancyjnego sporzgdzony
zostanie protokdét, w ktérym Zamawiajacy dokona oceny prawidtowosci wykonania Robét wptywajgcych na
funkcjonowanie obiektu. Jezeli nie zostang wskazane Wady dotyczgce wykonania Robot wptywajgce na
funkcjonowanie obiektu to stanowi to podstawe, przy uwzglednieniu postanowienn Umowy, do zwolnienia
przez Zamawiajgcego Wykonawcy z zobowigzan gwarancyjnych wynikajgcych z Umowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdélne
Zasady i podstawy ptatnosci sg szczegétowo sprecyzowane w postanowieniach Umowy. O ile w Umowie nie
postanowiono inaczej, podstawg pfatnosci jest obmierzona ilos¢ Robdét wykonanych przez Wykonawce. Do
obmierzonych ilosci zastosowanie bedg miaty Ceny Jednostkowe podane przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg danej pozycji Kosztorysu Ofertowego. Dla pozycji wycenionych ryczattowo zastosowanie bedzie
miata Cena Ryczattowa podana przez Wykonawce w danej pozycji.
Cena Jednostkowa lub Cena Ryczaltowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
skfadajgce sie na wykonanie danej pozycji, okreslone dla tej Roboty w ST i w Dokumentaciji Projektowe;j.
Ceny Jednostkowe i Ceny Ryczattowe bedg obejmowac w szczegdlnosci:
a) robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
i transportu na Teren Budowy,
wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
koszty posrednie, w skiad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru i laboratorium (w tym m.in. koszty dotyczace oznakowania Robét, wydatki dotyczgce bhp,
ustugi obce na rzecz budowy, ekspertyzy dotyczgce wykonanych Roboét, ubezpieczenia oraz koszty
zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy),
zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkdw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji Robét oraz w okresie gwarancyjnym.
9.2. Wymagania Umowy i Specyfikacji Technicznej
Koszt dostosowania sie do wymagan Umowy w tym wymagan zawartych w Specyfikacji Technicznej
obejmuje wszystkie warunki okre$lone w ww. dokumentach zgodnie z hierarchig dokumentéw okre$long
w pkt. 1.2.2. niniejszej ST, a nie wyszczegdlnione w Przedmiarze Robdt.
Cena Jednostkowa i Cena Ryczattowa musi uwzgledniaé miedzy innymi nastepujgce koszty zwigzane
Z prowadzeniem Robat:
a) koszt wywozu odpaddw i koszt utylizacji
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0 ile nie postanowiono inaczej w Umowie, Cena Jednostkowa i Cena Ryczaltowa podana przez Wykonawce
za dang pozycje w Kosztorysie Ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zgdania przez niego
dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét. W ramach Ceny Umownej Wykonawca zapewni:
dostarczenie i zainstalowanie urzadzen zabezpieczajgcych (oswietlenie, znaki ostrzegawcze itp.) dla
Terenu Budowy,
a) eksploatacje i utrzymanie zainstalowanych urzadzen zabezpieczajgcych,
b) demontaz zamontowanych Urzgdzen Tymczasowych,
c) prace porzgdkowe

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Wymagania ogodlne
Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowaé jako integralng ich cze$¢ i nalezy je czytaé tgcznie z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, jak gdyby tam one wystepowaly. Przyjmuje sie, iz Wykonawca
jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.
Zastosowane bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej. Gdziekolwiek
nastepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajéw Unii
Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposoéb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami
obowigzujgcymi w Polsce.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu Robét
oraz do stosowania ich postanowien na rowni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi
w Specyfikacjach Technicznych.
10.2. Wykaz wazniejszych aktow prawnych, norm i przepiséw obowigzujgcych w Polsce
dotyczacych przedsiewziecia
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z pézniejszymi zmianami. Dz. U. Nr 93, poz.888,
Warszawa 16 kwietnia 2004; Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 zmianie ustawy - Prawo
budowlane (Dz. U.2004 Nr 93, poz. 888).
-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegofowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072).
-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120
poz. 1126).
-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami (Dz. U.
2002 nr 75, poz.690).
-Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U.
1998 nr 107, poz. 679) oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r.
Zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. 2002 nr 8, poz. 71).
-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041).
-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spe nia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie
zgodnoS$ci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr 195
poz. 2011).
-Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881).

-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497).
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-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegéfowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegéfowego zakresu rodzajow
robdt budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi z pézniejszymi
zmianami (Dz.U. 2002 nr 151 poz. 1256) i Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. 0 zmianie ustawy -Prawo
budowlane oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 718).
-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia z pdzniejszymi zmianami (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953) oraz
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbioérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2042).
-Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w
sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie
0goinych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U.2003 nr 169, poz. 1650).
-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).
-Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w
sprawie ogftoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650).
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. ROBOTY INSTALACYJNE

ST 02.01 - ROBOTY INSTALACYJNE WODOCIAGOWE
(CPV 45332000-3)
ROBOTY INSTALACYJNE HYDRAULICZNE (CPV 45332200-5)

ROBOTY INSTALACYJNE CENTRALNEGO OGRZEWANIA ( CPV 45331000-6)

ROBOTY INSTALACYJNE WENTYLACJI GRAWITACYJNO- MECHANICZNEJ .
ROBOTY INSTALACYJNE GAZOWE ,

ROBOTY INSTACYJNE MONTAZOWE W KOTLOWNI GAZOWEJ

1.0 WSTEP
1.1 Przedmiot i zakres robé6t budowlanych
Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych
z przebudowa instalacji wewnetrznej wodociggowej, kanalizacji sanitarnej , cieptej wody uzytkowe;.
1.2 Zakres stosowania ST
Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako czes¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robdt opisanych w punkcie 1.1, ktére zostang
zrealizowane w ramach zadania .
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét polegajgcych na modernizacji /
przebudowie instalacji wewnetrznej wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i cieptej wody uzytkowe;.
1.3 Zakres robo6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg robét zwigzanych z montazem instalacji wodociggowe;j
i kanalizacyjnej. Zakres robot obejmuje wszystkie elementy, gdzie wystepujg w/w roboty, zgodnie
z Dokumentacjg Techniczna.
Zakres robét obejmuje:
- instalacje wody zimnej
- instalacje wody cieptej
- instalacji centralnego ogrzewania ,
- instalacji kanalizacji sanitarne;.
- instalacja wentylacji grawitacyjno-mechanicznej,
- instalacja gazowa
- instalacja kottowni gazowe;j .
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
z okresleniami podanymi w ST 00.01 pkt.1.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace Robot
Ogodlne wymagania dotyczgce Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt 1. Wykonawca Robét jest
odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robdét oraz za ich zgodnos$é z Dokumentacjg Projektowg i ST.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentéw polskich i zagranicznych, dla ktérych
wydano certyfikat na znak bezpieczehnstwa ,CE” lub dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z PN lub
odpowiednig aprobatg techniczng. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac
aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom.

2.1. Instalacja wodociggowa.
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Woda zimna na cele socjalne do budynku doprowadzona bedzie z projektowanego
przytgcza wodociggowego o srednicy Dz40mm (wg odrebnego opracowania).

W budynku (pomieszczenie kottowni) projektuje sie montaz wodomierza skrzydetkowego o
$rednicy DN 32 mm qp=6,3m?/h. Przed i za wodomierzem zamontowaé¢ zawory wodne kulowe DN
32mm. Wodomierz zamontowa¢ na wysokosci 0.4-0.8 m nad posadzkg. Wodomierz nalezy
zamontowac¢ zgodnie z BN-88/9192-07 ,Wbudowanie zestawow wodomierzowych na przytgczach
wodociggowych”. Woda bedzie wykorzystywana tylko do celéw socjalnych.

Za wodomierzem zamontowac zawor antyskazeniowy typu BA DN32mm z filtrem siatkowym.
Potgczenie zaworu przelotowego przed wodomierzem z rurg PE za pomoca ksztattki przejsciowej.
Wodomierz nalezy zamontowa¢ w miejscu suchym, nienarazonym na niskie temperatury, tatwo
dostepnym, w ktorym istnieje mozliwos¢ odprowadzenie wody do kratki Sciekowej. Warunki te
spetnia pomieszczenie kottowni.

Woda ciepta do dostarczana bedzie z dwodch projektowanych pojemnosciowych
podgrzewaczy cieptej wody uzytkowej o pojemnosci 30 litrow, zlokalizowanych w tazienkach na
kazdej z kondygnaciji.

We wszystkich pomieszczeniach sanitarnych i wszystkich pomieszczeniach w obrebie
przewidziano zainstalowanie baterii czerpalnych stojgcych oraz innych typowych punktéw
czerpalnych wody zimnej, zasilanych od dotu. Podtgczenia baterii czerpalnych do przewodéw
instalacji wodociggowej wykonane za pomocg wezy elastycznych z miedzi lub ze zbrojonych
tworzyw sztucznych. Potgczenia punktéw czerpalnych innych niz baterie czerpalne, takich jak zawér
pralki automatycznej, zawor ptuczki miski ustepowej, z przewodami instalacji wodociggowej wody
zimnej, przy pomocy tgcznikow z zeliwa ciggliwego wg PN/H-74392+74393 i fgcznikow z mosigdzu.

Izolacja cieplna w instalacjach wodociggowych.

Przewody instalacji wodociggowej wody cieptej powinny by¢ izolowane cieplnie. Dopuszcza si¢ nie
stosowanie izolacji cieplnej przewoddw instalaciji wodociggowej wody cieptej, w ktérych nie ma cyrkulacji.
Przewody instalacji wodociggowej wody zimnej powinny byc¢ izolowane cieplnie w zakresie okreslonym w
projekcie technicznym tej instalaciji.

Przewody instalacji ogrzewczych powinny by¢ izolowane cieplnie. Dopuszcza si¢ nie stosowanie izolacji
cieplnej przewododw instalacji ogrzewczej, jezeli:
e sg nimi gatgzki grzejnikowe prowadzone po wierzchu przegrody w pomieszczeniu, w ktérym
znajduje sie grzejnik przytgczony tymi gatgzkami
e prowadzone sg w rurze ostonowej w warstwach podtogi i projektowana temperatura powierzchni
podtogi nad przewodem w warunkach obliczeniowych nie przekracza 26°C

Jezeli istnieje potrzeba zabezpieczenia przewoddw lub elementéw instalacji wodociggowej przed
zamarznieciem powinny by¢ one izolowane cieplnie albo, jezeli jest to niewystarczajgce, zabezpieczone
kablem grzejnym.

Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob
szczelnosci. Materiat i grubosc¢ izolacji cieplnej powinny byé zgodne z projektem technicznym instalacji
wodociggowej. 1zolacja cieplna powinna by¢é wykonana w sposdb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie sie
ognia. Zakonczenia izolacji cieplnej powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.

2.2. Préby szczelnosci.

Proba szczelno$ci instalacji powinna by¢ wykonana zgodnie z wytycznymi zawartymi w
»Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych”.
Przed przystgpieniem do proby cisnieniowej nalezy odtgczy¢ wszystkie elementy i armature, ktore
przy cisnieniu wyzszym od cisnienia pracy mogtyby ulec uszkodzeniu lub zaktécié probe. Prébe
szczelnosci wykona¢ bezposrednio po montazu, przed zakryciem bruzd, szachtéw, przed
dokonaniem izolacji cieplnej. Armature czerpalng zamontowac po dokonaniu prob szczelnosci; na
czas proby zastgpi¢ ja korkami.
Badang instalacje napetni¢ woda wodociggowsg, doktadnie odpowietrzajgc w najwyzszych punktach,
a nastepnie sprawdzi¢, czy wszystkie potgczenia przewodow i armatury sg szczelne. Po
stwierdzeniu szczelnosci instalacji nalezy dokona¢ proby podwyzszonego cisnienia. Wielkos¢
ci$nienia prébnego wynosi 1,5-krotnosc cisnienia roboczego. Instalacje uwaza sie za szczelng, jesli
w ciggu 20 min trwania préby manometr kontrolny nie wykaze spadku cisnienia.
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2.3. Ptukanie i dezynfekcja instalacji.

Ptukanie instalacji nalezy przeprowadzi¢ silnym strumieniem wody filtrowanej przy
najwyzszym cisnieniu dyspozycyjnym na doptywie, przy catkowicie otwartych wszystkich zaworach.
Po przeprowadzonym ptukaniu instalacje pozostawic¢ catkowicie wypetniona woda.

Ptukanie przeprowadzi¢ dwukrotnie po prébie szczelnosci i po dezynfekcji.

2.4. 1zolacja przewodow.

Zimne instalacje rurowe muszg by¢ izolowane przed kondensacjg pary wodnej oraz
ogrzewaniem zgodnie z PN -85/B-02421.

W tabeli przedstawiono wymagane grubosci warstw izolacyjnych wg norm DIN1998 czes¢ 2.
Niezaleznie od rodzaju rur wskaznikowe wartosci izolacji dla przewodow zimnej wody:

Grubos$¢ warstwy izolujgcej w mm

Sytuacja montazowa przy A = 0,040 W/(mK)"
Odkryty montaz instalacji rurowej
W pomieszczeniu nie ogrzewanym (np. piwnica) 4 mm
Odkryty montaz instalacji rurowej
W pomieszczeniu ogrzewanym 9 mm
Instalacja rurowa w kanale,
bez cieptych instalacji rurowych 4 mm
Minimalna grubosc¢ izolacji cieplne;j
v & (material o wspoiczynniku
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu przewodzenia ciepla
2 =0,035[W/(m - K)]")
1 2 3
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewnetrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 | Przewody i armatura wg Ip. 1-4 przechodzace przez sciany lub stropy. 50% wymagan z Ip. 14
skrzyzowania przewodow
6 | Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieplej 1 cyrkulacji 50% wymagan z Ip. 14
instalacji cieplej wody uzytkowej wg lp. 1-4. ulozone
w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami
roznych uzytkownikow
Przewody wg Ip. 6 ulozone w podiodze 6 mm
8 | Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone w czesci ogrzewane;j 40 mm
budynku)
9 | Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone w czesci nieogrzewane;j 80 mm
budynku)
10 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku? 50% wymagan z Ip. 14
11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku? 100% wymagan z Ip. 14
Uwaga:
) Przy zastosowaniu materialu izolacyjnego o innym wspélczynniku przewodzenia ciepla niz podany w tabeli — nalezy
skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjne;.
3 Izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Izolacje na rurach wody cieptej nalezy dobiera¢ wedtug Dz.U. z 2008 r. nr 201 1238 r.
[Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008. zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie]. I1zolacja
cieplna przewodow rozdzielczych i komponentéw w instalacjach centralnego ogrzewania, cieptej
wody uzytkowej (w tym przewodow cyrkulacyjnych), instalacji chtodu i ogrzewania powietrznego
powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania minimalne okreslone w ponizszej tabeli:

Montaz izolacji cieplnej rozpoczynaé nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych
prob szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtiowosci wykonania powyzszych robot protokotem
odbioru.

Do izolacji cieplnej armatury i potgczeh kotnierzowych zaleca sie stosowa¢ dwu lub
wieloczesciowe ksztaltki izolacyjne wykonane z porowatych tworzyw sztucznych (np. z pianki
poliuretanowej) PUR. |zolacje te wykonane sg na bazie spienionego poliuretanu. Wystepujg w
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postaci otulin oraz ksztattek dostosowanych do standardowych wymiaréw elementéw instalacyjnych.
Wykonane sg ze spienionego poliuretanu o gestosci ok. 20 kg/m?. Pozwala to na uzyskanie dobrych
parametrow izolacyjnych, wspoétczynnik przewodnosci cieplnej A=0,035 W/mK przy temperaturze
40°C. Materiaty PUR spetniajg wymagania dotyczace odpornosci pozarowej - sklasyfikowane sg,
jako materiat nierozprzestrzeniajgcy ognia wg PN-B-02873:96.

3. Instalacja centralnego ogrzewania.

Podstawowym Zrodiem cieptfa dla pokrycia zapotrzebowania na ciepto dla celéw ogrzewania
budynkéw bedzie kottownia gazowa. Projektuje sie kottownie opartg na kotle gazowym
kondensacyjnym np. firmy Viessmann, model Vitodens 200-W o mocy 55 kW, jako gtdwne zrodio
ciepfa.

W pomieszczeniu kottowni projektuje sie rozdzielacz z 3 sekcjami:
o Sekcja S1 zasilanie projektowanej czesci budynku. Zasilanie 2 skrzynek z ogrzewaniem
podtogowym o tgcznej mocy 13,9kW
e Sekcja S2 — zasilanie istniejgcego budynku 30kW
e Sekcja S3 - zasilanie centrali wentylacyjnej o mocy 6,6kW

Projektuje sie centralne ogrzewanie o parametrach wody 70/50 stopni C w obiegu wymuszonym w
systemie zamknigtym.

Instalacje C.O. w pomieszczeniu kottowni wykona¢ z rur stalowych. Dalej instalacje wykona¢ z rur
wielowarstwowych PEX.

Odpowietrzenie uktadu centralnego ogrzewania zaprojektowano przy pomocy zawordw
odpowietrzajgcych przy grzejniku oraz zaworow odpowietrzajgcych automatycznych na koncach
piondéw na przewodzie zasilajgcym.

Miejsca przejsé przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych o 2 Srednice wigksze
od zewnetrznej Srednicy rury. Na prostych odcinkach przewodow przekraczajgcych 5,0 m wykonac
kompensacje U-ksztaltkowe.

3.1. Ogrzewanie podiogowe.

Pomieszczenia w projektowanym obiekcie ogrzewane bedg w systemie ogrzewania
podtogowego. Przyjeto w projekcie system ogrzewania podtogowego oparty na rozwigzaniach firmy
PURMO. Projektuje sie centralne ogrzewanie podtogowe o parametrach wody 45/35 stopni C w
obiegu wymuszonym w systemie zamknietym.

Ogrzewanie podtogowe zasilane bedzie z projektowanych 2 rozdzielaczy UFH DSM z rotametrami
umieszczonymi w szafkach Laser Series. W rozdzielaczu projektuje sie 11 i 10 obiegow grzewczych.
W szafce rozdzielaczowej zamontowac zestaw mieszajgcy Purmo typu TempCo Fix eco.

Instalacje zasilajgca skrzynki z rozdzielaczami wykonac z rur wielowarstwowych PEX/AI/PEX
PURMO HKS Sitec. Rury prowadzi¢ w posadzce w otulinie z pianki PE. Trase przewodéw pokazano
w czesci graficznej opracowania. Parametry wody w instalacji zasilajgcej skrzynki 70/50.

3.1.1. Rury grzejne

Zaprojektowano rury PURMO PEXPENTA PE-Xc 16x2,0 z w petni ostonietg barierg

tlenowg. Wtasciwosci rury PexPenta:

maksymalne parametry pracy: temperatura 90°C( tmax 110°C), ci$nienie 6 bar,

wysoki wspotczynnik przewodzenia ciepta A=0,40 W/(mK),

wspotczynnik rozszerzalnosci liniowej k=0,15 mm/(mK),

mate opory przeptywu wody - chropowatos¢ bezwzgledna k=0,0015 mm,

minimalny promienh giecia r=5xdz,

5-warstwowa konstrukcja scianki rury

bariera antydyfuzyjna, zapobiegajgce dyfuzji tlenu, umieszczona centralnie w Srodku

scianki rury

e petne zespolenie bariery tlenowej z zewnetrzng i wewnetrzng warstwg PE-X (identyczny
wspotczynnik, rozszerzalnosci termiczne rury i warstwy antydyfuzyjnej).
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3.1.2. Systemy izolacji.

Miedzy podtozem nosnym a jastrychem z rurami ogrzewania podtogowego nalezy umiescic
warstwe izolacji cieplnej, bedgcej zarazem izolacjg dzwiekochtonng. Rodzaj i grubosc¢ izolacji sa
zalezne od usytuowania oraz przeznaczenia pomieszczenia a takze od wielkosci przewidywanych
obcigzen.

PURMO oferuje dwa zasadnicze typy izolaciji:

- rolljet

- faltjet

Oba pokryte sg folig wzmocniong specjalng siatkg kotwigca, niezbedng do prawidtowego
przymocowania rury grzejnej klipsami. Naprezenia rury, zmieniajgce sie dodatkowo w czasie
napetniania wodg przed probg szczelnosci, wywotujg naprawde znaczne sity, ktére w przypadku
braku siatki kotwigcej wyrywajg ze styropianowego lub poliuretanowego podioza klipsy mocujgce
rure. Dodatkowym ufatwieniem dla wykonawcow jest podziatka na folii, pomagajgca utrzymaé
wiasciwe odlegtosci miedzy rurami.

3.1.3. Rozdzielacze i szafki.

Ogrzewanie podtogowe zasilane bedzie z projektowanych 2 rozdzielaczy UFH DSM z
rotametrami umieszczonymi w szafkach Laser Series. W szafce rozdzielaczowej zamontowac
zestaw mieszajgcy Purmo typu TempCo Fix.

Rozdzielacze ze stali nierdzewnej do ogrzewania podiogowego, wyposazone sg we wskazniki
przeptywu — rotametry- wyskalowane do 6 I/min, umozliwiajgce bezposredni odczyt strumienia wody
w danej petli grzewczej oraz pozwalajg na doregulowanie przeptywu w zaleznosci od rzeczywistych
rozptywéw wody w poszczegdlnych obiegach. Kolektory zakonczone sg gwintem zewnetrznym 17,
pasujg wiec do nich zawory kulowe UFH0050420VA (FBWAMVNT44F440P0).

W komplecie rozdzielacza znajdujg sie:

- krécce przytgczeniowe 3/4",

- wkiadki zaworowe przystosowane do montazu gtowic termoelektrycznych

- wydtuzona belka z odpowietrznikiem i zaworem spustowym

- mozliwos¢ montazu odpowietrznikéw automatycznych

Szafki ostonowe rozdzielaczy sg wykonane z wysokiej jakosci blachy ocynkowanej i malowane
proszkowo na kolor biaty RAL9003. Drzwiczki zamykane sg na kluczyk. W przypadku szafek
podtynkowych istnieje mozliwo$¢ regulacji wysokosci i gtebokosci. Szeroko$¢ szafki dobiera sie w
zalezno$ci od ilosci zaprojektowanych obiegéw rozdzielacza oraz osprzetu dodatkowego (zestaw
mieszajacy). Szafki wyposazone sg w listwy do montazu rozdzielacza i listwy automatyki.

3.1.4. Automatyka.

Ogrzewanie podiogowe mimo duzej bezwiadnosci cieplnej wymaga precyzyjnego
sterowania. W przeciwnym razie moze sta¢ sie utrapieniem dla uzytkownikéw. Przede wszystkim
nalezy kontrolowa¢ temperature zasilania rozdzielacza, ktéra powinna zaleze¢ od aktualnych
warunkéw pogodowych i w zadnym wypadku nie moze przekraczaC maksymalnej wartosci
temperatury zaprojektowanej dla catej instalacji ogrzewania podtogowego. Poniewaz jest ona nizsza
niz temperatura zasilania grzejnikéw koniecznie trzeba zastosowac uktad mieszajgcy.

Odrebnym zagadnieniem jest niezalezna regulacja temperatury w poszczegdlnych
pomieszczeniach. Przy zamknietych drzwiach, w kazdym pomieszczeniu temperatura powietrza
moze by¢ inna wskutek dziatania dodatkowych zrodet ciepta np. storica, wiekszej ilosci oséb itd.
Zestaw mieszajgcy Purmo umozliwia montaz obiegéw ogrzewania podiogowego w instalacjach,
gdzie temperatura wody grzewczej odpowiada grzejnikom (np. 70/50°C). Pracuje on, jako regulator
statotemperaturowy. Dzieki zwartej, kompaktowej budowie moze by¢ montowany bezposrednio w
szafce rozdzielaczowej.

Requlacja temperatury w pomieszczeniach

W kazdym pomieszczeniu nalezy zainstalowac¢ regulator temperatury (termostat), na kazdym obiegu
glowice termoelektryczng, a przy pomocy listwy automatyki potgczy¢ kazdy regulator z
podlegajacymi mu obiegami grzewczymi (jednym lub kilkoma w zaleznosci od ilosci petli grzewczych
w pomieszczeniu). Jezeli temperatura powietrza przekroczy nastawiony na regulatorze poziom,
gtowice termoelektryczne na rozdzielaczu zamkng przeptyw w odpowiednich obiegach. Jezeli
temperatura spadnie ponizej nastawionej warto$ci gtowice znowu otworzg zawory, by ciepta woda
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mogta znowu zasili¢ obieg. Proponuje sie np. listwe automatyki TempCo Connect 6M 230 V z
modutem wyltgczajgcym do niezaleznej regulacji temperatury w poszczegdlnych pomieszczeniach.
Listwa ta wspélpracuje z maksymalnie z 6 termostatami pokojowymi i 24 glowicami
termostatycznymi. Zatrzymanie pompy nastepuje automatycznie, w przypadku, gdy zamkng sie
wszystkie napedy termiczne. Zalgczenie pompy do pracy dokonuje sie w momencie, gdy
ktérykolwiek z napedow termicznych zostanie otwarty.

3.2. Izolacja przewodoéw.

Rurociggi izolowac¢ cieplnie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
listopada 2008. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. Izolacja cieplna przewodéw rozdzielczych i komponentow
w instalacjach centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej (w tym przewoddw cyrkulacyjnych),
instalacji chtodu i ogrzewania powietrznego powinna spetniaé nastepujgce wymagania minimalne
okreslone w ponizszej tabeli:

Minimalna grubosc¢ izolacji cieplnej
(material o wspoiczynniku

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu przeviodzenia dieph
A =0.035[W/(m - K)]')
1 2 3
1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewnetrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 | Przewody 1 armatura wg Ip. 1-4 przechodzace przez sciany lub stropy. 50% wymagan z Ip. 14

skrzyzowania przewodow

6 | Przewody ogrzewan cenfralnych. przewody wody cieplej 1 cyrkulacji 50% wymagan z Ip. 14
instalacji cieplej wody uzytkowej wg Ip. 1-4. ulozone

w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami
roznych uzytkownikow

Przewody wg Ip. 6 ulozone w podiodze 6 mm
Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone w czesci ogrzewanej 40 mm
budynku)
9 | Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone w czesci nieogrzewanej 80 mm
budynku)
10 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku? 50% wymagan z Ip. 14
11 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku? 100% wymagan z Ip. 14
Uwaga:

! Przy zastosowaniu materialu izolacyjnego o innym wspélczynniku przewodzenia ciepla niz podany w tabeli — nalezy
skorygowac grubosc warstwy izolacyjne;j.
2 Izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Montaz izolacji cieplnej rozpoczynaé nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych
prob szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem
odbioru.

Do izolacji cieplnej armatury i pofgczen kotnierzowych zaleca sie stosowac¢ dwu lub
wielocze$ciowe ksztattki izolacyjne wykonane z porowatych tworzyw sztucznych (np. z pianki
poliuretanowej) PUR. lzolacje te wykonane sg na bazie spienionego poliuretanu. Wystepujg w
postaci otulin oraz ksztattek dostosowanych do standardowych wymiarow elementéw instalacyjnych.
Wwykonane sg ze spienionego poliuretanu o gestosci ok. 20 kg/m3. Pozwala to na uzyskanie
dobrych parametréw izolacyjnych, wspodtczynnik przewodnosci cieplnej A=0,035 W/mK przy
temperaturze 40°C. Materiaty PUR spetniajg wymagania dotyczgce odpornosci pozarowej -
sklasyfikowane sa, jako materiat nierozprzestrzeniajgcy ognia wg PN-B-02873:96.

3.3. Kompensacja.
Graniczna dtugos¢ przewoddw niewymagajgcych kompensacji wynosi 5,0 m. Niezbedng
kompensacje przewodoéw wykonaé przez:
e kompensacje naturalng,
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e przez zastosowanie elementdéw kompensacyjnych.
Punkty state lokalizowa¢ w potowie odcinka rurociggu pozostawiajgc mozliwos¢ swobodnego
wydtuzenia sie ramion kompensacyjnych.
Jako kompensatory nalezy wykorzystywac¢ istniejgce zatamania jak tuki, kolanka, odsadzki.

3.4. Obliczanie srednic przewodoéw.

Obliczenia zapotrzebowania mocy cieplnej i $rednic przewodéw wykonano programem
komputerowym Instal-Therm 4HCR DANFOSS. Przy obliczaniu uwzgledniono opor hydrauliczny
grzejnikow.

3.5. Obliczanie strat ciepta.

Obliczenia cieplne przegréd wykonano w oparciu o norme EN ISO 6946, natomiast
obliczanie strat ciepta wykonano w oparciu o norme PN-EN 12831. Przyjeto wartos¢ wspétczynnika
ciepta ,U” zgodnie z obliczeniami wg programu komputerowego.

3.6. Préby cisnieniowe i ptukanie instalacji.

Préby cisnieniowe oraz ptukanie wykonaC¢ po wykonaniu instalacji c.o. .Do prob
cisnieniowych nalezy stosowa¢ wode wolng od zanieczyszczen mechanicznych. Instalacje c.o.
nalezy przeptukac 3-krotnie. Probe cisnieniowg przeprowadzi¢ na cisnienie P=Prob + 0,2 MPa lecz
nie mniejsze niz 0,4 MPa.

Parametry pracy:

e Temperatura zasilania 70°C, temperatura powrotu 50 °C.
e Cisnienie robocze 3,0 bar.
e Cisnienie prébne 6,0 bar.

Sprawdzanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone przed natozeniem izolacji na
rurocigg. Dopuszczalne jest przeprowadzenie badan szczelno$ci na izolowanych rurociggach (z
wyjatkiem ztgcz spawanych i kotnierzowych) w przypadku, kiedy elementy rurociggu byly badane u
wykonawcow tych elementow.

Przed rozpoczeciem tej proby nalezy dokonac¢ zewnetrznych ogledzin rurociggow i sprawdzi¢
zgodnoé$¢ z dokumentacjg. Prébe wodng nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem nastepujgcych
warunkow:

1. Rurocigg powinien by¢ napetniony wodg na 24 h przed proba,

2. Temperatura wody powinna wynosi¢ 10 do 40°C,

3. Prébe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami,

4. Przed probg nalezy rurocigg dokfadnie odpowietrzyc.

5. Przy prébach wodnych naprezenia nie powinny przewyzszac 90 % wartosci granicy plastycznosci
przy temperaturze 20°C gwarantowanej dla danego materiatu oraz powinny spetnia¢ wymagania
podane w PN-79/M-34033,

6. Obnizenie i podwyzszenie ciSnienia w zakresie cisnien od roboczego do préobnego powinno sie
odbywac¢ jednostajnie i powoli z predkoécig nieprzekraczajgca 0,05 MPa na minute,

7. Ogledziny rurociggu nalezy przeprowadzi¢ przy cisnieniu roboczym, lecz nie wigkszym niz 0,8
MPa,

8. W czasie znajdowania sie rurociggu pod cisnieniem zabrania sie przeprowadzania jakichkolwiek
prac zwigzanych z usuwaniem usterek.

Po prébie szczelnosci na elementach rurociggu i ztgczach spawanych nie powinno by¢ rozerwan,
widocznych odksztatcen plastycznych, rys wioskowatych lub peknie¢ oraz nieszczelno$ci i pocenia
sie powierzchni.

Po zmontowaniu i przygotowaniu rurociggu do odbioru nalezy przeprowadzi¢ ruch probny zgodnie
z instrukcjg eksploatacji w warunkach przewidzianych przy normalnej pracy rurociggu i mozliwie
przy petnym obcigzeniu.

Projektowany obiekt bedzie zasilany w ciepto z istniejgcej kottowni z kottem na paliwo state o mocy Q=40kW.

4. Instalacja kanalizacji sanitarne;j .
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4.1. Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarne;.

Scieki sanitarne z pomieszczen projektowanej czesci budynku bedg do istniejgcej sieci kanalizacji
sanitarnej ¢ 200 w ul. Granicznej. Zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej zakonczy¢ w
istniejgcej studzience Ski o rzednych 169,63/169,04.

Scieki sanitarne odprowadzane bedg z urzadzen i przyboréw sanitarnych do pionéw
kanalizacyjnych a dalej poziomami do przykanalikéw sanitarnych i do projektowanej instalacji
zewnetrznej.

Instalacje zewnetrzng wykonac¢ z rur PVC-U do kanalizacji zewnetrznej — klasy S, SDR34
SN8 — np. firmy Wavin z rur PVC @ 200 kielichowych uszczelnionych uszczelkami gumowymi. Rury
ukfadac¢ nalezy ze spadkiem min. 0,5%, zwracajgc uwage, aby kielichy rur byty zwrécone w kierunku
naptywu sciekow. Przebieg zewnetrznej kanalizacji sanitarnej zgodnie z dokumentacijg rysunkowa.

4.2. Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna.

Scieki sanitarne odprowadzane bedg z urzadzen i przyboréw sanitarnych do pionéw
kanalizacyjnych (K1-K3) a dalej poziomami do przykanalika sanitarnego i do istniejgcej studzienki
kanalizacji sanitarnej. Piony K1 i K2 — 110mm, a pion K3 — 75mm.

Instalacje wykonac¢ z rur PVC-U ¢ 160, 110, 75, 50 kielichowych uszczelnionych uszczelkami
gumowymi. Instalacje podposadzkowg wykonac¢ z rur PVC-U do kanalizacji zewnetrznej — klasy S,
SDR34 SN8. Rury uktada¢ nalezy ze spadkiem min. 1,5%, zwracajgc uwage, aby kielichy rur byty
zwrocone w kKierunku naptywu Sciekow.

Kanalizacje wewnetrzng sanitarng projektuje sie z rur PVC-U Dz160, 110, 75 i 50 mm tgczone
na uszczelke. Zastosowac rury do kanalizacji wewnetrznej np. PVC/PP HT. Kazdy pion wyposazony
jest w rewizje i w rure wywiewng dachowg. Piony kanalizacyjne, prowadzi¢ w kanatach
wentylacyjnych.

Podejscia do piondw zaprojektowano z rur z PVC o srednicach 110, 75 i 50 mm.

PODEJSCIA

Podejscia sg to przewody tgczgce przybory sanitarne z pionem lub przewodem odptywowym.
Odptyw z kazdego przyboru sanitarnego, a takze z pralki automatycznej lub zmywarki, powinien by¢
zaopatrzony w zamkniecie wodne — syfon — dobrany specjalnie do tego celu. Zamkniecie wodne
zabezpiecza przed przedostawaniem sie przykrych zapachow z kanalizacji zewnetrznej do
pomieszczen. Srednica podejscia nie moze by¢ mniejsza od wylotu z przyboru (wyjatek stanowig
urzgdzenia przepompowujgce scieki lub przybory wyposazone w miynki rozdrabniajgce na wylocie).
Pojedyncze przybory wymagajg podejs¢ o roznych Srednicach.

Scieki sanitarne i technologiczne odprowadzane beda z urzadzen i przyboréw sanitarnych do pionéw
kanalizacyjnych a dalej poziomami do przykanalikow sanitarnych i do projektowanej studzienki
kanalizacyjnej.

Studnie rewizyjne SK1-SK3 wykona¢ z PVC o $rednicy 425mm.

PODEJSCIA:

Podejscia sg to przewody taczgce przybory sanitarne z pionem lub przewodem odptywowym. Odptyw z
kazdego przyboru sanitarnego, a takze z pralki automatycznej lub zmywarki, powinien by¢ zaopatrzony w
zamkniecie wodne — syfon — dobrany specjalnie do tego celu. Zamkniecie wodne zabezpiecza przed
przedostawaniem sie przykrych zapachéw z kanalizacji zewnetrznej do pomieszczen. Srednica podejécia nie
moze by¢ mniejsza od wylotu z przyboru. Pojedyncze przybory wymagajg podej$¢ o réoznych srednicach

4.3.Instalacja wentylacji mechanicznej.

Zestawienie wydatkow powietrza dla poszczegodlnych pomieszczen.

Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia| Kubatura Kror:]ri\;)rs]c Nawiew [ Wywiew
pom. P [m2] [m3] Wy[l/h] Y1 m3n] | [m¥h]
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1.1. Wiatrotap 5,68 14,20 0 0 0
1.2. Komunikacja 38,88 97,20 1 100 100
1.3. Obstuga interesantéw 9,7 24,25 1 50 50
1.4. wcC 11,8 29,50 - 100 100
1.5. WC NPS 52 13,00 - 50 50
1.6. wC 29 7,25 - 50 50
1.7. Sekretariat 13,02 32,55 2 65 65
1.8. Sala wielofunkcyjna 49,02 122,55 1 130 130
2.1 Biuro 19,27 48,18 1 50 50
2.2 wcC 11,8 29,50 - 170 170
2.3 Serwerownia 5,2 13,00 4 50 50
2.4 wcC 2,9 7,25 - 50 50
2.5 Komunikacja 24 60,00 1 60 60
2.6 Zaplecze socjalne 13,02 32,55 2 65 65
2.7 Biuro 18,73 46,83 1 50 50
2.8 Biuro 29,7 74,25 1 100 100
1140 1140

4.3.1. Dane ogodlne.

Straty cisnienia na najbardziej niekorzystnym odcinku.

DANE:

Dtugo$¢ najniekorzystniejszego odcinka kanatu nawiewnego (nitka niebieska): 26,0 m
llo§¢ anemostatow (jeden koncowy): 1

llos¢ trojnikdw (przelotowych): 3

[loS¢ trojnikow: 2

llos¢ kolan (ostrych zataman kanatu ok. 60-90°): 3

llos¢ tukdw (fagodnych zataman kanatu ok. 15-60°): 0

llos¢ przepustnic: 4

llo$¢ redukciji: 5

STRATY CISNIENIA (OPORY) INSTALACJI NAWIEWNEJ LICZYMY, JAKO SUME:
STRONA NAWIEWNA:

Strata na anemostacie: 20 Pa

Strata na diugosci przewodu: 25,0m * 1,5 Pa/m = 38 Pa

Strata na tréjnikach: 2 * 15 + 3* 10 Pa =50 Pa

Strata na kolanach: 3 * 15 Pa = 45 Pa

Strata na przepustnicy: 4 * 15 Pa = 60 Pa

Strata na redukcji: 5 * 15 Pa = 75 Pa

SUMA: 20 Pa + 38 Pa + 50 Pa + 45 Pa + 60 Pa + 75 Pa = 288 Pa

Przyblizona catkowita strata wynosi 288 Pa. Wymagany sprez dyspozycyjny centrali 300 Pa.

4.3.2. Wentylacja nawiewno-wywiewna pomieszczen - urzadzenia.

Do pomieszczenh (cze$¢ biurowo-socjalna parter), projektuje sie wentylacje nawiewno-
wywiewng mechaniczng. Powietrze nawiewane i wywiewane bedzie poprzez anemostaty,
przystosowane do montowania na kanatach okragtych, dostarczajgce i usuwajgce powietrze za
pomocg centrali wentylacyjnej np. firmy VBW. Wydatki powietrza w poszczegdlnych
pomieszczeniach jak na zatgczonej dokumentacji rysunkowej i w zestawieniu tabelarycznym.
Projektuje sie zamontowanie anemostatow nawiewnych i wywiewnych o srednicach 240 i 300mm.
Wydatek powietrza nawiewanego to 1140m?3h, a wywiewanego 720m?/h.

Ze wzgledéw sanitarnych powietrze z pomieszczen z ubikacjami i pisuarami bedzie

wywiewane za pomocg uktadu niezaleznej wentylacji z pionami (w zabudowie badz w

»kostce” wentylacyjnej”) zzamontowanymi wentylatorami tazienkowymi o wydajnosci:
e 1x min. 70m3h
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e 2Xx min. 100m3/h
e 3x min. 50m%h
Lokalizacja w czesci rysunkowej. Wentylatory bedg zatagczane automatycznie na czujnik

ruchu.

Uwagi:

e Przed fgczeniem sie przewodow wywiewnych przy wentylatorze tazienkowym, nalezy
zamontowac klape zapobiegajgcg cofaniu sie zanieczyszczonego powietrza z tazienek do
pozostatych pomieszczen

o Wentylatory tazienkowe zatgczane na czujnik ruchu bedg pracowa¢ czasowo, przez
15/20min od momentu wigczenia.

¢ Centrala wentylacyjna w ciggu dnia bedg realizowa¢ wymiane powietrza w petnym
wymiarze, natomiast poza godzinami pracy zaktadu w zakresie 50% mocy.

4.3.3. Wentylacja nhawiewno-wywiewna pomieszczen - kanaty wentylacyjne.

Zaleca sie zastosowac kanaty wentylacyjne np. firmy ALNOR.
Gtéwne kanaty wentylacyjne nalezy wykonac z przewoddéw o przekroju prostokgtnym i okragtym w
wersji izolowanej z zewnatrz. Kanaty rozprowadzajgce wykonac z przewodow okrggtych
izolowanych typu SPIRO. Przewody bezposrednio doprowadzajgce i odprowadzajgce powietrze z
anemostatéw wykonac za pomocg przewodow izolowanych gietkich.
Kanaly bedg prowadzone w przestrzeni sufitu podwieszanego.
W celu unikniecia kolizji kanatéw wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych kanaty prowadzi¢ na
réznych wysokosciach.

Wentylacja nawiewna:
We wszystkich pomieszczeniach projektuje sie montaz nawiewnikéw okiennych higrosterowalnych o
wydajnosci okoto 25m3/h. Dodatkowo celu zapewnienia odpowiedniej ilosci nawiewanego powietrza
projektuje sie napowietrzaki $cienne regulowane temperaturowo g160mm o wydajnosci 100m3/h oraz
@100mm o wydajnosci 35m3/h.

Wentylacja wywiewna:
Wentylacja wywiewna w pomieszczeniach bedzie realizowana za pomocg istniejgcych kanatow
kominowych (zgodnie z czescig rysunkowg). W celu zwigkszenia ciggu projektuje sie montaz nasad
kominowych na wszystkich istniejgcych kominach o wydajnosci min.
Powietrze z pomieszczenia gospodarczego K1.1.6. oraz Sali spotkan K1.1.2. ze bedzie usuwane na
zewnatrz budynku kanatem przez Sciane za pomocg wentylatorow fazienkowych EDM sterowanych
czujnikiem wilgotno$ci. Projektuje sie wentylatory 100mm o wydajno$ci 100m3/h. Rozmieszczenie zgodnie
Z czescig rysunkows.

. . Krotnos¢ , .
NI pom. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia| Kubatura wymiany Nawiew [ Wywiew

[m2] [m3] [1/h] [m3/h] [m3/h]
1.1.1. Sala spotkan 22,75 65,29 2 130 130
1.1.2. Sala spotkan 19,80 56,83 2 130 130
1.1.3. Szatnia 4,44 12,74 2 50 50
1.1.4. Pomieszczenie biurowe 8,75 25,11 2 60 60
1.1.5. Wiatrotap 4,44 12,74 0 0 0
1.1.6. Pomieszczenie gospodarcze 2,31 6,63 8 60 60
1.2.1. Aneks kuchenny 9,30 26,69 2 60 60
1.2.2. Korytarz 6,89 19,77 0,5 50 50

5. Projektowana instalacja gazowa wewnetrzna.

5.1 Instalacja wewnetrzna.
Instalacje gazowag niskocisnieniowg zasilajgcg kotty projektuje sie z elementow:
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kurka gazowego Dn32mm,

filtra siatkowego Dn32mm,

rurociggu z miedzi tgczonej zaciskowo o srednicy @35mm,

szafki gazowej z zaworem odcinajgcym oraz elektrozaworem MAG-3.

5.2. Aktywny system bezpieczenstwa.
W pomieszczeniu kottowni projektuje sie Aktywny System Bezpieczenstwa Instalacji
Gazowej firmy Gazex typu GX-2/4 w skiad, ktérego wchodza:
e Glowica samozamykajgca z zaworem kulowym np. firmy GAZOMET typu MAG-3 w szafce
gazowej,
e Przetwornik pomiarowy stezen gazéw tj. detektor dwuprogowy gazu w obudowie
przeciwwybuchowej typu DEX-1.2.,
¢ Modut alarmowy sterujacy pracg systemu typu MD-2/4.2,
Detektor wyskalowany jest na 10% DGW powodujgce zatgczenie MAG.

5.3 Doprowadzenie gazu.

Doprowadzenie gazu do kottow projektuje sie w pomieszczeniu kottowni za pomocg rur z
miedzi o $rednicy @35mm.
Zapotrzebowanie gazu dla projektowanego kotta wynosi okoto 6m?/h.
Projektowang instalacje gazowg o srednicy @35mm nalezy wykonac z rur miedzianych
zaciskowych np. systemem firmy Viega.
System Profipress G przeznaczony jest do instalacji gazowych oraz przewodow oleju opatowego i
oleju napedowego.
Wysokiej klasy ztgczki zaprasowywane Profiress G, wykonane z miedzi i brazu, przeznaczone sg
do tgczenia rur miedzianych wg PN-EN 1057 poprzez zaprasowywanie przy uzyciu narzedzia
elektrohydraulicznego.
Kazda ztgczka posiada system kontroli szczelnoéci potgczenia SC-Contur, ktéry gwarantuje
wykrycie niezaprasowanych potgczen.

Warunki robocze dla instalacji gazu i gazu ptynnego.

e temperatura robocza otoczenia -20°C do +70°C

e ciSnienie robocze maks. 0,5 MPa
System Profipress G posiada Krajowg Ocene Techniczng INiG-PIB-KOT-2020/0021 wydanie 1
oraz Krajowy Certyfikat Statosci Wiasciwosci Uzytkowych AC010-UWB-0022, na podstawie,
ktérych wystawiona jest Krajowa Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych nr 1/2020.
Elementem uszczelniajgcym potgczenie ztgczki z rurg jest umieszczona w odpowiednio
wyprofilowanym gniezdzie wysokiej jakosci uszczelka typu o-ring z HNBR w kolorze zéttym.
System dostepny jest w standardowych rozmiarach: d12; 15; 18; 22; 28; 35; 42; 54.
Wszystkie materiaty tj. rury, ztgczki, armatura powinny posiadac stosowne atesty i certyfikaty.
Przewody wewnatrz budynku nalezy prowadzi¢ po wierzchu $cian. Przewody instalacji gazowej w
stosunku do przewodow innych instalacji stanowigcych wyposazenie budynku
(c.o., wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej) nalezy lokalizowaé w sposdb zapewniajgcy
bezpieczenstwo ich uzytkowania, a odlegtos¢ miedzy nimi powinna umozliwi¢ wykonanie prac
konserwacyjnych. Poziome odcinki instalacji gazowej nalezy usytuowac¢ w odlegtoéci, co najmniej
10 cm powyzej innych przewoddw instalacyjnych, przy skrzyzowaniach odlegtos¢ ta powinna
wynosi¢, co najmniej 2 cm. Od urzadzen elektrycznych iskrzacych (wytgcznikéw, tgcznikow,
bezpiecznikéw, gniazd wtykowych) odlegtosé ta winna wynosi¢ 60 cm. Przewody gazowe
prowadzi¢ w odlegtosci 2+3 cm od Scian ze spadkiem 4 mm na 1mb w kierunku doptywu gazu.
Podtaczenie instalacji gazowej do kotta nalezy wykonac zgodnie z wytycznym producenta kotta,
nalezy zamontowac filtr i kurek gazowy o srednicy DN20.
Potgczenia instalacji gazowych z odbiornikami nalezy wykonywac na state za pomocg dwuzigczek.
Po przeprowadzeniu préb szczelnosci przewody nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie farbg
ftalowosilikonowg przeciwrdzewna, a nastepnie pomalowac na kolor zotty.

Sprawdzenie wykonanej instalacji.
Kazda instalacja gazowa po jej wykonaniu, lecz przed oddaniem do uzytku powinna by¢
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sprawdzona przez wykonawce w obecnosci dostawcy gazu oraz przedstawiciela uzytkownika
(whasciciela instalaciji).

Kontrole szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ za pomoca sprezonego powietrza osobno przed i za
gazomierzem na cisnienie 0,1MPa przez okres 30 min.

Prébe szczelnosci przeprowadza sie na instalacji nieposiadajgcej zabezpieczenia
antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaslepieniu koncéwek, otwarciu kurkow przed odbiornikami i
odtaczeniu odbiornikéw gazu.

Instalacja jest uwazana za szczelng, gdy podtgczony manometr rteciowy o zakresie pomiarowym
0-160 kPa, nie wykaze spadku cisnienia w czasie trwania proby. Manometr uzyty do
przeprowadzenia préby szczelnosci powinien spetniaé wymagania klasy 0,6 i posiadaé¢ $wiadectwo
legalizacji.

Nastepnie nalezy podtgczy¢ odbiorniki gazu i wykonac¢ probe na cisnienie 3 kPa catej instalacii
stosujgc do pomiaru cisnienia manometr wodny. Po przeprowadzonej prébie szczelnosci
wykonawca winien w 3 egzemplarzach sporzadzi¢ protokét.

W przypadku, gdy zaobserwuje sie spadek cisnienia, po uszczelnieniu instalacji, prébe nalezy
przeprowadzi¢ powtornie. Gdy trzykrotna proba da wynik negatywny, nalezy instalacje
zdemontowac i wykona¢ na nowo.

Po wykonaniu préby szczelnosci przewody gazowe nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg przez
pomalowanie farbg podktadowg i nawierzchniowg olejng koloru zo6ttego.

Urzadzenia gazowe.
Podtaczenie proj. kotta gazowego.

Podtgczenie proj. kotta gazowego, przewiduje sie w pom. kottowni. Odprowadzenie spalin
od kotta gazowego bedzie odbywac sie za pomocg przewodu powietrzno - spalinowego 880/125mm,
wbudowanego w istniejacy komin murowany wyprowadzonego przez strop ponad dach budynku,
zgodnie z projektem, opinig kominiarskg oraz dokumentacjg zamontowanych urzadzen. Wentylacja
wywiewna z pomieszczenia za pomocg projektowanej kratki wentylacyjnej podtgczonej do
istniejgcego przewodu murowanego.. Przed kottem gazowym zamontowac kurek odcinajgcy Dn
20mm.

Wysoko$¢ pomieszczenia H=2,50m

Kubatura pomieszczenia:

V=2,50 x 21,35= 53,37m?

1.4.46. Projektuje sie dwufunkcyjny kociot gazowy o mocy 55kW.
Q = 55kW x 1000/ 53,37m?3 = 1030,54W/m?

Obcigzenie jest mniejsze od dopuszczalnego Quop= 4650W/m?3,

5.4. Odprowadzenie spalin.

Zaprojektowano odprowadzanie spalin kottdbw gazowych za pomocg przewodoéw
powietrzno-spalinowych g80/125mm wbudowanych w projektowany komin murowany,
wyprowadzony ponad dach budynku. System odprowadzania spalin powinien zosta¢ wykonany
zgodnie z wytycznymi producenta kottow gazowych oraz opinig kominiarska.

6. Technologia kottowni.

6.1.System technologiczny kottowni.

Podstawowym Zrodtem ciepta dla pokrycia zapotrzebowania na ciepto dla celéw ogrzewania
budynkéw bedzie kottownia gazowa. Projektuje sie kottownie opartg na kotle gazowym
kondensacyjnym np. firmy Viessmann, model Vitodens 200-W o mocy 55 kW, jako gtéwne Zrddio
ciepta. Projektuje sie zasilanie parametrami 70/50°C. Kottownia pokrywa zapotrzebowanie na cele
technologiczne budynku. Obliczeniowa moc cieplna wynosi 50,5kW. W celu spetnienia wymagan
ppoz moc grzewcza kottéw gazowych nie moze przekracza¢ 60kW.

6.2.Zabezpieczenie urzadzen.

6.2.1 Zabezpieczenie kotla.
Zabezpieczenie kotta przed przekroczeniem dopuszczalnego cisnienia roboczego czynnika
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grzewczego stanowi¢ bedzie zawor bezpieczenstwa stanowigcy element grupy przytgczeniowej
kotta.

6.2.2. Zabezpieczenie instalaciji.

Do zabezpieczenia obiegdw grzewczych w kottowni projektuje sie naczynie wzbiorcze typu
N80 firmy Reflex z szybkozigczka typu SU 1x1” firmy Reflex, jako zabezpieczenie przed
nadmiernym wzrostem cisnienia w instalacji centralnego ogrzewania. Lokalizacje naczynia typu
N80 pokazano na rysunku.
Dodatkowo projektuje sie zawor bezpieczenstwa typu Si 6103M np. firmy Armak o cisnieniu
otwarcia 3,0 bar.

6.2.3.Sprzegto hydrauliczne.

W celu prawidtowej pracy uktaddéw hydraulicznych kottowni nalezy zamontowac na instalacji
sprzegto hydrauliczne.
Projektuje sie sprzegto hydrauliczne petnigce 3 funkcje: separator powietrza i gazu oraz odmulnika
— typ WARTOWNIK np. MH 50 firmy MEIBES.

6.3. Instalacja napelniania i uzupetniania ztadu woda.
Projektuje sie w kottowni instalacje ztozong ze:
e stacji uzdatniania wody,
zaworu regulacyjnego bezp. dziatania typu VF 126 @ 20 mm,
rurociggu i armatury odcinajgcej,
wodomierza skrzydetkowego Dn32mm,
zaworu antyskazeniowego.

6.4. Uktad stabilizacji ciSnienia wody w ztadzie.

W kottowni projektuje sie uktad grzewczy w systemie zamknietym, w ktérym stabilizacja
ciSnienia czynnika grzejnego jest realizowana automatycznie za pomocg urzadzenia
uzupetniajgcego ztad wodg. Elementem stabilizujgcym cisnienie wody w ztadzie bedzie zawor
regulacyjny typu VF 126 ustawiony na cisnienie 0,2 MPa.

6.5. Stacja zmiekczania wody uzupetniajacej.

Zapewnienie odpowiedniej jakosci wody zasilajgcej kotty (poprzez jej uzdatnienie), pozwoli na
ich prawidtowg, energooszczedng, dtugotrwatg i bezpieczng prace. Fundamentalne i zarazem
konieczne staje sie usuniecie z wody zwigzkéw wapnia (Ca) i magnezu (Mg). Rozpuszczone sole
tych pierwiastkéw powodujg tzw. ,twardos¢ wody”, a ich weglany w procesach podgrzewu wody,
wytrgcajg sie i osadzajg w postaci kamienia kottowego.

W celu poprawienia jakosci wody dostarczanej do obiegu kottowego projektuje sie stacje uzdatniania
wody np. AQUASET 500 EPURO.

6.6. Regulacja automatyczna obiegéw grzewczych.
Projektuje sie zastosowanie regulacji za pomocg sterownika np. firmy TECHSTEROWNIKI.
Szczegbty przedstawione w dotgczonej do projektu karcie katalogowe.

6.7. Dobor pomp i automatyki dla obiegéw grzewczych.
Pompy obiegowe i kottowe zamontowaC zgodnie z czescig rysunkowsg, oraz wytycznymi
producenta.
Zestawieniem proj. pomp:
e Pompa obiegowa SEKCJA 1 (C.O. nowy budynek) — 13,9kW — wymagania minimalne
(obliczeniowe): przeptyw obliczeniowy 1,00m3/h, wys. podnoszenia 10m
e Pompa obiegowa uktadu c.0. SEKCJA 2 (C.O. stary budynek) — 30kW — wymagania minimalne
(obliczeniowe): przeptyw obliczeniowy 1,50m%/h, wys. podnoszenia 10m
e Pompa obiegowa uktadu c.o. SEKCJA 3 (nagrzewnica w centrali wentylacyjnej) — 6,6kW —
wymagania minimalne (obliczeniowe): przeptyw obliczeniowy 1,50m%h, wys. podnoszenia
10m
e Pompa obiegu kottowego — wymagania minimalne (obliczeniowe): przeptyw obliczeniowy
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3,0m%h, wys. podnoszenia 3m (montaz tylko w przypadku braku pompy w kotle
zapewniajgcej obieg do sprzegta).

7. Rurociagi i armatura.

Projektuje sie rury stalowe cynkowane np. w systemie Prestabo firmy Viega.
Opis systemu:
Wysoka odpornosé na korozje jest kluczowym elementem w mokrych instalacjach tryskaczowych.
Z tego powodu firma Viega uzupetnita swéj system Prestabo o nowe przewody, ktore spetniajg nawet
najbardziej surowe wymagania w tym zakresie. Ich jako$¢ zostata potwierdzona Aprobatg
Techniczng AT-1106-0299/2011.
Rury wykonane sg z jednej tasmy stalowej i cynkowane ogniowo z obu stron w procesie Sendzimira.
Grubos¢ warstwy cynku wynosi 20 u. Dzieki temu stalowa rura Prestabo jest optymalnie chroniona
przed korozjg. Rura ta sprawdza sie znakomicie rowniez w instalacjach sprezonego powietrza.
Specjalna powtoka wewnetrzna z cynku zapewnia odpornos¢ na korozje takze w przypadku
wystgpienia kondensatu.
Ztgczki precyzyjne Prestabo stuzg do szybkiego i estetycznego budowania instalacji przemystowych.
Potgczenie zaprasowywane jest wykonane na zimno z zachowaniem wszystkich zalet wynikajgcych
z tego nowoczesnego sposobu fgczenia rur stalowych. Poniewaz technologia ta nie jest tgczeniem
lutowanym ani spawanym, dlatego nie wywotuje zagrozenia pozarowego. Jest to szczegdlnie wazne
przy modernizacji obiektéw. Ztgczki Prestabo wyposazone sg w widoczne zabezpieczenie w postaci
SC-Contur, ktére jest oznaczone na czerwono. Niezaprasowane potgczenia mozna szybko
zidentyfikowa¢ —widoczny wyciek wody w czasie proby cisnieniowej pozwala wyraznie rozpoznac,
ktére potgczenie nie zostalo zaprasowane. W przypadku napetniania instalacji wodg system
identyfikacji dziata poprawnie w zakresie cisnienia od 1,0 do 6,5 bar, a w przypadku proby z
powietrzem lub gazami obojetnymi wynosi od 110 mbar do 3,0 bar. Wyciek mozna rozpozna¢ na
manometrze dzieki widocznemu spadkowi ci$nienia.
Ztgczki Prestabo sg wykonane ze stali niestopowej o numerze materiatu 1.0308 (E235), wedtug PN-
EN 10305-3:2005, po zewnetrznej stronie powleczone powierzchnig z cynku o grubosci 8 do 15 um
(chromianowane na niebiesko).
System Prestabo dysponuje dwoma wariantami rur:
- system rur ze stali niestopowej o numerze materiatu roboczego 1.0308 (E235), wedtug PN-EN
10305-3: 2005, po zewnetrznej stronie powleczone powierzchnig z cynku
- system rur ze stali niestopowej o numerze materiatu 1.030 (E235), wedtug PN EN 10305-3: 2005,
po zewnetrznej stronie cynkowane galwanicznie (ochrona antykoryzyjna) oraz
z dodatkowym ptaszczem ochronnym z polipropylenu (PP) w kolorze biatym wedtug RAL 9001.
Elektrohydrauliczne systemowe urzgdzenia zaciskowe (sieciowe lub akumulatorowe) wykonujg w
petni kontrolowane pofgczenie.
Urzadzenia posiadajg staly system nadzoru procesu zaprasowywania i objete sg obowigzkowg
kontrolg serwisowa.

7.1. Préby rozruchu roboty montazowe.

Proby wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano
— montazowych — tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe” — oprac. COBRTi ,Instal”’, W-wa
1989r.
Po zakonczeniu rob6t montazowych instalacje technologiczng nalezy przeptukac i wykonac proby
szczelnosci.
Prébe na zimno wykonaé na cisnienie 0,6 MPa, a ba gorgco przeprowadzi¢ w ciggu 72 godzin przy
obliczeniowych parametrach czynnika grzejnego.
Po wykonaniu prob pomontazowych przeprowadzi¢ badanie techniczne urzgdzen cisnieniowych
przez IDT oraz rozruch kottowni zgodnie z instrukcjg wytworcy kotia.

8. lzolacja cieptochronna.

Po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu wymaganych préb pomontazowych nalezy
rurociggi stalowe oczyscic z rdzy i pokry¢ dwukrotnie farbg antykorozyjng odporng na temperature
do 150°C.

Wykonac izolacje cieptochronng rurociggdéw, rozdzielaczy itp. Typu STEINONORM.
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9. Wentylacja kottowni.

Nawiew powietrza do kottowni projektuje sie za pomocg istniejgcej czerpni sciennej.
Dodatkow w celu poprawy wentylacji pomieszczenia projektuje sie montaz nawiewnikdéw okiennych
(zgodnie z rys. kottowni).

Wywiew powietrza za pomocg przewody murowanego zgodnie z projektem budowlanym.

9.1. Wyposazenie kottowni.
W pomieszczeniu kottdow, poza wyposazeniem technologicznym, przewidziano:
o Przewdd odprowadzajgcy skropliny wigczony do istniejgcej kanalizacji sanitarne;.
e Zlew prostokatny emaliowany (istniejgcy)
e Zawor czerpalny ze ztgczkg do weza 20mm
e Gasnica proszkowa 6kg

WYTYCZNE DO BRANZOWE.

Elektryczne:

Zgodnie z wymaganiami technologicznymi kottowni gazowej w pomieszczeniu projektuje sie:
o Oswietlenie hermetyczne pomieszczenia,

Zasilanie pomp kottowych i obiegdéw grzewczych

Gniazdo bezpieczenstwa 24V

Zasilanie elementdéw regulacyjnych i sterowania

Uziemienie komina i wyposazenia kottowni

UPS lub zasilacz urzadzen ppoz. dla Aktywnego Systemu Detekcji Gazu (zabezpieczenie

przypadku braku pragdu) lub centrala o zasilaniu 12V + zasilacz buforowy PS-3x z

akumulatorem AKU-7

Pozostate:

¢ Montaz kotta na stelazu wolnostojgcym lub na Scianie

o Dla kaskady kottéw zaprojektowano jeden zbiorczy neutralizator kondensatu. Z kotta oraz
przewodu spalinowego nalezy odprowadzi¢ skropliny kondensatu przewodami typu PE o
srednicy PE@25 ze spadkiem 0,3% w kierunku neutralizatora. Przed wtgczeniem przewodu
PE do neutralizatora nalezy potgczy¢ go z systemowym wezykiem doptywowym DN 20,
ktory nalezy zasyfonowac.
Odptyw zneutralizowanego kondensatu przewodem PE@25 projektuje sie do przykanalika
pod zlewozmywakiem. Przewdd odptywowy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
prowadzac w rurze ostonowej ze spadkiem grawitacyjnym w kierunku pionu kanalizaciji.
UWAGA: W trakcie eksploatacji neutralizatora nalezy kontrolowaé okresowo zuzycia
granulatu neutralizujgcego zgodnie z wytycznymi producenta urzgdzenia.

Catosc¢ robdt wykonac zgodnie z:
e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe. Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych cz. Il - instalacje

sanitarne i przemystowe.

10.0 KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci robot powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il -
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatéw musi by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci producenta.

33



Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét
zostaly spetnione. Jezeli ktérekolwiek z wymagan nie zostato speinione, nalezy dang faze uznaé
za niezgodng a wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie..

11.0BMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru Robét podano w ST 00 01 ,Wymagania ogdlne" pkt 7. Jednostkg
obmiaru jest:

- mb dla rurociggdéw poszczegdlnych srednic,

- szt./ komplet dla zamontowanej armatury.

12.0 ODBIOR ROBOT

12.1 Ustalenia ogoélne dotyczace odbioru roboét

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt 8.

Wykonanie Robét okreslonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robét zanikajgcych wg zasad okreslonych
w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne".

12.2. Ustalenia szczegoétowe dotyczace odbioru robot

Odbioru jakosciowego materiatéw dokonuje sie po dostarczeniu ich na budowe. Nalezy sprawdzi¢ zgodnosc¢
wihasciwosci technicznych z wymaganiami odpowiednich norm lub innych dokumentow (aprobat
technicznych), zezwalajgcych na stosowanie ich w budownictwie.

Przy odbiorze zakonczonych robét nalezy dokonaé¢ sprawdzenia materiatdw na podstawie zatgczonych
zaswiadczen (certyfikaty, Swiadectwa zgodnosci, atesty) z kontroli, stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych
materiatow z wymaganiami Dokumentac;ji Projektowej oraz z powotanymi normami i aprobatami
technicznymi.

13. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt 9.

14. PRZEPISY ZWIAZANE
Ogodlne wymagania dotyczgce przepisdw zwigzanych podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdine" pkt 10.

1) PN-82/M-82054.03 Wtasno$ci mechaniczne zaworéw kulowych.

2) PN-76/8860-01/01 Uchwyty do rurociggow.

3) PN-76/88601/01 Uchwyty do rurociggéw pionowych i poziomych.

4) BN-69/8864-24 Wsporniki d rur z blachy i stali ksztattowej.

5) PN-77/H-05519 Préba szczelno$ci.

6) PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane.

7) PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogélnego stosowania.

8) PN-70/C-89015 Rury polietylenowe. Metody badar.

9) PN-70/C-89016 Ksztattki polietylenowe do tgczenia rur polietylenowych. Metody badan.

10) PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu - wraz ze zmiang

PN- B-01706:1992/Az1:1999
11) PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu
12) PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

13) PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

14) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr75/2002, poz. 690, Dz.U. Nr33/2003 poz.
270) , wraz ze zmiang z dnia 7 kwietnia 2004 (Dz.U. Nr109/2004, poz. 1156)

15) Katalogi firmowe materiatow i urzgdzen

16) Dokumentacja techniczno ruchowa urzgdzen

17) Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il — Instalacje
sanitarne i przemystowe. Arkady, Warszawa 1988.
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UWAGI WYKONAWCZE | KONCOWE
1. Catosc¢ robot wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano - montazowych cz. Il - instalacje sanitarne i przemystowe”.
2. Za peine opracowanie i zakres dokumentacji uwaza sie wszystko, co zostato zapisane,
narysowane lub skosztorysowane.
3. Urzadzenia, elementy instalacji i producenci zostaty przyjete w projekcie do celéw wymiarowania
instalacji i okreslenia standardu technicznego instalacji. Stanowig one poziom odniesienia — ,na
zasadzie nie gorsze niz”. Dopuszcza sie przyjecie rozwigzania zamiennego zapewniajgcego takie
same lub lepsze parametry techniczne. Przyjete rozwigzanie zamienne nie moze obnizaé standardu
instalacji i wymaga zgody Projektanta i Inwestora.
4. Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie elementy
ujete w czesci opisowej a niepokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nieobjete
specyfikacjg winny by¢ traktowane jakby byly ujete w obu. W przypadku watpliwosci, co do
interpretacji niniejszej dokumentacji, Wykonawca przed ztozeniem oferty powinien wyjasni¢ z
Projektantem, ktory jako jedyny jest upowazniony do autoryzacji i dokonywania jakichkolwiek zmian
lub odstepstw.
5. Zapewni¢ dostep do elementdéw regulacji uktadéw.
6. Zmiany rozwigzah projektowych wynikajgce z dostawy urzgdzen na budowe powinny by¢
uzgodnione z Projektantem i Zamawiajgcym.
7. Zmiana rozwigzah systemowych powinna by¢ uzgodniona docelowo z projektantem i
Inwestorem. Zmiana rozwigzan systemowych nie jest rozwigzaniem rownowaznym zamiennym.
8. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ Polskim Normom
i posiadac stosowng deklaracje zgodnosci lub posiadaé znak CE i deklaracje zgodnosci z normami
zharmonizowanymi oraz posiadaé niezbedne atesty tak, aby spetniaé obowigzujgce przepisy.
9. Wszystkie prace muszg by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci i pod stalym nadzorem oséb uprawnionych. Zakres wykonania i obowigzki
przy robotach budowlanych stosowaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét Budowlano-Montazowych i podobnymi uregulowaniami.
10. Wszystkie elementy powinny by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzong dokumentacja.
11. Wszystkie wbudowane produkty muszg spetnia¢ wymagania polskich przepisow i
obowigzujgcych norm, w tym w szczegdlnosci przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881).
12. Odbidér robdt przez moze nastgpi¢ po przedtozeniu kompletnej dokumentacji odbiorowej
(certyfikaty i atesty od producenta wbudowanych materiatow).
13. Podstawg dokonania odbioru jest zgodnos¢ wykonania rob6t z zatwierdzong dokumentacjg
projektowg i obowigzujgcymi normami.
14. Koordynacje realizacji nalezy wykonac bezposrednio na budowie przed montazem.
15. Nalezy zapewniC dostep serwisowy do urzgdzen.
16. Rozruch urzgdzen dokona¢ w porozumieniu z producentem.
17. Instalacje grzewcze nalezy napetnia¢ wodg uzdatniong zgodnie z PN-93/C-04601.
18. Po wykonaniu instalacji nalezy wykonaé préby szczelnosci na zimno i gorgco. Podczas prob
nalezy utrzymywac w instalacji statg temperature wody, gdyz zmiana temperatury o 10°K powoduje
zmiane cisnienia od 0,5 do 1 bara.
19. Przed prébami instalacje doktadnie odpowietrzy¢.
20. Sposoéb prowadzenia prob podano w pkt. 11.8.1 ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych cz. Il - instalacje sanitarne i przemystowe”. Minimalne cisnienie
prébne = p robocze + 0,2 MPa.
21. Przed wykonaniem prob szczelnosci catosc¢ instalacji centralnego ogrzewania w budynku nalezy
dwukrotnie przeptukac.
22. Po wykonaniu prob szczelnosci, napetnieniu i odpowietrzeniu instalacji, nalezy instalacje
wyregulowaé poprzez ustawienie nastaw na zaworach regulacyjnych oraz dokona¢ rozruchu
instalaciji.
23. W trakcie ptukania i préb szczelnosci zawory regulacyjne muszg znajdowac sie
w potozeniu catkowitego otwarcia.
24. Przejscia przewodow przez strefy p.poz. nalezy zabezpieczy¢ opaskami p.poz.
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25. Na przejsciach przez pozostate przegrody budowlane montowac tuleje ochronne.

26. Na przewodach zasilajgcych i powrotnych w miejscach zaznaczonych na rysunkach przewidzie¢
kro¢ce do podtgczenia odpowietrznikow i spustow.

27. Na zaizolowanych rurociggach oznaczy¢ kierunki przeptywu czynnika.

28. W przypadku zmian prowadzenia przewodow nalezy zapewnié¢ odpowietrzenie

w najwyzszych punktach instalacji, a odwodnienie w najnizszych.

29. Przewody c..0. mocowac do scian i stropu na elementach podwieszenia z wibroizolacja.
Wszystkie zamontowane elementy wibroizolacyjne powinny stanowi¢ integralny element
wyposazenia systemu zawiesi instalacyjnych danego producenta. Nie dopuszcza sie rozwigzania
taczonego (skfadanego), tzn. podstawowe elementy systemu zawieszen instalacyjnych (szyny,
obejmy), a elementy wibroizolacyjne wykonane przez wykonawce. W obowigzku Wykonawcy
pozostaje wykonanie systemu zawiesi dostosowanych do konkretnego producenta urzgdzen i
rurociggdéw, uwzgledniajgc ciezar urzgdzen, tlumienie drgan oraz ilos¢ zwiesi koniecznych do
montazu przewodow i urzadzen.

30. I1zolacja cieplna rurociggédw musi by¢ wykonana starannie i estetycznie.

Zmiany materiatléw, urzadzen, odstepstwa od projektu.

1. Materiaty stosowane podczas realizacji robét (o ile nie podano inaczej) muszg by¢ najwyzszej
jakoséci, posiadaé atesty stosownych wiadz polskich dopuszczajgce do ich stosowania, jako
materiaty budowlane w Polsce.

2. Materialy, urzadzenia, armatura, elementy instalacji i producenci zostaty przyjete w
projekcie do celéw wymiarowania instalacji i okreslenia standardu technicznego instalacji.
Stanowiag one poziom odniesienia — ,na zasadzie nie gorsze niz”. Dopuszcza sie przyjecie
rozwigzania zamiennego zapewniajgcego takie same lub lepsze parametry techniczne.
Przyjete rozwigzanie zamienne nie moze obniza¢ standardu instalacji i wymaga zgody
Projektantai Inwestora.

1. Wszystkie prace muszg byé prowadzone i zakonczone przy zachowaniu nalezytej starannosci
oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

2. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez Wykonawce powinny byc¢
uzgodnione z Inwestorem i Projektantem. Decyzje o zmianach wprowadzanych w czasie
wykonywania robot muszg by¢ potwierdzone wpisem Inspektora Nadzoru do Dziennika Budowy, a
w przypadkach zmian urzgdzen i materiatow potwierdzone przez Projektanta

3. Wszystkie zmiany i odstepstwa nie mogg powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych
ubytkowych instalacji, a w przypadku urzadzeh i materiatdbw nie mogg powodowac¢ zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjne;j.

Calos¢ robot wykonaé zgodnie z:
e Ustawia z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo Budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351 — tekst jednolity, z
pbzniejszymi zmianami),
e Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. 2019 poz. 1065)
z pdzniejszymi zmianami).

wspotudziat w opracowaniu: projektant:
inz. Michat Bryta mgr inz. Piotr Witczak
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