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OPIS TECHNICZNY

1.0 Wstep

11

1.2

13

Cel i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla realizacji
zamierzenia — rozbudowa z przebudowa budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w
Kepnie, oraz niezbednym zagospodarowaniem dziatki, zamierzone do realizacji na terenie
dziatki 1077/2, obreb: 0001 Miasto Kepno, jednostka ewidencyjna 300803 _4 Kepno.

Opracowanie niniejsze stanowi czes¢ dokumentacji projektowej wielobranzowej (faza projekt
techniczny).

Temat opracowania
Projekt techniczny konstrukcji budynku Inspekcji Weterynarii w Kepnie.

Podstawa opracowania
Podstawami formalnymi wykonania opracowania sa:
- Umowa z Mirostaw Gudra Pracownia Projektowa Archituz

- Dokumentacja geotechniczna opracowana przez "Topaz" Pracownia geologiczno -
inzynierska 63-400 Ostrow WLKP ul. Kolejowa 17

2.0 Zatozenia przyjete do obliczen

2.1

Normy
Podstawy projektowania:

PN-EN 1990:2004

Eurokod - Podstawy projektowania konstrukcji.

Wymiarowanie konstrukcji:
PN-EN 1992-1-1 2008 Apl 2010
Eurokod 2 — Projektowanie konstrukcji z betonu

PN-EN 1997-1; PN-EN 1997-1:2008/AC; PN-EN 1997-1:2008/Apl; PN-EN 1997-1:2008
Ap2

PN-EN 1993-1-1: 2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Czes¢ 1-1: Reguty
ogdlne

i reguty dla budynkdw.

Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne Czes¢ 1: Zasady ogblne

Eurokod 5 - Projektowanie konstrukcji drewnianych Czes¢ 1-1 Reguty og6lne i reguty dla
Budynkéw PN — EN 1995-1-1: 2010

Obcigzenia:

PN-EN 1991-1-1:2004 - Eurokod 1 - Cigzar objetosciowy, ciezar wlasny, obciazenia uzytkowe

PN-EN 1991-1-3:2005/Ap1 - Eurokod 1 - Obcigzenie $niegiem

PN-EN 1991-1-4:2008/Ap2 - Eurokod 1 - Obciazenie wiatrem



2.2

Materiaty konstrukcyjne
Beton C8/10; C15/20; C25/30,

Stal zbrojeniowa A-I1IN (B500B dla srednic @12 i wigkszych, St500 dla srednic @10 i
mniejszych);

Stal ksztattowa: S235; S355,
Drewno — C27;

3.0 Opis ogélny budynku

Projektowana rozbudowe zaprojektowano jako budynek niepodpiwniczony dwu kondygnacyjny.
Konstrukcja gtéwna budynku w technologii tradycyjnej z elementami zelbetowymi stupowo-
ryglowymi wraz ze $cianami konstrukcyjnymi murowanymi z bloczkéw ceramicznych oraz ze
scianami z bloczkdw betonowych poziomu "zero". Budynek posadowiony na fawach fundamentowych
zelbetowych. Schody wewnetrzne zaprojektowano jako zelbetowe monolityczne. Stropy zelbetowe
prefabrykowane z ptyt sprezonych typu HC ( SP). Nad parterem
projektuje sie stropy HC (SP) 200 natomiast nad | pietrem stropy HC (SP) 200. Lokalnie, gdzie jest
brak mozliwosci zastosowania stropow HC (SP) projektuje sie stropy monolityczne zelbetowe
wylewane na budowie zbrojone krzyzowo i jednokierunkowo. Sciany dziatowe wykonane w systemie
scian szkieletowych z GK oraz $cian murowanych z betonu komdrkowego.

Warunki gruntowo - wodne

4.1

4.2

4.3

51

5.2

Cel opracowania

Celem przeprowadzonych badan byto uzyskanie informacji o budowie geologicznej wraz z
okresleniem warunkéw gruntowo - wodnych, nosnosci gruntéw i ich parametrow
geotechnicznych panujacych w podtozu dziatki o nr ew. 1077/2 w Kepnie w zwiazku z
projektowana rozbudowsa na w/w dziatce. Wykonano dwa otwory badawcze o gtebokosci 3,0 m
p.p.t.

Miegjsca wiercen zostaly dowiazane do istniejacych statych elementow zabudowy.

Potozenie i budowa geologiczna

Warunki geotechniczne
Posadowienie budynku

Kategoria geotechniczna

Na podstawie szczeg6towej analizy konstrukcji budynku, sposobu jego posadowienia i
dokumentacji geotechnicznej poditoza ustala sie dla projektowanej budowy PIERWSZA
KATEGORIE GEOTECHNICZNA (w oparciu o rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektéw budowlanych).

Warunki gruntowe

Zgodnie z rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia
1998 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych
warunki gruntowe w terenie, na ktorym zlokalizowany bedzie projektowany budynek nalezy
oceni¢ jako proste warunki gruntowe umozliwiajace bezposrednie posadowienie
projektowanego obiektu.
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Roboty ziemne.
Poziom posadowienia.
Posadowienie taw fundamentowych na poziomie -0,80m. na podbetonie gr. 10 cm; C8/10.

4.0 Opis konstrukcji budynku

6.1

6.1

6.2
6.2.1

6.2.2

6.2.3

6.2.4

6.2.5

6.3
6.3.1

6.3.2

Fundamenty i §ciany stanu "*zero"
Fundamenty pod budynek zaprojektowano z taw fundamentowych

0 grubosci 40 cm z betonu C25/30 W6 zbrojone stala AIIN B 500 B o wymiarach wg rysunkow
konstrukcyjnych. Otulina zbrojenia od dotu 5 cm, od géry 5 cm. Zasadniczy poziom
posadowienia to -238 m mierzony od £0 budynku. Pod fundamentami utozy¢ warstwe betonu o
gr. 10 cm klasa betonu C8/10. Lawy zbroi¢ wiencowo 4 ¢12 - AllIN, strzemiona @8 - A-I co 30
cm; zbrojenie poprzeczne ¢12 - AIlIN.

Sciany fundamentowe
Sciany fundamentowe zaprojektowano jako murowane z bloczkéw betonowych grubosci 24 cm.

Parter

Stupy

Stupy parteru zaprojektowano, jako zelbetowe monolityczne. Stupy o przekroju kwadratowym i
prostokatnym oraz wymiarach wg rysunkow konstrukcyjnych, nalezy wykona¢ z betonu klasy
C25/30. Zbrojenie tych stupow przewidziano z pretow 12 — 916 — stal gatunku A-11IN B500B.
Dopuszcza sie stosowanie stopnia zbrojenia do 8%, stosujac odpowiednie potaczenia pretow
podituznych np. gwinty systemowe PH firmy Pfeifer lub rownowazne.

Podciagi

Podciagi zaprojektowano, jako zelbetowe o przekroju prostokatnym. Zaprojektowano je z
betonu C25/30 i zbrojone stala A-IIIN B500B o wymiarach wg rysunkéw konstrukcyjnych.
Zbrojenie stala 912 i 916.

Strzemiona stal & 8 A-11IN St500 wg rys. PT.

Wierce
Wience, jako zelbetowe o przekroju kwadratowym i prostokatnym. Zaprojektowano je z betonu

C25/30 i zbrojone stala A-11IN B500B o wymiarach wg rysunkéw konstrukcyjnych. Zbrojenie
stalag @12 i strzemionami poprzecznymi o 8 wg rys. PT.

’

Sciany
Sciany zewnetrzne i wewnetrzne nosne murowane z bloczkéw ceramicznych gr. 24 cm na
zaprawie cienkowarstwowej klasy M10, w $cianach nadproza typu SBN.

Stropy

Stropy przewidziano jako zelbetowe prefabrykowane z ptyt sprezonych typu HC (SP) oparte na
podciagach i $cianach za posrednictwem wiency zelbetowych z betonu C25/30 zbrojone stala
212 A 1IN B500B. Rysunki robocze stropéw na etapie projektu warsztatowego nalezy
opracowac w firmie produkujacej stropy typu HC (SP) i uzyskaé akceptacje projektanta
konstrukcji PB i PT. Szczego6ty wiency pod oparcie ptyt sprezonych wg katalogu wybranego
dostawcy ptyt. Nad poziomem parteru zastosowano ptyty HC (SP) 200.

| Pietro

Stupy

Stupy pietra zaprojektowano, jako zelbetowe monolityczne. Stupy o przekroju kwadratowym i
prostokatnym oraz wymiarach wg rysunkow konstrukcyjnych, nalezy wykonaé¢ z betonu klasy
C25/30. Zbrojenie tych stupow przewidziano z pretow 12 — 916 — stal gatunku A-11IN B500B.
Dopuszcza sie stosowanie stopnia zbrojenia do 8%, stosujac odpowiednie potaczenia pretow
podtuznych np. gwinty systemowe PH firmy Pfeifer lub rownowazne. Szczegdty wg rys. PT.
Wience



Wience, jako zelbetowe o przekroju kwadratowym i prostokatnym. Zaprojektowano je z betonu
C25/30 i zbrojone stala A-11IN B500B o wymiarach wg rysunkéw konstrukcyjnych. Zbrojenie
stalg @12 i strzemionami poprzecznymi o 8 wg rys. PT.

’

6.3.3 Sciany
Sciany zewnetrzne i wewnetrzne nosne miedzylokalowe murowane z bloczkow ceramicznych
gr. 24 cm na zaprawie cienkowarstwowej klasy M10, w $cianach nadproza typu SBN. Sciany
dziatowe wewnetrzne nienosne wg PT architektura.

6.4  klatki schodowe

6.5.1 Bieqi i spoczniki klatek schodowych

Spoczniki klatek schodowych zaprojektowane z betonu C25/30, zbrojone stala A-11IN B500B
212 — grubos¢ 15 cm. Biegi monolityczne z betonu C25/30, zbrojone stala A-11IN B500B @12
grubos¢ 15 cm, Podciagi monolityczne schodéw o wymiarach 25x30cm z betonu C25/30,
zbrojone stala A-111IN B500B.

5.0 Klasy ekspozycyjne.
Fundamenty, sciany elementy w gruncie — XAl
Zewnetrzne elementy zelbetowe i betonowe — XF1
Elementy zelbetowe i betonowe — od XC1

6.0 OBCIAZENIA STALE, ZMIENNE, UZYTKOWE

ZMIENNE

- obciazenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4:2004

Strefa wiatrowa — 1, kategoria terenu — 2, bazowa predkos¢ wiatru Vb=22m/s
Szczytowe cisnienie p=0,60 kN/m2, (1,50)

- obciazenie $niegiem wg PN-EN 1991-1-3:2004

I strefa obciazenia $niegiem — Sk = 0,9kN/m?, S=0,72kN/m2  (1,50)

UZYTKOWE:

Obciazenie uzytkowe schodéw 4,0 KN/m? (1,50)

Obciazenie uzytkowe stropow 3,0 KN/m? (1,50)

Obciazenie zastepcze od $cian dziatowych 1,20 kN/m? (1,50)

Scian murowane o ciezarze wiekszym niz 2,5 kN/m? przyjeto jako obciazenie liniowe.
STALE STROPOW:

Warstwy wykonczeniowe: 1,40 kN/m? (1,35)

Instalacje i sufity: 0,35 kN/m? (1,35)

POKRYCIE DACHU:
Blachodachdéwka; kontriaty; faty; papa; deskowanie; 0,30 kN/m? (1,35)

7.0 UWAGI KONCOWE

Sciany wewnetrzne i zewnetrzne z bloczkéw ceramicznych realizowaé wg wytycznych katalog6w i
norm. Szczegoly rozwiazan konstrukcyjnych, dylatacji potaczen wg PT konstrukcja Wszelkie
niejasnosci dotyczace niniejszego projektu oraz ewentualne zmiany zastosowane w rozwiazaniach
nalezy bezwzglednie konsultowac na biezgco, w ramach nadzoru autorskiego z jednostka projektowa
lub upowaznionymi przez nig projektantami. NIE DOPUSZCZA SIE WPROWADZANIA ZMIAN
DO PROJEKTU BEZ ZGODY AUTOROW NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.,

Wszelkie prace budowlane nalezy wykonywac¢ solidnie, zgodnie z projektem, normami i normatywami
technicznymi, sztuka i wiedza budowlana. Wykonanie rob6t musi by¢ pod statym nadzorem i



wiasciwym kierownictwem (nadzorem) osoby upowaznionej. Nalezy przestrzegac przepisow BHP i
BIOZ oraz warunkéw wykonania i odbioru rob6t ogélnobudowlanych i konstrukcji stalowych.

Szczegolowe obliczenia statyczne i wymiarowanie wg oddzielnego opracowania w pracowni

projektowej.

mgr inz. Przemystaw Rosik

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjnej

uprawnienia bud. nr 80/DOS/09

mgr inz. Maciej Stor

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjnej

uprawnienia bud. Nr 229/D0S/15
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Klasa ekspozyciji - XC2

Stopien wodoszczelnosci: W6

Beton: C25/30 (B-30)

Zbrojnie podtuzne: 6 x @12mm(stalA-11IN)
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tawy zelbetowe o wymiarach H=40 cm i A=60cm.
Klasa ekspozyciji - XC2

Stopien wodoszczelnosci: W6

Beton: C25/30 (B-30)

Zbrojnie podtuzne: 6 x @12mm(stalA-11IN)
strzemiona @8mmy(stalA-IIl)co 30cm. Otulina 5,0 cm

tawy zelbetowe o wymiarach H=40 cm i A=100cm.
Klasa ekspozyciji - XC2

Stopien wodoszczelnosci: W6

Beton: C25/30 (B-30)

Zbrojnie podtuzne: 6 x @12mm(stalA-11IN)

Zbrojenie poprzeczne: @12mm co 25cm(stalA-11IN);
strzemiona @8mm(stalA-lll)co 30cm. Otulina 5,0 cm

Trzpienie zelbetowe o wymiarach 24 cm x 24cm.
Beton: C25/30 (B-30)

Zbrojnie: 4 x @12mm(stalA-11IN)

strzemiona @8mm(stalA-lll)co 25cm. przy
podporach co 20cm Otulina 2,5 cm

UWAGA:
POZIOM POSADOWNIENIA LAWY FUNDAMENTOWEJ
LF03 ZGODNIE Z POZIOMEM
POSADOWIENIA LAWY FUNDAMENTOWEJ
BUDYNKU ISTNIEJACEGO
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PROJEKT TECHNICZNY ARCHITEKTURA
[.OPIS TECHNICZNY

INFORMACJE OGOLNE
OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU, DROGI |l UTWARDZENIA
Cel izakres opracowania

Niniejszy projekt stanowit bedzie zatgcznik niezbedny do rozpisania przetargu, a takze realizowane
beda roboty budowlane.
Projektjest opracowaniem budowlano- wykonawczym w zakresie architektury.



CZESC 2 OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU, UTWARDZENIA, ZIELEN, ROZBIORKI

1.Zawarto$¢ opisu zagospodarowania terenu, drég | utwardzen

- Przedmiotem opracowania jest rozbudowa z przebudowg budynku Powiatowe] Inspekcji
Weterynaryjnej w Kepnie. Projektuje sie rozbudowe budynku inspekcji weterynarii 0 nowe pomieszczenia
biurowe, zaplecze higieniczno — sanitarne, sale wielofunkcyjna, zaplecze socjalne, pomieszczenia
techniczne. Rozbudowa podyktowana jest niewystarczajgcym metrazem dla dziatalnosci placowki oraz
nieprzystosowaniem budynku do obstugi oséb niepetnosprawnych.

1.1.Lokalizacja
— Kepno
ul. Graniczna 14
dziatka nr 1077/2.
Infrastruktura techniczna zewnetrzna istniejgca;

2.Istniejacy stan zagospodarowania terenu

2.1. Na dziatce istnieje budynek Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej z niezbedng infrastrukturg
towarzyszaca, terenami utwardzonymi oraz terenami zielonymi. Na dziatce znajdujg sie takze
funkcjonujgce elementy infrastruktury instalacyjnej tj. instalacje energetyczna, co, wodociggowa,
gazowa oraz zabudowa gospodarcza.

Nieruchomos$¢ znajduje sie w zabudowie miejskiej, jedno i wielorodzinnej oraz ustugowe.

Z drogg publiczng dziatka skomunikowana jest poprzez dwa istniejgce zjazdy.

Teren jest ogrodzony za pomocg ogrodzenia z paneli stalowych wypetnionych siatkg na podmuréwce
betonowe;.

Naterenie dziatkiznajduje sie ponadto zielen niska iwysoka.

3.Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1.Projektuje sie rozbudowe i przebudowe budynku. Ze wzgledéw ekonomicznych budowa bedzie
etapowana. Biezgca faza obejmuje nastepujgce elementy:

e Rozbudowe budynku do stanu surowego zamknietego i jej zabezpieczenie przed
dziataniem warunkéw atmosferycznych. Wykonanie ocieplenia zewnetrznego czesci
projektowanej i istniejgcej;

e Przebudowe przytgcza gazowego na dziatce (oddzielne opracowanie)

¢ Wykonanie nawierzchni utwardzonych — dojazd z miejscami postojowymi;

e Rozbiorka istniejgcego ogrodzenia od ulicy Granicznej i montaz nowego ogrodzenia
prefabrykowanego z dwiema bramami i furtkg. Brama gtébwna przesuwana z napedem
elektrycznym. Druga brama i furtka rozwieralne;

e Demontaz indywidualnych jednostek chtodzenia z wymiang na nowe;

¢ Demontaz stalowej drabiny zewnetrznej;

¢ Wymiana instalacji teletechnicznej w czesci istniejgcej budynku;

e Wykonanie zagospodarowania terendw zielonych;

Zmiany te pozwolg na lepsze funkcjonowanie obiektu.

- Odprowadzenie sciekow sanitarnych do gminnej sieci kanalizacyjnej bez zmian

- Odprowadzenie wody deszczowej — nalezy wykorzystac istniejgce wpusty do sieci kanalizaciji
deszczowej oraz rozprowadza¢ wode powierzchniowo.

- Dostep do drogi publicznej poprzez istniejgcy zjazd.



3.2 Rozbudowa budynku — rozbudowa budynku do stanu surowego wg opisu branzy konstrukcyjne;.

W ramach biezacego etapu przewiduje sie montaz stolarki okiennej w czesci projektowanej jak i wymiane w
czedci istniejgce]. Projektuje sie stolarke PVC w komplecie z roletg zewnetrzng opuszczang recznie. Okno z
zestawem trojszybowym o parametrze nie gorszym niz Umax= 0,9(W/m2K);

Na obenym etapie planuje sie réwniez wykonac izolacje termiczna scian zewnetrznych budynku oraz zwigkszenie
warstwy docieplenia na czesci istniejacej w tym docieplenie scian piwnicy;

Opis ocieplenia przegrod zewnetrznych

Okreslenie grubosci ocieplenia $cian zewnetrznych i wspoétczynnika przenikania ciepta:

- docieplenia Scian zewnetrznych ptytg styropianowg EPS 100-038 FASADA gr 10cm. na czesci istniejacej;
- docieplenie Scian zewnetrznych ptytg styropianowg EPS 100-038 FASADA gr 20cm na czesci
projektowanej;

- docieplenie scian fundamentowych piwnicy ptytg XPS gr 20cm

Projektuje sie docieplenie $cian zewnetrznych budynku systemem izolacji cieplnej ETICS w wybranym
systemie. Rozwigzania techniczne wykonczenia poszczegoélnych elementéw budynku zostaty
przedstawione w zatgcznikach.

Ogdlna charakterystyka metody

Metoda polega na zwiekszeniu izolacyjnosci scian zewnetrznych budynku przez
przymocowanie do $cian od strony zewnetrznej ptyt styropianowych o gr. 10i20cm
(wspotczynnik A = 0,038 W/mK) i pokrycie ich cienkg wyprawg elewacyjng wzmochiong tkaning
zbrojacag. Schemat budowy warstwowej ocieplenia przedstawiono na rys. Ocieplenie scian tg metodg
powinno by¢é wykonywane Scisle wedtug wytycznych szczegétowych producenta wybranego systemu
posiadajgcego Aprobate Techniczng. Nadzér nad wykonaniem ocieplenia tg metoda powinien by¢
sprawowany przez osoby uprawnione o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

Warunki wykonania robot

Roboty dociepleniowe wykonaé nalezy wedtug wytycznych okreslonych w $wiadectwie dopuszczenia
ITB nr 447/2009. Budynek przeznaczony do ocieplenia scian zewnetrznych powinien byé nalezycie
przygotowany do wykonania robét. Dotyczy to zaréwno podtoza tj. powierzchni zewnetrznej $cian jak i
otoczenia budynku. Roboty dociepleniowe prowadzié¢ nalezy jedynie przy pogodzie bezdeszczowej w
temperaturze powietrza nie nizszej niz + 5 ° C i nie wyzszej niz + 25 ° C. Takie warunki
temperatury powinny panowac, przez co najmniej 24 godziny przed rozpoczeciem robét. Zaleca sie,
aby wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie byta wyzsza niz 80%. Podczas wykonywania robot Sciany
zewnetrzne budynku oraz materialy powinny by¢ chronione przed uszkodzeniami i deszczem.
Warstwy materiatowe powinny byé chronione przed zmianami pogodowymi oraz
uszkodzeniami zaréwno podczas ich nakfadania jak ibezposrednio po ich natozeniu.
Powierzchnie robocze powinny byé chronione przed kondensacjg pary i bezposrednim
promieniowaniem stonecznym za pomocg oston z brezentu lub nieprzezroczystej folii z
tworzywa sztucznego w celu niedopuszczenia do uszkodzenia lub zniszczenia warstw materiatow.
Wykonanie rob6t dociepleniowych powinno byé skoordynowane =z innymirobotami wykonywanymi
w budynku. Nalezy zadba¢ o to, aby roboty byly wykonane przez wystarczajgcy zespét
pracownikéw dysponujacych wiasciwym sprzetem i narzedziami w dostatecznej ilosci tak, aby roboty
byty wykonywane w sposa@b cigglty bez spoin, uszkodzen po rusztowaniach i innych wyniktych w trakcie
rob6t. Warunkiem wykonywania robot ociepleniowych jest stabilnosé podtoza gwarantujgca
okreslone potgczenie warstwy ociepleniowej z podtozem. W celu zapewnienia wtasciwej przyczepnosci
warstwy ociepleniowej do podtoza, powinno ono znajdowac¢ sie¢ w stanie powietrzno - suchym a
powierzchnia podtoza powinna byé oczyszczona z luznych czgsteczek, pytu i zanieczyszczen.
Wszystkie roboty remontowe przewidziane do wykonania na elewacjach a majgce wptyw na trwatosc
i estetyczny wyglad elewacji powinny by¢ wykonane przed pracami ociepleniowymi.

Kolejno$¢ wykonywania robot

Przy wykonywaniu ocieplenia $cian zewnetrznych metodg ,bezspoinowg” powinna by¢ zachowana
nastepujgca kolejnosé:

—Zapoznanie z projektem technicznym,

—Prace przygotowawcze (skompletowanie materiatdbw, sprzetu i urzadzen, montaz rusztowan,
zdjecie obrobek blacharskich, orynnowania, daszkéw i instalacji zewnetrznych itp),

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

- Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni cian,

—Skucie gtuchych i odspojonych powierzchni,

—Uzupetnianie ubytkéw,

—Mocowanie profili cokotowych,

—-Ciecie ptyt styropianowych na potrzebne wymiary,

—Przvaotowanie zanrawv kleiacei.



—Przyklejenie ptyt styropianowych zaprawg klejaca,

—Mechaniczne przymocowanie termoizolacji do podtoza,

—Przeszlifowanie catej zewnetrznej powierzchni piyt styropianowych gruboziarnistym papierem
Sciernym,

—Montaz profili przyokiennych,

-Wykonanie warstwy zbrojonej siatkg z wtdkna szklanego,

—-Dodatkowe wzmocnienia w narozach otworéw okiennych i drzwiowych,

—Dodatkowe wzmocnienie na $cianach parteru,

-Wykonanie nowych obrébek blacharskich montaz orynnowania,

—Zagruntowanie podfoza,

-Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej silikonowej,

Wszystkie  prace wynikajgce z zakresu opracowania dla catosci inwestycji tj instalacje sanitarne i
elektryczne nalezy skoordynowac z pracami ociepleniowymi:

—Montaz instalacji zewnetrznych,

—Ocieplenie stropodachu,

—Montaz rynien na zewnatrz gzymsow,

—-Tynkowanie nieocieplanych czeéci budynku tynkiem silikonowym,

-Demontaz rusztowan,

- Utozenie opasek z kostki betonowej

—Uporzadkowanie terenu wokét budynku.

Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej

Sprawdzenie przyczepno$ci zaprawy klejgcej i ptyt styropianowych do przygotowanego podtoza,
nalezy wykonac¢ przed mocowaniem ptyt. Kostki materiatu termoizolacyjnego o rozmiarach 10 x 10
cm przyklei¢ w kilku miejscach za pomocg zaprawy klejgcej. Po uptywie 4 do 7 dni oderwac
recznie. Nosno$¢ podtoza jest wystarczajgca, gdy rozerwanie nastgpi w warstwie materiatu
termoizolacyjnego.

Montaz ptyt styropianowych

Podtoze powinno by¢é nos$ne, réwne i oczyszczone z wszelkich elementdw mogacych
powodowac ostabienie przyczepnosci zaprawy. Luzne, stabo przylegajgce fragmenty gzymsy nalezy skué,
a ubytki uzupemi¢ materiatami zalecanymi do tego typu prac, np. zaprawe tynkarskg atlas lub
materiatem réwnowaznym wyréwnujgc powierzchnie. Resztki stabo przylegajacych powtok malarskich
oraz calg elewacje nalezy zmyé pod cisnieniem bgdz zeskrobac. Wykonanie ocieplenia nalezy
rozpoczgé od zamocowania na $cianie listwy cokotowej. Powinna byé ona przybita, co najmniej 3
kotkami rozporowymi na 1mb. osadzonymi na gteboko$¢ minimum 60mm. W warstwie no$nej Sciany.
Bezwzglednie nalezy kotki umiesci¢ w pierwszym i ostatnim otworze kazdego odcinka listwy. Utatwia
ona zachowanie réwnomiernego poziomu przy ukfadaniu pierwszej i kolejnych warstw piyt
styropianowych, a takze stanowi wzmocnienie dolnej krawedzi systemu. W narozach nalezy listwe
przycig¢ pod katem. Montaz ptyt styropianowych nalezy rozpoczynac od dotu $ciany budynku tj.od
poziomu terenu i posuwaé sie ku gorze. Mase klejgcg nalezy uktada¢ packg stalowg na ptycie
styropianowej na obrzezach pasem o szeroko$ci 4cm i w czeSci srodkowej plackami o $rednicy okoto
10cm 0 grubosci okoto 10mm. Na wysokosci 20 cm ponizej okapu (ostatnia warstwa ptyt
izolacyjnych) natozy¢ zaprawe klejowg i uzbroi¢ paskiem z siatki z wtdkna szklanego tak by zwisata 30cm
ponizej linii okapu. Bedzie ona przewinieta przez gérna krawedz systemu na ptaszczyzne materiatu
izolacyjnego. Po natozeniu masy klejacej nalezy ptyty styropianowe natychmiast przytozyé do $ciany w
przewidywanym miejscu i docisngé uderzeniami deski drewnianej o szerokosci 10cm i dtugosci min
1,8m az do uzyskania rownej ptaszczyzny z sagsiednimi ptytami, co nalezy sprawdzi¢ przez
przyktadanie taty kontrolnej. Jezeli masaklejgcg wycisnie sie poza obrys ptyty, nadmiar nalezy
usungé. Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych piyt po raz drugi, uderzenia Ilub
pozniejsze ruszanie ptyt. W przypadku niewtasciwego przyklejania ptyty styropianowej, nalezy jg
oderwaé, zebra¢ mase klejgcg ze Sciany i ptyty i ponownie ptyte przykleic. Piyty nalezy przyklejaé w
uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi z zachowaniem mijankowego uktadu spoin. Phyty ukfadac
nalezy na styk bez spoin. Powierzchni bocznych nie wolno smarowa¢ masg klejacg. W
przypadku piyt pierwszego rzedu oraz ptyt klejonych do Scian przy otworach przewidziane jest stosowanie
dodatkowych waskich paskéw tkaniny zbrojgcej wtopionych w mase klejaca owijajgcych boczne
skrajne powierzchnie ptyt wraz z krawedziami w celu wzmocnienia ostonietych obrzezy ptyt. Wywiniecie
siatki na $ciane powinno wynosi¢, co najmniej 60mm. Przed umocowaniem dolnego rzedu piyt
styropianowych nalezy do Sciany powyzej dolnej krawedzi ptyt - na szeroko$ci, co najmniej 60mm -
przykleic na mase klejgcg waski pasek tkaniny zbrojgcej. Po posmarowaniu masg klejaca tylnej
powierzchni ptyt, nalezy réwniez posmarowaé¢ dolng powierzchnie boczng i dolng czesé powierzchni
czotowej tak, aby luzno zwisajgca czeS¢ waskiego paska siatki, przy uzyciu stalowej packi - mogta
by¢ wtopiona w mase klejgca. Jesli kontrola powierzchni przy uzyciu taty kontrolnej wykaze
nieréwnosci, nalezy je wygtadzi¢ za pomocg pac drewnianych oklejonych papierem Sciernym ruchami



okretnymi. Po wyréwnaniu powierzchni ptyt nalezy je oczysci¢ z luznych czgstek szczotka lub
sprezonym powietrzem. Przed wykonaniem wiasciwej wyprawy elewacyjnej nalezy wzmocni¢ naroza
§cian oraz naroza otworow. Naroza Scian i otworéw wzmacnia sie katownikami ochronnymi
aluminiowymi z natozong siatkg. Kazda otwartg spoine lub ubytek nalezy wypetni¢ piankg. Spoiny pomiedzy
oknem parapetem i ociepleniem wypetni¢ profilem uszczelniajgcym. Mocowanie mechaniczne wykonac
nalezy niezaleznie od przyklejania piyt styropianowych masg klejgca. Do mocowania piyt
styropianowych stosowa¢ nalezy metalowe tgczniki. £gczniki powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie
w ilosci 6 kotkbw na 1m2 i zakotwione w warstwie nosnej $ciany na gtebokos¢ 60mm (rys. nr 6) W
pasie 2,00 m wzdluz krawedzi budynku nalezy zwiekszy¢ liczbe tgcznikéw do 8 szt. na 1m2. Minimum
dwa taczniki na Im2powinny by¢ tgcznikami wkrecanymi. Wszystkie ewentualne nieréwnosci wzmocnié
nalezy dodatkowymi kotkami. Zaktadanie tgcznikbéw wykonywa¢ mozna dopiero po 24 godzinach od czasu
przyklejenia ptyt styropianowych. Przed wprowadzeniem tgcznika w otwor, wywiercone otwory
nalezy oczysci¢ z urobku, np. przez ich przewietrzanie. Wiertarke uruchamiac nalezy dopiero po
przebiciu ptyty izolacyjnej i dotknieciu wierttem o podtoze.

Przyklejanie tkaniny zbrojgcej

Tkanina zbrojgca do wzmocnienia wyprawy elewacyjnej przy ocieplaniu $cian zewnetrznych metodg ETICS
powinna odpowiada¢ wymaganiom aprobaty. Do przyklejenia tkaniny zbrojgcej nalezy stosowac¢ kleje
przygotowane zgodnie instrukcjg producenta. Przyklejanie tkaniny zbrojgcej mozna rozpoczaé nie wczesniej
niz po uptywie 3 dni od czasu przyklejenia ptyt styropianowych przy pogodzie bezdeszczowej i temperaturze
nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej niz +25°C. Naktadana tkanina nie powinna wykazywaé sfatdowan i
powinna by¢ rownomiernie napieta. Sagsiednie pasy tkaniny powinny by¢ przyklejone na zaktad nie mniejszy
niz 100 mm w pionie i poziomie. W narozach siatka powinna zachodzi¢ za krawedz naroza w obu
kierunkach, lecz nie wiecej niz na dtugos¢ 200 mm. Powierzchnia po utozeniu tkaniny zbrojgcej powinna by¢
gtadka i pozbawiona nieréwnosci. Jesli stwierdzi sie miejsca, w ktérych tkanina wzmacniajgca jest widoczna,
miejsca te nalezy wyrdwnac¢ masg klejgca. Szerokos¢ tkaniny powinna by¢ tak dobrana, aby byto mozliwe
wyklejanie osciezy okiennych i drzwiowych na catej ich gtebokosci. Narozniki otworéw okiennych i
drzwiowych powinny by¢ wzmocnione przez naklejanie bezposrednio na styropianie kawatkéw tkaniny o
wymiarach 20 x 30 cm w spos6b pokazany na rys. Tkanina przyklejona na jednej $cianie nie moze byé
ucieta na krawedzi naroznika, lecz nalezy jg wywina¢ na $ciane sasiednig pasem o szeroko$ci okoto 15 do
20cm. W taki sam sposéb nalezy wywinag¢ tkanine na oscieza okienne i drzwiowe. W celu zwiekszenia
odpornosci warstwy ocieplajgcej na uszkodzenia mechaniczne na wszystkich naroznikach pionowych oraz
na naroznikach o$ciezy na wszystkich kondygnacjach, nalezy przed przyklejeniem tkaniny wkleic¢
perforowane kgtowniki aluminiowe. Kgtowniki muszg catkowicie leze¢ pod siatkg. W przypadku braku
kagtownikow wzmacniajgcych w naroznikach osciezy nalezy naklei¢ dwie warstwy tkaniny zbrojgcej. Na
naroznikach nalezy przyklei¢ do styropianu paski tkaniny o szeroko$ci 20cm a nastepnie przyklei¢ tkanine
wiasciwa. W czesci parterowej (do wysokosci 3 m) ocieplanych $cian nalezy zastosowa¢ dwie warstwy
tkaniny zbrojace.

Wykonanie warstwy elewacyjnej

Silikonowe wyprawy elewacyjne mozna wykonywaé nie wczeéniej niz po 3 dniach od naklejenia tkaniny
zbrojacej na styropianie. Wykonywanie wypraw elewacyjnych nalezy prowadzi¢ w temperaturach nie
nizszych niz +9°C i nie wyzszych niz +25°C. Wykonang warstwe zbrojong przed natozeniem tynku nalezy
zagruntowac poprzez naniesienie preparatu gruntujgcego pedzlem, szczotkg, lub watkiem. Niedopuszczalne
jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opaddéw atmosferycznych, silnego wiatru oraz jezeli jest
zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C w przeciggu 24 godzin. Do wykonywania wypraw
elewacyjnych nalezy stosowaé barwione masy tynkarskie. Nalezy zastosowac tynk silikonowy, o fakturze
.kamyczek” ziarno 2,00 mm. Na cokole nalezy zastosowac tynk mozaikowy.

Obrdbki blacharskie

Projektowane docieplenie wymaga wykonania nastepujgcych obrdbek blacharskich:

Wykonujgc nowe obrébki blacharskie nalezy je dostosowaé do grubosci ocieplonych §cian. Obrobki te
powinny wystawac poza lico $ciany, co najmniej 40 mm i by¢ wykonane w taki sposéb, aby zabezpieczaty
elewacje przed zaciekami wody deszczowej. Parapety z blachy stalowej, powlekanej gr. 0,7 mm, w kolorze
zblizonym do koloru cokotu powinny by¢ wykonane razem z profilem odprowadzajgcym (otoczonym profilem
uszczelniajgcym). Obrdébki nalezy mocowac do kotkéw drewnianych, osadzonych w trakcie przyklejania ptyt
styropianowych dokfadnie dopasowanych, wycieciach w styropianie.

Sposoby ocieplenia scian w miejscach szczegdlnych

Do zabezpieczenia naroznikéw wypuktych, nalezy stosowa¢ katowniki z perforowanej blachy aluminiowej.
Katowniki nalezy przykleja¢ masa klejaca do styropianu i dopiero wéwczas tkanine szklang lub
polipropylenowg z wywinieciem jej, co najmniej 20 cm na $ciane przylegta z kazdej strony naroznika zgodnie
z rys. Do ocieplenia o$ciezy okiennych, drzwiowych, ptyty styropianowe o grubosci 2 cm. Cwieré watki
ostaniajgce styki oscieznic z oSciezami nalezy usungé i catg powierzchnie oscieznicy doktadnie oczyscic z
kurzu, tuszczacej sie farby i innych zanieczyszczen. Na powierzchni osciezy nalezy najpierw przyklei¢ pasy
tkaniny zbrojgcej o szerokosci umozliwiajgcej wywiniecie ich na ocieplenie oscieza zgodnie z rys. nr 11 i 12.



Nastepnie na catej powierzchni osciezy nalezy przyklei¢ ptyty styropianowe, ktére powinny by¢ tak przyciete,
aby ptyty przyklejone na ptaszczyznie $ciany przylegaty doktadnie do ptyt styropianowych ocieplajgcych
oscieza. Jezeli oscieznice sg mato widoczne spoza wegarkdw, nalezy przy oscieznicy scigé ukosnie ptyty
styropianowe. Nalezy wywingc¢ i naklei¢ na styropianie odcinek tkaniny przyklejonej na osciezach a
nastepnie naklei¢ przedtuzenie tkaniny z powierzchni Sciany. Na styku ocieplenia z o$cieznicg nalezy
zatozy¢ profil uszczelniajacy z pianki PUR bitumowanej fabrycznie. Na bokach podokienniki powinny byé
wiozone w profil odprowadzajacy, ktory z kolei jest osadzony w tasmie uszczelniajacej.

OCIEPLENIE MUROW PIWNICY

Dla scian piwnic nalezy zastosowac¢ ptyty styropianowe XPS wraz z izolacjami przeciwwilgociowymi (izolacja
przeciwwilgociowa musi wystawaé 5 — 10 cm nad istniejgcy poziom terenu). Ptyty styropianowe XPS
stosowa¢ do wysokosci starych cokolikow.

Ocieplenie $cian fundamentowych nalezy zaczaé od odkopania $cian piwnic ponizej poziomu gruntu do
gtebokosci fundamentéw. Po odstonieciu $cian nalezy odczekaé pare dni w celu wyschniecia $cian. Sciany
nalezy sprawdzi¢ czy byly otynkowane czy nie, przy braku tynku na $cianach nalezy sprawdzi¢ rownos¢ i
czysto$¢ scian. RoOwnos¢ podtoza sprawdzamy przy pomocy taty 2 m i poziomnicy. Odchytki w pionie i
poziomie nie powinny przekracza¢ 1 cm. Wyréwnujemy spoiny miedzy bloczkami usuwajgc ewentualny
nadmiar wycisnietej zaprawy murarskiej. Podtoze nalezy doktadnie oczysci¢ z kurzu. W przypadku duzych
nieréwnosci >1 cm na odcinku 2 m podtoze wyréwnujemy tynkiem cementowo — wapiennym Przy $cianach
otynkowanych nalezy doktadnie sprawdzi¢ stan starego tynku. Gtuchy dzwiek wskazuje na utrate
przyczepnoéci, w tych miejscach tynk nalezy usungé¢. Jezeli twardy przedmiot rysuje powierzchnie tynku, ale
nie powoduje odspojenia, oznacza to, ze tynk nie jest twardy, ale wystarczajgco nosny. Jezeli narzedzie z
fatwoscig zagtebia sie w tynku, nalezy warstwe usungé. W razie jakichkolwiek watpliwo$ci nalezy wykonac
prébe przyczepnosci. Kilka kostek styropianowych 10x10x10 cm przyklejamy do tynku klejem do mocowania
sytemu. Po trzech dniach dokonujemy proby oderwania. Jezeli styropian rozerwie sie w swojej warstwie,
podtoze uznaje sie za nosne. Miejsca, w ktdrych usunieto stary tynk, nalezy doktadnie oczysci¢, a nastepnie
uzupetnic¢ tynkiem cementowo-wapiennym. Z tak przygotowang $ciang nalezy przystgpi¢ do dalszych dziatan
polegajacych na zaizolowaniu $ciany izolacjg przeciwwilgociowg w postaci cieczy. Zanim przystgpi sie do
wiasciwych robot ociepleniowych nalezy bardzo doktadnie wyznaczyé dolny poziom izolacji termicznej
(Najczesciej jest to linia pokrywajgca sie z cokotem budynku (wyznacza jg izolacja przeciwwilgociowa
utozona na scianach fundamentowych). W tym miejscu mocuje sie tzw. listwe startowa, czyli odpowiednio
wyprofilowany ksztattownik z blachy ocynkowanej szerszy 0 5 mm od grubo$ci materiatu izolacyjnego. Do
muru przykreca sie go srubami z kotkami (najlepiej nylonowymi) rozstawionymi co okoto 30 cm. W narozach
listwy startowe przycina sie pod odpowiednim katem (najczesciej 45°), ale tak, aby pomiedzy nimi powstata
szczelina szeroko$ci 3-5 mm. Dzieki temu stalowe profile bedg mogty sie swobodnie odksztatca¢ pod
wptywem okresowo zmieniajgcej sie temperatury. Nawet wtedy, gdy naroze zostanie usztywnione specjalng
spinka z tworzywa zapobiegajgca klawiszowaniu profili. Do oparcia ptyt izolacyjnych mozna takze
wykorzystaé rowne drewniane listwy np. o przekroju 5x5 cm, ktore odkreca sie po utozeniu ocieplenia. Klej
naktada¢ na obrzezu ptyty styropianowej (ptyta XPS) w ksztalcie éwier¢watka oraz kilka plackéw w srodku.
Powierzchnie boczne ptyt nie moga by¢ zabrudzone klejem. Do tego celu uzywa sie pacy zebatej o
wymiarach zebow 10-12 mm. Dzieki temu uzyskuje sie nieco lepszg izolacyjnosc akustyczng przegrody.
Piyty styropianu trzeba uktadaé bardzo starannie i ciasno na tzw. ,mijanke”, czyli z przesunieciem o po6t
dtugosci ptyty. Nie wolno dopuséci¢ by pomiedzy nimi pozostata zaprawa klejowa, poniewaz jest to
réwnoznaczne z powstaniem mostka termicznego. Stale kontrolowa¢ potozenie ptyty w pionie i w poziomie.
W obrebie naroznikéw stosujemy réwniez zasade mijania sie ptyt. Dopuszcza sie stosowanie tylko catych
piyt lub potdwek. Piyty przykleja¢ w catosci, docinamy po zwigzaniu kleju. W obrebie otwordw piyty
montowac tak, aby spoiny nie pokrywaty sie z krawedziami otwordw. Ptyty przycina¢ po ociepleniu osciezy i
po zwigzaniu kleju. Szczeliny miedzy ptytami uzupetnia¢ klinami wycietymi z materiatu izolacyjnego.
Niedopuszczalne jest wypetnianie szczelin klejem. W potgczeniach ocieplenia z oscieznicami zalecamy
stosowanie profili wykonhczeniowych danego producenta. Kagtowniki aluminiowe montujemy takze w
naroznikach budynku. Obrabiamy os$cieza klejem szpachlowym, wywijajgc siatke poza krawedz otworu.
Zaleca sie dodatkowe kotwienie ptyt styropianowych. Do tego celu uzywa sie kotkdw rozpreznych z
tworzywa sztucznego. Jesli ptyty majg frezowane krawedzie, to wystarczg 4 szt./m2 , a je$li proste to
potrzebne jest 6 szt./m2 . W mocnych $cianach z cegly petnej lub silikatowej kotki powinny by¢ zakotwione
na gtebokos¢ min. 5 cm, a w mniej wytrzymatych Scianach z pustakéw 5 ceramicznych lub betonu
komérkowego na co najmniej 9 cm. Trzeba tez dopilnowac, aby talerzyki dociskowe kotkéw byty osadzone
réwno z powierzchnig ptyt izolacyjnych. Nastepnie przyklejony do Scian styropian musi by¢ pokryty warstwa
wzmacniajaca, poniewaz jest zbyt miekki i przez to mato odporny na wszelkie uderzenia oraz wgniecenia.
Do usztywnienia jego powierzchni najczesciej uzywa sie siatki z wtokna szklanego (czasami jeszcze
polipropylenowej lub stalowej) o oczkach 3-5 mm i gramaturze 140-190 g/m2 (zwykle 160g/m2 ). Siatka musi
by¢ wtopiona pomiedzy dwie warstwy zaprawy klejowej. W tym celu ptyty styropianu pokrywa sie warstwg
zaprawy i przeciaga zabkowang paca. Nastepnie przyktada sie siatke i wciska jg w zaprawe klejowa, lekko



przeciagajac paca o gtadkiej krawedzi. Kolejne pasy, zwykle pionowo uktadanej siatki, fgczy sie na zaktady
szerokosci 10- 20 cm. Naroza otworéw wzmacniamy przyklejajac ukosnie (pod katem 45°) dodatkowe pasy
siatki o wymiarach min. 30x30 cm. Powierzchnia warstwy szpachlowej powinna by¢ gtadka i réwna. Siatka
zbrojaca nie moSe byé widoczna. Po catkowitym zwigzaniu (ok. 3 dni) nalezy wyréwnaé papierem $ciernym
ewentualne $lady po wygtadzaniu pacg. Dobrze zwigzane i suche podtoze pokry¢ obficie ptynem
gruntujgcym, przynajmniej 12 godzin przed rozpoczeciem prac tynkarskich. Nastepnie nalezy nanies¢
nastepng warstwe izolacji przeciwwilgociowej w postaci ptynnej. Po wyschnieciu nalezy przymocowac¢ do
Sciany folie izolacyjna ttoczong, ktéra powinna wystawac 5 -10 cm powyzej poziomu gruntu. Roboty
ociepleniowe nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +50C i nie wyzszej niz 250C.
Niedopuszczalne jest prowadzenie robot w czasie opaddw atmosferycznych, na elewacjach silnie
nastonecznionych, w czasie silnego wiatru oraz jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 00C w
przeciagu 24h

POZOSTALE ROBOTY

Pozostate roboty odnoszg sie przede wszystkim prace rozbiérkowe i ponownego montazu na elewaciji.
Dotycza drabiny itp. Elementy wyczysci€, tam, gdzie to konieczne pomalowaé. Nalezy przewidzie¢
koniecznos¢ zastosowania przedtuzenia elementdw kotwigcych, ze wzgledu na dodatkowg warstwe
styropianu.

Wykonanie ocieplenia powinno by¢ jednolite, bez spekan, rys, pofalowan, zagtebien, ubytkdw oraz
widocznych potaczen miedzy poszczeg6lnymi fragmentami wypraw.

3.3 DROGI | UTWARDZENIA

Ruch samochodéw osobowych.

Dla zapewnienia wtasciwej obstugi ruchu kotowego projektuje sie wykorzystanie komunikacji zewnetrznej, o
nawierzchni asfaltowej. W ramach inwestycji planuje sie wykonaé¢ dodatkowag droge wewnetrzng z kostki
betonowej. Od strony pétnocnej projektuje sie droge wewnetrzng wraz z miejscami postojowymi o
nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie systemowe;j.

Proponowana konstrukcja nawierzchni:

- warstwa $cieralna z kostki betonowej 6 cm
- mieszanka cem-piaskowa 4cm
- podbudowa betonowa 15cm
- piasek zageszczony 15cm

3.4 OGRODZENIE

Nalezy dokonaé rozbidrki starego ogrodzenia tgcznie z wykopaniem tawy fundamentowej. Projektuje sie
ogrodzenie systemowe na tawie fundamentowej ztozone z ksztattek betonowych gtadkich stupkowych i
murkowych w kolorze szarym oraz wypetnienie z panelu stalowego. taczna wysokos¢ ogrodzenia 1,7m.
Nalezy zamontowaé ogrodzenie w jednym systemie od jednego producenta. W ogrodzeniu projektuje sie
jedng brame przesuwng o szer. 4m z napedem elektrycznym, jedng brame rozwieralng o szerokoéci 3m i
furtke o szerokosci 1m.



3.4 ROZBIORKI
Projektuje sie demontaz drabiny stalowej oraz demontaz klimatyzatoréw na elewacji wscodniej i zachodniej

budynku. _
= &

3.4 ZIELEN
Projektuje sie usuna¢ roslinnosc, jezeli bedzie kolidowata z planowang rozbudowa,a w zamian za to
wykona¢ nowe nasadzenia. Wytyczne do projektu zieleni:
rosliny dobra¢ tak, by byly atrakcyjne przez wiekszg cze$¢ sezonu wegetacyjnego,
uklad kompozycyjny nasadzen ma za zadanie podkreslic wejscia do budynku oraz ciagi
komunikacyjne,.
Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy zapoznaé¢ sie z dostarczong przez Inwestora
aktualng mapa do celéw projektowych z naniesiong infrastrukturg nadziemna i podziemna.
Teren w promieniu 200 cm od istniejgcych drzew nalezy chroni¢ przed nadmiernym zageszczeniem
gruntu w obrebie strefy korzeniowej. Zakazuje sie sktadowania materiatéw budowlanych pod koronami
istniejgcych drzew.
Wierzchnia warstwa terenu zieleni bedaca trawnikiem lub jego pozostato$cia, powinna zostac
spulchniona na gteboko$¢ 10-20cm, z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci w obrebie systemu
korzeniowego drzew, a nastepnie teren nalezy wyréwna¢ w miare mozliwosci jak najréwniej. W trakcie



robét nalezy zastosowac nastepujgce $rodki w celu ochrony drzew i ich systemu korzeniowego:

- pnie drzew nalezy zabezpieczy¢ przez owiniecie ich do wysokosci 2,0m matami ze stomy i spiecie
opaskami z drutu stalowego nie mniej niz co 50cm. W miejscach szczegélnie narazonych nalezy
zastosowac szalunek z desek;

- wszelkie prace ziemne w obrebie systemu korzeniowego drzew nalezy prowadzi¢ recznie do
gtebokosci 1,0 — 1,5m liczac od powierzchni gruntu tj. w strefie, gdzie zlokalizowana jest gtbwna masa
korzeniowa drzewa. W trakcie prac ziemnych w obrebie systemu korzeniowego nalezy bezwzglednie
chroni¢ korzenie grubsze niz 2cm. Odstoniete korzenie nalezy obcigé pod katem prostym do ich osi
ostrym narzedziem, a powierzchnie ran zabezpieczyé dedykowanym $rodkiem impregnacyjnym
zapobiegajgcym rozwojowi chordb grzybowych i rozktadowi korzeni

Nalezy zachowac szczeg6lng ostroznos¢ w przypadku spulchniania gleby za pomocg ciezkiego
sprzetu. Spulchnienie gleby ma na celu rozluznienie jej struktury, czyli utworzenie przestrzeni, ktére
zostang wypetnione przez powietrze i wode, czyli sktadniki niezbedne dla prawidtowego wzrostu roslin.
Zwykle prace te wykonuje sie recznie. Jesli jednak mamy duzy teren mozna uzy¢ glebogryzarki. Z
terenu inwestycji nalezy usungé stare kosze na $mieci i tawki

Niwelacja terenu
Nalezy uwzglednié nawiezienie ok. 10cm ziemi urodzajnej w miejscach projektowanych nasadzen.

Zielen

Przed przystgpieniem do robét w obrebie drzew nalezy zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem jak opisano wyzej w pracach przygotowawczych.

Nowo projektowane drzewa- kasztanowce nalezy posadzi¢ w lokalizacjach wskazanych w z
koncepcji zagospodarowania alei.

Pnacza - bluszcz nalezy posadzic¢ przy drewnianych bramkach usytuowanych wzdtuz istniejgcej
asfaltowej $ciezki w ilosci dwie sztuki na bramke 1 szt. z kazdej strony.

Przyjmuje sie, ze na odcinku 5 metrow rabaty posadzone zostang : 2 szt. bukszpanu i po 6 szt.
rozplenicy japonskiej i rozy pomarszczone).

Trawniki

Zaktada sie wykonanie trawnikow reprezentacyjno — uzytkowych, ktére odporne sg na niekorzystne
warunki zewnetrzne, dobrze znoszg intensywne eksploatowanie, zacienienie oraz charakteryzujgce sie
duzg odpornoscig na choroby.

Proponowana mieszanka traw firmy Barenbrug - Shadow Gazon lub réwnowazna. Wysiew nasion na
warstwe wegetacyjng w dawce wg. zalecen producenta po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z
zielenia.

Wysiew nasion powinien odbywa¢ sie na ziemie urodzajna, prochniczng (migzszo$¢ min.10 - 15 cm),
oczyszczong ze wszystkich nieczystosci - kamieni, resztek pobudowlanych, chwastéw i ich kigczy,
wczes$niej spulchniong, nawozong nawozami mineralnymi wielosktadnikowymi. Po wysiewie konieczne
jest przykrycie nasion glebg na grubo$¢ max. 1 cm i zwatowanie watem recznym. Przez pierwszy
miesigc nalezy dbaé o wiasciwg wilgotnos¢ gleby. Pierwsze koszenie wykonac przy wysokosci trawy
60 - 80 mm, skracajac zdzbta o jedng trzecig. Po pierwszym koszeniu nalezy dokonaé oceny
zageszczenia trawy, w razie koniecznosci dosiac.

Wymagania dotyczgce materiatu roslinnego

Materiat wykorzystany do nasadzen powinien by¢:

. opatrzony etykietg zawierajgcg nazwe gatunku i odmiane;

. wyréwnany pod wzgledem cech fizycznych, tj. mie¢ zblizong wielkos¢ i pokroj w obrebie gatunku
i odmiany;

. wysokiej jakosci, wolny od szkodnikéw i oznak chorobowych;

. bez uszkodzen wynikajgcych z niewtasciwego transportu i przechowywania;

. posiadaé prawidtowo wyksztatcony system korzeniowy z duzg iloscig korzeni wtosnikowych;

. uprawiany w pojemnikach ( byliny min. P11, krzewy ozdobne min.C2-C3), szkotkowany, krzewy
ozdobne 3-5 peddw;



. drzewa obwdd na wysokosci piersnicy 14-16 cm.

Sadzenie ro$lin

Drzewa, krzewy, byliny i pnacza uprawiane w pojemnikach mozna sadzi¢ w dowolnym terminie oprocz
dni z temperaturg ujemng i podczas upatow.

Rosliny sadzimy do dotkbw o wymiarach dwa razy wiekszych niz bryta korzeniowa rosliny,
zaprawianych ziemig préchniczng. Po posadzeniu nalezy dokfadnie docisngé¢ ziemie wokét rosliny,
uwazajgc zeby nie uszkodzi¢ systemu korzeniowego. Niezwitocznie obficie podlaé. Drzewa nalezy
opalikowac¢ 3 palikami - na jedno drzewo przyjac¢ 3 x palik drewniane &r. min. 6 cm wysokos$ci 200 cm
plus 3 x potwatek diugosci okoto 60 cm plus taSma parciana 2-3 mb.

Pnacza sadzone przy drewnianych bramkach - pergolach nalezy na poczatek, zanim same obrosng
podpore, przymocowac je za pomoca sznurka, w miare jak najmniej widoczny sposéb.

Pielegnacja ro$lin.

Do najwazniejszych czynnosci pielegnacyjnych zaliczamy:

. Sciotkowanie i regularne odchwaszczanie;

. ochrone przed mrozem;

. kontrolowanie wystepowania choréb i szkodnikéw, w razie ich wystgpienia oprysk dedykowanymi
Srodkami chemicznymi;

. podlewanie;

. nawozenie nawozami wielosktadnikowymi;

. ciecia pielegnacyjne, przeswietlajgce, formujgce;

. usuwanie obumartych czesci byliny i lisci;

. uzupetnianie materiatu sciotkujgcego (zwir), naprawianie uszkodzonej agrowtokniny;

Rabaty roslinne

Przewidziano zatozenie rabat ro$linnych wzdtuz projektowanego ciggu jezdnego, jak i w ciggu
projektowanego ogrodzenia. Rabaty usytuowane w odlegtosci 50 cm od kraweznika jezdni, rabaty
szerokosci 1m (zgodnie z rys 1. koncepcja zagospodarowania zieleni). Cze$¢ rabat zostanie
zlokalizowana pomiedzy drzewami a cze$¢ po catoSci danego odcinka, zalezne jest to od odlegtosci
drzew wzgledem kraweznika.

Od strony alei nalezy oddzieli¢ rabate od trawnika obrzezem trawnikowym, co ograniczy mieszanie sie
zwiru ktéry pokrywaé¢ bedzie rabate z trawnikiem, oraz stanowi¢ bedzie widoczng granice zakonczenia
rabaty.

Rabaty roslinne wytozone czarng agrowtokning o gramaturze 50g/m2, ktéra ogranicza parowanie wody
z gleby i ogranicza wzrost chwastéw. Agrowtdknina rozécielona powinna by¢ mozliwe w najwiekszych
kawatkach i zakotwiona do gruntu za pomoca szpilek metalowych lub PCV w ilosci 4szt/m2. Rabaty jak
réwniez pas od kraweznika do bariery trawnikowej wysypane sg szarym grysem granitowym ( fakcja 8-
16mm) na grubo$¢ 3cm.

Specyfikacja projektowa materiatu roslinnego

Rozplenica Japonska 40szt




Berberys thunberga 50szt

Pieciornik krzewiasty 50szt

Mahonia pospolita 50szt

BEZ MAYERA PALIBIN szczepiony na pniu
5szt




WiSnia kazan szczepiona 5szt

Pozostate elementy zagospodarowania dziatki pozostajg bez zmian;

opracowanie
arch. Mirostaw Gudra
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POWIERZCHNIA ZABUDOWY 172,0m2
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PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITUZ
architekt MIROSLAW GUDRA

Siemionka 1, 63-620 Trzcinica, tel.691236234, email: archituz@op.pl

Nazwa jednostki projektowania:

.mpracownia projektowa ARCHITUZ”

Adres jednostki projektowania:

e-mail.: archituz@op.pl Siemionka 1
Tel. kom.: 691236234 63-620 Trzcinica

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane(Dz.U. z 2021 r. poz. 2351) z pdzniejszymi zmianami
my nizej podpisani projektanci oswiadczamy, ze projekt TECHNICZNY pn:

ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETRERYNARII

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

INWESTOR

Adres:

63-600 Kepno

Ul. Graniczna 14

Identyfikator dziatki geodezyjnej: 1077/2
Obreb ewid.: Miasto Kepno

Powiatowy Inspektorat
Weterynarii w Kepnie
Ul. Graniczna 14
63-600 Kepno

ZESPOL PROJEKTANTOW BIORACYCH UDZIAL W OPRACOWANIU PROJEKTU BUDOWLANEGO

0OSOBY POSIADAJACE UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO
ZAKRES OPRACOWANIA PROJEKTOWANIA W ODPOWIEDNIEJ SPECJALNOSCI PODPIS
SPECJALNOSG mgr inz. arch. Mirosfaw Gudra
ARCHITEKTONICZNA Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczer
w specjalnosci architektonicznej
uprawnienia ud. nr 52/09/DOIA
mar inz. arch. Radosfaw Maciejewski
SPECJALNOSC Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczer
ARCHITEKTONICZNA w specjalnosci architektonicznej
uprawnienia bud. nr WOIA-OKK/20/2009
mgr inz. Przemysfaw ROSIK
SPECJALNOSC Uprawnienia budowla_ne dq prOJektowan!a b_ez ograniczen
KONSTRUKCIA w specjalnosci konstrukcyjnej
upr. Nr 80/DOS/09
mar inZ. Maciej STOR
SPECJALNOSE Uprawnienia budowla_ne dq prOJektowan!a b_ez ograniczen
KONSTRUKCIA w specjalnosci konstrukcyjnej
upr. Nr 229/D0OS/15
DATA OPRACOWANIA SIEMIONKA 25.10.2023r.
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