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00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z robotami ziemnymi, konstrukcyjnymi oraz branzy architektonicznej w ramach
zadania:

Rozbudowa z przebudowa budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kepnie.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla realizacji
zamierzenia — rozbudowa z przebudowg budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kepnie,
oraz niezbednym zagospodarowaniem dziatki, zamierzone do realizacji na terenie dziatki 1077/2,
obreb: 0001 Miasto Kepno, jednostka ewidencyjna 300803_4 Kepno. Budynek oznaczono na planszy
zaoospodarowania terenu numerem 1:

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi czes¢ dokumentdw przetargowych oraz kontraktowych i nalezy je
stosowac w zlecaniu i wykonaniu rob6t opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne, wspoélne dla robét objetych
specyfikacjami technicznymi dla poszczegélnych asortymentow robét

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigca catosé techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury;

budynku - nalezy przez to rozumieé taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

budowli - nalezy przez to rozumieé kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne,
wolno stojagce maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe,
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojace
instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie sciekow, sktadowiska odpaddw,
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stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen
technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i
urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajacych sie na catosé
uzytkowsa.

tymczasowym obiekcje budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem,
jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i
powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumieé¢ budowe, a takze prace polegajgce ha
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekéw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

terenie budowy - nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robét
budowlanych.

pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumieé¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektéw metoda montazu - takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca
jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.
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wiasciwym organie - nalezy przez to rozumieé organ nadzoru architektoniczno- budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale
8.

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w spos6b trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréow do
stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow
(Dz.U.z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzniejszymi zmianami).

obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumieé¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

optacie - nalezy przez to rozumieé¢ kwote naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuniecia po ich zakoriczeniu.

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg
odpowiedzialnos¢ za prowadzona budowe.

rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych rob6t w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiardw
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rozne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjamitechnicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumieé zgodnos¢ wykonanych robét z dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robé6t budowlanych.
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poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumiec wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw
Zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgcg autorem
dokumentacji projektowej.

rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.

przedmiarze robot - nalezy przez to rozumiec¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robét
wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robét w
ustalonych jednostkach przedmiarowych.

czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumiec czes¢ obiektu budowlanego zdolna
do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania
do eksploatacji.

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumieé¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektows, ST i
poleceniami Inzyniera Kontraktu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspotrzedne punktow gtownych trasy oraz reperdw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty formalnoprawne, zgodne
z wykazem podanym w szczeg6towych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowa:

- Zamawiajacego; wykaz pozycji, ktore stanowia przetargowg dokumentacje projektowa oraz
projektowa dokumentacje wykonawcza (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy,

- Wykonawcy; wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, ktéra Wykonawca opracuje w
ramach ceny kontraktowej.

1.5.3. Zgodnosé rob6t z dokumentacjg projektowa i ST
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Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajagcego stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w choéby jednym z nich sa
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w Umowie.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczern w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inspektora Nadzoru, ktéry podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie s3 wazniejsze od wymiaréw okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementéw budowli muszg wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i
wptynie to na niezadowalajacy jakosé¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robét i innych.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje
teren budowy, w spos6b uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizacji
robét, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora
Nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wtgczony w cene kontraktowsa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca
bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen lub
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ucigzliwosci dla 0s6b lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczeg6lny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekbw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwosci powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegad przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do
rob6t beds miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na srodowisko. Materiaty, ktére s3
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu rob6t ich szkodliwos¢ zanika (np.
materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
whbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na
uzycie tych materiatdbw od witasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt
materiatdbw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru oraz bedzie wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzer podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
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Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcg a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z witasnosci i drog
wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie
porozumienia, 0 ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych
przy transporcie materiatbw i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie
niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inspektora
Nadzoru. Inspektor Nadzoru moze poleci¢, aby pojazdy niespetniajgce tych warunkéw zostaty
usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone
na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat
za naprawe wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich
wymagarn  sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagar okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
rob6t od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia roboOt przez Inzyniera
Kontraktu.

Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajagcym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpoczad roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sig do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia
robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdt i w
sposob ciggty bedzie informowacé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki
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wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z
wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji
dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

1.5.13. Réwnowaznosé norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile
w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg
panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu.
ROznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynier Kontraktu do zatwierdzenia.

2. MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskania materiatow do element6ow konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w Specyfikacji technicznej
w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zr6dta spetniajg wymagania
zawarte w dokumentacji i Specyfikacji technicznej w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢é wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczeg6towych Specyfikacjach Technicznych.

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wtgczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i
jest zobowigzany dostarczyé Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
Zwigzane z dostarczeniem materiatdbw do robét, chyba ze postanowienia ogélne lub szczeg6towe
warunkOw umowy stanowig inacze;.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagarn umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.
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Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.3. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem przez Zamawiajacego i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda uzyte do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé i wiasciwos¢ do robét i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora hadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jezeli Specyfikacja przetargowa, dokumentacja projektowa lub Specyfikacja techniczna przewiduja
mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow materiatbw do wykonywania poszczegélnych elementéw
robét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru, a ten z kolei Projektanta o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Projektanta i
Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé¢ wykonywanych robo6t. Sprzet uzywany do robo6t powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w Specyfikacji technicznej, i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru.

Wykonawca musi zapewnic taki sprzet, ktory zapewni odpowiednia jakos¢ wykonywanych prac.

Liczba i wydajnosé¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja techniczna przewidujag mozliwosé¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, Specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostang, usuniete przez
Wykonawce na wtasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w
danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera Kontraktu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot beds
oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki
badan materiatbw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badarn naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny byé¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym
przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby o0siggna¢
zatozong jakosc¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz rob6t z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji
projektowej i ST

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier Kontraktu ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier Kontraktu bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynaé
ujemnie na wyniki badan, Inzynier Kontraktu natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych
materiatdbw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosé tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badarn materiatdw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badarn wykonywanych przez Inspektora nadzoru
beda odpowiednio opisane i 0znakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

6.3. Badania i pomiary
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Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektora nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inzyniera Kontraktu

Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatbw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatbw
powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inspektor nadzoru, dokonujac weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnosé¢ materiatoéw i robét z wymaganiami
SST na podstawie wynikéw wtasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru powinien pobiera¢ probki materiatbw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy s3
niewiarygodne, to Inzynier Kontraktu oprze sie wyiacznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatéw i rob6t z dokumentacja projektowa i SST. Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez
Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W
takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badarn i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé¢ z kryteriami technicznymi

okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepisow i

dokumentéwtechnicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

e Polskg Norma lub

e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sa objete certyfikacja okreslong w pkt 1 i kt6re spetniajg wymaogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda partia

dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie

potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda

dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagar beda odrzucone.
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6.7. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i

Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami [2]

spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beds dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w

dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z

podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg

technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem

zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

o date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

e date uzgodnienia przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow
robot,

e terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczeg6inych elementdw robot,

e przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

e uwagiipolecenia Inspektora nadzoru,

e daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robédt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

e dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

o wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wohpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.

Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecern Wykonawcy

robot.
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Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw rob6t. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiardw.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru
robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych wyzej nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego hatychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. PRZEDMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru robot

Przedmiary nalezy wykonywa¢ wedtug zasad podanych w zatozeniach ogolnych i zatozeniach
szczegOtowych katalogdw wskazujacych podstawe ustalenia szczeg6towego opisu wykonywanych
robot.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukorczenia wszystkich robot. Btedne dane
zostang poprawione wyg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony w czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatow
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;j.
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Jesli ST wtasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m? jako
dtugosé pomnozona przez sredni przekro;.

llosci, ktére majg byé obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST.

7.3. Urzadzeniai sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadac¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beds przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnoshym wymaganiom ST
Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggty zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajgcych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie
przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w
spos6b zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku
miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiaréw, ktérego
wzOr zostanie uzgodniony z Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustaler odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowiczesciowemu,

¢) odbiorowiostatecznemu,

d) odbiorowipogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbi6r robot zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu robdt. Odbioru robot dokonuje Inzynier Kontraktu.
Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
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o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakosé i ilosé robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektora nadzoru
na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badar laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor
nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robo6t

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego rob6t

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i
przyjecia dokumentéw, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego rob6t dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikbw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg
projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupetniajgcych i robd6t poprawkowych. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w warstwie scieralnej lub robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczernstwo ruchu,
komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru
ostatecznego robdt sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegOtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST,
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7. opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokument6w odbioru, wykonanych zgodnie z ST,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom urzadzen,

9. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. W
przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét
poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbiér ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia og6lne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu, chyba ze umowa pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcym
stanowi inaczej.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w
dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot bedg obejmowac:

e robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

e wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkOw i transportu na teren budowy,

e wartosé pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkOw umowy i wymagarn ogolnych obejmuje wszystkie
warunki okreslone w ww. dokumentach, a niewyszczeg6lnione w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p&zniejszymi zmianami).
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2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi

Zmianami
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01 ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem tej czesci specyfikacji technicznej s3 wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru
w zakresie robot ziemnych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Szczego6towa Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét ziemnych przy wykonywaniu robét budowlanych.

1.3. Zakres rob6t objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie
budowy sieci bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji obejmuja:

e usuniecie humusu,

¢ wykonanie wykop6ow w gruntach nieskalistych.

¢ Wykonanie nasypow

1.4. Okreslenia podstawowe

Roboty ziemne - sg to roboty budowlane polegajgce na wybudowaniu, przemieszczaniu i uktadaniu
gruntu wedtug charakterystyczny dla danej budowli ksztattdw geometrycznych.

Wykop liniowy — wykop wykonywaniu na waskim lecz dtugim pasie terenu, ktérego zasadniczym
wymiarem jest wymiar dtugosci.

Gtebokosé wykopu — rdznica rzednej terenu i rzednej dna robdt ziemnych po wykonaniu zdjecia
warstwy ziemi urodzajnej.

Odktad — grunt uzyskany z wykopu lub przekopu, ztozony w okreslonym miejscu, bez przeznaczenia
uzytkowego lub przeznaczony do pdzniejszego zasypania wykopu.

Wykop ptytki —wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1m.

Wykop sredni —wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3m.

Wykop gteboki —wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3m.

Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego prébki nie
wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; maja

wytrzymatosé na sciskanie R’ ponad 0,2 Mpa; wymaga uzycia srodkdw wybuchowych albo narzedzi
pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.
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Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony w obrebie obiektu
kubaturowego.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania
nasypow, potozone poza placem budowy.

Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a niewykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym
obiektem.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
WZOoru:

Pad

Pds
gdzie:
Pa - gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/md),
Pgs - maksymalna gestosé objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona
w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (brak aktualnej, obowiazujacej normy), stuzaca
do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12
(Mg/m3).

Wskaznik réznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujaca zageszczalnosé gruntéw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

gdzie:
deo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm),
d1o - $Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektows, i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogoblne wymagania dotyczace rob6t podano w ,,Wymaganiach ogdlnych”

2. MATERIALY (GRUNTY) — OGOLNE WYMAGANIA

2.1. Zrodta uzyskania materiatow (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materiatdw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
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badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta w sposéb ciggty
spetniajg wymagania Specyfikacji technicznej w czasie postepu robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolern od wiascicieli i odnosnych organéw wtadzy na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajac w to zrédta wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie
koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatdbw do robdt, chyba ze postanowienia ogdélnych lub szczegétowych warunkéw umowy
stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopOw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagar umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczeg6lnione w
dokumentach umowy. Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowigzujagcymi na danym obszarze.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakosé i wtasciwosé do robét i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow
beds zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub
poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy
stanowia nadmiar objetosci robét ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objetosci rob6t
ziemnych, zostaty za zgoda Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca
jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntdw przydatnych ze zrédet wiasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasyp6w, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na
odkfad. Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowigzkdw Zamawiajacego, o ile nie okreslono
tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy
gruntoéw, ktérych czasowa nieprzydatnosé wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej
wilgotnosci.
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3. SPRZET

3.1. Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z ofert3 Wykonawcy i projektem organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on
zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajagcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje
mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet po akceptacji Inspektora nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkOw umowy, zostana
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

3.2. Sprzet do robo4t ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu do odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne,
mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

4. TRANSPORT

4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beds spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzern na osie moga by¢
dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezaco, na
wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Og6lne zasady wykonania rob6t
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1.  Wykonywanie wykopdw wraz z ich ewentualnym odwodnieniem nalezy przeprowadza¢ zgodnie
z warunkami og6lnymi podanymi w ST, a w przypadkach uzasadnionych na podstawie warunkow
opracowanych dla danej budowy.

2. Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby zapewnié¢ grawitacyjny odptyw wody z
wykopu w dét po jego dnie.

3. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie rozpoczecie wykopu w innym punkcie.

4.  Wykopy waskoprzestrzenne nalezy odeskowac z zastosowaniem rozpor.

5. Sciany wykopow szerokoprzestrzennych nalezy odeskowaé i podeprzeé konstrukcja
usztywniajaca.

6. W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami ustawié tawy celownicze,
umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna.

7. tawy celownicze nalezy montowac¢ nad wykopem w odlegtosci 1m, nad powierzchnig terenu w
odstepach wynoszacych ok. 30m, tawy powinny mie¢ wyrazne i trwate oznaczenie
projektowanej osi przewodu. Gorne krawedzie celownikbéw nalezy ustawi¢ zgodnie z rzednymi
projektowanymi za pomoca hiwelatora.

8. Potozenie celownik6w nalezy sprawdzaé codziennie przed rozpoczeciem montazu przewodow.

9. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
technicznej. Spod wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od
rzednej projektowanej o ok. 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm.

10. Przy wykopie wykonywanym mechanicznie sp6d wykopu ustala sie na poziomie ok. 20 cm
wyzszym do rzednej projektowanej, bez wzgledu na rodzaj gruntu.

11. Wykopy nalezy wykonywa¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. W gruntach spoistych
wykopy nalezy wykonywac poczatkowo od gtebokosci mniejszej od projektowanej zgodnie z p.6,
a nastepnie pogtebi¢ do wtasciwej gtebokosci bezposrednio przed utozeniem podsypki piaskowej
lub elementéw danych kanatu.

12. Przy wykonywaniu wykopow w bezposrednim sasiedztwie istniejacych budowli na gtebokosci
réwnej lub wiekszej niz gtebokosé posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczy¢ przed
osiadaniem i odksztatceniem.

13. Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +3 cm dla gruntéw zwieztych, +5
cm dla gruntéw wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi +5
cm.

5.2. Doktadnosé wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robét ziemnych pod wykopy ulegajgce pOzniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed
przystapieniem do wykonywania rob4t ziemnych.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscia do i5cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz £10cm. Réznice
w stosunku do projektowanych rzednych robdt ziemnych nie moze przekroczy¢ +1cm i - 3cm.
Szerokos¢ wykopu nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10cm, a krawedzie
wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zatamar w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rdzni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci
wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gtebokos¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna
przekracza¢ 10cm przy pomiarze tatg 3-metrowsa.
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5.3. Odwodnienia robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemow odwadniajacych, ujetych w
dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac
urzadzenia, ktoére zapewnia odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza obszar robot
ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma
obowigzek takiego wykonywania wykopdw i nasypow, aby powierzchniom, gruntu nadawa¢ w catym
okresie trwania robét spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie. Jezeli w skutek zaniedbania
Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwata nieprzydatnosé,
Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastapienia ich gruntami przydatnymi na wiasny
koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za
dowieziony grunt. Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikbw naturalnych i urzadzen
odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robot ziemnych. W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny
rowkdw odwadniajgcych, umozliwiajgcych szybki odptyw wéd z wykopu.

Zrodta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy ujaé w rowy i/lub dreny.

Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa rob6t ziemnych.

5.5. Zabezpieczenie scian wykopOw przez rozparcie

Jezeli dokumentacja techniczna przewiduje zabezpieczenie scian wykopéw, Wykonawca sporzadzi

projekt zabezpieczenia i przedtozy go do akceptacii.

W wykopach o $cianach podpartych lub rozpartych nalezy przestrzega¢, zeby:

e gorne krawedzie bali przysciennych wystawaty na wysokosé 10-15¢cm ponad teren,

e rozpory miaty trwate zabezpieczenie przed opadnieciem w dot,

e krawedzie wykopu byty zabezpieczone szczelnie balami, w przypadku przewidywanego ruchu
przy wykopie lub w zasiegu pracy zurawi,

e wwykopie rozpartym byty wykonywane awaryjne wyjscia w odlegtosciach max co 30 m.

Stan konstrukcji podporowych i rozporowych nalezy sprawdza¢ okresowo, a obowigzkowo

niezwtocznie po wystapieniu czynnikdw niekorzystnych.

Rozbidrka zabezpieczer scian wykopow powinna byé prowadzona w miare wykonywania zasypki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t
Og6lne wymagania podano w ,,Wymaganiach ogdéinych”

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania rob6t ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami
specyfikacji okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacijg projektows.

Szczeg6lng uwage nalezy zwrdcié na:

e wiasciwe ujecie i odprowadzenie wbd opadowych,
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e wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekow wodnych

6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robét
Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzania jakosci wykonania robét okreslono w pkt 6.1

6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3.

Tablica 3

Lp. Badanacecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw

1 Pomiar szerokosci wykopu Pomiar tasma, szablonem, fatg o dtugosci 3m
ziemnego i poziomicg lub niwelatorem, w odstepach

co20m

2 Pomiar szerokosci dna wykopu Jw.

3 Pomiar rzednych powierzchni
wykopu ziemnego jw.

4 Pomiar pochylenia skarp jw.

5 Pomiar rownosci powierzchni
wykopu jw.

6 Pomiar réwnosci skarp jW.

7 Pomiar spadu podtuznego Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach
powierzchniwykopu co 20 cm oraz w punktach watpliwych

6.3.2. Szerokosé wykopu ziemnego
Szerokosé wykopu ziemnego nie moze réznié sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10cm.

6.3.3. Rzedne wykopu ziemnego
Rzedne wykopu ziemnego nie moga rézni¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3cm lub
+1cm.

6.3.4. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rdzni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci
pochylenia wyrazonego tangensem kata.

6.3.5. Rownosé dna wykopu

Nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone tata 3-metrowa nie moga przekraczac 3 cm.

6.3.6. RGwnosé skarp
Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowa nie moga przekraczac¢ +10 cm,

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie roboty, ktére wykazuja wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

27



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za niemajaca
zasadniczego wptywu na jakosé robét i ustali zakres i wielkosé potracen za obnizong jakosc.

7.PRZEDMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru robot

Przedmiary nalezy wykonywa¢ wedtug zasad podanych w zatozeniach ogdlnych i zatozeniach
szczegétowych katalogéw wskazujacych podstawe ustalenia szczeg6towego opisu wykonywanych
robot.

7.2. Zasady okreslaniailosci robot

Roboty obmierza sie w jednostkach miary podanych w pozycji przedmiaru. Kategorie gruntu dla
poszczegblnych rob6t ziemnych nalezy przyjmowac¢ wg danych projektu lub protokolarnych ustalen
na podstawie badarn w terenie przy uwzglednieniu charakterystyki i rodzajow gruntu. Objetosci
kosztorysowe rob6t ziemnych kubaturowych oblicza sie wg okreslonych w projekcie wymiaréw lub
przekrojéw poprzecznych i profili podtuznych wykopdéw, przekopéw lub ukopéw, a wiec w metrach
szesciennych gruntu rodzimego. W wyjatkowych wypadkach, objetosé¢ robét kubaturowych nalezy
oblicza¢ w oparciu o projektowane wymiary nasypow po ich zageszczeniu. W przypadku gdy obmiar
gruntu w wykopie, przekopie lub ukopie jest niemozliwy do przeprowadzenia, ilosci gruntu nalezy
obmierza¢ w stanie spulchnionym na odktadzie lub na srodkach transportowych (wagonach,
samochodach itp.), a dla ustalenia kosztorysowej objetosci robdt ziemnych do wynikéw obmiaru
gruntu spulchnionego nalezy stosowac wspotczynniki zalezne od kategorii gruntu.

Objetosci przekopoéw drogowych i kolejowych oraz innych przekopéw lub wykopow statych, dla
ktorych przewidziane jest w projekcie umocnienie skarp, nalezy oblicza¢ wg przekrojow poprzecznych
przez umocnienia skarp. Objetosci wykopow tymczasowych ze skarpami lub o $cianach pionowych
oblicza¢ nalezy w oparciu o okreslone wymiary, ktére ustala sie zgodnie z podanymi nizej zasadami
lub zatozeniami. Pochylenie skarp wykopdw tymczasowych przyjmowaé nalezy w zaleznosci od
kategorii gruntu, szerokosci dna i gtebokosci wykopu.

Uwaygi: Przy wykonywaniu wykopow mozna stosowaé tagodniejsze pochylenie skarp, kazdorazowo
uzgodnione z inwestorem w zaleznosci od miejscowych warunkéw i technologii robét, zgodnie z
obowigzujacg norma. Objetosé robot dla rozliczen nalezy ustala¢ w tym wypadku wedtug wymiaréw
po wykonaniu robét. Wykopy o scianach pionowych nieumocnionych nalezy stosowaé przy
gtebokosciach:

- do 2,0 m w skatach zwartych jednorodnych przy odspajaniu mechanicznym,

- do 1,0 m w pozostatych gruntach.

W specjalnych przypadkach przewidzianych projektem (np. gdy brak miejsca nie zezwala na
wykonanie wykopow ze skarpami) wykopy gtebsze od podanych w pkt. Il mozna wykonywaé o
$cianach pionowych umochionych deskowaniem petnym lub azurowym, zgodnie z wymaganiami
BHP. W celu zastosowania wtasciwego naktadu na wykonanie wykopow, dla ktérych naktady
uzaleznione zostaty od gtebokosci, obliczeniowe gtebokosci tych wykopow nalezy przyjmowaé jako
$rednie dla catej dtugosci wykopu lub dla poszczegblnych jego odcink6w. Ponadto gtebokosci tych
wykopdw na ulicach i drogach nalezy liczy¢ od powierzchni jezdni, a na miedzytorzach lub pod torami
kolejowymi

- od gornej powierzchni poktadéw w torze do dna wykopu.
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W przypadku gdy w okreslonym wykopie, przekopie lub ukopie wystepuja grunty réznych kategorii
lub o réznej wilgotnosci (suche i nawodnione), objetosci robét nalezy oblicza¢ dla kazdej kategorii i
rodzaju gruntu oddzielnie, przy czym tgczna suma objetosci poszczegdlnych kategorii gruntéw
powinna odpowiada¢ catej kubaturze wykopu. Jezeli w wykopie wystepuja rézne kategorie gruntu, a
naktady n wykonanie wykopu uzaleznione sg od wymiaru gtebokosci (jak np. dla wykopow
umocnionych o $cianach pionowych) przy kosztorysowaniu nalezy stosowac¢ naktady dla petnej
gtebokosci wykopu w odniesieniu do kazdej kategorii gruntu. We wszystkich przypadkach, gdy
odlegtosé jest wieksza od wielkosci granicznych, wykopy ze skarpami pod budynki lub czes¢
budynkéw niepodpiwniczonych, a posadowionych na oddzielnych stopach, przyjmuje sie do obliczen
jako wykopy liniowe (nie jamiste). Objetos¢ nadmiaru ziemi pozostatej przy wykopie tymczasowym
po ukonczeniu robét i zasypaniu wykopu, a przeznaczonej do odwiezienia lub rozplantowania, nalezy
przyjmowac réwng objetosci zajetej przez instalacje wykonane lub zainstalowane w wykopie ponizej
terenu. Objetos¢ ziemi przeznaczonej na zasypanie wykopow tymczasowych nalezy odlicza¢ jako
réznice objetosci wykonanego wykopu i objetosci urzgdzenia lub obiektow wybudowanych w
wykopie do poziomu terenu. Obowigzujace doktadnosci przy wykonywaniu robét ziemnych w
zaleznosci od ich rodzaju sa podane w wyszczeg6lnieniu robot do poszczegoinych tablic.

7.3. Urzadzeniai sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beds zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce,
jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robo6t.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Warunki og6lne
Ogolne zasady podano w ,,Wymaganiach og6lnych”

8.2. Szczego6towe zasady odbioru robot
Roboty ziemne winny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja techniczna, Specyfikacja techniczng i
normami.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne
Og6lne zasady podano w ,,Wymaganiach ogélnych”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m* wykopéw obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robét,
- usuniecie humusu (jezeli jest wymagane),
- spulchnienie gruntu (jezeli jest wymagane),
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wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odktad lub z transportem urobku
poza teren budowy (na zwatke), obejmujgce: odspojenie, przemieszczenie, zatadunek,
przewiezienie i wytadunek,

koszty utylizacji wywiezionego materiatu,

odwodnienie wykopu ha czas jego wykonywania,

profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,

zageszczenie powierzchni wykopu,

zabezpieczenie scian wykopu,

zasypanie wykopu,

przeprowadzenie wymaganych pomiar6w i badan laboratoryjnych,

rekultywacje terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-02481 Geotechnika -- Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar
PN-EN 1997 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie

podtoza gruntowego
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02 ROBOTY KONSTRUKCYJNE
PRZEDMIOT | ZAKRES SPECYFIKACJI TECHNICZNE)J

Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t
w zakresie wykonania robot konstrukcyjnych.

Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t budowlanych.

Zakres roboét objetych specyfikacja techniczna

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robét konstrukcyjnych. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem
nizej wymienionych robét:

* \Wzmocnienia podtoza
= Fundamentowania

* Robo6t betonowych

=  Murowaniascian

OGOLNEWYMAGANIA

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacja projektows, specyfikacjg
techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego, inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,22,23 i 28 ustawy
Prawo budowlane.

MATERIALY

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatdw podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogélne”.
Materiaty do wykonania pali

Wiasciwy sktad mieszanki powinien zosta¢ zaakceptowany przez Inzyniera. Mieszanka betonowa do
pali powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

- by¢ odporna na segregacie,

- wykazywac wysoka plastycznos¢ i zdolnos¢ do samo zageszczania,

- by¢ dostatecznie urabialna przez czas trwania betonowania i pograzania zbrojenia.

Beton powinien spetnia¢ wymagania C35/45

Beton z kruszywa zwirowego (okragtego) frakcji do 16 mm, o konsystenc;ji K5.

Mieszanka betonowa powinna by¢ tak zaprojektowana, aby w trakcie formowania pala nie doszto do
oddzielania sktadnikdw.

Wymagania dla cement6éw, kruszyw i wody oraz dodatkéw do betonu powinny spetnia¢ warunki
podane w stosownych normach.
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Beton

Zastosowano nastepujace mieszanki betonu:
e betonC25/30
e chudy beton C8/10
Beton powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 206-1:2003.

Sktadniki mieszanki:

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-197-1.
Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotgczone swiadectwo jakosci (atest). Kazda partia
cementu, dla ktérej wydano oddzielne swiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana osobno
w spos6b umozliwiajacy jej tatwe rozroznienie.

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowaé sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig
uziarnienia pozwalajacg na wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczeg6lne rodzaje i frakcje
kruszywa musza byé na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na umocnionym i czystym
podtozu w sposdb uniemozliwiajacy mieszanie sie. Do betonu nalezy stosowaé kruszywo mineralne
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 12620:2004.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego
petnych badan wg normy PN-EN 12620:2004 w terminach przewidzianych przez Inspektora
nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnosé cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-
EN 12620:2004, uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez
ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu.

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Jezeli
wode do betonu przewiduije sie czerpac z wodociggéw miejskich, to woda ta nie wymaga badania.

Stal

Zastosowana stal konstrukcyjna powinna: - charakteryzowaé¢ sie minimalnymi parametrami
wytrzymatosciowymi jak dla stali klasy A-IlIN - granica plastycznosci Re (min) 500 MPa, -
wytrzymatos¢ na rozcigganie Rm (min) 550 MPa, -by¢ spajalna zgodnie z wymagania mi normy PN-EN
10080[2] (tzn réwnowaznik wegla w analizie wyrobu powinien CE<0,50 oraz powinna by¢
ograniczona zawartos¢ pierwiastkow zgodnie z tablica 2 normy PN-EN 10080[8] ) - spetniaé
wymagania odnosnie ciggliwosci, jak dla stali klasy C wg PN-EN 1992-1-1[3] (tzn. 1,15>Rm/Re >1,35, i
wydtuzenie wzgledne przy maksymalnej sile Agt>7,5) Stal zastosowana jako zbrojenie pomocnicze
powinna spetnia¢ wymagania jak dla stali A-1, gatunku St3SX-b wg PN-H-84023.06[2].

Pustaki
Pustak ceramiczny gr. 24cm, kl. 20MPa, na zaprawie cementowo-wapiennej klasy min. M10.

Ptyty stropowe
Stropy przewidziano jako zelbetowe prefabrykowane z ptyt sprezonych typu HC (SP) oparte na
podciggach i scianach za posrednictwem wiency zelbetowych z betonu C25/30 zbrojone stalg 12 A IlIN
B500B. Rysunki robocze stropéw na etapie projektu warsztatowego nalezy opracowac w firmie
produkujacej stropy typu HC (SP) i uzyskac akceptacje projektanta konstrukcji PB i PT. Szczegbty wiency
pod oparcie ptyt sprezonych wg katalogu wybranego dostawcy ptyt. Nad poziomem parteru
zastosowano ptyty HC (SP) 200.

SPRZET

0Og6Ine wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania og6ine”.

TRANSPORT | SKEADOWANIE

Ogblne wymagania dotyczace transportu i sktadowania podano w specyfikacji technicznej

»Wymaganiaogélne”.
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Mase betonowa nalezy transportowac srodkami niepowodujacymi:

a) naruszenia jednorodnosci masy,

b) zmian w sktadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po wymieszaniu).
Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca
uktadania masy betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu
zageszczania i rodzaju konstrukgji.

Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. "gruszkami").
llos¢ "gruszek" nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku
awarii samochodu. Stosowanie $rodkow transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkOw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakosé robot i wasciwosci przewozonych towaréw.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C,

- 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C,

- 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu, zeby unikngé
trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Pustaki dostarczone sg na plac budowy w pakietach opietych tasma lub opakowanych folig na
paletach. Jezeli zachodzi koniecznosé¢ rozciecia pakietu to rozktadanie wyrobow na srodkach
transportu powinno odbywac sie delikatnie aby nie uszkodzi¢ narozy oraz powierzchni wyrobow.
Etykiety na paletyzowanych pakietach i swiadectwa dostawy powinny zawieraé: - znak firmowy
producenta, - nazwe i adres producenta , - nazwe i symbol handlowy wyrobu wg Aprobaty
Technicznej ITB, oraz wymiary elementéw, - date produkcji i nr partii produkcyjnej, - symbol
Aprobaty Technicznej ITB, - masg poszczeg6inych pakietow (w swiadectwie dostawy).

Mieszanka zaprawy powinna by¢ pakowana w impregnowane worki papierowe. Kazdy worek
powinien posiadac¢ nadruk lub etykiete, zawierajace co najmniej dane jw. W czasie transportu sucha
mieszanke nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem i uszkodzeniami workéw

WYKONANIE ROBOT

Og6lne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania
0golne”.
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Betonowanie

Rozpoczecie robét betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez
Wykonawce szczegdtowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez
Inspektora nadzoru) obejmujacej:

» wybdr sktadnikow betonu,

= opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

* sposob wytwarzania mieszanki betonowej,

« kolejnos¢ i sposdb betonowania,

= wskazanie przerw roboczych i sposobu tagczenia betonu w tych przerwach,

* sposOb pielegnacji betonu,

= warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

« zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora
nadzoru prawidtowosé wykonania wszystkich rob6t poprzedzajacych betonowanie, a w
szczegoélnosci:

 prawidtowosé wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,
 prawidtowosé wykonania zbrojenia,

 zgodnosé rzednych z projektem,

e czystos¢ deskowania oraz obecnosé wkiadek dystansowych zapewniajgcych wymagana
wielkos¢ otuliny,

 przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

« prawidtowos¢ wykonania wszystkich robot zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

= prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezmiennosé ksztattu elementéw wbudowanych w
betonowa konstrukcje (kanatow, wpustow, saczkdw, kotw, rur itp.),

= gotowosc sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN
206-1:2003 i PN-B-06251:1963.

Betonowanie mozna rozpoczaé¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

Roboty murowe

Przed przystapieniem do murowania scian nalezy odebra¢ roboty ziemne i fundamentowe. Przed
przystapieniem do wznoszenia muréw nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan scian
fundamentowych. Mury nalezy wykonywaé¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i
grubosci spoin. W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne i stupy. Scianki dziatowe nalezy
murowa¢ nie wczesniej niz po zakornczeniu scian gtéwnych danej kondygnacji. Pustaki ceramiczne
uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Podczas murowania w okresie letnim, w
wysokich temperaturach przed utozeniem w murze pustaki ceramiczne nalezy obficie zrasza¢ woda.
W przypadku stosowania zapraw tradycyjnych, cementowo - wapiennych dopuszcza sie
wykonywanie konstrukcji murowych w temp. ponizej 0 C pod warunkiem zastosowania
odpowiednich srodkéw zapobiegajacych zamarzaniu zapraw. W przypadku stosowania zapraw
cienkospoinowych murowanie w temp. ponizej 0oC jest niedopuszczalne. W zakresie temperatur od
00C do + 50C stosuje sie wersje zimowe zapraw cienkospoinowych. W temperaturze powyzej + 50C
stosuije sie typowe wersje zapraw. W murach wykonywanych na tradycyjnych zaprawach jesli nie ma
szczegblnych wymagan nalezy przyjmowacé grubosé normowsa spoiny: 12 mm w spoinach poziomych
przy czym grubos¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm. Spoiny
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poziome powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa, spoiny pionowe pozostajg niewypetnione. W
murach wykonywanych na zaprawach cienkospoinowych grubosé zaprawy nalezy przyjmowac od 2
do 3mm.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Og6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania
0golne”.

OBMIAR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania og6Ine”.

ODBIOR ROBOT

Og6lne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania
0golne”.

PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie wraz z pézniejszymi zmianami
PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych. «
PN-77/B-07614/07 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie gestosci nasypowe;j.
PN-88/B-04300 Cement. Metody badar. Oznaczanie cech fizycznych.

BN-80/6744-11 Potfabrykaty budowlane z betonu. Drobnowymiarowe elementy scienne. Pustaki
PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo - wapienne

PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami

PN-88/B-04300 Cement. Metody badar. Oznaczenia cech fizycznych
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02 ROBOTY BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ
PRZEDMIOT | ZAKRES SPECYFIKACJI TECHNICZNE)J

Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robot, w zakresie wykonania elementéw architektury zarowno w budynku jak i w ramach
zagospodarowaniaterenu

Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robt budowlanych.

Zakres robét objetych specyfikacja techniczna
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie elementéw architektury zaréwno w budynku jak i w ramach zagospodarowania terenu

W zakres robot wchodza:

* |zolacje przeciwwilgociowe
= |zolacje termiczne

= Posadzki

» Montaz stolarki

= zagospodarowaniaterenu

OGOLNEWYMAGANIA

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjg
techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego, inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,22,23 i 28 ustawy
Prawo budowlane.

MATERIALY
Ogoblne wymagania dotyczace materiatdw podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogélne”.

Posadzki

e Zaprawa cementowa MB80 Receptura zaprawy, wg ktérej jest ona sporzadzana powinna by¢
przedtozona do akceptacji Inspektora nadzoru.

Zaprawa musi spetniac¢ nastepujace wymagania: - wytrzymatosé zgodnie z PN, okreslona w projekcie,
- nasigkliwos¢ nie wieksza niz 9%.

» Cement 250

* Piasek do zapraw
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Hydroizolacje

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towe]j specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem prac hydroizolacyjnych w ramach
zadania okreslonego w SST ,Wymagania ogo6lne” pkt.1.1.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowych przegréd zewnetrznych i
wewnetrznych, poziomych i pionowych obiektu, przy uzyciu materiatbw odpowiadajgcych
wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w SST ,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczgce rob6t podano w SST ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru .

2. Materiaty

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdbw podano w SST Czes¢ 2 ,Wymagania ogdélne”.
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot muszg by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentacji projektowej.

Materiaty potrzebne do wykonania roboét

Folia paroizolacyjna polietylenowa gr. min. 0,2 mm

Folia paroizolacyjna pefni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegrod
budowlanych przed przenikaniem pary wodnej Szczelnos¢ uktadu zapewnia sie poprzez
klejenie zakltadow sgsiednich arkuszy folii tasmg uszczelniajgcg i obustronnie klejgcg Dane
techniczne:

Folia paroprzepuszczalna polietylenowa

Folia paroprzepuszczalna - tréjwarstwowa powtoka z polipropylenu peni funkcje zabezpieczenia
izolacji termicznej przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem kurzem. Zapobiega skraplaniu sie
pary wodnej w przestrzeni izolacyjnej, utrzymuje optymalng wilgotnos¢ wewnatrz przegrod
budowlanych. Szczelnos¢ ukiadu zapewnia sie poprzez klejenie zakladow sgsiednich arkuszy
folii tas mg uszczelniajgca i obustronnie klejaca

Ochronna folia kubetkowa

Materiat izolacyjny wykonany na bazie polietylenu wysokiej gestosci (HDPE) przeznaczony do
izolacji fundamentow oraz ostony elementéw budynkéw majgcych kontakt z gruntem. Specjalne
wyttoczenia folii sprawiaja, iz po jej zainstalowaniu pomiedzy izolacjg a budynkiem powstaje
przestrzen pozwalajgca na cyrkulacje powietrza. zapewnia odpowiednig wentylacje budowli i
zapobiega zawilgoceniu jej muréw. Produkt stanowi rowniez dodatkows izolacje termiczng i
akustyczng budynku, hamuje przesuniecia podtoza na zboczach oraz zielonych dachach,
Zabezpiecza skarpy. Moze by¢ wykorzystywany w budowie przewodéw rurowych jako element
umozliwiajgcy przewietrzenie pomiedzy termo izolacjg a ptaszczem rury. Nie ulega procesom
rozktadu Szczegdlnie odporna na nacisk i wytrzymata na uderzenia Elastyczna i tatwa w montazu
Odporna na famanie, zrywanie, $cieranie i przebicie (w tym odporna na korzenie). Warstwa
zastepujgca tzw. "chudy" beton Nie wptywa na jako$¢ wody pitnej Odporna na dziatanie bakterii
glebowych i grzybéw

Tasma uszczelniajgca
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Tasma uszczelniajgca jest plastyczng tadma bentonitowo - kauczukowg, stosowang do
uszczelniania przerw technologicznych w betonowaniu, przej$¢ elementow instalacyjnych przez

przegrody budowlane i stykéw konstrukcji.  Pecznienie  tas my zapewnia
trwate uszczelnienie styku po

Pojawieniu sie w nim wody. Zasadniczym skfadnikiem tasm jest bentonit sodowy
ktory pod wptywem wody pecznieje w stanie swobodnym ponad szesnastokrotnie.

Umieszczenie taSmy w zamknietej przestrzeni betonu  ogranicza mu swobode pecznienia, a
powstaty po uwodnieniu zel staje sie znakomitg, aktywng barierg wodoszczelng. Wytworzone
ci$nienie pecznienia sprawia, ze rysy i pory betonu w otoczeniu tas my zostajg wypemione i
uszczelnione.

Whytrzymuje dziatanie znacznego cisnienia hydrostatycznego (w zaleznosci od typu nawet do 70
metrow stupa wody), zarébwno w warunkach statej obecnosci wody jak i w cyklach nawadniania i
suszenia.

Tasma skilada sie ze sproszkowanego bentonitu wymieszanego z kauczukiem butylowym.
Bentonit stanowi nie mniej niz 85% masy tasmy.

Siatka

Siatka mocujgca do tasmy uszczelniajgcej (w komplecie z gwozdziami do betonu). Wystepuje w
odcinkach o diugoséci 0,6 m (opakowanie: karton 30 mb).

Klej

Niepalny, dyspersyjny klej lateksowy, koloru szarego do tas my uszczelniajgcej. Wydajnos¢

kleju: 31 mb/1l. Moze by¢ stosowany na powierzchnie wilgotne i Swiezy beton, ale nie mozna go
naktadac na powierzchnie pokryte wodg (opakowanie puszka 3,8 ).

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST Czes¢ 3 ,Wymagania ogoine”.

Sprzet do wykonywania robot

Wykonywanie roboét izolacyjnych nalezy wykonywac¢ z odebranych i dopuszczonych do
eksploatacji rusztowi systemowych przy uzyciu palnikbw do zgrzewania, drobnego sprzetu
budowlanego i elektronarzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynietakiego sprzetu, ktory nie
spowoduje

niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t i bedzie gwarantowac przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.

4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST Czes$¢ 4 ,Wymagania ogoélne”.
Transport materiatow

Transport materiatbw odbywa sie przy w sposéb zabezpieczajgcy je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji przez Producenta i
dostosowanej do polskich przepisow przewozowych.

Przechowywanie i skladowanie materiatow

Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane w spos6b zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku
polskim.

5. Wykonanie robo6t

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w SST Czesé 5 ,Wymagania ogolne”.
Warunki przystgpienia do rob6t

Przed przystgpieniem do wykonywania izolacji powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu

surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, podposadzkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
obsadzone wpusty, przepusty itp. elementy.

Przygotowanie podtoza

Obrobke rozpoczyna sie od przygotowania podtoza. Nalezy zbi¢ wystajgce resztki zaprawy,
nadlewki betonu, krawedzie odsadzki fundamentowej. Nalezy oczysci¢ z gruzu i ziemi.
wystajgce czesci fundamentdéw nalezy potraktowac ze szczegolng pieczotowitoscig Mleczko



cementowe, resztki zaprawy i inne obnizajgce przyczepnosé czesci nalezy usungc z catej
powierzchni za pomocg odpowiednich narzedzi np. recznej szlifierki.

Nastepnie, o ile to konieczne nalezy powierzchnie betonowg wyréwnaé zaprawg cementowg, a
nastepnie przetrze¢, ale nie wygtadzaé. Podtoze musi by¢ nie zmrozone, nosne, réwne i wolne
od smoty, rakéw i rozwartych rys, zadzioréw oraz szkodliwych zanieczyszczen. Krawedzie
nalezy sfazowac¢ (zukosowac) zas naroza odpowiednio zaokraglic.

Do tworzenia wyoblen najlepiej nadaje sie kielnia z zaokragglonym narozem. Promien

zaokraglenia powinien wynosi¢ maksymalnie 2 cm. Wyoblenia mozna wykonac z zaprawy
cementowej lub zastosowac prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, ktére przykleja sie do
podioza.

Izolacie z folii

Folia paro izolacyjna i przeciwwilgociowa petni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej i
warstw przegrod budowlanych przed przenikaniem pary wodnej i wilgoci z podtoza.

Folia paroprzepuszczalna petni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem kurzem. Zapobiega skraplaniu sie pary wodnej w przestrzeni izolacyjnej,
utrzymuje optymalng wilgotno$¢ wewnatrz przegréd budowlanych.

Izolacje przeciwwilgociowe, paroizolacje i wiatro izolacje zaprojektowane zostaty jako
jednowarstwowe. Folia ukfadana jest bez klejenia, na sucho. Arkusze folii winny by¢ wstepnie
naprezone do uzyskania powierzchni bez pofalowan i zataman.

Arkusze na powierzchniach ze spadkiem uktada sie zgodnie z kierunkiem sptywu waod.
Szczelnos¢ uktadow zapewnia sie poprzez klejenie zakfadow sgsiednich arkuszy folii tasmg
uszczelniajgcg i obustronnie klejgca. Zaktad arkuszy winien wynosi¢ min. 15cm. Wolne
krawedzie arkuszy folii powinny by¢ szczelnie mocowane do elementéw okalajgcych

tasmag klejgca aluminiowg. Uszkodzenia folii mozna

naprawiac¢ stosujgc taty z zastosowanej folii klejone tasmg dwustronng

Izolacie z emulsji i mas

Gruntowanie podtoza

Podkfad pod izolacje powinien byc¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nai
obcigzenia. Powierzchnia podkladu pod izolacje powinna byé réwna, czysta, odtluszczona i
odpylona.

Podkfad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany
roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowg Przy gruntowaniu podkfad powinien by¢ suchy, a
jego wilgotnos¢ nie powinna przekracza¢ 5%. Powtoki gruntujgce powinny by¢ naniesione w
jednej lub dwdéch warstwach, z tym ze druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po
catkowitym wyschnieciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkitadu
powinna by¢ nie niz sza niz 5°C.

Wykonanie izolacji powtokowej

Plynny lepik nalezy nanosi¢ na zimno na suche i czyste podtoze w jednej lub 2 warstwach
pedzlem, szczotkg dekarskg z twardym wiosiem lub natryskiem. Optymalna temperatura
podioza i otoczenia w czasie wykonywania prac 20°C.

Materiatu nie nalezy stosowac:

na wilgotne podtoze,

na podtoze smotowe,

w miejscach gdzie do czasu odparowania rozpuszczalnika wystepujg zrédta zaptonu.

Montaz tasm uszczelniajgcych

Miejsca uktadania tasm powinny by¢ czyste i w miare suche. Nalezy usuna¢ z nich kurz, gruz,
rdze i inne zanieczyszczenia. Nie wolno ukfada¢ tasm na powierzchniach pokrytych woda Tasme
nalezy stopniowo rozwija¢ ze zwoju i uktada¢ w ztgczu betonowym, dociskajgc jg do podtoza
poprzez papierowy pasek ochronny. Po umieszczeniu tasmy we wiasciwej pozycji papierowy
pasek nalezy usung¢. Sgsiednie odcinki tasmy tgczy sie przez zetkniecie ich koncow tak, aby
tworzyty ciagty pas uszczelnienia. Tasme przytwierdza sie do podtoza za pomoca siatki i gwozdzi
do betonu lub kleju. Siatke naktada sie na utozong w odpowiednim miejscu tasme. Odcinki siatki
lgczy sie na zaktad. Dotgczone gwozdzie nalezy wbija¢ w miejscach zaktadow i w srodku
pomiedzy nimi (uzyskuje sie przez to staty, 30 cm odstep miedzy gwozdziami). W przypadkach,
gdy nie jest mozliwe zastosowanie siatki i gwozdzi, tasme przytwierdza sie do podtoza przy
uzyciu kleju. W takiej sytuacji nalezy postepowacé nastepujgco: za pomocg watka

lub pedzla nalezy nanies¢ cienkg warstwe kleju o szerokosci tasmy i grubosci minimum 0,1 mm.



Po 10-15 minutach klej zmieni kolor z szarego na czarny i od tego momentu mozna przyklejac
tasme. Maksymalny czas montazu tasmy wynosi 2 godziny od momentu natozenia warstwy
kleju. Przy montazu tasm na powierzchniach pionowych nalezy uktadac je od dotu do gory, aby
nie powodowac ich wyciggania sie. Utozona i zamontowana tadma powinna na catej diugosci
przylega¢ do podtoza. Do montazu tasmy na elementach instalacyjnych oraz innych z plastyku
lub stali nalezy stosowac klej.

Tasmy o wymiarach 25 x 19 mm powinno si¢ stosowac¢ w ztgczach pionowych i poziomych
konstrukcji zelbetowych podwdjnie zbrojonych o grubos$ci co najmniej 20 cm.

W kazdej sytuacji nalezy zachowac¢ wielkos¢ otuliny betonu:

otulina betonu minimum 7,5 cm - w przypadku tasmy o wymiarach 25 x 19 mm;

otulina betonu minimum 5,0 cm - w przypadku tasmy o wymiarach 15 x 10 mm.

6. Kontrola jakosci robé6t

Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w SST Czes¢ 6 ,Wymagania
ogolne”.

Badania w czasie wykonywania rob o6t

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatéw do hydroizolacji powinna by¢ zgodna z
Aprobatami technicznymi ITB dla poszczegblnego materiatu.

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.
Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Kontrola jako$ ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg
zaswiadczenia o jako$ ci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wkasciwosci
technicznych na podstawie badan doraznych.

Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

7. Obmiar robot
Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w SST Czes¢ 7 ,\Wymagania ogélne”.
Przy wynagrodzeniu ryczattowym nie bedzie dokonywany obmiar robot.

8. Odbidr robot

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robot podano w SST Czes¢ 8 ,\Wymagania ogoélne”.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywny wynik.

Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg techniczng,

rodzaj zastosowanych materiatow,

przygotowanie podtoza,

prawidtowos$¢ wykonania izolacji, wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
szczelnosé.

9. Podstawa ptatnosci

Ogolne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST Czes¢ 9 ,Wymagania
0gdlne”.

Za wykonane roboty Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie okreslone w umowie.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN ISO 527-3:1996 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wiasciwosci mechanicznych przy
statycznym rozcigganiu

PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i ptyty. Oznaczenia grubosci metodag
skaningu mechanicznego

PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakosci. Losowy wyboér jednostek produktu do probki
ZUAT-15/1V.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.

PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania nie palnosci
materiatbw budowlanych

PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybér jednostek produktu do prébki.



PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

PN-93/B-02862 Odpornosé ogniowa

PN-B-32250 Woda do celéw budowlanych.

PN-EN 13139:2003/ AC:200 Kruszywa do zaprawy

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczgce systemow zapewnienia
jakosci i zarzgdzania systemami zapewnienia jakosci.

Instrukcje montazu materiatéw hydro izolacyjnych wydane przez poszczegdélnych producentow



Izolacje termiczne i akustyczne

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania rob6t zwigzanych z
wykonywaniem izolacji termicznych i akustycznych podczas budowy zadania okreslonego w
SST ,Wymagania ogélne” pkt.1.1.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST bedzie stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych Specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem izolacji termicznych i akustycznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi normami, wytycznymi i okresdleniami podanymi w SST Cze$¢ 1 ,Wymagania
0gdlne”.

1.5. Og6lne wymagania

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru .

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w SST Czes¢ 1 ,Wymagania ogodlne”.

2. Materialy

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST
Czesc¢ 2 ,Wymagania ogoine”.

Styropian

Styropian stosowany w budownictwie powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
normie:PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe.

Na powierzchni ptyt styropianowych przeznaczonych do ocieplania nie powinno byé kawern
gtebszych niz 5 mm. Krawedzie winny by¢ proste i nie uszkodzone. Struktura ptyt na catej
powierzchni powinna by¢ jednorodna. Granulki powinny by¢ potaczone tak, aby nie mozna byto
ich oddzieli¢ od siebie.

Styropian winien wykazywac odpornos¢ na dziatanie temperatury do 80 oC.

Ptyty styropianowe moga by¢ stosowane do izolowania $cian, stropéw, stropodachéw i podtdg.
Mozna je przykleja¢ lepikiem asfaltowym zaprawg cementowa, gipsem lub klejami bez
rozpuszczalnikbéw. Styropian jest wrazliwy na dziatanie rozpuszczalnikow wchodzacych w skiad
roztworéw i lepikow stosowanych na zimno, klejéw, kitéw i z tego wzgledu nie wolno tgczyé tych
wyrobéw ze styropianem.

Zastosowanie:

Piyty styropianowe zastosowane jako izolacja cieplna przy wykonywaniu

warstw docieplenia $cian zewnetrznych - EPS 100-038 FASADA gr 10cm i 20cm.

Polistyren ekstradowany

Polistyren ekstrudowany XPS - Gestos¢ 32-45 kg/m3 , wspotczynnik przewodzenia ciepta max
0,036W/(mK). zwany réwniez styrodurem to materiat podobny do styropianu -

stuzgcy do wykonywania ocieplen.

Symbole handlowe okreslajg rodzaj ptyt ze wzgledu na rodzaj tworzywa i ksztatt powierzchni
bocznych. Ptyty oznaczone literg S majg powierzchnie boczne uksztattowane z wrebem typu
.zamek” (frezowane).

Z uwagi na duzg twardos¢ tych ptyt mozna je zastosowac¢ w miejscach narazonych na duze
obcigzenia. Nadajg sie do izolacji stropéw i ptaskich dachoéw odwréconych gdzie ocieplenie
montuje sie na warstwie izolacji przeciwwodnej i chroni jg przed uszkodzeniem. Ze wzgledu na
matg nasigkliwosc¢ stosuje sie je do izolacji scian piwnicznych i fundamentowych. Szczegélnie
do izolacji scian piwnic korzystne jest zastosowanie ptyt ryflowanych z rowkami umozliwiajgcymi
przewietrzanie zawilgoconej $ciany i odptyw wody. Polistyren ekstrudowany winien wykazywaé



odpornos$¢ na dziatanie temperatury do 70 oC.
Zastosowanie:
Stosowany jako izolacja cieplna scian fundamentowych.

taczniki do materiatéw izolacyjnych

tgczniki z trzpieniem rozporowym przeznaczone sg do mechanicznego mocowania
termoizolacji z ptyt styropianowych lub wetny mineralnej do stropéw i $cian z betonu, cegty lub
bloczkow gazobetonowych.

Minimalna gtebokos¢ osadzenia tgcznikdw nie moze byé mniejsza niz 50 mm.

tgcznik sklada sie z dwu elementéw: tworzywowego, uzebrowanego korpusu wyposazonego w
talerzyk dociskowy oraz metalowego lub plastikowego walcowego trzpienia rozporowego.
Srednica i diugo$é fgcznikow jest zalezna od producenta wyrobu i musi by¢ dobrana do tgcznej
grubosci warstw docieplajgcych.

taczniki (kotki gwozdziowe) przeznaczone do mechanicznego mocowania termoizolacji z ptyt
warstwowych skfadajg sie z kotka i osadzonego w nim wkreta oraz podktadki metalowej,
montowanego przez whbicie.

Dla izolacji ze styropianu o fgcznej grubosci 100 i 150 mm nalezy stosowac tgczniki z kotkiem
rozporowym 8x50 mm o dtugosci:

e tulei 85 mmi135 mm

e wkreta 80 mm i 80 mm

e catkowitej 150 mm i 200 mm

Dla izolacji ze styropianu o fgcznej gruboséci 100 i 150 mm nalezy stosowacé fgczniki z
gwozdziem

@ 5,0 mm o dtugosci:

e tulei 85 mm i 135 mm

e gwozdzia 55 mm i 55 mm

e catkowitej 125 mm i 175 mm

Dla izolacji z wetny mineralnej o facznej grubosci 120, 160 i 200 mm nalezy stosowac tgczniki z
kotkiem rozporowym 8x50 mm o dtugosci:

e tulei 105 mm i 135 mm, 185 mm

e wkreta 80 mm i 90 mm, 80 mm

e catkowitej 170 mm i 210 mm, 250 mm

Dla izolacji z wetny mineralnej o fgcznej grubosci 120, 160 i 200 mm nalezy stosowac tgczniki z
gwozdziem & 5,0 mm o dtugosci:

e tulei 135 mm i 135 mm, 185 mm

e gwozdzia 65 mm i 90 mm, 55 mm

e catkowitej 185 mm i 210 mm, 225 mm

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST Czes¢ 3 ,Wymagania ogoine”.

W zaleznosci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych rob6t zgodnie z w/w pozycjami w
poszczegoblnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegdéinych
materiatéw.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST Czes$¢ 4 ,Wymagania ogoline”.
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow powinny odbywac sie tak aby
zachowac¢ ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegélnym materiatom
przez producentow.

5. Wykonanie robo6t
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w SST Czes$é 5 ,Wymagania ogdine”.
5.1. Wykonywanie warstw izolacyjnych



6. Kontrola jakosci rob6t

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w SST Czes¢ 6 ,Wymagania ogoélne”.
6.1. Odbiory materiatow

Odbiér materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe
Odbiér materiatébw powinien obejmowa¢ sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z
wymogami odpowiednich norm podmiotowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie

Sprawdzenie materiatéw nalezy przy odbiorze rob6t zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio
na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestow) Z kontroli producenta,
stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatdw z dokumentacjg techniczng oraz wkasciwymi
normami. Materiatdw ktorych jakosé nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a
budzg watpliwosci, powinny by¢ przed uzyciem do robét poddane badaniom jakosci przez
upowaznione laboratoria.

6.2. Odbiory miedzyfazowe

Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych fazach robot:

a/ po przygotowaniu podtoza pod izolacje

b/ po wykonaniu kazdej warstwy izolacji w izolacjach warstwowych

Odbi6r powinien obejmowac:

a/ sprawdzenie materiatow

b/ sprawdzenie wytrzymatosci, réwnosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza

¢/ sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potgczenia z podtozem

d/ sprawdzenie doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przybicia izolacji przez rury itp.

e/ sprawdzenie uszczelnienia izolacji

6.3. Odbidér koncowy robét izolacyjnych

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg powinny by¢ przeprowadzone przez
poréwnanie wykonanej podtogi z projektem technicznym owym oraz stwierdzenie wzajemnej
zgodnosci na podstawie ogledzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podtogi
— na podstawie protokotow odbioréw miedzyfazowych i zapisow w dzienniku budowy.
Sprawdzenie jakosci uzytych materiatow

Sprawdzenie dotrzymania warunkow ogélnych wykonania rob6t (cieplnych wilgotnosciowych)
nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania poszczegolnych warstw izolacyjnych nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie protokotow odbioru miedzyfazowych lub zapiséw w dzienniku
budowy.

Odbiér izolacji powinien obejmowac:

a/ sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez ocene wzrokowg

b/ sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania warstw izolacyjnych

c/ sprawdzenie potgczenia warstw ptyt izolacyjnych i z podktadem (przez ogledziny naciskanie
lub opukiwanie)

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatow izolacyjnych; badania nalezy
wykonac¢ przez ogledziny

7. Obmiar robot
OgoIne zasady przedmiaru rob6t podano w SST Czes¢ 7 ,Wymagania ogolne”.
Przy wynagrodzeniu ryczattowym nie bedzie dokonywany obmiar robaot.

8. Odbior robot

Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robot podano w SST Czes¢ 8 ,\Wymagania ogoélne”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci
Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w SST Cze$¢ 9 ,Wymagania ogoine”.
Za wykonane roboty Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie okreslone w umowie.

10.Przepisy zwigzane



PN-EN ISO 6946+A1:199 ,Elementy budowlane i cze$ci budynku. Opor cieplny i wspétczynnik
przenikania ciepta. Sposob obliczen”.

PN-B-02025:1999/AT1:2000 ,Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do
ogrzewania budynkéw mieszkalnych i uzytecznosci publicznej”

PN-827B-02402 ,Temperatury ogrzewanych pomieszczen”

PN-82/B- 02403 ,Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne”

PN-EN ISO 717-2:1999 ,Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej elementéw budowlanych. Izolacyjnosé od dzwiekéw uderzeniowych:. PN-B02151-
3:1999 ,Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. lzolacyjnosé akustyczna
przegrod w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania”.
PN-B-02862/Az1:1999 ,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania niepalnosci
materiatbw budowlanych”.

PN-B-02851-1:1997 ,,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej
elementéw budynku. Wymagania ogélne i klasyfikacja”

PN-83/B-03430 ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania”

PN-B-03002:1999 ,Konstrukcje murowe nieuzbrojone. Projektowanie i obliczenia”
PN-B-231116:1997 ,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i ptyty z weiny
mineralne;j.

BN-72/6363-02 Ptyty styropianowe palne i samogaszgce.

BN-78/6755-08 Plyty z wetny mineralne;j.

PN-75/B-23100 Woyroby z wetny mineralnej

PN-70/B-02151 Akustyka budowlana. Ochrona przeciwdzwiekowa pomieszczen.

Instrukcja ITB nr 293/90 ,,Projektowanie pod wzgledem akustycznym przegréd w budynkach”
Instrukcja ITB nr 321 ,Stosowanie wyrobow z wetny mineralnej do izolacji termicznej w
budownictwie”

Instrukcja ITB nr 341/96 ,, Murowane $ciany szczelinowe”

Instrukcja ITB nr 345/97 ,Zasady oceny i metody zabezpieczen istniejgcych budynkow
mieszkalnych przed hatasem zewnetrznym komunikacyjnym”

Instrukcja ITB nr 346/97 ,Zasady i metody zabezpieczen akustycznych przegréd wewnetrznych
w istniejgcych budynkach mieszkalnych”

Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. ,,O wspieraniu przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych” Dz. U.
Nr 162, poz. 1121



Izolacje z materiatow rolowych poziome i pionowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania rob6t zwigzanych z
wykonywaniem izolacji poziomych i pionowych z materiatéw rolowych klejonych lub
zgrzewanych podczas budowy zadania okreslonego w SST ,Wymagania ogéine” pkt.1.1.
1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST bedzie stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych Specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonaniem izolacji pionowej i poziomej z materiatbw rolowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi normami, wytycznymi i okresdleniami podanymi w SST Cze$¢ 1 ,Wymagania
0gdlne”.

1.5. Og6Ilne wymagania

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru .

Ogodlne wymagania dotyczgce robo6t podano w SST Czes¢ 1 ,Wymagania ogoélne”.

2. Materiaty

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST
Czesc¢ 2 ,Wymagania ogolne”.

Sposoéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta.

Rodzaje materiatow

Folia budowlana:

- izolacja pozioma podtég na gruncie

- polietylen niskiej gestosci

- grubos¢: 0,5 mm

Folia paroizolacyjna

- izolacja pozioma posadzki na stropie

- folia PCV

- grubos¢: 0,02 mm

Papa podktadowa

- izolacja pionowa dachow ptaskich

- papa podktadowa asfaltowa zgrzewalna

- osnowa: kompozyt z wtdkien szklanych lub poliestrowych

- catkowita grubo$¢ papy min. 4 mm

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST Czes¢ 3 ,Wymagania ogoine”.

W zaleznosci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych rob6t zgodnie z w/w pozycjami w
poszczegoblnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegdéinych
materiatow.

4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST Cze$¢ 4 ,Wymagania ogoine”.
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatdw powinny odbywac¢ sie tak aby
zachowac ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczeg6lnym materiatom
przez producentow.

5. Wykonanie robo6t
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w SST Czes¢ 5 ,Wymagania ogoine”.



5.1. Wymagania ogdlne

Izolacje mozna uktadac nie wczesniej jak po 21 dniach od ukonczenia betonowania podioza.
Zaleca sie jednak aby beton byt co najmniej 28 dniowy. Temperatura powietrza i podtoza w
czasie uktadania izolacji powinna by¢ > od 5 oC i < od 35 oC.

W przypadku koniecznosci wykonania izolacji przeciwwodnych w czasie niesprzyjajgcych
warunkéw atmosferycznych takich jak nieodpowiednia temperatura lub wilgotno$é powietrza
roboty nalezy prowadzi¢ pod namiotem foliowym lub brezentowym stosujgc elektryczne
dmuchawy powietrza.

W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest ukfadanie izolacji tylko na ostonietej powierzchni.
Przy ukfadaniu izolacji w temperaturze 5+100C materiat izolacyjny nalezy przechowywaé przez
24 godziny w temperaturze 200C.

Do czasu utozenia warstwy ochronnej na izolacji, nie wolno po niej chodzi¢, jezdzi¢, sktadowac¢
narzedzi i materiatow.

5.2. Zasady wykonywania robot

Podkfad pod izolacje powinien by¢ trwaty nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan
obcigzenia. Powierzchnia podktadu pod izolacje przyklejane lub izolacje powtokowe z materiatow
bitumicznych powinna byc¢ réwna, bez wgtebien wypuktosci oraz peknieé, czysta, odtluszczona i
odpylona.

Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokrgglone promieniem nie mniejszym niz 3 cm
lub fazowane pod katem 45 na szerokoéci i wysokoéci co najmniej 5 cm od krawedzi. Zaktady
arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie. 1zolacja
przeciwwilgociowa powinna by¢

szczelna, ciggfa i dobrze przylegajgca do podtoza lub podktadu. Na powierzchni izolacji nie
powinny wystepowaé pecherze, fatdy, dziury, odpryski oraz inne podobne uszkodzenia.
Powierzchnia podtoza lub podktadu pod izolacje przeciwwilgociowg z materiatdw bitumicznych
powinna byé¢ réwna i czysta. I1zolacje z materiatéw bitumicznych nalezy wykonywac¢ w
temperaturze nie nizszej niz5 C.

6. Kontrola jakosci.

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w SST Czes¢ 6 ,Wymagania ogoine”.
6.1. Materialy izolacyjne

* Wymagana jakos¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o0

jakosci ze znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

» Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajgcych przez
producenta ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

» Odbi6r materiatdw izolacyjnych powinien obejmowac¢ sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg
projektowg

oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowej.



Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw izolacyjnych , ktérych wiasciwosci nie
odpowiadaja

wymaganiom przedmiotowych norm.

* Nie nalezy stosowa¢ materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Metody i zakres kontroli

Odbior izolacji przeciwwilgociowej powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych fazach robot:
* po dostarczeniu na budowe materiatdw izolacyjnych

* po przygotowaniu podktadu pod izolacje

* po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych

* podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrazliwych na przecieki
Odbidr izolacji przeciwwilgociowych powinien obejmowac:

* sprawdzenie jakosci materiatéw

 sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza lub podktadu
* sprawdzenie spadkoéw podtoza lub podktadu

* sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potgczenia z podtozem

« sprawdzenie dokfadnosci obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty
podfogowe itp.

7. Obmiar robot
Ogolne zasady przedmiaru robét podano w SST Czes¢ 7 ,Wymagania ogéine”.
Przy wynagrodzeniu ryczattowym nie bedzie dokonywany obmiar robot.

8. Odbior robot

Ogolne wymagania dotyczgce odbioru rob6t podano w SST Czes¢ 8 ,Wymagania ogoélne”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

Odbidr robot izolacyjnych powinien odby¢ sie przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykonczeniowych.

9. Podstawa ptatnosci

Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w SST Cze$¢ 9 ,Wymagania ogolne”.

Za wykonane roboty Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie okreslone w umowie.
Cena jednostkowa za 1 m2 wykonanych robét obejmuje:

dostarczenie i zakup niezbednych materiatow na budowe

naprawe, oczyszczenie (poprzez piaskowanie i przedmuchanie sprezonym powietrzem) oraz
wlasciwe przygotowanie powierzchni betonowej

zagruntowanie podtoza odpowiednim dla danego rodzaju izolac;ji

utozenie wtasciwej izolacji

zabezpieczenie utozonej izolacji i uporzagdkowanie terenu robot

wykonanie badan i testow zgodnie ze Specyfikacja.

10.Przepisy zwigzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze;

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania;

PN-77/B-27604 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej;

BN-79/6751-02 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej;
BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z wtbkien szklanych;

PN-79/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze,

PN-58/C-96177 Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco;
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — Arkady 1989 r.;



Pokrycia dachowe papowe i obrobki blacharskie

1. Wstep

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot pokrywczych
i obrébek blacharskich dla zadania okreslonego w SST ,Wymagania ogolne” pkt.1.1.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w ST ,Wymagania ogélne:” pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie robo6t dekarskich objetych dokumentacjg projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SzczegoOtowej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w SST Czes$¢ 1 ,Wymagania
ogolne”.

1.5. Og6lne wymagania

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru .

Ogodlne wymagania dotyczgce robo6t podano w SST Czes¢ 1 ,Wymagania ogoélne”.

2. Materialy

Ogollne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST
Czes$c¢ 2 ,Wymagania ogoine”.

Pokrycie dachu -

zabezpieczenie

Papa podktadowa

- izolacja pionowa dachow ptaskich

- papa podktadowa asfaltowa zgrzewalna

- osnowa: kompozyt z wtdkien szklanych lub poliestrowych

- catkowita grubo$¢ papy min. 4 mm

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST Czes¢ 3 ,Wymagania ogoine”.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych rob6t. Na zgdanie, wykonawca
dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST Czes$¢ 4 ,Wymagania ogolne”.

Do transportu materiatdw, sprzetu budowlanego i urzgdzen stosowac¢ sprawne technicznie
$rodki transportu. Srodki transportu powinny zabezpieczaé¢ zatadowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ robét i wkasciwosci przewozonych towarow.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. Wykonanie robo6t

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w SST Czesé 5 ,Wymagania ogolne”.
Pokrycia papowe z papy zgrzewalnej

Na warstwe podktadowg nalezy zastosowac pape podkfadowg termozgrzewalng i zgrzewacé jg
na zakfadach.

W miejscach przejscia papy z powierzchni poziomej na pionowg na dachu, nalezy zastosowaé
izoklin styropianowy, ktéry zapobiega zatamaniu papy pod katem 90 st.; klin styropianowy
nalezy zabezpieczy¢ papa, by nie zostat zniszczony przy zgrzewaniu ; pape nalezy zgrza¢ do



zagruntowanej powierzchni pionowej na wysokos¢ min. 10-15 cm od najwyzszego punktu klina.
W obnizonych temperaturach otoczenia papy powinny byé przed uzyciem przechowywane
przez 24 godziny w temperaturach nie nizszych niz +18 st. C

6. Kontrola jakosci rob6t

Ogollne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w SST Cze$¢ 6 ,Wymagania
ogdlne”.

Materiaty pokryciowe

Wymagana jako$¢ materiatdw pokryciowych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rowno rzednym dokumentem.

Materialy pokryciowe dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajgcych przez
producenta ich jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatdbw pokryciowych powinien obejmowaé zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg
oraz sprawdzenie wilasciwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi atestami
wytwaorcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym
przez producenta — powinien byé on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatdbw pokryciowych, ktérych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Wyniki odbioréw materiatébw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. Obmiar robot
OgodlIne zasady przedmiaru rob6t podano w SST Czes$¢ 7 ,Wymagania ogolne”.
Przy wynagrodzeniu ryczattowym nie bedzie dokonywany obmiar robot.

8. Odbior robot

Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robot podano w SST Czes¢ 8 ,Wymagania ogoélne”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

9. Podstawa ptatnhosci
Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w SST Czes$¢ 9 ,Wymagania ogolne”.
Za wykonane roboty Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie okreslone w umowie.

10. Przepisy zwigzane

— PN-89/B-02361 Pochylenia potaci dachowych

— PN-72/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Badania

— PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania i badania
przy odbiorze.

— PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

— PN-58/C-96177 Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na
goraco.

— PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane, oraz ocynkowane i powlekane.
— PH-81/H-92900 Cynk. Blachy.

— PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw
ptytowych ze stali uktadanych na ciggtym podtozu.

— PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw
samonosnych z blachy aluminiowej, uktadanych na ciggtym podtozu.



Stolarka otworowa

1. Wstep

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy specyfikacja obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z
montazem stolarki okiennej, drzwiowej, fasad oraz scianek systemowych dla zadania
okreslonego w SST ,Wymagania ogélne” pkt.1.1.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w ST ,Wymagania ogolne:” pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
montazem:

stolarki otworowej wewnetrznej

stolarki otworowej zewnetrznej

$cianek systemowych z laminatu wysokocisnieniowego HPL.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w SST Czes$¢ 1 ,Wymagania
ogolne”.

1.5. Ogélne wymagania

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru .

Ogodlne wymagania dotyczgce robo6t podano w SST Czes¢ 1 ,Wymagania ogélne”.

2. Materialy
Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST
Czes$c¢ 2 ,Wymagania ogolne”.

STOLARKA OKIENNA

Stolarka okienna o parametrach wg PT

Wykonaweca przed zamowieniem bram garazowych dokona pomiaréw

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST Czes¢ 3 ,Wymagania ogoine”.

Do wykonania robot zwigzanych z montazem okien przewiduje sie wykorzystanie
nastepujgcego sprzetu:

- sprzet do systemowego montazu tj. (wiertarki, wkretarki , poziomice , piony traserskie itp.)
Sprzet stosowany do rob6t powinien byé sprawny i zaakceptowany przez stuzby techniczne
Inwestora.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST Czes$¢ 4 ,Wymagania ogoline”.
Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy ,
przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac i transportowac¢ w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu
palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
kierownika budowy, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg
statecznosci.

5. Wykonanie robo6t



Ogolne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w SST Czes¢ 5 ,Wymagania ogoine”.
5.1. Zasady wbudowywania stolarki okiennej

Przygotowanie osciezy

- Stolarka okienna moze by¢ osadzana w osciezu z wegarkami lub w osciezu bez wegarkow
- O$cieza z wegarkami w nadprozu, wzdtuz stojakdéw oscieznicy oraz dodatkowym progiem
betonowym lub drewnianym impregnowanym (przytwierdzony do dolnej czesci oscieza),
powinny zapewnia¢ prawidiowe osadzenie i uszczelnienie stolarki okienne;j.

- Oscieza bezwegarkowe powinny by¢ tak wykonane aby spetnione byly wymagania z

punktu widzenia zamocowania okna lub drzwi balkonowych oraz umozliwione

uszczelnienie przestrzeni miedzy osciezg i oscieznica.

- Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ dokltadnos¢ wykonania oscieza i stan
powierzchni wegarkéw, do ktérych ma przylegaé oscieznica, w przypadku wystepujgcych wad
w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawié i
oczyscié

- Dopuszczalne odchytki wymiaréw otwordw okiennych dla scian murowanych

wykonczonych wyprawg tynkarskg wykosza:

a/ szerokos$¢ +10 mm

b/ wysokos$é +10 mm

¢/ dopuszczalna réznica dtugosci przekatnych 10 mm

- Stolarke okienna nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie

Z wymogami producenta stolarki

Przy wbudowywaniu okien w zestawach w $cianach pasmowych punkty fgczenia oscieznic
sgsiadujgcych ze sobg okien nalezy rozmieszczac zgodnie z zaleceniami producenta
Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej, osadzenie parapetow

- Sprawdzone i przygotowane oscieze, tj. naprawionych uszkodzeniach i nieréwnosciach
oraz oczyszczonych z pylu powierzchniach, nalezy wstawi¢ stolarkg okienng na podkfadach lub
listwach

- W zaleznosci od rodzaju tgcznikéw zastosowanych do zamocowania stolarki nalezy osadzi¢
w sposo6b trwaly ich elementy kotwigce w osciezach.

- Ustawienia okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz2 mmna 1 m
wysokosci okna jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dtugosci elementdéw oscieznicy. Odchylenie
oscieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2 mm. R6znice wymiarow
przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm przy dtugosci przekatnejdo 1 m, 3mm do 2 m,
4 mm powyzej 2 m dtugosci przekatnej.

- Po ustawieniu okna lub drzwi balkonowych nalezy sprawdzi¢ dziatanie skrzydet przy
zamykaniu i otwieraniu. Skrzydfa powinny rozwiera¢ sie¢ swobodnie, a okucia dziata¢ bez
zahamowan i przy zamykaniu dociska¢ skrzydfa do oscieznicy.

- Zamocowanie oscieznic nalezy dokonaé¢ za pomocg tgcznikdw zalecanych przez producenta
stolarki okienne;j.

- Uszczelnienie styku okna z o$ciezem wykonac po trwatym zamocowaniu stolarki za pomocg
pianki poliuretanowej. Zabrania sie uszczelnia przestrzeni miedzy osciezg i oscieznicg sznurem
smotowym lub innymi materiatami wtdknistymi zabezpieczonymi przed korozja biologiczng
srodkami wydzielajgcymi zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

- Osadzenie parapetdéw nalezy wykonac¢ po osadzeniu i zamocowaniu okna. W zaleznosci od
zastosowanego rodzaju parapetéw, ich dugosci i grubosci, do kona¢ montazu zgonie z
zaleceniami producenta parapetéw. Dla prawidiowego zamocowania parapetu i zapobiezenia
ewentualnym przeciekiem wody w $ciana podokienng, parapet powinien by¢ wpuszczony na
state w specjalnie do tego celu wykonany wrgb w progu oscieznicy.

- Po osadzeniu okna, od zewnatrz, nalezy we wrebie progu oscieznicy, odpowiednio
zamocowacé podokiennik w sposéb okreslony jednoznacznie przez producenta.

- Osadzone okno po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z jego osadzeniem nalezy
doktadnie zamknagc.

5.2. Zasady wbudowywania stolarki drzwiowej

- Doktadnos¢ wykonania oscieza powinna by¢ zgodna z wymogami wykonywania robot
murowych . Odlegtosci miedzy punktami mocowania oscieznicy, zgodnie z zaleceniami



producenta, jednoczesnie nie powinny by¢ wieksze niz 75 cm, a maksymalne odlegtosci od
narozy oscieznicy nie wieksze niz 30 cm.

- Os$cieznice po ustawieniu do poziomu i pionu nalezy zamocowac¢ za pomoca tgcznikdéw
zalecanych przez producenta stolarki drzwiowej.

- Szczeliny powstate pomiedzy osciezem i oscieznicg nalezy wypetni¢ na obwodzie piankag
poliuretanowg

- W Scianach dziatowych przy osadzaniu stolarki drzwiowej nalezy $cisle stosowa¢ sie do
zalecen producenta, w szczegolnosci stosowac zalecane kotwy i srodki uszczelniajgce.

5.3. Zasady montazu lekkich scian ostonowych

Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzi¢ konstrukcje pod wzgledem doktadnosci
wykonania i zgodnosci z projektem

Folie ochronng z wewnetrznych oktadzin ptyt nalezy zdjg¢ przed montazem, natomiast z
oktadzin zewnetrznych wkrétce po montazu, nie pozniej niz 4 miesigce od momentu zakupu
ptyty

W celu zabezpieczenia powtoki przed uszkodzeniem, ciecie ptyt i obrébek blacharskich powinno
odbywac¢ sie na stojakach wytozonych miekkim materiatem filcowym np. filcem lub styropianem
Do przecinania ptyt zaleca sie stosowanie pilarek o drobnozebnych brzeszczotach, a do
obrébek blacharskich nozyc recznych.; nie wolno stosowa¢ szlifierek kgtowych.

Ptyty powinny by¢ mocowane do konstrukcji za pomocg tgcznikéw zalecanych do stosowania
przez producenta ptyt warstwowych.

Nie nalezy prowadzi¢ montazu ptyt gdy predkos¢ wiatru przekracza 9 m/sek., a takze w czasie
opadow atmosferycznych lub w gestej mgle

Zaleca sie prowadzenie montazu zgodnie ze szczego6towymi wskazéwkami zawartymi w
instrukcjach producenta.

Ptyty mocowane sg do konstrukcji za pomocg tgcznikéw samowiercgcych. Zastosowanie
takiego wlashie rozwigzania zapewnia szybkos¢ montazu, pewno$¢é mocowania oraz
poprawienie estetyki powierzchni zewnetrznej i wewnetrzne;j.

tgczniki wykonywane sg z hartowanej stali weglowej zabezpieczonej powierzchniowo przed
korozja.

6. Kontrola jakosci rob6t

Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w SST Czes¢ 6 ,Wymagania
0gdlne”.

6.1. Odbidr wbudowanych oscieznic drzwiowych i okiennych

Odchylenie od pionu lub poziomu dla oscieznic drzwiowych i okiennych nie powinno byé
wieksze niz 2 mm na 1 m i nie wiecej niz 3 mm na catej dtugosci stojaka lub nadproza
oscieznicy

najwieksze dopuszczalne zwichrowanie o$cieznicy z pfaszczyzny pionowej nie moze byc¢
wiekszy niz 2 mm.

6.2 Odbior wbudowanych oscieznic drzwiowych i okiennych

- Przy odbiorze koncowym montazu stolarki okiennej , drzwiowej oraz wrét nalezy
przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

- Sprawdzenie zgodnoséci z dokumentacjg projektowo-kosztorysowg powinny by¢
przeprowadzone przez poréwnanie zamontowanej stolarki z projektem technicznym i popisem
kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnos$ci na podstawie

ogledzin oraz pomiaru.

- Sprawdzenie atestow dopuszczenia wyrobow do stosowania w budownictwie uzytych
materiatow

- Sprawdzenie stanu technicznego stolarki i wrot (w szczegdélnosci oszklenie, okucia, inne
akcesoria itp.)

- Sprawdzenie przygotowanych osciezy w murach

- Sprawdzenie osadzonej stolarki w murze (prawidtowe dziatanie okué, prawidtowe
zamykanie i otwieranie skrzydet stolarki i elementéw segmentowych wr6t, prawidtowe
uszczelnienie miedzy osciezg i oscieznica)

- Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ wszystkie zalecenia podane w p.5 oraz zalecenia
producentéw wbudowywanych wyrobow.

- Prawidlowo$¢ montazu parapetow, (wewnetrznych i zewnetrznych)



Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymogami kontraktu. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy
uznac za niezgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany
jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i przedstawié¢ je do ponownego odbioru.

7. Obmiar robot
Ogolne zasady przedmiaru robét podano w SST Czes¢ 7 ,Wymagania ogdine”.
Przy wynagrodzeniu ryczattowym nie bedzie dokonywany obmiar robot.

8. Odbior robot

Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robot podano w SST Czes¢ 8 ,Wymagania ogoélne”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. Podstawa ptathosci
Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w SST Czes$¢ 9 ,Wymagania ogolne”.
Za wykonane roboty Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie okreslone w umowie.

10. Przepisy zwigzane

PN-88/B-10085 "Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania™.

PN-ISO 8930:1997 ,Podstawy projektowania i niezawodnosci konstrukcji budowlanych.
Terminologia”

PN-ISO 8930/Ak:1997 ,Podstawy projektowania i niezawodnosci konstrukcji budowlanych.
Technologia (Arkusz krajowy)

PN-B-01040:1994 ,Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogéine”

PN-68/B-10020 ,Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze”

Aprobata ITB nr AT 152893/98 okna i drzwi balkonowe

Aprobata ITB nr AT 153135/98 drzwi zewnetrzne

Aprobata ITB nr AT 153093/98 drzwi wewnetrzne ,Scianki dziatowe .

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania

Instrukcje producentéw odnosnie montazu, sposébu uzytkowania i warunkéw gwarancyjnych.
Instrukcja wbudowywania okien i drzwi balkonowych drewnianych zewnetrznych” COBP
Budownictwa ogdlnego.



WYMIANA BRAM GARAZOWYCH

1.2 Wymiana bram garazowych

Ogoblne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdlne".

1.2.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem STWIOR sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
wymiang bram garazowych.

1.2.2 Zakres stosowania ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu dobdr, wykonanie i montaz stolarki okiennej i drzwiowej oraz bram garazowych.

1.2.3 Materiaty

Ogoblne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdlne".

Wymagania dotyczace materiatdbw stosowanych do wykonywania zgodnie z pkt. 1.3.2. Materiaty
powinny posiadac:

» Aprobaty Techniczne i/lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

* Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

* Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

* Certyfikat zgodnos$ci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru norm
polskich,

* na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

- Jako bramy garazowe nalezy zastosowac¢ bramy przemystowe segmentowe z prowadzeniem
dla niskiego nadproza, z automatycznym systemem. Naped bramy elektryczny z przektadnig
tancuchowa, zasilane prgdem tréjfazowym 400V, pobér mocy 0,37KW, sterownik na przyciski
foliowe (funkcja otwdrz/stop/zamknij), z tancuchem do awaryjnej obstugi recznej, naped
obstugiwany od wewnatrz.

Bramy stalowe ocynkowane z segmentéw wypetnionych piankg poliuretanowg o U=1,5 [w/m2K].
Segmenty w strukturze stucco od strony zewnetrznej z przettoczeniami, segmenty o wymiarach
625mm i 750mm, konstrukcja grubosci 42mm.

Zgodnie z dokumentacjg Projektowg w bramach zastosowac drzwi przejsciowe zgodne

z systemem bramowym z niskim progiem z samozamykaczami z zamkiem z wktadkg patentowa.
Bramy wyposazone w zabezpieczenie przed przytrzasnieciem palcéw zarowno od strony
wewnetrznej jak i zewnetrznej, zabezpieczenie przed opadnieciem bramy w przypadku awarii,
wytgcznik krancowy drzwi w bramie oraz fotokomorke wyprzedzajgcg dla bram wyposazonych
w drzwi przejsciowe. Bramy w kolorze RAL7012 na zewnagtrz, RAL9002 od wewnatrz.
Wykonaweca przedstawi Inwestorowi do akceptacji zestawienie zbiorcze

bram garazowych z wyszczegdlnieniem uzytych materiatéw, producenta, kolorystyki oraz
wyposazenia. Po otrzymaniu akceptacji Inwestora Wykonawca bedzie mégt ztozy¢ stosowne
zamdwienie u producenta.

Wykonawca przed zamowieniem bram garazowych dokona pomiaréw

kontrolnych celem potwierdzenia prawidiowosci wymiaréw.

1.2.4 Sprzet

Ogoblne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdlne".

Na placu budowy mozna stosowac jedynie odpowiedni sprzet niezbedny do wykonania robot
odpowiadajgcy wymaganiom zawartym w PTIOR zaakceptowanym przez Inspektora.

1.2.5 Transport

Ogolne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogélne".

Srodki transportu — odpowiadajgce pod wzgledem typéw i iloéci wymaganiom zawartym w PTiOR
zaakceptowanym przez Inspektora.

1.2.6 Wykonanie robot

Ogolne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogélne".

STWIOR dla inwestycji: Termomodernizacja budynku komunalnego OSP Libigz

wraz z remontem schodow prowadzgcych na wieze, ul. Florianska 3, Libigz Strona 3z 5
1.2.6.1 Zalecenia ogolne

» Wykonawca powinien dokona¢ montazu okien i drzwi zgodnie ze szczego6towg instrukcja
wbudowania



tych wyrobow, dostarczong przez kazdego producenta.

* Stolarke nalezy zamontowac¢ w osciezu zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normach.

» Okucia powinny by¢ tak przymocowane, aby zapewniaty skrzydtom nalezyte dziatanie zgodne z
ich

przeznaczeniem.

* Przed dokonaniem zaméwienia stolarki nalezy sprawdzic¢ rzeczywiste wymiary otworow.

* Przed odbiorem robét zwigzanych z montazem, stolarke nalezy umy¢, wyregulowac i dokona¢
niezbednych konserwacji (smarowania, oliwienia itp.) zgodnie z zaleceniami producenta.
1.2.6.2 Przygotowanie osciezy

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktérego ma
przylegac

oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni
oscieza,

o$cieze nalezy naprawic i oczyscic¢. Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach
rozmieszczonych

w osciezu zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli ponizej.

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktow

zamocowan

Rozmieszczenie punktéw zamocowan

wysokos¢ szerokosé w nadprozu i progu na stojaka

Do 150 do 150 4 nie mocuje sie po 2

150£200 6 po 2 po 2

powyzej 200 8 po 3 po 2

Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje sie po 3

150+200 8 po 1 po 3

powyzej 200 100 po 2 po 3

Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady
powierzchniowe,

np. pekniecia, wyrwy.

Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

1.2.6.3 Osadzanie i uszczelnianie stolarki

Osadzanie stolarki okiennej

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach.
Elementy

kotwigce osadzi¢ w osciezach. Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac kitem trwale plastycznym,
a szczeline przykry¢ listwg. Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie
wiecej niz

3 mm.

Ro6znice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

» 2 mm przy dtugos$ci przekatnej do 1 m,

* 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

* 4 mm przy diugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny
miedzy

osciezem a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu
Swiadectwem

ITB. Zabrania sie uzywac do tego celu materiatéw wydzielajgcych zwigzki chemiczne szkodliwe
dla zdrowia

ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknac.

Po montazu okien, zwigzaniu materiatow izolacyjnych, w czasie zgodnie z zaleceniami producenta
nalezy

wykona¢ wszelkie obrobki tynkarskie osciezy.

Osadzenie parapetéw wykonywaé po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

STWIOR dla inwestycji: Termomodernizacja budynku komunalnego OSP Libigz



wraz z remontem schodéw prowadzacych na wieze, ul. Florianska 3, Libigz Strona 4 z 5
Osadzanie stolarki drzwiowej i bram garazowych

W sprawdzone i przygotowane oscieze o oczyszczonych z pylu powierzchniach nalezy wstawi¢
stolarke na

podktadkach lub listwach. Po ustawieniu drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania skrzydet
przy

otwieraniu i zamykaniu. Elementy kotwigce osadzone w osciezach:

* na wysokoséci elementu po obydwu stronach stosowaé co najmniej po dwa elementy mocujgce
w odlegtosci nie wigkszej niz 200 mm od naroza,

» maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm,

» dodatkowe elementy mocujgce stosowane sg przy punktach zamykajgcych, aby zapobiec
powstawaniu odksztatcen podczas zamykania,

* na szerokosci elementu — jeden element kotwigcy na 1 mb.

Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac kitem trwale plastycznym. Dopuszczalne odchylenie od
pionu

powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci drzwi, nie wiecej niz 3 mm. Roznice wymiaréw
po

przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

» 2 mm przy diugosci przekatnej do 1 m,

* 3 mm przy diugosci przekatnej do 2 m,

* 4 mm przy diugosci przekatnej powyzej 2 m.

Po montazu drzwi lub bram, zwigzaniu materiatéw izolacyjnych, w czasie zgodnie z zaleceniami
producenta nalezy wykona¢ wszelkie obrébki tynkarskie osciezy.

1.2.7 Kontrola jakosci

Ogolne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogélne".

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i
drzwiowej,

PN-72/B-10180 dla robot szklarskich.

Ocena jakosci powinna obejmowac:

 sprawdzenie zgodnosci wymiaréw,

* sprawdzenie jakosci materiatow z ktorych zostata wykonana stolarka,

* sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczeg6tow konstrukcyjnych,

* sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

* sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegajg odbiorowi.

1.2.8 Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiarowg robot jest sztuka lub m2 wbudowanej stolarki w Swietle oscieznic.

1.2.9 Odbior

Ogoblne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdlne".

Kierownik budowy zgtasza gotowos¢ do odbioru elementu stosownym zawiadomieniem Inwestora
(Inspektora Nadzoru). Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych,
ogladu

i sprawdzeniu z Dokumentacja Projektowa i STWIOR.

STWIOR dla inwestycji: Termomodernizacja budynku komunalnego OSP Libigz

wraz z remontem schoddw prowadzacych na wieze, ul. Florianska 3, Libigz Strona 5z 5

1.2.10 Podstawa ptatnosci.

Ogoblne wymagania podano w ST - 00.00 "Wymagania ogolne"/

Ptatnos¢ zgodnie z dokumentami umownymi. Ptaci sie za ustalona ilos¢ wykonach robot
ustalonych na

podstawie ksigzki obmiaréw, sprawdzonej i podpisanej przez kierownika budowy i inspektora
nadzoru,

jednostka obmiarowa obejmuje:

* przygotowanie stanowiska roboczego,

» dostarczenie materiatow i sprzetu,

 osadzenie stolarki w przygotowanych otworach,

» wykonanie wyprawy osciezy,



* 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

» wyregulowanie, konserwacja,

» likwidacja stanowiska roboczego.

1.2.11 Przepisy zwigzane.

» Dyrektywa Rady Europejskiej 89/1 06/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia
przepisow ustawowych Panstw Cztonkowskich odnoszgcych sie do wyrobéw budowlanych.

» Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z pézniejszymi zmianami.

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z dnia 30
kwietnia 2004 r.).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, tekst jednolity.

* PN-EN ISO 6946: 1999 Norma pt. ,Komponenty budowlane i elementy budynku. Op6r cieplny
i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania”.

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie
zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195,
poz. 2011).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrob6éw budowlanych
wprowadzajgcych

do obrotu (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r., nr 130, poz. 1386).

* Aprobaty techniczne i certyfikaty zgodnosci dla przyjetych systemow.

* PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

» PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

* PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

* PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

* PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

Roboty elewacyjne

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét elewacyjnych.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie
robét elewacyjnych w zakresie:

wykonanie docieplenia i wyprawy elewacyjnej zgodnie z dokumentacjg projektowa,

montaz i demontaz rusztowania.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w SST Czes$¢ 1 ,Wymagania
ogolne”.

1.5. Og6lne wymagania

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami inzyniera.



Ogodlne wymagania dotyczgce robo6t podano w SST Czes¢ 1 ,Wymagania ogoélne”.

2. Materialy

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST
Czesc¢ 2 ,Wymagania ogolne”.

2.1. Zastosowane materiaty.

Podstawowymi materiatami do wykonania elewacji sa:

e plyty termoizolacyjne o parametrach okreslonych w projekcie

o kotki rozporowe plastikowe z trzpieniem stalowym do mocowania izolacji termicznej,
e Srodek gruntujgcy,

¢ masa klejowa do ptyt z welny mineralnej,

siatka z wtbkna szklanego,

e masa wyréwnujgca do siatki z wtbkna szklanego,

UWAGA

Ocieplenie budynku wykona¢ wg systemu BSO. Materiaty sg $cisle okreslone w
instrukcji technicznej wykonania rob6t podanej przez producenta systemu.

Wszystkie materiaty powinny posiada¢ swiadectwa zgodnosci z PN i dopuszczenia do
stosowania.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST Czes¢ 3 ,Wymagania ogoine”.
Wynikajacy z przyjetych rozwigzan technologicznych systemowych.

4. Transport
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST Czes$¢ 4 ,Wymagania ogoine”.



Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatldw powinny odbywac¢ sie tak aby
zachowac ich dobry stan techniczny.

Ptyty styropianowe sg pakowane w pakiety i owiniete folig termokurczliwg. Pakiety z ptytami
nalezy uktada¢ w pozycji poziomej, $cisle obok siebie w celu zabezpieczenia przed
przemieszczeniem w czasie transportu i przed uszkodzeniem.

Ptyty nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach krytych i zamknietych, na suchym podfozu, z
dala od zrédta ognia.

Kleje i masy szpachlowe pakowane sg w worki papierowe i powinny by¢ zabezpieczone przed
wilgocig w czasie transportu i przechowywania.

5. Wykonanie robo6t

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w SST Czes$é 5 ,Wymagania ogdine”.
5.1. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robo6t uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z ogélnymi warunkami wykonywania i odbioru robot
ogoélnobudowlanych w zakresie przepisow BHP i p. poz.

5.2. Opis ogéiny.

1.Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej, w warunkach
zimowych mozliwe jest wykonywanie robét bez proceséw mokrych.

Ptyty styropianowe powinny by¢ uktadane w sposob zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem.
Warstwa izolacji powinna by¢ ciggta i mie¢ statg grubo$¢, zgodng z projektem. Piyty izolacyjne
powinny by¢ uktadane na styk. Przy ukfadaniu kilku warstw, ptyty nalezy uklada¢ mijankowo, tak
aby przesuniecie w sgsiednich warstwach wynosito min. 3cm. Plyty uzyte w jednej warstwie
powinny mie¢ statg gruboseé.

Piyty na elewacji nalezy mocowa¢ na klej i kotkami o trzpieniach metalowych w ilosci i w sposéb
okreslony w instrukcji technicznej producenta.

Podtoze, pod wykonanie izolacji powinno byé suche, czyste i rowne. Nierébwnosci nie moga
przekracza¢ 9mm na odcinku 2m. W przypadku wiekszych nierdwnosci nalezy je wyréwnacé
zaprawg cementowa.

Do ptyt termoizolacyjnych przyklei¢ siatke z tworzywa sztucznego zatapiajgc jg w warstwie
kleju.

2.Roboty tynkarskie.

zostang wykonane w drugim etapie inwestycji.

6. Kontrola jako$ci

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 6.

W zakresie wykonanych tynkéw

1.Sprawdzeniu podlega wykonanie robét zgodnie z projektem i PN-B-1 01 01 (PN-B-10100, a
zwlaszcza rodzaju tynku, faktury, grubosci ziaren i kolorystyki tynku, grubosci tynku .
2.Sprawdzeniu podlega zastosowanie wlasciwych materiatéw i ich wbudowanie zgodnie z
instrukcja producenta.

3.Kontrola jakosci robét i wymagania dotyczgce powierzchni tynku niedopuszczalne sg
nastepujgce wady:

pecherze i spekania, plamy i ubytki, odspojenia wyprawy od podtoza.

4.Dopuszczalne odchyiki przy wykonaniu tynku elewaciji:

odchylenie powierzchni od pfaszczyzny i krawedzi od prostej: mniej niz 2mm i mniej niz 2szt na
tacie dlugosci 2,00m

odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego: mniej niz 1,5mm na 1m. i mniej niz
10mm na wysoko$ci jednej kondygnacji, i mniej niz 30mm na wysokos$¢ catego budynku,



odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego: mniej niz 2mm na 1m. i 3mm na
catej powierzchni miedzy przegrodami (pilastry, narozniki itp.)

Kazda czynnos¢ kontroli lub odbioru musi by¢ przeprowadzona komisyjnie i potwierdzona
odpowiednim protokotem.

7. Obmiar robot
Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w SST Czes¢ 7 ,\Wymagania ogoélne”.
Przy wynagrodzeniu ryczattowym nie bedzie dokonywany obmiar robot.

8. Odbidér roba6t

Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robot podano w SST Czes¢ 8 ,Wymagania ogoélne”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych fazach:

po dostarczeniu materiatdw na budowe,

po przygotowaniu podtoza,

po wykonaniu warstwy ocieplajgcej

po wykonaniu warstwy zewnetrznej tynku po pomalowaniu tynku.

Przy odbiorze materiatéw nalezy sprawdzi¢ zaswiadczenie o jakosci dostarczone przez
producenta, oraz zgodnos$¢ materiatéw z normami, lub $wiadectwami dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

Odbidr podtoza powinien obejmowaé sprawdzenie: réwnosci, czystosci i suchosci podtoza,
tolerancji wymiarowych.

Odbiér wykonanej elewacji powinien obejmowaé sprawdzenie: jakosci zastosowanych
materiatdw, grubosci i ciggtosci warstwy ocieplajgcej, wtasciwego mocowania warstwy izolacyjnej,
czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu, jakosci wykonanych rob6t tynkarskich i malarskich.
Odbiér koncowy powinien polegac na sprawdzeniu wynikow odbioréw miedzyfazowych, oraz
sprawdzeniu wykonanej warstwy zewnetrznej tynku. Odbiér powinien by¢ zakonczony
sporzadzeniem protokotu, do ktérego nalezy dotgczyé wszystkie dokumenty.

9. Podstawa ptathosci

Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w SST Cze$¢ 9 ,Wymagania ogolne”.
Za wykonane roboty Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie okreslone w umowie.
W zakres robét wliczone sg nastepujgce czynnosci:

montaz rusztowan,

oczyszczenie podtoza,

utozenie izolacji z piyt,

mocowania ptyt na klej i kotkami systemowymi,

przyklejenie siatki z tworzywa sztucznego,

natozenie warstw podkfadu i tynku zewnetrznego,

demontaz rusztowan,

transportowy poziomy i pionowy materiatéw, likwidacje i uprzatniecie stanowisk pracy.

10. Przepisy zwigzane
PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.
PN-B-04620 Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia klasyfikacja.

PN-B-02021 Izolacja cieplna. Wielkosci fizyczne i definicje.
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Rusztowania

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowe]j specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t ziemnych zwigzanych z ustawieniem , eksploatacjg i demontazem
rusztowan na potrzeby realizacji zadania okreslonego w SST ,Wymagania ogolne” pkt.1.1.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad zwigzanych z ustawieniem,
eksploatacjg i demontazem rusztowan.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w SST ,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczgce rob6t podano w SST Czes¢ G ,Wymagania ogolne”.

Montaz rusztowan wykona¢ zgodnie z wymogami technicznymi dla danego typu rusztowan.
Stan rusztowania i elementéw zabezpieczajgcych nalezy okresowo sprawdzac.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdbw podano w SST Czes¢ 2 ,Wymagania ogdéine”.
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot muszg by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentacji projektowej.

Rusztowanie wraz z pomostami i tgcznikami oraz catym osprzetem.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST Czes¢ 3 ,Wymagania ogoine”.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na bezpieczenstwo pracujgcych ludzi

4. Transport
OgoIlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST Czes¢ 4 ,Wymagania ogoélne”.
Rusztowania mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. Wykonanie robo6t

5.1. Wymagania ogoélne

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w SST Czes¢ 5 ,Wymagania ogolne”.
Przy montazu rusztowania przestrzegaé¢ nalezy ponizszych zasad:

Rusztowanie montowac¢ zgodnie z instrukcjg (DTR ) dostarczong przez producenta.

Montaz i demontaz rusztowania powinien by¢ wykonany przez osoby przeszkolone w zakresie
montazu i eksploatacji rusztowan , pod kierunkiem upowaznionej osoby.

Przy wznoszeniu lub rozbiorce rusztowania nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i
zabezpieczy¢ jg poprzez oznakowane i ogrodzenie poreczami. Strefa niebezpieczna nie moze
wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci rusztowania i nie mniej niz 6 m.

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan:

0 zmroku przy zbyt matym oswietleniu

w czasie gestej mgtly i opadow

w czasie burzy i wiatru pow. 10m/s

Rusztowanie nalezy ustawi¢ na terenie utwardzonym. W przypadku ustawienia na terenie
nieutwardzonym stosowaé¢ drewniane podkiadki.

Rusztowanie wyposazy¢ w piony komunikacyjne w odl. nie wiekszej niz 40m.
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Rusztowanie wyposazy¢ w urzgdzenia piorunochronne.

W przypadku gdy rusztowanie ustawione jest przy budowli majgcej instalacje piorunochronng
wykonanie urzgdzenia piorunochronnego rusztowania nie jest konieczne pod warunkiem
potaczenia rusztowania ze zwodem pionowym urzgdzenia piorunochronnego budowli.
Rusztowanie winno by¢ uziemione zgodnie z wymaganiami wiasciwych przepiséw budowy
urzgdzen o uziemieniach i zerowaniach w urzgdzeniach elektrycznych o napieciu do 1 kV.
Rusztowanie usytuowane w miejscu przejs¢é powinny mie¢ daszki ochronne na wysokosci nie
mniejszej niz 2,4 m od poziomu terenu i ze spadkiem 45% w kierunku zrédta zagrozenia.
Rusztowania powinny mie¢ znak bezpieczenstwa ,B” lub atest producenta.

6. Kontrola jakosci rob6t

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w SST Czes¢ 6 ,\Wymagania
ogolne”.

Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzér
techniczny , potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. Badania nalezy przeprowadzi¢
kazdorazowo po catkowitym zakonczeniu montazu rusztowania.

Badania eksploatacyjne polegajg na:

sprawdzeniu stanu podtoza - ogledziny zewnetrzne. sprawdzeniu

posadowienia rusztowania — ogledziny zewnetrzne

sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej rusztowania - poprzez sprawdzenie wymiaréw rusztowania z
uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek ktére wynosza:

1)odchylenie od pionu wierzchotkdw ram gérnych rusztowania — 15 mm dla rusztowania o
H<10m i 25 mm dla rusztowania o H>10 m.

2)odchylenie od pionu ram rusztowania w poszczegdlnych poziomach nie powinno przekraczac
10 mm.

sprawdzeniu stezen — ogledziny zewnetrzne.

sprawdzeniu zakotwien — poprzez przeprowadzenie proby wyrywania kotew $ciennych za
pomocg dzwigni 1:10 sitg 0,25 — 0,3 kN. sprawdzeniu nalezy poddac¢ 10% zakotwien wybranych
losowo.

sprawdzeniu pomostow roboczych — ogledziny zewnetrzne.

sprawdzeniu wymagan dotyczgcych komunikacji — ogledziny zewnetrzne.

sprawdzeniu nosnosci wysiegnikéw — nosnos¢ wysiegnika nalezy sprawdzi¢ przy obcigzeniu
2,0 kN.

sprawdzeniu urzgdzen odgromowych — wykonac¢ przez pomiar opornosci.

sprawdzeniu zabezpieczen -ogledziny zewnetrzne

sprawdzenie odchylenia od pionu i poziomu — wykonaé przyrzagdami pomiarowymi.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci w ktérymkolwiek z w/w punktéw usterki nalezy usungé
i badania przeprowadzi¢ ponownie. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzgdzi¢ protokoét
odbioru rusztowania.

W czasie eksploatacji rusztowanie podlega nastepujgcym przeglgdom:

przeglady codzienne przeprowadzone przez brygadziste uzytkujacego rusztowanie.

przeglady dekadowe co 10 dni wykonywane przez konserwatora rusztowania lub pracownika
inzynieryjno - technicznego.

Wyniki kazdego przegladu nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

7. Obmiar robot
Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w SST Czes¢ 7 ,\Wymagania ogoélne”.
Przy wynagrodzeniu ryczattowym nie bedzie dokonywany obmiar robot.

8. Odbior robot

Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robot podano w SST Czes¢ 8 ,Wymagania ogoélne”.
Montaz uznaje sie za wykonany jezeli wszystkie wyniki badan przeprowadzone przy odbiorach
okazaly sie zgodne z wymaganiami zawartymi w pkt.6.

W przypadku gdy cho¢ jeden element zostat wykonany nieprawidtowo nalezy go poprawic.

9. Podstawa ptatnosci
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Ogolne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST Czesé 9 ,Wymagania
ogolne”.
Za wykonane roboty Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie okreslone w umowie.

10. Przepisy zwigzane

PN-78/M-47900/01: Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur
stalowych. Og6lne wymagania i badania oraz eksploatacja

PN-78/M- 47900/02: Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogoine
wymagania i badania oraz eksploatacja.

PN-78/M- 47900/03: Rusztowania stojgce metalowe robocze. Zigcza. Ogélne wymagania i



Koryto z profilowaniem i zageszczeniem podtoza

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z profilowaniem i zageszczaniem podioza w ramach zadania okreslonego w
SST ,Wymagania ogélne” pkt.1.1.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét drogowych wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z
wykonaniem koryta przeznaczonego do utozenia konstrukcji nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST ,Wymagania ogo6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczgce rob6t podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. Materiaty
Nie wystepuja.

3. Sprzet

3.1. Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujgcy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— réwniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Inzynier moze
dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podioza z zastosowaniem spycharki z lemieszem
ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wagskich koryt),

—walcéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wplywu na witasciwosci gruntu
podioza.

4. Transport
4.1. Og6Ine wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 4.

5. Wykonanie robo6t

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST ,Wymagania ogoine” pkt 5.

5.2. Warunki przystgpienia do robot

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza
bezposrednio przed rozpoczeciem rob6ét zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Wczesniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza, jest
mozliwe wytgcznie za zgodg Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac¢ sie
ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczes$niej
przygotowane.
Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny



sposGb zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikbw Ilub szpilek powinno
umozliwia¢ naciggniecie sznurkow lub linek do wytyczenia rob6t w odstepach nie wiekszych niz
co 10 metrow.

Rodzaj sprzetu, a w szczegolnosci jego moc nalezy dostosowac¢ do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac¢ recznie, gdy jego szerokos$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn,
na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robdt o matym zakresie. Sposdb wykonania
musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien byé wykorzystany zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkfad
W miejsce wskazane przez Inzyniera.

Profilowanie i zageszczenie poditoza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt
5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podtoza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu
umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sig, aby
rzedne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne
podioza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na gtebokosc
zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢é dodatkowy grunt spefiajagcy wymagania
obowigzujgce dla goérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych
rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia,
okreslonych w tablicy ponizej

Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza (Is)
Minimalna wartos¢ Is dla:

Strefa Autostrad i Innych drég

korpusu drdog Ruch ciezki Ruch
ekspresowyc |i bardzo ciezki mniejszy od

Gorna’ yvarstwa o] 1,03 1,00 1.00

arubosci

Na gtebokosci od 20 do

50 cm od powierzchni 1,00 1,00 0,97

Do profilowania podtoza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie
podtoza nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od
podanego w tablicy 1. Wskaznik zageszczenia nalezy okre$la¢ zgodnie z BN-77/8931-12 .

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie
badania zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych.
Nalezy okreslic pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podioza weditug BN-64/8931-02.
Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekracza¢ 2,2. Wilgotnos¢
gruntu podfoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od
-20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza
Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.



Jezeli po wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni,
to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykiad przez
roztozenie folii lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych
napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on
na wiasny koszt.

6. Kontrola jakosci rob6t
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Czestotliwosc¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych i zageszczenia
koryta i wyprofilowanego podtoza podaje tablica ponize;j:

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podioza

Lp. Wyszczegblnienie Minimalna
badan i pomiarow czestotliwos¢ badan i

1 |Szerokosc¢ koryta 10razy nal km

2 |RAwnosc¢ podiuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu

3 |[ROwnosc¢ poprzeczna (10 razy na 1 km

4 |Spadki poprzeczne *) |10 razy na 1 km

5 |Rzedne wysokosciowe |co 100 m w osi jezdni i na jej krawedziach

6 |Uksztaltowanie osi |co 100 m w osi jezdni i na jej krawedziach
w planie *)

7/ |Zageszczenie, w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz
wilgotnoségrunt nie rzadziej niz raz na 600 m2
u hodioza

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie
nalezv wvkonac¢ w punktach atéwnvch tukéw pnoziomvch

6.2.2. Szerokos¢ koryta (profilowanego podioza)

Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze r6zni¢ sie od szerokosci projektowanej o
wiecej niz +10 cm i -5 cm.

6.2.3. RGwnos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nierownosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg zgodnie z
normg BN-68/8931-04.

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg.

Nierownosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg z tolerancjg + 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Ro6znice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekraczac¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztattowanie osi w planie

Os w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.
6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 nie
powinien by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.



Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie poréwnanie wartosci modutow
odksztatcenia, to wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia,
okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17. Wilgotnos¢ gruntu
podtoza powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podtoza)
Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co
najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtdérne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. Obmiar robot
OgollIne zasady przedmiaru rob6t podano w SST Czes¢ 7 ,Wymagania ogolne”.
Przy wynagrodzeniu ryczattowym nie bedzie dokonywany obmiar robot.

8. Odbidr robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogd6lne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki
pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

OgoIne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 9.
Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

— zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na odkfad lub
nasyp,

— profilowanie dna koryta lub podtoza,

— zageszczenie,

— utrzymanie koryta lub podtoza,

— przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej.

10. Przepisy zwigzane

— PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

— PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. oznaczanie wilgotnosci

— BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg

— BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg
—BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu



Warstwa odsgczajgcai odcinajgca

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem warstwy odcinajgcej w
ramach zadania okreslonego w SST ,Wymagania ogélne” pkt.1.1.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t objetych projektem wskazanym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem warstwy odcinajgcej stanowigcej czes¢ podbudowy pomocniczej, w przypadku gdy
podtoze stanowi grunt wysadzinowy lub watpliwy, nieulepszony spoiwem lub lepiszczem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
okresleniami podanymi w ST,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczgce robo6t podano w ST,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogolne

OgoIlne wymagania dotyczgce materiatdbw podano w SST Czes¢ 2 ,Wymagania ogdine”.
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t muszg by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentacji projektowej.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsgczajgcych sa:

- piaski,

- ZWir,

- miat (kamienny).

2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinny spetnia¢ nastepujace
warunki:

a) szczelno$ci, okreslony zalezno$cia:

Dis<5
d85
gdzie

dis - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% zdam warstwy odcinajgcej lub odsgczajacej
dK - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.

Dla materiatéw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsgczajacych warunek szczelnosci
musi by¢ spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajgcej,

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinien
spetnia¢ wymagania normy PN-B-11113 dla gatunku | i 2.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsgczajgcych odcinajgcych
powinny spetnia¢ wymagania hormy PN-B-11111 , dla klasy I i Il.

Miat kamienny do warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinien spetnia wymagania normy
PN-B-11112 .

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST Czes¢ 3 ,Wymagania ogoine”. Wykonawca
przystepujacy do wykonania warstwy odcinajgcej lub odsgczajgcej powinien wykazacé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- spycharek lub rowniarek



- walcéw statycznych,
- piyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST Czes$¢ 4 ,\Wymagania ogoélne”. Kruszywa
mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

5. Wykonanie robo6t

Og6lne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w SST Czes$¢ 5 ,Wymagania ogolne”.
Przygotowaniepodtoza

Podtoze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST ,Roboty ziemne” oraz
.Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza”.

Warstwa odsgczajgca powinny by¢ wytyczone w sposob umozliwiajgcy wykonanie ich zgodnie z
dokumentacjg projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub
w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.
Wbudowanieizageszczaniekruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu rowniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubosé roztozonej warstwy
luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubos¢
projektowana.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem
wymieni¢ kruszywo na materiat 0 odpowiednich wtasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsgczajgcej nalezy przystgpi¢ do jej
zageszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynac od krawedzi i stopniowo
przesuwac pasami podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie
nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczynac od dolnej krawedzi i przesuwac
pasami podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi.

Nierownosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na
biezgco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do
otrzymania rownej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcow warstwa odsgczajgca powinna by¢ zageszczana
ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od
1,0 wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481. Wskaznik
zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsgczajgcg, uniemozliwia
przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug normalnej préby Proctora, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtorny
modut odksztatcenia warstwy wedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu
odksztatcenia nie powinien przekracza¢ 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza
od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W
przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy
zwilzy¢ okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszac.

Utrzymaniewarstwyodsgczajgcej

Warstwa odsgczajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinny byé
utrzymywane w dobrym stanie.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania
wyzej lezgcej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.




6. Kontrola jakosci rob6t
Ogollne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w SST Czes¢ 6 ,Wymagania
ogllne”.
Badaniaprzedprzystgpieniemdorobét
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi wyniki badan
kruszyw przeznaczonych do wykonania robdt. Badania te powinny obejmowaé wszystkie
wiasciwosci kruszywa okreslone w p. 2.3.
Badaniawczasierobot
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych i zageszczenia
warstwy odsgczajgcej i podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy odsgczajgcej
Wyszczegolnienie badan

Lp. i pomiarew Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw
1 [Szerokos¢ warstwy 4 miejsca dla kazdego obiektu
2 |R6éwnosé podiuzna 4 miejsca dla kazdego obiektu
3  |R6éwnosé poprzeczna 4 miejsca dla kazdego obiektu
4  |Spadki poprzeczne *) 4 miejsca dla kazdego obiektu
5 |Rzedne wysokosciowe 4 miejsca dla kazdego obiektu
6  |Grubos¢ warstwy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 200 m2

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 1000 m2

7  |Zageszczenie, wilgotnos¢  |w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
kruszywa rzadziej niz raz na 300 m2

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w
punktach gtownych tukéw poziomych.

Szerokoséwarstwy

Szeroko$¢ warstwy nie moze sie rézni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5
cm.

Rownoséwarstwy

Nierownosci podtuzne warstwy odsgczajgcej nalezy mierzy¢ 4 metrowg tatg, zgodnie z normg BN-
68/8931-04. Nierbwnosci poprzeczne warstwy odsgczajgcej nalezy mierzy¢ 4 metrowg tata.
Nierownosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

Spadkipoprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odsgczajgcej na prostych i tukach powinny byé zgodne z
dokumentacjg projektowg z tolerancjg + 0,5%.

Rzednewysokosciowe

RoOznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cmi-2 cm.

Gruboséwarstwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z tolerancjg +1
cm, -2 cm. Jezeli warstwa, ze wzgledow technologicznych, zostala wykonana w dwoch
warstwach, nalezy mierzy¢ fgczng grubos¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona
naprawe warstwy przez spulchnienie warstwy na gtebokos¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie
nowym materiatem o odpowiednich wlasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zageszczenie.
Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt.

Po wykonaniu tych robét nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej
podanych zasad na koszt Wykonawcy.

Zageszczeniewarstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej, okreslony wg BN-77/8931-12 nie
powinien by¢ mniejszy od 1,0.




Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie porOwnanie wartosci modutéw
odksztatcenia, to warto$¢ stosunku wtornego do pierwotnego modutu odksztatcenia,
okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02, nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotnosc¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17.

Wilgotnos$c¢ kruszywa powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.
Zasadypostepowaniazodcinkamiwadliwiewykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w p. 6.3, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10
cm, wyrOwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. Obmiar robot
Ogolne zasady przedmiaru robét podano w SST Czes¢ 7 ,Wymagania ogdine”.
Przy wynagrodzeniu ryczattowym nie bedzie dokonywany obmiar robot.

8. Odbidr robot

Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robot podano w SST Czes¢ 8 ,\Wymagania ogoélne”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki

pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdblne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST Czes$¢ 9 ,Wymagania
ogolne”.

Za wykonane roboty Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie okreslone w umowie.

10. Przepisy zwigzane

— PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

— PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

—PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . swir i
mieszanka

— PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych

— PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
—BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg

— BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg

— BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu



Obrzeza i krawezniki betonowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowe]j specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z uktadaniem obrzezy betonowych w ramach zadania
okreslonego w SST 00.00.00 pkt.1.1.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot przy ustawieniu obrzezy
betonowych i obejmujg ustawienie obrzezy i kraweznikéw betonowych na podsypce piaskowej
lub tawie betonowej z oporem

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w SST ,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczgce robo6t podano w SST Czes¢ G ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

OgoIlne wymagania dotyczgce materiatdbw podano w SST Czes¢ 2 ,Wymagania ogdine”.
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t muszg by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentacji projektowej.

Obrzeza i krawezniki betonowe powinny odpowiadaé wymaganiom BN-80/6775-03
.Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdéw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe”.

Piasek na podsypke piaskowg — powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06711 ,Kruszywa
naturalne. Piasek do zapraw budowlanych”.

Zaprawacementowo-piaskowa do wypetnienia spoin miedzy obrzezami

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST Czes¢ 3 ,Wymagania ogoine”.
Roboty zwigzane z wbudowaniem obrzezy betonowych wykonane bedg recznie.
Betoniarka do wytworzenia mieszanki cementowo-piaskowej.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST Czes¢ 4 ,Wymagania ogoélne”.
Obrzeza betonowe - transport i sktadowanie na miejscu wbudowania zgodnie z normg BN-
80/6775-03 arkusz 1 ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic,
parking6w i torowisk tramwajowych. ,Wspdéine wymagania i badania.”

Piasek na podsypke piaskowg pod obrzeza betonowe i do zaprawy cementowo-piaskowej
transportowany moze by¢ dowolnymi srodkami transportu samowytadowczego.

Cement transportowany bedzie srodkami transportu przewidzianymi do przewozonymi tego
typu materiatow.

5. Wykonanie robé6t
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w SST Czes¢ 5 ,Wymagania ogolne”.
Wykonaniekoryta




Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci
dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod fawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97
wedtug normalnej metody Proctora.

Wykonanietaw

Wykonanie faw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 .

tawa betonowa

tawy betonowe z oporem nalezy wykona¢ w szalunku.

tawa piaskowa lub zwirowa

Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (tawa)
ze zwiru lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (tawe)
wykonuje sie przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.
Ustawieniebetonowychobrzezyikraweznikdéw

Betonowe elementy nalezy ustawiaé na wykonanym podiozu w miejscu i ze $Swiattem
(odlegtoscig gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentacji projektowej.

Zewnetrzna $ciana powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypeic je piaskiem lub zaprawg
cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda.
Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosé.

Wykonaniekoryta

Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci
dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod fawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97
wedtug normalnej metody Proctora.

6. Kontrola jakosci rob6t
Ogollne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w SST Czes¢ 6 ,Wymagania
0gllne”.
Badaniaprzedprzystgpieniemdorobét
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych
badan Inzynierowi/Kierownikowi projektu do akceptaciji.
Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu,
zgodnie z wymaganiami tablicy 3.
Pomiary diugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykonaé¢ za pomocg przymiaru stalowego lub
suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.
Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementow nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm
przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i
2. Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie
katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.
Badania pozostatych materiatobw powinny obejmowaé wszystkie wiasciwosci okreslone w
normach podanych dla odpowiednich materiatéw wymienionych w pkt 2.
Badaniawczasierobot
W czasie robo6t nalezy sprawdza¢ wykonanie:
— koryta pod podsypke (fawe)
— podioza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (tawy) ze zwiru lub piasku
— ustawienia betonowego obrzeza/kraweznika

— linii elementu w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugosci prefabrykatu,
— niwelety gérnej ptaszczyzny elementu, ktdre moze wynosi¢ +1 cm na kazde 100 m dtugosci
prefabrykatu,
—wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktére powinno wykazywaé catkowite
wypetnienie badanej spoiny na petng gtebokosé.




7. Obmiar robot
OgoIne zasady przedmiaru rob6t podano w SST Czes¢ 7 ,Wymagania ogolne”.
Przy wynagrodzeniu ryczattowym nie bedzie dokonywany obmiar robot.

8. Odbior robot

Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robot podano w SST Czes¢ 8 ,\Wymagania ogoélne”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inzyniera/Kierownikowi projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

W przypadku stwierdzenia wad Inzynier/Kierownik projektu ustali zakres rob6t poprawkowych
lub  poleci ponowne wykonanie rob6ét wedtug zasad okreslonych w niniejszej SST.
Inzynier/Kierownik projektu moze uzna¢ wade za nie majgcg zasadniczego wptywu na cechy
eksploatacyjne wykonanych robot i ustali¢ zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakos¢. Roboty
poprawkowe lub rozbi6rkowe i ponowne wykonanie rob6t Wykonawca wykona nawilasny
koszt w terminie uzgodnionym z Inzynierem/Kierownikiem projektu.
Odbidrrobotzanikajgcychiulegajgcychzakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

—wykonane koryto,

—wykonana podsypka.

9. Podstawa ptatnosci

Ogollne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST Czes¢ 9 ,Wymagania
ogdlne”.

Za wykonane roboty Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie okreslone w umowie.

10. Przepisy zwigzane
— PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
— PN-B-06250 Beton zwykty

— PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

— PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

—PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i

mieszanka

- PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

— PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena
zgodnosci

— BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
ulic, parking6w i torowisk tramwajowych. Wsp6lne wymagania i badania
— BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,

ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
— Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i
1982



Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej dla zadania
okreslonego w SST ,Wymagania og6ine” pkt.1.1.

1.2. Zakres stosowania SST

SzczegOlowa specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania dokument
przetargowego przy zlecaniu i realizacji robét wskazanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do
budowy warstwy Scieralnej nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu
niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujgcy
sie ksztaltem, ktory umozliwia wzajemne przystawanie elementéw.

1.4.2 Kraweznik prosty lub tukowy element budowlany oddzielajgcy jezdnie od chodnika,
charakteryzujacy sie statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugoscig nie wiekszg niz
1,0 m.

1.4.3. Sciek - umocnione zagtebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajgce i odprowadzajgce
wode.

1.4.4. Obrzeze - element budowlany, oddzielajgcy nawierzchnie chodnikéw i ciggéw pieszych
od terenOw nie przeznaczonych do komunikaciji.

1.4.5. Spoina - odstep pomiedzy przylegajgcymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi
materiatami wypemiajgcymi.

1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstep dzielgcy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu
umozliwienia  odksztaticen  temperaturowych, wypetniony  okreslonymi materiatami
wypetniajgcymi.

1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczgce rob6t podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. Materiaty

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdbw podano w SST Czes¢ 2 ,Wymagania ogdéine”.
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t muszg by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentacji projektowej.

Betonowakostkabrukowa

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym
jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

Wyglad zewnetrzny - struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pekniec¢, plam i ubytkow.
Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste,
wklesniecia nie powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci < 80 mm.
Ksztatt,wymiaryikolorkostkibrukowej

Do wykonania nawierzchni stosuje sie betonowg kostke brukowg o grubosci 80 mm i 60mm.
Kostki o takiej grubosci sg produkowane w kraju.

Tolerancje wymiarowe wynosza:

na dtugosci +3 mm,
na szerokosci + 3 mm,
na grubosci +5 mm.

Cechyfizykomechanicznebetonowychkostekbrukowych
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Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy ponizej.

Lp. Cechy \Wartosc
1 |Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach, MPa, co
najmniej 60
a) Srednia z szesciu kostek 50

b) najmniejsza pojedynczej kostki
2  |Nasigkliwos¢ wodg wg PN-B-06250 [2], %, nie wiecej niz |5

3 |Odpornos¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg
PN-B-06250 [2]:

a) pekniecia probki brak
b) strata masy, %, nie wiecej niz 5

c) obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do
wytrzymatosci 20

prébek nie zamrazanych, %, nie wiecej niz
4 |Scieralno$¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], @4
mm, nie wiecej niz

Materiatydoprodukcjibetonowychkostekbrukowych

Cement - do produkcji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkéw,
klasy nie nizszej niz ,32,5". Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien
odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701.

Kruszywo do betonu - nalezy stosowac¢ kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-
B-06712 . Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki
betonowej, przy zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

Woda - powinna by¢ odmiany ,1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 .

Dodatki - do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatorow , zgodnie z
receptg laboratoryjng. Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wiekszg wytrzymatosc,
mniejszg nasigkliwos¢ i wiekszg odpornos¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Sktadowanie

Kostki brukowe betonowe powinny by¢ sktadowane na paletach drewnianych utozone w pryzmy
zabezpieczone przed przemieszczaniem sie kostek.

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST Czes¢ 3 ,Wymagania ogoine”.

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:

a) recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach.

Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tngce (np. przycinarki, szlifierki z
tarczg).

Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowa¢ zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z
wyktadzing elastomerowa, chronigce kostki przed $cieraniem i wykruszaniem narozy.

Sprzet do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom
wiasciwych SST.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowac betoniarki.

4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST Czes$¢ 4 ,Wymagania ogélne”. Betonowe
kostki brukowe mogg by¢ przewozone na paletach - dowolnymi s$rodkami
transportowymi po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 15 MPa.
Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i
uszkodzeniem.

Jako srodki transportu wewnatrzzaktadowego kostek na srodki transportu zewnetrznego moga
stuzy¢é wozki widtowe, ktérymi mozna dokonaé zatadunku palet. Do zatadunku palet na srodki
transportu mozna wykorzystywac¢ rowniez dzwigi samochodowe.
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Palety transportowe powinny by¢ spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi,
zabezpieczajgcymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca
sie uktada¢ do 10 warstw kostek (zaleznie od grubosci i ksztaltu), tak aby masa palety z
kostkami wynosita od 1200 kg do 1700 kg. Pozadane jest, aby palety z kostkami byty wysytane
do odbiorcy srodkiem transportu samochodowego wyposazonym w dzwig do za- i roztadunku.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materialami. Podczas transportu kruszywa
powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. Cement
powinien by¢ przewozony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Zalewe lub masy uszczelniajgce do szczelin dylatacyjnych mozna transportowaé dowolnymi
srodkami transportu w fabrycznie zamknietych pojemnikach lub opakowaniach, chronigcych je
przed zanieczyszczeniem.

Materialy do podbudowy powinny by¢ przewozone w spos6b odpowiadajgcy wymaganiom
wiasciwej SST.

5. Wykonanie robo6t

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w SST Czes$é 5 ,Wymagania ogolne”.
Podtozeikoryto

Grunty podioza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacjg
projektows.

Koryto pod podbudowe lub nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami.

Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacjg projektowa.
Konstrukcjanawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowg lub SST. Konstrukcja
nawierzchni moze obejmowac utozenie warstwy scieralnej z betonowej kostki brukowej na:

a) podsypce cementowo — piaskowej 1:4,

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy,
podsypki piaskowej i wypetnieniem spoin piaskiem, obejmuja:

1. wykonanie podbudowy,

2. wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikow, obrzezy),

3. przygotowanie i rozscielenie podsypki piaskowej,

4. utozenie kostek z ubiciem,

5. wypetnienie nig szczelin piaskiem,

Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwg betonowej kostki brukowej
powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektows.

Wykonanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom wtasciwej ST:

a) ,Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie”.

Inne rodzaje podbudéw powinny odpowiada¢ wymaganiom norm, wytycznych IBDIM lub
indywidualnie opracowanym SST zaakceptowanym przez Inzyniera kontraktu.
Obramowanienawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg lub ST.
Ustawianie kraweznikow, obrzezy powinno byé zgodne z wymaganiami zawartymi w odrebnych
SST objetych niniejszym opracowaniem — ,Krawezniki betonowe” lub ,Obrzeza betonowe”.
Krawezniki i obrzeza zaleca sig ustawiaC przed przystgpieniem do ukfadania nawierzchni z
kostki. Przed ich ustawieniem, pozagdane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu
ustalenia szerokosci nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraweznikow lub obrzezy.

Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubos¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST.
Dopuszczalne odchyiki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ = 1 cm.
Podsypke nalezy zwilzy¢ woda, rownomiernie rozscieli¢ i zagesci¢ lekkimi walcami (np.
recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotnosci optymalnej.

Calkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawg musi byé zakonczone przed
rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

Warunkiatmosferyczne
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Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca sie wykonywa¢ w dodatnich temperaturach
otoczenia.

Uktadanie nawierzchniz kostekbrukowych

Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania - ksztalt, wymiary, barwe i
inne cechy charakterystyczne kostek ustali¢ nalezy w porozumieniu z Inzynierem kontraktu.
Wykonawca przedktada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inzynierowi kontraktu.
Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu uktadania i wytwérni kostek,
Inzynier kontraktu moze poleci¢ Wykonawcy ufozenie po 1 m2 wstepnie wybranych kostek,
wytgcznie na podsypce piaskowe;j.

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na
wiekszym fragmencie rob6t zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu,
w ktérej niedopuszczalne sg rozne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac¢ recznie lub mechanicznie.

Ukladanie reczne zaleca sie wykonywa¢ na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza
skomplikowanych pod wzgledem ksztattu Ilub wymagajacych kompozycji kolorystycznej
uktadanych deseni oraz réznych wymiaréw i ksztattéw kostek. Ukladanie kostek powinni
wykonywac¢ przyuczeni brukarze.

Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania
podsypka zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek,
wiazdw itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen
oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek sciekowych (sciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac
elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potowek i dziewigtek, majgcych wszystkie
krawedzie réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych
wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie kostkg cietg, przycinang na budowie specjalnymi
narzedziami thgcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).

Ubicienawierzchnizkostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z
ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztaltek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe
mogg by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki
cate.

Spoinyiszczelinydylatacyjne

Spoiny

Szeroko$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5
mm.

W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie spoin
pomiedzy dtuzszymi bokami tych kostek tworzyly z osig drogi kat 450, a wierzchotek
utworzonego kata prostego pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku
podiuznego nawierzchni. Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetnic:

a) piaskiem, spetniajgcym wymagania niniejszych SST), jesli nawierzchnia jest na podsypce
piaskowej, (wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w
spoiny na sucho) lub, po obfitym polaniu wodg - wmieceniu papki piaskowej szczotkami
wzglednie rozgarniaczkami z piérami gumowymi.

Szczeliny dylatacyjne

Przy zastosowaniu podsypki piaskowej nie wykonywaé szczelin dylatacyjnych
Pielegnacjanawierzchniioddaniejejdlaruchu

Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypetionymi piaskiem mozna oddac¢ do
uzytku bezposrednio po jej wykonaniu.

6. Kontrola jakosci rob6t

Ogdblne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w SST Czes$¢ 6 ,Wymagania
ogolne”.

Badaniaprzedprzystgpieniemdorobét
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Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskac:

a) w zakresie betonowej kostki brukowej

- aprobate techniczna,

- certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech
charakterystycznych kostek, w przypadku zgdania ich przez Inzyniera kontraktu,

- wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych kostek wg pktu 2.2.2.7),

b) w zakresie innych materiatow

- sprawdzenie przez Wykonawce cech zewnetrznych materiatow prefabrykowanych
(kraweznikow, obrzezy),

- ew. badania wtasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreslone w normach, ktére
budzg

watpliwosci Inzyniera kontraktu.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi kontraktu do
akceptaciji.

Badaniawczasierobdt

Sprawdzenie podfoza

Sprawdzenie podioza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg i
odpowiednimi SST.

Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:

gtebokosci koryta:

0 szerokosci do 3 m: +1cm,
0 szerokosci powyzej 3 m: +2cm,
szerokosci koryta: +5cm.

Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych
polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacijg projektowg oraz pkt 5.3 niniejszej SST.
Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni  polega na stwierdzeniu zgodnosci
wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej SST:

pomierzenie szerokosci spoin,

sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
Sprawdzeniecechgeometrycznychnawierzchni

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadzaé nalezy tatg co najmniej raz na kazde 150 do
300 m2 utozonej nawierzchni. Dopuszczalny przes$wit pod tatg 4 m nie powinien przekraczac
1,0 cm.

Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzaé nalezy za pomoca niwelacji, biorgc pod uwage
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety w punktach zatamania niwelety nie moga przekraczac +
3 cm.

Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomicg, co najmnigj
raz na kazde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50
m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszg + 0,3%.

7. Obmiar robot
OgolIne zasady przedmiaru rob6t podano w SST Czes¢ 7 ,Wymagania ogolne”.
Przy wynagrodzeniu ryczattowym nie bedzie dokonywany obmiar robot.

8. Odbidr robot

Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robot podano w SST Czes¢ 8 ,\Wymagania ogoélne”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki

pozytywne.
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Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

- ewentualnie wykonanie podbudowy,

- ewentualnie wykonanie faw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, scieki,
- wykonanie podsypki pod nawierzchnie,

- ewentualnie wypetnienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST Czes¢ 9 ,Wymagania
0gllne”.

Za wykonane roboty Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie okreslone w umowie.

10. Przepisy zwigzane

— PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
—PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych;
piasek

— PN-B-11213:1997 Materiaty kamienne. Elementy kamienne; krawezniki uliczne, mostowe i
drogowe

— PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i ocena
zgodnosci

— PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

— BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

— BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

— BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

— BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg.
Uwaga.

W przepisach zwigzanych podano normy aktualne oraz normy wycofane.

W przypadku braku petnych wymagan dla materiatbw w normach aktualnych, mozna
postuzy¢ sie normami wycofanymi i odwrotnie, jezeli nie sg sprzeczne ze sobg co do
tresci, bo takim przypadku normy aktualne nalezy traktowa¢ jako dokumenty nadrzedne. W
pierwszej kolejnosci nalezy stosowaé normy przywotane w dokumentacji projektowej.
Wszelkie watpliwosci dotyczace wymagan normowych nalezy oméwié z Inzynierem
kontraktu.
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Roboty rozbiérkowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robo6t rozbiérkowych zwigzanych z realizacjg zadania okreslonego w SST
~Wymagania ogélne” pkt.1.1.

1.2. Zakres stosowania SST.

Niniejsza SST bedzie stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie rozbiorek zwigzanych z realizacjg zadania okreslonego w SST ,Wymagania
ogoélne” pkt.1.1..

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w SST Czesc¢ 1. ,Wymagania ogoélne”:

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w SST Czes¢ 1 ,Wymagania ogolne”.

2. Materiaty

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdbw podano w SST Czes¢ 2 ,Wymagania ogdine”.
Dla robét rozbiorkowych materiaty nie wystepuja.

Uwagi szczego6towe

Materialy uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inwestor.

3. Sprzet

OgoIlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST Czes¢ 3 ,Wymagania ogoine”.

Do rozbiorek moze by¢ uzyty dowolny sprzet (tomu, kilofy, mfoty, topaty, szufle, wiadra, taczki,
pity do metalu i drewna, wciggarki reczne lub elektryczne, rusztowania) pod warunkiem ze nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych
robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatéw.

4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST Czes$¢ 4 ,Wymagania ogoline”.
Transport materiatdw z rozbi6rki srodkami transportu.

Gruz z rozbiorki nalezy na biezgco usuwac z placu budowy za pomocg rynien, rekawéw itp. z
odwozem dowolnymi srodkami transportu (samochéd wywrotka lub skrzyniowy). Przewozony
tadunek nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem. Nie nalezy gruzu z rozbiérki
uzywaé do ponownego zuzycia np.w podiozach posadzek.

5. Wykonanie robo6t

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w SST Czes¢ 5 ,Wymagania ogoine”.
Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t
budowlanych.

Warunki przystgpienia do robét

Przed przystgpieniem do robét nalezy przeprowadzi¢ doktadne sprawdzenie konstrukcji i
stanu technicznego poszczegoinych elementéw, ustalic organizacje robdét (m. innymi
uzgodnienia z uzytkownikiem), zagospodarowaé plac rozbiorki.



Wykonywanie rob6t rozbiérkowych

— rozbiérka winna by¢ prowadzona tak, aby stopniowo odcigzaé elementy nosne (

usuniecie elementu nie moze spowodowaé uszkodzenia bgdz naruszenia statecznosci

elementéw przylegtych).

— rozbiorke nalezy rozpoczg¢é od demontazu instalacji, stolarki bgdz innych

elementéw wykonczeniowych

— elementy wykonczenia, wyposazenia itp. nalezy znosi¢ np.. recznie lub za

pomocag rynien, rekawéw na miejsce skiadowania na biezgco poza obreb obiektu w

miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru

— rozbidrki nalezy prowadzi¢ recznie lub przy uzyciu drobnego sprzetu mechanicznego.
Materiat z rozbiorki odwiezé na miejsce docelowego sktadowania (wysypisko) .

6. Kontrola jakosci robot
Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w SST Czes¢ 6 ,Wymagania ogodlne”.
Wymagania dla rob6t rozbiérkowych podano w punkcie 5 niniejszej SST..

7. Obmiar robét
Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w SST Czes¢ 7 ,Wymagania ogoélne”.
Przy wynagrodzeniu ryczattowym nie bedzie dokonywany obmiar robot.

8. Odbiér robdt

Ogolne wymagania dotyczgce odbioru rob6t podano w SST Czes¢ 8 ,\Wymagania
0golne”. Wszystkie roboty objete niniejszg SST podlegajg zasadom odbioru robot
zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci

Ogolne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST Czes¢ 9
~Wymagania ogélne”.

Za wykonane roboty Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie okreslone w umowie.

10. Przepisy zwigzane

— Szczegolowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych — Rozp. Min.
Bud.. i Przemystu Mat. Bud. z dnia 28 marca 1972r. — Dz.U. Nr 13, poz 93 z pOzniejszymi
zmianami

— PN - 93/N - 01256/03 Znaki bezpieczehstwa. Ochrona i higiena pracy

— Rozporzgdzenie MGPIB z dn. 15.12.1994r w sprawie warunkéw i trybu
postepowania przy robotach rozbiorkowych nie uzytkowanych, zniszczonych Ilub nie
wykonczonych obiektéw budowlanych

— Rozporzgdzenie ministra infrastruktury z dn. 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych — (Dz.U. 2003r. nr47 poz.401)

— Praca zbiorowa: Poradnik majstra budowlanego. Arkady, Warszawa 2003, 2004

— Praca zbiorowa: Vademecum budowlane. Arkady , Warszawa 2001



WENTYLACJA | KLIMATYZACJA

Kod CPV:

39717200-3 - Urzgdzenia klimatyzacyjne

45331221-1 - Instalowanie urzgdzen klimatyzacji

1 WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru instalacji klimatyzacji w ramach zadania pn: Rozbudowa z przebudowg
budynku Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej w Kepnie”

W niniejszej dokumentacji zawarto réwniez uktady klimatyzacji indywidualnej z zastosowaniem
klimatyzatorow typu SPLIT pracujace w oparciu o czynnik chtodniczy R 32.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) bedzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu.

1.3 Zakres robo6t objetych SST

Roboty objete niniejszg specyfikacjg obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku inspekcji weterynaryjnej

a) Wykonanie przebi¢ przez przegrody budowlane

b) Montaz jednostek zewnetrznych

¢) Montaz jednostek wewnetrznych typu Inverter

d) Montaz instalacji chtodniczej — rury miedziane w termoizolacji

e) Wypetnienie instalacji czynnikiem chtodniczym

f) Wykonanie potgczen elektrycznych jednostki zewnetrznej z jednostkami wewnetrznym

g) Wykonanie wpiecia do istniejgcej instalacji elektrycznej

i) Dokonanie rozruchu oraz wykonanie niezbednych pomiaréw i ustawien

h. Zapewnienie konserwacji w okresie gwarancyjnym

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w SST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z zapytaniem
ofertowym, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce rob6t podano
w SST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2 MATERIALY

Nalezy stosowaé¢ wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie instytuty badawcze. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacije Inzyniera

2.1.Materialy stosowane przy wykonywaniu klimatyzacji

(] jednostka zewnetrzna

[l jednostka wewnetrzna

[ Rury miedziane do klimatyzacji,

[ Ksztattki, tgczniki i elementy przejsciowe do w/w rur

1 Rury ochronne ,peszla”

1 Zawory odcinajgce

[l lzolacje chlorokauczukowe

1 czynnik chtodzgcy R32

U kabel elektryczny 3x2,5

U korytka PVC

Dane techniczne typ 25M9 + 25M
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Pozostate materiaty nie ujete w zestawieniach nalezy przyjmowac¢ wg instrukcji montazu , a jesli
instrukcja ich nie definiuje wg ogélnych standardéw stosowanych w budownictwie

3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takiego sprzetu, ktory jest niezbedny dla
wykonania robo6t. Typ sprzetu i zasady jego uzytkowania na placu budowy powinny byé
uzgodnione z Nadzorem Technicznym (Inspektorem Nadzoru) i z Uzytkownikiem obiektu.
Stosowanie sprzetu powinno sie odbywac zgodnie z zasadami obwigzujgcymi na terenie
obiektu oraz z zachowaniem przepiséw BHP obowigzujgcych przy uzytkowaniu, konserwacji i
przechowywaniu sprzetu.

Sprzet powinien by¢ obstugiwany wytgcznie przez osoby uprawnione do jego uzycia.
Przechowywanie sprzetu nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producentéw (DTR, instrukcje
eksploatacyjne itp.).

Miejsce i sposbb przechowywania nalezy uzgodni¢ Uzytkownikiem obiektu. W czasie
przechowywania sprzet powinien by¢ zabezpieczony przed uszkodzeniem mechanicznym,
przed szkodliwym dziataniem warunkow atmosferycznych i przed uzyciem przez osoby, ktére
nie sg do tego uprawnione.

4 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonanych robot.

Liczba srodkéw transportu powinna gwarantowac¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniami Nadzoru. Terminy dostaw na plac
budowy powinny by¢ zgodne z harmonogramem.

Materiaty i urzgdzenia powinny by¢ ukfadane i przewozone zgodnie z warunkami
transportowania, okreslonymi przez producentéw urzadzen i elementéw. Transport powinien sie
odbywacé zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz z zachowaniem przepiséw BHP
obowigzujgcych przy zatadunku, transportowaniu, roztadunku i sktadowaniu.



W trakcie przewozenia urzgdzenia i materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem sie na srodkach transportu.

Wszystkie urzgdzenia i materiaty po dostarczeniu na plac budowy, powinny by¢ sktadowane do
czasu ich zamontowania. Sktadowanie urzgdzen nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi
producentow urzadzen (DTR, instrukcje montazowe, eksploatacyjne itp.). Miejsce i sposéb
sktadowania nalezy uzgodni¢ Uzytkownikiem obiektu. W czasie sktadowania urzadzenia i
materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym i przed szkodliwym
dziataniem warunkéw atmosferycznych.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét.

Instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacja "Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych” wyd. COBRTI Instal, Zeszyt 5 — wrzesien 2002r., oraz odpowiednimi
normami i DTR urzgdzen.

Wszystkie prace musza by¢ prowadzone i zakohczone przy zachowaniu nalezytej starannosci
oraz zgodnie ze sztuka budowlana.

Wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji musza by¢ koordynowane w trakcie realizaciji
z wykonawcami innych branz.

5.2. Szczegobtowe zasady wykonania robdét.

5.2.1. Klimatyzatory

Klimatyzatory montowac na fabrycznych wieszakach i podigczy¢ do instalacji freonowej,
elektrycznej, odprowadzenia skroplin zgodnie z DTR urzgdzenia.

Skraplacze montowac na scianie budynku na podkonstrukcjach.

Montaz i uruchomienie urzadzenh przeprowadzi¢ zgodnie z DTR urzgdzen i pod nadzorem
autoryzowanego przez Producenta serwisu.

Klimatyzator nalezy montowa¢ wypoziomowany w pionie i w poziomie.

Klimatyzator nalezy montowac z uwzglednieniem zastosowania pompek do odprowadzenia
skroplin.

Klimatyzatory nalezy mocowaé¢ zgodnie z instrukcja montazu Producenta. Klimatyzatory nalezy
montowac¢ uwzgledniajgc ciezar jednostki oraz w sposéb uniemozliwiajgcy przenoszenie
wibracji.

5.2.2. Rurociagi freonowe.

W instalacjach klimatyzacyjnych stosuje sie przewody z miedzi chtodniczej.

Przewody nalezy tgczy¢ przez lutowanie twarde.

5.2.3. Ciecie i lutowanie rur.

Ciecie rur miedzianych moze by¢ wykonywane m. in. przy pomocy drobno zebnych pitek do
metali. Zalecanym narzedziem jest jednak przecinarka krgzkowa zapewniajgca spetnienie
podstawowego wymogu — prostopadtosci

ptaszczyzny ciecia do osi rury.

Bardzo waznymi czynnosciami konczgcymi operacje ciecia sa:

—usuniecie rgbkéw (gratéw) wewnetrznego i zewnetrznego,

—kalibrowanie konca rury ( w stanie rekrystalizowanym).

Lutowanie ztgcz rur ze ztgczkami i rur miedzy sobg wykonane jest wytgcznie metoda
kapilarnego potaczenia kielichowego (lutowanie twarde). Oznacza to, ze szczelina miedzy
taczonymi elementami musi by¢ rownomierna i taka mata, aby powstat efekt zwany kapilarnym
lub naczynia wtoskowatego. Lutowanie twarde prowadzone jest przy temperaturze topnienia
630+890 C przy zastosowaniu spoiw (lutéw) spetniajgcych wymogi wytrzymatosci ztgcza.

Dla otrzymania prawidtowego ztgcza, istotne znaczenie maja:

—-nie przekraczanie zakresu temperatury wybranego lutu,

—doktadne oczyszczenie fgczonych powierzchni do metalicznego potysku bezposrednio przed
czynnoscig wiasciwego lutowania,

—-naktadanie topnika tylko na zewnetrzna powierzchnie bosego konca,

—-kontrolowanie zasysania lutu w szczeling ztgcza,

—usuniecie resztek topnika z obszaru ztgcza natychmiast po czynnosci wtasciwego lutowania.
Wykonanie potgczen roztgcznych w instalacjach rurowych narzuca konstrukcja tgcznika lub
lutowania.

5.2.4.. Prowadzenie przewoddw instalacji klimatyzacji.

—-Przewody poziome prowadzone przy scianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywac
na podporach statych (w uchwytach) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z
wymagan dla materiatu z ktérego wykonane sa rury.



—-Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach sciennych lub zastoniete korytkami z PCV ,
powinny by¢ ukfadane zgodnie z wytycznymi Inwestora.

Trasy przewodéw zakrytych powinny byé zinwentaryzowane i naniesione w Dokumentacji
Technicznej Powykonawczej, ktérg przygotowuje Wykonawca.

—-Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajgcy wtasciwa kompensacje wydtuzen
cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samokompensacji).

—-Przewody nalezy prowadzi¢ w spos6b umozliwiajacy wykonanie izolacji ciepinej.
—-Przewody zasilajgcy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone rownolegle.
-Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie
przekroczyto 1cm na kondygnacije.

—-Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed dewastacja
(szczegOllnie dotyczy to przewoddéw z miedzi).

5.2.5. Prowadzenie przewoddw instalacji klimatyzacji.

Konstrukcja i rozmieszczenie podpér powinny umozliwi¢ tatwy i trwaty montaz przewodu, a
konstrukcja i rozmieszczenie podpo6r przesuwnych powinny zapewnié

swobodny, poosiowy przesuw przewodu.

5.2.6. Tuleje ochronne.

-Przy przejsciach rura przez przegrode budowlana (np. przewodem poziomym przez $ciane, a
przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne.

-W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potgczenie rury.

-Tuleja ochronna powinna by¢ rura o srednicy wewnetrznej wigkszej od

Srednicy zewnetrznej rury przewodu :

a) co najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowg

b) co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

—Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubosc¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej
strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2cm powyzej posadzki.
—Przestrzen pomiedzy rura przewodu a tuleja ochronna powinna by¢ wypetniona materiatem
trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajacym jej wzdtuzne
przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezeni scinajgcych.

—-Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego
powinien by¢ wykonany w sposob zapewniajacy przepustowi odpowiednia klase odpornosci
ogniowej (szczelnosci ogniowej EI30)

—-Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewnetrznej scianie budynku ponizej
poziomu terenu, powinien by¢ wykonany w sposéb zapewniajgcy przepustowi uzyskanie
gazoszczelnosci i wodoszczelnosci.

—-Przejscie rurg w tulei ochronnej przez przegrode nie powinno by¢ podporg przesuwng tego
przewodu.

5.2.7. I1zolacja cieplna.

—-Przewody freonowe instalacji klimatyzacyjnej powinny by¢ izolowane cieplnie.

—Materiat z ktérego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubos$¢ oraz rodzaj ptaszcza
ostaniajgcego, powinny by¢ zgodne z Projektem Technicznym instalacji klimatyzacji.
—Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie
uszkodzone, a sposéb sktadowania materiatbw na stanowisku pracy powinien wyklucza¢
mozliwosc¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

—Powierzchnia na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie
dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia,
cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnigta lub uszkodzona
powtoka antykorozyjna.

—Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zawilgoceniem.

-lzolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie sie
ognia.

5.2.8. Proby instalacji freonowej i napetnienie czynnikiem chtodniczym.

Po zmontowaniu instalacji freonowej nalezy przedmucha¢ jg azotem, a nastepnie poddac
prébie cisnieniowej przez napetnienie azotem na cisnienie prébne. Po pozytywnej prébie
cisnieniowej dokonac¢ osuszenia poszczegolnych obiegéw za pomoca pompy prozniowej.
Nastepnie mozna przystgpi¢ do napetniania instalacji czynnikiem chtodniczym i przeprowadzic¢
rozruch instalacji.

Pracownicy wykonujgcy prace montazowe instalacji klimatyzacji i nadzér wykonawczy musza
posiadac¢ odpowiednie uprawnienia wymagane przepisami prawa.



5.2.9. Instalacja odprowadzania skroplin.

Prowadzenie instalacji skroplin wykona¢ od tacy ociekowej jednostek klimatyzacyjnych za
posrednictwem pompki do skroplin lub grawitacyjnie ze spadkiem minimum 1% w kierunku
odprowadzenia. Wigczenie do pionu kanalizacji nalezy wykonac poprzez syfon.

Podtagczenie weza odptywowego wykonac Sciste wg instrukcji montazu Producenta.
Instalacje wykonac z rur tworzywowych wodociggowych tgczonych przez klejenie.

Rury nalezy przycina¢ prostopadle do jej osi. Po przecieciu rury nalezy z jej krawedzi usung¢
zadziory i sfazowaé¢ zewnetrzng krawedz.

taczenie rur i tgcznikdw wykona¢ za pomocg systemowych klejow agresywnych (proces
laczenia polega na przenikaniu materiatéw $cianek tgczonych elementow).

Czyszczenie i klejenie przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcja dostawcy systemu.

Podwieszenia rurociggéw montowac¢ w odstepach nie wiekszych niz 1,0 m

5.2.10. Podtgczenia elektryczne

Potaczenia elektryczne elementéw powinny by¢ wykonane przez osobe o odpowiednich
kwalifikacjach i uprawnieniach, oraz wykonane w sposob zgodny z odpowiednimi normami i
przepisami obowigzujgcymi na terenie kraju. Przed przystgpieniem do podtgczania nalezy
sprawdzi¢ czy napiecie robocze, czestotliwosc i zabezpieczenia sg zgodne z informacjami na
tabliczkach znamionowych urzgdzen. Jesli wystepujg niezgodnosci, urzgdzen nie nalezy
podtgczac¢. W przypadku uzycia dtugich potgczen kablowych nalezy sprawdzi¢ przekroje
uzytych przewodéw. Kable elektryczne prowadzi¢ w korytkach z PVC.

5.2.11. Pomiary instalacji elektrycznych.

Po utozeniu wszystkich przewodoéw nalezy przeprowadzi¢ pomiary rezystancji izolacji
wszystkich obwodow. Wartosci tej rezystancji zgodne z wymogami nomy PN IEC 60364-6-
61/2000 pozwalajg uznaé¢ badane przewody za nadajgce sie do eksploatacji. Nastepnie trzeba
wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, ktére sg robione po zakonczeniu
potgczen catosci obwoddw.

Nalezy sprawdzi¢ pomiarowo tzw. szybkie, samoczynne wytaczenie zasilania (catos¢ przewodu
ochronnego PE). Ochrona przeciwporazeniowa jest skuteczna jesli spetnia wymagania normy
PN IEC 60364-4-41/2000. Po zakonczeniu badan trzeb sporzadzi¢ protokot z wykonanych
pomiaréw, ktérego pozytywne wyniki zezwalajg na dopuszczenie sprawdzonej instalacji do
eksploatacji .Wszystkie wymienione wyzej pomiary mogg wykonac jedynie pracownicy
posiadajgce aktualne zaswiadczenie kwalifikacyjne Stowarzyszenia Elektrykow Polskich (lub
innego upowaznionego do wydawania takich zaswiadczen podmiotu) zezwalajgce na
wykonanie pomiarow elektrycznych.

5.2.12. Wyregulowanie, préby i uruchomienie instalaciji.

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy dokona¢ prébnego rozruchu instalacji, podczas
ktérego nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ dziatania silnikow elektrycznych, prawidtowosé pracy
urzgdzen, dokona¢ pomiaréw uzyskania wymaganych temperatur i zadanej ilosci powietrza,
sprawdzi¢ szczelnos¢ instalacji, przeprowadzi¢ pomiary gtosnosci urzadzen i nastepnie
dokona¢ wymaganych regulaciji i korekt.

5.2.13. Dokumentacja Powykonawcza.

Dokumentacja Techniczna Powykonawcza instalacji klimatyzacji powinna zawierac:

—opis techniczny wykonanej instalacji z charakterystyka ogolna zastosowanych urzgdzen,
—oswiadczenia wskazujgce, ze ewentualnie zastosowane wyroby dopuszczone do
jednostkowego stosowania, sg

zgodne z zapytaniem ofertowym oraz przepisami i obowigzujgcymi normami,

—instrukcja obstugi instalacji wraz z dokumentacjami techniczno-ruchowymi tych wyrobow
zastosowanych w

instalacji, dla ktérych jest to niezbedne,

—na wyroby objete gwarancjami, dokumenty potwierdzajgce gwarancje producenta lub
dystrybutora,

—protokét zdawczo-odbiorczy,

—protokét pomiaréw szczelnosci urzadzen i instalacji,

—-specyfikacja i parametry urzadzen,

—protokét sprawdzenia i pomiaréw obwodow elektrycznych,

—protokét badania linii kablowej,

—protokot pomiaréw rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,

—protokot sprawdzenia samoczynnego wytgczenia zasilania.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6. 2. Kontrola jakosci materiatow .



Wszystkie materiaty do wykonania rob6t muszg odpowiada¢ wymaganiom zapytania
ofertowego i Specyfikaciji

Technicznej oraz posiada¢ swiadectwa jakosci producenta i uzyskac akceptacje Inspektora
Nadzoru .

6. 3. Kontrola szczelnosci instalacji

Instalacje chtodnicze po zmontowaniu nalezy poddac¢ prébie cisnieniowej zgodnie z instrukcjg
producenta systemu — ,, test szczelnoéci instalacji ” : napetni¢ instalacje azotem do cisnienia
testowego ( okresla producent systemu), po 24 godzinach nalezy sprawdzi¢ wszystkie
potgczenia, jesli przyrzady nie wykazg ponadnormatywnego spadku cisnienia, potgczenia
mozna zaizolowac. Préby nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 378: 2002. Instalacje
ziebnicze i pompy ciepta Wymagania dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony

srodowiska. Czesc¢ 2 : projektowanie, budowanie, sprawdzanie, znakowanie i dokumentowanie .
7 OBMIAR ROBOT.

Obmiar robo6t polega na okresleniu faktycznego zakresu robo6t, oraz podanie rzeczywistych
ilosci uzytych materiatbw. Obmiar robo6t obejmuje roboty objete umowa, oraz ewentualne
dodatkowe i nieprzewidziane, ktérych koniecznos$¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie
trwania rob6t, pomiedzy wykonawcg a hadzorem. Jednostkg obmiarowg bedzie 1 komplet.

8 ODBIOR ROBOT.

Po wykonaniu préb przewidzianych dla poszczegdlnych instalacji nalezy dokona¢ komisyjnego
odbioru. Ruch probny oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywac¢ w uzgodnieniu z
inwestorem przed dokonaniem odbioru koncowego. Podczas odbioru koncowego nastepuje
sprawdzenie dziatania poszczegoélnych urzadzen i parametrow roboczych instalacji oraz
sprawdzenie stosownych dokumentoéw. Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot
koncowy z adnotacjg o jakosci wykonania prac z uwzglednieniem opiséw poszczegdlnych
parametrow podlegajacych odbiorowi oraz zgodnosci termindw realizacji. Protokot nalezy
podpisac przez osoby prowadzace inwestycje.

Przy odbiorze kohcowym nalezy dostarczy¢ dokumenty, o ktérych mowa w pkt. 5.2.13.

9 PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawg pfatnosci jest wynagrodzenie ryczattowe skalkulowane przez Wykonawce okreslone
w dokumentach umownych. Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé
(kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych
(ofercie). Wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajgce sie na wykonanie przedmiotu zaméwienia, okreslone w SST i w zapytaniu
ofertowym, a w szczegolnosci:

* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

» wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na

teren budowy.

» wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny.

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT

1 badania i niezbedne pomiary

(] serwis w okresie gwarancji

10 PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1 NORMY.

Wykaz norm i rozporzgdzen:

- Normy - PN-EN 1505:2001 — Wentylacja budynkoéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z
blachy o

przekroju prostokgtnym — wymiary.

- PN-EN 1506:2001 — Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztaitki wentylacyjne z blachy
0 przekroju

kotowym — wymiary.

- PN-B-10440 — Wentylacja mechaniczna. Urzgdzenia wentylacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze

- PN-B-01411:1999 — wentylacja i klimatyzacja — terminologia,

- PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja — Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.
-PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja — Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego
w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

- PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie — Wymagania.



- PN-B-03434:1999 — Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i
badania, -PN-78/B10440 Wentylacja mechaniczna — Urzgdzenia wentylacyjne — Wymagania i
badania przy odbiorze.

- PN-B-76001:1996 — Wentylacja — Przewody wentylacyjne — szczelnos¢. Wymagania i
badania,

- PN-B-76002:1996 Wentylacja — Potgczenia urzadzen, przewodow i ksztaltek wentylacyjnych
blaszanych

Specyfikacja techniczna Wykonania i Odbioru Robo6t

- PN-B-02151/02 Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne

wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

-PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -
Wiasciwosci mechaniczne

-ENV 12097:1997 Wentylacja budynkow - Sie¢ przewodow - Wymagania dotyczgce czesci
sktadowych sieci

przewodow utatwiajgce konserwacje sieci przewodow

- PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkoéw - Urzgdzenia wentylacyjne koncowe — Badania
aerodynamiczne

przepustnic regulacyjnych i zamykajgcych

- ENV 12097:1997 — Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewodéw - Wymagania dotyczgce czesci
sktadowych sieci

przewodow utatwiajgce konserwacje sieci przewodow

- PN-EN 12599 — Wentylacja budynkéw - Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych

instalacji wentylacji i klimatyzaciji

-PNEN 12236 — Wentylacja budynkéw - Podwieszenia i podpory przewodow - Wymagania
wytrzymatosciowe

Rozporzadzenia:

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. wraz z p6zniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim

powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 wraz z pézniejszymi zmianami),
- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”. Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL,

zeszyt 5 Warszawa 2002 r



ZAGOSPODAROWANIE TERENU- TERENY ZIELONE

1. Wstep

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikaciji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (SST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z urzgdzeniem terendw zielonych na dziatce 1077/2 w Kepnie..

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robo6t wymienionych w punkcie 3.3.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot wg lokalizacji
przedstawionej w

projekcie i zwigzanych z:

- przygotowaniem terenu pod zielen,

- wykonaniem trawnika

- sadzeniem drzew lisciastych ,

- sadzeniem krzewodw lisciastych i iglastych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i z definicjami podanymi w
dokumentacji projektowej i w przedmiarze robot.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z
Dokumentacijg Projektowa,

ST i poleceniami inwestora.

2. Materiaty

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogo6lne wymagania dotyczgce materiatdw podano w dokumentacji projektowej i w przedmiarze
robot.

2.2. Ziemia urodzajna i torf

Ziemia urodzajna i torf powinny posiadac¢ nastepujgce wtasciwosci:

* ziemia zakupiona i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przerosnieta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie — winna posiadac¢ aktualne badania
dotyczgce odczynu (pH) i granulacji oraz zawartosci mikroelementéw, powinna by¢
odchwaszczona.

* nalezy przewidzie¢ zakup humusu (ziemi urodzajnej) do zaprawy dotéw i rozestania w miejscu
sadzenia drzew i krzewOw oraz zaktadania trawnikow, w ilosci uwzgledniajgcej
zagospodarowanie humusu zdjetego pod przygotowanie nawierzchni utwardzonych i
projektowanej rozbudowy.

2.3. Materiat roslinny nasadzeniowy

Dostarczone sadzonki drzew, krzewow i traw powinny by¢ zgodne z normg PN-87/R- 67023 i
PN76/R-67022

- wlasciwie oznaczone tzn. muszg mie¢ etykiety, na ktérych podana jest nazwa polska i
tacinska, forma, wybor, wysoko$¢ pnia, numer normy. Sadzonki drzew i krzewow powinny by¢
prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany
oraz posiada¢ nastepujgce cechy:

* pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

* przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzac przewodnik,

* system korzeniowy powinien by¢ zwarty i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych
powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

* bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nieuszkodzona,

* pedy korony u drzew i krzewOw nie powinny by¢ przyciete,

» dostawca materiatu sadzeniowego musi udokumentowac¢ wiek dostarczonych sadzonek
wyklucza sie

zastosowanie sadzonek miodszych niz dwa lata

* sadzonki starsze muszg by¢ corocznie szkotkowane.

* krzewy lisciaste muszg mie¢ przynajmniej 3 dobrze wyksztatcone pedy gtéwne z typowymi dla



odmiany rozgatezieniami,

« drzewa iglaste powinny mie¢ wysokos¢ zgodng z tabelg okreslajgcg jakos¢ materiatu,

» materiat sadzeniowy winien zosta¢ zatwierdzony przez inwestora.

Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

- odrost podkfadki ponizej miejsca szczepienia,

- $lady zerowania szkodnikow,

- oznaki chorobowe,

- zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach nadziemnych,

- martwica i pekniecia kory,

- uszkodzenia paka szczytowego przewodnika,

- dwupedowe korony drzew formy piennej,

- uszkodzenia lub przesuszenia bryty korzeniowej,

- zte zrosniecia odmiany szczepionej z podktadka,

2.3.1. Planowane nasadzenia:

- Berberys thunberga — 50szt

- Rozplenica Japonska- 40szt

- Pieciornik krzewiasty — 50szt

- Mahonia pospolita- 50szt

- Bez Mayera Palibin szczepiony- 5szt

- Wisnia kazan szczepiona — 5szt

2.4. Nasiona traw

Nalezy stosowaé wylgcznie gotowe mieszanki traw dla terenéw zacienionych. Gotowa
mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy,
wg ktdrej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

2.5. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w oryginalnym opakowaniu, z podanym skfadem chemicznym
(zawartos¢ azotu, fosforu, potasu [N.P.K.]) i udziatem procentowym skfadnikéw. Nawozy nalezy
zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. Zaleca
sie stosowanie nawozow wielosktadnikowych zawierajgcych azot, fosfor i potas.

llo$¢, termin oraz mieszanka nawozowa winny zosta¢ zatwierdzone przez inwestora.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w przedmiarze rob6t i ST.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni

Przy zaktadaniu i pielegnowaniu terendw zieleni uzywane sa:

- waly kolczatki oraz waty gtadkie do zaktadania trawnikéw,

- kosiarki mechaniczne do pielegnacji trawnikéw,

- $widry glebowe do wykonania dotéw pod nasadzenia,

- opryskiwacze plecakowe do opryskiwania trawnikéw,- sprzet do podlewania, - drobny sprzet
reczny.

4. Transport

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST. Transport materiatdw moze by¢
dowolny, pod warunkiem ze nie uszkodzi ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych
materiatdw. W czasie transportu rosliny muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty
korzeniowej oraz czesci nadziemnych, wyschnieciem oraz przemarznigciem. Rosliny muszag
mie¢ zabezpieczone bryty korzeniowe (folia, worki jutowe) lub by¢ w pojemnikach.

Rosliny po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest
to niemozliwe, nalezy je zadotowa¢ w miejscu ocienionym i nie przewiewnym, a w razie suszy
podlewac.

4.1. Wykonanie robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ,Specyfikacji Technicznej”

4.2. Trawniki

Wymagania dotyczgce wykonania rob6t zwigzanych z trawnikami sg nastepujgce:

« teren musi by¢ odchwaszczony, oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen oraz wyréwnany,

» w miejscach gdzie brakuje urodzajnej ziemi rodzimej przewidziano uzupetnienia lub wymiane
gruntu rodzimego na ziemie urodzajng grubosci 10 cm,

* teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

* przygotowana ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona oraz starannie wyréwnana,

* glebe nalezy przed siewem nasion watowa¢ watem gtadkim a potem watem kolczastym lub



zagrabig,

* nalezy zniszczy¢ chwasty przy uzyciu herbicyddw zatwierdzonych przez Panstwowg Inspekcje
Ochrony Roslin,

* przewidzie¢ siew podstawowy i przynajmniej jeden obowigzkowy dosiew.

4.3. Drzewa, krzewy

Wymagania dotyczgce sadzenia drzew i krzewdw sg nastepujgce:

* przewiduje sie sadzenie drzew lisciastych, form piennych, form naturalnych produkowanych w
kontenerach lub z brytg korzeniowa,

* rosliny iglaste stosowane do nasadzen muszg by¢ produkowane w pojemnikach o pojemnosci
nie mniejszej niz 2 litry,

* przed wysadzeniem sadzonek teren winien zosta¢ odchwaszczony,

* miejsce sadzenia powinno by¢ wyznaczone w terenie zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
« dotki pod drzewa, krzewy i pngcza powinny by¢ zaprawione ziemig urodzajng, lub torfem
kwasnym (w zaleznosci od rodzaju roslin),

* rosliny winny by¢ sadzone na gtebokosci na jakiej rosty w szkoétce -jednak nie gtebiej niz 5 cm
w stosunku do poziomu gruntu

« korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigc,

» drzewa i krzewy iglaste nalezy sadzi¢ w doty o $rednicy i gtebokosciod 0,5m -1, 2 m,

* krzewy lisciaste nalezy sadzi¢ w doty o srednicy i gtebokosci min. 0,3 m - niezaleznie od
gatunku,

* powierzchnie gruntu pod krzewami i drzewami pokry¢ warstwg kory drzewnej grubosci 5 cm.
5. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST.

5.1 Trawniki

Kontrola w czasie wykonania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

* OCZySzCzenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

« grubosci warstwy rozscielonej ziemi,

« ilosci rozrzuconego torfu,

* prawidtowego uwatowania terenu,

* gestosci zasiewu nhasion,

Kontrola rob6t przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

« prawidtowosci uzyskanego zadarnienia,

» wystepowania gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.

5.2 Drzewa i krzewy

Kontrola robét w zakresie sadzenia drzew i krzewéw polega na sprawdzeniu:

« wielkosci dotéw pod drzewa i krzewy,

* zaprawy dotéw ziemig urodzajna,

» materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju,
wieku, zgodnosci z normami,

« zasilenia nawozami mineralnymi,

* przykrycia powierzchni gruntu warstwg kory drzewnej.

6. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg jest:

- 1 m2 (metr kwadratowy) wykonania trawnikow, -

1 szt. (sztuka) posadzonego drzewa lub krzewu.

7. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami
Iwestora, jezeli wszystkie pomiary i kontrole daty wyniki pozytywne. Odbidr rob6t polega na
sprawdzeniu ich wielkosci i zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami okreslonymi
w niniejszej ST oraz wizualnej ocenie efektu prac po szczeg6towych ogledzinach.
Obowigzujg zasady odbioru prac zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu - wykopanie i
zaprawienie dotow oraz rozscielenie ziemi urodzajnej (grubosé warstwy).

8. Podstawa ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.

9. Przepisy zwigzane

Normy

1. PN-70/G-98011 Torf rolniczy.

2. PN-87/R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.

3. PN-87/R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste.



4. PN-R-65023 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych.

Wszystkie nie wymienione powyzej normy i aktualizacje podanych powyzej norm, dotyczgce
zakresu robét, a

opublikowane przed realizacja kontraktu maja zastosowanie.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych



