Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

Nazwa zamierzenia: Zakup wirtualnej strzelnicy w Liceum Ogdlnoksztatcgcym w Nasielsku
oraz adaptacja obiektu na potrzeby jej funkcjonowania — cze$¢ 1: Adaptacja pomieszczenia

na potrzeby funkcjonowania wirtualnej strzelnicy

Adres zamierzenia: ul. Starzynskiego 10, 05-190 Nasielsk

Inwestor: Powiat Nowodworski, ul. Paderewskiego 1b, 05-100 Nowy Dwér Mazowiecki
Kody CPV:

45.00.00.00-7 Roboty budowlane

45.11.13.00-1 Roboty rozbidrkowe

45.43.21.00-5 Ktadzenie i wyktadanie podtdg

45.44.21.00-8 Roboty malarskie

45.31.00.00-3 Roboty instalacyjne elektryczne

39.51.54.00-9 Rolety



1.0. Wymagania ogolne:
1.1 Nazwa zamowienia:

Zakup wirtualnej strzelnicy w Liceum Ogodlnoksztatcgcym w Nasielsku oraz adaptacja obiektu
na potrzeby jej funkcjonowania — czes¢ 1: Adaptacja pomieszczenia na potrzeby

funkcjonowania wirtualnej strzelnicy.

1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem specyfikacji sg warunki wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych
z adaptacja pomieszczenia na potrzeby funkcjonowania wirtualnej strzelnicy w Liceum
Ogodlnoksztatcgcym im. J. lwaszkiewicza w Nasielsku. Podstawg opracowania sg przepisy

obowigzujgcego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;j.

1.3  Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczna

Roboty sktadajgce sie na przedmiot zamdéwienia obejmuja:

* Roboty rozbiérkowe
¢ Roboty zwigzane z wykonaniem oktadzin $ciennych i posadzkowych
e Roboty instalacyjne elektryczne

¢ Roboty zwigzane z montazem elementéw wyposazenia.

1.4 Informacje o terenie budowy

Inwestycja bedzie realizowana w obiekcie nalezgcym do Powiatu Nowodworskiego.
W miejscu prowadzonych robét znajduje sie istniejgce pomieszczenie podlegajgce adaptacji

na potrzeby wirtualnej strzelnicy.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace roboét

Technologia wykonania robdot wynikaé powinna z dokumentacji technicznej Zamawiajacego,
dokumentacji roboczej oferenta, szczegdétowych instrukcji producentéw, wytycznych ITB,
ogolnych przepiséw Prawa Budowlanego i obowigzujgcych Norm oraz Warunkéw

Technicznych Wykonania i Odbioru robét budowlano — montazowych.



1.6 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze protokolarnie Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz

niezbedng dokumentacja.

1.7 Zgodnosc¢ robot z specyfikacjg techniczng

Dokumentacja w sktad ktdérej wchodzg przedmiar, specyfikacja techniczna wykonania

i odbioru robo6t budowlanych oraz ewentualne dodatkowe dokumenty stanowig dokumenty
wigzgce Wykonawce na kazdym etapie postepowania. Wykonawca nie moze wykorzystywaé
bteddow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomié¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty winny byé zgodne z dokumentacjg Zamawiajgcego.
Po podpisaniu umowy Wykonawca zobowigzany jest wykonywac roboty zgodnie z
wymogami sztuki budowlanej i prawa budowlanego. W przypadku, gdy materiaty lub roboty
nie beda w petni zgodne z dokumentacjg i wptynie to na niezadowalajgcg jako$é robot,
materiaty takie zostang zastgpione innymi, a elementy rozebrane i wykonane ponownie na

koszt Wykonawcy.

1.8 Zabezpieczenie terenu realizacji robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepisdw oraz powinien
zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca jest odpowiedzialny za
szkody spowodowane w trakcie wykonywania robét budowlanych. Koszt zabezpieczenia

placu budowy jest wtgczony w cene ofertows i nie podlega odrebnej zaptacie.

1.9 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie do
przepisdw i normatywow z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego
terenem. Bedzie unikat szkodliwych dziatan szczegdlnie w zakresie zanieczyszczen
powietrza, wdéd gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska

i otoczenia czynnikéw powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu robot.



1.10 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca zobowigzany jest znac i stosowadé przepisy ochrony przeciwpozarowej a takze
utrzymywad sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za

wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym na skutek realizacji robét.

1.11 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Wszelkie materiaty i urzadzenia uzyte do robot beda miaty swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie uzytecznosci publicznej w sposdb jednoznaczny okreslajgce
brak szkodliwego oddziatywania na $rodowisko, ktére wydane zostaty przez uprawniong

jednostke.

1.12 Ochrona wtasnosci prywatnej i publicznej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji, urzgdzen i wyposazenia, pozostajgcych

w zakresie realizowanych robét. Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie zawiadomic
Zamawiajgcego o wszelkich zniszczeniach oraz bedzie z nim wspotpracowat dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy wykonywaniu robét. Wykonawca bedzie odpowiadat za

wszelkie spowodowane jego dziataniem uszkodzenia.

1.13 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw
dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy, a szczegélnie zadba, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiedniag odziez
dla ochrony zycia i zdrowia 0sdb zatrudnionych oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
uzytkownikdw sgsiednich lokali. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okres$lonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie

umowne;.



1.14. Okreslenia podstawowe

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego

przydatnos¢ do stosowania w budownictwie,

Przedmiar — wykaz robot z wykazem ich ilosci i kolejnosci technologicznej ich

wykonania,

Odbidr — ocena techniczna robét wykonanych przez Wykonawce potwierdzona

odpowiednim dokumentem,

Roboty — wszystkie czynnosci i ustugi majgce na celu zapewnienie prawidtowego

i terminowego zakonczenia realizacji zadania,

Dostawa — przemieszczenie (przeptyw) materiatéw i urzadzen z miejsca zakupu do

miejsca montazu w okreslonym terminie,

Wykonawca — oznacza generalnego wykonawce oraz wszelkich podwykonawcéw bad?

dostawcéw materiatéw i ustug objetych umowg z Zamawiajgcym,

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisdw o wyrobach
budowlanych wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyrdb
pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu

stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

2.0 Wymagania dotyczace materiatow budowlanych

2.1. Warunki ogolne

Przy wykonywaniu robét budowlanych mogg by¢ stosowane wytgczenie wyroby budowlane
o wtasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt 1
ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego

stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzgdzenia
wbudowane, montowane lub instalowane odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10

ustawy Prawo budowlane.



Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu szczegdtowe informacje dotyczgce zamawiania
materiatdw i odpowiednie dokumenty potwierdzajgce ich dopuszczenie do stosowania

w budownictwie oraz prébki do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu
udokumentowania ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania ST

w czasie postepu robot.

Materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone odpowiednimi
obowigzujgcymi normami oraz okreslone w dokumencie potwierdzajgcym ich dopuszczenie

do stosowania w budownictwie.
2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce usuniete
z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj
robét, w ktérym znajduja sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca

wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢
i wiasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego
sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach

uzgodnionych z Zamawiajgcym.

2.4. Stosowanie materiatow zamiennych.

Jesli dokumentacja kosztorysowa lub specyfikacja techniczna przewidujg mozliwosé
zamiennego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze co najmniej 3 dni przed uzyciem materiatu,
albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badani prowadzonych przez
Zamawiajgcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany

bez zgody Zamawiajgcego.



3.0 Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn

Wykonawca zobowigzany jest do uzycia sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu, na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety
do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci. Bedzie
on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Nie
dopuszcza sie do stosowania sprzetu uszkodzonego, niesprawnego oraz takiego, ktory
mogtby spowodowac powstanie dodatkowych ucigzliwosci dla ludzi i Srodowiska

w najblizszym otoczeniu.

4.0 Wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania Srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie, na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw

i urzadzen. W przypadku uszkodzen przewozonych materiatéw podczas transportu
Wykonaweca zakupi i dostarczy je na wtasny koszt. Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na
wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami (lub innymi Srodkami

transportu) na drogach publicznych oraz dojazdach do miejsca wykonywania robét.

5.0 Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg i dokumentacja
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdw, urzadzen oraz wykonywanych robét. Ustalenia
zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmujg wszystkie czynnosci niezbedne

i majace na celu wykonanie wszystkich robét przewidzianych w zakresie rzeczowym
zleconych prac. Zakresem objete zostaty prace zwigzane z dostawg fabrycznie nowych
materiatow i urzagdzen, montazem na miejscu robét oraz demontazem, wywozem

i utylizacjg demontowanych materiatdw i urzadzen. Ekipy budowlane bedg mogty
przebywac na miejscu budowy w czasie uzgodnionym z dyrektorem jednostki oSwiatowe;j,
na rzecz ktérej realizowane jest zamoéwienie. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty
pozyskania i dostarczenia na miejsce robét wszelkich materiatéw budowlanych i urzagdzen
niezbednych do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca zobowigzany jest do
utrzymania porzadku na terenie budowy oraz w czesci komunikacyjnej zewnetrznej

i wewnetrznej w trakcie wykonywania prac. Nalezy do minimum ograniczy¢ przedostawanie

sie kurzu i brudu do obiektdw przylegtych.



6.0 Kontrola jakosci robét
Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg opisowa,

przedmiarem robodt i specyfikacjg techniczna.

Osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie zaméwienia odpowiedzialne s3 za
wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywotanymi niniejsza specyfikacja,
obowigzujgcymi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz z nalezytg starannoscia

w wykonywaniu pracy, jej wtasciwg organizacje, bezpieczenstwo i jakosé. Petnienie
samodzielnych funkcji technicznych na budowie przy wykonywaniu robét niezgodnie

z przepisami techniczno-budowlanymi zagrozone jest karami. Jezeli realizacja robot
budowlanych prowadzona bedzie w sposéb razacy przy nieprzestrzeganiu przepisu art. 5

Prawa Budowlanego.

Zamawiajgcy stwierdza, ze za naruszenie przepiséw techniczno-budowlanych w trakcie
budowy uwazac sie bedzie odstepstwo od zatwierdzonej dokumentacji technicznej

zamowienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét
oraz ich zgodnosc¢ z dokumentacja techniczng i wymaganiami specyfikacji technicznych.
Wszystkie atesty, Swiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny by¢ gromadzone na
biezgco w miare postepu Robét i by¢ zawsze dostepne do wgladu dla przedstawicieli
Zamawiajgcego. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badani

materiatow ponosi Wykonawca.
Do uzycia mozna wykorzystac tylko te materiaty, ktére posiadaja:

e certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnosc z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie obowigzujgcych Norm, aprobat technicznych,
ocen technicznych oraz wtasciwych przepisdw i dokumentdéw technicznych,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- obowigzujgcg Normg lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktére spetniajg wymogi

Specyfikacji Technicznej.



W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez Specyfikacje
Techniczng, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty,

okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw

tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Zamawiajgcemu.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Wykonawca winien stosowaé materiaty spetniajgce wymagania obowigzujgcych przepiséow

prawa.

7.0 Odbiér robét
W zaleznosci od ustalert umowy pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcga roboty mogg

podlegac nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi po usunieciu wad stwierdzonych przez Zamawiajacego.

Kryterium odbioru jest zgodnos¢ wykonanych robét z:

e dokumentacjg opisows,

e przedmiarem robdt,

e specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét,

e wiedzgisztuka budowlang,

e  obowigzujagcymi Normami dotyczgcymi danego zakresu robét,

e wszystkimi innymi obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego dotyczgcymi
danego zakresu robdt.

7.1 Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robadt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru robdt



dokonuje Zamawiajgcy. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwtocznie. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia

Zamawiajgcy na podstawie dokumentéw bedgcych podstawg wykonania robot.
7.2 Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonane] cze$ci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym robdt. Odbioru robot

dokonuje Zamawiajacy.

7.3 Koricowy odbior robét

Odbiér kornicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Gotowos$¢ do odbioru koricowego bedzie zgtoszona przez
Wykonawce na pismie. Koricowego odbioru robét dokona komisja wyznaczona przez

Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét
z dokumentacjg opisowa, przedmiarem i specyfikacjg techniczng. W toku odbioru robét
komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych

i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robét
poprawkowych. W przypadkach niewykonania robét zgodnie z wymogami okreslonymi

w dokumentacji technicznej zamdéwienia, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy

termin odbioru koficowego.

W przypadku gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedga gotowe do odbioru kofcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub

uzupetniajgce beda zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

7.4 Odbior po usunieciu wad stwierdzonych przez Zamawiajacego

Odbidr po usunieciu wad stwierdzonych przez Zamawiajgcego polega na ocenie wykonanych

robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koicowym.



8.0 Podstawa ptatnosci

Zgodnie z postanowieniami umowy na roboty budowlane.



9.0 Szczegbtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych -
roboty rozbiérkowe

9.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét rozbiérkowych zwigzanych z realizacjg zadania pn.: Zakup
wirtualnej strzelnicy w Liceum Ogdlnoksztatcgcym w Nasielsku oraz adaptacja obiektu na

potrzeby jej funkcjonowania — cze$¢ 1: Adaptacja pomieszczenia na potrzeby funkcjonowania

wirtualnej strzelnicy.

9.2 Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy

zleceniu i realizacji robét wymienionych powyze;j.
9.3 Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie prac rozbiérkowych. Zakres prac rozbiérkowych obejmuje

w szczegolnosci:

- rozbiodrke istniejgcego podestu;
- rozbidrke drabinek;

- rozbidrke podtogi z wyktadziny pvc wraz z listwami.

9.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami

oraz okre$leniami podanymi w OST.

9.5 Wymagania dotyczgce prowadzenia robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é
z dokumentacjg techniczng, SST i poleceniami Zamawiajgcego. Ogdlne wymagania dotyczgce

robét sg podane w OST.

9.6 Materiaty pochodzgace z rozbiorki

Gruz betonowy, deski, drewno, wyktadzina pvc, osprzet instalacji elektrycznej i inne.



9.7 Sprzet
Wymagania ogdlne - ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.
Sprzet do wykonywania robot:

Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatow i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla

srodowiska.

9.8 Transport

Wymagania ogdlne - ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST.
Transport materiatéw i sprzetu:

Do transportu materiatéw i sprzetu stosowac wytgcznie sprawne technicznie srodki
transportu. Materiaty nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok
siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Jezeli dtugosé
przewozonych elementéw jest wieksza niz dtugos¢ samochodu to wielko$é nawisu nie moze
przekroczy¢ 1 m. Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych
nalezy przestrzegac przepisdw obowigzujgcych w transporcie drogowym. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportowych, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ i wtasciwos¢ przewozonych materiatéw i sprzetéw. Przy ruchu po drogach

publicznych srodki transportowe muszg spetniaé wymagania przepiséw ruchu drogowego.

9.9 Wykonanie robot

Roboty przygotowawcze:

Przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych nalezy teren oznakowac zgodnie z wymogami

BHP oraz zabezpieczy¢ przed dostepem osdb postronnych.
Roboty rozbiérkowe:

Roboty prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.



Roboty rozbiérkowe i urzgdzen towarzyszacych obejmujg usuniecie z terenu budowy
wszystkich elementéw, zgodnie z dokumentacjg kosztorysowg, SST lub wskazaniami

Zamawiajgcego.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywac mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony w SST
lub przez Zamawiajgcego. Wszystkie elementy mozliwe do powtdérnego wykorzystania
powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie
stajg sie wiasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiezé je na miejsce okreslone w niniejszej
SST lub wskazane przez Zamawiajgcego. Elementy i materiaty, ktdre zgodnie z niniejszg SST

stajg sie wlasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu budowy.

Ewentualne rusztowania, konstrukcje podparc i pomosty dla robét rozbiérkowych

wykonawca musi wykona¢ na wtasny koszt.

9.10 Kontrola jakosci

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymogami
niniejszej specyfikacji. Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci
wykonanych roboét rozbiérkowych, sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw
przewidzianych do powtdrnego wykorzystania oraz sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu

budowy.

9.11 Obmiar robot

Podstawa dokonywania obmiardw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach

poszczegdlnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji technicznej przedmiar roboét.
9.12 Odbiér robot

Ogélne zasady odbioréw robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.
9.13 Podstawa ptatnosci

Ogodlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

Cena robét obejmuje w przypadku wszystkich robét rozbidrkowych objetych niniejszg ST:

- wyznaczenie zakresu prac,



- oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP, zabezpieczenie
zachowywanych elementéw przed uszkodzeniem,
- przeprowadzenie demontazu,
- rozdrobnienie zdemontowanych elementéw,
- oczyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach,
- przetransportowanie odpaddw z miejsca rozbiérki do kontenerdw,
- selektywne ztozenie odpaddow w kontenerach.
Cena robét obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadéw:
- zatadunek odpadow,
- zabezpieczenie fadunku,
- przewdz odpadéw do miejsca utylizacji,

- utylizacje odpadéw.



10.0 Szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

budowlanych — malowanie

10.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
malowania powierzchni wewnetrznych zwigzanych z realizacjg zadania pn.: Zakup wirtualne;j
strzelnicy w Liceum Ogdlnoksztatcgcym w Nasielsku oraz adaptacja obiektu na potrzeby jej
funkcjonowania — czes¢ 1: Adaptacja pomieszczenia na potrzeby funkcjonowania wirtualne;j

strzelnicy.

10.2 Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych powyzej. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji
obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robét malarskich.
Obejmuja prace zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem i wykoriczeniem

powierzchni $cian.

10.3 Zakres robat objetych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnos$ci majgcych na celu wykonanie malowania $cian oraz
sufitdw remontowanych pomieszczen. Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan
odnosnie wtasciwosci materiatdw, wymagan w zakresie przygotowania podtozy i sposobdéw

ich oceny, wymagan dotyczgcych malowania oraz odbioru robot.

10.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami

oraz okresleniami podanymi w OST .

Podtoze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka) powierzchnia
(np. muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie

wykonywana powtoka malarska

Powtoka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona
na podtozu, decydujgca o wtasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej

powierzchni.



Farba - ptynna lub pétptynna zawiesina bgdz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych

(np. pigmentu - barwnika i roznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.
Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygajgcy w szklistg powtoke.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktéra nadaje kolor

farbom lub emaliom.

Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru

z dodatkiem srodkéw pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych - zawiesina pigmentdéw i obcigznikéw
W spoiwie zywicznym, rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyng lakowa

terpentyng itp.).

Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcienczalne woda - zawiesina pigmentow

i obcigznikdow w spoiwie zywicznym, rozcieficzalne woda.

Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu,
szkta wodnego itp.), pigmentdéw, wypetniaczy oraz srodkédw pomocniczych i modyfikujacych,
przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wodg lub w postaci ciekte;j,

gotowej do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i organicznych
(np. dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentow,
wypetniaczy oraz srodkédw pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub

past do zarobienia woda.

10.5 Wymagania dotyczace prowadzenia robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢é ich wykonania oraz za zgodnos¢
z dokumentacjg techniczng, SST i poleceniami Zamawiajgcego. Ogdlne wymagania dotyczgce

robét sg podane w OST.

10.6 Materiaty

Ogédlne wymagania stawiane materiatom podano w OST.



Materiaty stosowane do wykonania robdt malarskich powinny mie¢ oznakowanie znakiem
CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg oceng
techniczng lub specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodnag

z wymaganiami podstawowymi, albo deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie
wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez
Komisje Europejska, albo oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby
nie podlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci

z obowigzujacg Norma lub aprobatg techniczng badz uznano za "regionalny wyréb

budowlany”, termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.
Do malowania powierzchni wewnatrz obiektéw mozna stosowac:

e farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

o farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe,

e emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-

81607:1998,
farby na spoiwach:

e 0 zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, zywicznych
rozciefnczalnych woda.

e 0 mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w postaci ciektej lub suchych
mieszanek do zarobienia wodg o mineralno-organicznych jedno- lub
kilkusktadnikowe do rozcienczania wodg ktére powinny odpowiadaé wymaganiom
aprobat technicznych,

e Srodki gruntujgce, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

Materiaty pomocnicze:

Materiaty pomocnicze do wykonywania robdt malarskich to:



— rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii,
spirytus denaturowany, inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie, srodki
do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoze,

— $rodki do likwidacji zaciekow i wykwitéw, kity i masy szpachlowe do naprawy

podfoza.

Wszystkie ww. materiaty muszg mieé wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych, ocen technicznych badz

norm.

10.7 Sprzet
Wymagania ogdlne - ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.
Wymagania szczegotowe:

Sprzet i narzedzia do wykonywania robdt malarskich. Do wykonywania robét malarskich
nalezy stosowac: szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podtoza, szpachle
i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, pedzle i walki, mieszadta napedzane wiertarka
elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikéw farb, agregaty

malarskie ze sprezarkami, drabiny i rusztowania

10.8 Transport

Wymagania ogdlne - ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST.
Transport materiatéw i sprzetu:

Transport materiatéw do robot malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych
urzadzen i srodkéw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone
materiaty w sposéb wykluczajacy uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci
materiatdw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku
urzadzen mechanicznych. Do transportu farb i innych materiatédw w postaci suchych
mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca sie uzywac¢ samochoddéw zamknietych. Do
przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte

plandekami lub zamkniete. Materiaty do robét malarskich nalezy sktadowa¢ na budowie



w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi

temperaturami.

10.9 Wykonanie robot

Ogodlne warunki wykonania robét:

Ogélne warunki wykonania robét podano w OST.

Do wykonywania robét malarskich mozna przystgpic¢ po catkowitym zakonczeniu
poprzedzajgcych robét budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod

malowanie i kontroli materiatow.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie scian i sufitbw mozna wykonywa¢ po:

catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen
sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biaty montaz)
oraz armatury oswietleniowej (gniazdka, wytgczniki itp.),

e wykonaniu podfozy pod wyktadziny podtogowe,

e utozeniu warstw podtog

e catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien

itp., jesli stolarka nie zostata wykoriczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywaé¢ po wykonaniu tzw. biatego montazu, utozeniu
posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych)
z przybiciem listew przysciennych i cokotdw, oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane

fabrycznie.

Wymagania dotyczgce podtozy pod malowanie

Nieotynkowane mury z cegty lub z kamienia

Mury ceglane i kamienne pod wzgledem doktadnosci wykonania powinny odpowiadaé
wymaganiom normy. Spoiny muru powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawg réwno

z licem muru. Przed matowaniem wszelkie ubytki w murze powinny by¢ uzupetnione.
Powierzchnia muru powinna by¢ oczyszczona z zaschnietych grudek zaprawy, wystajgcych

poza jej obszar oraz resztek starej powtoki malarskiej. Mur powinien by¢ suchy czyli jego



wilgotnos¢, w zaleznosci od rodzaju farby, ktérg wykonywana bedzie powtoka malarska, nie

moze by¢ wieksza od podanej w tablicy.

LP Rodzaj farb
: y Najwieksza wilgotnos¢

podtoza w %

1 [Farby dyspersyjne na spoiwach zywicznych rozcieiczalnych

2 [Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych

Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami
3 |modyfikujgcymi w postaci suchych mieszanek rozcienczalnych

wodg

4 [Farby na spoiwach mineralno-organicznych

Powierzchnia muru powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.
Tynki zwykte

Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-101.00.
Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednia
zaprawg i zatarte do rownej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona

zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczu, wykwitéw solnych).

Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich
wykwitdw oraz odkurzone i umyte wodg. Po umyciu powierzchnia tynkdw nie powinna
wykazywac sladow starej farby ani pytu po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkdow
nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawg. Wilgotnos¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak

i niemalowanych) nie powinna przekracza¢ wartosci podanych w tablicy. Wystajgce lub



widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
Podtoze z drewna, materiatéw drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate o wilgotnosci
nie wiekszej niz 12%, bez zepsutych lub wypadajgcych sekdw i zaciekdw zywicznych.
Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam ttuszczu, zywicy, starej farby

i innych zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia powinny by¢ naprawione szpachléwka

posiadajgcy odpowiednie dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Podtoze z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu

i oczyszczone ze starej farby. Wkrety mocujace oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane.
Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione masg szpachlowg posiadajgca
odpowiednie dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Elementy metalowe przed
matowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostatosci zaprawy, gipsu oraz

odkurzone i odttuszczone.
Warunki prowadzenia robot malarskich

Roboty malarskie powinny byé prowadzone: przy pogodzie bezwietrznej i bez opadéw
atmosferycznych (w przypadku robdt malarskich zewnetrznych), w temperaturze nie nizszej
niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek temperatury
ponizej 0°C, w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by
temperatura podtoza nie przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).
W przypadku wystgpienia opaddéw w trakcie prowadzenia robdt malarskich powierzchnie
swiezo pomalowane (nie wyschniete) nalezy ostoni¢. Roboty malarskie mozna rozpoczac,
jezeli wilgotnos¢ podtozy przewidzianych pod malowanie nie przekracza odpowiednich
wartosci podanych w tabeli. Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzié
przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wiekszej niz 80%. Przy wykonywaniu prac
malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewnié¢ odpowiednig wentylacje.
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzié

z daleka od otwartych zrédet ognia, narzedzi oraz silnikéw powodujgcych iskrzenie i
moggacych byc¢ zrédtem pozaru. Elementy, ktdre w czasie robét malarskich moga ulec

uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostonié przez zabrudzeniem farbami.

Wykonanie robét malarskich wewnetrznych



Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpoczg¢, kiedy podtoze spetniajg wymagania podane

w tabeli, oraz warunki temperaturowo-pogodowe.
Wymagania dotyczgce powtok malarskich

Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych - powtoki z farb dyspersyjnych
powinny byc¢: niezmywalne przy stosowaniu srodkédw myjacych i dezynfekujgcych, odporne
na tarcie na sucho i na szorowanie oraz na reemulgacje, aksamitno-matowe lub posiadac
nieznaczny potysk, jednolitej barwy, rwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem
producenta i dokumentacjg techniczng zamdwienia, bez uszkodzen, przeswitéw podtoze,
sladow pedzla, bez ztuszczen, odstawania od podfoza oraz widocznych taczen i poprawek,
bez grudek pigmentéw i wypetniaczy ulegajgcych rozcieraniu. Dopuszcza sie chropowatosé

powtoki odpowiadajacg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych oraz
farb na spoiwach zywicznych rozcienczalnych wodg. Powtoki te powinny by¢: odporne na
zmywanie wodg ze srodkiem myjgcym, tarcie na sucho i na szorowanie, bez uszkodzen,
smug, plam, przeswitéw i sladéw pedzla, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg
techniczng zamdwienia w zakresie barwy i potysku. Dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki
odpowiadajacg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza. Przy jednowarstwowej powtoce
malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe przeswity podtoza. Nie dopuszcza sie

w tego rodzaju powtokach: - spekan, tuszczenia sie powtok, odstawania powtok od podtoza.

Wymagania w stosunku do powtok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami
modyfikujgcymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-
organicznych. Powtoki z farb mineralnych powinny: réwnomiernie pokrywa¢ podtoze, bez
przeswitow, plam i odpryskdw, nie Scierac sie i nie obsypywac; przy potarciu miekkg tkaning
bawetniang, nie mie¢ sladéw pedzla, w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem
producenta oraz dokumentacjg techniczng zamdwienia, by¢ odporne na zmywanie wodg (za
wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkdw modyfikujgcych), nie miec
przykrego zapachu. Dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach: na powtokach wykonanych na
elewacjach niejednolity odcien barwy powtoki w miejscach napraw tynku po hakach
rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie przekraczajgcg 20 cm, chropowatos$¢ powtoki

odpowiadajg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do



3 mm na catej dtugosci na liniach styku odmiennych barw, slady pedzla na powtokach

jednowarstwowych.

10.10 Kontrola jakosci

Ogodlne zasady kontroli jakos$ci Robét podano w OST.

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce
dokumentéw dotyczgcych stosowanych materiatéw z wymogami prawa. Ocena jakosci

powtok malarskich obejmuje:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,
- sprawdzenie odpornosci na wycieranie,
- sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

- sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

10.11 Obmiar robot

Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w ogélnej specyfikacji technicznej.
Powierzchnie malowania $cian i stropow oblicza sie w metrach kwadratowych.

10.12 Odbidr robot

Ogodlne zasady odbioréw robdt podano w ogdlnej specyfikacji techniczne;j.

Powinien obejmowa¢é zgodnosci z dokumentacjg techniczng oraz sprawdzenie wtasciwosci
technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwadrcy. W przypadku zastrzezen
co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakos$ci wystawionym przez producenta —

powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.
Odbidr robét powinien obejmowac:

- sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowsg,
- sprawdzenie prawidtowosci zastosowanych powtok malarskich zgodnie z dokumentacja

techniczng i ST.



10.13 Podstawa ptatnosci

Ogodlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Roboty
malarskie uwzgledniajg: przygotowanie stanowiska roboczego, dostarczenie materiatéw,
narzedzi i sprzetu, obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi, ustawienie

i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie
robot na wysokosci do 5 m, od poziomu podtogi lub terenu, zabezpieczenie podtég

i elementdw nie przeznaczonych do malowania, przygotowanie farb, szpachléwek, gruntéw
i innych materiatéw, przygotowanie podtozy, préby koloréw, demontaz przed robotami
malarskimi i montaz po wykonaniu robét elementow, ktére wymagajg zdemontowania

w celu wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i drzwiowych, wykonanie prac
malarskich, usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie
wykonywania robét, oczyszczenie miejsca pracy z materiatéw zabezpieczajgcych oraz
oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych elementéw nie przeznaczonych do malowania,

likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg rdwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezbednych do wykonania robét malarskich na wysokosci ponad 5 m od poziomu podtogi
lub terenu. Przy rozliczaniu robét tynkowych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych
koszty niezbednych rusztowan mogg by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢

podstawe oddzielnej ptatnosci.



11.0 Szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

budowlanych - rolety i folie zaciemniajace

11.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
dostawy i montazu rolet i folii zaciemniajgcych w zwigzku z realizacjg zadania pn.: Zakup
wirtualnej strzelnicy w Liceum Ogdlnoksztatcgcym w Nasielsku oraz adaptacja obiektu na
potrzeby jej funkcjonowania — cze$¢ 1: Adaptacja pomieszczenia na potrzeby

funkcjonowania wirtualnej strzelnicy.

11.2 Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych powyzej. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji
obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majgce na celu dostawe i montaz rolet i folii

zaciemniajgcych. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatéw i montazem elementéw.

11.3 Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:

- dostawie rolet i folii zaciemniajgcych,

- montazu rolet i folii,
Powyzszy wykaz obejmuje zakres robét podstawowych. Oferent powinien przewidziec
i wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac

podstawowych.

11.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami

oraz okresleniami podanymi w OST .

11.5 Wymagania dotyczace prowadzenia robot

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w ogdlnej specyfikacji

techniczne;.



Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos$¢ z umowg,

dokumentacja techniczng, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji

zarzadzajgcego realizacjg umowy.

11.6 Materiaty

Ogdlne wymagania stawiane materiatom podano w OST.

Do realizacji zamdwienia moga byc¢ stosowane materiaty i wyroby niezbedne do wykonania

robét zgodnie ze specyfikacjg techniczng, ktére posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie obowigzujgcych norm, aprobat technicznych,
ocen technicznych.
b) deklaracje uzytkownika lub certyfikat zgodnosci z obowigzujgcg norma lub aprobata
techniczng w przypadku wyroboéw, dla ktérych nie ustanowiono normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg i spetniajg wymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona na budowe powinna posiadac te dokumenty, okreslajagce w sposdb
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda
odrzucone.

Rolety wewnetrzne:

- mocowane do $ciany wewnatrz wneki okiennej,

- element zacieniajgcy rolety wykonany z materiatu nieprzepuszczajgcego swiattfa
dziennego

- rolety z prowadnicami bocznymi dodatkowo zabezpieczajgcymi przed przedostawaniem

Swiatta,

- kaseta rolety aluminiowa,

- prowadnice aluminiowe,

- kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajgcym.
Folia zaciemniajgca, nieprzepuszczajgca swiatta:

- montowane na szybach okien



Uwaga: wykonawca przed zamoéwieniem materiatdw ma obowigzek dokona¢ pomiaru

okien w ktérych bedg zamontowane rolety i folie.
11.7 Sprzet
Wymagania ogdlne - ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.

Rodzaj sprzetu nalezy dostosowac do specyfiki robét. Prace mogg by¢ wykonywane zaréwno
recznie, jak i mechanicznie z uwzglednieniem wymogdw technicznych i przepisow BHP.
Sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robét,

uszkodzenia lub zniszczenia elementéw budynkéw oraz otoczenia.
11.8 Transport
Wymagania ogdlne - ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkdéw transportu, jakie nie
wptyna niekorzystnie na stan i jakos$¢ transportowanych materiatéw oraz bezpieczenstwo

pracownikéw. Materiaty nalezy przewozi¢ w oryginalnych zamknietych opakowaniach.
11.9 Wykonanie robot

Ogodlne warunki wykonania robét:

Ogdlne warunki wykonania robét podano w OST.

Montaz rolet ma by¢ wykonany zgodnie z zaleceniami i instrukcjg montazu producenta oraz

zatozeniami dokumentacji techniczne;j.

11.10 Kontrola jakosci

Ogdlne zasady kontroli jakosci Robét podano w OST.

11.11 Obmiar robét

Ogdlne zasady dokonywania obmiarow robét podano w ogélnej specyfikacji technicznej.
Podstawg dokonywania obmiardow, okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach

poszczegdlnych pozycji sg dokumentacja techniczna i pomiar w terenie.

Jednostka obmiaru jest: komplet dla jednego otworu okiennego w odniesieniu do rolet

wewnetrznych



11.12 Odbiér robét
Ogodlne zasady odbioréw robdét podano w ogdlnej specyfikacji technicznej.
Podczas odbioru nalezy sprawdzié:

- jakos¢ uzytych materiatow,

zachowanie pionu i poziomu,

zachowanie podstawowych wymiaréw geometrycznych,

usytuowanie wzgledem okna
- zamocowanie,
- trwatos¢ potaczen elementéw,
Odbidr powinien by¢ zakoriczony sporzgdzeniem protokotu, do ktérego nalezy dotgczyé

wszystkie dokumenty (atesty itp.) oraz Swiadectwa jakosci wystawione przez wykonawce

11.13 Podstawa ptatnosci
Ogodlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Cena robét obejmuje w przypadku dostawy i montazy rolet:

- dostawe materiatow,
- montaz,

- roboty pomocnicze.



12.0 Szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

budowlanych — instalacje elektryczne

12.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania instalacji elektrycznej zwigzanej z realizacjg zadania pn.: Zakup wirtualnej
strzelnicy w Liceum Ogdlnoksztatcgcym w Nasielsku oraz adaptacja obiektu na potrzeby jej
funkcjonowania — czes¢ 1: Adaptacja pomieszczenia na potrzeby funkcjonowania wirtualne;j

strzelnicy.

12.2 Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robét wymienionych powyzej. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji
obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie roboét

instalacyjnych. Obejmuja prace zwigzane z dostawg materiatow i wykonawstwem.

12.3 Zakres robot objetych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie instalacji
elektrycznych. Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci
materiatow, wymagan w zakresie przygotowania podtozy i sposobdéw ich oceny, wymagan

dotyczacych wykonania oraz odbioru robét.

12.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami

oraz okresleniami podanymi w OST .

12.5 Wymagania dotyczgce prowadzenia robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢é ich wykonania oraz za zgodnos¢
z dokumentacjg opisowg, przedmiarem, SST i poleceniami Zamawiajgcego. Ogdlne

wymagania dotyczgce robét sg podane w OST.

12.6 Materiaty

Ogédlne wymagania stawiane materiatom podano w OST.



Materiaty stosowane do wykonania instalacji elektrycznej powinny mie¢ oznakowanie
znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng, oceng
techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej
lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng

z wymaganiami podstawowymi, albo deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie
wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez
Komisje Europejska, albo oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie
podlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci

z obowigzujacg Norma lub aprobatg techniczng lub oceng techniczng, badz uznano za

"regionalny wyréb budowlany”, termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

Sktadowanie poszczegdlnych rodzajéw materiatéw powinno by¢ zgodne z nastepujgcymi

warunkami:

- kable w czasie sktadowania powinny znajdowac sie na bebnach,
- bebny z kablami powinny by¢ umieszczone na utwardzonych podtozach,
- bebny powinny by¢ ustawione na krawedziach tarcz (o$ bebna pozioma), a kregi utozone
poziomo (ptasko),
- osprzet kablowy powinien by¢ sktadowany w pomieszczeniach,
- zaleca sie sktadowanie zestawdw montazowych oraz rur termokurczliwych

w pomieszczeniach o temperaturze nie przekraczajgcej +20°C,
- rury instalacyjne stalowe nalezy sktadowaé w pomieszczeniach suchych, w oddzielnych
dla kazdego wymiaru przegrodach — w wigzkach, w pozycji pionowej,
- rury instalacyjne sztywne z tworzywa sztucznego nalezy przechowywacé
w pomieszczeniach zamknietych w temperaturze nie nizszej niz -15°C i nie wyzszej niz
+25°C w pozycji pionowej, w wigzkach odpowiednio gesto wigzanych (dla unikniecia
wyboczenia), z dala od urzadzen grzewczych,
- rury instalacyjne karbowane z tworzywa sztucznego nalezy przechowywaé analogicznie
jak rury instalacyjne sztywne, lecz w kregach zwijanych zwigzanych sznurkiem co najmniej
w trzech miejscach,

- kregi w liczbie nie wiekszej niz 10 mogg by¢ uktadane jeden na drugim.



12.7 Sprzet
Wymagania ogolne - ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.
Wymagania szczegétowe:

Wykonawca przystepujgcy do wykonania prac winien wykazac sie mozliwoscig korzystania
z maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwg, to jest spetniajgcg wymagania specyfikacji
technicznej jakosc robdt. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych prac, zaréwno w miejscu
tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,

zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.

12.8 Transport

Wymagania ogolne - ogélne wymagania dotyczace transportu podano w OST.
Transport materiatéw i sprzetu:

W czasie transportu i sktadowania korice wszystkich rodzajow kabli powinny by¢

zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wptywami srodowiska przez:

- szczelne zalutowanie powtoki metalowej lub zatozenie na oczyszczonej powtoce
kapturkéw termokurczliwych pokrytych od wewnatrz warstwa kleju lub natozenie
kapturkéw z tworzywa sztucznego i uszczelnienie ich za pomoca kilku obwojéw z tasmy
przylepne;.

Transport kabli nalezy wykona¢ z zachowaniem nastepujgcych warunkow:
- kable nalezy przewozi¢ na bebnach,
- dopuszcza sie przewozenie kabli w kregach, jezeli masa kregu nie przekracza 80kg,
a temperatura otoczenia nie jest nizsza niz +4°C, przy czym wewnetrzna srednica kregu
nie powinna by¢ mniejsza niz 40-krotna Srednica zewnetrzna kabla,
- zaleca sie przewozenia bebndw z kablami na specjalnych przyczepach,
- dopuszcza sie przewozenie bebndw z kablami w skrzyniach samochodéw ciezarowych
lub w przyczepach,
- bebny z kablami przewozone w skrzyniach samochodéw powinny by¢ ustawione na
krawedziach tarcz (o$ bebna pozioma, a tarcze bebndéw powinny byé przymocowane do

dna skrzyni samochodu tak, aby bebny nie mogty sie przetaczaé,



- stawianie bebndw z kablami w skrzyni samochodu ptasko (0$ bebna w pionie) jest
zabronione,

- kregi kabla nalezy uktada¢ poziomo (ptasko),

- zabronione jest przebywanie oséb w skrzyni samochodu w czasie przewozenia bebna

z kablami,

- umieszczanie i zdejmowanie bebndéw z kablami ze skrzyni samochodu zaleca sie
wykonywac za pomocg zurawia,

- swobodne staczanie bebnéw z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kregéw
kabli jest zabronione. Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢

zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

12.9 Wykonanie robét

Ogodlne warunki wykonania robét:
Ogdlne warunki wykonania robét podano w OST.
Trasowanie

Trasowanie nalezy wykona¢, uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajac
bezkolizyjnos¢ instalacji elektrycznych z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢
prosta i fatwo dostepna do prawidtowej konserwacji i ewentualnych pézniejszych remontéw.
Trasa powinna przebiega¢ w liniach prostych, réwnolegtych lub prostopadtych do $cian

i stropdw.
Obrébka kabli

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych, tgczenie przewoddw nalezy wykonywadé
W sprzecie i osprzecie instalacyjnym. W przypadku tgczenia przewoddw nie nalezy stosowac

potgczen skrecanych.

Dtugos$¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewniac prawidtowe przytgczenie.
Przewody w miejscach potgczen powinny miec zapas dtugosci.

Przewdd ochronny PE powinien mie¢ wiekszy zapas niz przewody czynne.

Przewody powinny by¢ utozone swobodnie i nie powinny zosta¢ narazone na naciagi

i dodatkowe naprezenia.



Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie powinno powodowac uszkodzen

mechanicznych.

Do danego zacisku nalezy przytgcza¢ przewody o rodzaju, przekroju i liczbie, do jakich zacisk

jest przystosowany Zyty wielodrutowe powinny mieé¢ zakoriczenia:

- proste, nie wymagajace obrébki;

- po zdjeciu izolacji podfgczone do specjalnie przystosowanych zaciskow zapewniajgcych
obcisniecie zyty i nie powodujace uszkodzenia struktury zakonczenia zyty,

- z koncdéwka,

- z tulejka (korncéwka rurowg) umocowang przez zaprasowanie.

taczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewodéw nalezy wykonywac

w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac¢ potaczen
skrecanych. Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogga by¢ narazone na naciagi

i dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytgczaé przewody o rodzaju
wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany. W przypadku
stosowania zaciskow, do ktérych przewody sg przytagczane za pomoca oczek, pomiedzy
oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie podktadki metalowe,
zabezpieczone przed korozjg w sposéb umozliwiajgcy przeptyw pradu. Diugos¢ odizolowanej
zyty przewodu powinna zapewniac¢ prawidtowe przytgczenie. Zdejmowanie izolacji

i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen mechanicznych. W przypadku
stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzaé warstwy cyny.
Konce przewoddéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie stosowanie takich tulejek zamiast

ocynowania).
Instalacje w rurach ostonowych z tworzyw sztucznych

Instalacje w rurach z tworzyw sztucznych nalezy stosowac tam, gdzie ich wytrzymatos¢ na
uszkodzenia mechaniczne jest wystarczajgca. Jezeli konieczna jest wieksza wytrzymatosé lub
zachodzi potrzeba zwiekszenia bezpieczenstwa pozarowego budynku, nalezy uktadaé
przewody w rurach metalowych. Rury nalezy uktada¢ w odpowiednio przygotowanych

bruzdach, prefabrykowanych kanatach, zakrytych pdzniej tynkiem, a jezeli konstrukcja scian



nie pozwala na to - po wierzchu, mocowane do podfoza na konstrukcjach wsporczych. Nalezy
jednak pamietaé, ze taki sposdb uktadania rur obniza estetyke pomieszczenia i w zwigzku

z tym mozna go stosowac w pomieszczeniach technicznych.

Na przygotowanej trasie nalezy uktadac rury na konstrukcjach wsporczych mocowanych do
podtoza. Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji
elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj technologii (system), powinny by¢é zamocowane do
podtoza (Scian i stropow) w sposéb trwaty. Dobdr elementéw wsporczych powinien
uwzglednia¢ warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowac oraz
sam rodzaj instalacji. Zmiany kierunku trasy nalezy dokonywa¢ przy uzyciu odpowiednich
elementowi katowych i rozgateznych (ztaczek katowych i rozgateznych). Mozna wykonywac
tuki na trasach. Sptaszczenie srednicy rury na fuku nie moze by¢ wieksze niz 15%
wewnetrznej Srednicy rury. Promien giecia rury oraz zastosowane ztgczki muszg zapewnié

mozliwos$é swobodnego wciggania przewodow.

W zaleznosci od przyjetej technologii montazu taczenie rur miedzy sobg oraz ze sprzetem

i osprzetem nalezy wykonac poprzez:

- wsuwanie kofncédw rur w otwory sprzetu i osprzetu z rownoczesnym uszczelnieniem,

- wkrecanie w sprzet i osprzet nagwintowanych koncéw rur,

- wkrecanie lub wsuwanie nagrzanych koicéw rur w otwory sprzetu i osprzetu

z rdwnoczesnym uszczelnieniem,

- wsuniecie nagrzanego konca rury (kielicha) na koniec drugiej rury.
Przed przystgpieniem do wciggania przewodow nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢
i przelotowos$¢ wykonanego rurowania zamontowanego sprzetu, osprzetu i potgczen.
Wcigganie przewoddw nalezy wykonaé za pomocg specjalnego osprzetu montazowego (np.

sprezyny instalacyjnej).

Nie wolno wykorzystywac do tego celu przewodow, ktére zostang potem uzyte w instalacji.
Uktadanie kabli w budynkach

Kable w budynkach mozna uktadaé:

- bezposrednio przy scianach i pod sufitami,



- na odpowiednio przygotowanych konstrukcjach nosnych umocowanych do Scian,
stropdw lub konstrukcji stalowej,

- w kanatach pod poziomem podtogi lub w kanatach sciennych,

- w rurach lub blokach kablowych utozonych pod poziomem podtogi.

Bezposrednie wmurowanie kabli w $ciany, posadzki lub stropy jest zabronione.

W pomieszczeniach nalezy uktadaé kable bez ostony wtdknistej, a opancerzenie zabezpieczy¢
przed korozjg. W pomieszczeniach ogdlnie dostepnych kable utozone na wysokosci do 2,5m
powinny by¢ chronione do tej wysokosci na catej dtugosci ostong zamknietg w postaci rury
stalowej.

Odlegtosci kabli od rurociggéw
Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci kabli od rurociggéw wynosza dla:

- rurociggow sprezonego powietrza, wentylacyjnych, wodociggowych i gazéw palnych
o cisnieniu do 0,05 MPa —0,2 (1) m, - rurociggdw cieplnych izolowanych wodnych
i parowych,

-0,5(1)m,
-rurociggéw cieplnych nie izolowanych wodnych i parowych —1,2 (1,2) m,

- rurociggoéw z cieczami palnymi—1 (1,5) m, - innych urzadzen technologicznych — 1 (1,5)
m. Uwaga: wartos¢ w nawiasie dotyczy rurociggdw wymagajgcych okresowej konserwacji.
Jezeli z uzasadnionych wzgleddéw zachowanie tych odlegtosci nie jest mozliwe, to kabel
nalezy chroni¢ od uszkodzen mechanicznych za pomocg rur metalowych lub innych
trwatych oston na catej dtugosci skrzyzowania lub zblizenia. W przypadku skrzyzowania
ostona powinna by¢ wydtuzona z kazdej strony 0 0,5 m, a w przypadku rurociggéw

z ptynami palnymi o 1,0m.

Wprowadzanie kabli do budynkéw

Kabel przy wprowadzaniu do budynku nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi ostong wmurowang w fundament lub sSciane. Jako ostony moga by¢
stosowane rury betonowe, kamionkowe lub stalowe, przechodzgce przez catg grubosé
fundamentu lub sciany budynku. Ostona w postaci rury powinna mie¢ wewnetrzng srednice
rowng co najmniej 1,5-krotnej srednicy zewnetrznej kabla; ostone nalezy utozy¢ ze spadkiem

na zewnatrz budynku. Do rur stalowych nie nalezy wprowadzac¢ pojedynczych kabli



jednozytowych. Wprowadzajgc kabel do budynku, nalezy na zewnatrz pozostawic zapas
kabla w postaci petli utozonej w ziemi przed rurg wpustowg wmurowang w $ciane lub
w fundament budynku. Po wciaggnieciu kabla do wnetrza pomieszczenia przez rure, oba

korice rury nalezy uszczelni¢, aby zapobiec przedostawaniu sie wody do wnetrza budynku.
Przejscia kabli przez sciany i stropy

Przejscie kabli przez wewnetrzne Sciany pomieszczen, przegrody i stropy nalezy wykonywac¢
w rurach, blokach i innych ostonach otaczajgcych. W przypadku przejscia kabli przez sciany
lub stropy oddzielajgce pomieszczenia wilgotne, niebezpieczne pod wzgledem wybuchowym
lub takie, w ktorych istniejg pary i gazy zrace, rury nalezy uszczelni¢ materiatem odpornym
na niszczgce dziatanie sSrodowiska. Jesli miejscowe warunki nie wymagajg oddzielenia
jednego pomieszczenia od drugiego, przejscie kabli przez $ciany i stropy mozna wykonac bez
oston przez dostatecznie duze otwory wykonane w $cianach lub stropach w taki sposdéb, aby
kabel nie stykat sie bezposrednio ze scianami i tynkiem. Przepusty instalacyjne w elementach
oddzielania przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) wymagang dla

tych elementow.

Przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4 cm w Scianach i stropach nie bedacych
przegrodami oddzielenia przeciwpozarowego, dla ktérych wymagana jest klasa odpornosci
ogniowej co najmniej El 60 lub REI 60 powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) tych
elementdéw. W przypadku zastosowania rur stalowych nie nalezy do nich wprowadzaé

pojedynczych kabli jednozytowych.
Skrzyzowania kabli z innymi kablami i przewodami

Przy skrzyzowaniach kabli z innymi kablami lub z innymi przewodami izolowanymi, np.
przewodami kabelkowymi, przewodami w rurkach, dtugos¢ w Swietle miedzy nimi powinna
wynosi¢ co najmniej: - 50mm — przy skrzyzowaniu kabli o napieciu znamionowym do 1kV,
150mm — przy skrzyzowaniu kabli o napieciu znamionowym powyzej 1kV. Przy uktadaniu
kabli obok przewoddw gotych, wiodgcych prad, nalezy zachowac¢ odlegtosci od nich réwne

odlegtosciom tych przewoddw od scian, konstrukcji wsporczych itp.

Montaz osprzetu kablowego



Do taczenia i zakanczania kabli stosowac osprzet kablowy spetniajgcy wymagania
obowigzujgcych norm i okreslony w projekcie linii. Montaz osprzetu kablowego powinien by¢
wykonywany scisle wg instrukcji lub kart montazowych danego rodzaju sprzetu. Potaczenia

i zakonczenia kabli nalezy wykonywaé w warunkach ograniczajgcych mozliwosé
niekorzystnego oddziatywania czynnikdéw zewnetrznych (wilgoci, pytéw itp.) na izolacje kabli

oraz montowanych potaczen i zakonczen.
Montaz aparatury

Aparature nalezy montowaé w prefabrykowanych konstrukcjach, takich jak skrzynki, szafki,

tablice. W tym celu nalezy:

- wykona¢ otwory do mocowania aparatow i listew zaciskowych,
- zamocowac profile szynowe TH 35 (lub inne) do umieszczania aparatéw i listew
zaciskowych,
- zamontowac listwy zaciskowe,
- w razie potrzeby zamontowac korytka do uktadania przewodow,
- zamontowac aparaty elektryczne przewidziane w projekcie instalacji,
- oczyscié styki aparatow z (jezeli wystepujg) konserwantow,
- wykona¢ potgczenia przewodami miedzy poszczegdlnymi aparatami i listwami
zaciskowymi, - wykonac (opisaé) oznaczniki na przewodach i oznaczenia na listwach,
- wykonac zgodnie z dokumentacjg opisy aparatury, tablic i szaf,
- wykonac potgczenie czesci metalowych obuddw i konstrukcji z przewodem ochronnym
PE.
W ogdlnie dostepnych instalacjach wnetrzowych nalezy montowac aparaty zabezpieczajace
z pokrywami ostaniajgcymi czesci pod napieciem. Aparaty zabezpieczajgce zainstalowane

przed licznikiem nalezy ostoni¢ pokrywa przystosowang do plombowania.

Wszystkie aparaty nalezy montowaé w potozeniu przewidzianym przez producenta. Aparaty
wydzielajgce duze ilosci ciepta nalezy instalowa¢ w odlegtosci co najmniej 15 do 20mm od
innych aparatéw. Przewody w skrzynkach, szafkach, tablicach uktada sie w wigzkach na
uchwytach, korytkach lub luzno miedzy zaciskami aparatéw i listew. Przy montazu

przewodéw jednozytowych o przekroju zyty powyzej 10 mm2 nalezy stosowac kocéwki



kablowe. Przewody wielozytowe nalezy po odizolowaniu umocowac¢ w aparacie i (dla

przewoddw o przekroju zyty powyzej 6 mm?2) zastosowac koncowki kablowe.
Badania i proby

Norma PN-HD 60364-6:2016-07 “ Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 6:
Sprawdzanie” zawiera wymagany zakres préb odbiorczych. Norma wymaga aby kazda
instalacja przed przekazaniem do eksploatacji byta poddana ogledzinom i prébom celem
sprawdzenia, czy zostaty spetnione wymagania normy. Przed przystgpieniem do préb nalezy
udostepni¢ wykonujgcym sprawdzenie instalacji, dokumentacje techniczng wraz

z protokotami ogledzin i préb czgstkowych wykonanych podczas montazu (dotyczy

pomiardw elementdw, ktére zostaty zasypane ziemig lub zalane betonem).
Ogledziny

Ogledziny to pierwszy etap pomiardéw, ktory nalezy wykonac przed przystgpieniem do préb
przy odtgczonym zasilaniu, z zachowaniem ostroznosci celem zapewnienia bezpieczenstwa
ludziom i unikniecia uszkodzen obiektu lub zainstalowanego wyposazenia. Ogledziny majg

potwierdzi¢, ze zainstalowane urzadzenia:

- spetniajg wymagania bezpieczeristwa podane w odpowiednich normach;

- zostaty prawidtowo dobrane i zainstalowane zgodnie z wymaganiami normy,

- nie majg uszkodzen pogarszajgcych bezpieczenstwo;

- majg wilasciwy sposdb ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym;

- wtasciwie dobrano przekroje i oznaczono przewody neutralne, ochronne, i fazowe;
- wtasciwie dobrano i oznaczono zabezpieczenia i aparature;

- sg wyposazone w schematy i tablice ostrzegawcze i informacyjne;

- zapewniony jest dostep do urzadzen dla wygodnej obstugi, konserwacji i napraw.

Préoby
Norma zawiera zakres préb odbiorczych, ktére w zaleznosci od potrzeb sg nastepujace:

- prdba ciggtosci przewoddw ochronnych, w tym gtownych i dodatkowych potfgczen
wyréwnawczych;
- pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej;

- sprawdzenie ochrony przez separacje obwodoéw;



- pomiar rezystancji podtog i scian;

- sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania

- skutecznosé ochrony przeciwporazeniowe;j;

- pomiar rezystancji uziemienia uziomu;

- sprawdzenie biegunowosci;

- proéba wytrzymatosci elektrycznej;

- préba dziatania;

- sprawdzenie skutkéw cieplnych;

- pomiar spadku napiecia.
Opisane w normie metody wykonywania préb, sg podane jako zalecane, dopuszcza sie
stosowanie innych metod, pod warunkiem, ze zapewnig rownie miarodajne wyniki.
W przypadku, gdy wynik ktérejkolwiek proby jest niezgodny z norma, to prébe tg i proby
poprzedzajace, jezeli mogg mie¢ wptyw na wyniki, nalezy powtdrzy¢ po usunieciu przyczyny

niezgodnosci.
Ochrona przed porazeniem pragdem elektrycznym

Nalezy ustali¢, jakie srodki ochrony przed dotykiem bezposrednim i posrednim zostaty
zastosowane. Nalezy stwierdzié¢ prawidtowos¢ dobrania srodkédw ochrony przed porazeniem
prgdem elektrycznych oraz ich zgodnos¢ z obowigzujgcymi normami. Sprawdza sie zgodnos¢

z wymaganiami PN-HD 60364-4-41:2017-09.

Dobér przewodow do obcigzalnosci pradowej i spadku napiecia oraz dobor i nastawienie

urzadzen zabezpieczajgcych i sygnalizacyjnych:

Nalezy sprawdzié¢ prawidtowosé doboru parametréow technicznych i kompatybilnos¢

dostosowania do warunkdéw pracy urzadzen:

- zabezpieczajgcych przed skutkami pradu przecigzeniowego,
- zabezpieczajgcych przed skutkami pradu zwarciowego,

- ochrony rdéznicopradowych,

- zabezpieczajgcych przed przepieciami,

- zabezpieczajgcych przed zanikiem napiecia,

- do odfaczania izolacyjnego,



- nastawienia parametrow urzadzen (aparatow) zabezpieczajgcych,
- zainstalowania i nastawienia urzadzen sygnalizacyjnych do statej kontroli stanu izolacji
oraz innych, jesli takie przewidziano w dokumentac;ji technicznej,

- doboru urzadzen ze wzgledu na selektywno$¢ dziatania,

- doboru przewoddéw do przewidywanych obcigzen prgdem elektrycznym oraz

ich zabezpieczen przed przetezeniami.
Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania z wymaganiami PN-HD 60364-4-43:2024-04, PN-
HD 60364-5-51:2011, PN-HD 60364-5-52:2011, PN-HD 60364-5-53:2022-10.

Umieszczenie odpowiednich urzadzen odiaczajacych i taczacych
Nalezy sprawdzic¢, czy instalacja i urzgdzenia spetniajg wymagania w zakresie:

- odfaczania od napiecia zasilajgcego catej instalacji oraz kazdego obwodu,
- $rodkdéw zapobiegajgcych przypadkowemu zatgczeniu i mozliwosci wytgczenia
awaryjnego,
- wynikajacym z potrzeb sterowania,
- wynikajacym z wymagan bezpieczenstwa przy zachowaniu zasad,
- wynikajacym z odtgczania w celu wykonania konserwacji urzadzen mechanicznych,
- odtgczania izolacyjnego i taczen roboczych,
- wyfgczania do celéw konserwacji,
- wyfgczania awaryjnego.
Sprawdzenia dokonuje sie na zgodnos$¢ z wymaganiami PN-HD 60364-4-41:2017-09, PN-
HD 60364-5-53:2022-10 oraz PN-EN IEC 61293:2020-09.

Dobdr urzadzen i Srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ zastosowanych rozwigzan technicznych w zaleznosci od
warunkow srodowiskowych oraz ze wzgledu na: - konstrukcje obiektu budowlanego oraz
temperature i wilgotnos¢ powietrza, - obecno$é ciat obcych, wody lub innych substancji

wywotujacych korozje, - narazenia mechaniczne, - promieniowanie stoneczne, wstrzgsy



sejsmiczne, wytadowania atmosferyczne, oddziatywanie elektromagnetyczne,
elektrostatyczne lub jonizujace, Sprawdza sie zgodnos$¢ z wymaganiami PN-HD 60364-4-

443:2016-03 i PN-HD 60364-5-51:2011.
Oznaczenia przewodow

Sprawdzenie prawidtowosci oznaczenia przewodow polega na stwierdzeniu odpowiedniego
oznaczenia wszystkich przewoddw ochronnych, neutralnych i ochronno-neutralnych oraz
ocenieniu, czy kolory zielono-zétty i jasnoniebieski nie zostaty zastosowane do oznaczenia
przewodéw fazowych. Sprawdzenia dokonuje sie na zgodnos¢ z wymaganiami PN-HD 60364-

5-54:2011, PN-EN IEC 60445:2022-04.

Umieszczanie schematow, tablic ostrzegawczych itp. oraz oznaczenia obwodéw,

facznikéw, bezpiecznikéw, zaciskow itp.

Nalezy sprawdzi¢ umieszczenie schematdw, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych
informacji oraz oznaczenia obwodéw, bezpiecznikéw, tgcznikdéw, zaciskow itp. Nalezy

sprawdzi¢, czy:

- umieszczone napisy oraz tablice ostrzegawcze, informacyjne i identyfikacyjne znajduja
sie we wtasciwym miejscu,
- obwody, taczniki, bezpieczniki, zaciski s3 oznaczone w sposéb umozliwiajacy ich
identyfikacje i zgodnie z oznaczeniami na schematach oraz innych srodkach
informacyjnych,
- tabliczki znamionowe oraz inne $rodki identyfikujgce aparaty tgczeniowe i sterownicze
znajdujg sie we witasciwym miejscu, a ich zakres informacji pozwala na identyfikacje,
- umieszczono we wtasciwych miejscach schematy oraz czy w wystarczajgcym zakresie
pozwalajg one na identyfikacje instalacji, obwoddw lub urzadzen.
Ocenia sie zgodno$¢ z wymaganiami PN-HD 60364-5-51:2011, PN-EN 60038:2012, PN-EN ISO
7010:2020-07.

Potaczenia przewodow
Nalezy sprawdzié, czy:

- potaczenia przewodéw sg wykonane przy uzyciu odpowiednich metod i osprzetu,

- izolacja nie naciska na potaczenia,



- zaciski nie sg narazone na naprezenia spowodowane przez podtgczone przewody.
Nalezy zbada¢ zgodnos$¢ wykonania z wymaganiami PN-EN 60998-1:2006, PN-EN 60998-2-
1:2006, PN-EN 60998-2-2:2006, PN-EN 60999-1:2002 oraz PN-EN 61210:2010

Dokumentacja wykonywanych prac pomiarowo-kontrolnych

Kazda praca pomiarowo-kontrolna (sprawdzenie odbiorcze lub okresowe) powinna by¢
zakoniczona wystawieniem protokotu z przeprowadzonych badan i pomiaréw. Protokot

z prac pomiarowo-kontrolnych powinien zawierac:

. nazwe badanego urzadzenia i jego dane znamionowe;
. miejsce pracy badanego urzadzenia;

. rodzaj pomiaréw;

. nazwisko osoby wykonujacej pomiary;

. date wykonania pomiaréw;

. spis uzytych przyrzaddéw i ich numery;
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. szkice rozmieszczenia badanych urzadzen, uziomoéw i obwodéw, lub inny sposdb

jedno znacznej identyfikacji elementéw badanej instalacji ;

8. liczbowe wyniki pomiaréw;

9. uwagi;

10. wnioski.
Kazde badanie instalacji elektrycznych zaréwno z bezpiecznikami, z wytgcznikami
nadmiarowo-pragdowymi jak i z wytgcznikami réznicowoprgdowymi, powinno by¢
udokumentowane protokotem z tych badan, ktdry powinien zawiera¢ informacje o wynikach
ogledzin i badan oraz informacje dotyczgce zmian w stosunku do dokumentacji technicznej

i odchylen od norm i przepiséw, z podaniem czesci instalacji, ktérych to dotyczy.

Prace pomiarowo-kontrolne mogg wykonywac wytgcznie osoby posiadajgce aktualne
zaswiadczenia kwalifikacyjne w zakresie pomiarowo-kontrolnym. Osoba wykonujgca pomiary
moze korzystaé z pomocy osoby nieposiadajgcej zaswiadczenia kwalifikacyjnego, lecz musi
ona by¢ przeszkolona w zakresie bhp dla prac przy urzadzeniach elektrycznych. Odbiér
instalacji elektrycznej powinien odbywac sie komisyjnie i by¢ zakoniczony protokotem badan
odbiorczych.. Protokoty z wszystkich kontroli i badan powinny by¢ zatgcznikiem do wpisu

w ksigzce obiektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.



12.10 Kontrola jakosci

Ogodlne zasady kontroli jakosci Robét podano w OST.

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce
dokumentéw dotyczgcych stosowanych materiatow z wymogami prawa. Ocena jakosci

powtok malarskich obejmuje:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,
- sprawdzenie odpornosci na wycieranie,
- sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

- sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

12.11 Obmiar roboét

Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w ogdlnej specyfikacji techniczne;j.

12.12 Odbioér robot

Ogodlne zasady odbioréw robét podano w ogdlnej specyfikacji technicznej.

Powinien obejmowa¢é zgodnosci z dokumentacjg techniczng oraz sprawdzenie wtasciwosci
technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen
co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta —

powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

12.13 Podstawa ptatnosci

Ogodlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

W kwotach ryczattowych ujete sg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezbednych do wykonania instalacyjnych na wysokosci ponad 5 m od poziomu podtogi lub
terenu. Przy rozliczaniu robdt wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych
rusztowan moga by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej

ptatnosci.



13.0 Szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
budowlanych - ktadzenie i wyktadanie podtog

13.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
ktadzenia i wyktadania podtég w zwigzku z realizacjg zadania pn.: Zakup wirtualnej strzelnicy
w Liceum Ogdlnoksztatcgcym w Nasielsku oraz adaptacja obiektu na potrzeby jej
funkcjonowania — czes¢ 1: Adaptacja pomieszczenia na potrzeby funkcjonowania wirtualnej

strzelnicy.

13.2 Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robét wymienionych powyzej. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji
obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie robot

instalacyjnych. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatéw i wykonawstwem.

13.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczgce wykonania robét

posadzkarskich obejmuja:

— wykonanie warstw wyréwnawczych samopoziomujgcych z gotowych mieszanek,

przygotowanie podtoza,

utozenie posadzek z wyktadziny rulonowej z tworzyw sztucznych — PCV,

— montaz listew wykonczeniowych.

Zakres robét obejmuje ponadto przygotowanie i demontaz stanowiska pracy do robét

posadzkarskich.

13.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami

oraz okresleniami podanymi w OST .



13.5 Wymagania dotyczace prowadzenia robot

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnos$é
z dokumentacjg opisowa, przedmiarem, SST i poleceniami Zamawiajgcego. Ogdlne

wymagania dotyczgce robot sg podane w OST.

13.6 Materialy

Ogdlne wymagania stawiane materiatom podano w OST.

Do wykonania robét posadzkarskich przewiduje sie zastosowanie nastepujgcych materiatéw:
Podkiad samopoziomujacy

Samoczynna wygtadzajaca sie zaprawa do wyréwnywania podktaddw pod posadzki od 2 do

20 mm.
Wytrzymatos¢ na:

— Sciskanie C30,
— zginanie F7,

— $cieralno$¢ na tarczy Bohmego A22
Zaprawa klejowa do wyktadzin

Do wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucznych stosowac kleje zgodnie z zaleceniami

producenta.
13.7 Sprzet
Wymagania ogolne - ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.

Sprzet stosowany do robét posadzkarskich powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez

stuzby techniczne Inwestora.
13.8 Transport
Wymagania ogdlne - ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST.

Materiaty i elementy mogga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utratg statecznosci.



13.9 Wykonanie robot

Ogodlne warunki wykonania robét:
Ogodlne warunki wykonania robét podano w OST.
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

Stosowac gotowg cienkowarstwowg zaprawe samopoziomujgcg na typowych

nieodksztatcalnych podtozach.
13.10 Kontrola jakosci
Ogodlne zasady kontroli jakosci Robét podano w OST.

Wymagana jakos¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub

innym réwnorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéow, ktorych wtasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac rowniez materiatéw przeterminowanych

(po okresie gwarancyjnym) i z wadami.

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania roboét

(cieplnych, wilgotnosciowych).

Sprawdzié¢ prawidtowos$é wykonania podktadu, dylatacji, posadzek.

13.11 Obmiar robot

Ogdlne zasady dokonywania obmiarow robét podano w ogélnej specyfikacji technicznej.

Jednostkg obmiarowg robét dla warstw wyrdwnawczych i posadzkowych jest m2, a dla

podktadéw pod posadzki — m2 lub m3.

13.12 Odbiér robét

Ogodlne zasady odbioréw robdt podano w ogdlnej specyfikacji technicznej.
Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponize;.

Odbidr materiatéw i robét powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjg techniczng oraz

sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy.



W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym

przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdét materiatéw, ktdrych wtasciwosci nie odpowiadaja

wymaganiom technicznym.
Nie nalezy stosowad rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.
Odbiér powinien obejmowac:
Sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego

— powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa fatg przyktadang w dowolnym
miejscu, nie powinna wykazywac wiekszych przeswitéow wiekszych niz 5 mm.
Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie
powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia,

— sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy
wykonaé przez ocene wzrokowa,

— sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub podktadu nalezy przeprowadzié na
podstawie wynikdw pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki,

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykdw materiatdéw posadzkowych; badania
prosto-liniowosci nalezy wykonaé za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru
odchylen z doktadnoscig 1 mm, a szerokosci spoin — za pomocg szczelinomierza lub
suwmiarki,

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotow lub listew podtogowych; badanie

nalezy wykonac przez ocene wzrokowa.
Odbidr podtdg podlega zasadom odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.
13.13 Podstawa ptatnosci
Ogodlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;j.

Zgodnie z umowa.



Cena obejmuje przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatéw i sprzetu, oczyszczenie

stanowiska pracy.



