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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Nr Nr . s ks : i o
.. | Kod pozycji " Opis robét i obliczenia .m. | Ilosé/ liczba
pozycji PR STWIiORB P J
PRZEDMIAR:
1 ROZBIORKA CHODNIKOW
1 KNK 2-06 Reczna rozbidrka nawierzchni z kostki m
d.l 0803-01 nieregularnej na podsypce piaskowe;j przy
kalk. wlasna wypelnieniu spoin piaskiem
3954 *2+ 13,50+ 6,49 + 1,9+ 0,93 + 2,33 + 3,26 129,540 m
+145+6*090+4*090+2%304+2*%090+
2%1,86
RAZEM 129,540
2 ROBOTY ZIEMNE
2 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d2 0217-02 podsigbiernymi 0.15 m3 na odklad w gruncie kat.
kalk. wlasna I
0,7 * 2,98 * poz.1 270,220 [ m3
RAZEM 270,220
3 KNR 2-01 Pelne umocnienie pionowych scian wykopow m2
d2 0321-02 liniowych o szerokosci do 1 mi gh. do 3 m balami
kalk. wlasna drewnianymi w gruntach suchych kat. ITII-IV z
rozbidrkg
1,8 * poz.1 233,172 m2
RAZEM 233,172
4 Dostawa piasku m3
d.2
poz.2 270,220 | m3
RAZEM 270,220
5 KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach m3
d2 0320-0501 pionowych w gruntach kat. ITI-TV; glebokos¢ do 3,0
kalk. wlasna m, szerokos¢ 0,8-1,5 m - dostarczonym piaskiem z
zaggszezeniem
poz.4 270,220 m3
RAZEM 270,220
3 WARSTWA COKOLU Z KAMIENIA EAMANEGO
6 TZKNC N-K/V Wstepne odczyszczenie powierzchni - kamien m2
d3 11/1-d nieporowaty - granit i podobne
kalk. wlasna
0,75 * poz.1 97,155 | m2
RAZEM 97.155
7 TZKNC N-K/V Mycie powierzchni roztworami detergentéw bez m2
d3 11/2-¢ wzgledu na ilo$¢ powtorzen - kamien nieporowaty -
kalk. wlasna marmur i podobne
poz.3 233,172 | m2
RAZEM 233,172
8 TZKNC N-K/V Hydrofobizacja powierzchniowa kamienia m2
d3 12/3-a preparatem Specialchem ROCK NATURAL
kalk. wlasna
poz.3 233,172 m2
RAZEM 233,172
4 IZOLACJE PIONOWE SCIAN ZEWNETRZNYCH
9 KNR 0-39 Tynk cementowy - powierzchnia pod izolacjg m2
d.4 0111-02 szlamowa
kalk. wlasna
poz.3 233,172 m2
RAZEM 233,172
10 KNR AT-40 Izolacja pionowa z bitumicznych mas m2
d4 0408-01 uszczelniajacych (KMB) - nakladana recznie -
kalk. wlasna przygotowanie podloza - gruntowanie
poz.1 * 2,98 386,029 m2
RAZEM 386,029
11 KNR AT-40 Izolacja pionowa przeciwwilgociowa z m2
d.4 0408-02 bitumicznych mas uszczelniajacych (KMB) -
kalk. wlasna nakladana rgcznie - 1. warstwa
poz.3 233,172 m2
RAZEM 233,172
12 KNR AT-40 Izolacja pionowa z bitumicznych mas m2
d4 0408-04 uszczelniajacych (KMB) - nakladana re¢cznie -
kalk. wlasna wtopienie siatki zbrojacej
poz.3 233,172 m2
RAZEM 233,172
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13 KNR AT-40 Izolacja pionowa przeciwwilgociowa z m2
d4 0408-02 bitumicznych mas uszczelniajacych (KMB) -
Kalk. wlasna nakladana recznie - 2. warstwa
poz.3 233,172 m2
RAZEM 233,172
5 ODTWORZENIE CHODNIKOW
14 KNR 2-31 Nawierzchnia z opaski zwirowej zgodnie z m2
d.s 0511-03 projektem
kalk. wiasna
0,8 * poz.1 103,632 | m2
RAZEM 103,632
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