ZALACZNIK Nr 2
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT DOTYCZACYCH REMONTU POMIESZCZEN BIUROWYCH W
BUDYNKU NAJWYZSZEJ IZBY KONTROLI
W £ODZI PRZY UI. KILINSKIEGO 210

1. CZESC OGOLNA

1.1.  Nazwa nadana przez Zamawiajacego.
Remont pomieszczen biurowych w budynku Delegatury NIK w todzi przy ul. Kiliriskiego 210.

1.2.  Przedmiot i zakres robét budowlanych.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét

zwiazanych z remontem pomieszczen Delegatury NIK w Lodzi.

Budynek posiada 3 kondygnacje naziemne i 1 podziemna, Budynek petni funkcje biurowa, Przewiduje

sie prace remontowe pomieszczen na parterze, | i Il pietrze. Wykaz pomieszczen wraz z ogélnym

zakresem prac w zataczniku do niniejszej specyfikacji. Zakres prac ujety zostat w przedmiarze robot.

Roboty, ktdrych dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmuja ponizsze prace:

A. Wymiana istniejacej wyktadziny dywanowej na winylowe panele podtogowe, ktdrych parametry
techniczne spetniaja wymagania posadzek stosowanych w biurach oraz posiadaja wszelkie
wymagane dopuszczenia. Do czynnosci zwiazanych z wymiang posadzki nalezy uwzglednic
montaz podktadéw odpowiednich do wybranego rodzaju paneli (w przypadku gdyby panele nie
miaty zintegrowanego podktadu).

Nalezy zastosowaé panele charakteryzujace sie wysoka, trwatoscia,
Cechy ogdlne:

- grubos¢ 5 mm,

- wysoka klasyfikacja odpornosci ogniowej Bfl-s1,

- min. 20 lat gwarancji producenta,

- plyty o najwyzszej klasyfikacji uzytkowej (klasa 33 lub 34),

- antyposlizgowe,

- odporne na oddziatywanie foteli biurowych,

- fatwe w czyszczeniu i konserwaciji,

- antystatyczne.

W miejsce wszystkich zdemontowanych, znacznie zuzytych wyktadzin podtogowych i parkietow
nalezy po uprzednim skuciu i wylaniu nowych posadzek oraz przygotowaniu podtoza utozy¢ panele
winylowe oraz zamontowac listwy wykoriczeniowe.

Powierzchnia podtdg — okoto 590 m?

llos¢ listew wykoriczeniowych — okoto 575 mb

B. Malowanie wskazanych pomieszczer wraz z naprawami tynku i przygotowaniem powierzchni.
Po wykonaniu prac zwigzanych z posadzkami, a przed montazem paneli wszystkie pomieszczenia
przeznaczone do remontu nalez pomalowac, zgodnie z zakresem opisanym ponizej:
Zakres prac malarskich:
1) Wyniesienie mebli z pomieszczen,
2) Zabezpieczenie drzwi i okien folig malarska, — ok. 200 m?
3) Uzupetnienie ubytkéw w tynkach do 5% powierzchni — ok. 113 m?
4) Przygotowanie podioza - Sciany i sufity — gruntowanie podioza — okoto 2 255 m?,



5) Dwukrotne malowanie sufitdw farba emulsyjna — ok. 590 m?,
6) Dwukrotne malowanie Scian farbami emulsyjnymi — ok. 1 666 m?,
7) Whniesienie i ustawienie mebli,

8) Mycie okien, ram okiennych i drzwi wraz z oscieznicami (prace wewnatrz).
Wartosci i ilosci podane przez Zamawiajaceqo i dotyczace zakresu robdt maja_charakter szacunkowy.
Przedmiar robét wykonany przez Zamawiajacego mozna zweryfikowaé przy dokonaniu zalecanej wizji lokalnej
przed zlozeniem oferty. Przedmiar robét jest jedynie elementem pomocniczym do dokonania wyceny.

Realizacja prac odbywac sie bedzie etapami, tj. poprzez prowadzenie prac na jednej kondygnacii, a
po zakoriczeniu prac Wykonawca przystapi do realizacji prac na kolejnej kondygnacii.

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych.

Poza pracami podstawowymi przewidywane jest tez:

- wynoszenie mebli z pomieszczenia i powtorne ich wstawienie po wykonaniu prac z zabezpieczeniem
przed zniszczeniem posadzek Scian korytarzy, drzwi i futryn oraz znajdujacych sie tam urzadzen;

- przed malowaniem pomieszczeri wykonanie zabezpieczenia folia malarska podtog, drzwi, okien,
wbudowanych mebli (jesli wystepuja), czujek, korytek instalacyjnych, osprzetu elektrycznego i
teletechnicznego oraz wbudowanych urzadzen;

- wyw0z i utylizacja odpaddéw budowlanych;

- likwidacja stanowiska pracy ze sprzatnieciem pomieszczen wraz z myciem, parapetdw i okien
(skrzydet i ram) od strony wewnetrzne.

1.4. Informacja o terenie prowadzenia prac.

Miejsce wykonywanych prac stanowi¢ beda pomieszczenia biurowe znajdujace sie na parterze, | i |l
pietrze.

Prace wykonywane beda w czynnym obiekcie i nie moga zakidcaé pracy urzedu.
Pomieszczenia, w ktorych prowadzone beda prace winny by¢ zabezpieczone przed wydostawaniem
sie kurzu i pytu budowlanego do pomieszczen sasiadujacych.

Wykonawca zobowiazany bedzie do dokonywania niezbednych uzgodnieri wynikajacych z procedur
realizacji z osobami wskazanymi do realizacji umowy. Rozliczenie kosztéw zuzycia energii
elektrycznej i poboru wody zapewnia Zamawiajacy.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ zamiany wytypowanych pomieszczeri na inne o podobnych
parametrach.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy.

- Wykonawca przed przystapieniem do realizacji prac przedstawi Zamawiajacemu szczegGtowy
harmonogram wykonywania prac,

- Zamawiajacy, w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy pomieszczenia;

- Pomieszczenia do wykonywania prac beda, przekazywane sukcesywnie w oparciu o przedstawiony
i zaakceptowany harmonogram.

1.4.2. Bezpieczenstwo i higiena pracy i ochrona p.poz.

- Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy;
- W szczegdinosci nalezy zwrdci¢ uwage, aby pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych wymagan sanitarnych;

- Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, sprzet i odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0s6b w stanie technicznym zapewniajacym bezpieczeristwo pracownikow;



- Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowe]. Materiaty tatwopalne bedzie
sktadowat w sposdob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0s6b
trzecich.

1.4.3. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

- Wykonawca ma obowiazek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy

dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego.

- W okresie trwania prac i wykonania rob6t wykoriczeniowych Wykonawca bedzie:

a. utrzymywac teren prac w nalezytej czystosci,

b. bedzie unika¢ powodowania uszkodzeri dla 0s6b lub wiasnosci spotecznej,

c. bedzie unika¢ uciazliwosci wynikajacych z hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie

jego sposobu dziatania,

d. bedzie miat szczegdlny wzglad na zanieczyszczenie powietrza pytami i mozliwos¢ powstania
pozaru,

e. Wykonawca jest zobowiazany do wywozu materiatow i ewentualnych odpadéw budowlanych. Przy
odbiorze prac nalezy dostarczy¢ dokumenty potwierdzajace gospodarowanie odpadami powstatymi w
toku wykonywanych prac zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa albo zlecenie obowiazku
gospodarowania tymi odpadami podmiotowi spetniajacemu (podmiotom spetniajacym) wymagania
okreslone w art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypemieniem wymagari okreslonych powyzej nie podleqaja
odrebnej zapfacie i sa uwzglednione w kalkulacji kosztow okreslajacych wartosc oferty.

1.5. Nazwa i kod grup robadt:

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.
45442100-8 Roboty malarskie

45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtdg,

1.6. Okreslenia podstawowe

Farba — kompozycja ciekta, ktdra po rozprowadzeniu na powierzchni pozostawia zwiazana i
przylegajaca do podioza warstwe dekoracyjna, lub ochronna,

Farba dyspersyjna — (inaczej farba emulsyjna) zawiesina pigmentow i wypetniaczy w dyspersji
wodnej polimeru, najczesciej akrylu, stosowana do malowania Scian i sufittw w mieszkaniach. Musi
spetnia¢ wymagania PN-C-81914:2002.

Farba akrylowa - rodzaj farby dyspersyjnej; produkowana jest na bazie dyspersji akrylowe;.

Farba lateksowa - to farba akrylowa, w ktdrej wysoka zawartos¢ zywic sprawia, ze powierzchnia
pomalowana taka, farba, jest odporna na szorowanie lub zmywanie woda,

Pigment — substancja kryjaca stosowana w postaci zawiesiny, ktora pozostaje w powtoce malarskiej
po wyparowaniu lotnych rozpuszczalnikéw.

Powtoka malarska - warstwa ochronno - dekoracyjno - izolacyjna chroniaca obiekt i jego elementy
przed wptywem warunkéw zewnetrznych i wewnetrznych, stanowi jednoczesnie warstwe
wykonczeniowo - dekoracyjna.

Panele podtogowe winylowe - rodzaj wykoriczenia podtogi, wykonany z winylu;

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi normami.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
2.1. WYMAGANIA OGOLNE


http://pl.wikipedia.org/wiki/Farba
http://pl.wikipedia.org/wiki/Farba_akrylowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBywica

Na wyroby, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, maja zastosowanie wymagania
przedstawione w Aprobacie Technicznej Producenta Wyrobu.
Wszystkie zastosowane materialy musza by¢ w | gatunku. Zaproponowane materialy musza
by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego.
Wykonawca jest zobowiazany na kazde zadanie Zamawiajacego przedstawi¢ dokumenty Swiadczace,
Ze whudowane materiaty sa dopuszczone do stosowania w budownictwie. Nalezy zastosowac farby
(zmywalne) w | gatunku. Farby nie powinny zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.
Materialy do robdt malarskich nalezy sktadowa¢ na budowie w pomieszczeniach zamknigtych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. Wyroby powinny by¢ dostarczane w
oryginalnych opakowaniach producentéw. Na kazdym opakowaniu powinna by¢ umieszczona etykieta
podajaca, co najmniej nastepujace dane:

- nazwe i adres producenta,

- 0znaczenie (nazwe handlowa),

- wymiary, nr PN lub Aprobaty Technicznej, nr dokumentu dopuszczajacego do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

Panele podtogowe winylowe wraz z montazem podkfaddw akustycznych - dotyczy jesli panele
nie maja podktadow zinteqrowanych.

Panele o klasie Scieralnosci oznaczonej jako ACS .

Panele laminowane o klasie uzytecznosci 33 lub 34 kontraktowe] (do obiektdw uzytecznosci
publiczne)).

Grubos¢ 5 mm,

Gwarancja producenta min 20 lat,

Klasa reakcji na ogier BIf-s1,

Antyposlizgowe,

Odporne na oddziatywanie foteli biurowych,

Antystatyczne,

Podktady akustyczne do paneli — jezeli wybrany rodzaj paneli nie posiada podktadu zintegrowanego.
Listwy przyscienne kolor dopasowany do koloru paneli.

Sposéb montazu paneli - zgodnie z opracowanym przez producenta sposobem montazu.

Farby lateksowe 0 odpornosci na zmywanie pow. 5 tys. cykli wg PN-92/c-81517 i klasa | wg I1SO
11998, o wysokiej sile krycia. Malowanie w kolorach. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajacym.
Listwy progowe mosiezne- listwy gtadkie szer. min 30 mm, badZ wykorzystanie istnigjacych listew

progowych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE NARZEDZI | SPRZETU

Wykonawca jest zobowiazany do zastosowania takich narzedzi i sprzetu, ktdre nie spowoduja
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot podstawowych, jak réwniez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych, transportu technologicznego, zatadunku i wyltadunku materiatdw dla
pracownikow NIK.

4, TRANSPORT

Wykonawca zobowiazany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwola uniknaé
uszkodzenia i odksztatceri przewozonych materiatéw. Zatadunek, transport i roztadunek materiatow



nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami bezpieczeristwa i przepisami o ruchu drogowym. Rodzaj i
liczba Srodkdw transportu, musi gwarantowac ciagtos¢ prowadzenia prac budowlanych. Do transportu
farb i innych materiatéw w postaci suchych mieszanek nalezy uzywac samochoddw zamknietych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Wymagania ogdine

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za realizacje rob6t zgodnie ze Specyfikacja Techniczna,
poleceniami Zamawiajacego oraz przepisami prawa.

Prace objete przedmiarem robét nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami, Normami Branzowymi,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych wydanymi przez Instytut Techniki
Budowlane;.

Przy odbiorze prac nalezy dostarczy¢ dokumenty potwierdzajace gospodarowanie odpadami
powstatymi w toku wykonywanych prac zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa albo zlecenie
obowigzku gospodarowania tymi odpadami podmiotowi spetniajacemu (podmiotom spetniajacym)
wymagania okreslone w art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o0 odpadach, 0 czym mowa w
pkt. 1.4.3 niniejszej Specyfikacji.

5.2.Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

- Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracii
panstwowej, ktore w jakikolwiek sposob sa zwiazane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ ze specyfikacja oraz poleceniami
Zamawiajacego. Zamawiajacy bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwiazanych z
jakoscia, rob6t, oceng, jakosci materiatéw, postepem rob6t i niezwlocznie powiadomi Wykonawce o
zauwazonych wadach, a takze odrzuci wszystkie roboty, ktore nie spetniaja wymagan jakosciowych.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.3. Wymagania szczegotowe

5.3.1. Wymiana wyktadzin dywanowych na panele

- Rozebranie starej wyktadziny z oczyszczeniem poditoza.

- Wykonanie prac zwigzanych z przygotowaniem podtoza, tj. wykonanie wylewki samopoziomujace;j,
- Dostawa, przyciecie i utozenie paneli wraz z podktadem akustycznym — jesli dotyczy,

- Mocowanie nowych listew cokotowych do paneli,

- Na styku paneli z inng posadzka zamontowac ptaskownik metalowy,

- Wywoz i utylizacja starej wyktadziny po wykonaniu prac,

Przed rozpoczeciem robot nalezy przedstawi¢ Zamawiajacemu do zaakceptowania probke paneli wraz z
listwami wykoriczeniowymi.

5.3.2. Roboty malarskie

Farby lateksowe

Przewiduje sie dwukrotne malowanie Scian i sufitow pomieszczer farbami lateksowymi. Po dokonaniu
niezbednych napraw starych tynkéw (okoto 5 %) oraz ze szpachlowaniem oraz przygotowaniem
powierzchni.

Uzyte farby musza, by¢ zmywalne w | gatunku.

Przed przystapieniem do malowania powierzchnie podiozy przeznaczonych do malowania nalezy
wlasciwie i starannie przygotowac. Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete. Nowe
fragmenty tynkéw powinny przylega¢ do podtoza na catej powierzchni. Ostatnia warstwe — gtadZ nalezy



wykonywac z gipsu szpachlowego. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczeri (np.
kurzu, tluszczu).

Po przygotowaniu podtoza mozna przystapi¢ do jego zagruntowania, a nastepnie do nanoszenia
powtok. Podczas nakfadania pierwszej warstwy nalezy zachowac nastepujace kierunki malowania:
sufit pociagniecia pedzla powinny byc réwnolegte do Sciany z oknami, na Scianach pociagniecia pedzla
powinny by¢ réwnolegte do Sciany z oknami, na Scianach pociagniecia pedzla powinny by¢ poziome.
Nastepna warstwe nanoszenia powtoki wykonujemy prostopadle do poprzedniej.

Ten sam kierunki nanoszenia powtok nalezy zastosowac przy nanoszeniu farb watkiem.

Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajacym.

6. KONTROLA JAKOSCI
Od Wykonawcy rob6t wymagana bedzie szczegdlna staranno$¢ ich wykonania z uwagi na charakter
obiektu i jego przeznaczenie.
Kontrola powinna by¢ prowadzona w czasie wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganiami Polskich
Norm, Norm Branzowych i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt”.
Kontrola jakosci powinna obejmowac :
A. zabezpieczania pomieszczen,
B. jakos$c uzytych materiatéw i ich zgodnosci z niniejsza specyfikacja,
C. jakosc i trwatos¢ wykonania rob6t, w tym sprawdzenie odpornosci na zmywanie robot
malarskich,
D. zgodnos¢ wykonania rob6t z obowiazujacymi przepisami,
E. sprawdzenia robdt zanikowych,
F. sprawdzenia atestéw, aprobat technicznych, Swiadectw jakosci lub certyfikatow na
materiaty budowlane,
G. sprawdzenie ocen lub opinii higienicznych Paristwowego Zaktadu Higieny,
H. sprzatanie malowanych pomieszczeri.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

- Przedmiar rob6t wykonany przez Zamawiajacego mozna zweryfikowac przy dokonaniu zalecanej
wizji lokalnej przed ztozeniem oferty. Przedmiar robot jest jedynie elementem pomocniczym do
dokonania wyceny.

- Wymagan dotyczacych obmiaru robét nie stosuje sie ze wzgledu na ryczattowy charakter Umowy.

8. ODBIORY ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Odbidr robét nalezy dokonacé komisyjnie, przy udziale przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajacego.
Odbhidr robdt odbywac sie bedzie na podstawie:
A.  zgloszenia przez Wykonawce o zakoriczeniu robot,
B.  przepiséw obowiazujacego prawa budowlanego,
C.  wykonania robot zgodnie z zapisami niniejszej specyfikacji oraz ,sztuka budowlana”,
D.  terminowosci wykonania.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robot i jako$¢ materiatow.
Podczas odbioru sprawdzana bedzie réwniez terminowos¢ wykonania prac.

8.2WYMAGANIA DOTYCZACE ODBIORU POSZCZEGOLNYYCH PRAC
8.2.1. ULOZENIE PANELI



Dostarczone i montowane panele winylowe musza, spetniaC warunki okreslone w pkt. 2.2 ninigjszej
specyfikacji - zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Sprawdzeniu podlegac bedzie podioze, a takze styk paneli z inng posadzka,

Prowadzenie i odbior tych rob6t w oparciu 0 postanowienia zawarte w Warunkach Technicznych
wykonania i Odbioru Robdt wyd. ITB

8.2.2. ROBOTY MALARSKIE

Powloki malarskie wykonane farbami lateksowymi powinny pokrywac podioze réwnomiernie bez
przeswitow, odpryskow, spekan i pecherzy. Faktura powinna by¢ jednolita bez Sladéw pedzla lub watka.
Wykonane powtoki powinny charakteryzowaé sie dostateczna, przyczepnoscia do podioza oraz
odpornoscia, na wycieranie i zmywanie woda, z mydtem. Sprawdzenie prawidtowosci przygotowania
podioza powinno by¢ przeprowadzone w ramach odbiorow miedzyoperacyjnych.

Prowadzenie i odbidr tych robot nastapi w oparciu 0 postanowienia zawarte w Warunkach
Technicznych wykonania i Odbioru Robé6t wyd. ITB

9.ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagari okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaptacie i sa uwzglednione w kalkulacji kosztéw okreslajacych wartos¢ oferty Wykonawcy.
Rozliczenie kosztow zuzycia energii elektrycznej i poboru wody zapewnia Zamawiajacy.

10.0PIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

- Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczattowy, a jego rozliczenie rob6t nastapi zgodnie z

ustaleniami umowy;

- Podstawa, rozliczenia za wykonane roboty bedzie podpisany przez strony protokét odbioru
koricowego bez uwag.

Wartosci i ilosci_podane powyzej i dotyczace zakresu robdét maja charakter szacunkowy. Ich

ostateczna wartos¢ jest mozliwa do ustalenia po rozpoczeciu wykonywania robot bez mozliwosci

zwiekszenia ceny oferty.

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA
A. Ustawa Prawo budowlane( Dz.U.2024.725 t.}.)

B. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2013.1129 j.t.)

C. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie.(Dz.U.2002.75.690 ze zm.)

D. Ustawa o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021.1213 )

E. Warunkach Technicznych wykonania i Odbioru Robét wyd. ITB; ROBOTY WYKONCZENIOWE. Zeszyt 4.
Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne

F. Warunkach Technicznych wykonania i Odbioru Robét wyd. ITB ;ROBOTY

G. WYKONCZENIOWE. Zeszyt 7 Posadzki z wyktadzin z polichlorku winylu i wyktadzin wikienniczych.

. Ustawa Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)

12. WYMAGNIA KONCOWE



Zamawiajacy umozliwi zainteresowanym Wykonawcom przed ztozeniem oferty dokonanie wizji
lokalnej na terenie planowanych prac, aby zdobyli wszystkie niezbedne informacje, ktére moga, by¢
konieczne do przygotowania oferty oraz nalezytego wykonania zaméwienia.
Zakres Swiadczonych przez Wykonawce robdt jest taki jak go okreslono w niniejszej specyfikacji oraz
Opisie Przedmiotu Zamdwienia i musi ponadto zawierac wszelkie elementy, ktore w sposdb oczywisty
sa potrzebne do tego, aby przedmiot umowy osiagnat wymagane cele, nawet jezeli elementy takie nie
sg wyraZnie wyszczegolnione w niniejszej specyfikacji i umowie.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole rob6t i jako$¢ materiatow.
Na wykonane roboty Wykonawca musi udzieli¢ Zamawiajacemu 60 miesiecy gwarancji.
Zamawiajacy oczekuje wykonania ww. prac w ciggu 60 dni od dnia podpisania umowy.

Zataczniki:
1. Specyfikacja

Zatacznik nr 1
Delegatura NIK w todzi
. ierzchnia
_ rodzaj powierzchnia »
nr rodzaj . . | pomieszczenia| wysokosc
pomieszczenia pomieszczenia wykgzicoz e;‘ua wm2 pomieszczenia zakres prac remontowych
podiog /panele/sufit
PARTER
1 ok. biuro ktadzina 17,71 2,9 o .
P W W wyniesienie/wniesienie mebli,
wymiana wyktadziny na
panele,
. . malowanie sufitéw,
2 pok. b!urowy wykiadz!na 16,34 2,9 malowanie &cian,
7 pok. biurowy wykfadzina 16,83 2,9 remontowych
8 pok. biurowy wyktadzina 14,22 2,9
9 pok. biurowy wyktadzina 13,42 2,9
parter powierzchnia do remontu 106,34
I PIETRO
106 pok. biurowy wyktadzina 14,35 2,9
107 pok. biurowy wyktadzina 15,08 2,9 wyniesignie/wniesienie mebli,
108 pok. biurowy wyktadzina 15,5 2,9 wymiana Wykl’raleny na
: - panele,
109 pot. b!urowy Wytiadzma 14,92 2,9 malowanie sufitow,
110 pok. b!urowy wy adz!na 15,42 2,9 malowanie cian,
111 pok. biurowy wykfadzina 21,04 29 sprzatanie po pracach
112 pok. biurowy wyktadzina 22,06 2.9 remontowych
113 pok. biurowy wyktadzina 13,87 2,9




114 pok. biurowy wykfadzina 15,67 2,9
115 pok. biurowy wyktadzina 12,6 2,9
116 pok. biurowy wyktadzina 15,04 2,9
| p. powierzchnia do remontu 175,55
Il PIETRO
201 pok. biurowy wykfadzina 15,13 29
202 pok. biurowy wyktadzina 16,17 2,9
203 pok. biurowy wyktadzina 17,75 2,9
204 pok. biurowy wyktadzina 14,73 29
205 pok. biurowy wykladzina 16,16 2,9
206 pok. biurowy wyktadzina 13,23 2,9
207 pok. biurowy wyktadzina 13,55 2,9 o )
208 pok biurony wykladzina 1413 29 Wyw;fgf;;:’wggfgfymngb"
209 pok. biurowy wyktadzina 14,99 2,9 panele,
210 pok. biurowy wykladzina 15,41 2,9 malowanie sufitow,
211 pok. biurowy wyktadzina 15,99 2,9 malowanie Scian,
212 pok. biurowy wykladzina 14,18 2,9 Sprz?é?;‘(‘;{(’)o pf;‘f“h
213 pok. biurowy wyktadzina 20,95 2,9 W
214 pok. biurowy wykfadzina 20,95 2,9
215 pok. biurowy wykfadzina 20,95 2,9
216 pok. biurowy wyktadzina 20,95 2,9
217 pok. biurowy wyktadzina 20,95 2,9
218 pok. biurowy wyktadzina 20,95 2,9
Il p. powierzchnia do remontu 307,12

Montaz listew przysciennych — 575 m

Przygotowanie podtoza — $ciany i sufity — gruntowanie podtoza — okoto 2255 m?,

Dwukrotne malowanie sufitéw farba emulsyjna — ok. 590 m?,

Dwukrotne malowanie $cian farbami emulsyjnymi — ok. 1 666 m?




