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1. Opis ogolny

Przedmiotem projektu jest przebudowa przejscia dla pieszych w ciggu drogi powiatowej Nr 1384R w
obrebie Szkoty Podstawowej w miejscowosci taka, gmina Trzebownisko. Inwestycja ma na celu
zwiekszenie poziomu bezpieczenstwa ruchu drogowego, w tym szczegdlnie w zwigzku z ruchem pieszych
w poblizu szkoty.

Zaprojektowano wykonanie wyniesionego przejscia dla pieszych wraz z chodnikiem, o nawierzchni z kostki
betonowej wibroprasowanej, wykonanie oswietlenia dedykowanego, 2 odcinki rowu krytego, chodnik
przystankowy po stronie pétnocnej, a takze oznakowanie poziome i pionowe. Szerokos¢ przejscia typowa,
4 m.

Zaprojektowano réwniez poszerzenie jezdni do 6 m (poszerzenie jezdni od strony potudniowej), a takze
wymiane warstwy scieralnej i wigzgcej nawierzchni.

Dziatki objete inwestycjg nie sg wpisane do rejestru zabytkéw i nie sg zlokalizowane na terenie
eksploatacji gérniczej.

2. Oswietlenie przejscia

Zaprojektowano oswietlenie dedykowane asymetryczne prawe o klasie PC1, zamocowane na wysokosci 5-
6,5 m nad poziomem jezdni. Wysiegniki posadowi¢ ponizej poziomu przemarzania. Oswietlenie powinno
dziata¢ od zmierzchu do $witu, a takze przy niedostatecznym swietle dziennym, niezaleznie od oswietlenia
ulicznego.

Zgodnie z warunkami przytaczenia wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw RE Rzeszow
znak: 24-F1/WP/01471 z dnia 05.04.2024 roku oraz zmiang warunkéw przytgczenia dotyczacymi
wykonania zasilania lamp oswietlenia przejscia dla pieszych drogi powiatowej w miejscowosci tgka gmina
Trzebownisko wynika, ze zasilanie nalezy wykona¢ kablem nN wyprowadzonym z istn. stupa nr 29/3/B linii
napowietrznej nN wyprowadzonej ze stacji taka 3.

W celu wykonania przytagcza na stupie nr 29 nalezy zamontowac ztgcze kablowe napowietrzne SSP-1
wyposazone w roztgczniki RBK-00.

Z proj. ztgcza kablowego napowietrznego SSP-1 nalezy wyprowadzi¢ kabel YAKXS 4x35 mm2 w kierunku
zfacza kablowo-pomiarowego wraz z szafg sterowania lamp oswietlenia przejs¢ dla pieszych wolnostojacej
na fundamencie zlokalizowanej w pasie drogowym na dziatce nr 1637/1.

Do oswietlenia przejs¢ dla pieszych nalezy zastosowac typowe stupy oswietlenia przejs¢ dla pieszych wraz
ze znakiem D6, oprawg oswietleniowg LED oswietlenia przejscia dla pieszych.

Z proj. szafki sterowania lamp oswietlenia przejs¢ dla pieszych (wolnostojgcej na fundamencie) nalezy
wyprowadzi¢ linie kablowg nN typu YAKXS 4x35 mm2 (obwdd nr 1) w kierunku stupéw oswietlenia przejs¢
dla pieszych.



Proj. stup S1, S2, nalezy zlokalizowaé w pasie drogowym drogi powiatowe] na dziatce 1637/1. Kable nN na
catej trasie nalezy ukfadaé w rurach ochronnych. Na skrzyzowaniu z drogg i wjazdami na dziatki i posesje
prywatne proj. linie kablowg nN nalezy zabezpieczy¢ i uktada¢ w rurach ochronnych sztywnych
grubosciennych RHDPEp 110. Na skrzyzowaniu z istn. uzbrojeniem podziemnym nalezy proj. linie kablowa
nN zabezpieczy¢ i uktadac¢ w rurach ochronnych karbowanych RHDPE 110.

Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiajgcym projekt technologiczny dla robdt przewidzianych w
realizowanym zadaniu.

Szczegdtowy opis rozwigzan jest podany w projekcie branzowym.

3. Oznakowanie

Zaprojektowano oznakowanie pionowe i poziome zwigzane z realizacjg inwestycji. Instalowane znaki
pionowe powinny by¢ rozmiaru sredniego, z folii odblaskowej Il generacji. Znaki D-6 powinny by¢
oswietlane lub podswietlane. Stupki do znakéw drogowych powinny by¢ z rur ocynkowanych srednicy 50
mm.

Oznakowanie poziome zaprojektowano jako cienkowarstwowe, z wyjgtkiem przejs¢ dla pieszych, na
ktérych zaprojektowano oznakowanie grubowarstwowe teksturowane (linie P-10 oraz czerwone pola
wypetniajgce miedzy pasami oznakowania P-10). Oznakowanie powinno by¢ odblaskowe.

Szczegbétowe rozmieszczenie oznakowania podano w Projekcie Oznakowania i Organizacji Ruchu.

4. Chodnik

Po stronie potudniowej, od projektowanego przejscia w kierunku skrzyzowania od strony zachodniej
zaprojektowano chodnik o szerokosci 2,5 m. Chodnik ma utatwié i zabezpieczy¢ ruch ucznidw, rodzicow i
nauczycieli dojezdzajgcych samochodami i autobusami. Od strony wschodniej przejscia, przy pétnocnej
krawedzi jezdni zaprojektowani chodnik o podobnej funkgji.

Konstrukcja chodnika jest nastepujaca:

- nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej grubosci 6 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 3 cm,

- podbudowa z chudego betonu gr. 10 cm,

- podbudowa z kruszywa C50/30 grubosci 15 cm.

Kraweznik 15x30 cm nalezy posadowié na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 5 cm, tawie z
betonu i fawie z mieszanki niezwigzanej C50/30 gr. 15 cm.

Na dtugosci przejscia dla pieszych, po obu stronach nalezy wykonac teksturowang nawierzchnie z kostki —
pasy o szerokosci 40 cm.



Kraweznik betonowy 15x30 cm powinien by¢ posadowiony na tawie z betonu C12/15 z opornikiem wg
KPED i podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 5 cm oraz obrzeze 8x30 cm na tawie z betonu C12/15
z oporem i podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 4 cm.

Krawezniki i obrzeza na tukach nalezy docinac tak, aby uzyskaé ptynny przebieg linii kraweznika, tak aby
powierzchnie stykowe sgsiednich prefabrykatéw byty do siebie réwnolegte. W obrebie przejscia dla
pieszych kraweznik nalezy obnizy¢ do 1 cm, zas$ poza przejsciami odstoniecie kraweznika powinno wynosié
12-14 cm.

5. Nawierzchnia na wyniesieniu

Nawierzchnie jezdni na wyniesieniu zaprojektowano o nastepujacej konstrukgcji:

- warstwa scieralna z betonowej kostki brukowe]j wibroprasowanej grubosci 8 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 5 cm,

- podbudowa zasadnicza z betonu C20/25 grubosci 20 cm,

- podbudowa z mieszanki niezwigzanej C50/30 grubosci 15 cm,

- istniejgca konstrukcja nawierzchni po rozebraniu czesci gérnej.

Woyniesienie nalezy wykona¢ 8 cm ponad obecng niweletg drogi, zachowujgc dotychczasowe spadki
poprzeczne.

6. Odwodnienie

Zaprojektowano réw kryty po stronie potnocnej, umozliwiajgcy budowe chodnika na dojsciu do przejscia
oraz do peronu. Przewdd rowu krytego powinien by¢ wykonany z rur HDPE o $Srednicy wewnetrznej 40
cm, posadowionych na tawie z kruszywa C50/30 gr. 15 cm. Wykop nalezy zabezpieczy¢ tymczasowo tak,
aby przylegajace ogrodzenia nie ulegty uszkodzeniom. Dno wykopu nalezy wytozy¢ geowtdkning
separacyjno-filtracyjng o wytrzymatosci dtugoterminowej 30/30 kN/m. Nasyp nalezy wykona¢ z gruntu
przydatnego bez zastrzezenrn wg PN-S-2205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne.

7. Wykaz zagrozen i utrudnien

Budowa przejscia wyniesionego z dedykowanym oswietleniem powinna podwyiszy¢ poziom
bezpieczenstwa ruchu drogowego, gtdownie poprzez wymuszenie zmniejszenia predkosci pojazdow i
uporzadkowanie ruchu pieszych.
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