1. Instalacja elektryczna - opis projektu budowlanego.

1.1. Zakres opracowania / inwestor.

Niniejsze opracowanie jest projektem instalacji elektrycznej pt: ,,Remont Domu Dziecka w Dlugiem”
Lokalizacja: Dlugie 9, 38-460 Jedlicze
Inwestor: Powiat Kro$nienski, ul. Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno

1.1.1. Zakres projektu obejmuje wykonanie:
- przebudowa istniejacych rozdzielni,
- wykonanie rozdzielni elektrycznych
- wykonanie WLZ-6w
- instalacji o§wietleniowej wraz z o§wietleniem ewakuacyjnym
- instalacji gniazd elektrycznych wtykowych,
- instalacji uziemien wyréwnawczych,
- instalacji przeciwprzepigciowe;j.

1.2. Zasilanie obiektu w energie elektryczna - informacje techniczne i formalne.

Stan istniejacy:

Obecnie istniejacy budynek Domu Dziecka, podlegajacy przebudowie i zmianie przeznaczenia pomieszczen, posiada istniejacy
przytacz napowietrzny AsXSn 4x16mm?, zasilajacy, poprzez wylacznik P-poz, istniejaca rozdzielni¢ TG.

Sprzed wylacznika P-poz zasilany jest hydrofor.

Stan projektowany:

Przebudowywang cze¢s¢ budynku nalezy zasili¢ z proj. rozdzielni na zewnatrz budynku,

W projektowanej RG zostanie zlokalizowany wytacznik PWP (2x). z ktorego zasilana bedzie rozdzielnica TB-istn. oraz TB —
projekt.

Kabel do TB-proj. prowadzi¢ w czesci piwnicznej. Nalezy wykorzysta¢ kabel ognioodporny typu HXH-J FE180/EQ0 5x10
RE 1KV.

Inwestor wystapi do dostawcy energii o rozdziat instalacji — 2 liczniki.

1.3. Budowa wewnetrznej instalacji elektrycznej.

1.3.1. Projektuje sig tablice elektryczne rozdzielcze oznaczone w projekcie jako TB-PROJEKT, oraz RG. Projektuje si¢
zastosowanie rozdzielnic podtynkowych do aparatury modutowej o pojemnosci 6x12mod, spetniajacyce wymagania II k.
ochronnosci. Montaz tablic min. 1,0m nad podtozem (podtoga, posadzka).

1.3.2. Projektuje si¢ oznakowanie identyfikacyjne i ostrzegawcze tablic bezpiecznikowych.

1.4. Budowa instalacji elektrycznej oraz montaz osprzetu elektroinstalacyjnego.

1.4.1. Projektuje si¢ instalacje elektryczng odbiorcza o§wietleniows, gniazd elektrycznych wtykowych. Szczegoty
lokalizacyjne zamieszczono na planie i schemacie instalacji - rys. nr 1, 2,
1.4.2. Instalacje projektuje si¢ w catosci przewodami kabelkowymi. Utozenie przewoddw projektuje si¢ pod tynkiem oraz
bezposrednio w tynku.
1.4.3. Instalacje o§wietleniowg projektuje sie przewodami YDY i YDYp 3-5x1,5mm? . Instalacje gniazd 1-faz. 230V
projektuje si¢ przewodami YDY i YDYp 3x2,5mm? .
1.4.4. Zasilanie technologicznych urzadzen elektrycznych wyposazenia obiektu — zg. ze specyfikacja fabryczna.
1.4.5. Projektuje si¢ osprzet instalacyjny podtynkowy zwykty (w pomieszczeniach suchych) oraz bryzgoszczelny min. P44
(w pomieszczeniach mokrych). Wysokos$ci montazu:

- gniazda elektryczne: min. 0,4 m od poziomu podtoza (podtoga, posadzka) oraz dostosowaé do zasilanych urzadzen,

- laczniki i przetgczniki o§wietleniowe: min. 1,4 m od poziomu podtoza (podtoga, posadzka).

1.5. Dobor i montaz opraw oSwietleniowych.

Oswietlenie zaprojektowano zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12464-1. Charakterystyke i podstawowe parametry
opraw o§wietleniowych zamieszczono w wykazie na planie instalacji - rys. nr 2
W obiekcie projektuje si¢ oswietlenie ewakuacyjne wskazujace kierunek ewakuacji. Stosowaé aparatur¢ podtrzymjaca
$wiecenie co najmniej przez 1 godziny.
Wiytaczniki $wiatta proponuje si¢ zainstalowac na wys. 1,30 m od posadzki a gniazda wtykowe w pomieszczeniach suchych 0,3m
o posadzki, w pomieszczeniach ,,mokrych” 1,3m uwzgledniajac specyfike zasilania urzadzen.

B-plafonier hermetyczny LED 10W

C-oprawa typu panel LED 40W

D-naswietlacz LED 10W

WYJSCIE - oprawa oswietlenia ewakuacyjnego min. 1h

CR - oprawa z czujnikiem ruchu
Dopuszcza si¢ stosowanie opraw zamiennych o podobnej charakterystyce.

1.6.0chrona przeciwporazeniowa i przeciwprzepieciowa.

Instalacja elektryczna: 3 i 5-cio przewodowa, system ochrony sieci okre§lony zostanie przez przedsigbiorstwo sieciowe
w technicznych warunkach przylaczenia. Ochrona od porazen pradem: samoczynne wylaczenie zasilania zg

z PN-HD-60364-4-41 2017-09. Srodki ochrony: urzadzenia w II kl. ochronnosci, uziemienia wyréwnawcze, wylaczniki
RCD o pradzie wyzwalania 30mA.



Przewody ochronne i uziemiajace w kolorze zotto-zielonym.

Jako uzupetienie ochrony odgromowej oraz dla ochrony szczegélnie wrazliwych urzadzen ( np. sprzgt RTV, AGD, komputery
itp. oraz innych kosztownych urzadzen -elektrycznych wyposazenia obiektu ) projektuje si¢ uktad ochronnikow
przeciwprzepigciowych typu 1, 2, 3 w tablicy ochronnikowej TB-PROJEKT w miejscu wprowadzenia zasilania,

1.7. Instalacja potencjaléw wyréwnawczych

Zaleca si¢ aby, w celu wyrdwnania potencjatow, przewidziano w projektowanym obiekcie ekwipotencjalizacje. Potaczenia
wyrownawcze obejmowac beda wszystkie czesci przewodzace dostepne i obce znajdujace sie w strefach 1,2,3.
Ponadto nalezy przytaczy¢ do w/w instalacji wszystkie wejscia i wyjscia instalacji sanitamych orazich piony, duze urzadzenia
metalowe, wszystkie metalowe urzadzenia systemu C.O. wraz z armaturg (grzejniki, rozdzielacze, zawory itp. —zgodnie z Warunkami
Technicznymi Dz. U. 75 z pdzn. zm. oraz gléwng szyne uziemien GSU (kotlownia)
i zacisk PE w tablicy. Potaczenia wykonac¢ stosujac zaciski lub zaciski—obejmy montowane na metalowych elementach urzadzen.
Polaczenia pomiedzy elementami wykona¢ przewodem DY-2,5mm? w RL. Gtéwng szyne uziemien nalezy uziemié taczac ja z
ptaskowniem FeZn 25x4mm z projektowanym uziomem fundamentowym (lub otokowym) instalacji odgromowe;j lub uziomem
indywidualnym R<10 Ohm. Potgczenia wykonaé przewodem LgY -16mm* w RL p/t.
Przy realizacji zadania nalezy przeanalizowac zakres i sposob wykonania instalacji potaczen wyréwnawczych oraz uziemien w
zalezno$ci od lokalnych warunkéw terenowych oraz technologii wykonania robét instalacyjnych.

1.8. Sie¢ komputerowa

Sie¢ LAN zostata zaprojektowana w oparciu o jednorodne w technologii U/UTP kat. 6 (klasy E), zgodnie z wytycznymi
normy PN-EN 50173-1:2011, wymaganiami okrelonymi przez producenta systemu.

Projektowana sie¢ okablowania logicznego bgdzie sktadata si¢ z nastepujacych elementow:

- okablowania,

- gniazd abonenckich.

Okablowanie

Rozprowadzenie kabli projektowanej sieci LAN pomiedzy pomieszczeniami nalezy wykonaé pod tynkiem w rurach
ochronnych PCW.

Kable sieciowe, w rurze ochronnej zostang wyprowadzone z SWITCH-a, gdzie zostang rozdzielone na obwody i
doprowadzone do miejsc sprowadzania wyznaczonych obwodow do gniazd rozdzielczych zlokalizowanych wg. planu
instalacji.

Wszystkie elementy toru transmisyjnego okablowania musza spetnia¢ wymagania dla kategorii 6. Okablowanie projektuje si¢
wykonaé za pomocg jednolitej technologii , co wyklucza mozliwos$¢ niedopasowania poszczegolnych jego sktadnikow. Jest to
szczegoblnie istotne przy czgsto jeszcze spotykanych réznych technikach laczenia okablowania telefonicznego i
informatycznego.

Projektuje si¢ zastosowanie nieekranowanego, 4-parowego kabla skretkowego - U/UTP, kategorii 6 w powloce trudnopalne;j
LSOH. Zgodnie z danymi producenta parametry transmisyjne kabla wykraczaja poza wymagania kat. 6 i s pozytywne do
warto$ci 350MHz. Wszystkie kable nalezy oznaczy¢ w sposob umozliwiajacy ich tatwa identyfikacje. Oznaczenia nanie$¢ na
zewnetrznej otulinie PCV kabli, na obu ich koncach oraz na panelu krosowym i gniazdach odbiorczych.

Maksymalna dtugos¢ tacza (od szafy dystrybucyjnej do gniazda abonenckiego) nie przekracza 90mb.

Wszystkie kable nalezy oznaczy¢ w sposdb umozliwiajacy ich tatwg identyfikacjg. Oznaczenia nanie$¢ na zewngtrznej
otulinie PCV kabli, na obu ich koncach oraz na panelu krosowym i gniazdach odbiorczych. Przyjeto nastepujacy system
oznaczen kabli miedzianych okablowania poziomego: AB / CD - gdzie: AB - numer panelu krosowego w szafie
dystrybucyjnej CD - kolejny numer linii okablowania na danym panelu. Linie na panelach krosowych oznaczy¢ kolejnymi
numerami, rozpoczynajac od lewej strony i z gory szafy. Wszystkie kable przytaczeniowe i krosowe ze wzgledu na
konieczno$¢ zapewnienia najwyzszej trwatosci i nalezy stosowac z wtykami RJ45 zarabianymi fabrycznie (zalewane). Musza
one by¢ kat. 6, fabrycznie nowe oraz przetestowane przez producenta.

Jako kable sygnatowe do projektorow wykorzysta¢ kable HDMI.

Gniazda abonenckie

Poszczegolne linie okablowania nalezy zakonczy¢ w gniazdach abonenckich zawierajacych 1 gniazdo RJ-45 kat.6.
zamontowane na wysokosci ok. 30 cm od podtogi lub nad powierzchniami roboczymi. Kable U/UTP musza by¢ zarabiane w
oparciu o technologi¢ IDC. Pojedyncze kable zaszy¢ w ztaczach szczelinowych wedtug znacznikéw na gniazdach (kolory
przewodow musza pokrywac si¢ ze znacznikami w gniazdach).

1.9. Uwagi koncowe / inne informacje.

-Calo$¢ robot elektromontazowych wykonaé w uzgodnieniu i pod nadzorem inwestora.

-Stosowac tylko materiaty i osprzet posiadajacy wymagane badania, aprobaty techniczne i certyfikaty dopuszczajace do uzytku.
Dopuszcza si¢ zastosowanie materiatdéw i osprzetu innych producentéw niz okreSlonych w projekcie pod warunkiem
zachowania co najmniej rownowaznych parametrow techniczno-eksploatacyjnych.

-Instalacje elektryczng lokalizowac¢ i prowadzi¢ min 0,6 m. od urzadzen grzejnych oraz elementow centralnego ogrzewania (
dopuszcza si¢ mniejsza odlegtos¢ przy zastosowaniu izolacji termicznej lub przewodow ognioodpornych ).

-Po wybudowaniu instalacji wykona¢ pomiary kontrolne rezystancji przewoddw, uziemien ochronnych i odgromowych oraz
sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej. Na powyzsze sporzadzi¢ stosowne protokoty. Dla instalacji
odgromowej sporzadzi¢ metryk¢ urzadzenia piorunochronnego.

-Wykonanie instalacji: zg z normami branzowymi oraz PBUE. Roboty instalacyjne i elektromontazowe zgodnie z przepisami
BHP.

-Wykonanie instalacji elektrycznej i odgromowej powierzy¢ osobom posiadajacym wymagane uprawnienia budowlane

i eksploatacyjne.



