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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz \ Razem
1 Roboty budowlane
1.1/45111300-1 |Roboty rozbiérkowe
1/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1./0354-04
1
P.1.1 2 szt. 2.00
P17 1 szt. 1.00
P.1.9--P1.13 1 szt. 1.00
P.1.9--P1.12 1 szt. 1.00
P.1.9--P1.11 1 szt. 1.00
P.1.9--P1.10 |1 szt. 1.00
RAZEM 7.00
2|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapien- |m3
d.1./0329-03 nej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1
Pom. 1.1 0.22*0.50*2.00 m3 0.22
Pom. 1.4-- 1.02*2.05*0.50 m3 1.05
P17
Pom. 1.9-- 10.54*0.10*2.05 m3 0.11
P.1.13
RAZEM 1.38
3|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub |m?2
d.1./0329-02 cementowo-wapiennej dla otwordw drzwiowych i okiennych
1
Pom. 1.7-- |0.92"2.05 m?2 1.89
P.1.8
RAZEM 1.89
4|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej  |m?2
d.1./0348-03
1
Pom. 1.1 2.63"4.47 m?2 11.76
RAZEM 11.76
5/KNR 4-04 Rozebranie drewnianych podtég biatych na wpust - rozebranie posadzek z paneli |m?2
d.1./0405-03 drewnopodobnych
1|analogia
Pom. 1.2, 149.06 m?2 149.06
1.3,1.4,1.6,
1.7,1.8,1.9,
1.10, 1.11,
1.12
RAZEM 149.06
6/KNR 4-04 Rozebranie drewnianych podtég slepych m2
d.1./0405-01
1|analogia
Pom. 1.2, 149.06 m?2 149.06
1.3,1.4,1.6,
1.7,1.8,1.9,
1.10, 1.11,
1.12
RAZEM 149.06
7|/KNR 4-04 Rozebranie drewnianych legaréw m
d.1./0405-04
1|analogia
Pom. 1.2, 149.06/0.50 m 298.12
1.3,1.4,1.6,
1.7,1.8,1.9,
1.10, 1.11,
1.12
RAZEM 298.12
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8|KNR 4-04 Rozebranie stropéw drewnianych - zasypki stropowe m?2
d.1./0406-01
1
Pom. 1.2, 149.06 m?2 149.06
1.3,1.4,1.6,
1.7,1.8,1.9,
1.10, 1.11,
1.12
RAZEM 149.06
9|KNR 4-01 Rozebranie obicia $cian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub pét- |m?2
d.1./0426-03 wpust- usuniecie paneli drewnopodobnych ze $cian
1|analogia
P.1.2 (1.40+5.57+1.10+0.30+2.38)*2.63-2.00*1.00*3 m?2 22.27
P.1.3 (5.87+3.88)*2.63 m?2 25.64
P.1.4 (5.81"2+6.902)*2.63-0.90*2.00*3 m?2 61.45
P.1.6 (5.81+6.90)*2.63*2-(1.23*2.25+1.33*2.40+1.23*2.18+1.76*2.40) m?2 53.99
P.1.7 (6.20+2.56+4.60+1.08+1.60+1.58)*2.63-(1.00+0.80"2+1.20%1.42) m?2 42.04
P.1.9 (3.68+2.35)*2.63*2-(0.80*2*4+1.20*2.18) m?2 22.70
P.1.11 (3.99+3.54)*2.63*2-(0.9072.00"2+1.89*1.42) m?2 33.32
P.1.12 (4.29+1.80)*2.63*2-(0.90*2.00+0.91*1.29) m?2 29.06
RAZEM 290.47
10/KNR 0-14 Woyciecie w Scianie GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z m?2
d.1./2010-03 pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101 otworu na drzwi Rx 0,7
1|analogia
P.1.09 2.05*0.10*3+2.05*0.10 m?2 0.82
RAZEM 0.82
11|/KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny Sciennej z ptytek m?2
d.1./0819-15
1
P.1.13 (2.22+3.00)*2.00*2-0.50*2.00 m?2 19.880
RAZEM 19.880
12/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do |ms3
d.1./0108-09 1km
1
zasypka 149.0670.20 m3 29.81
deskowanie |149.06%(0.008+0.032) m3 5.96
plyty p0z.9%0.02 ms3 5.81
wykucia poz.2+p0z.3+p0z.4*0.12 m3 4.68
ptytki poz.11*0.02 m3 0.40
farba poz.42*0.002 ms3 1.08
ine 3 m3 3.00
RAZEM 50.74
13|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy na- |m3
d.1./0108-10 stepny 1km ponad 1km
1 Krotnos¢ = 5
poz.12 m3 50.74
RAZEM 50.74
1.2 Roboty murowe i konstrukcyjne
14/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd dla belek-|m3
d.1./0313-02 analogia wykucie bruzd dla belek r-g
2
P.1.4--P.1.7 |1.5070.50*0.10 m3 0.08
RAZEM 0.08
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15/KNR 4-01 Woykucie gniazd o gtebokosci 1 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie cementowo- |gniazd.
d.1./0346-03 wapiennej dla belek stalowych
2
P.1.1. 82 gniazd. 16.00
P.1.2--P.19 |6 gniazd. 6.00
P.1.4-P1.7 |8 gniazd. 8.00
P.1.4--P.1.6 |8 gniazd. 8.00
P.1.6--P.1.14 |6 gniazd. 6.00
RAZEM 44.00
16|KNR-W 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1./0132-05
2
P.1.1. 1.50%4*2 m 12.00
P.1.2--P1.9 |1.50"3 m 4.50
P.1.4--P.1.7 |1.50*4 m 6.00
P.1.4--P.1.6 |1.80"4 m 7.20
P.1.6--P.1.14 |1.80*3 m 5.40
RAZEM 35.10
17|ZKNR C-2 Wykonanie podlewek o gr. 20 mm m?2
d.1./0702-01
2
P.1.1. 0.50*0.25*2 m?2 0.25
P.1.2--P1.9 0.40"0.25*2 m?2 0.20
P.1.4--P1.7 0.50*0.25*2 m?2 0.25
P.1.4--P1.6 |0.54*0.25"2 m?2 0.27
P.1.6--P.1.14 |0.38*0.25*2 m?2 0.19
RAZEM 1.16
18/KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie ms3
d.1./0304-01 cementowo-wapiennej cegtami
2
P1.1 0.20*0.54*2.00 m3 0.22
nad nadpr. 0.07*0.54*1.50 m3 0.06
P.1.2--P.1.9/0.2070.40*2.00 m3 0.16
nad nadpr. 0.07*0.40*1.50 m3 0.04
nad nadpr. 0.14*0.54*1.80 ms3 0.14
P.1.4-P.1.6
nad nadpr. 0.38%1.80*0.14 m3 0.10
P.1.4-P1.6
RAZEM 0.72
19/KNR 2-02 Ptyta stropowa o grubosci 12 cm i powierzchni migdzy belkami lub $cianamido 5 |m2
d.1.|0256-01 m2 w deskowaniu U-Form - transport betonu w pojemniku, pozostatych materia-
2|0256-04 tow zurawiem
P1.8 1.20*2 m?2 2.40
RAZEM 2.40
20/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety ze- |t
d.1./0290-04 browane o $r. 8-14 mm
2
P1.8 0.016 t 0.02
RAZEM 0.02
1.3 Stolarka okienna i drzwiowa
21|NNRNKB 202 |(z.IV) Drzwi wej$ciowe PCV m?2
d.1./1025-05
3
P.1.1. 0.90*2.50 m?2 2.25
RAZEM 2.25
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22|KNNR 2 Montaz oscieznic drewnianych statych m?2
d.1./1104-02
3
P.11 0.90"2.00*1 m?2 1.80
P.1.2--P.1.9 0.90*2.00*1 m?2 1.80
P.1.2--P.1.3 10.90"2.00*1 m?2 1.80
P.1.2--P.1.4 10.90*2.00*1 m?2 1.80
P.1.4--P.1.7 0.90"2.00*1 m?2 1.80
P.1.4--P.1.6 |1.20*2.00*1 m?2 2.40
P.1.4--strych |0.90*2.00*1 m?2 1.80
P.1.5--P.1.6 |1.48*2.25*1 m?2 3.33
P.1.7--P.1.15 /0.90"2.00*1 m?2 1.80
P.1.7--P.1.8 10.90*2.00*1 m?2 1.80
P.1.9--P.1.13 |0.90"2.00*1 m?2 1.80
P.1.9--P.1.12 /0.90*2.00*1 m?2 1.80
P.1.9--P.1.11 /0.90"2.00*1 m?2 1.80
P.1.9--P.1.10 |0.80*2.00*1 m?2 1.60
RAZEM 27.13
23|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe fabrycznie wykon- |ma2
d.1./1022-01 czone
3
P.1.1 0.90*2.00*1 m?2 1.80
P.1.2--P.1.9 0.90"2.00*1 m?2 1.80
P.1.2--P.1.3 10.90*2.00*1 m?2 1.80
P.1.2--P.1.4 0.90"2.00*1 m?2 1.80
P.1.4--P.1.7 10.90*2.00*1 m?2 1.80
P.1.7--P.1.15 /0.90"2.00*1 m?2 1.80
P.1.9--P.1.12 /0.90*2.00*1 m?2 1.80
P.1.9--P.1.11 /0.90"2.00*1 m?2 1.80
P.1.9--P.1.10 |0.80*2.00*1 m?2 1.60
RAZEM 16.00
24|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe fabrycznie wykon- |ma2
d.1.{1022-01 czone - drzwi z kratkg wentylacyjng
3
P.1.7--P.1.8 0.80*2.00*1 m?2 1.60
P.1.9--P.1.13 |0.90"2.00*1 m?2 1.80
RAZEM 3.40
25|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne dwuskrzydtowe fabrycznie wykon-  |m?2
d.1./1022-02 czone
3
P.1.4--P.1.6 |1.20"2.00*1 m?2 2.40
P.1.5--P.1.6 |1.48*2.25*1 m?2 3.33
RAZEM 5.73
26|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe- ocieplone m?2
d.1./1022-01
3
P.1.4--strych |0.90*2.00*1 m?2 1.80
RAZEM 1.80
27|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe EI30 m2
d.1./1040-02
3
P.1.6--P1.14 |1.20*2.00 m?2 2.40
RAZEM 2.40
1.4 Scianki dziatowe g-k
28|KNR AT-43 |Scianki dziatowe gr 10cm z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej |m?2
d.1./0106-02 konstrukcji nosnej grubosci 75 mm, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym
4
P.1.1 2.22*2.63 m?2 5.84
P.1.2 (4.25+2.09+1.60+0.90)*2.63-1.00*2.00 m?2 21.25
P.1.6 1.33*2.40 m?2 3.19
RAZEM 30.28
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29|KNR AT-43 |Scianki dziatowe gr. 12cm z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej |m2
d.1./0106-03 konstrukcji no$nej grubosci 100 mm, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym
4
P.1.8 1.0072.50 m?2 2.50
RAZEM 2.50
30 Scianki kabiny prysznicowe systemowe z laminatu kompaktowego HPL grub. 12 |m?2
d.1.|wycena indy- |mm, na konstrukciji z profili aluminiowych
4|widualna
P1.12 (1.60+0.90)*2.00 m?2 5.00
P1.13 (1.26+1.10)*2.00 m?2 4.72
RAZEM 9.72
31|KNR 2-02 Uchwyt na zastonke prysznicowg ze stali nie- rdzewnej dt. 110 cm z zastong szt.
d.1./{1218-04 W |prysznicowag
4|analogia
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
32|KNR 2-02 Uchwyt na zastonke prysznicowg ze stali nie- rdzewnej dt. 90 cm z zastong prysz- |szt.
d.1./1218-04 W | nicowag
4|analogia
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.5 Sufity podwieszane
33|KNR-W 2-02 |Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi wodoodpornymi na ruszcie meta- |mz2
d.1./2005-03 lowym podwojnym podwieszonym z ksztattownikéw CD i Ud
5
P.1.8 1.80 m?2 1.80
RAZEM 1.80
34|KNR-W 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych |m2
d.1./0612-03 na sucho - jedna warstwa
5
P.1.8 1.80 m?2 1.80
RAZEM 1.80
1.6 Tynki wewnetrzne
35/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- m?2
d.1./0711-15 piennej na stropach, belkach, podciggach, biegach i spocznikach na podtozu z
6 cegly i pustakéw (do 5 m2 w 1 miejscu)- nadproza
P.1.1. 1.50%(0.15*2+0.54) m?2 1.26
P.1.2--P.1.9 |1.50%(0.15"2+0.54) m?2 1.26
RAZEM 2.52
36|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wapien- |m
d.1./0708-02 nej na osciezach szerokosci do 25 cm
6
dzwi wejscio- |(2.08+1.00+2.08)*2 m 10.32
we
drzwi do pom (0.48*2.00*2 m 1.92
1.2
P.1.2 (2.08"2+1.00)*0.20*3 m 3.10
P.1.4 (2.08*2+1.00)*0.20%4 m 4.13
P.1.5 (2.08"2+1.00)*0.20*3 m 3.10
P.1.7 (2.08*4+1.0*2+1.20+1.42*2)*0.20 m 2.87
P.1.9 (2.08"4+1.0+1.20)*0.20 m 2.10
P.1.11 (1.89+1.42*2)*0.20 m 0.95
RAZEM 28.49
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37|NNRNKB 202 |(z.IV) Podokienniki i pétki o szer.do 40 cm z ptyt z konglomeratéw kamiennych na |m
d.1./2143-03 spoiwie poliestrowym - parapet z aglomarmuru szer 30cm , gr 3 cm
6
P.1.3 1.95 m 1.95
P.1.4 1.10*2 m 2.20
P.1.5 1.35*3 m 4.05
P.1.6 1.80"1 m 1.80
P.1.7 1.25*1 m 1.25
P.1.11 1.95 m 1.95
P.1.12 0.96*1 m 0.96
RAZEM 14.16
1.7 Okladziny scian
38/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujacymi - powierzchnie pionowe - |m?2
d.1./1134-02 pod uktadanie ptytek
7
P1.8 (1.80*2+1.00%2)*2.00 m?2 11.20
P1.12 (4.29+1.80)*2.00*2-0.90*2.00 m?2 22.56
RAZEM 33.76
39|KNR 0-40 I1zolacja $cian ptynng folig dwukrotnie - zuzycie 1,5 kg/m2 m?2
d.1./0213-03
7
P1.8 (1.80*2+1.00*2)*2.00 m?2 11.20
P1.12 (4.29+1.80)*2.00*2-0.90*2.00 m?2 22.56
RAZEM 33.76
40|/KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 25x35 m?2
d.1./0829-04
7
P1.8 (1.80*2+1.00%2)*2.00 m?2 11.20
P1.12 (4.29+1.80)*2.00*2-0.90*2.00 m?2 22.56
RAZEM 33.76
41 Dostawa i montaz luster - sanitariaty m2
d.1.|wycena indy-
7|widualna
(1.10+1.10+1.07)*0.65 m?2 2.13
RAZEM 2.13
1.8 Malowanie
42|KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad|m?2
d.1./1202-09 5m2
8
P.1.1 (2.22+2*1.86)*2.63-2.00*0.90*2+4.13 m?2 16.15
P.1.2 22.27+10.39 m?2 32.66
P.1.3 (5.87+3.88)*2.67+19.61 m?2 45.64
P.1.4 (5.81*2+6.90%2)*2.67-0.90*2.00*4+28.25 m?2 88.92
P.1.5 (5.6072+2.20%2)*2.67+12.32 m?2 53.97
P.1.6 40.08+53.23 m?2 93.31
P.1.7 14.76+42.04 m?2 56.80
P.1.9 22.70+7.38 m?2 30.08
P.1.10 (2.17+2.35)*2*2.63+4.95-0.80*2.00 m?2 27.13
P.1.11 35.12+14.12 m?2 49.24
P.1.12 29.06+7.27 m?2 36.33
P.1.13 (2.22+3.00)*2*0.50+6.73 m?2 11.95
RAZEM 542.18
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43|/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami- powierzchnie pionowe m?2
d.1./1134-02
8
P.1.1 (2.2272+1.86*2)*2.63 m?2 21.46
P.1.2 22.27+3.09 m?2 25.36
P.1.3 (5.87+3.88)*2.67 m?2 26.03
P.1.4 (5.81*2+6.90*2)*2.67+28.25 m?2 96.12
P.1.5 (5.6072+2.20*2)*2.67 m?2 41.65
P.1.6 40.08 m?2 40.08
P.1.7 42.04 m?2 42.04
P.1.8 (1.80+1.00)*0.50*2 m?2 2.80
P.1.9 22.70 m?2 22.70
P.1.10 (2.17+2.35)*2*2.63-0.80*2.00 m?2 22.18
P.1.11 35.12 m?2 35.12
P.1.12 (4.29+1.80)*0.63*2 m?2 7.67
P.1.13 (2.22+3.00)*2*0.50 m?2 5.22
RAZEM 388.43
44/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m?2
d.1./1134-01
8
P.1.1 4.13 m?2 4.13
P.1.2 10.39 m?2 10.39
P.1.3 19.61 m?2 19.61
P.1.4 28.25 m?2 28.25
P.1.5 12.32 m?2 12.32
P.1.6 53.23 m?2 53.23
P.1.7 14.76 m?2 14.76
P.1.8 1.80 m?2 1.80
P.1.9 7.38 m?2 7.38
P.1.10 4.95 m?2 4.95
P.1.11 14.12 m?2 14.12
P.1.12 7.27 m?2 7.27
P.1.13 6.73 m?2 6.73
RAZEM 184.94
45/KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach i sufitach m?2
d.1./0830-02
8
P.1.1 (2.2272+1.86*2)*2.63+4.13 m?2 25.59
P.1.2 22.27+10.39+3.09 m?2 35.75
P.1.3 (5.87+3.88)*2.67+19.61 m?2 45.64
P.1.4 (5.81*2+6.90*2)*2.67+28.25 m?2 96.12
P.1.5 (5.6072+2.20*2)*2.67+12.32 m?2 53.97
P.1.6 40.08+53.23 m?2 93.31
P.1.7 56.80 mz2 56.80
P.1.8 (1.80+1.00)*0.50*2+1.80 m?2 4.60
P.1.9 22.70+7.38 mz2 30.08
P.1.10 (2.17+2.35)*2*2.63+4.95-0.80*2.00 m?2 27.13
P.1.11 35.12+14.12+0.95 mz2 50.19
P.1.12 (4.29+1.80)*0.63*2+7.27 m?2 14.94
P.1.13 (2.22+3.00)*2*0.50+6.73 m?2 11.95
RAZEM 546.07
46/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m?2
d.1./1134-02
8
P.1.1 (2.2272+1.86*2)*2.63 m?2 21.46
P.1.2 22.27 m?2 22.27
P.1.3 (5.87+3.88)*2.67 m?2 26.03
P.1.4 (5.81*2+6.902)*2.67+28.25 m?2 96.12
P.1.5 (5.6072+2.20*2)*2.67 m?2 41.65
P.1.6 53.23+4.17+6.38 m?2 63.78
P.1.7 42.04+2.71 m?2 44.75
P.1.8 (1.80+1.00)*0.50*2 m?2 2.80
P.1.9 22.70+2.10 m?2 24.80
P.1.10 (2.17+2.35)*2*2.63-0.80*2.00 m?2 22.18
P.1.11 35.12+0.95 m?2 36.07
P.1.12 7.27 m?2 7.27
P.1.13 (2.22+3.00)*2*0.50 m?2 5.22
RAZEM 414.40
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47/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m?2
d.1./1134-01
8
P.1.1 4.13 m?2 4.13
P.1.2 10.39+3.09 m?2 13.48
P.1.3 19.61 m?2 19.61
P.1.4 (5.81"2+6.90*2)*2.67 m?2 67.87
P.1.5 12.32 m?2 12.32
P1.6 40.08 m?2 40.08
P17 14.76 m?2 14.76
P.1.8 1.80 m?2 1.80
P.1.9 7.38 m?2 7.38
P.1.10 4.95 m?2 4.95
P.1.11 14.12 m?2 14.12
P.1.12 (4.29+1.80)*0.63*2 m?2 7.67
P.1.13 6.73 m?2 6.73
RAZEM 214.90
48|KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg dwukrotnie bez gruntowania - far- |m2
d.1./1401-05 ba lateksowa
8
P.1.1 (2.22*2+1.86%2)*2.63+4.13 m?2 25.59
P.1.2 35.73+21.25 m?2 56.98
P.1.3 (5.87+3.88)*2.67+19.61 m?2 45.64
P.1.4 (5.81"2+6.902)*2.67+28.25 m?2 96.12
P.1.5 (5.60*2+2.20*2)*2.67+12.32 m?2 53.97
P.1.6 93.31+6.38+4.17 m?2 103.86
P.1.7 56.08+2.17 m?2 58.25
P.1.8 (1.80+1.00)*0.50*2+1.80 m?2 4.60
P.1.9 22.70+7.38+2.10 m?2 32.18
P.1.10 (2.17+2.35)*2"2.63+4.95-0.80*2.00 m?2 27.13
P.1.11 35.12+14.12+0.95 m?2 50.19
P.1.12 (4.29+1.80)*0.63*2+7.27 m?2 14.94
P.1.13 (2.22+3.00)*2*0.50+6.73 m?2 11.95
RAZEM 581.40
1.9 Posadzki
49|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie poziome - |m2
d.1.{1134-01 grunt do trudnych podfozy
9
Pom. 1.1 2.22*1.86+(2.22*2+1.86*2-1.00+0.20*2)*0.10 m?2 4.89
Pom. 1.8 1.80 m?2 1.80
RAZEM 6.69
50|NNRNKB 202 |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES lub réwnowazne o wym. 30, |m2
d.1./2805-05 5x30,5 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o
9 pow.do 10 m2
Pom. 1.1 2.22"1.86 mz2 4.13
Pom. 1.8 1.80 m?2 1.80
RAZEM 5.93
51|NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES lub rownowazne o wym. 10x30,5 cm |m
d.1./2809-04 na zaprawie klejowe;j
9
Pom. 1.1 (2.22*2+1.86*2-1.00+0.20*2) m 7.56
RAZEM 7.56
52/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome |m?2
d.1./0607-01 podposadzkowe - dwukrotnie
9 Krotnos¢ = 2
Pom. 1.2, 149.06 m?2 149.06
1.3,1.4,1.6,
1.7,1.8,1.9,
1.10,1.11, 1,
12
RAZEM 149.06
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53|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych EPS 100 gr. 16 cm po- |m?2
d.1./0609-03 ziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
9
Pom. 1.2, 149.06 m?2 149.06
1.3,1.4,1.6,
1.7,1.8,1.9,
1.10,1.11, 1,
12
RAZEM 149.06
54|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 50 mm za- |m?2
d.1./1102-02 tarte na gtadko wraz ze zbrojeniem wtoknem rozproszonym 1,25 kg/m2 wylewki
9/1102-03
Pom. 1.2, 149.06 m?2 149.06
1.3,1.4,1.6,
1.7,1.8,1.9,
1.10,1.11, 1,
12
RAZEM 149.06
55|KNR 2-02 Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - jedna warstwa - podktad pod pane- |m?2
d.1./0616-01 le podtogowe
9|analogia
Pom. 1.2, 139.54 m?2 139.54
1.3,1.4,1.6,
1.7,1.8,1.9,
1.10,1.11, 1,
12
RAZEM 139.54
56| KNNR 2 Posadzka z paneli podtogowych m?2
d.1./1205-09
9
Pom. 1.2, 139.54 m?2 139.54
1.3,1.4,1.6,
1.7,1.8,1.9,
1.10,1.11, 1,
12
RAZEM 139.54
1.10 Zabudowa kuchenna i meblowa
57 Aneks kuchenny: zlew dukomorowy z ociekaczem, ptyta indukcyjna podwdjna, kpl
d.1.\wycena indy- |szafki kuchenne stojace i wiszace
10|widualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
58 Szafa wnekowa kpl
d.1.|wycena indy-
10|widualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
2 Remont schodow wejsciowych i schodéw tarasowych
59|KNR 13-23  |Rozebranie posadzek z ptytek gresowychh m?2
d.2|0107-02
schody ze-  |0.80*2.72+(0.28+0.16)*1.00*7+0.16*1.00*1+0.35+0.25+(0.915+1.11)*0.16+(1.27+ |m2 9.67
wnetrzne 0.80)*0.10+(2.85+0.50)*(0.30+0.10+0.45)+(1.67+0.30+0.80)*0.10
schody z ta- |3.80%1.40+(1.40*2+4.40+1.70*2+5.00)*0.30+(1.40*2+3.80+1.70*2+4.40+2.00*2+ |m2 14.29
rasem 5.00)*0.16+0.30*0.10*6+0.16*0.1076+(3.80-1.48+0.20*2)*0.10
RAZEM 23.96
60|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm |m3
d.2|0212-01 - skucie zniszczonej nawierzchni schodéw
schody ze-  |(0.80*2.72+(0.28+0.16)*1.00*7+0.16*1.00*1+0.35+0.25+(0.915+1.11)*0.16+(2.85+ |m3 0.46
wnetrzne 0.50)*(0.30+0.10+0.45))*0.05
schody z ta- |(3.80*1.40+(1.40*2+4.40+1.70*2+5.00)*0.30+(1.40*2+3.80+1.70*2+4.40+2.00*2+ |m3 0.69
rasem 5.00)*0.16)*0.05
RAZEM 1.15
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61/KNR K 1 Oczyszczenie konstrukcji do "zdrowego betonu" poprzez piaskowanie m?2
d.2|0101-01
schody ze-  |0.80*2.72+(0.28+0.16)*1.00*7+0.16*1.00*1+0.35+0.25+(0.915+1.11)*0.16+(2.85+ |m2 9.690
wnetrzne 0.50)
schody z ta- |3.80%1.40+(1.40*2+4.40+1.70*2+5.00)*0.30+(1.40*2+3.80+1.70*2+4.40+2.00*2+ |m2 13.744
rasem 5.00)*0.16
RAZEM 23.434
62| KNNR 2 Deskowanie tradycyjne schodéw prostych na ptycie m?2
d.2|0101-08
schody ze-  |(2.72+0.80)*0.15+1.00*7*0.16+(0.915+1.11)*0.16+(2.85+0.50) m?2 5.32
wnetrzne
schody z ta- |(1.40*2+3.80+1.70*2+4.40+2.00*2+5.00)*0.16 m?2 3.74
rasem
RAZEM 9.06
63|KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych schodéw prostych z betonu monolitycznego - wyréwna- |m3
d.2|/0203-10 nie stopni betonem klasy C25/30 W8
poz.60 m3 1.15
RAZEM 1.15
64|KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatkg stalowg - 10x10 cm gr 4mm m?2
d.2|1106-07
schody ze-  |(0.80*2.72+(0.28+0.16)*1.00*7+0.16*1.00%1+0.35+0.25+(0.915+1.11)*0.16+(2.85+ |m2 10.57
wnetrzne 0.50)*(0.30+0.10+0.45))*1.15
schody z ta- |(3.80*1.40+(1.40*2+4.40+1.70*2+5.00)*0.30+(1.40*2+3.80+1.70*2+4.40+2.00"2+ |m2 15.81
rasem 5.00)*0.16)*1.15
RAZEM 26.38
65/KNR K 1 Izolowanie obiektéw elastyczng powtoka - zaizolowanie konstrukcji przy m?2
d.2|0202-01 uzyciu dwusktadnikowej, elastycznej zaprawy uszczelniajgcej. Izolacja wykonana
na powierzchni ptyty schodéw, stopnic i podstopnic
poz.59 m?2 23.960
RAZEM 23.960
66|NNRNKB 202 |(z.VI) Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES antyposlizgowych o na |m?2
d.2/2810-05 uktadanych na wysokoelastycznym, dwusktadnikowym, cienkowarstwowym kleju
do ptytek, zgodnym z normg PN-EN12004/12002 (klasa C2 TE S2)
schody ze-  {(0.28+0.16)*1.00*7+0.16*1.00%1+0.35+0.25+(0.915+1.11)*0.16+(2.85+0.50)* m?2 7.01
wnetrzne (0.30+0.10+0.45)
schody z ta- |(1.40*2+4.40+1.70*2+5.00)*0.30+(1.40*2+3.80+1.70*2+4.40+2.00*2+5.00)*0.16  |m2 8.42
rasem
RAZEM 15.43
67|NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES antyposlizgowycho |m?2
d.2|2805-05 uktadanych na wysokoelastycznym, dwusktadnikowym, cienkowarstwowym kleju
do plytek, zgodnym z normg PN-EN12004/12002 (klasa C2 TE S2)
schody ze- |0.80*2.72 m?2 2.18
wnetrzne
schody z ta- |3.80%1.40 m?2 5.32
rasem
RAZEM 7.50
68 NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12x30 cm wysokoelastycz- |m
d.2|/2809-02 nym, dwusktadnikowym, cienkowarstwowym kleju do ptytek, zgodnym z norma
PN-EN12004/12002 (klasa C2 TE S2)
schody ze- 1.27+0.80+1.67+0.30+0.80 m 4.84
wnetrzne
schody z ta- |0.30*6+0.166+(3.80-1.48+0.20"2) m 5.48
rasem
RAZEM 10.32
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69|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych ms3
d.2|0108-19 konstrukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegto$¢ do 1 km
gruz poz.59*0.05 m3 1.20
ptytki p0z.59*0.02 m3 0.48
tynk poz.70*0.03 m3 0.11
RAZEM 1.79
70/KNNR-W 3  |Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na $cianach, filarach, pi- |m2
d.2|0601-01 lastrach
analogia
(2.00+0.80)/2*2.50 m?2 3.50
RAZEM 3.50
71|KNNR-W 3 |Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat.lll o pow.do 5 m2 z zaprawy m?2
d.2|0604-01 cem.-wap.na $cianach ceramicznych,betonowych,z ptyt widrowo-cem.,
analogia zagrunt.siatkach
(2.00+0.80)/2*2.50 m2 3.50
RAZEM 3.50
72|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - gruntowanie prepa- |m?2
d.2/2608-03 ratem wzmacniajgcym CT 17 jednokrotnie
(2.00+0.80)/2*2.50 m?2 3.50
1.50 m?2 1.50
RAZEM 5.00
73/KNR 0-33 Malowanie elewacji m2
d.2|0128-01
(2.00+0.80)/2*2.50 m?2 3.50
1.50 m?2 1.50
RAZEM 5.00
74/ KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cementowo - pias- |m?2
d.2/0803-05 kowej z jej oczyszczeniem i przygotowaniem do ponownego montazu
schody (1.10+2.70)*0.30 m?2 1.14
schody z ta- |(2.40*2+5.00)*0.30 m?2 2.94
rasem
RAZEM 4.08
75/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo- m?2
d.2|/0502-02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - kostka z odzysku
poz.74 m?2 4.08
RAZEM 4.08
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty budowlane
1.1/45111300-1 Roboty rozbiérkowe
1|KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 |szt. 7.00
d.1./04 m2
1
2|KNR 4-01 0329- |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2  |m3 1.38
d.1./03 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla
1 otworéw drzwiowych i okiennych
3|KNR 4-01 0329- |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. na |m2 1.89
d.1./02 zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw
1 drzwiowych i okiennych
4|KNR 4-01 0348- |Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie |m2 11.76
d.1./03 cementowo-wapiennej
1
5|KNR 4-04 0405- |Rozebranie drewnianych podiég biatych na wpust - roze- |m2 149.06
d.1./03 branie posadzek z paneli drewnopodobnych
1|analogia
6/KNR 4-04 0405- |Rozebranie drewnianych podtdg $lepych m?2 149.06
d.1.|01
1|analogia
7/KNR 4-04 0405- |Rozebranie drewnianych legaréw m 298.12
d.1.|04
1|analogia
8/KNR 4-04 0406- |Rozebranie stropéw drewnianych - zasypki stropowe m?2 149.06
d.1.|01
1
9|KNR 4-01 0426- |Rozebranie obicia $cian drewnianych z desek nieotynko- |m2 290.47
d.1./03 wanych na wpust lub pétwpust- usuniecie paneli drewno-
1|analogia podobnych ze $cian
10/KNR 0-14 2010- |Wyciecie w $cianie GR z ptyt gipsowo - kartonowych na m2 0.82
d.1./03 rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowar-
1|analogia stwowe 100 - 101 otworu na drzwi Rx 0,7
11|KNR 4-01 0819- |Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m?2 19.880
d.1./15
1
12|KNR 4-01 0108- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzy- |m3 50.74
d.1.|09 niowymi na odlegtos¢ do 1km
1
13|KNR 4-01 0108- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzy- |m3 50.74
d.1.{10 niowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
1 Krotnos¢ = 5
Razem dzial: Roboty rozbiérkowe
1.2 Roboty murowe i konstrukcyjne
14/KNR 4-01 0313- | Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z m3 0.08
d.1./02 wykuciem bruzd dla belek- analogia wykucie bruzd dla be-
2 lek r-g
15/KNR 4-01 0346- |Wykucie gniazd o gtebokosci 1 ceg. w Scianach z cegiet  |gniazd. 44.00
d.1./03 na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych
2
16|KNR-W 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefa- |m 35.10
d.1./0132-05 brykowanych
2
17|ZKNR C-2 0702- | Wykonanie podlewek o gr. 20 mm m?2 1.16
d.1.|01
2
18/ KNR-W 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach |m3 0.72
d.1./0304-01 na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami
2
19/KNR 2-02 0256- |Ptyta stropowa o grubosci 12 cm i powierzchni migdzy bel- | m2 2.40
d.1./01 0256-04 kami lub scianami do 5 m2 w deskowaniu U-Form - trans-
2 port betonu w pojemniku, pozostatych materiatéw zura-
wiem
20|KNR 2-02 0290- |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycz- |t 0.02
d.1.|04 nych budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm
2
Razem dziat: Roboty murowe i konstrukcyjne
1.3 Stolarka okienna i drzwiowa
21|NNRNKB 202 |(z.lV) Drzwi wej$ciowe PCV m2 2.25
d.1./1025-05
3
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1 2 3 4 5 6 7
22|KNNR 2 1104- |Montaz oscieznic drewnianych statych m?2 2713
d.1./02
3
23|KNR-W 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzyd-|m?2 16.00
d.1./1022-01 towe fabrycznie wykonczone
3
24| KNR-W 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzyd- |\ m2 3.40
d.1./1022-01 towe fabrycznie wykonczone - drzwi z kratkg wentylacyjng
3
25/KNR-W 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne dwuskrzyd- |m?2 5.73
d.1./1022-02 towe fabrycznie wykonczone
3
26 KNR-W 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzyd- | m2 1.80
d.1.{1022-01 towe- ocieplone
3
27/KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe EI30 m2 2.40
d.1./1040-02
3
Razem dziat: Stolarka okienna i drzwiowa
1.4 Scianki dziatowe g-k
28/KNR AT-43 Scianki dziatowe gr 10cm z ptyt gipsowo-kartonowych na |m2 30.28
d.1./0106-02 pojedynczej metalowej konstrukcji nosnej grubosci 75 mm,
4 z pokryciem obustronnym jednowarstwowym
29/KNR AT-43 Scianki dziatowe gr. 12cm z plyt gipsowo-kartonowych na |m2 2.50
d.1./0106-03 pojedynczej metalowej konstrukcji nosnej grubosci 100
4 mm, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym
30 Scianki kabiny prysznicowe systemowe z laminatu kom-  |m?2 9.72
d.1.|wycena indywi- |paktowego HPL grub. 12 mm, na konstrukeji z profili alumi-
4|dualna niowych
31|KNR 2-02 1218- |Uchwyt na zastonke prysznicowg ze stali nie- rdzewnej dt. |szt. 1.00
d.1.04 W 110 cm z zastong prysznicowag
4|analogia
32|KNR 2-02 1218- |Uchwyt na zastonke prysznicowg ze stali nie- rdzewnej dt. |szt. 1.00
d.1.,04 W 90 cm z zastong prysznicowg
4|analogia
Razem dziat: Scianki dzialowe g-k
1.5 Sufity podwieszane
33|KNR-W 2-02 Oktadziny strop6w ptytami gipsowo-kartonowymi wodood- |m2 1.80
d.1./2005-03 pornymi na ruszcie metalowym podwéjnym podwieszonym
5 z ksztattownikéw CD i Ud
34|KNR-W 2-02 1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej po- | m2 1.80
d.1./0612-03 ziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
5
Razem dziat: Sufity podwieszane
1.6 Tynki wewnetrzne
35/KNR 4-01 0711- |Uzupetnienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z za- |m?2 2.52
d.1./15 prawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, pod-
6 ciggach, biegach i spocznikach na podtozu z cegly i pusta-
kéw (do 5 m2 w 1 miejscu)- nadproza
36|KNR 4-01 0708- |Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zapra-|m 28.49
d.1./02 wy cementowo-wapiennej na osciezach szerokosci do 25
6 cm
37|NNRNKB 202 |(z.IV) Podokienniki i potki o szer.do 40 cm z ptyt z konglo- |m 14.16
d.1./2143-03 meratéw kamiennych na spoiwie poliestrowym - parapet z
6 aglomarmuru szer 30cm, gr 3 cm
Razem dziat: Tynki wewnetrzne
1.7 Okladziny scian
38/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujacymi - m?2 33.76
d.1./11134-02 powierzchnie pionowe - pod uktadanie ptytek
7
39|KNR 0-40 0213- |Izolacja $cian ptynna folig dwukrotnie - zuzycie 1,5 kg/m2 |m?2 33.76
d.1.|03
7
40|KNR 0-12 0829- |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 25x35 m?2 33.76
d.1.|04
7
41 Dostawa i montaz luster - sanitariaty m2 2.13
d.1.|wycena indywi-
7|dualna

Razem dzial: Okladziny $cian

1.8]

[Malowanie
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KOSZTORYS UPROSZCZONY

d.2

07

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
42| KNR-W 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o po-|m?2 542.18
d.1./1202-09 wierzchni podtogi ponad 5 m2
8
43/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami- powierzchnie m2 388.43
d.1./1134-02 pionowe
8
44/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie m?2 184.94
d.1./1134-01 poziome
8
45/KNR-W 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach i|m?2 546.07
d.1./0830-02 sufitach
8
46|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie m?2 414.40
d.1.|1134-02 pionowe
8
47/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie m2 214.90
d.1./1134-01 poziome
8
48/KNNR 2 1401- |Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg dwukrot- |m?2 581.40
d.1./05 nie bez gruntowania - farba lateksowa
8
Razem dziat: Malowanie
1.9 Posadzki
49|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - m2 6.69
d.1./1134-01 powierzchnie poziome - grunt do trudnych podtozy
9
50 NNRNKB 202 |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES lub  |m2 5.93
d.1./2805-05 rownowazne o wym. 30,5x30,5 cm na zaprawie klejowej o
9 grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
51|NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES Ilub réwno- |m 7.56
d.1.|2809-04 wazne o wym. 10x30,5 cm na zaprawie klejowej
9
52| KNR 2-02 0607- |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietyle- |m2 149.06
d.1.|01 nowej szerokiej poziome podposadzkowe - dwukrotnie
9 Krotnos¢ = 2
53|KNR 2-02 0609- |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych |m?2 149.06
d.1./03 EPS 100 gr. 16 cm poziome na wierzchu konstrukcji na
9 sucho - jedna warstwa
54 KNR 2-02 1102- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemento- |m?2 149.06
d.1./02 1102-03 wej grubosci 50 mm zatarte na gtadko wraz ze zbrojeniem
9 wioknem rozproszonym 1,25 kg/m2 wylewki
55|KNR 2-02 0616- |Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - jedna warst- | m?2 139.54
d.1.|01 wa - podktad pod panele podtogowe
9|analogia
56/KNNR 2 1205- |Posadzka z paneli podtogowych m2 139.54
d.1./09
9
Razem dziat: Posadzki
1.10 Zabudowa kuchenna i meblowa
57 Aneks kuchenny: zlew dukomorowy z ociekaczem, ptyta  |kpl 1.00
d.1.|wycena indywi- |indukcyjna podwéjna, szafki kuchenne stojace i wiszace
10|dualna
58 Szafa wnekowa kpl 1.00
d.1.|wycena indywi-
10/dualna
Razem dziat: Zabudowa kuchenna i meblowa
Razem dziat: Roboty budowlane
2 Remont schodow wejsciowych i schodow tarasowych
59/KNR 13-23 Rozebranie posadzek z ptytek gresowychh m?2 23.96
d.2/0107-02
60 KNR 4-01 0212- |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojo-  |m3 1.15
d.2|01 nych o grubosci do 15 cm - skucie zniszczonej nawierzchni
schodow
61|KNR K 1 0101- |Oczyszczenie konstrukcji do "zdrowego betonu" poprzez |m?2 23.434
d.2|01 piaskowanie
62|KNNR 2 0101- |Deskowanie tradycyjne schodéw prostych na ptycie m2 9.06
d.2|08
63|KNR 4-01 0203- |Uzupetnienie zbrojonych schodéw prostych z betonu mo- |m3 1.15
d.2[10 nolitycznego - wyréwnanie stopni betonem klasy C25/30
W8
64|KNR 2-02 1106- |Doptata za zbrojenie siatkg stalowg - 10x10 cm gr 4mm m?2 26.38
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KOSZTORYS UPROSZCZONY

piaskiem - kostka z odzysku

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
65|KNR K 1 0202- |Izolowanie obiektow elastyczng powtoka - zaizolowanie m?2 23.960
d.2|01 konstrukcji przy uzyciu dwusktadnikowej, elastycznej za-

prawy uszczelniajgcej. Izolacja wykonana na powierzchni

ptyty schodéw, stopnic i podstopnic
66 NNRNKB 202 |(z.VI) Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES  |m2 15.43
d.2|2810-05 antyposlizgowych o na uktadanych na

wysokoelastycznym, dwusktadnikowym, cienkowarstwo-

wym kleju do ptytek, zgodnym z normg PN-EN12004/

12002 (klasa C2 TE S2)
67/NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych m2 7.50
d.2/2805-05 GRES antyposlizgowych o uktadanych na wysokoelastycz-

nym, dwusktadnikowym, cienkowarstwowym kleju do pty-

tek, zgodnym z norma PN-EN12004/12002 (klasa C2 TE

S2)
68/ NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. m 10.32
d.2|2809-02 12x30 cm wysokoelastycznym, dwusktadnikowym, cienko-

warstwowym kleju do ptytek, zgodnym z normg PN-

EN12004/12002 (klasa C2 TE S2)
69 KNR 4-01 0108- |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzuz  |m3 1.79
d.2[19 rozbieranych konstrukcji zwirobetonowych i zelbetowych

na odlegto$é do 1 km
70|KNNR-W 3 QOdbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej |m?2 3.50
d.2/0601-01 na $cianach, filarach, pilastrach

analogia
71| KNNR-W 3 Uzupetnienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat.lll o m?2 3.50
d.2|0604-01 pow.do 5 m2 z zaprawy cem.-wap.na $cianach ceramicz-
analogia nych,betonowych,z ptyt wiérowo-cem.,zagrunt.siatkach

72|KNR 0-17 2608- |Przygotowanie poditoza pod ocieplenie metodg lekka-mo- |m?2 5.00
d.2|03 krg - gruntowanie preparatem wzmacniajgcym CT 17 jed-

nokrotnie
73|KNR 0-33 0128- |Malowanie elewac;ji m?2 5.00
d.2|01
74 KNNR 6 0803- |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na pod- |m?2 4.08
d.2|05 sypce cementowo - piaskowej z jej oczyszczeniem i przy-

gotowaniem do ponownego montazu
75|KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na m2 4.08
d.2|02 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin

Razem dzial: Remont schodow wejsciowych i schodéw tarasowych

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llosé

Cena jedn.

Wartos¢

-

.|Robocizna'

r-g

1791.65

RAZEM

Stownie:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1. |bale iglaste obrzynane gr. 50 mm KLIII m3 0.00
2. |Beton C25/30 W8' m3 1.17
3. |beton zwykty m3 0.29
4. |blachowkrety szt. 33.30
5. |cegta budowlana petna szt. 299.92
6. |cement 25 z dodatkami t 0.04
7. |cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 8.64
8. |cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkéw t 0.05
9. |cement portlandzki z dodatkami 25' t 0.05
10. |cement portlandzki zwykly bez dodatkéw "35" kg 44.50
11. |ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.05
12. |deski iglaste obrzynane 25 mm KLIII m3 0.10
13. |deski iglaste obrzynane 28-45 mm KL.II1 m3 0.01
14. |deski iglaste obrzynane 38 mm KLIII m3 0.03
15. |drewno okragte na stemple budowlane m3 0.02
16. |drewno opatowe kg 17.89
17.  |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe EI30 m2 2.40
18. |drzwi wejsciowe PCV 0,90x2,00 m?2 2.25
19. [farba elwacyjna dm3 1.75
20. [farba lateksowa dms3 168.08
21. |folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm m2 357.74
22. |gips budowlany kg 546.07
23. |gips budowlany szpachlowy t 0.00
24. |gips szpachlowy kg 819.11
25. |gwozdzie budowlane okrggte gote kg 0.21
26. |lzolowanie obiektoéw elastyczng powtoka - zaizolowanie konstrukciji m?2 23.96
przy uzyciu dwusktadnikowej, elastycznej zaprawy uszczelniajace;.
Izolacja wykonana na powierzchni ptyty schodéw
27. |klamry ciesielskie kg 0.38
28. |kliny z drewna m3 0.00
29. |kotki rozporowe szt. 225.55
30. |kotwy elastyczne kpl. szt. 15.35
31. |ksztattowniki stalowe nos$ne profilowane CD-60/27 m 4.68
32. |ksztattowniki stalowe przys$cienne profil UD-28/27 m 0.72
33. |listwy przyscienne z drewna iglastego m 181.40
34. |lustro m2 2.13
35. |taczniki krzyzowe Ik 60/60 szt. 2.39
36. |taczniki wzdtuzne Iw 60/110 szt. 0.94
37. |masa asfaltowa kg 10.43
38. |masa szpachlowa kg 17.05
39. |masa szpachlowa wykonczeniowa kg 7.21
40. |mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 11.93
41. |nadproza prefabrykowane m 35.80
42. |narozniki stalowe ze stali kgtowej szt. 23.48
43. |oscieznice drewniane state m2 27.13
44. |Panele podtogowe m?2 153.49
45. |pianka poliuretanowa dms3 0.95
46. |pianka poliuretanowa kg 0.77
47. |pianka poliuretanowa-opakowanie cisnieniowe dms3 0.65
48. |piasek do zapraw m3 1.05
49. |piasek filtracyjny kwarcowy o granulacji 0,80-2,00mm kg 1019.38
50. |piasek uszlachetniony m3 0.32
51. |ptynna folia kg 50.64
52. |ptytki ceramiczne Scienne m2 34.44
53. |ptytki kamionkowe GRES m?2 6.92
54. |ptytki kamionkowe GRES m2 1.39
55. |ptytki kamionkowe GRES antyposlizgowe m2 24.00
56. |ptyty gipsowo-kartonowe GKI m?2 1.89
57. |ptyty gipsowo-kartonowe RIGIPS RIGIMETR typ A (GKB) gr. 12,5 mm |m2 62.38
58. |ptyty gipsowo-kartonowe) gr. 12,5 mm m2 5.15
59. |ptyty lub maty z wetny mineralnej gr 10 cm m2 2.63
60. |ptyty lub maty z wetny mineralnej gr 7cm m2 31.79
61. |ptyty styropianowe EPS 100 gr 16cm m?2 156.51
62. |ptyty z konglomeratéw kamiennych m2 4.67
63. |ptyty z wetny mineralnej gr 15 cm m?2 1.89
64. |Podkiad pod panele podiogowe m?2 166.05
65. |preparat gruntujacy dms3 268.02
66. |preparat gruntujgcy do trudnych podtozy dm3 1.40
67. |preparat wzmacniajgcy podtoze (CT17) dm3 1.00
68. |pret mocujacy szt. 1.64
69. |prety okrggte 6-10 mm ze stali nierdzewnej 3H13(grupa stali 94) kg 4.25
70. |prety zebrowane 8-14 mm t 0.02
71.  |profil CW 100 m 5.20
72. |profil UW 100 m 2.10
73. |profil CW 75 m 62.98
74. |profil UW 75 m 25.44
75. |siatka stalowa do posadzek10x10 cm gr 4mm m?2 26.91
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
76. |silikon kg 0.24
77. |sklejka wodoodporna m3 0.00
78. |skrzydta drzwiowe ptytowe ocieplone m2 1.80
79. |skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne dwusrzydtowe m2 5.78
80. |skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne m2 16.00
81. |skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne z kratkg wentylacyjng m2 3.40
82. |tasma m 1.80
83. |tasma spoinowa m 96.37
84. |tasma uszczelniajgca piankowa RIGIPS szer. 90 mm m 2.90
85. |tasma uszczelniajgca piankowa szer. 70 mm m 35.12
86. |Uchwyt K na zastonke prysznicowg dt. 150 cm ze stali kwasoodpornej |szt 1.00
87. |Uchwyt K na zastonke prysznicowg dt. 90 cm ze stali kwasoodpornej |szt 1.00
88. |wapno suchogaszone kg 24.84
89. |wapno suchogaszone t 0.48
90. |wieszak w 60/100 szt. 1.64
91. |wkret TN 25 szt. 819.50
92. |Witbdkno stalowe kg 195.64
93. |woda m3 1.14
94. |wysokoelastyczny, dwusktadnikowy, cienkowarstwowym kleju do pty- |kg 120.22
tek, zgodnym z normg PN-EN12004/12002 (klasa C2 TE S2)
95. |zaprawa cementowa m. 12 m3 7.77
96. |zaprawa cementowa m. 80 m3 0.14
97. |zaprawa cementowa OR M 80 m3 0.01
98. |zaprawa cementowo-wapienna M2 m3 0.11
99. |zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka kg 2.05
100. |zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 6.81
101. |zaprawa klejgca kg 175.55
102. |zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 46.90
103. |zaprawa montazowa CX 15 kg 43.04
104. |zaprawa spoinujgca kg 18.57
105. |zastonka UT prysznicowg 240x200cm szt 2.00
106. |materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢é Cena jedn. Wartos¢
1.|betoniarka 150 dm3 m-g 0.32
2.|betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.71
3.|ciggnik kotowy m-g 0.08
4.|ciggnik kotowy 29-37 kW m-g 0.35
5.|deskowanie drobnowymiarowe U-Form m-g 1.59
6.|gietarka do pretéw m-g 0.11
7./mieszarka do zapraw m-g 0.07
8./nozyce do pretéow m-g 0.13
9.|piaskarka do czyszcz. metali m-g 4.22

10.|prosciarka do pretéw m-g 0.10
11.|przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0.41
12./samochéd samowytadowczy 5 t m-g 2.68
13.|Samochéd skrzyniowy 5t m-g 41.61
14.|sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 4.22
15.]$rodek transportowy m-g 9.57
16.|wibrator powierzchniowy m-g 0.53
17.|wyciag m-g 25.06
18.|wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 3.08
19.|Wyciag wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 0.85
20.|wyciggi towarowo-osobowe i budowlane m-g 3.50
21.|zuraw wiezowy m-g 0.22
RAZEM
Stownie:
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