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Folia dachowa FPO, gr. 1,5mm biala

Plyta PIR Therma TR26 50mm

Plyta PIR Therma TR26 60mm (wysokosc zamka +10mm)

Bauder TEC - papa paroizolacyjna samoprzylepna

Istniejaca plyta warstwowa - PW 8/A ATLANTIS

Istniejacy poliweglan zdemontowac i zutylizowac

Zamontowac nowa stolarke wg opisu technicznego

Folia dachowa FPO, gr. 1,5mm biala DET A ‘
Plyta PIR Therma TR26 50mrp ‘ +6.240
Plyta PIR Therma TR26 60mrp (wysokosc zamka +10mm) ‘
Bauder TEC - papa paroizola(%yina samoprzylepna L
Istniejaca plyta warstwowa - PTW 8/A ATLANTIS o ~
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Wymurowac 1 warstwe sciany z betonu
autoklawizowanego kl. 700

Warstwa ocjeplenia gr. 100 mm
Wykonac dcrcieplenie na scianie istniejacej
+

tynk siIikonoYvy - kolor ustalic z Inwestorem

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| |
| |
fffffffffffff T E e R 2244% -+-—————(x0.00
| | |
|
|
|
|
|

DET C
fffffff —-———-——-+10.153
‘ +9.530
T Zdemontowac istniejaca obrébke
o z blachy trapezowej
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- Warstwa ocieplenia gr. 100 mm
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e ‘ Warstwa ocieplenia gr. 150 mm
Q Wykonac docieplenie na scianie istniejacej
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+7.700 4 tynk silikonowy - kolor ustalic z Inwestorem
Zamontowac nowa stolarke wg opisu technicznego
Istniejacy poliweglan zdemontowac i zutylizowac
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| Istniejaca obrébke blacharska zdemontowac
7 wykonac nowa obrébke na cieplym montazu
/\
/
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Zamontowac nowa stolarke wg opisu technicznego
Istniejace szyby zdemontowac i zutylizowac
Istniejaca obroébke blacharska zdemontowac
wykonac nowa obrébke na cieplym montazu
% Warstwa ocieplenia gr. 150 mm
- Wykonac docieplenie na scianie istniejacej
+
tynk silikonowy - kolor ustalic z Inwestorem
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DETAIL C
1:10
DETAL A SYSTEMOWE KORYTO RYNNOWE - KINGSPAN
1:10 MOCOWAC DO PODLOZA ZELBETOWEGO
DETAL B - OBROBKA NA KROTKIEJ ATTYCE | =
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