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SPOINY

RZUTOWANIE

,CHYBA, ZE WSKAZANO INACZEJ4

GATUNEK SRUBY: 8.8  CHYBA, ZE WSKAZANO INACZEJ

GATUNEK MATERIALU: S235JR CHYBA, ZE WSKAZANO INACZEJ

Nr rewizji Opis rewizji Data rewizji

UWAGA:
WSZYSTKIE WYMIARY USTALIC NA BUDOWIE

DETAL B - OBRÓBKA NA KRÓTKIEJ ATTYCE

W BUDYNKU SOCJALNYM NIE UWZGLEDNIONO STOLARKI 

Warstwa ocieplenia gr. 150 mm

Wymurowac 1 warstwe sciany z betonu

34000

autoklawizowanego kl. 700

+3.030

Wykonac docieplenie na scianie istniejacej

24
0

tynk silikonowy - kolor ustalic z Inwestorem
+

+6.240

+11.100

+9.530

Istniejaca plyta warstwowa - PW 8/A ATLANTIS
Bauder TEC - papa paroizolacyjna samoprzylepna
Plyta PIR Therma TR26 60mm (wysokosc zamka +10mm)
Plyta PIR Therma TR26 50mm
Folia dachowa FPO, gr. 1,5mm biala

Folia dachowa FPO, gr. 1,5mm biala
Plyta PIR Therma TR26 50mm
Plyta PIR Therma TR26 60mm (wysokosc zamka +10mm)
Bauder TEC - papa paroizolacyjna samoprzylepna

Zamontowac nowa stolarke wg opisu technicznego

Istniejaca plyta warstwowa - PW 8/A ATLANTIS

Warstwa ocieplenia gr. 100 mm

94.00°

+900
wykonac nowa obróbke na cieplym montazu

+
tynk silikonowy - kolor ustalic z Inwestorem

Wykonac docieplenie na scianie istniejacej

Zamontowac nowa stolarke wg opisu technicznego

+8.350

Istniejacy poliweglan zdemontowac i zutylizowac

+4.500

3000

Istniejacy poliweglan zdemontowac i zutylizowac
Zamontowac nowa stolarke wg opisu technicznego

Warstwa ocieplenia gr. 150 mm
Wykonac docieplenie na scianie istniejacej

+
tynk silikonowy - kolor ustalic z Inwestorem

tynk silikonowy - kolor ustalic z Inwestorem
+

Wykonac docieplenie na scianie istniejacej
Warstwa ocieplenia gr. 150 mm

Istniejace szyby zdemontowac i zutylizowac

Istniejaca obróbke blacharska zdemontowac
wykonac nowa obróbke na cieplym montazu

Istniejaca obróbke blacharska zdemontowac

+7.700

DET A

DET B

DET C

Zdemontowac istniejaca obróbke
 z blachy trapezowej

+6.000

Warstwa ocieplenia gr. 100 mm

1100070001000300060003000
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+6.240
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SYSTEMOWE KORYTO RYNNOWE - KINGSPAN
MOCOWAC DO PODLOZA ZELBETOWEGO 
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