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1.  ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt prac remontowo-budowlanych
rewaloryzacji schodéw wejsciowych w ramach remontu(rewaloryzacji ) elewacji budynku
gtéwnego Centrum Ksztatcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1.

2. STAN ISTNIEJACY

Budynek oswiatowy wpisany do ewidencji zabytkdw GEZ pod nr 728 Zatgcznik nr 1 do
Zarzadzenia nr 4206/16/VII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 1 marca 2016 .

2.1 Zagospodarowanie dziatki w otoczeniu wejscia do budynku gtéwnego

Stan zagospodarowania dziatki po wykonaniu przebudowy i rozbudowy placéwki w roku
2018. Dojscie i uktad drogowy spetniajg warunki zapewnienia drogi pozarowej dla
istniejgcych budynkéw.

Dojscie bez barier architektonicznych ciggiem pieszym do szybu windowego po stronie
potudniowej budynku. Cigg pieszy usytuowany na poziomie -0,75m w stosunku do poziomu
podestu wejsciowego wejscia gtbwnego.

Ptyty chodnikowe utozone przed $ciang frontowg budynku na poziomie pierwszego stopnia
oryginalnych schodéw ze spadkiem w kierunku ciggu pieszego miedzy poziomem ciggu
pieszego i ptyt chodnikowych kraweznik betonowy.

Droga pozarowa przebiega wzdtuz diuzszego boku budynku giéwnego na poziomie
parkingow.

2.2 Budynek

Dostep bez barier architektonicznych do budynku gtéwnego od strony potudniowe;j
wejsciem do zewnetrznego szybu windowego zapewniajgcego komunikacje wewnetrzng w
budynku. Dojscie ciggiem pieszym z kostki betonowej na poziomie -0,75m w stosunku do
poziomu podestu wejsciowego wejscia gtbwnego.

2.3 Schody wejsciowe wejscia glownego

Zachowane oryginalne schody wejsciowe z blokéw granitowych o grubosci 15,5cm réwnej
wysokosci stopni, szerokos¢ blokow ok.35 cm -réwna gtebokosci stopni. Stopnie z blokow
kamiennych i ptyty na poziomie podestu wejscia gltdbwnego do budynku z naturalnego
kamienia - ciemny, szary granit. Elementy kamienne w dobrym i $rednim stanie
zachowania. Stopnie ze sladami uzytkowania (wytarcia, zagtebienia), wypoziomowanie
poszczegodlnych ptyt obecnie niespdjne (miejscowo zapadniete); zabrudzenia;
rozszerzone szczeliny pomiedzy pojedynczymi ptytami kamienia.

Schody w obecnym stanie sg nierébwne tym samym nie spetniajg wymogoéw w zakresie
bezpieczenstwa uzytkowania WT § 291.

2.4 Sciany fundamentowe

Sciany kondygnaciji podziemnej gmachu gtéwnego zostaty zaizolowane w roku 2019 za
wyjatkiem czesci na styku ze schodami. Mimo tego w naroznikach przy ryzalicie wykazujg
zawilgocenia, spowodowane zamknieciem powierzchni ptytami betonowymi lub
uszkodzeniami hydroizolaciji.



2.5 Balustrady schodéw wejsciowych
Brak wymaganych balustrad niezgodnie z wymogami WT § 296.p1,3.
2.6 Cokot ryzalitu w strefie wejsciowej

Portal gtéwny zostat poddany zabiegom konserwatorskim w 2009 roku i obecnie jest w
dos¢ dobrym stanie zachowania technicznego. Strefa cokotowa ponizej oktadziny z
kamienia naturalnego w strefie ryzalitu frontowego mieszczgcego portal wejsciowy do
budynku - w stanie ztym. Pierwszy pas boniowania zawilgocony, odspojony i czesciowo
uszkodzony.

3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT REMONTOWO-BUDOWLANYCH
3.1 Zakres robot :

Roboty obejmujg remont schodow wejsciowych, naprawe podkonstrukciji schodéw i
ponowne utozenie warstw wykonczeniowych z oryginalnych ptyt i blokéw kamiennych
oraz naprawe przylegtych fragmentéw scian ryzalitu wejsciowego w tym, rekonstrukcje
pierwszej warstwy boniowania portalu wejsciowego, naprawe i izolacje Scian
fundamentowych na styku ze schodami. Wykonanie balustrad posrednich i nawierzchni
poprawiajgc sposob spetnienia wymogow zapewnienia dostepnosci budynku.

3.2 Kolejnos$¢ wykonania robét:

* Rozbidérka nawierzchni wokét schodow i ryzalitu

* Oznakowanie i zdjecie oktadziny i elementéw schodéw

* zabezpieczenie oznakowanych ptyt i blokéw z kamienia naturalnego

* Demontaz podbudowy i podkonstrukcji schodéw

* QOdstoniecie scian do poziomu fundamentéw na styku ze schodami i fragmentéw Scian
bocznych ryzalitu do miejsca styku z wykonanymi w etapie wczesniejszym izolacjami
Scian fundamentowych

+ Naprawa $cian fundamentowych

+ Wykonanie izolacji poziomej i pionowej odstonietych czesci scian fundamentowych

*  Wykonanie izolacji cieplnych $cian fundamentowych

*  Wykonanie podbudowy i podkonstrukcji schodow

* Wykonanie napraw scian w poziomie cokotu

* Wykonanie naprawy i rekonstrukcji boniowania cokotu

» zasypanie wykopow z zageszczeniem mechanicznym warstwami co ~20 cm

*  Wykonanie opaski zwirowej z kraweznikami

* Ulozenie zachowanych elementow stopni i oktadzin schodow zgodnie z oznakowaniem
odtwarzajgc pierwotny uktad elementow

* Wykonanie nawierzchni ciggéw pieszych wokot schoddw z kraweznikami

* Montaz balustrad posrednich

» Zagospodarowanie terenu

Uwagi: Opaski zwirowe i poziom ptyt chodnikowych przed budynkiem w dalszym oddaleniu od
schodow i czesci ciggu pieszego wytozonego kostkg betonowg prowadzacego do szybu
windy powinien zostaé¢ ujednolicony w ramach kolejnych prac remontowych.



4, USZCZEGOLOWIONA CHARAKTERYSTYKA ROBOT REMONTOWO-
BUDOWLANYCH

4.1 SCHODY WEJSCIOWE

* rozebranie chodnikow betonowych na podsypce cementowo-piaskowej w pasie ok.200cm
wokot schodow

+ schody wejsciowe nalezy zdemontowac, wykona¢ dokumentacje uktadu piyt.

* Plyty kamienne oczysci¢; czyszczenie przeprowadzi¢ w pierwszej kolejnosci na sucho,
nastepnie gorgcg parg wodng (wytwornicg pary wodnej o temp. Okoto 120° C) pod
cisnieniem

» Jesli czyszczenie gorgca parg wodng nie przyniesie satysfakcjonujgcego efektu, nalezy
zastosowac czyszczenie chemiczne za pomocga rozcienczonego, 1% - 3%-ego kwasu
fluorowodorowego. Nie nalezy przekraczac stezenia 3%-ego. Zgodnie z przepisami BHP
zabieg ten moze wykonywac jedynie osoba odpowiednio przeszkolona. Ponadto osoba
wykonujgca czyszczenie chemiczne powinna by¢ doswiadczona w przeprowadzaniu
zabiegOw czyszczenia chemicznego.

* Po demontazu skontrolowac¢ rodzaj oraz stan zachowania podkonstrukcji schodéw; obecnie
stan zachowania schodéw wydaje sie by¢ stabilny, jedynie miejscowo widoczne sg
nierdwnosci oraz poszczegolne ptyty wykazujg brak wypoziomowania, stad wnioskuje sie,
iz rodzaj oraz sposob wykonania istniejgcej podkonstrukcji sg stuszne. Nalezy dgzy¢ do
odtworzenia pierwotnie przewidzianej technologii.

* W przypadku stwierdzenia po ogledzinach wadliwej technologii i ztego stanu zachowania
podkonstrukcji schodéw, nalezy zgtosi¢ ten fakt do osoby petnigcej nadzor konserwatorski i
do Zamawiajgcego w celu ustalenia dalszego postepowania

» W trakcie prac cze$¢ podkonstrukcji przy $cianie budynku zdemontowac i zaizolowaé
Sciane zewnetrzng budynku na styku z warstwami podkonstrukcji i schodow wejsciowych

4.2 SCIANY FUNDAMENTOWE

4.2.1 Roboty rozbiorkowe i przygotowawcze
» odkrycie sciany we wskazanym fragmencie na gtebokos$¢ az do spodu fundamentéw

* rozebranie chodnikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej

*  rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 10 cm

* wykopy o Scianach pionowych z deskowaniem o gtebokosci do 1.5 m

* odstoni¢ sciany fundamentowe do gtebokosci taw oraz zabezpieczy¢ skarpe wykopu.
Wykopy wykonaé¢ odcinkowo (do 3 m dtugosci).

* oczysci¢ mury fundamentowe z kurzu, luznych fragmentéw budulca i zaprawy. Zmurszaty
oraz zdezintegrowany materiat usungc¢. Zawilgocone powierzchnie pozostawi¢ do
wyschniecia.

* odstoniete powierzchnie oczyscié.

*  wywoz i utylizacja gruntu

4.2.2 Dezynfekcja i impregnacja

+ wykonanie dwukrotnej impregnaciji biobdjczej -zdezynfekowac lico $cian wszystkie miejsca
zaatakowane mikroorganizmami (grzyby, algi, porosty, bakterie) za pomocg gotowych
Srodkow,zaleznie od rodzaju mikroorganizmow tj glonéw, grzybow, albo porostow. Mozna
réwniez zastosowac gotowe produkty biobojcze

* Sposéb naniesienia - zaleca sie metode natryskowg; srodki stosowaé bezwzglednie
zgodnie z zaleceniami producenta. Dezynfekcja powinna by¢ wykonana przed
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rozpoczeciem zabiegéw technologicznych, aby unikngé przenoszenia zarodnikow
mikroflory w trakcie pézniejszych prac

4.2.3 Roboty naprawcze, wzmochnienia strukturalne

Na wyczyszczonych powierzchniach przeprowadzi¢ ogledziny w celu identyfikacji miejsc o
ostabionej strukturze.

Do wzmocnieh strukturalnych podtoza jak proponuje sie hydrofilowy preparat
krzemianowy na bazie estréw etylowych kwasu krzemowego. Czynno$¢ wykonywaé
koniecznie w odpowiednich warunkach klimatycznych tj.: wilgotno$¢ powietrza > 70%,
temp. 10°- 20° C, teren ostoni¢ przed bezposrednim nastonecznieniem oraz przed
przeciggami.

Ubytki uzupetni¢ materiatem zgodnym z substancjg fundamentow.

W celu uzyskania rownego podtoza na Scianach wykonaé rapéwke z tynku cementowego
wodoszczelnego zawierajgcego dodatki uszczelniajgce. Pozostawi¢ do wyschniecia.
Powierzchnie $cian zagruntowa¢ emulsjg gruntujaca.

W przypadku koniecznoséci zastosowania drenazu opaskowego uzgodni¢ rozwigzanie z
osobg petnigca nadzor konserwatorski i Zamawiajgcym.

424 Roboty izolacyjne

Na wyschniety grunt natozy¢ izolacje typu Sredniego z plastycznych mas bitumicznych.
Wybierajgc materiat bitumiczny nalezy kierowac sie renomg producenta na rynku.
Pionowg powtoke izolacyjng wykonac¢ ok.10-15 cm ponizej wierzchu tawy fundamentowe;.
wykonac izolacje cieplng $cian fundamentowych ze styroduru XPS o grubosci 10 cm,
wykonac¢ warstwy ochrony izolacji z folii kubetkowej

Zaleca sie zastosowanie gotowego systemu izolacji pionowej dla budynkéw zabytkowych
renomowanej firmy.

Wykonac¢ izolacje poziome metoda iniekcji cisSnieniowej (krem iniekcyjny)

4.2.5 Roboty ziemne i nawierzchniowe

4.3

Wykop zasypac obsypka filtracyjng, wykonczy¢ tak, aby mozliwy byt swobodny transport
wody (odprowadzanie wody do podtoza oraz parowanie z podpowierzchniowych warstw
podioza — filtracja) np. z opaski zwirowej uwazaé, aby nie uszkodzi¢ izolacji.

Opaske filtracyjng wykonaé na warstwie geowtdkniny na szeroko$¢ okoto 50-70 cm wokot
Scian budynku, grubos¢ warstwy zwirowej 30cm ponizej poziomu terenu

Z uwagi na wystepujgce zawilgocenie wzdtuz sciany frontowej po stronie zachodniej nalezy
usungc¢ 1- do 2 pasow ptyt chodnikowych przy samym budynku. Wykonac¢ krawezniki
zabezpieczajgce . W powstatej przestrzeni wykona¢ opaske zwirowg lub roslinna.

UWAGI Podano wstepny sposdb wykonania izolacji pionowych budynku do weryfikacji po
weryfikacji stanu faktycznego

COKOL ELEWACJI RYZALITU BUDYNKU GLOWNEGO

4.3.1 Czyszczenie

Wstepnie oczysci¢ z kurzu, pytu i luznych fragmentéw na sucho, czysci¢ delikatnie
miekkimi przyrzadami i sprezonym powietrzem o niskim cisnieniu.

Usung¢ wtorne uzupetnienia oraz partie zaprawy najsilniej zdegradowane; prace
wykonywac¢ z nalezytg ostroznoscia, tak aby nie zniszczy¢ substancji oryginalnej.

Usuna¢ wszelkie elementy metalowe, typu haki, kotki oraz podobne; prace wykonywaé
ostroznie, aby nie zniszczy¢ sgsiadujgcej substancji oryginalnej

Usunag¢ zmurszate i zdezintegrowane fragmenty cegiet pod warstwami zaprawy cokotowej
— dotyczy miejscowo widocznych, odkrytych fragmentéw oraz miejsc, ktére zostang
odkryte, po skuciu wtornych zapraw w strefie cokotowe;.

Czysci¢ na mokro goracg para wodng, (wytwornicg pary wodnej) po wykonaniu prob.
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* Miejsca z wystepujgcymi koloniami porostéw, mchéw, alg potraktowac 30%-wym
roztworem nadtlenku wodoru (perhydrol): nanie$¢ szczoteczkami z tworzywa, odczekaé
chwile, sciera¢ obumarte resztki flory szczoteczkami. Catos¢ sptukiwaé wodg
destylowana.

« Jesli czyszczenie gorgcg parg wodng nie przyniesie satysfakcjonujgcego efektu, nalezy
miejscowo zastosowac czyszczenie chemiczne za pomocg 1-1,5%-ego roztworu kwasu
fluorowodorowego. Zgodnie z przepisami BHP zabieg ten moze wykonywac jedynie
osoba odpowiednio przeszkolona. Ponadto osoba wykonujgca czyszczenie chemiczne
powinna by¢ doswiadczona w przeprowadzaniu zabiegdw czyszczenia chemicznego.

* Wieksze odspojone oraz catkowicie ,oderwane” fragmenty oryginalnej zaprawy zachowac
i oczysci¢ jak powyzej.

4.3.2 Dezynfekcja

+ Dezynfekowa¢ wszystkie miejsca zaatakowane mikroorganizmami (grzyby, algi, porosty,
bakterie) za pomocg gotowych srodkéw. Mozna réwniez zastosowaé gotowe produkty
biobdjcze.

+ Zaleca sie profilaktyczng dezynfekcje catej strefy cokotowe;.

* Sposbéb naniesienia - zaleca sie metode natryskowg; srodki stosowaé bezwzglednie
zgodnie z zaleceniami producenta. Dezynfekcja powinna by¢ wykonana przed
rozpoczeciem zabiegdw technologicznych, aby unikngé przenoszenia zarodnikow
mikroflory w trakcie pézniejszych prac.

4.3.3 Wzmochnienie

* Na wyczyszczonych powierzchniach przeprowadzi¢ ogledziny w celu identyfikacji miejsc o
ostabionej strukturze.

« Zaleca sie wzmocni¢ podtoze pod ptyciny cokotowe, tj powierzchnie z petnych cegiet
czerwonych. Zakres i ostateczng koniecznos¢ przeprowadzenia zabiegu wzmacniania
strukturalnego bedzie mozna okresli¢ po oczyszczeniu powierzchni; nalezy skonsultowac
powyzsze zagadnienie z osobg petnigca nadzér konserwatorski.

* Do wzmocnieh strukturalnych podtoza jak i ewentualnie zapraw cokotowych proponuje sie
hydrofilowy preparat krzemianowy na bazie estrow etylowych kwasu krzemowego.
Czynnos$¢ wykonywac koniecznie w odpowiednich warunkach klimatycznych t;.:
wilgotnos¢ powietrza > 70%, temp. 10°-20° C, teren ostoni¢ przed bezposrednim
nastonecznieniem oraz przed przeciggami.

4.3.4 Uzupetnianie

. Wieksze ubytki w podtozu (cegta czerwona) uzupetni¢ fragmentami cegiet silikatowych.
Cegty ceramiczne majg wiekszg porowatosc¢ i stabsze wiasciwosci mechaniczne niz
istniejgca zaprawa cokotowa. Do drobnych ubytkéw podtoza stosowaé gotowe zaprawy do
uzupetniania cegiet ceramicznych. Wazne aby uzupetnienia byty wykonane starannie, gdyz
stanowig one ruszt dla kolejnych warstw — dla elementéw cokotu.

. Powierzchnie podktadowe zaleca sie zagruntowac¢ dla wyrdéwnania chtonnosci i
przyczepnosci warstwy kolejnej
. Ubytki w warstwie podktadowej zaprawy uzupetni¢ uniwersalng zaprawg cementowo-

wapienng z zastosowaniem kruszywa o dostosowanej do oryginatu granulacji; spoiwo
mineralne dobrac¢ wytrzymatoscig do oryginatu. Dopuszcza sie stosowanie gotowych zapraw
o zblizonych parametrach fizyko-mechanicznych renomowanych firm majgcych
doswiadczenie w produkcji materiatéw dla zabytkéw. Miejsca uzupetnione zaprawg zaleca
sie zagruntowac dla wyréwnania chfonnosci i przyczepnos$ci warstwy wierzchnie;.

. Ubytki w warstwie wierzchniej uzupetnia¢ zaprawg mineralng o zblizonych
wiasciwosciach, kruszywie i kolorze do zaprawy oryginalnej. Dopuszcza sie stosowanie
gotowych produktéw renomowanych firm posiadajgcych doswiadczenie w produkgciji
materiatéw do budynkow zabytkowych



. Wykonaé¢ rekonstrukcje brakujgcych fragmentow dekoracji w warstwie wierzchniej
(,rowkowanie”) na podstawie analogii do oryginatu. Kolorystyke jak i uziarnienie zapraw nalezy
dostosowac do substancji oryginalnej zachowanego cokotu. Przed wykonaniem ostatecznych
prac przeprowadzi¢ proby; skonsultowaé z osobg petnigcg nadzér konserwatorski.
. Luzne, wieksze fragmenty cokotu, po oczyszczeniu i wzmocnieniu, zamontowac /
przyklei¢ w miejscu ich odspojenia. W razie koniecznosci zastosowac zbrojenie z pretow z
widkna szklanego.
. w strefie przyziemia odtworzy¢ cokét na wzér zachowanych oryginalnych fragmentow.

UWAGI: Dla wszystkich uzupetnier zastosowany materiaf powinien wykazywaé zblizone
parametry fizyko-mechaniczne, w tym przede wszystkim wiekszgq nasigkliwosé,
zdolnos¢é pozbywania sie wilgoci oraz nieznacznie nizszq wytrzymaftos$é
mechaniczna niz substancja oryginalna, rowniez po wzmocnieniu strukturalnym!
Nie stosowac¢ zapraw o wiasciwosciach hydrofobowych!

4.4 NAWIERZCHNIE

Zdemontowane fragmenty nawierzchni z ptyt chodnikowych nalezy zamontowac¢ doprowadzajac
teren wokét schodow w pasie o szerokosci co najmniej 180cm od pierwszego stopnia do
poziomu ciggu pieszego w czesci przed schodami zastepujgc kostke betonowg ciggu pieszego.
Szczegotowe informacje dot. faktur w pkt. 4.6

4.5 KOLORYSTYKA

Kolorystyka elewacji opiera sie w gtdwnej mierze na Kkolorze istniejgcych materiatow
elewacyjnych. Ponizsze zestawienie stanowi integralng czes¢ z rysunkami projektowymi .
Dobor kolorystyki elewacji:
+ Cokoly: tynk z fakturowaniem w kolorze zaprawy oryginalnej (kolor ciemno-szary).
« Stolarka drzwiowa: drzwi frontowe — zachowac kolor istniejgcy

+ Balustrady stalowe malowane proszkowo w kolorze drzwi wejsciowych lub ciemny grafit nalezy
zapewni¢  kontrast na  poziomie 50% w stosunku do barwy schodow.
» schody wejsciowe: kolor naturalny, ciemny granit

46 DOSTEPNOSC

» Balustrady na dwéch wysokosciach 75 i 90 cm zgodnie z rysunkiem nr 5, stalowe
malowane proszkowo w kolorze zapewniajgcym kontrast na poziomie 50% w stosunku do barwy
schodow.

* Oznakowanie pierwszego i ostatniego stopnia biegu schodoéw- pierwszy i ostatni stopien
na ptaszczyznie poziomej i pionowej nalezy oznakowac¢ na kamieniu kontrastowymi naktadkami
typu GRP w ptaszczyznie poziomej i pionowej szerokosci 55x55 mm wg. rys. nr 3.

» Faktura ostrzegawcza typu B na podescie- na podescie 50 cm od krawedzi schodéw
zamontowac¢ fakture ostrzegawczg typ B o szerokosci 60 cm z klejonych Scietych koputek
poliuretanowych o podstawie srednicy 24mm. Elementy montowac w rozstawie 60x60mm. Kolor
Scietych koputek w odcieniach szarosci, nalezy zapewni¢ kontrast min. 30% LRV do powierzchni
schodow. Patrz- rys. nr 3

* Faktura uwagi przed schodami- nalezy wykona¢ przed schodami pas 0k.90-120cm o
fakturze uwagi typ C1(,sztruks”), dopuszcza sie zastosowanie faktury typu C3(kostka
kamienna tamana), patrz- rys. nr 3



* Totem Informacyjny- w miejscu wskazanym na szkicu sytuacyjnym nalezy umiesci¢ totem
informacyjny. Totem nalezy umiesci¢ w punkcie decyzyjnym po wejsciu/wjezdzie na teren
sgsiedztwie wejscia gtdwnego i dojscia wskazujgc droge do dostepnego wejscia i dzwigu
osobowego po potudniowej stronie budynku. Zawartos¢ informacyjng totemu uzgodni¢ z
Zamawiajgcym i Wydziatem Dostepnosci UM Gdyni.

» Adaptabilnos¢ -dostepnos¢ wejscia gtdwnego nalezy zapewni¢ w kolejnym etapie remontu
elewacji: zapewniajgc: oswietlenie schodow na catej szerokosci o natezeniu 50 lux |,
wyprowadzenie gniazda zasilania na zewnagtrz w obszarze wejscia gtdbwnego, wykonanie
podnos$nika lub pochylni zewnetrznej oraz zaleznie od przyjetych rozwigzan réwniez podnosnika
wewnetrznego

5. WYTYCZNE | WARUNKI PROWADZENIA PRAC

Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem konserwatorskim

+ Materialy, kolorystyka do uzgodnienia z osobg petnigca nadzér konserwatorski i
Zamawiajacym.

*  Wykonawca zapewni wtasciwe zabezpieczenie wejscia do budynku i pomieszczen szkoty
przed ich zapyleniem, zabrudzeniem i uszkodzeniami, a w przypadku uszkodzenia lub
zniszczenia Wykonawca zobowigzany jest do naprawy szkdd na wiasny koszt.

* Podczas realizacji robot Wykonawca jest zobowigzany przestrzega¢ przepisow
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

* Wykonawca zobowigzuje sie do prowadzenia robot remontowych w taki sposob, aby unikaé
przerw w dostawie medidow. Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia terminow
ewentualnych przerw w dostawie medidw z przedstawicielami placowki.

*  Wykonawca winien na biezgco uzgadnia¢ z Dyrektorem Szkoty konkretne terminy i sposéb
prowadzenia poszczegodlnych robét.

* Wykonawca zobowigzany jest zgtasza¢ do nadzoru konserwatorskiego i inwestorskiego
roboty ulegajgce zakryciu, a w przypadku braku zgtoszenia Wykonawca bedzie
zobowigzany do ich odstoniecia na wiasny koszt.

*  Wykonawca winien przedstawi¢ komplet dokumentéw wraz z podpisem i informacjg
o uzytych materiatach po zakonczeniu realizacji prac remontowych. Zakres i forma zostanie
doprecyzowana na etapie realizacji zadania przez nadzér inwestorski.



6. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Schody gtéwne wejsciowe
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Wzér oryginalnej faktury po stronie prawej




Elewacja frontowa po stronie zachodniej

Przyktadowe rozwigzania opaski zabezpieczajgcej przy budynkach Uniwersytetu Morskiego
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Naktadka typu GRP 55x55mm
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7. CZESC RYSUNKOWA:

ok wnNn=

Szkic sytuacyjny 1:500

Stan istniejgcy — rzut 1:50

Nawierzchnie — rzut 1:50

Projekt robo6t remontowo-budowlanych— rzut 1:50
Przekroj A-A i balustrada posrednia - 1:25
Widok- 1: 50
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