Urzad Statystyczny remont garazy.KST

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz [ Razem
1 Garaz - elewacja
1|KNR 4-01 Odbicie odparzonych tynkéw wyprawy elewacyjnej na $cianie - przyjeto 50%  |m?2
d.1/0701-04 powierzchni elewacji
70.9 m?2 70.900
RAZEM 70.900
2|ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie m?2
d.1/0101-07
70.9 m?2 70.900
RAZEM 70.900
3|ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie m?2
d.1/0101-07
70.9 m?2 70.900
RAZEM 70.900
4/ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza - uzupetnienie ubytkdéw w tynkach ponad 10% powierz- |m2
d.1/0101-06 chni
70.9 m?2 70.900
RAZEM 70.900
5|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - oczysz- |m?2
d.1/2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
70.9 m?2 70.900
RAZEM 70.900
6|ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie m?2
d.1/0101-07
141.8 m?2 141.800
RAZEM 141.800
7|ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie m?2
d.1/0101-07
141.8 m?2 141.800
RAZEM 141.800
8|ZKNR C-2  |Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych silikatowych na gotowym m?2
d.1/0112-04 podtozu. Tynk silikatowy CT 72 faktura "kamyczek"; Sciany ptaskie i powierzch-
nie poziome; ziarno 2,5 mm
141.8 m?2 141.800
RAZEM 141.800
9|ZKNR C-2  |Wykonywanie reczne tynkdw cienkowarstwowych mineralnych na gotowym m2
d.1/0109-04 podfozu. Tynk mineralny CT 137 faktura "kamyczek"; Sciany ptaskie i powierz-
chnie poziome; ziarno 2,5 mm
141.8 m?2 141.800
RAZEM 141.800
10/KNR 2-02 Wykonanie naprawy czapy kominowej o grubosci 20 mm zatarte na gtadko -  |m?2
d.1/1102-02 analogia
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
11|/KNR K-05  |Demontaz rur spustowych o $r. 100 mm - analogia m
d.1/0302-02
6.6 m 6.600
RAZEM 6.600
12|KNR K-05  |Montaz rur spustowych o $r. 100 mm m
d.1/0302-02
6.6 m 6.600
RAZEM 6.600
2 Garaz - stolarka
13|KNR 4-01 Wykucie z muru os$cieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad |m?2
d.2|0354-10 2 m2 - wykucie drzwi garazowych stalowych
32 m?2 32.000
RAZEM 32.000
14|KNR-W 2-02 |Bramy dwuskrzydtowe z os$cieznicg stalowe z oszkleniem m2
d.2(1205-01
32 m?2 32.000
RAZEM 32.000
15|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 szt.
d.2|0354-07 m2- okna metalowe poziome
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
16| KNR-W 2-02 |Okna nie otwierane stalowe w $cianach z cegiet, pustakdw i betonu - powierz- |m?2
d.2(1202-01 chnia do 2 m2
4.2 m?2 4.200
RAZEM 4.200
3 Garaz pom. 1 - prace wewnatrz
17|KNR 4-01 Rozbidrka elementédw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.3/0212-01 cm - posadzka grubos$ci 15cm - powierzchnia 50m2 x 0,15m = 7,5 m3
7.5 m3 7.500
RAZEM 7.500
18/KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - kanat (5,3m x (2 x |m3
d.3/0212-03 1,44m +1,0m)x 0,15 m +
3.51 m3 3.510
RAZEM 3.510
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19/KNR 4-01 Rozbidrka elementédw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.3/0212-01 cm - podkiad betonowy 5cm - powierzchnia 50m2 x 0,05m = 2,5 m3
7.5 m3 7.500
RAZEM 7.500
20|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$é 6 m i m3
d.3/0105-01 ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-11
0105-08
7.63 m3 7.630
RAZEM 7.630
21|/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-llI m3
d.3/0236-01
10 m3 10.000
RAZEM 10.000
22|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.3(1101-01
25 m3 2.500
RAZEM 2.500
23|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm  |m?2
d.3]{1102-02 zatarte na gtadko
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
24|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.3/1102-03 trgcenie za zmiane grubosci o 10 mm
650 m?2 650.000
RAZEM 650.000
25|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m2
d.3/1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
139.5 m?2 139.500
RAZEM 139.500
26|KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng dwukrotnie bez m2
d.3/1401-05 gruntowania- malowanie $cian
89.5 m?2 89.500
RAZEM 89.500
27|KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng dwukrotnie bez m2
d.3/1401-05 gruntowania - malowanie sufitu
54.2 m?2 54.200
RAZEM 54.200
4 Garaz pom. 2 - prace wewnatrz
28|ZKNR C-2  |Przygotowanie podioza. Wyréwnanie podtoza przez srutowanie 2m
d.4/0602-03
50.95 2m 50.950
RAZEM 50.950
29|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm zatar-|m?2
d.4/1102-02 te na gtadko
50.95 m?2 50.950
RAZEM 50.950
30|KNNR 3 Dwukrotne malowanie posadzek betonowych farba chlorokauczukowa - analo- |m?2
d.4|0605-06 gia
50.95 m?2 50.950
RAZEM 50.950
31|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m2
d.4/1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
31.99 m?2 31.990
RAZEM 31.990
32|KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng dwukrotnie bez m?2
d.4/1401-05 gruntowania- malowanie $cian
79.8 m?2 79.800
RAZEM 79.800
33|KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng dwukrotnie bez m?2
d.4/1401-05 gruntowania - malowanie sufitu
56.3 m?2 56.300
RAZEM 56.300
5 Roboty elektryczne
34| KNR 4-03 Wymiana tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 m2 na cegle szt.
d.5/0303-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
35|KNR-W 4-03 |Demontaz opraw swietldwkowych z kloszem kpl.
d.5(1134-01
12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
36/ KNR 4-03 Demontaz puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okragtych 3 - wyloto- szt.
d.5[1120-02 wych uszczelnionych z odigczeniem przewoddw o przekroju do 2.5 mm2
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
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37|KNR-W 5-08 |Montaz z podtgczeniem na gotowym podfozu opraw oswietleniowych przeszko- |kpl.
d.5/0507-01 02 |dowych przykrecanych (koncowych). Oprawa ze stali nierdzewnej z kloszem z
poliweglanu, LED 100 W, IP 55
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
38|KNR 4-03 Wymiana przewodow jednozytowych o przekroju do 2.5 mm2 w rurach instala- |m
d.5/0201-02 cyjnych
90 m 90.000
RAZEM 90.000
39|KNR 4-03 Wymiana gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych trzybieguno- szt.
d.5|0507-01 wych do 16 A na betonie
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
6 gospodarczy - elewacja
40|KNR 4-01 Odbicie odparzonych tynkéw wyprawy elewacyjnej na $cianie - przyjeto 70%  |m?2
d.6/0701-04 powierzchni elewacji
142.1 m?2 142.100
RAZEM 142.100
41|ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie m?2
d.6/0101-07
142.1 m?2 142.100
RAZEM 142.100
42|ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie m?2
d.6/0101-07
142.1 m?2 142.100
RAZEM 142.100
43|ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza - uzupetnienie ubytkéw w tynkach ponad 10 powierz- |m?2
d.6/0101-06 chni
142.1 m?2 142.100
RAZEM 142.100
44|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - oczysz- |m?2
d.6/2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
74.4 m?2 74.400
RAZEM 74.400
45|ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie m?2
d.6/0101-07
74.4 m?2 74.400
RAZEM 74.400
46|ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie m?2
d.6/0101-07
74.4 m?2 74.400
RAZEM 74.400
47|ZKNR C-2  |Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych silikatowych na gotowym m?2
d.6/0112-04 podtozu. Tynk silikatowy CT 72 faktura "kamyczek"; Sciany ptaskie i powierzch-
nie poziome; ziarno 2,5 mm
74.4 m?2 74.400
RAZEM 74.400
48|ZKNR C-2  |Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych mineralnych na gotowym m2
d.6/0109-04 podfozu. Tynk mineralny CT 137 faktura "kamyczek"; Sciany ptaskie i powierz-
chnie poziome; ziarno 2,5 mm
248 m?2 248.000
RAZEM 248.000
49|KNR 2-02 Wykonanie naprawy czapy kominowej o grubosci 20 mm zatarte na gtadko -  |m?2
d.6/1102-02 analogia
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
50|KNR K-05 |Demontaz rur spustowych o $r. 100 mm - analogia m
d.6/0302-02
9.9 m 9.900
RAZEM 9.900
51|KNR K-05 |Montaz rur spustowych o $r. 100 mm m
d.6/0302-02
9.9 m 9.900
RAZEM 9.900
7 Gospodarczy - stolarka
52|KNR 4-01 Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 2 m2- okna metalowe pozio- |[szt.
d.7|0354-07 me
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
53|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych o powierzchni do 2 m2- okna metalowe  |szt.
d.7|0354-07 poziome
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
54| KNR-W 2-02 |Okna nie otwierane stalowe w $cianach z cegiet, pustakéw i betonu - powierz- |m?2
d.7(1202-01 chnia do 2 m2
10.8 m?2 10.800
RAZEM 10.800
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55|KNR 4-01 Woykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.7|0354-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
56|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z ob- [m2
d.7/1023-05 rébkg obsadzenia o pow. do 1.0 m2
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
57|KNR 4-01 Woykucie z muru drzwi drewnianych o powierzchni do 2 m2 - analogia szt.
d.7|0354-04
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
58| KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 m2
d.7(1203-01
10.8 m?2 10.800
RAZEM 10.800
8 Gospodarczy pom. 1,2 - prace wewnatrz
59|ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza. Wyréwnanie podtoza przez srutowanie 2m
d.8/0602-03
31.99 2m 31.990
RAZEM 31.990
60|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze posadzki z zaprawy cementowej grubos$ci 20 mm zatar-|m?2
d.8({1102-02 te na gtadko
52.1 m?2 52.100
RAZEM 52.100
61|/KNNR 3 Dwukrotne malowanie posadzek betonowych farbg chlorokauczukows - analo- |m?2
d.8|0605-06 gia
31.99 m?2 31.990
RAZEM 31.990
62|KNNR-W 3 |Rozbidrka $ciany dziatowej z cegiet na zaprawie wapiennej i cementowo-wa-  |m?2
d.8{0301-01 piennej
0.822 m?2 0.822
RAZEM 0.822
63|KNNR-W 3 |Rozbidrka $ciany w oknie z cegiet na zaprawie wapiennej i cementowo-wapien- |m?2
d.8/0301-01 nej
0.8 m?2 0.800
RAZEM 0.800
64| KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejs- |m?2
d.8/0803-01 cu z zatarciem na ostro
0.8 m?2 0.800
RAZEM 0.800
65|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m2
d.8/1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
119.98 m?2 119.980
RAZEM 119.980
66|KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng dwukrotnie bez m2
d.8/1401-05 gruntowania- malowanie $cian
119.98 m?2 119.980
RAZEM 119.980
67|KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng dwukrotnie bez m2
d.8/1401-05 gruntowania - malowanie sufitu
31.99 m?2 31.990
RAZEM 31.990
68|KNR 4-01 Udroznienie przewodow kominowych - analogia szt
d.8/0310-06
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
9 Gospodarczy pom. 3 - prace wewnatrz
69|ZKNR C-2  |Przygotowanie podioza. Wyréwnanie podtoza przez srutowanie 2m
d.9/0602-03
16.22 2m 16.220
RAZEM 16.220
70|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm zatar-|m2
d.9/1102-02 te na gtadko
16.22 m?2 16.220
RAZEM 16.220
71/KNNR 3 Dwukrotne malowanie posadzek betonowych farba chlorokauczukowa - analo- |m?2
d.9|0605-06 gia
16.22 m?2 16.220
RAZEM 16.220
72|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m2
d.9/1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
m?2 60.000
RAZEM 60.000
73|KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng dwukrotnie bez m?2
d.9/1401-05 gruntowania- malowanie scian
60 m?2 60.000
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RAZEM 60.000
74/ KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng dwukrotnie bez m?2
d.9/1401-05 gruntowania - malowanie sufitu
16.22 m?2 16.220
RAZEM 16.220
75/KNR 4-01 Udroznienie przewoddw kominowych - analogia szt
d.9|0310-06
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
10 Gospodarczy pom. 4,5,6 - prace wewnatrz
76|/ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza. Wyréwnanie podtoza przez srutowanie 2m
d.10/0602-03
99.66 2m 99.660
RAZEM 99.660
77|/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze posadzki z zaprawy cementowej grubos$ci 20 mm zatar-|m?2
d.10/1102-02 te na gtadko
99.66 m?2 99.660
RAZEM 99.660
78|/KNNR 3 Dwukrotne malowanie posadzek betonowych farbg chlorokauczukows - analo- |m?2
d.10/0605-06 gia
99.66 m?2 99.660
RAZEM 99.660
79|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m2
d.10{1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
213.7 m?2 213.700
RAZEM 213.700
80|KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng dwukrotnie bez m2
d.10/1401-05 gruntowania- malowanie $cian
213.7 m?2 213.700
RAZEM 213.700
81|/KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng dwukrotnie bez m2
d.10/1401-05 gruntowania - malowanie sufitu
94.5 m?2 94.500
RAZEM 94.500
82|KNR 4-01 Udroznienie przewodow kominowych - analogia szt
d.10/0310-06
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
11 Roboty elektryczne
83|KNR 4-03 Wymiana tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 m2 na cegle szt.
d.11]0303-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
84|KNR-W 4-03 |Demontaz opraw swietldwkowych z kloszem kpl.
d.11]1134-01
18 kpl. 18.000
RAZEM 18.000
85|KNR 4-03 Demontaz puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okragtych 3 - wyloto- szt.
d.11{1120-02 wych uszczelnionych z odigczeniem przewodoéw o przekroju do 2.5 mm2
28 szt. 28.000
RAZEM 28.000
86|KNR-W 5-08 |Montaz z podtgczeniem na gotowym podfozu opraw oswietleniowych przeszko- |kpl.
d.11{0507-01 02 |dowych przykrecanych (koncowych). Oprawa ze stali nierdzewnej z kloszem z
poliweglanu, LED 100 W, IP 55
18 kpl. 18.000
RAZEM 18.000
87|KNR 4-03 Wymiana przewodow jednozytowych o przekroju do 2.5 mm2 w rurach instala- |m
d.11/0201-02 cyjnych
120 m 120.000
RAZEM 120.000
88|KNR 4-03 Wymiana gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych trzybieguno- szt.
d.11/0507-01 wych do 16 A na betonie
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
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