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dotyczy: warunki techniczne rozbudowy/przebudowy instalacji centralnego

ogrzewania wraz z przebudowa wezla cieplnego w budynku Szkoty
Muzycznej przy ul. Kilinskiego 16a w Inowroctawiu

W  nawigzaniu do wniosku przesylamy warunki techniczne dla
przebudowy/rozbudowy instalacji centralnego ogrzewania oraz warunki techniczne dla
pomieszczenia wezta cieplnego w istniejgcym budynku Szkoly Muzycznej przy
ul. Kilinskiego 16a w Inowroctawiu. Réwnoczesnie informujemy, ze likwidacja
istniejacego wezla cieplnego grupowego i wybudowanie wezla indywidualnego
w budynku moze nastgpi¢ wylacznie po otrzymaniu informacji o dostosowaniu
wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania do nowego sposobu zasilania w ciepto
przez wszystkich odbiorcow zasilanych aktualnie z ww. wezla grupowego.

Przed podjeciem prac zwiazanych z przebudowg 1 rozbudowsg instalacji
centralnego ogrzewania zaleca si¢ sprawdzenie stanu technicznego instalacji istniejace;j
(m.in. wydajnos¢, szczelnos¢, sprawno$¢ zamontowanych urzadzen i armatury) oraz
sprawdzenie  przebiegu instalacji w budynku, tak aby wykluczy¢ mozliwos¢
wspotdzielenia instalacji z innymi odbiorcami. Przebudowg¢/rozbudowe instalacji nalezy
wykona¢ tak, aby nie spowodowalo to zaklocen w pracy catej instalacji w budynku
(rbwnowazenie hydrauliczne, temperatury czynnika grzewczego w instalacji). Po
wykonaniu prac nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnoSci calej instalacji i sporzadzi¢
stosowny protokot.

Dostawca ciepta ZEC Sp. z 0.0. w Inowroctawiu proponuje stinansowa¢ budowe
wymiennikowego jednofunkcyjnego wezta cieplnego w budynku. Wezel pozostanie
wtlasnoscia Dostawcy ciepta. Odbiorca ciepta dostosuje pomieszczenie wezta cieplnego
zgodnie z zalgczonymi warunkami technicznymi. Miejsce rozgraniczenia wiasnosci
oraz eksploatacji instalacji i urzadzen znajdujacych si¢ w pomieszczeniu wezla
cieplnego po przebudowie stanowié¢ beda pierwsze zawory odcinajace za wezlem
cieplnym — przed rozdzielaczami instalacji c.o. stanowigcymi jej integralna czesc.
Podstawe do rozliczen migdzy Dostawcg a Odbioreg ciepta stanowi¢ beda wskazania
glownego licznika ciepta zamontowanego w wezle cieplnym na przewodzie powrotnym
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W nawigzaniu do nowego indywidualnego wezla cieplnego nie lgw he edAE Poagie!
Dostawcy ciepta danych do projektowania nowego wezla, takich jak:

- zapotrzebowanie mocy cieplnej,

- parametry obliczeniowe instalacji centralnego ogrzewania,

- opory instalacji centralnego ogrzewania (wymagane ci$nienie dyspozycyjne),

- pojemnos¢ instalacji centralnego ogrzewania,

- ciSnienie statyczne w instalacji c.o.

Z powazaniem

CZLONEK ZARZADU
GLOW GOWY CZ‘*}V%;ED %%%DU
mar Golgcka ing. Mgfek Paszkiewicz

Zataczniki:

1. Wymagania dla projektowanych instalacji wewnetrznych w budynkach.
2. Wymagania techniczne dla pomieszczenia wezla cieplnego.

Otrzymuja:

1. Adresat.
Panstwowa Szkota Muzyczna I 1 11 stopnia im. Juliusza Zar¢bskiego,
ul. Kilinskiego 16a, 88-100 Inowroctaw
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Zalacznik nr 1

Wymagania dla projektowanych instalacji wewnetrznych w budynkach.

Instalacje c.o. nalezy wyposazy¢ w termostatyczne zawory grzejnikowe.

Instalacja centralnego ogrzewania powinna by¢ wyposazona w odpowietrzniki
automatyczne o odpowiedniej przepustowosci.

Nie dopuszcza si¢ wspolpracy wezla cieplnego z instalacja centralnego ogrzewania
zabezpieczong naczyniem wzbiorczym systemu otwartego.

Obliczeniowa temperature zasilania wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania
zaleca si¢ przyjmowac max. 80°C.

Jezeli zapotrzebowanie na ciepto lub sposéb uzytkowania poszczegdlnych czgsci
budynku sa wyraznie zroznicowane, instalacja ogrzewcza powinna by¢ podzielona na
niezalezne obiegi.

Instalacja  centralnego ogrzewania/wentylacji powinna by¢  wyregulowana
hydraulicznie.
W przypadku rozleglych ztadow nalezy stosowac urzadzenia do regulacji réznicy cisnien
w galeziach instalacji.

W przypadku uzupelniania wody w instalacji c.o. woda z miejskiej sieci cieplnej nalezy

pamigta¢, ze zgodnie z PN-93/C-04607 nie nalezy wprowadza¢ wody
z sieci cieplowniczej do instalacji centralnego ogrzewania z elementami wykonanymi
z miedzi lub aluminium.

Instalacje wewngtrzne powinny posiadac izolacje termiczng zgodnie z Zal. nr 2, pkt. 1.5
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr75, poz.
690), z pdzn. zmianami.

CZLONEK ZARZADU CZLONBEK ZARZADU
GLOW! IEGOWY WiIC REKTOR

mgrffrdria Gotfecka inz./Marek Paszkiewicz

mgr inz. “Pretitsz Pinski

e Ze ":"E"il"-.‘n-,- e
Jsiug Inzum; ' (
1 HLL YN : t : %



STARNTWD POWIATOWE
Wl vrockwiu
Wydzint Architekiry
Budownictwa | Realizacjl Inwestyc)i

Zalacznik nr 2

Wymagania techniczne dla pomieszczenia wezla cieplnego.

1. Pomieszczenie przeznaczone na zainstalowanie w nim urzgdzen technologiczno-
energetycznych wezla cieplnego, zwane dalej pomieszezeniem wezta, musi odpowiadaé
wymaganiom okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury: z dnia
12 kwietnia 2002r. ,,w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie” (Dz.U.2002.75.690 z p6zn. zm.) oraz w Polskiej Normie
PN-B-02423:1999.

2. Pomieszczenie powinno by¢ zlokalizowane przy $cianie zewnetrznej budynku.

3. Pomieszczenie powinno by¢ wydzielone i przeznaczone tylko na potrzeby wezta
cieplnego ZEC Sp. z o0.0. z mozliwoscig catodobowego dostepu do niego o0séb
obstugujacych wezet.

4. Podloga powinna by¢ gladka, niepalna, wytrzymala na uderzenia mechaniczne
i nagle zmiany temperatur. Nalezy ja wykonaé ze spadkiem 1% w kierunku kratki
sciekowej lub studzienki schtadzajace;j.

5. Sciany i strop pomieszczenia wezta nalezy wykona¢ z materialéw niepalnych,
otynkowa¢ i pomalowa¢ na jasny kolor powlokami malarskimi chronigcymi przed
przenikaniem wilgoci.

6. Drzwi wejsciowe do pomieszczenia nalezy wykona¢ jako jednoskrzydlowe, stalowe lub
pokryte blachg, otwierane pod naciskiem od strony pomieszczenia wezta, Drzwi
powinny by¢ zabezpieczone przed wlamaniem i zamykane na zamek patentowy
z kompletem kluczy. Wymiary drzwi zgodne z wymaganiami normy PN-B-02423:1999
o szerokosci min. 0,8m i wysokos$ci min. 2,0m.

7. Zabezpieczenie akustyczne pomieszezenia powinno zapewniaé poziom dzwieku
w pomieszczeniach przyleglych do wezta zgodnie z PN-B-02151-2:2018-01,

9. Droga komunikacyjna prowadzaca do wezta powinna by¢ wyposazona w o$wietlenie
elektryczne.

10.  Odprowadzenie Sciekow z pomieszczenia wezla cieplowniczego do kanalizacji
nalezy wykona¢ z zastosowanie studzienki schladzajacej. Wpusty podtogowe nalezy
przytaczy¢ do studzienki schtadzajace;.

W przypadku braku mozliwosci grawitacyjnego odwodnienia do kanalizacji, $cieki
powinny by¢ pompowane ze studzienki do kanalizacji za pomoca pompy z silnikiem
elektrycznym 1 wylacznikiem automatycznym.

W przypadku odprowadzania Sciekéw z pomieszczenia wezta bezposrednio do
kanalizacji, nalezy stosowac urzadzenia zabezpieczajace przed cotnieciem sie Sciekow.
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W pomieszcezeniu powinien znajdowac si¢ zlew z doprowadzonym przewodem wody
zimnej D15 wraz z zaworem czerpalnym z koncowka do weza.

W pomieszczeniu wezla cieplnego nalezy zapewni¢ wentylacje grawitacyjng
nawiewno-wywiewng. Nawiew zaleca si¢ wykona¢ kanatem w ksztalcie litery Z.
Wilot do kanatu sytuowa¢ na zewnatrz budynku. Wylot z kanatu wykonac nie wyzej
niz 0,5m ponad podlogg pomieszczenia. Powietrze nawiewane nie powinno byc¢
skierowane bezposrednio na urzadzenia bez stalego przeptywu nosnika ciepta. Wlot
1 wylot do kanatu zabezpieczy¢ siatkg metalowa.

Kanal wentylacji wywiewnej grawitacyjnej powinien mie¢ otwdr umieszczony nie
nizej niz 0,3 m od stropu pomieszczenia 1 powinien by¢ wyprowadzony nad dach

budynku.

Pomieszczenie wezta powinno mie¢ co najmniej oswietlenie elektryczne. Instalacja
elektryczna -powinna by¢ dostosowana do pracy w pomieszczeniach wilgotnych
1 gorgcych oraz posiadaé zabezpieczenie od porazen. Instalacja elektryczna powinna
zapewnia¢ o$wietlenie pomieszczenia wezla o natgzeniu min. 50 Ix. Wylgcznik
oswietlenia nalezy lokalizowa¢ wewnatrz pomieszczenia przy drzwiach wejsciowych.

Pomieszczenie wezla cieplnego powinno mieé¢ doprowadzone zasilanie elektryczne
przewodem YDYzo 3x2,5mm? , w rurce ostonowej PCV do miejsca usytuowania
wezla cieplnego.

W pomieszczeniu nalezy wykona¢ bednarke nascienng ze stali ocynkowanej
o grubo$ci max. Smm i szerokosci ok 25mm, na wysokosci ok. 50-60 cm od posadzki.
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Nasz znak: NNZ.9022.3.75.2019 Bydgoszcz, dnia 12.06.2019 r.

DECYZJA NR 284/2019

Na podstawie art. 1 i art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 14.03.1985 r. o Pafistwowej Inspekcji Sanitar-
nej (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 59) zwigzku z § 2 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktu-
ry z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1065) oraz art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z pozn. zm.)

PANSTWOWY WOJEWODZKI INSPEKTOR SANITARNY W BYDGOSZCZY

po rozpatrzeniu wystapienia Pana Piotra Lewinskiego z firmy Przedsiebiorstwo Ustug Inzynierskich
Budownictwa ,,Tech-Woj” Spétka z o. 0. w sprawie uzgodnienia wskazan ekspertyzy technicznej,
opracowanej przez rzeczoznawcg budowlanego Pana Mirostawa Mellera, dla urzadzenia czterech
pomieszezen (3 sale ¢wiczen oraz 1 sala kameralna) w budynku Szkoty Muzycznej I i II stopnia
w Inowroctawiu przy ul. Kilinskiego 16a, pozbawionych oswietlenia $wiattem dziennym

ORZEKA

uzgodni¢ wskazane w ekspertyzie rozwiazania zamienne dla urzadzenia czterech pomieszczen (3
sale ¢wiczen oraz 1 sala kameralna) w budynku Szkoty Muzycznej I i II stopnia w Inowroctawiu
przy ul. Kilinskiego 16a, pozbawionych o$wietlenia $wiatlem dziennym, polegajace na:

— zastosowaniu we wnioskowanych pomieszczeniach Zrodel $wiatta sztucznego o zwigkszonym
w stosunku do wymagan natezeniu tj. do wartosci 500 Ix,

a dodatkowo nalezy:

— uzgodni¢ pod wzglgdem wymagan sanitarnych i zdrowotnych projekt budowlany z Pafstwo-
wym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Inowroctawiu lub uprawnionym rzeczoznawca
ds. sanitarnohigienicznych.

UZASADNIENIE

Pan Piotr Lewinski z firmy Przedsigbiorstwo Ushug Inzynierskich Budownictwa ,.Tech-
Woj” Spétka z o. 0. wystapit z wnioskiem z dnia 16.05.2019 r. do Panstwowego Wojewodzkiego
Inspektora Sanitarnego w trybie § 2 ust. 2 przywolanego na wstepie rozporzadzenia Ministra Infra-
struktury o uzgodnienie wskazan ekspertyzy technicznej — charakteryzujacej uwarunkowania bu-
dowlane w zakresie urzgdzenia czterech pomieszezen (3 sale éwiczen oraz 1 sala kameralna) w bu-
dynku Szkoty Muzycznej I i II stopnia w Inowroctawiu przy ul. Kilinskiego 16a, pozbawionych
o$wietlenia $wiattem dziennym.
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[nwestor zamierza przebudowac istniejgcy budynek Szkoty Muzycznej | 1.1{‘\$tpgqj,é({§/"'1n0—

wroctawiu przy ul. Kilinskiego 16a i urzadzi¢ na parterze dwie sale %Li.‘,%gﬁﬁf@alg{\i}ﬁ loraz. 1.6)
o powierzchniach 21,14 m?i 21,10 m® oraz w piwnicy sale ¢wiczen (sala 0.4) 0 powierZchHi's7.90
m? i sale kameralng o powierzchni 53,61 m%. Wnioskowane pomieszczenia pozbawione sg o$wie-
tlenia $wiattem dziennym.

W planowanych pomieszczeniach nie jest wigce spelniony wymog okreslony w § 57 ww.
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury, z tresci ktorego wynika, ze: ,,Pomieszczenie przeznaczone
na pobyt ludzi powinno mie¢ zapewnione o$wietlenie dzienne, dostosowane do jego przeznaczenia,
ksztaltu i wielkosci, z uwzglgdnieniem warunkéw okreslonych w § 13 oraz w ogdlnych przepisach
bezpieczenstwa i higieny pracy™.

Analizujac materialy przedstawione w ekspertyzie, Pafistwowy Wojewddzki Inspektor Sani-
tarny w Bydgoszezy uznal za mozliwe przyjecie zaproponowanego rozwigzania zastepczego, ktore-
go realizacja zapewni minimum standardow higienicznych i zdrowotnych majacych wptyw na wa-
runki uzytkowe i zdrowie ludzi.

Wobec powyzszego Panstwowy Wojewddzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszezy orzekt jak
w sentencji.

Niniejsza decyzja wazna jest tacznie z ekspertyza techniczng zaopatrzona w klauzule uzgadnia-
jaca Panstwowego Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszezy.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Gloéwnego Inspektora Sanitarnego
w Warszawie ul. Targowa 65, 03-729 Warszawa. Odwolanie wnosi sie za posrednictwem Pafstwo-
wego Wojewodzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszcezy, w terminie 14 dni od dnia jej dorecze-
nia.

Strona ma prawo do zrzeczenia si¢ prawa do wniesienia odwotania. Z dniem doreczenia or-
ganowi oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnia ze stron poste-
powania, decyzja staje si¢ ostateczna 1 prawomocna.

UWAGA!

Panstwowy Wojewddzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszezy informuje, ze w sali kameralnej
nie jest zapewniony wymog dotyczacy minimalnej wysokosci pomieszezenia przeznaczonego na
pobyt ludzi a takze usytuowania sali kameralnej oraz sali do ¢wiczen (sala 0.4) ponizej poziomu te-
renu (pomieszczenia do nauki nie mogg by¢ usytuowane ponizej poziomu terenu, obniZenie pozio-
mu podlogi ponizej terenu dopuszczone jest jedynie w pomieszczeniach produkeyjnych, handlo-

" wych, ustugowych, gastronomicznych lub obstugi pasazeréw, na warunkach okreslonych w ww.
rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury). -

Otrzymuje:
1. Pan Piotr Lewinski
Przedsigbiorstwo Ustug Inzynierskich Budownictwa ,,TECH-WOJ” Sp. z 0.0.
85-605 Bydgoszcz, ul. Kasztanowa 57 oo L efdsighiorstvg
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