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1.12.1. Przeznaczenie i dane liczhbowe budvnku:

przeznaczenie budynku:
- budynek zajmowany w catosci przez Szkole Muzyczng i 11 stopnia:

- piwnica — wezel ¢.o., magazyn. sala strojenia i prob instrumentow muzycznych

- parter — pomieszczenia biurowe. pomieszcezenia lekeyjne i ¢wiczeniowe. sala
koncertowa przeznaczona do jednoczesnego przebywania ponad 50 osob.
sala kameralna, pomieszczenia gospodarcze, we, pomieszezenia
magazynowe

- pietro — sale lekeyjne i ¢wiczeniowe, we

dane liczbowe budynku:

- dlugos¢ budynku 60,10 m

- szerokos¢ budynku 23.07 m

- wysokos$¢ budynku 8.00 m

- powierzchnia zabudowy 1.350.25 m*
- powierzchnia uzytkowa 2.100.00 m*
- kubatura 10.800,00 m*

- wysokos¢ piwnic — 2,69 m
- wysokos¢ parteru — 3,05 m
- wysokos¢ I pigtra — 3.05 m

[.12.2. Odleglo$¢ od obiektow sasiadujacvch:

0.00m — odleglos¢ od budynku sasiedniego od strony poludniowej (budynek przylegty)
27.50m - odleglos¢ od budynku sasiedniego od strony zachodniej

8.60m — odleglos¢ od budynku sgsiedniego od strony polnoene;

25.00m — odleglos¢ od budynku sgsiedniego od strony wschodniej

1.12.3. Parametry pozarowe wystepujacvch substancji palnych:

Budynek w czescl nadziemnej z pomieszczeniami: biurowymi, lekeyjnymi,
¢wiczeniowymi, magazynowymi, koncertowymi. Stad typowe w nich materialy palne takie
jak: papier oraz materialy drewnopochodne w meblach biurowych, PCV i tekstylia w
wykladzinach podlogowych pomieszczen.

1.12.4. Przewidywana gesto§¢ obciazenia ogniowego: Dla pomieszczen biurowych
zakwalifikowanych do ZL - nie wyznacza si¢. Dla pomieszczen technicznych, gospodarczych i
magazynowych w piwnicy ponizej 500 MJ/m*

1.12.5. Przyjeta kategoria zagrozenia ludzi ZL i przewidywana liczba oséb:
— parter — sale ¢wiczeniowe 1 lekeyjne, pomieszcezenia biurowe, gospodarcze i
magazynowe — ZL II1, sala koncertowa przeznaczona do jednoczesnego przebywania
ponad 50 osob — Z1 1
— I pietro — sale lekcyjne 1 ¢wiczeniowe — ZL 111
— piwnica z pomieszczeniem wezla ¢.0.. magazynem i sala strojenia 1 prob instrumentow
muzycznych — ZL 111

1.12.6. Zagrozenie wybuchem pomieszezen oraz przestrzeni zewnetrznych: nie wystepuje.
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Budynek stanowi 1 strefe pozarowa z wydzielona (projektowana) oddyiniiiid INKERE)
schodowa.

Dopuszcezalne wielkodci stref pozarowych nie zostaly przekroczone.

I.12.8 Klasa odpornosci pozarowej budvnku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych:

klasa odpornosci pozarowej budynku —..D™

glowna konstrukeja nogna R 30

konstrukcja dachu - (-)

przekrycie dachu - (-)

Sciany zewngetrzne - EI 30

sciany wewnetrzne — (-)

stropy - REI 30

sciany obudowy poziomych drog ewakuacyjnych - EI 30

na drogach komunikacji ogdlnej zastosowano materialy niepalne.

1.12.9. Warunki ewakuaciji oraz o$wietlenie awarvino — ewakuacvine i przeszkodowe:

Ewakuacja  osob  przebywajacych na  kondygnacji podziemnej mozliwa jest
zaprojektowang klatka schodowa prowadzaca bezposrednio na korytarz parteru i do wyjscia
ewakuacyjnego na zewnatrz budynku.

Ewakuacja 0sob z parteru mozliwa jest w 3 kierunkach prowadzacych korvtarzami i
poprzez hall glowny na zewnatrz; ewakuacja 0séb z sali koncertowej mozliwa jest w 3
kierunkach prowadzacych bezposrednio z sali koncertowej na zewngtrz budynku oraz poprzez
3 wyjscia ewkuacyjne prowadzace posrednio przez korytarze 1 hall glowny na zewnatrz.

Ewakuacja oséb z 1 pietra mozliwa jest istniejaca otwarta klatka schodowa
zlokalizowana w hallu glownym.

Przejscia ewakuacyjne nie prowadzg przez inne pomieszczenia. Dlugos$é przejscia
ewakuacyjnego w piwnicy od najdalej polozonego pomieszezenia (magazyn) do projektowane;
obudowanej klatki schodowej wynosi 4.20m. Odleglos¢ od projektowanej sali strojenia 1 prob
instrumentow muzycznych w piwnicy do projektowanej klatki schodowej wynosi 0.0m (sala
przylega do klatki schodowej). Odleglos¢ od obudowanej projektowanej klatki schodowej do
wyjscia na zewnatrz na parterze wynosi 12,5m.

Sciany stanowigce obudowe korytarzy na parterze posiadaja klas¢ odpornosci ogniowej

N~

EI 120.
Drogi ewakuacyjne oznakowano znakami ewakuacyjnymi spelniajacymi wymagania
Polskiej Normy PN-EN ISO 7010 z 2012 r.

1.12.10. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie:

- os$wietlenie awaryjne zasilane z oddzielnych obwoddéw w rozdzielnicy glowne;j

- oswietlenie ewakuacyjne (oprawy ledowe zasilane akumulatorami umozliwiajacymi
swiecenie nie krocej niz 2h)

« drzwi o klasie odpornosci EI 30 z samozamykaczami zamykajace projektowang klatke
schodowg na kondygnacji piwnicy 1 na parterze

- pozarowy wylgcznik pradu zaprojektowany przy projetowanym wejsciu do budynku

- instalacja oddymiajaca projektowang klatke schodowa

1.12.11. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych:

Zaprojektowano instalacj¢ oddymiania projektowane) klatki schodowej w postaci 2
okien oddymiajgcych (patrz zestawienie stolarki) oraz doplyw powietrza (napowietrzenie
klatki) w poziomie piwnicy poprzez istniejgcy kanal wentylacyjny pozostawiony po dawngj
kotlowni; otwor wentylacyjny zamknac¢ zaluzja stalowa o wymiarach: 129 x 90c¢m.
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1.12.12. Wyposazenie w gasdnice: Budownictwa i Realizacji ll?‘-‘}:'u‘:l.v

Kondygnacje piwnicy nalezy wyposazy¢ w przenosne gasnice o lacznej ilosct co
najmniej 2 kg (lub 3 dm’) $rodka gasniczego do gaszenia pozarow ABC na kazde 100m?
powierzchni uzytkowej (2 gasnice usytuowane w pom. 0.1 Klatka schodowa i w pom. 0.2
Przedsionek).

Kondygnacja parteru jest wyposazona w przenosne gasnice o lacznej ilosei co najmniej
2 kg (lub 3 dm") $rodka gasniczego do gaszenia pozarow ABC na kazde 100m’® powierzchni
uzytkowej.

1.12.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru:

Wymagane zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru dla obiektu o lacznej
wydajnosci co najmniej 20 dm'/s zapewniaja co najmniej dwa istniejace hydranty zewnetrzne
na miejskiej sieci wodociggowej.

1.12.14. Drogi pozarowe:
Wymagane dojazdy pozarowe do budynku zapewniaja:
— ulica Kilinskiego przebiegajaca w odleglodci 23m od elewacji poludniowej budynku
— dojazd przez parking zlokalizowany od strony wschodniej budynku (elewacja
frontowa) w odleglosci 25m — dojazd jest przejezdny dla wozow strazackich
— dojazd od zaplecza (od strony zachodniej budynku) w odleglogci 20m od budynku

1.13. ZAGADNIENIA WARUNKOW HIGIENICZNO — SANITARNYCH,

W zwigzku z przebudowg budynku szkoly muzycznej zaprojektowano nastepujace
pomieszczenia:

- na kondygnacji piwnicy — sal¢ strojenia 1 prob instrumentow muzycznych oraz
magazyn (pom. nr 0.4): wymienione wyzej pomieszczenia sa pozbawione okien i sa
przeznaczone do czasowego przebywania 0sob (maksymalnie do 4 godzin)

- na kondygnacji parteru zaprojektowano 4 sale ¢wiczeniowe i 2 sale perkusji, z czego 2
sale ¢wiczeniowe (nr 1.5 1 1.6 pozbawione okien) s przeznaczone do czasowego przebywania
uczniéw (maksymalnie do 4 godzin).

We wszystkich salach ¢wiczeniowych (a zwlaszeza w salach bez dostepu $wiatla
dziennego — pozbawionych okien) zaprojektowano wentylacj¢ mechaniczng (nawiewno —
wywiewng). Liczba osob/uczniow przebywajacych na 1 sali ¢wiczen w czasie max. 4 godziny
wynosi 2-3 osoby.

W budynku zaprojektowano na kondygnacji parteru ustep dla niepelnosprawnych:
sciany tego pomieszcezenia wylozy¢ glazurg ceramiczna do wysokosei 2,10m nad posadzka.
Ustepy dla pozostatych ucznidéw sg istniejace — w sasiedztwie holu glownego — pozostajq bez
Zmiarn.

1.14. UWAGI KONCOWE.

Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlang 1 obowiazujacymi
przepisami. Wszystkie zastosowane i wbudowane materialy powinny posiada¢ aktualne atesty i
dopuszczenia do stosowania w budownictwie — ['TB oraz PZH.
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa 1 adres obiektu budowlanego:

Przebudowa budynku Szkoly Muzycznej 1 i Il stopnia w Inowroclawiu
przy ul. Kilinskiego 16a.

Inwestor:

Panstwowa Szkola Muzyczna 1 i Il stopnia im. Juliusza Zar¢bskiego w
Inowroclawiu

Informacja dotyczaca bezpicczenstwa i ochrony zdrowia zostala opracowana zgodnie 2z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003 r.  w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 11260).
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1. Zakres robot dla zamierzenia budowlanego oraz kolejnoéé realizacji poszezesolnych

- roboty rozbidrkowe 1 demontazowe;

- roboty ziemne;

- roboty ciesielskie;

- roboty zbrojarskie:

- roboty betoniarskie i murarskie;

- roboty zwiazane z konstrukcjg stropdw;

- roboty montazowe konstrukeji stalowych:

- roboty posadzkarskie;

- roboty tynkarskie 1 okladzinowe:

- roboty montazowe stolarki otworowej 1 $cianek systemowych:
- roboty instalacyjne:

- roboty slusarskie 1 spawalnicze:

- roboty montazowe sufitow podwieszanych i obudow gipsokartonowych:
- roboty malarskie;

- inne roboty wykonczeniowe

2. Flementy zagospodarowania dzialki terenu, ktére moga stwarzaé zasrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Ze wzgledu na to. ze realizacja prac odbywaé si¢ bedzie na terenie uzbrojonym
istnieje prawdopodobienstwo zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi z tego tytuhu.

W fazie realizacji prac nalezy przestrzegac¢ zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zwigzanych z wykonywaniem zagospodarowania terenu budowy.

Drogi komunikacyjne dla wozkow 1 taczek, usytuowane nad poziomem terenu
powyzej 1 m nalezy zabezpieczy¢ balustrada. Nachylenie drog dla taczek nie moze byé
wigksze niz 10%. Przejécia dla pracownikow znajdujace si¢ na pochylosciach o pochyleniu
wigkszym niz 15% nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstgpach
niemniejszych niz 0.4 m Jub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m. co najmniej
z jednostronnym zabezpieczeniem balustrada. Pochylenie, po ktorych dokonuje sie recznego
przenoszeni ci¢zarow, nie powinno mie¢ spadu wigkszego niz 10%.

Skladowanie materialéw powinno si¢ odbywac¢ tylko w wyznaczonych miejscach
odpowiednio wyréwnanych do poziomu. utwardzonych i odwodnionych, w sposob
zabezpieczajgcy przed przewroceniem, zsunigciem lub rozsunieciem si¢ stosdw materialow.
Niedozwolone jest opieranie skladowanych materialow o parkany, budynki, stupy linii
napowietrznych.

Przy sktadowaniu nalezy zachowa¢ co najmniej nastepujace minimalne odleglosci:

- 0,75 m — od ogrodzenia i zabudowan;

- 5 m — od stalego stanowiska pracy;

- 2 m od wykopu i jednoczesnie:

- 0.6 m — od krawedzi klina odtamu wykopu;

- 2 m — migdzy stosami elementow, a budynkiem, ktory bedzie w fazie realizacji.

Substancje i preparaty niebezpieczne nalezy przechowywaé i przemieszcezaé po
budowie w opakowaniach producenta. Materialy drobnicowe nalezy ukladaé w stosy o
wysokosci nie przekraczajacej 2 m. Prefabrykaty powinny by¢ ukladane zgodni 7 instrukeja
producenta.

Wehodzenie i schodzenie ze  stosu utworzonego ze skladowanych materialow jest
dopuszczalne wylgeznie przy uzyciu drabiny lub schodni.

{2
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. Podezas mechanicznego zaladunku lub rozladunku materialow, przemieszezanie ich
nad ludzmi lub kabing kierowcy jest zabronione.,

Dlugosc¢ linii zasilajacej w energi¢ elektryczng wykonana z przewodow ruchomych
nie powinna by¢ wigksza niz 50 m dla poszczegdInych odbiornikow.

Eksploatowane urzadzenia 1 instalacj¢ na terenic budowy nalezy poddawaé
okresowym ogledzinom. przegladom, pomiarom i prébom w terminach okreslonych przez
pracownikow dozoru w instrukeji eksploatacji.

Zaleca si¢ wykonywanie ogledzin co najmniej raz w tygodniu. przeglad co najmniej
raz na szes¢ miesigcy oraz po kazdym usunigciu uszkodzen, po przeniesieniu na inne miejsce
i przed wlaczeniem do ruchu rozdzielnicy nowo instalowane;j.

Zabrania si¢ urzadzania stanowisk pracy 1 skladowisk materialéw lub maszyn i
urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektro-energetycznymi.

Skrzynki rozdziclcze (rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego) powinny byé
zabezpicczone przed dostepem nieupowaznionych osob i rozmieszezone na terenie budowy
tak. aby odleglos¢ od najdalszego urzadzenia zasilajacego nie przekraczala 50 m.
Podiaczeniem i konserwacjg urzadzen elektrycznych moga si¢ zajmowaé wylacznie osoby
posiadajace $wiadectwo kwalifikacyjne .E™ — eksploatacja z podaniem wysokosci napiecia
do 1 kV.

Kontrole urzadzen elektrycznych pod wzgledem  bezpieczenstwa nalezy
przeprowadza¢ co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrole stanu i opornosci
izolacji tych urzadzen co najmniej dwa razy do roku, w okresach najmniej korzystnych dla
stanu izolacji 1 opornosci oraz ponadto:

- przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian 1 napraw czesci elektrycznych
i mechanicznych:

- przed uruchomieniem urzgdzenia, jezeli urzadzenie bylo nieczynne przez ponad miesiac:

- przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszcezeniul.

Oswietlenie stanowisk pracy powinno by¢, w miarg mozliwosci, swiatlem dziennym.
W razie Kkoniecznosci mogg by¢ stosowane przenosne zrodla swiatla sztucznego. Ich
konstrukcja i obudowa oraz sposob zasilania w energi¢ elektryczng nie moga powodowaé
zagrozenia porazeniem pradem elektrycznym.

Do oswietlenia miejscowego na stanowiskach roboczych o zwigkszonym zagrozeniu
porazeni pragdem 1 we wszystkich przypadkach umieszczenia zrodel swiatla w zasiggu reki,
powinno si¢ uzywaé opraw zasilanych napigciem bezpiecznym (24V) za pomocy
transformatorow  bezpieczenstwa wykonanych w I klasie ochronnosei.  Stojaki
oswietleniowe moga by¢ zasilane napigciem 380/230 V pod warunkiem, ze:

- oprawy umieszczone sg powyze] 2.5 m od powierzchni, na kiorej moga znajdowaé sig
pracownicy;

- majg zabezpieczenie przed dotykiem posrednim osiagnietym przez:

a) ograniczenie pradu do wartosci bezpiecznej,

b) samoczynne odlaczenie zasilania w okreslonym czasie, gdy wartos¢ tego pradu moze by¢
rowna lub wigksza od bezpieczne;.

Ponadto sztuczne zrédlo Swiatla nie moze powodowaé w szczegolnoscei:

- wydluzonych cieni,

- ol$nienia wzroku,

- zmiany barwy znakow lub zaklocen odbioru 1 postrzegania sygnalow oraz znkow
stosowanych transporcie.

- zjawisk stroboskopowych.

53
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3., Informacje dotyczace przewidywanvch zagrozen wystepujacyveh podezas realizacji

robdt budowlanvch, z okresleniem skali 1 rodzaju zasrozen oraz miejsca i czasu ich

wystgpienia

Roboty ziemne

Zagrozenie Skala zagrozenia
wykonywanie robot niezgodnie 7 zalozona technologia robdt niska
nieprzestrzeganie  warunkow  BHP  podczas  robot  przy niska
czynnosciach instalacyjnych
nie zachowanie odpowiedniego nachylenia skarpy duza
skladowanie materialow na krawedzi wykopu wysoka
uzycie niewlasciwych materialow do wykonania szalunkow niska
brak lub niewlasciwe zejscia do wykopow srednia
przebywanie w zasiggu pracy ramienia koparki wysoka
wykonywanie napraw sprzetu lub $rodkow transportu bez srednia
nalezytego zabezpieczenia przed osunigciem sie sprzetu
brak kontroli izolacji kabli energetycznych 1 przewodow Srednia
doprowadzajacych energie elekiryczng

Prace na wysokosci

Zagrozenie Skala zagrozenia
niewyposazenie pracownikow, stosownie do rodzaju prac wysoka
wykonywanych na wysokosci, w sprzet chronigey przed
upadkiem
nicuzywanie lub nieprawidlowe uzywanie przez pracownikow srednia
sprzgtu ochronnego
niewlasciwy stan techniczny urzadzen zabezpieczajacych srednia
nicdostateczne informowanie pracownikow o zagrozeniach, srednia
m.in. nieprowadzenie szkolen
niska $wiadomo$¢ zagrozenia duza
nicwlasciwa organizacja pracy duza

Rusztowania budowlane i drabiny

Zagrozenie Skala zagrozenia
upadek 7z wysokosci wysoka
zlamanie konczyn srednia
poslizgniecie z powodu oblodzenia Srednia
porazenie piorunem $rednia
uderzenie w czescl ciala przedmiotem spadajacym  z duza
wyzszych kondygnacji rusztowania

59
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Zagrozenie Skala zagrozenia
mozliwos¢ popetnienia bledu wynikajgca z braku znajomosci wysoka
organizacjl montazu
mozliwos¢ popelnienia blgdu wynikajaca z braku znajomosci wysoka
ciezaru elementow konstrukeji
wprowadzanie zagrozen przez niestosowanie sie do polecen srednia
nadzoru montazu
mozliwos¢ urazow zwigzanych z niewlasciwym srednia
skladowaniem elementow lub ich przemieszczaniem
nieprawidlowe mocowanie podnoszonych elementow do duza
zawiesi
niestosowanie zabezpieczen ochrony osobistej zwlaszcza przy duza
pracach na wysokosci
prac przy zlych warunkach atmosferycznych duza

Roboty spawalnicze

Zagrozenie Skala zagrozenia
stosowanie niewlasciwego osprzetu wysoka
niecuzywanie srodkoéw ochrony osobiste] przed porazeniem wysoka
wzroku lub oparzeniami rak
lekcewazenie uszkodzen kabli elektrycznych srednia
wystapienie mozliwosci poparzen roztopionym metalem Srednia

Roboty wykonywane przy pomocy elektronarzedzi

Zagrozenie Skala zagrozenia
porazenie pradem wysoka
oparzenie tukiem elektrycznym srednia
powstanie pozaru niska

Roboty zbrojarskie

Zagrozenie Skala zagrozenia
niezachowanie  warunkow  bezpiecznego  transportu 1 srednia
skladowania stali zbrojeniowej
prowadzenie zbrojenia bez odpowiednich zabezpieczen oraz srednia
rusztowan
mozliwos¢  skaleczen ragk przy niestosowaniu rekawic duza
ochronnych
prowadzenie  prac  zbrojarskich  przy  wyladowaniach niska
atmosferycznych
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Zagrozenie Skala zagrozenia-
obsluga maszyn 1 urzadzen przez osoby nieuprawnione lub duza
nieprzeszkolone
nie zachowanie warunkow bezpiecznego transportu i $rednia
skladowania elementow deskowan
nie przestrzeganie instrukeji obstugi maszyn i urzadzen duza
dopuszezenie pracownikéw do pracy bez zabezpieczen wysoka
indywidualnych
pozostawienie elementéw niezabezpieczonych przed utraty duza
stabilnosci  lub  stabilizowanie elementéw w  sposob
niewystarczajgcy
prowadzenie rozbidrek szalunkoéw niezgodnie z ustalong $rednia
technologia
rozpoczecie rozbidrki bez poleceni przelozonego Srednia
pozostawienie na terenie budowy desek z wystajacymi duza
owozdziami

Roboty murowe i tynkarskie

Zagrozenie Skala zagrozenia
obsluga sprz¢tu przez osoby nieuprawnione wysoka
nieprzestrzeganie instrukeji obstugi i uzytkowania sprzetu duza
mozliwos¢ urazow przy obstudze sprzetu nie posiadajacego wysoka
odpowiednich zabezpieczen cze¢sei ruchomych
zachlapania  oczu  rozpryskami  wyladowywanej  lub wysoka
przetadowywane] zaprawy
zachlapania oczu zaprawa przy murowaniu lub tynkowaniu wysoka
nieprawidlowo wykonane rusztowania
samowolna likwidacja istniejacych zabezpieczen ochronnych wysoka
(demontaz barierek)
wchodzenie 1 schodzenie z rusztowan w miejscach do tego duza
nieprzystosowanych
upadek z  wysokosci  spowodowany  nieprawidlowo duza
wykonanymi  zabezpieczeniami  otworow  w  stropach,
demontaz barierek
wychylanie si¢ poza zarys rusztowan bez odpowiednich duza
zabezpieczen przy przejmowaniu materialdéw z pojemnikdw
podwyzszanie pomostow roboczych w sposob przypadkowy, duza
niezgodny 7z przepisami
mozliwos¢ poslizgnie¢ 1 urazow spowodowana brakiem duza
porzadku na stanowisku pracy
urazy spowodowane spadaniem przedmiotéw z wysokoscei duza
porazenia pradem przy niesprawnej instalacji elektrycznej duza
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Robotv malarskie

Zagrozenie Skala zagrozenia
stosowanie szkodliwych substancji chemicznych srednia
stosowanie substancji moggeych spowodowac alereie Srednia
wykonywanie pracy na wysokosci b. wysoka
poslugiwanie  si¢  elektronarzedziami 1 urzadzeniami duza
pracujgcymi pod cignieniem
niebezpieczenstwo pozaru mala

4. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przyvstapieniem
do realizacji robot szczegéolnie niebezpiecznych

Kazdorazowo przed przystapieniem do wykonywania prac na budowie wszyscy
pracownicy winni mie¢ udzielony instruktaz, co do sposobu prowadzenia prac
z uwzglednieniem  przewidywanych —zagrozen, ryzyka zawodowego, zwiazanego
z wykonywang praca na poszczegdlnych stanowiskach pracy oraz sposobem stosowania
podezas pracy srodkow ochrony osobistej, zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen
(kaski, szelki, okulary ochronne, odziez ochronna). Przed przystapieniem do wykonywania
robdt szezegolnie niebezpiecznych instruktaz winien by¢ przeprowadzony niezaleznie
1 dodatkowo z rozbudowaniem informacji na temat szczegdlnych zagrozen i sposobu ich
uniknigcia. Instruktazu winien udzieli¢ kierownik robét lub mistrz budowlany (brygadzista).

W dokumentacji  budowy powinny znajdowac¢ si¢  wszystkie dokumenty
potwierdzajace przeprowadzenie szkolen z zakresu bhp.

a) okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawowac winien kierownik udowy.
W przypadku wystapienia zagrozenia natychmiast nalezy przedsigwziaé wszystkic kroki (sily
1 srodki) w celu jego usunigcia. Pracownik znajdujacy si¢ w strelie zagrozenia niezwlocznie
winien jg opuscic. Do czasu usunig¢eia niebezpieczenstwa nalezy strefe zagrozenia wydzieli¢
1 nie pozwoli¢ na wsigp 0sob na jej teren. Zagrozenie winna usunaé tylko osoba do tego
uprawniona 1 posiadajgca odpowiednie przygotowanie fachowe i zawodowe, oraz posiadaé
stosowne zezwolenie (uprawnienia).

b) koniecznos$é stosowania przez  pracownikow  S$rodkow  ochronv  indywidualnei.,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen

Pracownicy zatrudnieni na terenie budowy winni by¢ wyposazeni w odpowiedni dla
danej pracy sprz¢t ochrony osobistej lub zbiorowej oraz powinni by¢ wyposazeni w odziez
robocza 1 ochronng wg obowigzujacych tabel 1 norm. Pracownicy w/w sprzet winni stosowac
zgodnie 7 jego przeznaczeniem.

¢) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami  szczegdlnie nicbezpiecznymi  przez
wyznaczone w tym celu osoby

Wykonywanie prac szczegolnie niebezpiecznych winno si¢ odbywaé tylko przy
nadzorze majstra budowy lub kierownika budowy. przy zastosowaniu szczegdlnych
wymagan bezpieczenstwa. Prace te winni wykonywa¢ tylko pracownicy majacy do ich




Y+ SO POWIATOWE
. Inowroctawiu
w yclziat Architekoury

Budownictwa i Realizacji Inwestycjl

wykonania  stosowne  przygotowanie
(certyfikatami. s$wiadectwami, itp).

poswiadczone  odpowiednimi  dokumentami

5. Srodki techniczne i organizacyine, zapobiegajace nichezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szezegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacvch bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca
szvbka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innvch zagrozen.

Podczas wykonywania prac na terenie budowy nalezy zabezpieczyé transport na
wypadek koniecznosci ratowania zdrowia i zycia. Na budowie winien si¢ znajdowac sprzet

g

lacznosciowy (np. telefon komorkowy).
Na terenie budowy winien znajdowac si¢
wodg lub punkt czerpalny wody).

sprzet p.poz. (gasnice, koce, wiadra oraz beczki z

Na wypadek skaleczen lub drobnych urazow takze na terenie budowy winien znajdowa¢ sie
punkt pierwszej pomocy medycznej., wyposazony w stosowny sprzet i materialy.
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