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I1. OPIS - BRANZA KONSTRUKCY.JNA.
I.L1. DANE KONSTRUKCYJINO — MATERIALOWE I OCENA STANU TECHNICZNEGO
BUDYNKU. e

Budynek wzniesiony w technologii mieszanej tradycyjnej — murowanej oraz
uprzemyslowionej.

Fundamenty. $ciany fundamentowe i piwnic. Budynek posadowiono na lawach
zelbetowych. Sciany fundamentowe i piwnic murowane z cegly ceramicznej pelnej oraz
monolityczne zelbetowe. Na cze$ci Scian piwnic  stwierdzono objawy wystegpowania
zawilgocenia $cian przejawiajace si¢ uszkodzeniami tynkow i powlok malarskich. Nie
stwierdzono obecnosci rys i peknie¢ mogacych $wiadezyé o nadmiernym 1 nieréwnomiernym
osiadaniu budynku.

Ogdlny stan techniczny - zadowalajacy.

Sciany konstrukcyjne zewnetrzne wykonane w postaci slupow z wypelnieniem
bloczkami betonu komoérkowego: $ciana szezytowa murowana z cegly ceramicznej pelnej.
Sciany wewnegtrzne murowane z cegly ceramiczne] pelnej oraz bloczkéw  betonu
komérkowego. Nie stwierdzono obecnoscei na scianach konstrukeyjnych rys i peknieé.

Stan techniczny $cian nosnveh - dobryv.

Stropy — z plyt prefabrykowanych, nie wykazuja ugieé i zarysowan.

Stan techniczny konstrukeji stropdéw - dobry.

Ogdlny stan techniczny budvnku terenie dziatki nr 526/15 przv ul. Kilinskieeco 16A w
Inowroclawiu ocenia sie jako dobrv.

WNIOSEK: stan techniczny budynku zezwala na prowadzenie w nim robot
budowlanych, w tym przebudowe.

Prace nie spowodujg obnizenia stanu technicznego obiektu, ani zagrozenia dla jego
uzytkownikow i uzytkownikéw obiektow sgsiednich.

[1.2. UKEAD KONSTRUKCYJINY PRZEBUDOWY.,

W ramach projektowanej przebudowy zastosowano ogolnie znane schematy statyczne
tj. wolnopodparte, wieloprzeslowe, wsporniki itp.

Obliczen dokonano dla zatozonych obcigzen, ktare WYNosza:

obciazenie uzytkowe stropu — 2 kN/m?
obcigzenie uzytkowe klatek schodowych — 4,0 kN/m?>

I[L.3. POSADOWIENIE BUDYNKU

Nie przewiduje si¢ zmian w posadowieniu budynku.
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W poziomie piwnic zaprojektowano dodatkowa $ciane posadowiong ok. 60cm ponizej
posadzki piwnic —fawe posadowic na stabilnym gruncie rodzimym.

I1.5. OPIS KONSTRUKCYJINO - MATERIALOWY

-

Sciany — $ciana w poziomie piwnic gr. 25¢m murowana z cegly ceramiczne; pelnej Kkl 15
MPa na zaprawie cementowo — wapiennej kl. 5 Mpa.

Strop nad piwnicg — w postaci plyty zelbetowej er. 10cm z betony klasy B20 (C16/20) ze
zbrojeniem ze stali zebrowanej klasy A-IIIN (RB 500W). Plyta oparta na belkach stalowych z
IPE140 (St38), belki oparte na dolnym pasie podciggéw z profili HEA300 (St3S). Podciagi na
murze nalezy oprze¢ na markach stalowych osadzonych w poduszkach z betonu B20 o
wymiarach 30x70 i gr. 20cm; zbrojonej podluznie 3#10. koncowke beki wprowadzi¢ w
przygotowane w murze gniazdo i zabetonowa¢. Skrajne belki stropowe osadzi¢ w murze w
przygotowanych gniazdach glgbokosci ok. 20em i obetonowaé. Do belek stalowych w dwach
miejscach pasa gornego w strefie srodka rozpietosci wspawaé prety $12 dlugosci 50cm
wprowadzone w plyte Zelbetowa.

Nadproia — w projektowanej Scianie piwnic projektuje sie nadproze z belek
prefabrykowanych L19/N150; w $cianach istniejacych zaprojektowano wykonanie nadprozy z
belek stalowych 2 IPE 160 (St3S) wkutych w bruzdy, skrecone 5 srubami M12 (poz.3.2. - dla
belek dlugosei 2,0m) oraz 4 srubami M12 (poz. 3.3. dla belek dlugosci 1,6m oraz poz.3.4. dla
belek dlugosdei 1.4m), wyszpaldowane, owinigte siatkg Rabitza i otynkowane.

Schody- zaprojektowano schody Zelbetowe z plyta gr. 15cm wykonang z betonu B20
(C16/20) zbrojonego stalg zebrowang klasy A-IIIN (RB 500W) oraz gladkg klasy A-1 (St3S-b).
Plyty spocznikowe oparte na stalowych belkach spocznikowych z ksztaltownikow HEA180 i
IPE160 (St35), koncowki belek wprowadzi¢ w przygotowane w murze gniazdo i zabetonowac.
Do belek stalowych w dwdch miejscach pasa gornego w strefie $rodka rozpietosei wspawac prety
(12 diugoscei 50cm wprowadzone w plyte zelbetows.
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Poz. 1. Strop nad piwnicg

1.1. Ptyta zelbetowa

Obcigzenia:
Wartosé Wartosc¢
Lp. Obciazenie charakterystyczna e obliczeniowa
[kN/m?] [kN/ m?]
| |STALE (g)

1. | Posadzka 0,1 1,2 0,12

2. | Gtadz cementowa gr. 50mm 1,05 1,3 1,365

3. | Styropian 0,02x0,45 0,009 1,2 0,011

4. | Plyta stropowa 10 cm 2:50 1,1 2,75

5. | Tynk 0,01x16 0,16 1,3 0,21

6. | Obcigzenie zastepcze od scianek dzialowych 0,75 1.2 0,9

Il | ZMIENNE (p)

1. | Obcigzenie uzytkowe 2.0 1,4 2,8
RAZEM STALE 4,41 1,171 5,15
RAZEM ZMIENNE 2,0 1,4 2,8
OGOLEM 6,41 1,245 7,95

przekroj M b h d fed fyd Sy g Agq Asz

AB 1,22 1 0,1 0,07 10600 | 420000 | 0,0235 | 0,0237 0,42
B* 1,61 1 0,10 0,07 10600 420000 0,031 0,031 0,63

Przyjeto ptyte zelbetowq gr. 10cm z betonu B20 zbrojonego dotem i gérg pretami #6 (A-lIN) co 10cm oraz
rozdzielczo #6 co 20cm.,

1.2 Belki stropowe

Przekréj: 1 -1 140 PE

Wymiary przekroju:

h=140,0 g=4,7 s=73,0 t=6,9 =7,0.

Charakterystyka geometryczna przekroju:

| qxgggtll,() Jyg=44,9 A=16,40 ix=5,7 iy=1,7 Iw=1981,4 Jt=2,5
ey is=0,0.

Material: St3S (X,Y,V,W). Wytrzymalos¢ fd=215 MPa dla g=6,9.

Przekroj spetnia warunki przekroju klasy 1.

Diugosci wyboczeniowe preta:

- przy wyboczeniu w plaszezyznie X przyjeto :

¥ = 0,800 ¥2 = 0,800 wezly przesuwne = p = 1,000 dla 1,=2.420
Iy = 1,000%2,420 =2.420 m

- przy wyboczeniu w plaszczyznic Y przyjeto nastepujace podatnosei wezldow:

% = 1,000 %2 = 1,000 xv = 0,500 = 1= 1,000 dla 1,=2,420
I, = 1,000%2,420 = 2,420 m
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- dla wyboczenia skrgtnego przyjeto wspolezynnik dlugoscei wyboczeniowej 11, = 1,000, Rozstaw stezen zabezpieczajgeych
przed obrotem I, = 2,420 m. Dlugo$¢ wyboczeniowa I, = 2,420 m.

Sity krytyczne:

n® EJ 3,142x205x541,0

3 5 450 107 = 1869,047 kN
fw’ e

Na

N mt EJ3,14%x205%44,9 107 = 155,121 kN
YETTT a0 o

| (n? EJo 24205 % . )
M (_); & (:J’f} _ | ( 3,142x205x1981.4 %107 4 80-*<2,5><]0”) = 744,988 kN
jo? / 6,0? 2,4202

1 w

Zwichrzenie:
Dla dwutcownika walcowanego rozstaw stgzen zabezpieczajacych przekroj przed obrotem |, = 1., <2420 mm:
351,
2420 > 1444 = = —2 J215/ f,
220 M 55 60400015215 g Ja
Pret nie jest zabezpieczony przed zwichrzeniem. Wspdlrzedna punktu przylozenia obeiazenia a, = 0,00 em, Réznica

wspolrzednych srodka $cinania i punktu przylozenia sily a, = 0,00 cm. Przyjeto nastepujace wartodei parametroéw
zwichrzenia: A, = 0,610, A, = 0,530, B = 1,140,

Ao= Ay byt Aya, = 0,610 x0,00 1 0,530 x0,00 = 0,000

Mer =+ do Ny ++J(Ao M) + B? is? No: =

0,000x155,121 + J(O,O()O><I55.]2]}2 F1L140%¢0,060%x155,121%744,988 = 23,163 kNm

Smulktos¢ wzgledna dla zwichrzenia wynosi:

A= L15 M/ Mer = 1,15%16,616/23,163 = 0,974

No$nosé przekroju na zginanie:
xa =1,210; xb =1,210. Obcigzenia: CW St(g2)Zm
- wzgledem osi X
My = o, W 1= 1,000%77,3x215% 107 = 16,616 kNm

Wspotczynnik zwichrzenia dla 7\,, =0,974 wynosi ¢, = 0,777
Warunek nosnosci (54):
M: 9,087
oL Mre  0,777x16,616

-=0,704 < 1

Stan graniczny uzytkowania:
Obcigzenia: CW StZm
Ugigcia wzgledem osi Y liczone od cigciwy preta wynoszy:
Qe = 4,0 mm
ay = 1/350 = 2420 /350 = 6,9 mm
e = 40 < 6,9 = a,,
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1.3 Podcigg HEA 300

" Wymiary przekroju:

: , h=290,0 ¢=8,5 $=300,0 t=14,0 =270
Charakterystyka gecometryczna przekroju:
Ixg=18260,0 Jyg=6310,0 A=112,50 ix=12,7 iy=7,5

X X g Jw=1199772,00 Jt=72,6 is=14.8.
‘ Material: St3S (X,Y,V,W). Wytrzymalos¢ fd=215 MPa dla
g=14,0.
¥ Przekroj spetnia warunki przekroju klasy 1.
300

Dlugosci wyboczeniowe preta:
- przy wyboczeniu w plaszczyZnic X przyjeto :
¥ = 0,800 ¥2 = 0,800 wezly przesuwne = = 1,000 dla I, = 06,710
lw = 1,000%6,710 = 6,710 m
- przy wyboczeniu w plaszezyznie Y przyjeto nastepujace podatnosci weztow:
¥1 = 1,000 ¥2 = 1,000 xv = 0,500 = p= 1,000 dla 1, = 6,710
Iy, = 1,000x6,710 = 6,710 m
- dla wyboczenia skretnego przyjeto wspolezynnik dlugosci wyboczeniowej 1, = 1,000, Rozstaw stezen zabezpieczajacych
przed obrotem 1, = 6,710 m. Dlugos¢ wyboczeniowa |, = 6,710 m.
Sity krytyczne:

_n’ EJ3,142x205x18260,0

e 1.2 6,710

10 = 8205,581 kN

_m’ EJ3,14°x205%6310,0
R 6,710?

Ny 107 = 2835,554 kN

| (n? EJo , :
N:Z—;( ol + G.]'I'} - ] ( 3N[42X2()5>\],200['*6

e = <107 + 80%72,6%10%) = 5129,279 kN

Zwichrzenie:

Dla dwuteownika walcowanego rozstaw stezen zabezpieczajacych przekroj przed obrotem 1, = 1, =6710 mm:

35i
l;=6710 > 6553 = ; = —L [215/ f
OO0 T 5. 950 400215215 T g T
ret nie jest zabezpieczony przed zwichrzeniem. Wspolrzedna punktu przylozenia obcigzenia a, = 0,00 cm. Roznica
wspolrzednych $rodka $cinania i punktu przyltozenia sity a, = 0,00 cm. Przyj¢to nastgpujace wartosci parametrow
zwichrzenia: A = 0,610, A, = 0,530, B = 1,140,

[)

Ay = A byt Ay a, = 0,610 0,00 + 0,530 x0,00 = 0,000

Mor ==+ Ao Ny+1J(do Ny)? + B > NoN-: =

0.000%2835,554 +(0,000%2835,554)% + 1, 1402x0,1482x2835,554x5129.279  ~ 642,508 kNm
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Smuklios¢ wzgledna dla zwichrzenia wynosi:

= 115 M/ Mo = 1,15%/270,752/642,508 = 0,747

Statecznosc¢ lokalna.
xa = 3,355; xb = 3,355. Obcigzenia: CW StZm
Przekroj spetnia warunki przekroju klasy 1.Rozstaw poprzecznych usztywnien scianki a = 6710,0 mm. Warunek
statecznoéei $cianki dla $cianki najbardziej narazonej na jej utratg (9):
ool @pfa= 0,543 < 1
Wspotezynniki redukcji no§nodci przekroju:

- dla zginana wzgledem osi X: Yy = ¢, = 1,000

Nos$nos¢ przekroju na Scinanie:
xa = 0,000; xb=6,710. Obcigzenia: CW StZm
-wzdhuz osi Y
Vie=0,58 4, f;=0,58%24,7x215% 10" = 307,386 kN
Vo= 0,6 V= 184,431 kN
Warunki no$nosci:
- §cinanie wzdhuz osi Y: V=192,052 < 307,386 =V,

Nosnos¢ przekroju na zginanie:
xa = 3,355; xb = 3,355, Obcigzenia: CW StZm
- wzgledem osi X
My = o, W f3= 1,000x1259,3x215%107 = 270,752 kNm

Wspotczynnik zwichrzenia dla A, = 0,747 wynosi ¢, = 0,920
Warunek nogénosei (54):
M: 154,417

= =0,620 < 1
@ Mre  0,920%270,752

Nosnos¢ przekroju zginanego, w ktérym dziata sita poprzeczna:
xa = 3,355; xb = 3,355. Obcigzenia: CW StZm
- dla zginania wzgledem osi X: V,=0,000 < 184,431 =V,
My = My =270,752 kNm
Warunek nodnos$ci (55):
My My 154,417 i 0,000

- =
My My 270,752 90,443

=0,570 <1

Stan graniczny uzytkowania:
Obcigzenia: CW StZm
Ugigcia wzglegdem osi Y liczone od cigciwy preta wynosza:
A = 15,6 mm
A, =1/350=6710/350 = 19,2 mm
Amax = 15,6 < 19,2 = a,,
Najwigksze ugigcie wypadkowe wynosi:

a=156mm; L/a=6710,0/15,6=430,1

7¢
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Poz. 2. Klatka schodowa

2.1 Ptyty spocznikowe i biegowe gr. 15cm

Wartos¢ Wartos¢
Lp. Obciagzenie (g) charakterystyczna oZi obliczeniowa
[kN/m?] [kN/ m?]
I STALE (g)
Ciezar podtogi i tynku od spodu 1,4 1,2 1,68
3. Ptyta biegowa i stopnie gr. 15cm 55 1,1 6,05
I | ZMIENNE (p) "
1. | Obcigzenie uzytkowe 4,0 1,3 5,2
RAZEM STALE 6,9 1,12 7,73
RAZEM ZMIENNE 4,0 1,3 5,2
OGOLEM 10,9 | 1,185 12,92
przekroj M b h d fed fyd Sy g Ag przyjete Ag
B 12,85 1 0,15 0,12 | 10600 | 420000 | 0,084 0,088 2,67 |#10 co 12cm
BC 9,81 1 0,15 0,12 | 10600 | 420000 | 0,064 0,066 2,01 #10 co 12cm

2.2 Ptyty biegowa dolna ar. 15cm

Przyjeto ptyte gr. 15cm z betonu B20 zbrojonego stalg A-lIN zbrojong wg poz. 2.1.

2.3 Belki spocznikowe HEA 180

Wymiary przekroju:
0 J — 1 h=171,0 g=6,0 s=180,0 t=9.5 r=15,0.
Charakterystyka geometryczna przekroju:

X i H=13,7 is=8.7.

Przekrdj spetnia warunki przekroju klasy 1.

Diugosci wyboczeniowe preta:

- przy wyboczeniu w plaszezyznie X przyjeto :

%1 = 0,800 %2 = 0,800 wezly przesuwne = = 1,000 dla 1, = 3,000
lw = 1,000%3,000 = 3,000 m

- przy wyboczeniu w plaszezyZznie Y przyjeto nastepujace podatnodei weztow:

x1 = 1,000 12 = 1,000 v = 0,500 =5 (= 1,000 dla 1, = 3,000
Iy, = 1,000%3,000 = 3,000 m

Jxg=2510,0 Jyg=925,0 A=45,30 ix=7.4 iy=4,5 Jw=60210,9

Material: St38 (X,Y,V.W). Wytrzymalosé¢ fd=215 MPa dla g=9,5.

- dla wyboczenia skretnego przyjeto wspolezynnik diugoscei wyboczeniowej 1, = 1,000. Rozstaw stezen zabezpieczajacych

przed obrotem 1, = 3,000 m. Dlugoé¢ wyboczeniowa 1, = 3,000 m.

7
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Sity krytyczne:
_m? EJ3,14%x205%2510,0

e T 107 = 5642,672 kN
A== 3,000° D
2
PRI 3,142:20549250
Ny=212 = ; 107 = 2079,471 kN
e 3,0002
| (n® EJo | 1 3,142%205%60210,9 . 5
Ne=—| —="2 4 GJr| = (22T TTORETTT 102 + 80%13,7%10%) = 3234,844 kN
iy P 8,72 3,0002

Zwichrzenie:

Dla dwuteownika walcowanego rozstaw stgzen zabezpieczajacych przekroj przed obrotem |, = 1, =3000 mm:

35i,
S B T
3000 <3954 7 35504000 15215 T g Ha

Pret jest zabezpieczony przed zwichrzeniem.
Przyjgto, ze pret jest zabezpieczony przed zwichrzeniem: A, = 0.
Statecznosé¢ lokalna.
xa = 1,500; xb =1,500.
Przekroj spetnia warunki przekroju klasy 1.Rozstaw poprzecznych usztywnien écianki a = 3000,0 mm. Warunek
statecznosei §cianki dla Scianki najbardziej narazonej na jej utrate (9):
oc/ @ fa= 0,765 < 1
Wspolezynniki redukeji no$nosci przekroju:

- dla zginana wzgledem osi X: Wy = @, = 1,000

Nosnosc¢ przekroju na $cinanie:
xa = 0,000; xb = 3,000.
- wzdhuz osi Y
Vie= 0,58 Ay 3= 0,58x10,3x215x 10" = 127,942 kN
Vo= 0,6 Vp=76,765 kN
Warunki nosnosci:
- §cinanie wzdluz osi Y: V=68,131 <127,942 = ),

Nosnos¢ przekroju na zginanie:
xa = 1,500; xb = 1,500,
- wzgledem osi X
My = o, Wf;=1,053%293,6x215% 107 = 66,474 kNm

Wspdtezynnik zwichrzenia dla X;, =0,000 wynosi ¢, = 1,000
Warunek nosnoséci (54):
M. 51,098

—_ =0,769 < 1
oL Mie  1,000%66,474

Nosnos$¢ przekroju zginanego, w ktérym dziata sita poprzeczna:
xa = 1,500, xb =1,500.
- dla zginania wzgledem osi X: V,=10,000 <76,765 =V,

My =My = 66,474 kNm
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Warunek noénoscei (55):

M: My 51,098 0,000

| =
Mo,y Miy,r 006,474 27.869

=0,769 < 1

Stan graniczny uzytkowania:
Ugiecia wzgledem osi Y liczone od cigeiwy preta wynosza:
Amax — 1,7 MM
a, = /350 = 3000 /350 = 8,6 mm
Ay = 7,7 < 8,60 = 4y,
Najwigksze ugigcie wypadkowe wynosi:

a="7"7mm; L./a=3000,0/77=3877

2.4 Belki spocznikowe 160 PE

Wymiary przekroju:

h=160,0 g=5,0 s-82,0 t=7,4 r=9,0.

Charakterystyka geometryczna przekroju:

Ixg=869,0 Jyg=08,3 A=20,10 ix=6,6 iy=1,8 Jw=3958,9 Jt=3.4
i5=6,8.

Material: St3S (X,Y,V,W). Wytrzymato$¢ fd=215MPa dla g=7,4.

160

Przekrdj spetnia warunki przekroju klasy 1.

82

Diugosci wyboczeniowe preta:
- przy wyboczeniu w plaszczyZnie X przyjeto :
¥ = 0,800 x2 = 0,800 wezly przesuwne = i = 1,000 dla 1,= 3,000
I, = 1,000%3,000 = 3,000 m
- przy wyboczeniu w plaszezyznie Y przyjeto nastepujace podatnoscei wezlow:
¥ = 1,000 ¥2 = 1,000 v = 0,500 = = 1,000 dia I, = 3,000
ly = 1,000x3,000 = 3,000 m
- dla wyboczenia skrgtnego przyjeto wspolezynnik dlugosci wyboczeniowej i, = 1,000. Rozstaw stezen zabezpieczajacych
przed obrotem 1, = 3,000 m. Dlugos$¢ wyboczeniowa I, = 3,000 m.
Sity krytyczne:
ot EJ3,14°x205%869,0

N 3 5 00 107 = 1953,579 kN
n® EJ  3,14°x205%68,3
Nr=[—2: e 107 = 153,544 kN
1 (=* EJw 2 : ¢ R .
M= (—2 + (,.1-,] = L (314220539589 102 gox3 ax107) = 777,795 kN
is o 6,82 3,000°

Zwichrzenie:
Dla dwutcownika walcowanego rozstaw stezen zabezpicezajacych przekroj przed obrotem |, = 1, =3000 mm:

7
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Pret nie jest zabezpieczony przed zwichrzeniem. Wspotrzedna punktu przytozenia obciazenia a, = 0,00 cm. Roznica
wspolrzednych Srodka Scinania i punktu przylozenia sity a, = 0,00 cm. Przyjeto nastgpujace wartosci parametrow
zwichrzenia: A, = 0,610, A, = 0,530, B = 1,140.

Ao = Ay byt Aya, = 0,610 %0,00 + 0,530 %0,00 = 0,000

Mer =% Ao Ny + (Ao Ny)® + B > NoN- =

0,000=153,544 4 \/((),[)OOX153,544)2 F 1L 140%20,068%x 153,544 777,795 26,903 kNm

Smuktos¢ wzgledna dla zwichrzenia wynosi:

2= 115 Mr/ Mer = 1,15524,976/26,903 = 1,108

Nosnos¢ przekroju na zginanie:
xa = 1,500; xb = 1,500. Obcigzenia: CW St
- wzgledem osi X
My = o, W f3= 1,069%108,6x215x107 = 24,976 kNm

Wspolezynnik zwichrzenia dla LA = 1,108 wynosi ¢, = 0,675
Warunek nosnoéci (54):
M 6,385

— = = 0,379 < 1
o Mre  0,675%24,976

Stan graniczny uzytkowania:
Obcigzenia: CW St
Ugigcia wzgledem osi Y liczone od cigciwy preta wynosza:
Amax = 2,8 mm
a, = 1/350 =3000/350=8,6 mm
Ay = 2,8 < 8,6 = a,,

Poz. 3. Nadproza

3.1. Nadproza prefabrykowane
Przyjeto typowe belki nadprozowe prefabrykowane - L19/N.... ze stopkqg o szerokoici 9cm.

3.2. Nadproza stalowe

Zaprojektowano wykonanie nadprozy z belek stalowych 2 IPE 160 (St35) wkutych w bruzdy, skrecone 5 srubami
M12, wyszpatdowane, owinigte siatkg Rabitza | otynkowane, dtugosé belek 2,0m.

3.3. Nadproza stalowe

Laprojektowano wykonanie nadprozy z belek stalowych 2 IPE 140 (St3S) wkutych w bruzdy, skrecone 4 $rubami
M12, wyszpatdowane, owinigte siatkg Rabitza i otynkowane, diugosc belek 1,6m.

3.4. Nadproza stalowe
Zaprojektowano wykonanie nadprozy z belek stalowych 2 IPE 160 (St3S) wkutych w bruzdy, skrecone 4 srubami
M12, wyszpatdowane, owiniete siatkq Rabitza i otynkowane, diugosé belek 1,4m.

Poz. 4. Fundamenty

4.1. tawy wewnetrzne

Przyjelo tawy fundamentowe o szerokosei 30cm i wysokogei 30cm zaglebione ok. 60cm ponizej istnicjaeej posadzki na gruncie
rodzimym. Zbrojenic podluzne taw 4412, strzemiona & 6mm co 20cm.

¢



