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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
PRZEBUDOWY BUDYNKU SZKOLY MUZYCZNEJ
W INOWROCEAWIU PRZY UL. KILINSKIEGO 16a

[. BRANZA ARCHITEKTONICZNA | ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

L1 PODSTAWY FORMALNO-PRAWNE OPRACOWANIA PROJEKTU

BUDOWLANEGO.

L1.1. Zlecenie Inwestora wykonania projektu budowlanego przebudowy budynku szkoly

muzycznej w Inowroclawiu.

.2. Uzgodnienia programowe z Inwestorem.

3. Inwentaryzacja budowlana budynku szkoly muzycznej w Inowroclawiu w zakresic

niezbednym do wykonania w/w inwestycji.

4. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500.

. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr VII/89/99 Rady Miejskiej

Inowroclawia.

I.1.6. Warunki techniczne rozbudowy/przebudowy instalacji centralnego ogrzewania wraz z
przebudowa wezla cieplnego w budynku Szkoly Muzycznej przy ul. Kilinskiego 16a w
Inowroclawiu — wydane przez Zaklad Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. (znak
NT/2331/2018) dnia 20.01.2019 r.

1.1.7. Uzgodnienia:

Z TZeCczoznawcami:

- z rzeczoznawceg do spraw zabezpieczen p.poz.
- z rzeczoznawcg do spraw sanitarno — epidemiologicznych

[.1.8. Obowiazujgce normy. warunki techniczne 1 przepisy prawne z zakresu projektowania
budowlanego.

—
—
) b0

—_— —
bt
wn

1.2. INWESTOR [ UZYTKOWNIK.
Panstwowa Szkola Muzyczna 1 1 11 Stopnia im. Juliusza Zarebskiego w Inowroclawiu,
ul.Kilinskiego 16a, 88-100 Inowroctaw.

[.3. ADRES INWESTYCII.
Ul. Kilinskiego 16a, 88-100 Inowroclaw . jednostka ewidencyjna: 040701 1,
Inowroctaw — M | obreb: 0006, Inowroctaw Obr. 6 . dzialka nr 526/15.

1.4. ZAKRES OPRACOWANIA.

Niniejsze opracowanie (opis technicziny branzy architekionicznej i zagospodarowania
ferenu) stanowi czg$¢ wielobranzowego projektu budowlanego (nvrud jak wyzej) 1 obejmuje
swym zakresem projekt budowlany branzy architektonicznej 1 zagospodarowania terenu bedacy
wraz 7z projektami pozostalych branz zamieszczonych w  dalszych czesciach projektu
budowlanego podstawa do uzyskania pozwolenia na prowadzenie robot budowlanych.
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1.5. OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
I.5.1. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Budynek Panstwowej Szkoly Muzycznej I i 11 stopnia w Inowroclawiu polozony jest w
scistym centrum Inowroclawia przy ul.Kilinskiego 16a, prostopadle do pierzei ulicy
Kilinskiego. Zajmuje wschodnie skrzydlo wigkszego budynku zbudowanego w ksztalcie litery
.C7 1 sasiaduje z Kujawskim Centrum Kultury. Budynek PSM 1 i 11 stopnia jest budynkiem
niezaleznym. wydzielonym od pozostalej czesci budynku ..C™ i nieprzechodnim.

Jest to budynek 2-kondygnacyjny. czesciowo podpiwniczony., kryty stropodachem
plaskim niewentylowanym, jednospadowym. Posiada charakterystyczng elewacje w formie
pionowych .zyletek™ wykonanych z elementow zelbetowych. ocieplona  styropianen.
Elewacjg [rontowq jest elewacja wschodnia prostopadla do ulicy Kilinskiego: w elewacji tej
usytuowane jest wejscie glowne do budynku.

Obsluga komunikacyjna obiektu — od strony ul. Kiliniskego; parking w sasiedztwie
elewacji wschodniej - frontowej. Uksztaltowanie otaczajgcego terenu jest plaskie: teren
biologicznie czynny porosniety trawg.

Usuwanie odpadkéw stalych do kontenerow segregowanych w miegjscu przeznaczonym
dla gromadzenia odpadkoéw (w zapleczu od strony zachodniej dzialki) a nastgpnie wywozone
przez stuzby komunalne na podstawie odrgbnej umowy.

[stniejgce sieci uzbrojenia terenu:
- elektroenergetyczna
- wodociggowa
- kanalizacji sanitarnej
- cieplownicza

I1.5.2. Projektowane zagospodarowanie terenu.
Bez zmian w stosunku do stanu istniejacego.

1.5.3. Projektowane sieci uzbrojenia terenu.
Przylacze elektroenergetyczne — bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.
Przylacze cieplownicze — przebudowane na odcinku w obre¢bie obrysu projektowane;
przebudowy — wedtug opisu branzy instalacyjnej.
Przylacze wodociagowe — z istniejacego wodociggu miejskiego.
Przylacze kanalizacji sanitarnej — bez zmian w stosunku do stanu istniejacego.
Odprowadzenie wdd opadowych z powierzchni dachu — bez zmian.

1.5.4. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne.
7 zewngtrznej siect hydrantowey.

I.5.5. Zestawienie powierzchni poszcezegélnych czeSei  zagospodarowania terenu
przedmiotowej inwestycji.
Inwestycja nie wprowadza zadnych zmian w zagospodarowanie terenu.

1.5.6. Dane o wpisie do rejestru zabytkow - obszar na ktorym zlokalizowany
jest obiekt znajduje si¢ w strefie ..A™ ochrony konserwatorskiej.

I.5.7. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej - obszar na ktorym zlokalizowany
jest obiekt znajduje si¢ w strefach geologicznych zwiazanych z zakonczona eksploatacja
kopalni soli.

1.5.8. Wplyw inwestycji na Srodowisko naturalne oraz higieng i zdrowie uzytkownikow.

Projektowana przebudowa budynku PSM I 1 II stopnia nie spowoduje pogorszenia
warunkow srodowiska w stosunku do stanu istniejacego., nie spowoduje zwigkszenia poziomu
halasu anmi emisji zanieczyszezen. Technologia stosowana w projektowanym remoncic nie
wymaga opracowania operatu dot. oddzialywania na srodowisko.
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1.6. OPIS STANU ISTNIEJACEGO BUDYNKLU. Budownictwy Realizaji _[l,'f._;_’,'t,‘,m.(,lj
[.6.1. Dane liczbowe budynku:

- dlugos¢ budynku 60.10 m

- szerokos¢ budynku 23,07 m

- wysokos¢ budynku 8.00 m

- powierzchnia zabudowy 1.350.25 m*

- powierzchnia uzytkowa 2.100.00 m-

- kubatura 10.800.00 m*

- liczba pracownikow (nauczyciele) 5l

- liczba uczniow 340
[.6.2. Opis i stan elementow budynku.

Budynek  wykonano w technologii mieszanej: tradycyjne] - murowej i
uprzemyslowionej.

Sciany konstrukcyjne — betonowe i z cegly ceramicznej pelnej  @r25. 38cm,

otynkowanej.

L7

Sciany dzialowe — z cegly ceramicznej gr. 12cm.

Stropodach — pelny zelbetowy pokryty papg asfaltowa.
Strop piwnicy — zelbetowy i stalowy do demontazu.

Schody wewnetrzne — betonowe.

Stolarka okienna — pev nowa.

Stolarka drzwiowa — drewniana nowa i stalowa do wymiany.
Podlogi 1 posadzki — gres, wykladzina PCV do wymiany.
Ogolny stan techniczny budynku — dobry.

OPIS  ZAPROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN PRZESTRZENNYCH I

FUNKCJONALNYCH.

W przebudowywanym budynku szkoly muzyczne] zaprojektowano nastepuiace
Y ) ) 3 A cpujq

rozwiazania:

I.8.

podzial wysokiej czesci piwnicy pozostalej po bylej kottowni (netto 6.47m) na 2
kondygnacje poprzez wykonanie zelbetowego stropu oraz klatki schodowej laczacej
kondygnacje piwnicy i parteru

wydzielenie z pomieszczenia po dawnej kotlowni na kondygnacji piwnicy
pomieszezenia sali strojenia 1 prob instrumentow muzycznych i 2 pomieszezen sal
perkusji na parterze

przebudowa wezla c.o. w piwnicy

wydzielenie na kondygnacji parteru z pomieszezen uzyskanych po dawnym sklepie
odziezowym (powierzchnia wynajmowana czasowemu najemcy) nastepujacych
pomieszczen: 2 sal perkusji, 4 sal ¢wiczeniowych, pomieszezenia we  dla
niepelnosprawnych oraz wykonanie korytarza z wyj$ciem na zewnatrz budynku

ROBOTY BUDOWLANE NIEZBEDNE DO WYKONANIA W

PRZEBUDOWYWANYM BUDYNKU PSM 111l STOPNIA:

demontaz stalowej klatki schodowej laczace] piwnice z parterem

demontaz drewnianej scianki dzialowej wydzielajgcej klatke schodowa w piwnicy
demontaz stropu nad piwnica w postaci pomostowej blachy stalowej ryflowanej
ulozonej na podkonstrukcji stalowej z dwuteownikow 180 opartych na podciagach
dwuteowych 220 i slupach z 2 ceownikow 100x100mm: caly strop wraz z
podkonstrukcja do demontazu

demontaz Scianek dzialowych drewnianych na parterze
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rozbiorka scianek dzialowych z cegly ceramicznej Badow6i§waii REQenyii Ingespaiterze
wydzielajacych 2 sale ¢wiczen i we — do demontazu
udroznienie  projektowanego Korytarza (pom. nr 1.3 Korytarz) - likwidacja
pomieszczenia magazynowego poprzez wyburzenie $cianek dzialowych gr. 12cm
demontaz przyboréw sanitarnych z we przeznaczonego do rozbiorki (opisany powyzej)
wykonanie wyjscia ewakuacyjnego (otworu drzwiowego zewngtrznego) w $cianie
poinocenej na koncu projektowanego korytarza na parterze
wykonanie 2 otwordw okiennych w pomieszezeniu nr 1.8 Sala ¢wiczen w $cianie
polnocnej budynku
wykonanie 1zolacji poziomej przeciwwodnej i termicznej w projektowanej posadzee
piwnicy
wykonanie izolacji pionowej przeciwwodnej i termicznej w scianie zachodniej i
poélnocne) piwnicy — odkopanie Sciany zewnetrznej do poziomu posadowienia
fundamentow
wykonanie iniekeji poziomej w $cianie zachodniej i polnocnej piwnicy
wyl\onamu projektowanego stropu piwnicy
wykonamc projektowanej, oddymianej klatki schodowe; ledLy piwnicg a parterem
wykonanie projektowanych pomieszezen w piwnicy (pom. nr: 0.2 , 0.3 . 0.4 . 0.5) oraz
na parterze (pom.nr: 1.3, 1.5.1.6.1.7,1.8.1.9.1.10, 1.11)
wykonanie nowych posadzek w projektowanych pomieszezeniach
montaz projektowanej stolarki drzwiowej i okiennej
roboty tynkarskie wewnetrzne
roboty okladzinowe $cian i malarskie

DANE LICZBOWE BUDYNKU.

- dlugos¢ budynku 60.10 m

- szerokos$¢ budynku 23,07 m

- wysoko$¢ budynku 8,00 m

- powierzchnia zabudowy 1.350,25 m*
- powierzchnia uzytkowa 2.100.00 m*
- kubatura 10.800.00 m*
- liczba pracownikéw (nauczyciele) 51

- liczba uczniow 340

1.10. WYKAZ POMIESZCZEN OBJETYCH ZAKRESEM OPRACOWANIA,

Piwnica:

0.1. Klatka schodowa 2129 m*

0.2. Przedsionek 7.56 m’

0.3. Wezel c.o. 2035 m’

0.4. Magazyn 37.92 m’

0.5. Sala strojenia 1 préb instrumentéw muzycznych 53,61 m’
Suma powierzcehni uzyvtkowej piwnicy = 140.73 m*

Parter:

1.1. Hall gtowny 51,06 m*

1.2. Sala kameralna 91.20 m’

1.3. Korytarz 78.80 m’

1.4. Warsztat 28,66 m*

1.5. Sala éwiczen 21,14 m°

1.6. Sala éwiczen 21.10 m*

1.7. WC NPS 476 m*

1.8. Sala ¢wiczen 19.33 m’
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1.10. Sala perkusji 38.00 m”

1.11. Sala perkusji 2740 m°

1.12. Sala rytmiki 67.25m’

1.13. Klatka schodowa 9.82 m’

1.14. Sala é¢wiczen 18.78 m*

1.15. Szatnia 20.03 m-

Suma powilerzchni uzvtkowej parteru = 546.53 m?

Calkowita powierzchnia uzvtkowa objeta opracowaniem = 687.26 m>

1.11. SZCZEGOLOWY OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN BUDOWLANYCH,

I.11.1. Roboty rozbiorkowe.

Robot¥ rozbiorkowe obejmuja: '

- demontaz stalowej klatki schodowej laczacej piwnice z parterem

- demontaz drewnianej $cianki dzialowej wydzielajacej klatke schodowa w piwnicy

- demontaz stropu nad piwnicg w postaci pomostowej blachy stalowej ryflowanej
ulozonej na podkonstrukeji stalowej z dwuteownikow 180 opartych na podciggach
dwuteowych 220 1 stlupach z 2 c,cownll\ow 100x100mm; caly strop wraz =z
podkonstrukejg do demontazu

- demontaz $cianek dzialowych drewnianych na parterze przy scianie pdlnocnej

- rozbidrka Scianek dzialowych z cegly ceramicznej gr. 6.5 i 12cm na parterze
wydzielajacych 2 sale ¢wiczen 1 we — do demontazu

- udroznienie projektowanego korytarza (pom. nr 1.3 Korytarz) - likwidacja
pomieszczenia magazynowego poprzez wyburzenie scianek dzialowych gr. 12em

- demontaz przyborow sanitarnych z we przeznaczonego do rozbiorki (opisany powyzej)

- demontaz posadzek w pomieszczeniach przeznaczonych do likwidacji (opisanych
powyzej — posadzki gres 1 parkiet)

- wykonanie wyjscia ewakuacyjnego (otworu drzwiowego zewnetrznego) w $cianie
potocnej na koncu projektowanego korytarza na parterze (pom. nr 1.3 Korytarz)

- wykonanie 2 otworéw okiennych w pomieszczeniu nr 1.8 Sala ¢wiczen w $cianie
poéinocene) budynku

- demontaz stolarki drzwiowej w pomieszczeniach przeznaczonych do likwidacji

- wykonanie przebié¢ i bruzd instalacyjnych w $cianach

I.11.2. Projektowany strop piwnicy.

Strop w postaci monolityczne] plyty zelbetowej gr. 10cm opartej na stalowych belkach
Poz.1.2 140PE opartych z kolei na podciggach stalowych Poz.1.3 HEA300 — wedlug proj.
konstrukeji.

1.11.3. Projektowana klatka schodowa lgczgca piwnice z parterem.
Klatka schodowa zelbetowa — biegi oparte na stalowych belkach Poz.2.3 HEA180 i na
Poz.2.4 PE160 - wedlug proj. konstrukcji/

I.11.4.  Wykonanie izolacji poziomej przeciwwodnej i termicznej w projektowanej
posadzce piwnicy.

- wykonanie izolacji poziomej przeciwwodne] 1 termiczne] posadzki — wedlug
kompletnego rozwiazania systemowego (np. {irmy Weber lub rownowaznej): na oczyszczonym
podlozu wyla¢ warstwe samopoziomujaca (np. Weber RENOFLOOR) gr. 5 — 10mm: nast¢pnie
wykona¢ izolacj¢ poziomg przeciwwodng z elastycznej grubowarstwowej masy uszcezelniajacej
(np. Weber Superflex 10); izolacje wywing¢ na S$ciang na wysokos¢ min. 10ecm: przed
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odcinku 1zolacji pronowej (patrz izolacja pionowa) i zastosowanie Fasetu z cemcntol\'\fé’_‘]
szpachlowki np. Weber 933: calos¢ nalezy wykonczy¢ warstwg izolacji termicznej (styropian
EPS 100 gr. 3cm) 1 warstwa dociskowg cementowg (beton C16/20 gr. 6em zbrojony siatka
10x10cm sr. 4.5mm) wylana na 1 warstwie folil technicznej: nast¢pnie wykonaé¢ posadzke z
parkietu dgbowego ukladanego na kleju i na uprzednio wykonanej warstwie samopoziomujacej
{(Weber NIVELO) gr. 3mn.

wrockiwiy

I.11.5. WyKkonanie izolacji pionowej przeciwwodnej $cian piwnicy od wewnatrz.

- wykonanie izolacji pionowej przeciwwodnej Scian zewnetrznych i wewnetrznych od
wewnatrz — wedlug kompletnego rozwiazania systemowego (np. firmy Weber lub
rownowaznej): w pierwsze] kolejnosci skuc tynki wewngtrzne. nastepnie usunaé spoiny muru
na glebokos¢ ok. 2em: powstale bruzdy nalezy wypelni¢ cementowa szpachlowka do
uszezelnien powierzchniowych np. Weber 933: na przygotowanym i oczyszezonym podiozu
wykona¢ izolacje pionowa odporng na negatywne parcie wody gruntowej z zastosowaniem
elastycznej, dwuskladnikowej mikrozaprawy uszczelniajacej np. Weber Superflex D2: na
izolacji wykona¢ obrzutke pod tynki renowacyjne np. Weber 950."a nastepnie wykona¢ tynk
renowacyjny np. Weber 953: calos¢ pomalowa¢ wysokoparoprzepuszezalna farba silikatowa
np. Weber Silicatfarbe; izolacj¢ wykona¢ na wysokosci calego pomieszezenia wraz z wnekami
okiennymi na $cianach zewnetrznych i graniczacych z czgscia niepodpiwniczong i
pomieszczeniami zasypanymi od wewnatrz

L.11.6. Wykonanie izolacji pionowej przeciwwodnej i termicznej $cian piwnicy od
zewnatrz.

- wykonanie izolacji pionowej przeciwwodnej od strony zewnetrznej — po odkopaniu
scian zewnegtrznych piwnicy (Sciana zachodnia i pélnocna) do poziomu posadowienia, po
przygotowaniu 1 oczyszcezeniu podloza zastosowac izolacje pionowa z elastycznej.
modyfikowanej polimerami. grubowarstwowa mase uszczelniajaca np. Weber Superflex 10. a
nastgpnie ulozy¢ na tej warstwie izolacj¢ termiczna gr. 10cm ze styropianu EPS 100
zabezpieczajac ja warstwa folii kubelkowej np. Fondaline Plus do poziomu gruntu; wszystkie
warstwy izolacji termicznej wykona¢ w obszarze oznaczonym na rysunku

I.11.7. Wykonanie iniekeji poziomej w Scianie zachodniej i pélnocnej piwnic
- wykonanie iniekeji poziomej Scian piwnicy zewngtrznych i wewnetrznych — na
poziomie gory fundamentu istniejgcego nalezy wykonaé iniekcje¢ w spoinach muru z
zastosowaniem kremu iniekcyjnego na bazie silanow do wykonywania wtornej izolacji
poziomej muru np. Weber 946 lub rownowazna: $rednica i rozstaw otworow iniekcyjnych wg
producenta
wykonanie iniekcji pionowej — w miejscu przerwania izolacji pionowej przez np.
$ciang nosng lub dzialowa nalezy zastosowac iniekcj¢ pionowg wykonana po obu
stronach przegrody pod katem 30 — 45 stopni: iniekcj¢ wykona¢ analogicznie jak
iniekcje pozioma z zastosowaniem kremu iniekcyjnego na bazie silanow do
wykonywania wtdrne] izolacji poziome] muru np. Weber 946 lub réwnowazna;
srednica 1 rozstaw otwordéw iniekcyjnych wg producenta

I.11.8. Wykonanie robot murarskich.

Wymurowanie sciany kostrukeyjnej gr. 25cm wykonac z cegly ceramicznej pelnej kl. 15
MPa na zaprawie cementowo — wapiennej kl. 5 MPa na uprzednio wykonanej lawie
fundamentowej . wydzielajgeej pomieszezenie nr (.5 Sala kameralna jazzowa od projektowane;j
klatki schodowej (nr 0.1). :

Miejscowe zamurowania otwordw w scianach wykona¢ z cegly ceramicznej pelnej kl.
15 MPa na zaprawie cementowo — wapiennej kl. 5 MPa.
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Nowoprojektowane pomieszczenia na parterze (pom. nr: 1.4 . 1.5, 1.6.1.7.1.8.1.9 .

1.10 . 1.11) wydzieli¢ $cianami dzialowymi systemowymi .RIGIPS™ o grubosci lacznej 26 —

41cm o podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej (nr katalogowe 3.41.053 AKU . 3.40.13) w

nastepujacych pomieszezeniach:

— pomieszezenianr 1.4, 1.5, 1.6 . 1.8 wydzieli¢ sciankami z plyt gipsokartonowych typu

RIGIPS PRO Aku typ A gr. 12.5mm z podwdjnym poszyciem z kazdej strony. na
konstrukeji z profili CW 100 i UW 100 ULTRASTIL AKU. z wypelieniem weha
mineralng szklang ISOVER AKU-Plyta gr. 200mm (100+100) : mocowanie $cianek do
scian, stropdw i posadzek oraz uszczelnienie akustyczne wedlug systemu producenta z
zastosowaniem  tasm  uszczelniajacych.  spoinowych 1 masy  szpachlowej
wykoniczeniowej RIGIPS  ProFinish lub Premium Light: oznaczenie katalogowe
3.41.053 AKU ;

— pomieszezenia nr 1.10 / 1.11 — $ciana kinowa z plyt gipsokartonowych typu RIGIPS
PRO Fire+ typ DF gr. 15mm z potréjnym poszyciem z kazdej strony. na konstrukeji z
profili CW 100 i UW 100 ULTRASTIL, z wypelnieniem welna mineralng szklana
ISOVER AKU-Plyta gr. 350mm (100+150+100) : mocowanie $cianek do $cian.
stropow 1 posadzek oraz uszczelnienie akustyczne wedlug systemu producenta z
zastosowaniem  tasm  uszczelniajacych.  spoinowych 1 masy  szpachlowej
wykonczeniowej RIGIPS ProFinish lub Premium Light: oznaczenie katalogowe 3.40.13

1.11.10. Posadzki.

Posadzki kondygnacji piwnicy wykona¢ na istnicjacej plycie betonowej (wierzch na
rzgdnej ok. -3.09m) wedtug uwarstwienia podanego na przekrojach A-A i B-B (rys. nr A5, A6):
warstwa wierzchnia z:

— parkietu dgbowego na kleju (pom. nr 0.5)

— gresu V klasy odpornosci na Scieranie i uderzenia, antyposlizgowy (pom. nr 0.1.0.3)

— wykladziny dywanowej (pom. nr 0.4)

Posadzki kondygnacji parteru w pomieszezeniach nr 1.10 1 1.11 (sale perkusji)

wykona¢ wedlug uwarstwienia:

— wykladzina dywanowa ..Burmatex™

— masa samopoziomujaca gr. 2-3mm

— podklad betonowy C16/20 gr. Scm

— folia techniczna

— welna mineralna szklana . ISOVER TDPT™ gr. 30mm

— plyta zelbetowa gr. 10cm

— belki stalowe Poz. 1.2 140PE

—  belki stalowe Poz. 1.3 HEA300

— sufit podwieszany akustyczny na podkonstrukeji z UA 50 (patrz pkt. 1.11.11)

Pozostale posadzki parteru wykonac po demontazu warstw wierzchnich; wykona¢ nowe
warstwy wykonczeniowe wedlug zestawienia posadzek. Warstwy wierzchnie - plytki gres V
kl. odpornosci na uderzenia i $cieranie na kleju, wykladzina dywanowa typu ..Burmatex™.

I.11.11. Sufity podwieszane i obudowy gipsokartonowe.

— w piwnicy w pomieszczeniu nr (.5 Sala strojenia i prob instrumentéw muzycznych
wykonac¢ sufit podwieszany akustyczny na podkonstrukeji z proflii UA 50 co 100cm
mocowanej do belek stalowych Poz.1.2 140PE ; konstrukcja okladziny sufitowej z
profili CD60 co 40cm. okladzina z plyt .RIGPS AKU typ A™ gr. 12.5mm : warstwa
izolacji akustycznej — welna mineralna ISOVER AKU™ ¢gr. Sem @ wysokosé
podwieszenia = 2.60m nad posadzkg piwnicy
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— W piwnicy w pomieszezeniu nr (0.2 Przedsionek 1 CZ"SCi(YM}(:)Il:Ji".\l"i.};ti’;t';lijiléélt‘;ﬁ{aCliiLl 0.1
Klatka schodowa wykona¢ obudowe  wentylddio"THecHAizsE v tycliplyt
gipsokartonowych RIGIPS PRO™ gr.15mm pod stropem na wysokosci 2.23m nad
posadzka piwnicy

— na parterze w pomieszezeniu nr 1.3 Korvtarz wykonac sufit podwieszany (obudowa
instalacji wentylacji mechanicznej) z plyty RIGIPS PRO™ gr. 12.5mm na
konstrukeji  krzyzowej 2-poziomowej z profili CD60 mocowany do stropu
zelbetowego, wysokos¢ podwieszenia = 2.60

— na parterze w pomieszczeniu nr 1.7 WC NPS wykona¢ sufit podwieszany
mocowany do stropu zelbetowego (do pomieszezen mokrych) z plyty L RIGIPS
GLASROC H OCEAN™ gr. 12.5mm na konstrukeji krzyzowej 2-poziomowej z
profili CD60, wysokos¢ podwieszenia = 2.60

— na parterze w pomieszczeniach nr 1.10 Sala perkusji i 1.11 Sala perkusji wykonad
sufit podwieszany akustyczny mocowany do stropu zelbetowego na profilach CD60
co 40cm z phyt .RIGPS AKU typ A™ gr. 12.5mm : warstwa izolacji akustycznej —

. welna mineralna . ISOVER AKU™ gr. 5cm @ wysoko$¢ podwieszenia = 2.90m nad

posadzka piwnicy

— na parterze w pomieszczeniach nr: 1.5 . 1.6 . 1.8 . 1.9 . 1.10 , 1.11 wykona¢
obudowy dla wentylacji mechanicznej (pod stropem) z plyty ..RIGIPS PRO™ gr.
15mm

[.11.12. Montaz stolarki okiennej i drzwiowej.
Wedlug zestawienia stolarki.

1.11.13. Roboty tynkarskie i okladzinowe.

Uzupelni¢ ewentualne ubytki i wykonczy¢ sciany wyprawg gipsowa.
Tynki w piwnicy — patrz pkt. I.11.5. Roboty okladzinowe w pomieszczeniu nr 0.5 Sala strojenia
1 prob instrumentow muzycznych — $ciany wylozy¢ plytami perforowanymi wzmocnionymi gr.
3mm firmy ..SEMPER ACOUSTIC™. Podobnymi plytami wylozy¢ tez pomieszezenia nr 1.10 i
1.11 (sale perkusji).

1.11.14. Roboty malarskie.
Malowanie farbg olejna matowa i emulsyjng zmywalng.
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