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V. OPIS - INSTALACJE ELEKTRYCZNE.

1. WSTEP

Przedmiotem  niniejszego opracowania jest projekt remontu i przebudowy instalacji
elektrycznych wewnetrznych, dla potrzeb Szkoly Muzycznej w Inowroclawiu.
Podstawg opracowania stanowia:

- zlecenie inwestora

- uzgodnienia i konsultacje z inwestorem i uzytkownikiem

- projekty branzowe

- Inwentaryzacja stanu istnicjgcego

2. ZASILANIE 1 POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Zasilanie istniejace realizowane jest ze zlacza kablowego na zewngtrz budynku. W ZK
zainstalowany jest glowny wylqeznik pradu budynku oraz rozdzial energii na glowne W17 do
zasilania podrozdzielnic. Pomiar energii elektrycznej dla szkoly muzycznej odbywa si¢ z
istniejacego ukladu pomiarowego i nie stanowi tematu niniejszego opracowania. W zakresie
projektu nie przewiduje si¢ potrzeby zwigkszenia mocy dla szkoly muzycznej.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt niniejszy obejmuje:
- demontaz instalacji elektrycznej w pomieszezeniach obj ¢tych projektem
instalacje oswietlenia og6lnego
. instalacj¢ sifowg i gniazd wtyczkowych
instalacj¢ ochrony od porazen

4. PODROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE

Projektuje si¢ wykonanie na uzytek przebudowanych pomieszezen rozbudowe glowne;j
rozdzielnicy budynku szkoly muzycznej o dodatkowe obwody zgodnic ze schematem rys. E3 i
E4. Rozdzielnica szkoly muzycznej umiejscowiona Jest pod schodami w holu gléwnym. W
projekcie przewiduje si¢ wymiang rozdzielnicy na wicksza i przetozenie istniejgcych obwodow
oraz przystosowanie do zasilania dodatkowych obwoddow. Stopien ochrony oraz typ
rozdzielnicy bez zmian.

Zwraca si¢ uwage na demontaz rozdzielnicy zeliwnej w pomieszezeniach po bylej kotlowni w
piwnicy do ktérej dochodzg dwa niezalezne zasilania. Jedno zasilanie z rozdzielnicy glownej
budynku szkoly muzycznej, drugie nie udalo sie zlokalizowac. Podezas prac demontazowych
nalezy znalez¢ zrodlo drugiego zasilania i unieczynnic,

5. INSTALACJA OSWIETLENIA

Instalacje o$wietlenia ogolnego podzielono na:

+ oswietlenie podstawowe

+ oswietlenie miejscowe

- oswietlenie przeszkodowe

- oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne)

Oprawy oswietleniowe zaprojektowano ze zrédlami  $wiatla typu LED. Instalacje
oswietleniowe wykona¢ przewodami YDY 3x1.5 mm?. Osprzgt instalacyjny p.t. Typy opraw i
ich rozmieszczenie pokazano na rzutach budynku.
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6. INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO EWAKUACYJNEGO it Inwestycys

Zaprojektowano oswietlenie ewakuacyjne oprawami ledowymi zgodnie z rozmieszezeniem na
rysunku EI, E2 z akumulatorami, umozliwiajacymi ‘$wiccenie nie krocej niz 2h. Oswietlenie
awaryjne zasilane bedzie z oddzielnych obwodoéw w rozdzielnicy glownej. Oswietlenie
awaryjne ma za zadanie zapewni¢ minimalne natezenie o$wietlenia w celu bezpiecznego
opuszcezenia ludzi z danej strefy po zaniku napiecia podstawowego. Oprawy kierunkowe
wyposazy¢ w odpowiednie piktogramy.

7. INSTALACJA SITLOWA i GNIAZD WTYCZKOWYCH

Instalacja obejmuje zasilanie gniazd wtyczkowych porzadkowych. Instalacje zasilic¢ z
wlasciwych obwodow wedlug schematu. Instalacje gniazd wtyczkowych wykonaé przewodem
YDY 3x2.5 mm®. Gniazda wtyczkowe podwaine z kolkiem ochronnym 250V 2P+7 10/16A.
Gniazda instalowac¢ na wysokosci 0.3 m od posadzki.

8. ZASILANIE URZADZEN SANITARNYCH

Zaprojektowano  zasilanie elektryczne urzadzen branzy sanitarnej dla urzadzen wedlug
ponizszej tabeli. Przewody uktada¢ pod tynkiem.

1w

Urzadzenie Moce Kabel (Cu) | Miejsce Uwagi
[kW] | zasilajacy zasilania
NI/WI 1.0 5x2.5 RNI
N2/W2 1.5 5x2,5 RN2
SWI 4x1.5 Dolyczy¢ do obwodu odwietleniowego 7 opéznieniem wylgezenia

10. INSTALACJA OCHRONY OD PORAZEN

W obiekcie dla pradu przemiennego 50 Hz jako $rodek ochrony przed dotykiem posrednim
(przy uszkodzeniu stosowane jest samoczynne wylaczenie zasilania. Uklad sieciowy TN-C. W
ramach przebudowy instalacje pradu przemiennego projektuje si¢ wykona¢ w ukladzie TN-C-
S. W obwodach gniazd wtyczkowych zastosowaé¢ wylgezniki roznicowopragdowe o
znamionowym pradzie roznicowym 0.03A. Ochronie podlegajg wszystkie obudowy urzadzen
elektrycznych mogace znalez¢ sie pod napicciem na skutek uszkodzenia 1zolacji oraz kolki
ochronne gniazd wtyczkowych. Zastosowaé tablice w I lub 11 klasie izolacji. Zaprojektowano
dodatkowe miejscowe szyny wyréwnawcze.

11. WYKONANIE INSTALACJI

Instalacj¢ dopuszeza si¢ wykonaé w nawigzaniu do stanu istniejacego. Instalacje w korytarzu
prowadzi¢ na istniejacych drabinkach instalacyjnych Jezeli stan techniczny na to pozwala i
zostanie to uzgodnione z inspektorem nadzoru. W pozostalych pomieszczeniach instalacje
wykona¢ jako podtynkowa. Istniejaca instalacje nalezy zdemontowac.

12. UWAGI KONCOWE

Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z ..Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robot
budowlano-montazowych Cz¢éé V Instalacje elektryczne™,
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13.1 Bezpieczenstwo i higiena pracy w trakcie prowadzenia robét

Roboty przy budowie obiektu beda trwaly przez okres dhuzszy niz 30 dni. przy
zatrudnieniu przekraczajacym 20 pracownikow oraz beda zwigzane ze strefa  zagrozenia
wybuchem.

W zwiazku z powyzszym Wykonawca robdt zobowiazany zostanie do:

° umieszczenia na tablicy informacyjnej stosownych zapisow,
. opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na okres wykonywania

robot budowlanych.

Calos¢ prac wykona¢ z zachowaniem przepisow okreslonych w:

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47/2003. poz. 401

(§55)).

e Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa 1 ochrony
zdrowia (Dz. U. nr 120/2003. poz. 1126).

o Rozporzadzeniu  Ministra  Gospodarki  z dn. 17.09.1999 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.
U. nr 80/99 poz. 912 (§35)).

132 _Przewidywane zagrozenia wystepujace podezas realizacji robot:
zaladunek, rozladunek - mozliwos¢ przygniecenia ciezkim elementem.
e nieostrozna obsluga sprzetu.

e upadek z wysokosci,
® najechanie sprz¢tem budowlanym (koparki, ladowarki. samochody),
e porazenie pradem elektrycznym.

133 _Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i
urzadzen technicznych:
* uchwycenie konczyny gornej lub dolnej przez naped pozbawiony pelnej oslony,
* potrgcenie pracownika tyzka koparki przy wykonywaniu robot na placu budowy lub w
miejscu dostgpnym dla 0séb postronnych,
* porazenie pradem (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajacych  urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami).

Maszyny 1 inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byé
montowane, cksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetniac
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Maszyny i inne
urzadzenia techniczne podlegajace dozorowi technicznemu moga by¢ uzywane na terenie
budowy tylko wowcezas jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.
Wykonawea uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne niepodlegajgce dozorowi
technicznemu powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno- ruchowa lub
instrukeje obstugi tych maszyn i urzadzen. Operatorzy lub maszynisci zurawi. palownic,
maszyn budowlanych, kierowcy wozkéw i innych maszyn o napgdzie silnikowym powinni
posiada¢ wymagane kwalifikacje. Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzadzen
technicznych. ktére nie posiadaja kabin powinny by¢:

* zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami,
e oslonigte w okresie zimowym.

13.4 Instruktaz pracownikéw
Szkolenia  w  dziedzinie bezpicczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw
zatrudnionych
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na stanowiskach robotniczych. przeprowadza si¢ jako: Hudownietwa | Realizacji 1nw

e szkolenie wstepne.,

Stycji

e szkolenie okresowe. .

Szkolenia to przeprowadzane sa w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajow
szkolenie. Szkolenia wstgpne ogolne (.instruktaz ogdlny") - przechodzg WSZYSCY  NOWO
zatrudniani - pracownicy przed dopuszezeniem do wykonywania pracy. Obejmuje  ono
zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie Pracy. w
ukladach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiazujacymi w danym
zakladzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenia wstepne na stanowisku pracy (.Instruktaz stanowiskowy") powinien
zapoznac pracownikow z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym  stanowisku pracy.
sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na
tym stanowisku. Pracownicy przed przystapieniem do pracy. powinni by¢ zapoznani z
ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez
pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz
zapoznanie z ryzykiem zawodowym. powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie
oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstgpne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w
okresie nie diuzszym niz 6- miesigey od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu. nie rzadziej niz raz na 3 lata.
a na stanowiskach pracy. na ktérych wystepuja szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia
oraz zagrozenia wypadkowe, nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudniani na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i
nnych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiadaé¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi
oraz silnikami trojfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do stalego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

e wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikow,

e obslugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

® postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i nicbezpiecznymi.

e udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okreslaé. czynniki do wykonywania przed rozpoczeciem
danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy. czynniki do
wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosei, a takze dostatecznej znajomosci
przepisdéw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkow.

Opracowal: mgr inz. Lukasz Sitarek



