I11. INSTALACJE SANITARNE:

STAKOSTWO POWIATOWE
v Lisvrockowiu
Wydziat Architektury
Budownictwa i Realizacii In westycji

WODOCIAGOWE,

KANALIZACJI

SANITARNEJ

|

CENTRALNEGO

OGRZEWANIA.

&€



STAROSTWO POWIATOWE
v lnowroctawin
Wydzlat Architekury
Budownictwa | Realizacji Inwestycji

Spis zawartosci opracowania

STRONA TY TUBOMA . covcssssivemimmsssrsnnvsmiiss v vavssm s e i s s i s s
Spis ZawartOSCh OPIACOWANIA L v i svasassvsssrsssssvsmmms e oo s oS T SR N FE TR PO T e st e s
L ZaKYeS OPTACOWANT S iwcwvs s s runsissvssseresyms s imess e o e B s P ST oo e s e ene
2. Informacja 0 obszarze oddZIalyWania ...........cccovoviviviiiiiiiiccc et r s
3. INSTALACIE WODOCIAGOWE WODY ZIMNEJ i CIEPLEJ..........ccooviviieeeeeeeeeeeeeseeee,
3.l Zaopatrzenie budynkuiw WOTE! .. om0 5 beinsssmsmasanenae s reseaseatssmmmone
3.2 Zakres projektowanyoh fODO . i wisisse i 5 e i it ss st apeneneansssss sensesnssasans s nnmses
3.3 Zestawienie przybordéw sanitarnych, punktow poboru wody i odplywu $ciekOW ....o.oovvvvereeeeeen,
I L o T
3.5 Tzolacia termuiCZa T  suwiessoreisvisimi s e s e T VT 0005 £ Ko rameperesessen pmsemmmeresmernns
111 T
3.7  Przygotowanie cieplej Wody UZYIKOWE] ...ovuvieeceiiciciiiicc e
3.8 ProbaCISNICNIOWa wesucuismsusvitionamme v s s i amsis s 53030080 50305 h 4 525 smsemnsnsnss s et snerenss sermmenetonsas
i1 a0
L
4. INSTALACIA KANALIZACI SANITARNE ..ottt oo
4.1  Odprowadzenie $cieKOW Z BUBYNKU. .....coiiiiiiiiiiie e
4.2, Zakres projektowanyChroBOt. .ty e S et 1 serremeresses s srsaraon

v TR [0, R ———————————————

v EC I o (01 ) T4 o o S S
A5 UWaRT KONOCOWE s wssumusvess sosovs vovimesssmsninsii svusssnsssss s sisbas a5 1a3e 10 so 0T s AR 640t om e nsset s passeama e semesnesns
4.6 Instalacja odprowadzenia SKIOPLI.....coocviiiciirciiies ettt
5.  INSTALACIE OGRZEWCZE ... cciiusommvionyiissiissssiois isitssssisssssis iinsesistssisiisbesemssmrasressamssnsnonsasassssessas
5.1 Zaopatrzenie budynku W eiBPlO .uuuwmssinissssisisisiniiociiisinssitonssemssammentessssonessmnensermmasmasssessssass
3.2 Zakres projeRtOWANYCH PRaT cuiuusismvivsssssimsinsisisinssissionsissssssss Faisin isissssensmsensasseenssmsmessesensasnsrssmsenese
5.3  Temperatily OblioZeniOWe s uvssvevemsmisnsisivivesssssssisisisiis i s v vy as s ssssemensesese sesssmssnssssssssssssons
5.4 Wspolezynniki przenikania. MostKi terMICZNE ......oooiviiviiiiieeeeee et
5.5 Charakterystyczne wielko$ci projektowanej instalacji. Bilans ciepIny. ..........ococoveevoeoeeevoen,
BB WRZRH Ol RPN wwcmisvssomssassamernsswassvussoss s s S 5 O N NS o neme s 4o A AT SER AR LR EERS
TS EALAC TR ccnminisismmususmvinsiscosvonsorsy oo s 0o (T i b s sttt b e AL
i
0o R —————————
59 GIZEINIM onvrsnsissssscsmpmmensimimsersssmsons i e oo o A S e
5.10 Odpowietrzenic i odwodnienie INSAlaCii............vv.ovoieeeeeeeee oo
5.11 Izolacja termiczna PrZEWOAOW ......ccocvuviiiererereree oo

5.12  Napelnienie instalacji
5.13  Zabezpieczenia ppoz
5.14 Proby i odbiory .....
5.15 Uwagi koncowe ....

1. Wewngtrzne instalacje wodociagowe
2. Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna
3.  Instalacje grzewcze........
I INFORMACJA Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ)
IV WSKAZOWKI EKSPLOATACYJNE
1. Wewnetrzne instalacje wodociggowe
2. Wewngtrzne instalacje kanalizacyjne
3. Instalacje ogrzewcze......

S3. Instalacja wezla cieplnego
S4. Rozwinigcie instalacji c.o.

2L AL ) ] 7. o U] EE———————————————————————



I OPIS TECHNICZNY

1.

ROSTWO POW) LFOWE
7 howrockiwin
Wydziat Arc

A ) lnirr-!:mry
Budownictwa i Reg) \

Zakres opracowania

Opracowanic obejmuje swoim zakresem projekt budowlany wewngetrznych instalacji:

2.

e wodociagowej wody zimnej i cieplej,
e kanalizacji sanitarnej,
e centralnego ogrzewania.

Informacja o obszarze oddzialywania

Obszar oddzialywania obiektu okre§lono na podstawie ustawy Prawo budowlane oraz
przepisow techniczno-budowlanych wydanych na podstawie art. 7 Prawa
budowlanego.

Zasigg obszaru oddziatywania obiektu miesci si¢ w calosci na dziatkach, na ktorych
zostal zaprojektowany.

INSTALACJE WODOCIAGOWE WODY ZIMNEJ i CIEPLEJ

3.1 Zaopatrzenie budynku w wodg¢

Budynek zasilany jest w wode z miejskiej sieci. W budynku istnieje instalacja
wodociggowa.

Projektowane instalacje nie zwigkszg zapotrzebowania na wode i nie spowodujg
koniecznosei zwigkszenia $rednicy przylacza lub wodomierza.

3.2 Zakres projektowanych robot

W zwigzku z planowana inwestycja przewiduje sie:

- demontaz istniejacych podej$¢ wodociggowych w  sanitariacie na parterze,
przeznaczonym do rozbiorki,

- montaz nowej instalacji do projektowanego sanitariatu na parterze.

- wykona¢ podejscie wodociggowe z rur stalowych ocynkowanych do projektowanego
zlewu w wezle cieplnym. Instalacj¢ wlaczy¢ do istniejacej instalacji w wezle i
zakonczy¢ zaworem czerpalnym dnl5 nad zlewem.

3.3 Zestawienie przyboréw sanitarnych, punktéw poboru wody i odplywu $ciekow

1zacji Jn\,vu-tycji

Lp Rodzaj przyboru Ilosé Uwagi

1 | umywalka ceramiczna 1 szeroko$¢ 60cm
z otworem pod bateri¢ stojaca
i polpostumentem lub syfonem
chromowanym

2 | miska ustepowa z deska sedesowg 1 Stojgca kompaktowa z odplywem
poziomym
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3.4 Rury

Instalacj¢ wodociggowa wykonaé z rur z tworzyw sztucznych PE-X/AI/PE-X PN10
faczonych przez zaciskanie. System musi posiada¢ aktualny atest PZH.

Wezle cieplnym instalacj¢ wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych laczonych na
faczniki gwintowane.

3.5 Izolacja termiczna rur

Stosowa¢ wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadad
budynki i ich usytuowanie wraz z poZniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz.U. 2015
poz. 1422).

Zgodnie z paragrafem 267 Rozporzadzenia izolacje powinny by¢ wykonane w sposob
zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

Instalacj¢ zimnej wody zaizolowaé izolacja z syntetycznej pianki kauczukowej o
grubosci minimalnej 9mm.

3.6 Armatura

Bateria mieszajgca z glowicg ceramiczng, jednouchwytowa, stojaca.
Zawor odcinajgey kulowy gwintowany Dnl5
Zawor czerpalny Dnl5 ze zlaczka do weza i zaworem antyskazeniowym HA.

3.7 Przygotowanie cieplej wody uzytkowej

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie miejscowo, w elektrycznym
podgrzewaczu o pojemnosci 5dm3 i mocy grzatki elektrycznej 2,0kW, np. urzadzenie
typu OW-E5 firmy Biawar. Podgrzewacz musi byé zabezpieczony zaworem
bezpieczenstwa, cisnienie otwarcia 0,6MPa.

3.8 Proba cisnieniowa

Instalacje po ich wykonaniu, a przed zalozeniem izolacji termicznej podda¢ probie
cisnieniowej zgodnie z instrukcja montazu zakupionego systemu. Cignienie
maksymalne w instalacji 0,6MPa. Czas trwania proby gléwnej minimum 30min.

3.9 Wytyczne branzowe
W zwigzku z planowang inwestycjg przewiduje sie:

3.10 Uwagi

Wszystkie materialy stosowane w instalacji wodociggowej musza posiadaé aktualne
atesty PZH.

Wszelkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, przepisami
zawartymi  w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, technologia
wykonawstwa, przepisami BHP oraz "Warunkami technicznymi wykonania robét
budowlano-montazowych" cz. I1. "Instalacje sanitarne i przemystowe".

Urzadzenia montowac zgodnie z DTR.

Wszystkie instalacje powinny byé wykonane zgodnie z zasadami dobrego
wykonawstwa i spetnia¢ obowigzujace przepisy i normy.
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4. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

4.1 Odprowadzenie $ciekéw z budynku

Scieki z budynku doprowadzone sa do miejskiej sieci kanalizacyjnej. W budynku jest
czynna instalacja kanalizacji sanitarne;.
Projektowane instalacje nie zwiekszg odplywu scickow z budynku,

4.2 Zakres projektowanych robét

W zwigzku z planowang inwestycja przewiduje sie:

- demontaz istniejacych podejsé kanalizacyjnych w sanitariacic na parterze,
przeznaczonym do rozbidrki,

- montaz nowej instalacji do projektowanego sanitariatu na parterze,

- montaz instalacji odprowadzenia skroplin z central wentylacyjnych w piwnicy i na
parterze,

- demontaz zlewu na parterze w klatce schodowej, wraz z odplywem,

- montaz nowego zlewu w wezle cieplnym z wykonaniem odplywu z rur zeliwnych do
istniejgeej studni schiadzajace;,

- wykonanie odplywu kanalizacyjnego z rur zeliwnych z filtroodmulnika do istniejgeej
studni schladzajace;.

4.3 Rury

Instalacje¢ zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PP, lgczonych na kielich i uszczelke. W
systemie niskoszumowych. Odplyw przez salg 1.8 dodatkowo zaizolowaé¢ i obudowac.
zmnigjszajac przenikanie hatasu do pomieszczenia.

4.4 Préby i odbiory

Przewody kanalizacyjne muszg zostaé sprawdzone pod wzgledem droznosci i zgodnosci
wykonania z projektem. Szczelnosé instalacji sprawdzi¢ podczas swobodnego przeptywu
wody.

4.5 Uwagi koncowe
Wszelkie prace nalezy wykonaé zgodnie z ninie¢jszym projektem, przepisami zawartymi w
Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, technologia wykonawstwa, przepisami
BHP oraz "Warunkami technicznymi wykonania robot budowlano-montazowych" cz. II.
"Instalacje sanitarne i przemystowe".
Urzgdzenia montowaé zgodnie z DTR.

Wszystkie instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami dobrego wykonawstwa i
spetnia¢ obowigzujace przepisy i normy.

4.6 Instalacja odprowadzenia skroplin
Przewidziano grawitacyjny odplyw kondensatu z klimatyzatorow.

Instalacj¢ zaprojektowano z rur kanalizacyjnych o $rednicy Dn32, lagczonych na kilich i
uszczelkg. Rury poziome nalezy ukladaé ze spadkiem 2,0% lub wigcej.

So
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Skropliny nalezy odprowadzi¢ do projektowanej instalacji we\’fflﬁjc;ol\r%]iﬁ@_‘]” ‘Ranltiaejiesyoi
sanitarne;j.
W pomieszczeniu 1.7, na odcinku pionowym, zamontowa¢ specjalny syfony do urzgdzen
klimatyzacyjnych z barierg wodng i zamknigciem antyzapachowym mechanicznym w
postaci ptywajacej kulki, np. produkeji firmy HL, typ HL138.
Instalacj¢ odprowadzenia skroplin zaizolowa¢ otuling o wysokiej odpornosci na dyfuzje
pary wodnej, np. Armaflex ACE. Grubos$¢ izolacji minimum 9mm.

5. INSTALACJE OGRZEWCZE

5.1 Zaopatrzenie budynku w cieplo

Zrodlem ciepla dla budynku jest wezet cieplny przylaczony do miejskiej sieci
cieplowniczej. Wezel cieplny zlokalizowany jest w piwnicy budynku.

Na projektowane zmiany w zakresie instalacji c.0. i pomieszczenia wezla cieplnego
uzyskano warunki techniczne z Zakladu Energetyki Cieplnej Sp. z o0.0., nr pisma
NT/2331/2018, z dnia 20.01.2081r., data wplywu 28.01.2019r.

5.2 Zakres projektowanych prac

W zwigzku z planowang inwestycjg przewiduje sig:

a) demontaz fragmentu instalacji w rejonie sanitariatu na parterze, przeznaczonego do
rozbiorki,

b) montaz nowej instalacji dostarczajacej ciepto do projektowanych pomieszezen, poprzez
poprowadzenie niezaleznej instalacji od rozdzielaczy w wezle do projektowanych
grzejnikow,

c) korektg lokalizacji urzadzen w istniejagcym wezle cieplnym, wynikajgca ze zmniejszenia
jego powierzchni.

5.3 Temperatury obliczeniowe
Temperatura zewnetrzna: -18 °C

Temperatura zasilania i powrotu 80/60stC

Sale +20stC
WC +20stC
Komunikacja, klatka schodowa +20stC

5.4 Wspélczynniki przenikania. Mostki termiczne

Zestawienie wspolczynnikow przenikania ciepla przegrod budowlanych:

- §ciana zewnetrzna istniejgca 0,23 W/m2K
- okno zewngtrzne istniejgce 1,80 W/m2K
- podloga na gruncie projektowana 0,29 W/m2K < Umax= 0,30W/m2K

- Sciana zewn. przy gruncie projektowana 0,22 W/m2K < Umax= 0,23W/m2K
Przyjeto styropian o wspolezynniku przenikania ciepta 0,04 W/mK.
Przyjeto wspotczynnik przenikania liniowego mostka termicznego rowny 0,8 W/mK.

5.5 Charakterystyczne wielko$ci projektowanej instalacji. Bilans cieplny.

Moc instalacji 12,8kW
Wskaznik strat ciepla odniesiony do kubatury: 13,5W/m3
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Obliczeniowa temperatura zewnetrzna -18stC
Temperatury obliczeniowe instalacji c.o. 80/60stC
Pojemnos$¢ wodna instalacji c.o.: 236 dm3
Straty cisnienia w instalacji c.o. (bez strat wezla) 12,1 kPa

Straty ciepla pomieszczen uwzgledniajg straty przez przenikanie i na pokrycie ciepla
wentylacyjnego wynikajacego z projektu wentylacji i z nieszczelnosci budynku. Do
obliczen przyjeto budynek $rednio osloniety o $redniej klasie szczelnosei.

Zatozono dodatek mocy wynikajacy z mozliwosci czasowego obnizenia temperatury o 2K,
przy czasie dogrzania 2 godziny.

5.6 Wezel cieplny

Istniejacy wezet cieplny jest wezlem wymiennikowym, jednofunkeyjnym:

- przeplyw obliczeniowy 11,46m3/h
- temperatury po stronie pierwotnej 150/70stC
- temperatury po stronie wtdrnej (c.0.) 95/70stC (projektowana instal. 80/60stC)

- uklad zabezpieczony naczyniem otwartym.

Planowany zakres zmian polega na przeniesieniu wymiennikow, ciepla, filtroodmulnika i
pompy obiegowe;j. Przeniesione elementy nalezy polaczy¢ rurami wedlug rysunkow.

W ramach prac elektrycznych nalezy rowniez przeniesé tablice zasilajgco-sterujaca.
Przewody instalacji c.0. w obrgbie wezla po stronie wysokiego parametru zaprojektowano
z rur stalowych czarnych bez szwu o wymiarach wg PN-H-74219, lgczonych przez
spawanie. Po stronie niskiego parametru przewody nalezy wykona¢ z rur stalowych
instalacyjnych wg PN-H-74200, ze szwem, $rednich, czarnych, spawanych.

Przejscia rur stalowych (niezaleznie od $rednicy) przez sciany, stanowigce granice stref
pozarowych, nalezy obustronnie zabezpieczy¢ za pomoca ogniochronnej elastycznej masy
uszezelniajgeej np. Hilti CP 601 S. Przejscie rur przez $ciane wykona¢ w otulinie z welny
mineralnej o gesto$ci co najmniej 80 kg/m® i dlugosci 75 cm (nie stosowaé rur
ostonowych) i doszczelni¢ obustronnie (po obu stronach przepustu) na glgbokos$é 10-20
mm masg np. CP 601 S. Zabezpieczone poprawnie przejscia instalacyjne z rur niepalnych
uszczelnione np. w systemie CP 601 S spelniajg kryteria klasy El 120 (szczelno$é i
izolacyjnos¢ ogniowa 2 godziny). Przejécie ogniochronne nalezy wykonaé¢ zgodnie z
aprobatg techniczng oraz oznakowaé za pomoca tabliczek znamionowych dostarczanych
przez producenta systemu po obu stronach $ciany.

Przed przystapieniem do prob cisnieniowych przeptukac instalacj¢ woda wodociggowa z
predkoscig nie mniejszg od 2 m/s do czasu catkowitego usunigcia zanieczyszczen.
Niezaleznie od tego po uruchomieniu instalacji w pierwszym okresie eksploatacji bacznie
obserwowa¢ wskazania manometrow przed i za filtroodmulnikiem i w przypadku wzrostu
Oporéw powyzej wartosci 0,5 bar niezwlocznie ptukac.

Instalacj¢ c.0. po stronie pierwotnej podda¢ probie szcezelnosci na cignienie 1,6 MPa w
czasie 30 min., natomiast po stronic wtornej na cignienic 0.4 MPa. Po pozytywnych
probach cisnieniowych wezet nalezy poddaé rozruchowi i ruchowi probnemu przez okres
72 godzin od chwili uzyskania parametréw projektowanych.

Zewngtrzne powierzchnie rur czamych nalezy zabezpieczy¢ przed korozja za pomoca
powlok ochronnych. Do zabezpieczenia zewnetrznych powierzchni przewodéw, sposrod
obecnie produkowanych farb, mozna stosowac przy temperaturze scianek do 140°C, farbe
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syntetyczna  do  gruntowania  styrenowo-akrylowa  przeciwrdzewng  cynkowa
wysokoprocentowg (dawny Cynkor) o symbolu 7921-004-950 lub emali¢ syntetyczng
kreodurowg tlenkowg czerwong o symbolu 7962-008-250. Do rozcienczania nalezy
uzywac rozpuszczalnika do wyrobow kreodurowych o symbolu 8159-705-060. Przed
malowaniem powierzchni¢ rur nalezy starannie odtluscié, oczys$cié¢ z rdzy, zgorzeliny i
innych zanieczyszczen mechanicznych.

Wentylacja wezla cieplnego
W pomieszczeniu wezla cieplnego zaprojektowano wentylacje grawitacyjng nawiewno-
wywiewng z czerpnig w postaci kanalu w ksztalcie litery Z, czerpnig

Obliczenia:
- powierzchnia wezla 20,35m2
- wysokos¢ wezta 2,63m
- kubatura wezla 53.5m3

- zakladana krotno$¢ wymian powietrza  4h™

- zakladana predko$¢ przeplywu w kanale nawiewnym  1m/s

- ilo$¢ powietrza wentylacyjnego V= 53,2 x 4= 214m3/h= 0,0595m3/s

- wymagana powierzchnia kanalu naw.  F= 0,0595 / 1= 0,0595m2
Zaprojektowano kanal o wymiarach 315x200mm i powierzchni przekroju poprzecznego
0,063m2.

INSTALACJA CO

Zaprojektowano instalacj¢ wodna dwururows z rozdziatlem dolnym, pracujacg w systemie
otwartym, zasilajgcg grzejniki zeliwne czlonowe.

Obliczeniowe temperatury czynnika grzewczego: 80/60 stC.

Obliczeniowa moc instalacji: 12,8kW

5.7 Rury

Instalacj¢ nalezy wykonaé¢ z rur stalowych cienko$ciennych precyzyjnych, ze szwem
wzdluznym, zewngtrznie ocynkowanych, taczonych przez zaciskanie, np. KAN-therm
Steel:

- zakres temperatur pracy od -35°C do 135°C,

- odpornosé¢ na wysokie ci$nienie, do 16 bar.
Przestrzega¢ wytycznych montazowych dostawcy wybranego systemu instalacyjnego.

Poziomy w piwnicy nalezy utozy¢ pod stropem wzdhuz $cian zewngtrznych, rownolegle do
istniejagcych rur. Po wykonaniu instalacji rury proponuje si¢ obudowaé wg projektu
branzowego architektury lub aranzacji wnetrz, zapewniajac dostep do zaworow
odcinajgcych.

Na parterze rury prowadzi¢ pod stropem, zgodnie z zalaczonymi rzutami i rozwinieciem.

5.8 Armatura
Armatura odcinajgca

Przewiduje si¢ montaz zaworéw kulowych gwintowanych PN25.

Armatura przygrzejnikowa
Przy grzejnikach zaprojektowano montaz zaworow termostatycznych prosty z nastawa
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wstgpng, np. RA-N-P Dnl5 firmy Danfoss, a na gatazkach powrotnych zawory odcinajace
przygrzejnikowe z mozliwodcia spustu wody, np. RLV-P, umozliwiajace odcigcie
grzejnika  od instalacji. Na zaworach termostatycznych  zamontowa¢  glowice
termostatyczne z ograniczeniem temperatury minimalnej do +16stC.

Armatura odpowietzrajgca
W najwyzszych punktach instalacji zamontowaé automatyczne zawory odpowietrzajace i
dodatkowo zawoér odcinajacy, umozliwiajacy latwy demontaz zaworu odpowietrzajgcego.

5.9 Grzejniki

Zaprojektowano grzejniki Zeliwne cztonowe typu T-1.

Nalezy przestrzega¢ minimalnych odstepow pomi¢dzy grzejnikami, a przegrodami
budowlanymi: min 7cm nad podloga, 5cm od lica wykonczonej Sciany i 7em od spodu
parapetu. W gornym korku grzejnikow zamontowaé odpowietrzniki.

5.10 Odpowietrzenie i odwodnienie instalacji

Poziomy uklada¢ ze spadkiem 0,5% (min 0.3%) w kierunku 7rodia ciepta umozliwiajac
prawidlowe odwodnienie i odpowietrzenie instalacji.

Odpowietrzenie odbywa¢ sie bedzie w najwyzszej czedci instalacji przez automatyczne
zawory odpowietrzajgce. Grzejniki odpowietrzane bedg wbudowanymi odpowietrznikami.

5.11 Izolacja termiczna przewodow

Stosowa¢ wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowanie wraz z pézniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 1422).
Zgodnie z paragrafem 267 Rozporzadzenia izolacje powinny by¢ wykonane w Sposob
zapewniajgey nierozprzestrzenianie ognia.

Wymagania izolacji cieplnej przewodéw:

Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
L.p. Rodzaj przewodu (material 4=0,035 W/m*K)
pom. ogrzewane

1. Srednica wewnetrzna do 22mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm | 30 mm
3. | Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm rowna $rednicy rury
4. | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
o Przewody i armatura wg poz. 1-4 Y2 wymagan z poz. 1-4

przechodzace przez $ciany lub stropy,

skrzyzowania przewodow
6. Przewody utozone w podiodze 6 mm

Przy zastosowaniu materialu izolacyjnego o innym wspolczynniku przenikania ciepla niz
podano w tabeli, nalezy odpowiednio skorygowac¢ grubos¢ warstwy izolacyjnej wedhg
wzoru podanego w PN-B-02421.

Poziomy proponuje sie zaizolowaé otuling z welny mineralnej typu GreyCoat T firmy
Paroc, pokrytej zbrojong folia aluminiows. Konce izolacji zabezpieczy¢ kolorowymi
manszetami. Kierunki przepltywu oznaczy¢ kolorowymi strzatkami.

Pionow i gatgzek grzejnikowych nie izolowaé.
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5.12 Napelnienie instalacji

Instalacj¢ nalezy napelni¢ wodg uzdatniong, spetniajaca wymagania normy PN-C-04607 i
producenta zastosowanych elementow instalacyjnych. Z napetnienia instalacji spisa¢
protokot.

5.13 Zabezpieczenia ppoz.

Przejscia rur przez granice stref pozarowych nalezy zabezpieczy¢ w klasie odpornoscei tych
przegrod, stosujgc  materialy posiadajace  odpowiednie dopuszezenia i certyfikaty,
przestrzegajac  zalecen montazu dostawcy systemu, np. firmy Hilti. Na etapie
wykonawstwa sprawdzi¢ szczegotowe warunki aktualnych aprobat; zaleca si¢ kontakt ze
specjalisty ds. zabezpieczen ppoz. (Anna Kreja, tel. 697-033-345)

5.14 Proby i odbiory

Instalacj¢ po jej wykonaniu, lecz przed zalozeniem izolacji termicznej nalezy poddaé
probie cisnieniowej na zimno:

- rury stalowe przy ci$nieniu p= prob+2bar, lecz nie mniej niz 4bar, w czasie 60min.
Na koncu przeprowadzi¢ probg na goraco przy temperaturze roboczej czynnika
grzewcezego oraz przy cisnieniu roboczym; czas proby 72 godziny. Czynnosci te nalezy
potwierdzi¢ protokolami.
Przed przystapieniem do prob calg instalacje skutecznie przeptuka¢ wodg i odpowietrzyé.

5.15 Uwagi koncowe

Wszelkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, przepisami zawartymi w
Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, technologig wykonawstwa, przepisami
BHP oraz "Warunkami technicznymi wykonania robét budowlano-montazowych" cz. II.
"Instalacje sanitarne i przemystowe".

Urzgdzenia montowaé zgodnie z DTR.

Wszystkie instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami dobrego wykonawstwa i
spelnia¢ obowigzujace przepisy i normy.

IT ODBIORY ROBOT BUDOWLANYCH

Zgodnie z Prawem Budowlanym Inwestor w trakcie budowy zobowigzany jest do
sprawdzenia lub odbioru wykonanych robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajacych oraz
zapewnienia dokonania wymaganych przepisami prob i sprawdzen instalacji oraz urzadzen
technicznych.

Zaleca si¢ powolanie Inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie specjalnosci instalacji

sanitarnych, ktory bedzie miedzy innymi:

- sprawowal kontrole zgodnosci realizacji budowy z projektem, pozwoleniem na budowe,
przepisami i zasadami wiedzy technicznej,

- sprawdzal i odbieral roboty instalacyjne ulegajace zakryciu lub zanikajace, uczestniczyl
w probach i odbiorach technicznych instalacji i urzgdzen.

Do podstawowych odbioréw, prob i sprawdzen, w zakresie poszczegdlnych instalacji

naleza:
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1. Wewngtrzne instalacje wodociggowe

- zgodnos¢ materiatlow na budowie z uzytymi w projekceie technicznym,

- sprawdzenie certyfikatow zgodnosci, deklaracji zgodnoscei z polskimi normami lub
aprobat technicznych zastosowanych materialow,

- badania instalacji: proba szczelnodci, plukanie rur,

- badanie zabezpieczenia instalacji wodociggowej wody cieplej przed
przekroczeniem granicznych wartosci cinienia i temperatury,

- badanie efektow regulacji instalacji wodociagowej wody cieplej,

- sprawdzenie izolacji termicznej,

2. Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna

- zgodnos¢ materiatéw na budowie z uzytymi w projekcie technicznym,
- sprawdzenie certyfikatow zgodnosci, deklaracji zgodnosci z polskimi normami lub
aprobat technicznych zastosowanych materialow,
- sprawdzenie izolacji termicznej,
- badania instalacji: proba szczelnoécei.
3. Instalacje grzewcze

- zgodnos$¢ materiatéw na budowie z uzytymi w projekcie technicznym.,

- sprawdzenie certyfikatow zgodnosci, deklaracji zgodnosci z polskimi normami lub
aprobat technicznych zastosowanych materialow,

- badania instalacji: proba szczelnoei, odpowietrzenie instalacii,

- sprawdzenie izolacji termicznej,

- sprawdzenie oznakowania instalacji.

Ze wszystkich odbiorow, prob i sprawdzen nalezy wykonaé protokoty.
W trakcie prowadzenia robét nalezy wykonywac dokumentacje¢ robot ulegajacych zakryciu
(zaleca si¢ rowniez wykonywanie dokumentacji fotograficznej).

Na zakonczenie budowy nalezy przygotowaé dokumentacj¢  odbiorowa,
zawierajacg m.in. dokumentacj¢ powykonawcza, protokoly z préb i odbioréw, dokumenty
dopuszczajgce wyroby budowlane do stosowania w budownictwie wraz z adnotacja
wykonawcey o wbudowaniu w zrealizowanym obiekcie (nazwa i adres budowy). Zaleca si¢
rowniez zalgczenie dokumentow charakteryzujagcych pod wzgledem technicznym
zastosowane urzgdzenia i armature, np. karty katalogowe.

IIT INFORMACJA Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia (BI1OZ)

Podstawg opracowania informacji BIOZ sa:

. Obwieszczenie Marszalka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8
czerwea 2017r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo
budowlane (Dz.U. 2017 poz. 1332 z pozn. zm.)

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003 r. w

sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 2003r., poz. 1126).

Obiekt
Szkola Muzyczna w Inowroctawiu

Lokalizacja budynku
Inowroclaw, ul. Kilinskiego 16a
Dziata nr 526/15 w obrebie 6
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Inwestor i Uzytkownik

Panstwowa Szkota Muzyczna 1 i 11 stopnia im. Juliusza Zargbskiego w Inowroclawiu
88-100 Inowroctaw, ul. Kilinskiego 16a

Projektant

mgr inz. Marek Drazkowski — uprawnienia do projektowania w specjalnosci instalacyjnej
bez ograniczen

Kolejnos¢ wykonywania robét

- prace przygotowawcze: organizacja zaplecza budowy,

- prace montazowe: montaz rurociggdw, armatury, urzadzen,
- proby i odbiory robot,

- uruchomienie instalacji.

Zagrozenia mogjce wystapié¢ podczas realizacji robét
- zagrozenie wypadku oséb niezwigzanych z budowa — przechodniéw poruszajacych si¢
po terenie budowy,

- zagrozenie ze strony spadajacych z wysokosci przedmiotow,

- Zagrozenie ze strony niesprawnego sprzetu budowlanego wykorzystywanego podczas
prowadzenia robot, zwlaszcza elektronarzedzi,

- zagrozenie porazenia pradem elektrycznym od niesprawnych elektronarzedzi,
uszkodzonych przewodéw elektrycznych, niezabezpieczonych instalacji elektrycznych,

- zagrozenie upadku z wysokosci, zwlaszceza z dachu,

- zagrozenie powstajgce podczas roztadunku i przemieszezania ciezkich elementow
budowlanych.

Wskazania Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie

- wiadciwie oznakowac i wygrodzi¢ miejsce budowy,

- przeprowadzi¢ szkolenie stanowiskowe pracownikow potwierdzone wpisami do zeszytu
szkolen,

- na terenie budowy powinien przebywac przez caly czas pracownik nadzoru $redniego ze
strony Wykonawcy. Okresowg kontrole nad prawidlowoscig wykonawstwa robot
wykonuje Inspektor Nadzoru ze strony Inwestora.

- w trakeie budowy bezwzglednie przestrzegaé przepisow BHP w zakresie transportu,
montazu, skladowania materialdow, oznakowania miejsc niebezpiecznych itp.

- na budowie w oznaczonym miejscu winna by¢ apteczka wyposazona w $rodki
opatrunkowe i podstawowe medykamenty, wykaz telefonéw stuzb ratowniczych oraz
nazwisko osoby odpowiedzialnej za BHP.

- stosowac kaski, okulary ochronne i ubranie robocze,

- korzysta¢ ze sprawnego sprzetu budowlanego i nie przebywaé w zasi¢gu jego pracy,

- pracujgc na dachu plaskim wyznaczy¢ krawedz dachu w postaci bariery, stosujgc prog
uniemozliwiajgcy stoczenie si¢ przedmiotow na chodnik wokét budynku,

- catos¢ wykonywaé zgodnie z:

- warunkami wykonania i odbioru robét sanitarnych

- warunkami pozwolenia na budowe,

- warunkami uzgodnien,
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- Obwieszezeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 28 sierpnia
2003r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr
169 poz. 1650 z pozn. zm.)

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47
z 2003r. poz. 401),

- Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie
bezpieczefistwa i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz.U. 2013 poz.
492).

Zalecenia

Charakter i stopiefr trudnosci planowanej inweslycji wymagajg sporzqdzenia przez
kierownika budowy Planu Bezpieczehstwa i Ochrony Zdrowia, zgodnie z Dz.U.
03.120.1126 z 10.07.2003r.



y FAROSTWO POWIATOWE
& [nowrocliwiu
wydziat Architcktury

10% WSKAZOWKI EKSPLOATACYJNE Budownictwa i Realizacji Inwestycji

Aby zapewni¢ zgodne z przepisami prawa i zalozeniami projektowymi funkcjonowanie
instalacji, nalezy wykonaé¢ instrukcje eksploatacii instalacji, uwzgledniajgce miedzy
innymi nizej wymienione zagadnienia.

1. Wewngtrzne instalacje wodociggowe

® Okresowo zamykac i otwiera¢ wszystkie zawory nie dopuszczajace do ich
unieruchomienia,

e Nie dopuszezac¢ do wylaczenia fragmentéw instalacji, co mogloby doprowadzi¢ do
rozwoju mikroorganizméw i wtérnego zanieczyszczenia wody.

® Przestrzega¢ warunkow eksploatacyjnych zainstalowanych urzgdzen.

® Okresowo wykonywa¢ oceng stanu technicznego instalacji: rur, armatury,
podgrzewacza i zaworu bezpieczenstwa.

2. Wewngtrzne instalacje kanalizacyjne

® Okresowo sprawdza¢ stan techniczny instalacji i syfonu klimatyzacyjnego.

3. Instalacje ogrzewcze

® Nie przekracza¢ obliczeniowych temperatur i cisnien pracy instalacji.

® Przed rozpoczgciem sezonu grzewczego instalacj¢ odpowietrzyd.

® Przed rozpoczgciem sezonu grzewezego uzupelnié wode w instalacji, ustawi¢
wlasciwe cisnienie w naczyniu wzbiorczym.

® Poza wypadkami awaryjnymi niedopuszczalne Jest oproznianie instalacji z wody.

® Okresowo zamykaé i otwiera¢ wszystkie zawory nie dopuszczajac do ich
unieruchomienia.

® Przestrzega¢ warunkow cksploatacyjnych zainstalowanych urzadzen.

® Okresowo wykonywaé ocene stanu technicznego instalacji: rur, armatury i izolacji.

® W przypadku zaniku ogrzewania w okresie zimowym i powstania niebezpieczenstwa
zamarznigcia instalacji, nalezy spuscié wode z instalacji.

® W trakcie sezonu grzewczego sprawdzaé temperatury czynnika grzewczego, prace
pomp, dziatanie elementow regulacyjnych, itp.

Do wszystkich wyiej wymienionych czynno$ci nalezy sporzadzi¢ instrukcje
eksploatacyjne, a fakt wykonania czynnos$ci eksploatacyjnych odnotowywaé w
specjalnym zeszycie, wystawiajac w razie potrzeby protokoly.

Autor projektu

mgr inz. MareR DrazRowski
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V ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW
INSTALACJA WODOCIAGOWA

Rury stalowe ocynkowane ze szwem Dnl15 6,5m

Zawor odcinajacy kulowy gw. Dn15 2szt.

Zawor czerpalny Dnl5 z koncowka do weza i zaworem antyskazeniowym HA  1szt.
Rury wodociggowe PE/AL/PE 20x2.25mm 8m

Podgrzewacz elektryczny 5dm3 2kW z zaworem bezpieczenstwa 6bar  1kpl.

INSTALACJA KANALIZACYINA

Rury kanalizacyjne kielichowe Zeliwne:

Dn50 Im

Dn100 7m

Rury kanalizacyjne kielichowe PP (PCV):

Dn32 18m

Dn50 Sm

Dnl110 2,5m

Zlew stalowy nierdzewny gospodarczy Iszt.
Miska ustgpowa stojaca kompaktowa z deskg sedesows 1kpl.
Umywalka ceramiczna szer. 60cm, wiszaca z baterig stojaca i syfonem  1kpl.
Zawor napowietrzajacy Dn50 1 szt.
Syfon klimatyzacyjny z zamknigciem mechanicznym I szt.

INSTALACJA C.O.

® Rury ze stali weglowej KANSTEEL zewngtrznie ocynkowane, cienkoscienne
precyzyjne ze szwem wzdluznym, zaprasowywanie promieniowe:

Symbol Dn L [m]
KAN STEEL 28 35
KAN STEEL 22 20
KAN STEEL 18 L5
KAN STEEL I3 145
* Rury stalowe czarne bez szwu wg PN-H-74219
Dn8&0 6m
® Rury stalowe czarne ze szwem instalacyjnych wg PN-H-74200
Dnl25 25m
Dn80 25m
Dn65 50m

e Armatura na rurach:

Zawor odcinajgcy prosty, z mozliwoscig spustu wody, typ RLV, montowany na galgzkach
powrotnych grzejnikow:

Symbol Dn szt.

RLV-P 15 17

Zawor termostatyczny prosty z nastawg wstepng, typ RA-N:
Symbol Dn szt.

RA-N-P 15 17

Glowice termostatyczne 17

4oo
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e  Grzejniki:

Grzejniki zeliwne czlonowe:

T-1  3el
T-1  3el
T-1 6 el.
T-1 6el
T-1 8el.
T-1 10 el.
T-1 10 el.
T-1 11 el.
T-1 11 el.
T-1 12 el.
T-1 12 el.
T-1 16 el.
T-1 23el

* Zawor regulacyjny z kryza pomiarows, figura skosna typ Stromax-M 4017 OX.

Symbol Dn [los¢ [szt]
Stromax-M 4017 OX 25 1

e Korki spustowe dn 15 -2szt.
e Termometr tarczowy 0-100 °C - 1szt.
e Zawory odpowietrzajace z zaworami odcinajgcymi dn 15 -7 szt.

¢ lzolacja termiczna przewodow:

Symbol Srednica rury Grubos$¢ izol. [mm] L izolacji [m]
Grey coat 15 20 32
Grey coat 18 20 3
Grey coat 22 20 10

Grey coat 28 30 12



