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B T ZAKRES OPRACOWANIA

OZNACZENIA:

— SCIANA DZIALOWA (SYSTEM DZWIEKOIZOLACYJINY)
NA PODWOJNEJ KONSTRUKCJI Z PROFILI "RIGIPS"

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA "STUDIO PL" PIOTR LEWINSKI
UL. SLOWIANSKA 19/12 , 85-163 BYDGOSZCZ

— o e 7 AKRES OPRACOWANIA — SCIANY ISTNIEJACE Z CEGLY

CERAMICZNEJ PELNEJ

— SCIANA DZIALOWA (KINOWA) NA KONSTRUKCJI Z
PROFILI CW 100 i UW 100 Z POSZYCIEM PLYTA

] OBUDOWA Z PLYT GISPOKARTONOWYCH "RIGIPS
LLLLLLL] = PRO"GR.15mm INSTALACJI WENTYLACJI
MECHANICZNEJ (POD STROPEM)

A__ — WEJSCIE PROJEKTOWANE

— WEJSCIE ISTNIEJACE

SCIANY PROJEKTOWANE | MIEJSCOWE
== ZAMUROWANIA Z CEGLY CERAMICZNEJ KL.15 MPa
NA ZAPRAWIE CEM.-WAP. KL.5 MPa

— FRAGMENTY SCIAN Z CEGLY CERAMICZNEJ PELNEJ
LUB Z GAZOBETONU DO WYBURZENIA

"RIGIPS PRO" GR.15mm ; GRUBOSC = 410mm,
WYPELNIENIE - PLYTY Z WEENY MINERALNEJ
SZKLANEJ "ISOVER AKU"

oznaczenie katalogu RIGIPS: 3.40.13

IZOLACJA AKUSYTCZNA SCIAN ISTNIEJACYCH -
PLYTY Z WELNY MINERALNEJ SZKLANEJ "ISOVER
AKU" GR. 100mm NA KONSTRUKCJI Z PROFILI CW 100
ULTRASTIL Aku i UW 100 ULTRASTIL Z PODWOJINYM
POSZYCIEM PLYTA "RIGIPS PRO Aku"

CW 100 ULTRASTIL Aku | UW 100 ULTRASTIL Z
PODWOJNYM POSZYCIEM PLYTA "RIGIPS PRO Aku" ;
GRUBOSC = 260-280mm ; WYPELNIENIE - PLYTY Z
WELNY MINERALNEJ SZKLANEJ "ISOVER AKU"
oznaczenie katalogu RIGIPS: 3.41.053 AKU

__ DOCIEPLENIE ELEWACJI POENOCNEJ -
STYROPIAN EPS 80 GR. 20CM
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SUFIT PODWIESZANY - OBUDOWA INSTALACJI

WENTYLACJI MECHANICZNEJ ; PLYTY "RIGIPS PRO"

GR. 12,5mm NA KONSTRUKCJI KRZYZOWEJ
2-POZIOMOWEJ Z PROFILI CD60

SUFIT PODWIESZANY DO POMIESZCZEN MOKRYCH
PLYTY "RIGIPS GLASROC H OCEAN" GR. 12,5mm NA

KONSTRUKCJI KRZYZOWEJ 2-POZIOMOWEJ Z
PROFILI CD60

PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLY
MUZYCZNEJ W INOWROCLAWIU
obiekt:

PANSTWOWA SZKOLA MUZYCZNATi Il STOPNIA
UL.KILINSKIEGO 16a , 88-100 INOWROCLAW.
PROJ. ARCH.-BUDOWLANY - ZMIANA
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