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Obiekt: Budynek Filharmonii Dolnoslgskie w Jeleniej Gorze, Pitsudskiego 60, 58-500 Jelenia Gora
Dz. nr 87, 86/2, 84/16, 86/15, 72/5, 72/4.

Inwestor: Filharmonia Dolnoslgska w Jeleniej Gorze,
ul. Jézefa Pitsudskiego 60, 58-500 Jelenia Gora.

Przedmiotem opracowania jest opis prac budowlanych wykonania czesciowej wymiany stolarki
zewnetrznej i wewnetrznej, okiennej i drzwiowej w budynku Filharmonii Dolnoslgskiej w Jeleniej
Gorze

Inwestor: Filharmonia Dolnoslgska w Jeleniej Gorze, ul. Pitsudskiego 60, 58-500 Jelenia Gora.

Wykonawcg opracowania jest PROMAR spotka z.0.0. z siedzibg w Jeleniej Gorze przy ul.
Wolnosci 57.
Dokumentacjg prac budowlanych wykonat:

e mgrinz. Andrzej Kuczkowski

Lokalizacja budynku:

Budynek Filharmonii Dolnoslaskiej w Jeleniej Gorze znajduje sie przy Pitsudskiego 60,
58-500 Jelenia Géra. Dziatka nr 87, 84/16, 86/15, 72/5, 72/4., obreb Jelenia Goéra.

Niniejszy dokumentacjg opracowano na podstawie umowy zawartej pomiedzy Filharmonig
Dolnoslgskg w Jeleniej Gorze, a PROMAR spotkg z.0.0 w Jeleniej Gorze.
Do sporzgdzenia projektu wykorzystano nastepujgce materiaty i normy:
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994roku - Prawo Budowlane, tekst jednolity: Obwieszczenie MRRIB
(Dz.U. z 2000r, Nr 109, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami),
¢ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r, w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r., Nr 75,
poz. 690) z pézn. zmianami,
e  Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.120 poz. 1133 z dnia 10 lipca 2003 r.),
e Wizja lokalna obiektu przeprowadzona potgczona z wykonaniem inwentaryzacji
pomieszczen 018,030,402,
e  Zgtoszenia budowy lub wykonywania innych robét budowlanych z dnia 25.04.2024 .
o  Decyzji nr 718/2024 Pozwolenia na prowadzenie robot budowlanych przy zabytku z dnia 16
kwietnia 2024 roku Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow

Zawartos¢ opracowania:
e Dokumentacja wykonania prac remontowych i budowlanych w budynku Filharmonii



Dolno$lgskiej w Jeleniej Gérze, przy ul. Pitsudskiego 60, 58-500 Jelenia Gora.

8.1. Hol wejsciowy do budynku od strony pasazu i hol szatni — wymiana stolarki drzwiowej i
witryn
okiennych . Laczna ilos¢ szt. 8

Zakup i wymiana drzwi zewnetrznych nr 149 o konstrukcji aluminiowej, w kolorze RAL8019
MAT(Braz) i okuciach w kolorze 8019MAT(Czarny), prawych o wymiarach

1600x 2600mm, z samozamykaczem i zamkami na dwie wktadki zgodnie rysunkiem nr 1
owspt. U <1,3W/m2K - szt.1

Zakup i wymiana drzwi zewnetrznych nr 148 o konstrukcji aluminiowej, w kolorze RAL8019
MAT(Braz) i okuciach w kolorze 8019MAT(Czarny), prawych o wymiarach
1530x2600mm, z samozamykaczem i zamkiem na wkiadke zgodnie rysunkiem nr 2 - szt.1
owspt. U <1,3W/m2K - szt.1
. Zakup i wymiana drzwi zewnetrznych nr 150 o konstrukcji aluminiowej, w kolorze RAL8019
MAT(Braz) i okuciach w kolorze 8019MAT(Czarny), prawych, 1600x2100mm,
z samozamykaczem i zamkiem na wktadke zgodnie rysunkiem nr 3 - szt.1
owspt. U <1,3W/m2K - szt.1
. Zakup i wymiana witryny okiennej zewnetrznej o konstrukcji aluminiowej w kolorze RAL8019
MAT(Braz) i okuciach w kolorze 8019MAT(Czarny) o wymiarach 3600x2120mm,
w holu wejsciowym pomiedzy drzwiami zewnetrznymi nr 149 i nr 150 zgodnie z rysunkiem nr 4 o
wspétczynniku U < 0,9 W/m2K -szt.1

. Zakup i wymiana drzwi zewnetrznych nr 151 o konstrukcji aluminiowej w kolorze RAL8019
MAT(Braz) i okuciach w kolorze 8019MAT(Czarny), lewych w raz z przylegtg witryng okienng o
wymiarach 3750x2100mm z samozamykaczem zamkami na dwie wkfadki zgodnie z
rysunkiem nr 5, o wspt. U < 1,1 W/m?K dla catosci przegrody- szt 1

. Zakup i wymiana witryny okiennej zewnetrznej o konstrukcji aluminiowej w kolorze RAL8019
MAT(Braz) i okuciach w kolorze 8019MAT(Czarny) o wymiarach 3600x1700mm w holu szatni,
za stupem przy drzwiami zewnetrznymi nr 150 zgodnie z rysunkiem nr 6
i wspdtczynniku U < 0,9 W/m2K - szt.1

J Zakup i wymiana drzwi wewnetrznych nr 125 o konstrukcji aluminiowej w kolorze RAL8019
MAT(Braz) i okuciach w kolorze 8019MAT(Czarny), prawych o wymiarach1600x2100mm, z
samozamykaczem, dwoma zamkami na wktadki wraz z zamkiem na elektozaczep ,
wyprowadzonym przewodem OMY 2x1mm poza oScieznice z okoto1,5m (podtaczenie zamka
zgodnie ze stanem istniejacym, drzwi wyposazone sg w dostep na karte) i rysunkiem nr 7,
Umax -b/w - szt.1

Uwaga :

Wymiana wyzej wymienionej stolarki obejmuje demontaz istniejgcej stolarki, kompletne
Wykonczenie wymienionej stolarki, w tym naprawa tynkéw i oktadzin zewnetrznych,
wewnetrznych malowaniem, naklejeniem numeru na drzwiach oraz utylizacje zdemontowanej
stolarki.

Parapety zewnetrzne i wewnetrzne pozostajg istniejgce. Oferent ma obowigzek wykona¢ wiasne
obmiary wymienianej stolarki. W przypadku istotnych rozbieznosci w stosunku do wymiaréw w
opisie robdét winien zgtosic fakt Zamawiajgcemu.



8.2. Sala zielona na parterze — wymiana okien potaciowych dachowych drewnianych.
tacznailos¢ szt. 4

= Zakup i montaz okien potaciowych dachowych o konstrukcji drewnianej trzyszybowej o wymiarach
1080x2730mm ( ze wzgledu na wysokos$¢ okna i wymagang funkcje uchylu dopuszcza sie montaz okna
z podziatem w potowie wysokosci), uchylanych w kolorze drewna zgodnie z rysunkiem nr 8 i
wspotczynniku U < 1,1 W/m2K- szt.4

. Uwaga :

Wymiana okien potaciowych obejmuje demontaz istniejgcych okien potaciowych na dachu o
kacie pochylenia 45 stopni pokrytego gontem miedzianym , kompletne wykonczenie
osadzonych okien od wewnatrz w tym wykonanie nowych zabudéw z G-K wraz ze
szpachlowaniem i malowaniem, uzupetnienie izolacji termicznej z wetny mineralnej oraz
naprawe pokrycia i obrébek blaszanych okiennych w miejscach osadzenia okien. Oferent ma
obowigzek wykonaé¢ wtasne obmiary wymienianej stolarki.

8.3. Sala lustrzana na pietrze — wymiana witryn okiennych . Laczna ilo$¢ szt.2

. Zakup i wymiana witryny okiennej zewnetrznej o konstrukcji aluminiowej w kolorze RAL8019
MAT(Braz) i okuciach w kolorze 8019MAT(Czarny) o wymiarach 4900x1900mm,
od strony ulicy Pitsudskiego zgodnie z rysunkiem nr 9 o wspoétczynniku U < 1,0 W/m2K - szt.1

. Zakup i wymiana witryny okiennej zewnetrznej o konstrukcji aluminiowej w kolorze RAL8019
MAT(Braz) i okuciach w kolorze 8019MAT(Czarny) o wymiarach 4000x1900mm,
od strony pasazu zgodnie z rysunkiem nr 10 o wspotczynniku U < 1,1 W/m2K -szt.1

) Uwaga :
Wymiana wyzej wymienionej stolarki obejmuje demontaz istniejgcej stolarki, kompletne
Wykonczenie wymienionej stolarki, w tym naprawg tynkow zewnetrznych i wewnetrznych wraz
malowaniem oraz utylizacje zdemontowanej stolarki. Parapety zewnetrzne i wewnetrzne
pozostajg istniejgce. Oferent ma obowigzek wykona¢ witasne obmiary wymienianej stolarki.
W przypadku istotnych rozbieznosci w stosunku do wymiaréw w opisie robét winien zgtosic fakt
Zamawiajgcemu.

8.4. Hol wejsciowy od strony ulicy Pitsudskiego - wymiana stolarki drzwiowej i witryny okiennej.
taczna ilos¢ szt.3

Zakup i wymiana drzwi zewnetrznych nr 101 o konstrukcji aluminiowej, w kolorze RAL8019
MAT(Braz) i okuciach w kolorze 8019MAT(Czarny), lewych o wymiarach 2900x 3350mm,
z samozamykaczem, dwoma zamkami na wktadke zgodnie z rysunkiem nr 11

i wspt. Umax=1,1 W/m2K -szt.1

. Zakup i wymiana drzwi zewnetrznych nr 102 o konstrukcji aluminiowej, w kolorze RAL8019
MAT(Braz) i okuciach w kolorze 8019MAT(Czarny), lewych o wymiarach 2600x 3350mm,
z samozamykaczem i dwoma zamkami w tym jeden na elektrozaczep wraz z zmontowaniem
instalacji sterowania wyprowadzong poza oscieznice przewodem OMY 2x1mm oraz przewodem
UTP 5cat — 2 sztuki i zapasem okoté1,5mb od strony stolarki oraz serwerowni,
zgodnie z rysunkiem nr 12, wspt. Umax=1,3 W/m2K - szt.1

L Zakup i wymiana witryny okiennej zewnetrznej tukowej o konstrukcji aluminiowej w czesci
zewnetrznej trzyszybowej a w czesci wewnetrzne budynku dwuszybowej w kolorze
RAL8019 MAT(Braz) i okuciach w kolorze 8019MAT(Czarny) o, wymiarach tuku w

Rozwinigciu 2290x 6340 mm, tgczonej z drzwiami zewnetrznymi nr 101 i 102 zgodnie
z rysunkiem nr 13 i wspotczynniku U < 1,1 W/m2K - szt.1 .

. Uwaga :
Wymiana wyzej wymienionej stolarki obejmuje demontaz istniejgcej stolarki, kompletne
wykonczenie



wymienionej stolarki, w tym naprawa tynkéw i oktadzin zewnetrznych, wewnetrznych,
naklejeniem

numeru na drzwiach, malowaniem oraz utylizacje zdemontowanej stolarki.

Parapety zewnetrzne i wewnetrzne pozostajg istniejgce. Oferent ma obowigzek wykona¢ wiasne

obmiary wymienianej stolarki. W przypadku istotnych rozbieznosci w stosunku do wymiaréw w

opisie robét winien zgtosi¢ fakt Zamawiajgcemu.

8.5. Pomieszczenie biurowe nr 306 i klatka schodowa wejscia na pietro przy Sali lustrzanej —
wymiana stolarki okiennej typu PVC . Laczna ilos¢ szt.3

. Zakup i wymiana okna typu PVC j w kolorze RAL9010
MAT (Biaty) i okuciach w kolorze 9010MAT (biaty) o wymiarach 1800x1170mm,
w pomieszczeniu biurowym nr 306 zgodnie z rysunkiem nr 14
wspotczynniku U < 0,9 W/m2K -szt.1

. Zakup i wymiana okna typu PVC j w kolorze RAL9010
MAT (Biaty) i okuciach w kolorze 9010MAT (biaty) o wymiarach 1800x1170mm,
w pomieszczeniu biurowym nr 306 zgodnie z rysunkiem nr 15
wspédtczynniku U < 0,9 W/m2K -szt.1

. Zakup i wymiana okna zewnetrznego o konstrukcji profili aluminiowej w kolorze RAL8019
MAT(Braz) i okuciach w kolorze 8019MAT(Czarny) o wymiarach 1650x1300mm,
Na klatce schodowej przy Sali lustrzanej zgodnie z rysunkiem nr 16
wspdtczynniku U < 0,9 W/m2K -szt.1

) Uwaga :

Wymiana wyzej wymienionej stolarki obejmuje demontaz istniejgcej stolarki, kompletne
wykonczenie

wymienionej stolarki, w tym naprawe tynkéw i oktadzin zewnetrznych i wewnetrznych wraz

malowaniem oraz utylizacje zdemontowanej stolarki. Parapety zewnetrzne i wewnetrzne
pozostajg

istniejgce. Oferent ma obowigzek wykonaé¢ wtasne obmiary wymienianej stolarki. W przypadku

istotnych rozbieznosci w stosunku do wymiaréw w opisie robot winien zgtosié¢ fakt
Zamawiajgcemu.

9.1. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Istniejgcy budynek znajduje sie na dziatce nr 67, 84/16, 86/15, 72/5, 72/4, obreb Jelenia Goéra. Budynek
potozony jest przy ulicy Pitsudskiego 60. Wjazd na dziatke jest realizowany po przez wjazd z ulice
Bankowej oraz z ulicy Pitsudskiego. Teren dziatki, na ktérej miesci sie budynek Filharmonii Dolnoslgskiej
w Jeleniej Gérze ptaski.

Teren jest uzbrojony w nastepujgce instalacje:

- kanalizacja sanitarna,

- kanalizacja deszczowa,
- przytacze wodociggowe,
- przytacze gazowe,

- przytacze energetyczne.



9.2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Opracowanie nie obejmuje zmian zagospodarowania terenu.

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w Jeleniej Gérze przy ul. Pitsudskiego 60. Obiekt w kiérego
sktad wchodzg oznaczone roboczo trzy budynki A,B,C, w tym Ai B o trzech kondygnacjach
nadziemnych, w catosci podpiwniczone, potgczone na poziomie kondygnacji parteru

z podpiwniczong.

Budynek zlokalizowany jest na nastepujgcych dziatkach oraz obrebach:
-026101_1.0028. AR_58.87,

-026101_1. 0028. AR_58.86/16,

-026101_1. 0028. AR_58.86/15,

-026101_1. 0028. AR_58.72/5,

-026101_1. 0028. AR_58.72/4.

Wszystkie roboty budowlano-montazowe i odbior robdét nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”, obowigzujgcymi w czasie ich
wykonywania.

11.1. PRACE ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE

Rozbiérki i demontaz stolarki drzwiowej i okiennej nalezy prowadzi¢ w sposéb reczny przy uzyciu
narzedzi prostych i elektronarzedzi. Stolarke nalezy rozbiera¢ poprzez rozkrecanie i rozcinanie
oscieznic na mniejsze elementy. Nastepnie zdemontowane elementy stolarki skladamy w miejsce
wyznaczone przez Zamawiajgcego celem gromadzenia a nastepnie wywiezienia do utylizacji. Prace
muszg by¢ wykonywane w sposéb minimalizujgcy uszkodzenia $cian, oktadzin parapetéw itp.

Projektuje sie nastepujace roboty rozbidrkowych:

- demontaz stolarki okiennej i drzwiowej

- mozliwe w przypadkach konieczno$ci rozbiorki pojedynczych ptytek oktadzinowych celem ponownego
wykorzystania po montazu stolarki,

Podczas prac rozbidrkowych i demontazowych, nalezy zachowaé zasady bhp. Sprzatanie i wynoszenie
materiatéw z rozbiérki nalezy wykonywacé na biezgco. Po zakonczonych pracach, nalezy wywiez¢ do
utylizacji materiaty porozbidrkowe.

11.2. MONTAZ NOWEJ STOLARKI OKIENNEJ WRAZ Z PRACAMI TOWARZYSZACYMI

Nowg stolarke drzwiowg i okienng zgodng ze specyfikacjg nalezy zaméwié u producenta stolarki
okiennej pod wymiary zweryfikowane w miejscu projektowanego osadzenia. Po wykonaniu montazu
nowej stolarki nalezy wykona¢ kompleksowe prace uzupetniajgce i wykohczeniowe.

Podczas montazu okien miejsca ich tgczenia ze $ciang (gdzie powstajg szczeliny) muszg spetniac
wysokie wymagania, dotyczgce szczelnoéci. Wszystkie szczeliny istniejgce we wnetrzu pomieszczen
muszg pozostaé niedostepne dla przeptywu powietrza w sposdb mozliwie absolutny i trwaty;

Nalezy dgzy¢ do mozliwie pelnego wypetienia szczeliny (wszystkimi rodzajami uszczelnien), by
zapewni¢ catkowitg izolacje termiczng i akustyczng celem zmniejszania strat ciepta czy powstawania
szkodliwych mostkéw cieplnych w miejscach potgczen;

Sposodb zamontowania okien musi uwzgledni¢ sity dziatajgce na budynek oraz samg stolarke.
Podstawowg zasada jest jednak to, ze stolarka nie moze by¢ elementem nosnym konstrukciji budynku, jest
tylko wypetnieniem gotowego otworu konstrukcyjnego (nie moze podpiera¢ nadproza lub byé wciskane w
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otwdr). Zamocowania muszg by¢ tak rozmieszczone, aby w sposdb absolutnie pewny zapewniaé
przenoszenie dziatajgcych na oscieze sit. W szczegdlnych przypadkach moga by¢ konieczne dodatkowe
mocowania.

W przypadku wymiany okien potfaciowych przewiduje sie demontaz potaci dachowej w miejscach
wymiany okien oraz niezbedna rozbidrke zabudéw wewnetrznych z ptyt G-K. Prace w tym przypadku winny
by¢ wykonywane przez specjalistyczny zakfad dekarski lub przez osoby posiadajgce niezbedne
przygotowanie zawodowe i doswiadczenie przy wykonywaniu tego typu robét

Stolarke okienng osadzaé przy pomocy nastepujgcych materiatow:

klocki nosne (podpierajace rame od spodu),

klocki dystansowe (do ustawienia ramy wzgledem Scian bocznych),
dyble z metalowymi koszulkami,

wkrety do drewna,

Dyble i wkrety muszg mie¢ powierzchnie zabezpieczone antykorozyjnie. Potgczenie musi byé
mechanicznie wytrzymate. Pianki, kleje i tym podobne srodki nie stanowig mocowania. Kliny drewniane,
stuzgce do ustalenia pozycji okna lub drzwi, nie bedgce klockami nosnymi, po zamontowaniu muszg zostaé
usuniete. Po wykonaniu montazu stolarki okiennej i drzwiowej nalezy, wykona¢ kompletng obrébke szpalet
oraz pomalowac je na kolor elewacji od strony zewnetrznej czy scian od strony wewnetrznej. Parapety
zewnetrzne i wewnetrzne muszg byC¢ zaspoinowane a pofgcznia z stolarkg przywrécone do stanu
zgodnego ze stanem sprzed wymiany stolarki. Roboty malarskie oscieznic zewnetrznych i wewnetrznych
wewnatrz w poszczegolnych otworéw drzwiowych i okiennych mozna rozpoczgé, kiedy przygotowane
podtoza zostang odebrane przez Inspektora nadzoru. Podtoza powinny w miejscach malowania zostaé
uzupetnione, oczyszczone i przygotowane do malowania farbami zmywalnymi typu lateksowego w
kolorach uzgodnionych z Zamawiajgcym.

11.3. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Projekt przewiduje wykonanie instalacji przewodéw OMY 2x1mm sterowania zamkiem
elektromagnetycznym drzwi wewnetrznych nr 102 i 125 zlokalizowanych w holu wejsciowym od strony
ulicy Pitsudskiego i holu szatni . Prace nalezy wykonac¢ przez uprawnionego instalatora robét
elektrycznych

Prace remontowe wymiany stolarki nalezy realizowa¢ zgodnie z projektem, zasadami sztuki budowlanej
oraz zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia
1994r. (Dz. U. 10/95) w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie, z zachowaniem warunkoéw technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robét
budowlanych. .



11.5. ZESTAWIENIE RYSUNKOW

RYSUNEK NR.1. - drzwi zewnetrzne wykonane z profili
aluminiowych nr 149 —szt. 1

Lp1 1600

410 558

631

Konstrukcija: P

Poz. 1 - Drzwi

zewnetrzne (B=1 600,

H=2 600)
llo$¢:

1

500

C)QSZ A

Kolor profili:RAL 8019MAT

- Brazowy
Kolor oku¢:Czarny

Wypetnienia:ESG4/16CH/4

582

/[16CH/ESG4
/

Samozamykacz brgzowy \ /
Uwagi produkcyjne: iy

otwierane do zewnatrz

484

Ryglowanie standardowe

skrzydta / AN
biernego;Pochwyt+Zamek .
2 szt.

484

Umax=1,3 W/m2K
/ 43

551

2600

S5=1017

A
w
N
N
~
5




RYSUNEK NR.2.- drzwi zewnetrzne wykonane z profili

aluminiowych nr 148 —szt. 1

Lp:2

Konstrukcja:

Poz. 1 -Drzwi
wewnetrzne (B=1
600, H=2 600)

llo$¢:

1

Opis:
Kolor profili:RAL 8019MAT

- Bragzowy
Kolor okué¢:Czarny

Wypetnienia:ESG4/16CH/4
/M6CH/ESG4

Samozamykacz brgzowy
Uwagi produkcyijne:

otwierane do wewnatrz
Ryglowanie standardowe
skrzydta
biernego;Pochwyt+Zamek

Umax max =1,3 W/m2K

1530

340 551 631

500

592

[ /
N

2600

—
NN
480

/
480

/43

%
/
)
[
547

5=1030

A

©w
i
N
~
5

10



RYSUNEK NR.3.- drzwi zewnetrzne wykonane z profili
aluminiowych nr 150 —szt. 1

Lp:3

Konstrukcja:

Poz. 1 -Drzwi
zewnetrzne (B=1 600,

H=2 100)
llos¢:

1
Lp:3

Konstrukcja:

Poz. 1 - Drzwi wewnetrzne
(B=1 600,

H=2 100

otwierane na zewnatrz
Ryglowanie standardowe
skrzydta biernego;

Pochwyt
aluminiowy+Zamek
bebenkowy

Umax =1,3 W/m2K

1600
=
410 564 626
L]
~ |
<))
un
—
00
<
& } g
—
N :
—
0
<
~
<
N
S$=1060
| S=1 o
~ IO
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RYSUNEK NR.4.- witryna zewnetrzna wykonana z profili aluminiowych

pomiedzy drzwiami nr 149 i nr 150 —szt. 1

Konstrukcja:
Poz. 4. PE78N - Witryna (B=3 600,H=2 120)

Opis: Kolor profili: RAL 8019MAT- Bragzowy
Kolor okué: Czarny,
Wypetnienia: ESG4/16CH/4/16CH/ESG4

Uwagi: Umax =0,9 W/m2K

3600
468 432 450 450 900 N 900 -
= e 7848E8019MAT
38§x437 g 38;5.‘4437 408x437 [ 404x437 854x437 817x437 -
= 2 @ &
d I . g > S
3 g i 8 [ro)
2 E g E ESG4/16CH/4/16CH/ESG4 ESG4/16CH/4/16CH/ESG4
~! ~
78518019MAT 78518019MAT 7851 8019MAT 7851 8019MAT [
817x1517 854x1517 854x1517 817x1517
ws]
[ w
< () ey} ey} tm
g S = Q2 - A = 4
s — < Q < Q) < Q 2
3 o = + = + 2 = = o
w e =z — = — = —_ > a
2 8 & 2 & 2 >\ S gy
2z 2 ] 2 7 g . a
wn wn un
2 S §F ST i g
O — — — b o
o o (=N —
= A A A
es]
wn
Q w2 w2 (7!
Q Q Q
= = =
7848E8019MAT v
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RYSUNEK NR.5.- witryna zewnetrzna i drzwi zewnetrzne wykonane z
profili aluminiowych, nr 151- szt. 1

Konstrukcja: PE78N- Drzwi zewngtrzne z witryng (B=3750, H=2100)
Kolor profili: RAL 8019MAT -Brazowy

Kolor oku¢: Czarny

Wypehienie: ESG4/16/CH/4/16CH/ESG4

Samozamykacz: Brazowy otwierany na zewnatrz

Ryglowanie: standardowe do skrzydta biernego

Pochwyt: czarny +zamek bebenkowy — 2 szt.

Umax dla catosci= 1,1 W/m2K

375
107 107 626 564 410
A
o
D
n
/
g
] A
o
(o]
<
\ =
r 2 o
o
~
Y
5=1029 N
5=1298 i

2100
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RYSUNEK NR.6.- witryna zewnetrzna z profili aluminiowych przy
drzwiach nr 150 —szt. 1

Konstrukcja: PE78N- Witryng zewngtrzna (B=3600, H=1700)
Kolor profili: RAL 8019MAT -Brazowy

Wypehienie: ESG4/16/CH/4/16CH/ESG4

Uwagi: Umax = 0,9 W/m2K

3600

900 900 900 900

806x1580 832x1580 832x1580 806x1580

1700

14



RYSUNEK NR.7.- drzwi wewnetrzne wykonane z profili

aluminiowych nr 125-szt 1l

Opis:

Kolor profili:RAL 8019MAT

- Bragzowy Kolor oku¢:Czarny
Wypetnienia:ESG6/16/ES G6
Samozamykacz: Tak.

Ramie

Uwagi produkcyjne:

Otwierane na zewnatrz,

Ryglowanie standardowe do skrzydta biernego;
Pochwyt aluminiowy dwustronny -czarny
Zamek szt. 2:

- elektromagnetyczny - na karte,

- bebenkowy.

1600

410 564

626

\%

592

481

547

2100

15



RYSUNEK NR.8.- okna potaciowe typu PVC lub drewniane - szt. 4

(Sala zielona)

Opis:
Konstrukcja : PVC lub drewniane obrotowe

Kolor: drewno lub biate
Umax=1,1 W/m2K

1080

1365

1365

2730

16



RYSUNEK NR.9.- witryna zewnetrzna aluminiowa (4000x1900)
z dwoma oknami rozwierno -uchylnymi - szt 1 (sala lustrzana
-pasaz)

Opis:

Konstrukcja :PE78N-Wiyryna i okna (B=4000,H=1900)
Kolor profili:RAL8019MAT-Brazowy
Kolor oku¢ :czarny i klamek
Wypemhienie :ESG4/16CH/4/16CH/ESG4
Umax=1,1 W/m2K

. 4000 .
528 . 491 491 491 491 L. 491 491 52
= = N =T - ! =1 e Sala lustrzana
7848E 8019MAT Ji
445x410 445x410 445x410 E 445x410 445x410 E 445x410 445x410 445x410
g 8 3
fe—— PR oS = J—— en— = [— ECHHHESGH fe—— =
g 2 il
78518019MAT 7851 8019MAT 1 19) 7851 8019MAT 7851 8019MAT ‘
445x410 445x410 7806 80 19MAT 7500 80 19MA 445x410 445x410 T
382x368 | | 382x368 382x368 | | 382x368 °
- ey [ puessn— 1 IV A I A N - N A B T - e 1% R~
§ E E S04 18 CHESGH ESG4 CHAINCHESS E ESE IACEACHESC z.:< T CHESGH E E g
o 2 2 ! Y 2 / \ 27 g—, =l kv
2/ 78518019MAT | ©| 7851 8019MAT 2 'c_r 7851 SO19MAT 'ETBS1§Q19MAT I<E°° 7851 SUTSWAT :7351‘8019,‘,\., :Eg 7851 801SMAT | S| 7851 8019MAT ; 4
W 445x410 o 445x410 o= 382x368 |= 382x368 | o 382x368 | =5 445x410 o 445x410 |y
2 2 g2 2 Fg R g I =
™~ ESGHAHMIGCHESGH ESGHIERICHESGH g BN HCHAISHE0S g Iy !*‘:,ﬁ--ﬁu- g S E ;
S 2 SRE-- ~ é \ -3 T
78518019MAT | | 7851 8010MAT | (©0|7851 8019MAT | ™~ 78518019MAT | & £0(7851 801OMAT | ™~|78518019MAT | & | 751 go1oMAT | | 7851B801MAT '
445x410 445x410 382x368 | |-382x368 2|382x368. 445x410 445x410
~ o 3
EXGHSHIRCHESGH ESOHAIHICHESG o e \ / e e 5G4 §
. N
7806 8019MAT M_ZBD&MJ_QMAT
7848E 8019MAT = W)

1900
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RYSUNEK NR.10.- witryna zewnetrzna aluminiowa
(4900x1900) z dwoma oknami rozwierno -uchylnymi -szt 1
(sala lustrzana od ul. Pitsudskiego )

Opis:

Konstrukcja :PE78N-Wiyryna i okna (B=4900,H=1900)
Kolor profili:RAL8019MAT-Brazowy

Kolor oku¢ :czarny i klamek

Wypemhienie :ESG4/16CH/4/16CH/ESG4

Umax=1,0 W/m2K
4900 )
520 . 483 483 . 483 483 483 483 . 483 483 _  520Salalustrzana
7848E BO19MAT B
437xal1 437xal1 437x410 437x410 437x410 437410 437x410 437x410 437x410 437x410
X
- - - - - - — =
78518019MAT 7851 B019MAT. 7851 8019MAT. 7851801SMAT ¥
437x411 237xall 7606 S01OMAT $37xal1 437xa11 7 TIMAT $37x410 437x411
374x368 374369 374x369 374x369 o
- > U AR H s |H oo | B N7 [ RO [ A
$ =g T g | e | e | [ g = R L e - R g
5 E EL . > /- E H I <
8| 78518019MAT | 2 2 - o> e % S| T8ST80IOMAT | 5o R
WoShall (BN |25 Yiaae | S 306, $37x40 437410 a6 | weaes |Zg B9l g 8710 = A~
g =] @ / @ \ / g \ @ 2 v
2 ~ ~ b= ~ ~ 3 o
BonR TG oG e I L p AN b e bt o [ PR — ~ =t
w0 | N AET)
e | S 2 v
78518019MAT 2, BN AN 2 78518019MAT @
437x411 237x411 B74x369 | 374369 TR 237x4 3T4x368] | 374x368 7x411 237x410 [
p = © :
ESGH R B S IR AN #‘ ESGH IHEEE ENGUMOH B I\ =
— | | I I — woemicen| | |/ A — 3
7806 8019MAT || 7806 BOAOMAT
7848E 8019MAT vV
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RYSUNEK NR.11.- witryna z drzwiami zewnetrznymi wykonana z profili
aluminiowych nr 101 - szt 1 (od ul Pitsudskiego)

Konstrukcja:

Poz. 1 - Drzwi zewnetrzne z witryng (B=2900,H=3350)
Opis:
Kolor profili:RAL 8019MAT

- Brgzowy Kolor oku¢:Czarny

Wypetnienia:ESG4/16CH/4/16CH/ESG4

otwierane na zewnatrz, ryglowanie standardowe skrzydta biernego;
Samozamykacz brgzowy

Pochwyt+ zamek bebenkowy szt.2

Uwagi produkcyjne:

Umax =1,1 W/m2K

2900

468 559 492 500 467 300

AR
Y
v

19

3350




RYSUNEK NR.12.- witryna z drzwiami wewnetrznymi wykonana z profili aluminiowych
nr 102-szt 1

Poz. 1 - Drzwi wewnetrzne (B=3200,H=3350)
Opis:

Kolor profili:RAL 8019MAT

- Brgzowy Kolor okué¢:Czarny
Wypehienia:ESG4/16CH/4/16 CH/ESG4
Samozamykacz brgzowy

Umax= 1,3 W/im2K

Uwagi produkcyjne:

otwierane na zewnatrz, ryglowanie standardowe skrzydta biernego;

Pochwyt+Zamek elektromagnetyczny potgczony z pomieszczeniem portierni poprzez wyprowadzenie
przewodu OMY 2x1 mm , oraz wyprowadzenie dwoch przewoddéw pod system wejscia na karte oraz pod
videodomofon,

zgodnie z opisem w pkt.8.4

320 +
73 56 54 56 3 4

= f
+
+
+
+
¥

T<f I I [ <I T

96
96

127
127

335
335

I

Uwaga:

Wymiarowanie
cm

104
108

156

20



RYSUNEK NR.13.- okno tukowe w strefie wejsciowej w czesci
zewnetrzne - sztl

Opis:

Kolor profili: RAL 8019MAT- Brgzowy

- Kolor oku¢: Czarny

- Wypetnienia:ESG6/16/ES G6

- Czesc¢ zewnetrzna witryny i wewnetrzna - Umax dla catosci = 1,1W/m2K

Uwagi produkcyjne:

- w czesci wewnetrznej nalezy dostarczy¢ i zamontowac rolete ze sterowaniem elektrycznym
(patrz rozwiniecie)

-dwa dolne podziaty witryny nalezy wyklei¢ folig matowg (patrz rozwiniecie)

WITRYNA tUKOWA
RzZUT

21
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RYSUNEK NR.14.- okno zewnetrzne PVC w pokoju 306 — szt. 1

Opis: okno z jednym skrzydtem rozwierno-uchylnym
Konstrukcja: PVC

Kolor profili: RAL 9010MAT

- Bialy Kolor oku¢: Biaty
-Wypetnienia: ESG6/16/ES G6
- Umax= 0,9 W/m2K

Uwagi produkcyjne:

Otwierane do wewnatrz (prawe),

Klamka aluminiowa biata

Uwaga:
;F_ /\‘
Ao , Wymiarowanie w
/ \ cm
X
/<)

90 p 90

Ak Al
-
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RYSUNEK NR.15.- okno zewnetrzne PVC w pokoju 306 — szt. 1

Opis: okno z jednym skrzydtem rozwierno-uchylnym

Konstrukcja : PVC

Kolor profili: RAL 9010MAT

- Kolor oku¢: Bialy

-Wypetnienia:ESG6/16/ES G6

- Umax=0,9 W/m2K

Uwagi produkcyjne:

Otwierane do wewnatrz (prawe),

Klamka aluminiowa biata

+ AN
77 N
7\
7 \
= i \
7~ \
~ g \
+
+ 90 + 90 +
- 180 e

Uwaga:

Wymiarowanie w cm
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RYSUNEK NR.16.- okno zewnetrzne wykonane z profili
aluminiowych na klatce schodowej- szt.1

Opis: okno typu ze skrzydtem rozwierno-uchylnym
Konstrukcja : aluminium

Kolor profili: RAL 8019 MAT- brgzowy

- Bialy Kolor oku¢: Brgzowy
-Wypetnienia:ESG6/16/ES G6

-Umax=0,9 W/m2K

Uwagi produkcyjne:

Otwierane do wewnatrz (prawe),

Klamka aluminiowa brgzowa

Uwaga: +
Wymiarowanie w
cm. p g g 7
o G
X 4
7, X
.4 o
74 X
vl S
*
" 83 " 83 "
166 +
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