SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

zwigzanych z wymiang stolarki drzwiowej, witryn okiennych i okien
potaciowych w budynku Filharmonii Dolnoslgskiej w Jeleniej Gérze
potozonym przy ul. Pitsudskiego 60 w Jeleniej Gorze

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

OGOLNA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA (ST)WYKONANIA | ODBIORU
BUDOWLANYCH ROBOT

1.1.0 WSTEP

1.1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna przedsiewziecia

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wymiang stolarki okienno- drzwiowej

1.2.0.Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

Zamawiajacy:
Filharmonia Dolno$laska w Jeleniej Gorze, 58-500 Jelenia Géra ul. Pitsudskiego 60

Wykonawca:
Wytoniony na podstawie postepowania w trybie ustawy Prawo Zamowien Publicznych

1.2.1.Zarzadzajgcy realizacjg umowy:

Filharmonia Dolno$lgska w Jeleniej Gérze, 58-500 Jelenia Gdéra ul. Pitsudskiego 60
Przyszly uzytkownik:

1.2.3.Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenia zaméwienia i
zawarcia umowy na wykonanie robét wymienionych w pkt. 1.1.1

1.2.4. Okreslenia i nazewnictwo

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

str. 1



1.3.0. Zakres robdt objetych specyfikacja:

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robo6t zwigzanych z wymiang stolarki drzwiowej, witryn okiennych i okien potaciowych w
budynku Filharmonii Dolnoslgskiej potozonym przy ul. Pitsudskiego 56 w Jeleniej Gérze

Zakres rzeczowy obejmuje:

- wymiane stolarki drzwiowej, witryn okiennych i okien potaciowych zgodnie z opisem robét i rysunkami
- kompletne wykonanie obrdbek stolarki i osciezy wraz z malowaniem

- odtworzenie stanu istniejgcego w pomieszczeniach gdzie wykonywana byta wymiana stolarki

- uzupetnienie folii wstepnego krycia przy oknach potaciowych,

- odtworzenie pokrycia dachowego,

- wykonanie izolacji cieplnej szer. 0,5m wokét okien potaciowych z wetny mineralnej gr. 15¢cm,

- doprowadzenie miejsc wymiany do stanu przed pracami,

1.4.0.Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zamoéwienia i stanowigca podstawe do realizacji
robot

1.4.1.Wykaz innych dokumentéw majgcych wptyw na realizacje inwestycji;

e Prawo Budowlane (Dz.U.2016.290 j.t.)

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422 j.t.),

e Prawo Zamoéwien Publicznych (Dz.U.2015.2164 j.t.),

e Polskie Normy,

o Europejskie.

1.4.2.Zgodnos¢ robdét z dokumentacijg techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos¢ prac i ich zgodnos¢ z specyfikacjg techniczng, polskimi
normami (PN), przepisami prawa budowlanego, sztukg budowlang i instrukcjami Zamawiajgcego.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty scisle wedtug otrzymanej specyfikaciji
technicznej. Jest On zobowigzany do organizacji i zapewnienia w catosci robocizny, materiatow,
sprzetu, transportu i dostaw.

Wykonawca zobowigzany jest:

— przed opuszczeniem miejsc robét do oczyszczenia i uporzadkowania jego i terenéw przylegtych
naruszonych przez roboty budowlane. Podczas robdt Wykonawca jest odpowiedzialny za
zabezpieczenie przed dostepem o0séb niepowotanych i zapewni ochrone i mienia Inwestora . W
przypadku zaniedbania obowigzkéw, Wykonawca na polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego
zobowigzany jest podjaé¢ je natychmiast — pod rygorem wstrzymania roboét budowlanych z winy
Wykonawcy.

2.

2.1.0.0g0dIne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonanych robdt, za ich zgodno$é z wymaganiami specyfikacji
technicznej oraz poleceniami Zarzgdzajgcego.

Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu
poniesie Wykonawca.

2.2.0.Teren budowy
Charakterystyka robot znajduje sie na terenie budynku Filharmonii Dolnoslaskiej.

2.2.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren robo6t w czasie i na warunkach okreslonych w
ogoinych warunkach umowy.

Wykonawca we wskazanym przez Zamawiajgcego miejscu zorganizuje zaplecze robét i wykona
podtgczenie do medidw, z ktérych bedzie korzystat na czas umowy.

2.2.2.0chrona i utrzymanie budowy
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone wszystkich materiatow i elementéw wyposazenia
uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru roboét. Przez caly ten okres
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elementy bedg utrzymywane w sposoéb satysfakcjonujacy Zarzgdzajgcego realizacja umowy. Moze on
wstrzymac realizacje robét, jesli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki.

2.2.4.0chrona wtasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen
znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi, kable, etc.

Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego i wiasciciela o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspétpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej

mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie ww. szkody spowodowane przez jego dziatania.

2.2.5.0chrona srodowiska w trakcie realizacji robét
W trakcie realizacji rob6t Wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac¢ sie do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska.

2.2.6.Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia specjalistyczne oraz odpowiednie wyposazenie i
odziez wymagana dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego ma placu budowy.
Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Materialy tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z
przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach
niedostepnych dla oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, a wynikajgce z
dziatan Wykonawcy. Uzycie materiatow, ktére wptywajg na trwate zmiany srodowiska, materiatéw
emitujgcych szkodliwe promieniowanie sg zabronione. Zamawiajgcy nie dopuszcza za stosowania
materiatéw pochodzgcych z odzysku lub recyklingu.

2.2.7.Program zapewniania, jakosci
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny, za jakos¢ robét i stosowanych materiatow.

3.0.0.ZARZADZAJACY REALIZACJA UMOWY

Dla prawidtowej realizacji i zgodnie z przepisami prawa budowlanego, Zamawiajgcy pisemnie wyznacza
inspektora nadzoru dziatajgcego w jego imieniu, w zakresie przekazanych mu uprawnien i obowigzkow.
Wydawane przez niego polecenia majg moc poleceh Zamawiajgcego.

4.1.0.MATERIALY | URZADZENIA

4.2.0.Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzgdzen.

Wszystkie wbudowane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robét muszg
by¢ zgodne z wymaganiami okre$lonymi w szczegdtowej specyfikacji technicznej. Na Zgdanie
Zamawiajgcego przynajmniej na tydzieh przed uzyciem materiatu przewidywanego do wykonania robot
statych wykonawca przed fozy szczegdtowg informacje o zZrddle produkcji, zakupu lub pozyskania
takich materiatéw, atestach, itp.

Akceptacja Zamawiajgcego udzielona dla jakiejs partii materiatéw z danego zrédta nie bedzie oznaczac,
ze wszystkie materiaty pochodzgce z tego zrédia sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia atestéw lub wykonania préb materiatow otrzymanych z zatwierdzonego
zrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej
szczegotowej specyfikacji technicznej. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i
dostarczenia na plac budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilos¢ i jako$¢ odpowiada Wykonawca.

4.3.0.Kontrola materiatéw i urzgdzen
Zamawiajgcy uprawniony jest do kontroli dostarczonych materiatéw i urzadzen dla sprawdzenia
zgodnosci z wymaganiami szczegétowych specyfikacji technicznych.
Zamawiajgcy upowazniony jest réwniez do pobierania i badania prébek materiatu Zeby sprawdzi¢ jego
wiasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty, jakosci danej partii materiatéw.
Zamawiajgcy uprawniony jest réwniez do przeprowadzenia inspekcji w wytwdrniach materiatéw i
urzadzen.
W czasie przeprowadzania badania materiatow i urzgdzen przez Zamawiajgcego Wykonawca ma
obowigzek udostepni¢ w dowolnym czasie dostep do materiatéw i udzieli¢ wszelkich, niezbednych
informaciji.
4.4.0.Atesty materiatéw i urzadzen

str. 3



W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wymagane
sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac¢ atest okreslajgcy w sposéb
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawce badan, jakosci materiatow
Zamawiajgcy dopusci do uzycia wytgcznie materiaty posiadajgce atest producenta, z ktérego
wynika petna zgodnos¢ z warunkami podanymi w szczegotowej specyfikaciji technicznej.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan muszg by¢ dostarczone
Zamawiajgcemu. Materiaty posiadajgce atesty, a urzgdzenia — na legalizacje mogg byé badane przez
Zamawiajgcego w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wiasciwosci
przewidzianych do uzycia materiatdw i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegoétowych
specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

4.5.0.Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom budowy

Materiaty uznane przez zarzadzajacego realizacjg umowy za nie zgodne ze szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwiocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy.
Kazdy rodzaj robét wykonywanych z uzyciem materiatéw, ktére nie zostaly sprawdzone lub
zaakceptowane przez Zamawiajgcego, bedzie wykonany na wiasne ryzyko Wykonawcy.

Zakres robot, w ktérych uzyte zostang te materiaty bedzie nieprzyjety przez Zamawiajgcego.

4.6.0.Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urzgdzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic¢ takie sktadowanie materiatdw, aby nie podlegaty zniszczeniu i
uszkodzeniu. Musi utrzymywaé ich, jakos¢ i wtasnosci w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili
wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez
Zamawiajgcego, az do chwili, kiedy zostang uzyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do skfadowania
materiatdow i urzadzen bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z
Zamawiajgcym lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawce.

Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materialy i urzgdzenia bedg zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

5.0.0.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu, na jakos¢ wykonywanych robét i Srodowisko.

Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiadaé¢ pod
wzgledem typéw i ilodci wskazaniom zawartym w szczegdtowych specyfikacjach technicznych,
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowacd
prowadzenie robot zgodnie z terminami umownymi. Sprzet bedgcy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety
do wykonania rob6t musi byé utrzymany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy oraz by¢ zgodny z
wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to
wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjag umowy kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania. Jezeli specyfikacje techniczne przewidujg
mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu robot, Wykonawca przedstawi wybrany
sprzet do akceptacji przez Zamawiajgcego. Nie moze by¢ pozniej zmiany bez jego zgody. Sprzet,
maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez
Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do uzycia.
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6.0.0.TRANSPORT

Warunki dostawy materiatéw oraz organizacja robot musi uwzgledni¢ istniejgca lokalizacje miejsca
prowadzonych prac oraz ogélnodostepne ciggi komunikacyjne.

Dostawa materiatdw odbywa¢ sie bedzie z drogi publicznej uzytkowanej przez osoby inne w trakcie
prowadzonych robét. Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

7.0.0.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1.0.Zasady kontroli, jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdét i jakosci materiatow.

Wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg umowy $wiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badanh.

8.0.0.0BMIARY ROBOT

Prowadzenie obmiaréw robét jest niezbedne tylko dla uméw obmiarowych.

Dla uméw ryczattowych obmiar sprawdza sie jedynie w przypadkach robét dodatkowych, ktérych nie
mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W przedmiotowym zadaniu moze to mie¢ jedynie
miejsce w przypadkach przerwania robot z winy ktérejkolwiek stron.

8.1.0.0godIne zasady obmiaru robét
Obmiar rob6t ma za zadanie okreslac faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na dzien
jego przeprowadzenia. Roboty mozna uznaé¢ za wykonane pod warunkiem, ze
wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w szczegotowych specyfikacjach
technicznych, a ich ilo$¢ podaje sie w jednostkach przedmiarowych. Obmiaru robét dokonuje
Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego

8.2.0.Urzgdzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czacie dokonywania obmiaru robdt i
dostarczone przez wykonawce, muszg byé zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca musi posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.
Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie w catym okresie trwania robot.

9.0.0.0DBIORY ROBOT | PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.0.Rodzaj odbiorow
« Roboty remontowe, podlegajg nastepujgcym odbiorom robét, dokonywanym przez
inspektora nadzoru inwestorskiego:
e odbiorowi robot zanikajgcych,
o odbiorowi czesciowemu elementdéw robot tj. Wykonawca zgtosi do odbioru na przyktad
element, czes¢ robot do ustalenia pomiedzy stronami umowy,
« odbiorowi koncowemu,
o odbiorowi pogwarancyjnemu.

9.1.1.0dbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioru robdt dokonuje inspektor nadzoru Zamawiajgcego. Gotowosé danej czesci robét zgtasza
Wykonawca bezposrednio inspektorowi nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pdézniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty zgtoszenia.

9.1.2.0dbiér czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru robét dokonuje
inspektor nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robdt zgtasza Wykonawca bezposrednio inspektorowi
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nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty
zgtoszenia. Przeprowadzenie odbioréow czesciowych nie jest obligatoryjne.

9.1.3. Odbidér kohcowy

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie
zgtoszona przez Wykonawce na piSmie do Zamawiajgcego. Osiggniecie gotowosci do odbioru musi
potwierdzi¢ inspektor nadzoru. Zamawiajgcy powiadomi pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczecia
odbioru i sktadzie powotanej komisji odbiorowej. Rozpoczecie prac komisji nastgpi nie pézniej niz przed
uptywem terminu okreslonego w umowie. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robo6t z PB, PN i ST.

9.1.4.0dbiér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wad wyniktych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru koncowego.

9.1.5.Dokumenty odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korncowego roboét jest protokoét odbioru sporzagdzony

wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany

przygotowac operat kolaudacyjny zawierajgcy:

Obmiar robot, (jezeli zaistniata koniecznos¢ jego sporzadzenia)

o Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow

e Inne dokumenty wymagane przez inwestora W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod
wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru kohcowego, komisja w
porozumieniu z wykonawcg wyznaczy ponowny termin tego odbioru. Wszystkie zarzagdzone przez
komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez wykonawce do odbioru w terminie ustalonym przez
komisje.

9.2.0.Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci bedzie ryczatt okreslony na podstawie oferty Wykonawcy. Cena ta jest ostateczna

i wyklucza mozliwosci zgdania dodatkowej zaptaty za wykonane roboty. Cena ryczattowa uwzglednia

wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone w ST.

Cena obejmuje:

e robocizne

o wartosé zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu

o wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie

sprzetu na budowe i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

e koszty podrednie, w sktad, ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa zaktadu
pracownikéw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz budowy,
ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsiebiorstwa wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza
zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytutu wydatkéw, ktére moga
wystgpi¢ w czasie realizacji robét Podstawg do wystawienia faktury VAT za wykonanie robét bedzie,
potwierdzony przez inspektora nadzoru, protokotéw wykonania i odbioru robot.

10.0.0.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.0.Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obwigzujgcymi w Polsce normami i normatywami.

W wyjgtkowych przypadkach mozna dopusci¢ stosowanie innych norm i przepisoéw, lecz muszg one by¢
zaakceptowane przez zarzgdzajgcego umowg (przed rozpoczeciem prac)

Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robot i stosowanych
materiatow sg wyszczegoélnione w szczegotowej specyfikacji techniczne;.

10.2.0.

Przepisy prawne Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydane zaréwno przez
wiadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i
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wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz.U.2016.290 j.t.)

o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422 j.t.),

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych Prawo Zamowieh Publicznych
(Dz.U.2015.2164 j.t.),

e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U.
2010 nr 109 poz. 719),

e Rozporzgdzenie ministra infrastruktury z 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za

spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzgdzen lub

metod. Bedzie informowat zarzgdzajacego realizacjg umowy o swoich dziataniach w tym zakresie,
przedstawiajgc kopie atestow zarzadzajgcego realizacjg umowy w i innych wymaganych swiadectw.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMIANY
STOLARKI| DRZWIOWEJ ALUMINIOWEJ ZEWNETRZNEJ | WEWNETRZNEJ,ALUMINIOWYCH WITRYN
OKIENNYCH ORAZ OKIENNEJ TYPU PVC

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wymiany i odbioru
stolarki drzwiowej zwnetrznej i wewnetrznej ,witryn okiennych i okien typy PVC.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wymiane stolarki okiennej i drzwiowe;.
W skifad tych robét wehodzi:

1.3.1. .Demontaz istniejgcych okien drewnianych wraz z demontazem parapetéw wewnetrznych i

zewnetrznych.

1.3.2. Dostawa i montaz nowych okien z profili PCW

1.3.3. .Dostawa i montaz nowych parapetéow zewnetrznych z blachy powlekanej

1.3.4. Dostawa i montaz nowych parapetow wewnetrznych PCV komorowych

1.3.5. Demontaz drzwi zewnetrznych drewnianych i stalowych

1.3.6. Dostawa i montaz nowych drzwi zewnetrznych z profili aluminiowych /ciepte aluminium/

1.3.7. Obrébka osciezy / uzupetnienie tynkéw, szpachlowanie, malowanie/

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robét.
Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1. Wbudowa¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami

2.2. Okucia budowlane

2.2.1. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panhstwowych, a w przypadku braku takich norm —
wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby stolarki budowlanej
wyposazone w okucie, na ktdre nie zostata ustanowiona norma.

2.2.2. Okucia powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powlokami antykorozyjnymi.

2.2.3. Przy wymienianych oknach okucia obwiedniowe, klamki w kolorze biatym

2.2. Szkto
Do szklenia nalezy stosowac szyby zespolone w oknach i drzwiach szkito bezpieczne ( szyby klejone z folig).
Wspotczynnik U dla poszczegdlnych okien i drzwi zgodny z opisem robét i rysunkami szczegotowymi.

2.4. Sktadowanie elementow
Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne.
Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych
urzgdzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

2.5. Stolarka okienna z profili wg instrukcji producenta /profil o gtebokosci min. 73 mm / Podziat okien ,
wg zatgczonych rysunkdow w opisie robot
Kolor okien — biaty lub brgzowy , klamka- biata lub brgzowa zgodnie z opisem i rysunkami szczegotowymi

2.6. Drzwi zewnetrzne z profili aluminiowych wg instrukcji producenta / ciepte aluminium /
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2.7. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny byé zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 30:
cement: ciasto wapienne: piasek lub cement: wapno hydratyzowane: piasek 1 :
1:6
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikoéw zaprawy dla marki 50: cement:
ciasto wapienne: piasek lub cement: wapno hydratyzowane: piasek 1: 0,3 : 4
— Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
— Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase,
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczenh obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapnha.

2.8. Blacha powlekana
Arkusze blachy stalowej o grub. min. 0,5 mm obustronnie powlekanej Cata powierzchnia blach
zabezpieczona jest obustronnie powtokg dekoracyjng akrylowg lub poliestrowo-silikonowg. Kolor brgz.
Jakos¢ powtok akrylowych musi by¢ zgodna normg PN-84/H-92126.

Blachy muszg posiadac aktualng decyzje ITB o dopuszczeniu do stosowania .

2.9. Parapety PCV komorowe
laminowane. Szerokosc¢ parapetu 25 cm .
Kolor biaty.
Parapety muszg posiadac aktualng decyzje ITB o dopuszczeniu do stosowania oraz swiadectwo PZH.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowac¢
w odrebnych opakowaniach.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.
Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.
Sposob sktadowania wg punktu 2.3.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie osciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos$¢ wykonania oscieza, do ktérego ma
przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia
powierzchni , oscieze nalezy naprawi¢ i oczyscic.

5.1.2. Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie z
wymaganiami podanymi przez producenta.

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki _ ) )
WYMIARY OKIEN | DRZWI ZEWNETRZNYCH NALEZY SPRAWDZIC BEZPOSREDNIO NA
BUDOWIE PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ICH WYKONANIA !

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej i drzwiowej

Sprawdzone i przygotowane o$cieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach. Elementy
kotwigce osadzi¢ w osciezach.
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Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac piankg poliuretanowsg i silikonem. Ustawienie okna
nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysoko$ci okna,
nie wiecej niz 3 mm.
Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:
— 2 mm przy diugosci przekatnej do 1 m,
— 3 mm przy diugosci przekatnej do 2 m,
— 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.
£amocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy
oscieze a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu swiadectwem
ITB. Zabrania sie uzywaé¢ do tego celu materiatébw wydzielajgcych zwigzki chemiczne szkodliwe dla
zdrowia ludzi.
Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkngé.
©sadzenie parapetéw wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. Okna i
srzwi powinny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacjg projektowa.
#rzed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie;

$.3. Ogolne zasady wykonywania tynkéw
a) Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny byé zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice
drzwiowe i okienne.
b) Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek ponizej 0°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkow
zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano montazowych w okresie
obnizonych temperatur’.
C) Zaleca sig chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj.
w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki
okiennej

6.2. Ocena jako$ci powinna obejmowac:

— sprawdzenie zgodnosci wymiardw,

— sprawdzenie jakosci materiatow z ktorych zostata wykonana stolarka,

— sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania z uwzglednieniem szczegoétéw konstrukcyjnych,
— sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
— sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robot jest:
Dla stolarki okiennej i drzwiowej m2,

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty. podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
Odbiér obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegdlnione w
punkcie 5

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi sie za ustalong ilos¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena
obejmuje:

— dostarczenie gotowej stolarki okiennej i drzwiowej oraz parapetéw zewnetrznych i
wewnetrznych
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— demontaz stolarki drzwiowej i okiennej wraz z parapetami zewnetrznymi i wewnetrznymi

— osadzenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz parapetéw w przygotowanych otworach z
uszczelnieniem i obrébkg osciezy wraz z pomalowaniem,

— dopasowanie i wyregulowanie stolarki okiennej i drzwiowej

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. PN-
75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.
PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu powszechnego
uzytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéow
powszechnego uzytku.

PN-86/B-30020 Wapno.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH
SST WYMIANA OKIEN POLACIOWYCH

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z wymiang okien potaciowych w budynku Filharmonii Dolnoslgskiej
potozonym przy ul. Pitsudskiego 56 w Jeleniej Gorze

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja jest stosowana, jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1. (STWIORB) sg wymagania dotyczgce prac zwigzanych z wymiang okien potfaciowych w
budynku Filharmonii Dolnoslgskie;.

1.3.Przedmiot i zakres robét objetych Specyfikacjg Roboty obejmuja:

- demontaz istniejgcych okien w zakresie niezbednym do montazu nowych okien;

- montaz okien potaciowych;

- wykonanie nowych obrobek blacharskich;

- wymiane stolarki okiennej potaciowej w liczbie 4 szt.

- odtworzenie stanu istniejgcego w pomieszczeniach gdzie wykonywana byta wymiana okna
potaciowego

- uzupetnienie brakujgcych drewnianych elementéw konstrukcji potaci dachowej potrzebnych do

prawidlowego zamocowania okna potaciowego,

- uzupetnienie folii wstepnego krycia,

- odtworzenie pokrycia dachowego,

- wykonanie izolacji cieplnej szer. 0,5m wokot okna potaciowego z wetny mineralnej gr. 15cm,

- doprowadzenie terenu wokét okna do stanu przed pracami,

-wywoéz oraz utylizacja gruzu i materiatéw z rozbiorki;

-Roboty towarzyszgce i tymczasowe(szczegdtowy opis w pkt.8.2).;

- Transport, utylizacja i sktadowanie gruzu, stolarki okiennej

- Organizacja zaplecza robét budowlanych.

- Wydzielenie stref bezpieczenstwa podczas robot budowlanych poprzez wygrodzenie tasmg
ostrzegawcza.

- Sprzatanie pomieszczen oraz terenu zewnetrznego wokot budynku po przeprowadzonych

robotach oraz zabezpieczenie folig ochronng sprzetu znajdujgcego sie w budynku.

1.4.0rganizacja robot
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Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy zorganizowania wszystkich roboét w taki sposob, ktory:

- hie spowoduje utrudnien w komunikacji miejskiej i ruchu pieszych na terenie i drogach przylegtych do
placu budowy,

- hie spowoduje zanieczyszczenia terenu przylegtego do placu budowy oraz drég publicznych,

a) Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody wyrzadzone swoimi dziataniami na obiektach 0séb trzecich

oraz Zamawiajgcego. Wykonawca ma obowigzek organizowac i prowadzi¢ swoje prace w sposob

zapewniajgcy ochrone wiasnosci publicznej i prywatnej.

b) Ochrona $rodowiska

W zakresie robét nie przewiduje sie prac ucigzliwych i szkodliwych dla srodowiska.

Odpady powstate podczas prowadzenia prac nalezy wywiez¢ z terenu budowy na sktadowisko odpadow.

Warunki bezpieczenstwa pracy oraz ochrony przeciwpozarowej
Wykonawca powinien prowadzi¢ prace zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej. W szczegdlnosci nalezy zabezpieczy¢
przed upadkiem z wysokos¢ materiaty oraz narzedzia potrzebne do wykonywania prac. Wykonawca jest
zobowigzany do wydzielenia stref bezpieczenstwa lub wykonaé niezbedne zabezpieczenia przejs¢ dla
pieszych.
Pracownicy Wykonawcy powinni przejs¢ odpowiednie szkolenia bhp oraz badania lekarskie
dopuszczajgce do pracy na wysokosci.
c)Zaplecze dla wykonawcy
Na terenie przy budynku istnieje mozliwos¢ zorganizowania zaplecza placu budowy oraz sktadu
materiatéw budowlanych. Na zapleczu jest dostep do energii elektrycznej oraz wody uzytkowe.

2. MATERIALY
Wymagania ogodlne dotyczgce wtasciwosci materiatow budowlanych oraz kontroli ich, jakosci. Materiaty
i wyroby uzyte przez Wykonawce do wykonania zadania objetego specyfikacjg muszg spetnia¢ wymogi
obowigzujgcych przepisow, by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie oraz spetnia¢é wymogi
okreslone w szczegotowych specyfikacjach i aprobatach technicznych.
Wykonawca zapewni wtasciwy transport i przechowywanie materiatéw w kazdej fazie wykonania robot
oraz umozliwi ich sprawdzenie na kazde wezwanie Zamawiajgcego. Wykonawca uzgodni z
Zamawiajgcym sposob i termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu materiatéw, a takze o
sposobie i terminie przekazania dokumentow potwierdzajgcych witasciwosci i jakos¢ materiatéw i
wyrobow. Materiaty i wyroby, ktére nie uzyskajg akceptacji Zamawiajgcego powinny by¢ niezwiocznie
usuniete z placu budowy. Zamawiajgcy przewiduje zastosowanie materiatow rownowaznych innych niz
wymienione w STWIORB pod warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiajgcego.
3.
SPRZET
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry umozliwi prawidtowe wykonanie robét,
nie pogorszy bezpieczehstwa na budowie oraz nie bedzie miato szkodliwego wptywu na Srodowisko.
Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien by¢ dopuszczony do uzytkowania oraz posiadaé
potwierdzajgce dokumenty, jezeli sg wymagane.

3.
TRANSPO
RT
Wymagania dotyczgce transportu.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng negatywnie, na
jakosc¢ przewozonych materiatéw, srodowisko naturalne oraz osoby trzecie. Wykonawca bedzie usuwat
wszelkie uszkodzenia powstate na skutek uzytkowania jego pojazdow.

4. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia rob6t zgodnie z umowg za ich zgodno$¢ z wymaganiami
STWIORB oraz zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej, wytycznymi i instrukcjami
producentdw, a takze zgodnie z poleceniami Zamawiajgcego.

5. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
Wykonywane roboty bedg podlega¢ odbiorom wykonywanym przez Zamawiajgcego w obecnosci i
przy udziale wykonawcy.
Wykonawca ma obowigzek zgtasza¢ wszystkie roboty ulegajgce zakryciu. Z odbioréw tych zostang
sporzgdzone protokoty odbioréw czesciowych.
Potrzeba, zakres i tryb prowadzenia tych odbioréw szczegdtowo okresli umowa na
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wykonanie tych prac. Odbiér koricowy dokonany zostanie na warunkach okreslonych w
umowie na wykonanie zaméwienia.

6. WYKONANIE ROBOT
Szczegotowy zakres wykonywanych prac:
Roboty rozbiérkowe:
a) Demontaz istniejgcych okien potaciowych w zakresie niezbednym do montazu nowych okien
pofaciowych ;
b) Demontaz obicia z ptyty GK osciezy okiennych
c) Wyniesienie gruzu z terenu budowy wraz z wywozem i utylizacjg zdemontowanych okien polaciowych.

d) Roboty montazowe:
Kompleksowy montaz nowych okien o wymiarach jak istniejgce;
-montaz okien potaciowych,
- odtworzenie osciezy okiennych z plyt G-K od strony wew. po wymianie okna,
- montaz nowych okien pofaciowych trzyszybowych, obrotowych z automatycznym nawietrzakiem
V35 o podwyzszonej odpornosci na wilgo¢ wspétczynnik UW dla catego okna 1, 1 W/m2K , wymiary
okna 1080x 2730 mm- 4szt ,
- montaz nowych kotnierzy uszczelniajgcych,
- ewentualne uzupetnienie brakujgcych drewnianych elementéw konstrukcji potaci dachowej
potrzebnych do prawidtowego zamocowania okna pofaciowego,
- uzupetnienie folii wstepnego krycia,
- odtworzenie pokrycia dachowego z gontéw miedzianych,
- wykonanie izolacji cieplnej szer. 0,5m wokot okna potaciowego z wetny mineralnej gr. 15cm,

- wykonanie nowych obrdbek blacharskich na potgczeniu okno - pota¢ dachowa,
- doprowadzenie terenu wokét okna do stanu przed pracami,

7. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w
Wymagania ogodlne" pkt 9.2.0

8. PRZEPISY ZWIAZANE
e Ogdlne wymagania dotyczgce przepiséw zwigzanych podano w ST 00.01
»Wymagania ogoélne" pkt 10.
e Prawo Budowlane (Dz.U.2016.290 j.t.)
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422 j.t.),
Prawo Zamowien Publicznych (Dz.U.2015.2164 j.t.),
Polskie Normy,
Normy Europejskie.
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze
PN-86/B-13052 Szkto budowlane. Szkio ptaskie okienne ciggnione
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat
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