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ST.00. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych zwigzanych z Remontem dachu budynku internatu ,,Kormoran” Zespotu Szkét Centrum Ksztafcenia
Rolniczego w Karolewie. W przypadku wystapienia niezgodnosci Specyfikacji Technicznej z Ogélnymi lub
Szczegdtowymi Warunkami Umowy przewazajgce znaczenie bedg miaty warunki okreslone w Umowie.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej dla robét
budowlanych. Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t w obiekcie wymienionym w ST.00. pkt. 1.1. Ponadto, zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego niniejsza ST stanowi podstawe
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego.

Specyfikacja jest sporzadzona na podstawie projektu budowlanego i opisuje zasady rozwigzan techniczno-
materiatowych okre$lonych w projekcie budowlanym.

Zastosowanie w trakcie realizacji robot materiatéw lub rozwigzan innych niz okreslone w projekcie budowlanym,
nie uniewaznia Specyfikacii.

Wykonawca zobowigzany jest opracowa¢ szczegotowy wykaz materiatéw zawierajacy specyfikacje $wiadectw
jakosci, atestow, certyfikatow, Swiadectw gwarancyjnych lub aprobat technicznych, wykaz sprzetu i Srodkéw
transportu, wykaz pracownikéw kierujgcych robotami, nadzorujgcych i wykonujacych roboty, zawierajacy
informacje o kwalifikacjach zawodowych, uprawnieniach do wykonywania robét, kierowania robotami jak rowniez
informacje dotyczace aktualnych szkolen i instruktazy w zakresie BHP.

1.3. Zakres robot objetych ST

Wymagania ogolne nalezy stosowac facznie z nizej wymienionymi Szczegétowymi Specyfikacjami Technicznymi.
W sktad niniejszej czeSci ST wchodzg nastepujace roboty:

1. Roboty rozbiérkowe
2. Pokrycia dachowe i obrébki blacharskie
3. Rusztowania zewnetrzne

1.4. Okreslenia podstawowe i skroty

Uzyte w ST okre$lenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:

Dziennik budowy — opatrzony pieczecig Organu Administracji zeszyt, z ponumerowanymi stronami stuzacy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbioréw robét, przekazywania polecen i inne technicznej korespondencji pomiedzy Inspektorem Nadzoru,
Projektantem i Wykonawca.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot zgodnie z dokumentacjg projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi.
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Odpowiednia zgodnos¢ — zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazywane wykonawcy przez Inspektora, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentaciji Projektowe;.

Roboty budowlane - wszystkie czynnoSci zwigzane z wykonaniem prac izolacyjnych zgodnie z ustaleniami
dokumentaciji projektowej,

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robdt,

procedura - dokument zapewniajacy jako$¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje poszczegoine
operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami,

ustalenia projektowe - dane opisujace przedmiot i wymagania dla okre$lonego obiektu lub opisujace roboty
niezbedne do jego wykonania,

podioZe - element konstrukcji budowli, budynku, na powierzchni ktérego wykonana bedzie izolacja,

warstwa wyrownawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierdwnosci lub roznic pozioméw
powierzchni podtoza,

warstwa wygfadzajgca - cienka warstwa wykonana w celu uzyskania gtadkiej powierzchni podtoza,

szczeliny dylatacyjne - wykonane migdzy dwiema czesciami budynku, budowli lub miedzy polami podfoza
betonowego. Pozwalajg na akomodacije odksztatcen lub wzajemnych ruchdéw poszczegoinych czesci budowli.
szczeliny przeciwskurczowe - dzielg wigksze powierzchnie podktadéw betonowych na mniejsze pola, w celu
wymuszenia powstawania rys skurczowych w kontrolowany sposéb lub przeniesienia odksztatcen
spowodowanych skurczem. Szczeliny przeciwskurczowe stosuje sie w posadzkach z zaprawy cementowej i w
posadzkach betonowych. Dzielg one podktad na pola o powierzchni nie wiekszej niz 36m2, przy dtugosci boku
prostokata nie przekraczajacej 6m. Na zewnatrz pomieszczen szczeliny dylatacyjne dzielg podioze na pola nie
przekraczaja 9m2, przy najwigkszej dtugosci boku 3m. Szczeliny przeciwskurczowe w podktadzie cementowym
sq wykonywane jako nacigcie o gtebokosci 1/3 grubosci podktadu.

taSma uszczelniajgca — elastyczna taSma umieszczona miedzy dwiema czeSciami podtoza przedzielonego
szczeling dylatacyjng (przeciwskurczowa) lub w narozach. Zadaniem tasmy jest uciaglenie izolacji w miejscach
narazonych na zarysowania. Dostarczana na budowe w rolkach oraz w formie gotowych ksztattek.

Podfoze — powierzchnia, na ktorg naktada sig lub juz natozono wyrob lakierowy.

powfoka(-i) gruntowa(-e) — pierwsza(-e) powloka(-i) systemu malarskiego, otrzymana(-e) przez natozenie farby do
gruntowania.

powfoka(-i) miedzywarstwowa(-e) — powtoka(-i) miedzy powtoka(-ami) gruntowa i nawierzchniowa.

powfoka nawierzchniowa - ostatnia(-e) powitoka(-i) systemu malarskiego, przeznaczona(-e) do ochrony
znajdujacych sig pod nig powtok, przed wptywem $rodowiska, przyczyniajaca(-e) sie do catkowitej, deklarowanej
przez system, ochrony przed korozjg oraz nadajgca(-e) odpowiednig barwe.

farba do gruntowania - farba przeznaczona do naktadania na przygotowane powierzchnie jako powtoka
gruntowa, stosowana zwykle pod nastepne powtoki.

farba do gruntowania do czasowej ochrony — szybkoschnaca farba naktadana na oczyszczong strumieniowo —
Sciernie konstrukcje w celu ochrony stali podczas montazu, przy zachowaniu mozliwo$ci spawania stali.

grubo$¢ powfoki — grubo$¢ powtoki po utwardzeniu warstwy natozonej na podtoze.

nominalna grubo$c¢ powfoki — grubo$¢ okreslona dla kazdej powtoki lub kompletnego systemu malarskiego,
zapewniajaca wymagang trwatosc.

tfrwato$¢ systemu malarskiego — oczekiwany czas dziatania ochronnego systemu malarskiego do pierwsze;
wiekszej renowacii.

punkt rosy — temperatura, przy ktérej wilgo¢ zawarta w powietrzu bedzie kondensowata na statej powierzchni.
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powierzchnie referencyjne — powierzchnie wyznaczone w odpowiednich miejscach konstrukciji, stuzace do oceny
czy wytypowany ochronny system malarski wykazuje wtasciwosci takie jak zatozono oraz stanowigce wzorzec,
na podstawie kitorego ocenia sig przygotowanie powierzchni i wiasciwosci powtok malarskich.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Zakfada sie, co nastepuije:

- przekazanie placu budowy - Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Zamawiajacy poda
lokalizacje i wspotrzedne gtownych punktow obiektu oraz reperdw, za ktérych ochrone odpowiedzialnos¢ ponosi
Wykonawca,

- dokumentacja projektowa - Zamawiajacy przekaze Wykonawcy kompletng dokumentacja projektowg na
warunkach okreslonych w umowie,

- zabezpieczenie terenu budowy - Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji az do jej zakonczenia. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, balustrady,

- bezpieczenstwo i higiena pracy - podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw bhp, w
szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaC, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych,

- ochrona przeciwpozarowa - Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany
odpowiednimi  przepisami. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich,

- ochrona $rodowiska - Wykonawca ma obowigzek znaC i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego,

- ochrona wiasno$ci publicznej i prywatnej - Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji urzadzen
Zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Przed przystapieniem do robot Wykonawcy oraz Nadzor Techniczny winny sie doktadnie zaznajomic z cato$cig
dokumentaciji technicznej, w tym takze i z pozostatymi odrebnymi czeSciami dokumentacii (dotyczy to zwtaszcza
projektu organizacji robét). Wszelkie ewentualne niejasno$ci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z
autorami poszczegolnych opracowan.

Roboty nalezy wykonac przy zachowaniu przepiséw BHP i p. poz.

1.6. Projekt Budowlany i dokumenty uzupetniajace

Po przyjeciu ofert Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dwa egzemplarze Projektu Budowlanego i dokumentacii
uzupetniajacej do wykorzystania podczas wykonywania robét. Projekty te bedg stanowi¢ uzupetnienie do
rysunkow i materiatdw przekazanych podczas czynno$ci przetargu.

1.7. Zaplecze Wykonawcy
W trakcie realizacji modernizacji obiektu Wykonawca winien zapewni¢ i zorganizowaC swoim pracownikom
odpowiednie pomieszczenie socjalne. Godziny pracy nalezy uzgadniaC z pozostatymi uzytkownikami obiektu oraz

Z Inwestorem.

2. MATERIALY
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2.1. Wymagania ogdlne dotyczace materiatow

Wszystkie zastosowane materialy muszg by¢ zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach budowlanych wg, ktérej
materiat nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych, jezeli jest oznakowany znakiem CE
albo umieszczony jest przez Komisje Europejska w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej albo
jest oznakowany znakiem budowlanym (B). Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest
dopuszczalne, jezeli producent, majacy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat oceny
zgodnoéci i wydat, na swojg wytaczng odpowiedzialnosé, krajowa deklaracje zgodnosci z Polskg Normg wyrobu
albo aprobatg techniczna. Ocena zgodnosci obejmuje wtasciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio
do jego przeznaczenia, majace wptyw na spetnienie przez obiekt budowlany wymagan podstawowych. Materiaty
nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym, jak rowniez przeterminowane nie moga by¢ stosowane. Materiaty
te zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora Nadzoru.

2.1.1. Zrodta zaopatrzenia w materialy i wymagania jakosciowe

a) Dopuszcza sie stosowanie materiatow, elementéw i wyroboéw zaréwno krajowych albo z importu, przy czym
materialy importowane muszg posiada¢ Swiadectwa zgodnosci z PN (EN) lub aprobatami technicznymi.

b) Zastosowane w specyfikacjach szczegétowych okre$lenie przedmiotu zamowienia poprzez wskazanie nazwy
producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamoéwienia. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ sktadania
ofert rownowaznych pod warunkiem, Zze zaproponowane materiaty bedg posiadaty parametry nie gorsze niz te,
ktore sg przedstawione w dokumentaciji techniczne;j.

W przypadku ztozenia ofert rownowaznych nalezy zataczy¢ foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla
materiatow rownowaznych, zawierajgcych ich parametry techniczne.

c) W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegétowej nie podano wymagan
technicznych dla materiatow, elementéw i wyrobéw albo podano je w sposéb ogélny, albo dokonuje sie ich
zamiany na inne niz okre$lono w projekcie, nalezy kazdorazowo dokona¢ odpowiednich uzgodnien z Inspektorem
Nadzoru i Projektantem oraz dokona¢ odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.

2.1.2. Kontrola materiatow

a) Wszystkie materiaty przewidziane do uzycia podczas budowy bedg przed dopuszczeniem do robét podlegaé
kontroli. Materiaty nie spetniajace wymagarn okreslonych w ST powinny zosta¢ odrzucone.

b) Jezeli nie wskazano inaczej, wszystkie odsytacze do norm, Specyfikacji, instrukcji i wytycznych zawarte w
Umowie dotycza ich wydania aktualnego w terminie 15 dni przed ogtoszeniem przetargu.

c) Wykonawca przedstawi $wiadectwa zgodnosci poszczegdlnych dostaw materiatow z atestami, PN i
Aprobatami Technicznymi.

2.1.3. Przechowywanie materiatow

a) Materiaty powinny by¢ przechowywane w sposéb zapewniajacy zachowanie ich jakosci i przydatnosci do
rob6t. Sktadowane materiaty, jezeli nawet byly badane przed rozpoczeciem przechowywania, mogga by¢
powtornie badane przed wigczeniem do robét. Sktadowanie powinno by¢ prowadzone w sposéb umozliwiajacy
kontrole materiatow.

b) Sktadowanie materiatéw — nalezy przewidzie¢ sukcesywng dostawe materiatdw do prac remontowych (brak

miejsca na tymczasowe sktadowanie materiatow budowlanych.
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Wszelkie nazwy wiasne produktow i materiatdw przywotane w specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét i w dokumentacji projektowej stuzg tylko i wylacznie do doprecyzowania przedmiotu
zamowienia oraz ustaleniu pozadanego standardu wykonania, okreslenia witasciwosci i wymogow
technicznych zatozonych w dokumentacji projektowej. Dopuszcza sie sktadanie ofert rownowaznych na
produkty i urzadzenia okreslone za pomoca nazw producentow pod warunkiem spetnienia takich samych
lub podobnych wiasciwosci technicznych, technologicznych.

2.2. Wymagania szczeg6towe dotyczace materiatow

W dziale 2.2 kolejnych czesci specyfikacji dotyczacych poszczegolnych robét wymagania szczegétowe odnoszg
sie do wymagan specyficznych zwigzanych z konkretnymi materiatami, przy czym zawsze obowigzujg
wymagania ogélne zawarte w punkcie ST.00.2.1. Materialy muszg spemia¢ wymagania jako$ciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w ST. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo
sktadowane materiaty, do czasu ich wbudowania, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly
swojg jakos¢ i wiasciwosC do robét oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Jezeli
dokumentacja projektowa lub ST przewiduje mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow materiatéw do
wykonania elementéw rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego
rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pdzniej zamieniony bez zgody
Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typéw i iloSci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniom Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet
bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wszelkie optaty zwigzane z utrudnieniem ruchu winny by¢
uwzglednione w ofercie.

3.2. Szczegdlne wymagania dotyczace sprzetu

W dziale 3.2 w poszczegdlnych czesci ST zawarto informacje odnoszace sie do sprzetu specyficznego dla
danego rodzaju robét, przy czym zawsze obowigzujg wymagania ogélne zawarte w punkcie ST.00.3.1.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwo$ci przewozonych materiatow.
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Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminach przewidzianych w umowie lub
harmonogramie.

Wykonawca stosowaC sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie gruntu,
materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Pojazdy opuszczajgce teren rob6t nie moga zanieczyszczac drog i
jesli okaze sie to konieczne nalezy oczyszczac uktad jezdny przed wyjazdem z budowy.

4.2. Szczegdlne wymagania dotyczace transportu

W dziale 4.2 w poszczegdinych czesci ST dotyczacych poszczegdinych robot zawarto informacje odnoszace sie
do sprzetu specyficznego dla danego rodzaju rob6t, przy czym zawsze obowigzujg wymagania ogoine zawarte w
punkcie ST.00.4.1.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, projektem
organizacji robo6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptaciji lub odrzucenia materiatdw i elementéw robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i ST, a takze normach i
wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce, nie pozniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy
opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru projektu organizacji robét i
zagospodarowania placu budowy zwanego dalej projektem organizaciji robét. W przypadku wykonywania prac w
warunkach obnizonych temperatur nalezy stosowac Instrukcje ITB 282.

5.1.2. Uwagi ogdlne

1) Roboty nalezy wykonywac przy warunkach otoczenia okreslonych w PN i zgodnie z instrukcjg Producenta. W
przypadku koniecznosci wykonania rob6t w innych warunkach urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem
wody.

2) Robotami moga kierowa¢ osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje — posiadaja uprawnienia budowlane do
kierowania robotami, okre$lajace rodzaj robét w danej specjalnosci budowlanej, sg cztonkami 1zby Inzynieréw
Budownictwa, posiadajg aktualne ubezpieczenie OC, oraz aktualne zaswiadczenie 0 ukoiczeniu szkolenia bhp.
3) Przed rozpoczeciem robdt wykonawca powinien przedstawi¢ Zamawiajagcemu wykaz materiatow wraz z
atestami i certyfikatami oraz wykaz sprzetu i maszyn jakich ma zamiar uzy¢ do budowy oraz pracownikow
zawierajacy specyfikacje ich kwalifikacji, jak rowniez plan BIOZ.

4) Wykaz materiatéw, sprzetu, maszyn i pracownikéw oraz plan BIOZ wymagaja akceptacji Inspektora Nadzoru.

5.2. Szczegolne zasady wykonania robot
W dziale 5.2 w poszczegéinych czesci ST dotyczacych poszczegdinych robot zawarto zasady odnoszace sie do

wykonania danego rodzaju robot, przy czym zawsze obowigzujg wymagania ogblne zawarte w punkcie
ST.00.5.1.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru
projektu organizacji robét, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania rob6t, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacijg projektowg i ST.

6.2. Szczegolne zasady kontroli jakosci

W dziale 6.2 w poszczegdinych czesci ST dotyczacych poszczegdinych robot zawarto informacje odnoszace sie
do zasad kontroli jakosci dla danego rodzaju robdt, przy czym zawsze obowigzujg wymagania ogolne zawarte w
punkcie ST.00.6.1.

Wykonawca bedzie przeprowadzaC pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoScig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty te wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i normach
przedmiotowych.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okre$lone w ST. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okreslone Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowa.

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjq projektowa i ST.
Obmiar robot wykonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Nalezy korzysta¢ z podstawowych jednostek
obmiarowych zgodnych z jednostkami przedmiarowymi okreslonymi w przedmiotowych Katalogach Naktaddw
Rzeczowych.

7.2. Szczegolne zasady obmiaru robot

W dziale 7.2 w poszczegdinych czesci ST dotyczacych poszczegdinych robot zawarto informacje odnoszace sie
do zasad obmiarowania robét specyficznych dla danego rodzaju robét, przy czym zawsze obowigzuja wymagania
ogdlne zawarte w punkcie ST.00.7.1.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robot

Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

> Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Polega on na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacyjnym zanikajg lub
ulegajg zakryciu. Odbioru tych robdt dokonuje Inspektor Nadzoru po zgtoszeniu przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy gotowo$¢ do odbioru. Odbiér powinien byé wykonany nie pdzniej niz 3 dni od daty
powiadomienia Inspektora Nadzoru o gotowosci do odbioru. W wypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancii
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Inspektor Nadzoru zarzadza rozbiérke wykonanego elementu na koszt Wykonawcy. Decyzje odbioru, ocene
jakosci oraz zgode na kontynuowanie robét Inspektor Nadzoru dokumentuje wpisem do dziennika budowy.
>QOdbiorowi czgSciowemu.

Inspektor wyda Swiadectwo Odbioru czesci lub etapu robét objetych Umowa po otrzymaniu wniosku od
Wykonawcy oraz po zakorczeniu robét dla tej czesci lub etapu rob6t wykonanych w sposéb zadowalajacy
Inspektora Nadzoru Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgace dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robdt,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow;

- Dziennik Budowy

Odbiér czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjq Projektowg i ST, uzycia wiasciwych
materiatow. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do Dziennika
Budowy.

>QOdbiorowi ostatecznemu (koncowemu).

Odbioru koricowego dokonuje sie po zakoriczeniu robot. Inspektor Nadzoru dokonuje oceny jakoSciowe; i
iloSciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan oraz wnikliwej oceny wizualnej wykonanych
robét. W wypadku kiedy Inspektor Nadzoru stwierdzi, ze obiekt pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
lub zakresu robét nie jest gotowy do odbioru, wyznacza ponowny termin odbioru. Inspektor Nadzoru moze
powotaC komisje odbioru ztozong z przedstawicieli Zamawiajacego, Projektanta i tych instytucji, ktore poniosty
czesciowe koszty zwigzane z robotami. Przedstawiciele tych instytucji poza Zamawiajacym bedg miec jednak
tylko gtos doradczy, a decyzje co do odbioru podejmie sam Zamawiajacy. Przy odbiorze kohcowym powinny by¢
dostarczone nastepujace dokumenty:

- protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych i robot zanikajacych

- Swiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty, Swiadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne wydane przez
dostawcow materiatow i urzadzen

- projekt powykonawczy

- oSwiadczenie kierownika budowy o zgodnoéci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz o doprowadzeniu do
nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjq Projektowag oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej,

- protokoty z odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczacych usuniecia usterek,

- aktualno$¢ Dokumentacii Projektowej,

- czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia

- prawidtowos¢ i zgodnos¢ z Dokumentacjg projektowg wbudowania materiatow,

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokét odbioru koncowego robot
sporzadzany wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

> Odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu

8.2. Szczegolne zasady odbioru robot
W dziale 8.2 w poszczegdinych czesci ST dotyczacych poszczegdinych robdt zawarto informacje odnoszace sie

do zasad odbioréw robét specyficznych dla danego rodzaju robét, przy czym zawsze obowigzujg wymagania
ogolne zawarte w punkcie ST.00.8.1
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne zasady ptatnosci

Podstawg ptatnosci sg cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozyciji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa pfatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skitadajace sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w ST i w dokumentacii
projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét beda obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- wartosci zuzytych materiatéw wraz z kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.1.2. Warunki umowy i wymagania ogélne

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych zawartych w Specyfikacji Ogéine;
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Uwzgledniono nastepujace przepisy i wytyczne ogolne:

1. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004. Tekst jednolity (Dz. U. 2021 poz. 1213),

2. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994. Tekst jednolity (Dz. U. z 2024 poz. 725)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych. Dz. U. 47/401.

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich sytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690) - tj. z dnia 09 czerwca
2022 r. (Dz.U. 2 2022 r. poz. 1225)
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ST.01. ROBOTY ROZBIORKOWE - CPV 45111300-1

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej czesci specyfikacji (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
rozbiorkowych zwigzanych z Remontem dachu budynku internatu ,,Kormoran” Zespotu Szkét Centrum
Ksztatcenia Rolniczego w Karolewie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Szczegbtowy zakres robdt rozbidrkowych objetych projektem opisujg przedmiary robét.
1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ,Wymagania ogélne” - pkt. 1.4

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ,Wymagania ogélne” - pkt. 1.5
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogoine wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST.00 Wymagania ogéine -
pkt. 2.

2.2. Wymagania szczegolne dotyczace materiatow

Przy wykonaniu rob6t rozbiorkowych jedynymi materiatami, ktore nalezy dostarczy¢ sa: gwozdzie budowlane,
klamry, deski iglaste obrzynane kl.II,, drewno okragte na stemple. Materiaty z rozbiérki (cegta, stal, papa, szkio,
drewno, tynki) s przeznaczone do wywiezienia i utylizacji z poniesieniem wszelki optat administracyjnych.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST.00 Wymagania ogolne - pkt.3.
3.2. Szczegdlne wymagania dotyczace sprzetu

Do robdt rozbiorkowych nalezy uzy¢ sprzetu:

Recznego jak tomy, przecinaki, mioty, fopaty, szpadle, kilofy, elektronarzedzia (wiertarki i moty udarowe o mate;
mocy aby nie powodowa¢ zbyt duzych wstrzaséw w budynku). Przy wykonywaniu rob6t rozbiérkowych na
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wysoko$ci wewnatrz pomieszczen nalezy zastosowac rusztowanie wewnetrzne. Wybor uzytego sprzetu nalezy
uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne zasady transportu podano w ST. 00 Wymagania ogdline - pkt. 4.
4.2. Szczegdlne wymagania dotyczace transportu

Transport urobku z rob6t rozbiorkowych do miejsca sktadowani nalezy prowadzi¢ zgodnie z przyjetg technologig
wykonywania robét rozbiorkowych.

Do przewozu gruzu z rozbiorek nalezy uzy¢ transportu:
> Recznego: taczki, japonki, rekawy zsypowe itp.
> Mechanicznego: przenosnik tasmowy oraz skrzyniowe samochody ciezarowe o fadownosci do 5,0 t.

Wybér $rodka transportu zalezy od odlegtosci i warunkéw lokalnych. Sktadowanie i transport gruzu nalezy
przeprowadzi¢ w miejscu wskazanym przez Inwestora.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogoline zasady wykonania robét podano w ST. 00 Wymagania ogéine - pkt. 5.
5.2. Szczegolne zasady wykonania robot

Przed przystapieniem do wykonywania robot rozbidrkowych nalezy wykona¢ zabezpieczenia elementow
konstrukcyjnych.

Rozbidrek nie nalezy wykonywac jednoczes$nie lecz etapami, z odpowiednim stemplowaniem. Scisle wg projektu
konstrukcyjnego i pod nadzorem 0s6b z uprawnieniami budowlanymi konstrukcyjnymi.

Roboty rozbiorkowe nalezy przeprowadza¢ w sposéb staranny i nie naruszajgcy istniejacej konstrukcii.
Prowadzenie rob6t w sposéb inwazyjny jest niedozwolone.

Wykonywanie robét rozbidrkowych nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami bhp.

Roboty rozbiérkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementow, w stosunku do ktorych zostato
to przewidziane w dokumentaciji projektowe;.

Elementy i materiaty, ktére zgodnie z ST stajq sie wlasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ systematycznie usuwane
z terenu budowy

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST.00 Wymagania ogdine - pkt. 6.

6.2. Szczegolne zasady kontroli jakosci
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Kontroli podlega zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng, wyglad zewnetrzny i doktadno$¢ wykonania oraz
zabezpieczenie wykonywanych robot rozbidrkowych

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robé6t podano w ST. 00 Wymagania ogolne - pkt. 7.
7.2. Szczegolne zasady obmiaru

Rozebranie i rozbicie elementow konstrukcji ceglanych, betonowych lub Zelbetowych oblicza sie w metrach
szesciennych z doktadnoscig do 0,01 m3.

Natomiast pokrycia dachowego, Scianek dziatowych, posadzek i oktadzin $cian oblicza sie w metrach
kwadratowych z doktadnos$cig do 0,01 m2.

Wielkosci obmiaru okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru roboét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST. 00 Wymagania ogdlne - pkt. 8.
8.2. Szczegolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacijg projektowa, ST i wymaganiami nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania wg pkt. 6 daty pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne zasady dotyczace ustalania podstawy
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.00 Wymagania ogolne - pkt.9.
9.2. Szczegolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci
Cena jednostkowa robét obejmuije:
- rozebranie i wyburzenie,
- odwiezienie materiatu z rozbidrki,
- koszt utylizacji materiatow z rozbidrek (w tym przypadku eternitu),
- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robdt.
Podstawa rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Uwzgledniono nastepujace przepisy:
1) Przepisy bhp przy robotach rozbiorkowych.
14
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ST.02. POKRYCIA DACHOWE | OBROBKI BLACHARSKIE CPV 45261210-9
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej czeSci specyfikacii (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t pokrywczych
i obrébek blacharskich zwigzanych z Remontem dachu budynku internatu ,,Kormoran” Zespotu Szkét Centrum
Ksztatcenia Rolniczego w Karolewie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
W skitad niniejszej czesci ST wehodzg roboty zwigzane pokryciem dachéw i wykonaniem obrébek blacharskich:

e Uzupetnienie pokrycia uszkodzonych miejsc na dachu wyzszej czesci ,,internat” papg termozgrzewalng
podktadowg;

o  Uzupetnienie pokrycia uszkodzonych miejsc poszycia zewnetrznego kominéw murowanych z papy
termozgrzewalnej badz masy bitumicznej;

o Wykonanie uzupetnien warstwy izolacji z bitumicznej papy samoprzylepnej na wystepujacej izolacji
termicznej na dachu nizszej czesci ,,Swietlica” i , facznik”;

o Wykonanie warstwy nawierzchniowej pokrycia dachu z elastyczno-bitumicznej papy termozgrzewalnej;

e Wykonanie remontu koszy zlewowych wystepujacych na wszystkich pofaciach dachu wraz z
wyréwnaniem ich ptaszczyzny spadku;

o Wymiana pionowych wpustow wody deszczowej na wyzszej czesci dachu budynku , internat”;

o Wymiana poziomych przelewow wody opadowej z nizszej czes$ci dachu budynku ,,$wietlica”;

o Wymiana pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej na nowa pape termozgrzewalng w nizszej czesci
budynku ,,$wietlica”;

o Wymiana poszycia attyki z blachy i papy termozgrzewalnej w nizszej czesci budynku ,,Swietlica”,

o Wykonanie obrdbek z blachy powlekanej i wszelkich wymaganych opierzen - zgodnie z projektem;

o Montaz orynnowania z blachy powlekanej;

e Montaz wyfazéw dachowych;

e Wykonanie innych elementow nie wymienionych wyzej, a znajdujacych sie w projekcie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST.00 Wymagania ogolne - pkt. 1.4

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST.00 Wymagania ogdine — pkt. 1.5.

Wykonanie pokry¢ dachowych i obrobek blacharskich powinno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majagcemu wiasciwe
dos$wiadczenie w realizacji tego typu robot i gwarantujgcemu wiasciwg jako$¢ wykonania. Roboty powinny byé
wykonane scile wg dokumentacji w tym roboczej ze szczegdlinym uwzglednieniem detali architektonicznych.

2. MATERIALY
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2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogoine wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i skladowania podano w ST. 00 Wymagania ogdlne -

pkt. 2.

2.2. Wymagania dotyczace materiatow

Do wykonania rob6t pokrywczych i obrobek blacharskich nalezy zastosowa¢ wyszczegolnione ponizej materiaty:

papa termozgrzewalna podkfadowa do uzupetnien pokrycia dachu zelbetowego gr 3,20 mm

Papa asfaltowa termozgrzewalna podktadowa na osnowie ze wzmacnianej widkniny poliestrowe;.
Posiada obustronng powtoke z asfaltu modyfikowanego z wypetniaczem mineralnym. Wierzchnia strona
papy pokryta jest gruboziarnista posypka mineralng oraz wzdtuz jednej krawedzi natozony jest pasek z
posypki drobnoziamistej, ktérego szeroko$¢ wynosi okoto 100 mm. Spod papy pokrywa drobnoziarnista
posypka mineralna lub folia z tworzywa sztucznego.

Papa przeznaczona jest do wykonania podktadowej warstwy w wielowarstwowych wodochronnych
pokryciach dachowych.

papa samoprzylepna do uzupetnien pokrycia dachu na warstwie izolacji termicznej o gr 3,00 mm

Elastomerobitumiczna papa samoprzylepna do klejenia na zimno dodatkowo mocowana do no$nego
podtoza za pomocg kotkowania o ponizszych parametrach:

— Powierzchnia gérna: folia

— Powierzchnia dolna: folia $ciggana, masa samoprzylepna do klejenia na zimno
— Wkiadka nosna: siatka szklana z welonem szklanym

— Dthugos¢: 10,00 m

—  Szeroko$¢: 1,00 m

— Grubos¢: 3,00 mm

—  Gietkos¢ w niskiej temperaturze géra < -25 °C, dét <-30 °C

—  Odporno$¢ na dziatanie wysokich temperatur: = +100 °C

—  Wydtuzenie: 2 2

Papa przeznaczona jest do wykonania podktadowej warstwy w wielowarstwowych wodochronnych
pokryciach dachowych na projektowanej warstwie termicznej z piyt PIR.

papa elastoczno-bitumiczna papa do pokrycia nawierzchniowego dachu o gr 5,20 mm

Elastomerobitumiczna papa zgrzewalna najwyzszej klasy, montowana poprzez zgrzewanie o ponizszych
parametrach:

— Powierzchnia gorna: tupek naturalny

— Powierzchnia dolna: folia

— Wkiadka nosna: widknina poliestrowa 250 g/m?

— Dhugosé: 5,00 m

—  Szeroko$c: 1,00 m

—  Grubos¢: 5,20 mm

—  Gietkos¢ w niskiej temperaturze < - 36 °C

—  Odporno$¢ na dziatanie wysokich temperatur: = +120 °C
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—  Wydtuzenie: 45%

Papa przeznaczona jest do wykonania nawierzchniowej warstwy w wielowarstwowych wodochronnych
pokryciach dachowych.

e blacha powlekana grub. 0,55 mm w kolorze szarym lub ciemnoszarym RAL 7016

- obrdbki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielko$ci, pochylenia potaci;

- roboty blacharskie (przyjeto blache powlekang) mozna wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej 0d-15°C. Rob6t nie mozna wykonywa¢ na oblodzonych podfozach obrébki
dotycza;

- wszelkich obrébek przysciennych
- fartuch blaszany przy krawedzi gzymsu
Robét nie nalezy wykonywaé na oblodzonych podtozach.

e rynny z blachy powlekanej w kolorze szarym lub ciemnoszarym RAL 7016 o Srednicy min. 150
mm

rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztondw sktadane w elementy wielocztonowe;

- rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami rozstawionymi w odstepach nie
wiekszych niz 50 cm;

- spadki rynien regulowa¢ na uchwytach zgodnie z projektem [0,5% spadku podtuznego] rynny
powinny mie¢ montowane wpusty do rur spustowych;

- montaz rynien wg dostarczonych instrukcji producenta.

e rury spustowe z blachy powlekanej w kolorze szarym lub ciemnoszarym RAL 7016 o Srednicy
125 mm

- rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztondéw i sktadane w elementy
wielocztonowe; powinny by¢ taczone w ztgczach pionowych kielichowych;

- rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami rozstawionymi w odstepach nie
wiekszych niz 3 m;

- uchwyty powinny by¢ mocowane w sposéb trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub
osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach;

- rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji deszczowej powinny by¢ wpuszczone do rur na
gtebokos¢ kielicha.

- system wybranego producenta rur spustowych winien uwzglednia¢ kolanka, wylewki, rewizje i inne
niezbedne akcesoria.

e dachowe wpusty pionowe wody deszczowej o Srednicy 150 mm

- wpust dachowy pionowy o srednicy 150 mm ze zintegrowanym kotnierzem bitumicznym,
przeznaczony do dachéw ptaskich przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzenia wody z dachu;

- bezposrednio potaczony do istniejacych pionowych wewnetrznych pionéw;

- konstrukcja dwuscienne zapobiegajaca powstaniu skroplin;

- wpust wyposazony w kosz ochrony
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Szczegoty wg rysunku pogladowego:

!'l-. nna)

== L

Rys. 1 Pogladowy wzér pionowego wpustu dachowego

e dachowe przelewy poziome - attykowe wody deszczowej o Srednicy 125 mm

- przelew dachowy poziomy o $rednicy 125 mm ze zintegrowanym kotnierzem bitumicznym,

- przelew nalezy wyposazy¢ w elementy pomocnicze umozliwiajgce dalsze wyprowadzenie wody do
rury spustowej poza pofa¢ dachu;

- przelew wyposazony w kratke na liscie;

Szczegoty wg rysunku pogladowego:

Rys. 2 Pogladowy wzdr poziomego przelewu dachowego

o wyfaz dachowy o wym. okoto 100x100 cm, wysoko$¢ podstawy okofo 20 cm
- wylaz dachowy o odpornosci ogniowej El 30, z podstawg umozliwiajacg wykonanie kotnierza z papy

termozgrzewalnej faczacego obrobke wylazu z istniejacym pokryciem dachu z papy
termozgrzewalnej

18



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét dla inwestycji: Remont dachu budynku internatu ,,Kormoran” Zespotu Szkét
Centrum Ksztatcenia Rolniczego w Karolewie

- wylaz wykonany z elementéw NRO;

- konstrukcja wytazu musi posiada¢ uksztattowany podwojny kapinos, ktory wykluczy przenikanie
wody przez prawidtowo wykonane uszczelnienie;

- Wspdtczynnik izolacyjnosci cieplnej skrzydta wytazu wynosi okoto 0,35 W/(m?-K);

- Zastosowane uszczelnienia zapewniajacego szczelno$¢ na przenikanie powietrza w klasie 3 w
warunkach normalnej eksploatacii.

Szczegoty wg rysunku pogladowego:

Rys. 3 Pogladowy wzor wytazu dachowego

e nasady zakonczenia zeliwnych pionéw kanalizacji

- nasada wykonana z PCV naktadana na istniejacy pion zeliwny z wykorzystaniem systemowego
przejscia zeliwo-PCV za pomoca tzw. trapera

Szczegoty wg rysunku pogladowego:

- . 3 :“‘

Rys. 4 Pogladowy nasady z PCV na istniejacy zeliwny pion kanalizacji
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o  kominek do wentylacji przestrzeni stropodachu

- kominek z PCV do pap zgrzewanych o $rednicy @ 75 lub 110 mm;
- kominek wentylacyjny przeznaczone sg do wietrzenia termoizolacji oraz do uwalniania pary wodnej,
jaka gromadzi sie pod pokryciem wodoszczelnym.

Szczegoty wg rysunku pogladowego:

Rys. 5 Pogladowy kominek z PCV do wentylacji stropodachu
UWAGA:

Przy doborze materiatow do wykonania pokrycia dachu nalezy wykonywa¢ materiaty jednakowe wg
systemu wybranego producenta, zgodnie z jego wytycznymi.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST.00 Wymagania ogolne - pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonania pokrycia dachowego i obrébek blacharskich

Wykonawca przystepujacy do wykonania przedmiotowych robot powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z
elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego. W przypadku montazu rur spustowych konieczne jest uzycie
lekkich rusztowarn roboczych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne zasady transportu podano w ST.00 Wymagania ogdine - pkt. 4.

4.2. Szczegolne zasady dotyczace transportu
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Transport materiatow powinien odbywac sie w warunkach zabezpieczajacych je przed oddziatywaniem wptywow
atmosferycznych. Materialy pokryciowe w rolkach nalezy transportowa¢ i sktadowa¢ w pozycji pionowej,
zabezpieczajac przed przewrdceniem.

Rolki papy nalezy przewozi¢ krytymi Srodkami transportowymi, uktadanie w jednej warstwie w pozycji stojace;j,
zabezpieczone przed przewracaniem si¢ i uszkodzeniem. Rolki papy nalezy uktadac tak, aby uniemoZliwi¢
przemieszczanie sie rolek papy podczas jazdy. Rolki papy moga by¢ przewozone w kontenerach lub na paletach.

Przenoszac diugie arkusze nalezy tak dobrac¢ iloS¢ osob, by zapobiec przesuwaniu po sobie blach oraz ich
wyginaniu sie i chwytac je w miejscu przettoczen, gdzie majg one najwiekszg sztywnosc.

Transport powinien odbywac sie zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogoline zasady wykonania robét podano w ST.00 Wymagania ogolne - pkt. 5.

Podtoza pod pokrycia z papy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-80/B- 10240, w przypadku za$
podiozy nie ujetych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach technicznych. Rodzaj pokrycia
dachowego powinien by¢ dostosowany do pochylenia potaci dachowej, zgodne z wymaganiami normy PN-99/B-
02361.

Na pofaciach o pochyleniu minimalnym, a takze w korytach odwadniajacych o takim spadku nalezy uwzglednia¢
ugiecie konstrukcji nosnej pod dziataniem obcigzen oraz tolerancje montazowe.

Powierzchnia podtoza powinna by¢ rowna; przeswit pomiedzy powierzchnig podtoza a tatg kontrolng o diugosci 2
m nie moze by¢ wigkszy niz 5 mm.

Krawedzie, naroza oraz styki podtoza z pionowymi ptaszczyznami elementéw ponaddachowych nalezy zaokraglié
tukiem o promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub zfagodzi¢ za pomocg odkosu albo listwy o przekroju tréjkatnym.

5.2. Szczegolne zasady wykonania robot

Pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej:

Zakfady papy przyklejonej do warstwy betonu nalezy taczy¢ za pomoca zgrzewania. Zgrzewanie wykonuje sie za
pomoca palnikdw na gaz propan-butan. Papa moze by¢ rowniez zgrzewana przyrzadami do zgrzewania goracym
powietrzem. Wykonywanie izolacji powinno odbywac sie wedtug projektu technicznego, a w przypadku braku
projektu zgodnie z uwzglednieniem szczegotowych wytycznych zawartych w instrukcjach producenta.

Nie zaleca sie prowadzi¢ montazu w niskich temperaturach i przy duzej wilgotnosci powietrza.

Pokrycie dachu z papy bitumicznej samoprzylepne;j:

Wqg przyjetego systemu producent dostepnego na rynku. Nalezy zastosowaé samoprzylepny system do klejenia
na zimno.

Klejenie na zimno na zaktadach oraz na catej powierzchni. Montaz zaktadu przemiennego na zimno przy
suchej pogodzie jest mozliwy, gdy:

— Temperatura otoczenia jest wyzsza niz +10 °C
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— Montaz obu warstw hydroizolacji odbywa si¢ w jednym cyklu roboczym.

Zgrzewanie zakladéw wzdtuznych i czotowych oraz sklejanie na catej powierzchni. Montaz zaktadu
przemiennego na goraco jest konieczny, gdy:

— Temperatura otoczenia jest nizsza niz +10 °C (ale wyzsza od +5 °C)
— Papa ma spetni¢ funkcje tymczasowej hydroizolacii
— Nie jest mozliwe ukonczenie prac dekarskich w jednym cyklu roboczym.

Odpowiedni sposdb taczenia zaktaddw moze byC ustalony w kazdej chwili, a pozniej znéw zmieniony.
Samoprzylepny zaktad oraz zaktad zgrzewalny mozna rozpoznac¢ po niebieskim lub czerwonym oznakowaniu
krawedzi papy.

Obrdbki blacharskie:

Wykonanie niezbednych obrdbek blacharskich i orynnowania wykonywac z blachy powlekanej. Wode opadowg z
powierzchni potaci dachowych nalezy odprowadzi¢ od obiektu aby nie powodowata dodatkowego podmywania
innych przylegtych elementéw budynku.

Pozostate elementy zaprojektowanego wyposazenia wykonaé i montowaé zgodnie z wytycznymi producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST.00 Wymagania ogdlne - pkt. 6 oraz instrukcji producentéw.
6.2. Szczegolne zasady kontroli jakosci

Zakres kontroli powinien obejmowaé ocene wiasciwosci fizykochemicznych zastosowanych materiatow, stanu
podtoza (rowno$¢, gtadkos¢, wilgotnos¢) oraz prawidtowosci wykonania poszczegdlnych czynnosci. W
szczegoInosci powinny by¢ oceniane wiasciwosci techniczne blach, réwno$¢ powierzchni, wymiary gotowych
obrébek oraz stan powtok ochronnych (np. mechaniczne uszkodzenia warstwy ocynkowane;).

Kontrola wykonania pokry¢é polega na sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora Nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas wykonania prac pokrywczych,
b) w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) - po zakofczeniu prac pokrywczych.

c) Uznaje sie, ze te badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatow i pokrycia dachowego
sq zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm
przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST.00 Wymagania ogdlne - pkt. 7.

7.2. Szczegolne zasady obmiaru
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Powierzchnie dachu oblicza sie w metrach kwadratowych wykonanych robdt pokrywczych bez potrgcenia
powierzchni niepokrytych, gdy ich pole powierzchni jest mniejsze niz 1 m2 WielkoSci obmiarowe powierzchni
izolacji okre$la sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST.00 Wymagania ogélne - pkt. 8.
8.2. Szczegolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania wg pkt. 6 daty pozytywne wyniki.

Ocenie podlega:

- zgodnos¢ z dokumentacjg techniczna,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- przygotowanie podtoza,

- prawidtowo$¢ wykonania pokrycia w tym sprawdzenie:

0 wytrzymatosci,

0 rownosci,

0 czystosci i stanu wilgotnosci

o0 spadkéw podtoza,

- cigglosci warstwy izolacyjnej i doktadno$ci jej potaczenia z podiozem,
- dokfadnosci obrobienia przejs¢ instalacji i systemu odwadniajacego,
- szczelnoSci obrobek blacharskich,

- rownosci oraz szczelno$ci pokrycia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne zasady dotyczace ustalania podstawy

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST. 00 Wymagania ogéine - pkt. 9.
9.2. Szczegolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci

Podstawg rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajagcym. Cena wykonania metra
kwadratowego pokrycia obejmuje: roboty pomiarowe, oznaczenie i zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac,
przygotowanie i montaz oraz demontaz zabezpieczen, osadzenie elementow, dostarczenie i wbudowanie
materiatow, wykonanie potaczen i ich obrébek, utrzymanie stanowiska pracy i sprzetu w nalezytym stanie,
wykonanie badar i pomiaréw kontrolnych.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
Uwzgledniono nastepujace przepisy:
normy:

1) PN-EN-612:2006 Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okragtym usztywnionym obrzezem przedniej strony
i rury spustowe faczone na zaktad

2) PN-B-10260:1969 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
3) PN-B-10240:1980 Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych — Wymagania i badania przy odbiorze
4) PN-B-10245:1961 Roboty blacharskie, budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.

5) PN-Ety 516:1998 w druku. Prefabrykowane akcesoria dachowe. Urzadzenia umozliwiajace chodzenie po
dachu. Pomosty, stopnie szerokie i stopnie waskie IDTEN516:1995

6) PN-EN 502:2002 - Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samono$nych z blachy
ze

stali odpornej na korozje, uktadanych na cigglym podtozu

7) PN-EN 507:2002 - Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samono$nych z blachy
aluminiowej, uktadanych na ciggtym podtozu

8) PN-B-94701:1999 - Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych

9) PN-EN 1462:2001 - Uchwyty do rynien okapowych. \Wymagania i badania
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ST.03. RUSZTOWANIA ZEWNETRZNE - CPV 45262100-2
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru rusztowan
zewnetrznych zwigzanych z Remontem dachu budynku internatu ,,Kormoran” Zespotu Szkét Centrum
Ksztatcenia Rolniczego w Karolewie.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
W sktad niniejszej czeSci ST wchodzg nastepujace roboty:

e Montaz fasadowych rusztowan rurowych,
o Wykonanie oston z siatki na rusztowaniach,
e (zas pracy rusztowan do wykonania robét budowlanych przewidzianych w projekcie

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST.00 Wymagania ogolne - pkt. 1.4

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST.00 Wymagania ogéine — pkt. 1.5.

Wykonanie rusztowan zewnetrznych winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majacemu wiasciwe doswiadczenie w
realizacji tego typu robét i gwarantujgcemu wiasciwg jako$¢ ich wykonania.

2. MATERIALY
2.1. OgdIne wymagania dotyczace materiatow

Ogoine wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i skladowania podano w ST. 00 Wymagania ogdlne -
pkt. 2.

Rusztowania zewnetrzne z systemowych rur stalowych powinny mie¢ dopuszczenie do stosowania na rynku
polskim

2.2. Wymagania dotyczace materiatow

Rusztowania fasadowe przeznaczone sq do prowadzenia wszelkich prac budowlanych. Rusztowanie nalezg do
trzeciej wielkosci znamionowej o obcigzeniu uzytkowym pomostu 2 kPa oraz piatej wielkosci znamionowej o
obcigzeniu uzytkowym pomostu 5 kPa dla rusztowan o szerokosci 1,09m. Konstrukcja rusztowania umozliwia
zamontowanie wyciggarek o maksymalnym udzwigu 150 kg. R6znorodno$¢ elementéw pozwala na ustawienie
rusztowania w réznych wariantach - przy Scianach o ksztattach regularnych, jak i nieregularnych, petnych jak i
niepetnych, a regulowane stopy umozliwiajg jego montaz na kazdym podtozu. Rusztowanie zapewnia petne
bezpieczeristwo osobom pracujacym na wszystkich kondygnacjach. Dzigki zastosowaniu konstrukcji ramowe;j,
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rusztowania sg proste w obstudze, przeznaczone do wielokrotnego montazu bez mozliwosci uszkodzen
poszczegolnych elementdw.

Elementy rusztowania fasadoweqo:

- Podstawka stalowa regulowana

Stuzy do wyréwnania uskokéw podfoza

- Rygiel poprzeczny

U-profil zakonczony dwoma zaciskami mocujacymi do stojakéw ramy pionowej na dowolnej jej wysokosci
- Stezenie ukosne

Rura o $rednicy fi 42 mm z zaciskiem obrotowym, stuzy do usztywnienia rusztowania

- Kraweznik poprzeczny

Kraweznik impregnowany, zakonczony stalowymi okuciami. Stanowi zabezpieczenie od strony czotowe;
rusztowania. Stosowany wytgcznie z poreczg czotowa i rama czotowa.

- Porecz pojedyncza

Rura o $rednicy fi 38 mm zakonczona jezyczkami do zamocowania w kasetkach z klinem. Stuzy do
zabezpieczenia zewnetrznej strony pola rusztowania przeciwlegtych ram.

- Porecz czotowa

Stuzy do zabezpieczenia powierzchni czotowej pola roboczego. Mocowana jest do ramy pétztaczem poprzez
dokrecenie nakretki.

- Sruba z tbem mioteczkowym
Stosowana z naktadka kotnierzowq
- Rama stalowa 0,73 lub 1,09

Stojaki wykonane z rur o $rednicy fi 48,3x3,2mm. Gdrny u-profil ramy gwarantuje szybkie i bezpieczne zaktadanie
pomostow. Ztacza poreczowe z klinem zapewniajg tatwy montaz poreczy zabezpieczajacych.

- Pomost aluminiowo-sklejkowy przejsciowy

Podwieszane drabinki pomostowe zapewniajg swobodng komunikacje poziomg na kondygnacjach rusztowania.
Konstrukcja nosna i zintegrowana drabina wykonana z aluminium, wypetnienie ze sklejki wodoodpornej o
powierzchni antyposlizgowe;.

- Oslona siatkowa

Zapewnia bezpieczenstwo pracy na rusztowaniach oraz osobom znajdujacym sie w jego poblizu. Siatka o oczku
60mm, osadzona w ramie, zaktadana zamiast i kraweznikow na ostatnim poziomie rusztowania oraz uzywana
wyfacznie ze stupkiem ostony siatkowe;j.

- Rama czotowa stalowa

26



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob¢t dla inwestycji: Remont dachu budynku internatu ,,Kormoran” Zespotu Szkét
Centrum Ksztalcenia Rolniczego w Karolewie

Zapewnia bezpieczeristwo pracy na najwyzszej kondygnacji rusztowania od strony czolowej. Wyposazona
jednocze$nie w standardowe porecze czotowe.

- Pomost stalowy

Perforowany o powierzchni antyposlizgowej, zakonczony uchwytami umozliwiajagcymi zamocowanie na u-profilu
ram. Pomosty stuzg za stanowiska robocze, przenosza ciezar znajdujacych sie¢ na nich ludzi, narzedzi,
materiatow niezbednych do wykonywania pracy.

- Pomost aluminiowy ze sklejki

Pomost aluminiowo-sklejkowy ze sklejka wodoodporna o powierzchni chropowatej, zakonczony trzema
uchwytami po kazdej stronie, umozliwiajacymi zawieszenie na profilu ramy.

- Porecz podwdjna aluminiowa

Dwie porecze potgczone poprzeczkami, korce poreczy zaopatrzone w jezyczki do mocowania w kasetkach z
klinem przeciwleglych ram. Porecz podwojna aluminiowa zastepuje dwie porecze pojedyncze stalowe,
zmniejszajac mase poreczy o potowe. Usztywnia i stabilizuje konstrukcije rusztowania.

- Lacznik kotwigcy dystansowy z hakiem

taczniki kotwigce dtugie o dtugosci 1,3m i 1,55m mocowane sg do ram pionowych za pomocg dwdch ztaczy
normalnych do obu stojakow ramy. Lacznik kotwigcy krotki o dt. 0,45m mocowany jest za pomocg zlacza
normalnego tylko do jednego stojaka ramy, znajdujacego sie przy Scianie.

- Stupek stalowy poreczy z zabezpieczeniem pomostu

Zapewnia bezpieczenstwo na najwyzszej kondygnacji rusztowania.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00 Wymagania ogolne - pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonania rusztowania zewnetrznego

Wykonawca przystepujacy do wykonania rusztowania zewnetrznego moze wykona¢ montaz recznie lub przy
uzyciu dowolnego typu sprzetu mechanicznego.

Ponadto:

a) Pracownicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan powinni by¢ przeszkoleni przy wykonywaniu tego
rodzaju prac i powinni posiada¢ certyfikaty kwalifikacyjne upowazniajace do wykonywania montazu rusztowan
budowlanych.

b) Rusztowanie moze by¢ uzytkowane dopiero po dokonaniu odbioru technicznego i dopuszczeniu rusztowania
do uzytkowania.

c) Rusztowanie winno posiada¢ certyfikat bezpieczenstwa ( znak B lub CE ) co oznacza, ze dany rodzaj
rusztowania zostat dopuszczony do stosowania w budownictwie po sprawdzeniu zgodnosci wymagan z
przepisami.
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d) Kazde rusztowanie stawiane na budowie musi posiada¢ dokumentacje techniczna. Dokumentacije techniczng
moze stanowi¢ instrukcja montazu i eksploatacji rusztowania opracowana przez producenta rusztowania i projekt
techniczny rusztowania sporzadzony dla konkretnego przypadku rusztowania. Instrukcja montazu i eksploatacii
rusztowania sporzadzona przez producenta winna zawierac :

e nazwe producenta z danymi adresowymi ,

e system rusztowania ( rusztowanie ramowe, modutowe, ruchome lub inne ) ,

e zakres stosowania rusztowania ze szczegOlnym uwzglednieniem podziatu rusztowan na typowe i
nietypowe , w ktérym powinny sie znalez¢ informacje na temat :

- dopuszczalne obcigzenie pomostéw roboczych ,

- dopuszczalne wysokosci rusztowan , dla ktorych nie ma konieczno$ci wykonania projektu technicznego,

- dopuszczalne parcie wiatru ( strefa obcigzen wiatrem ) , przy ktérym eksploatacja rusztowan jest
mozliwa ,

e sposob montazu i warunki eksploatacji urzadzen transportu pionowego,

¢ informacje na temat ilo$ci pozioméw roboczych i ich wyposazenia ,

e warunki montazu i demontazu rusztowania ,

o schematy montazowe konstrukcji rusztowan typowych , sposoby postepowania w przypadku montazu
rusztowania nietypowego , specyfikacje elementéw , ktdre nalezg do danego systemu rusztowania ,
sposob kotwienia rusztowania , zabezpieczenia rusztowania,

e wzor protokotu odbioru ,

e wymagania montazowe i eksploatacyjne , zasady montazu i demontazu rusztowania,

o certyfikat bezpieczenstwa rusztowania (kryteria oceny zgodnosci wyrobu pod wzgledem
bezpieczenstwa), okreslajacy zgodnos¢ danego rusztowania z dokumentami odniesienia .
dokumentacjg rusztowania, oznakowaniem , wytrzymatoScig konstrukcji rusztowania i podestow |,
statecznoSci rusztowania , urzadzenia piorunochronne, urzadzenia ostrzegawcze , urzadzenia
transportowe, zabezpieczenia przed upadkiem osob i przedmiotéw z wysokosci , wysitek fizyczny przy
montazu i demontazu , wygoda pracy na rusztowaniu , zakres merytoryczny instrukcji stosowania i
montazu oraz eksploataciji rusztowan .

e) Zabrania sig stosowania na budowie rusztowan , ktére nie posiadajg certyfikatu i dokumentacji rusztowania.
f) Ze wzgledu na sposéb uzytkowania rusztowania sg : nieruchome lub ruchome.

g) Ze wzgledu na sposéb kotwienia i przenoszenia obcigzen rusztowania sg: wolnostojace, przyscienne i
wiszace.

h) Rusztowania nalezy wykonywa¢ tylko z materiatdw wchodzacych w sktad danego systemu rusztowania ,
stanowigcych integralng czes$¢ catego rusztowania.

i) Parametry rusztowania , ktére winny by¢ okreslone w projekcie technicznym i dokumentaciji rusztowania to :

e wysokoSc¢ rusztowania ,
e wysokoSc¢ przesta,

o dtugos¢ przesta,

e szerokoS¢ przesta ,

j) Elementami rusztowania wchodzacymi w sktad danego kompletu rusztowania sq :
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stezenie ptaszczyzny pionowe ( zamknigte ramy ze wzmocnieniem naroznym , ramy drabinowe z
wtazami, sztywne potgczenia pomiedzy poprzecznicami i rurami pionowymi , klamry stezen, oraz inne
elementy uzywane jako wzmocnienia pionowe) ,

stezenie ptaszczyzny poziomej ( ramy , ptyty ramowe, klamry stezen i sztywne pofaczenia pomigdzy
poprzecznicami i podtuznicami oraz inne elementy uzywane jako wzmocnienie poziome ) ,

stupki poreczowe ( rura z tacznikami umozliwiajgca zamontowanie poreczy ostatniej kondygnacii
rusztowania),

stezenie wspornikow (rura zakoriczona tacznikami, stuzaca do podparcia wspornikdw rozszerzajacych
rusztowanie , w razie potrzeby) ,

wezet - miejsce roztgcznego potaczenia 2-6ch lub wiecej elementow rurowych ,

stezenie wzdtuzne ,

stojaki , poprzecznice , podituznice , podiuznice wzmacniajace,

odcigg-element taczacy rusztowanie z kotwg w elewaciji budynku,

pomosty robocze - podesty , ktére tworzg miejsce do pracy pomiedzy dwoma stojakami,

wspornik - element konstrukcyjny rusztowania , zamontowany na konstrukcji nosnej , stuzacy do
ukfadania dodatkowych pomostow roboczych lub daszkéw ochronnych ,

podstawki ( sztywna plyta, stuzaca do roztozenia nacisku na wigkszg powierzchnig ),

fundament rusztowania , dzwigar mocujacy (samodzielnie przenoszacy obcigzenie ),

rama pozioma -element rusztowania pracujgcy po zamontowaniu rusztowania w pozycji poziomej,
sktadajacy sie z dwoch podtuznic potgczonych poprzeczkami,

rama pionowa - gtowny element pracujacy po zamontowaniu rusztowania w pozycji pionowej, skladajacy
sie z dwoch stojakdw potaczonych poprzeczkami ,

kotwy - elementy wmontowane lub przytwierdzone do elewacji budynku w celu zamontowania odciggu,
konstrukcja osiatkowania-siatki ochronne, zabezpieczajg rusztowanie przed upadkiem z wysokosci
przedmiotdw i materiatow budowlanych ,

porecz gtéwna , porecz posrednia , kraweznik zabezpieczajacy, zabezpieczenie boczne ,

podstawki Srubowe, ztacza (krzyzowe, obrotowe, rownolegte, wzdtuzne itp).

Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00 Wymagania ogdlne - pkt.4.

4.2. Szczegdlne wymagania dotyczace transportu

Do transportu mozna stosowa¢ dowolny sprzet transportowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST.00 Wymagania ogolne - pkt. 5.

5.2. Szczegolne zasady wykonania rusztowan zewnetrznych

W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcjg montazu i eksploatacii
rusztowania jest nazwane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania dodatkowej dokumentacii
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projektowej. Wszystkie pozostate rusztowania , czyli rusztowania systemowe ,ktore sa montowane w
konfiguracji innej niz zawarta w instrukcji montazu lub rusztowania niesystemowe sg nazywane
rusztowaniami nietypowymi i wymagajg wykonania dokumentacji projektowej. Rusztowanie rurowo
ztaczkowe nie jest rusztowaniem systemowym i wymaga opracowania projektu technicznego.

Zaleca si¢ stosowanie przy robotach elewacyjnych rusztowan systemowych , ktorych montaz |,
demontaz i eksploatacje nalezy prowadzi¢ zgodnie z Instrukcjg montazu i eksploatacji , dostarczong z
rusztowaniem przez producenta. W celu bezpiecznego i poprawnego wykonania rusztowania monterzy
rusztowania winni zna¢ bardzo dobrze te instrukcje montazu i eksploatacji danego rusztowania .
Najwazniejszym dziataniem w budowie i eksploatacji rusztowania jest odbior techniczny rusztowania
oraz jego przeglad techniczny. Wynikiem odbioru lub przegladu technicznego jest protokélarne
przekazanie rusztowania do eksploataciji. Zabrania sie eksploataciji rusztowania przed jego odbiorem .
Rusztowania mozna uzytkowaé zgodnie z instrukcjg eksploatacii i tylko rusztowania posiadajace atest i
certyfikat na znak bezpieczenstwa..

Po zakoniczeniu robot ( eksploatacji rusztowania ) nalezy zgtosi¢ je do demontazu, dokonujac wpisu w
dzienniku budowy.

Podczas montazu , demontazu i eksploataciji rusztowan nalezy przestrzegac przepiséw bhp. Praca na
rusztowaniach wymaga posiadania przez pracownikéw badan lekarskich zgodnych z Kodeksem Pracy e
stezenie wzdtuzne ,

stojaki , poprzecznice , podtuznice , podiuznice wzmacniajace,

odcigg-element faczacy rusztowanie z kotwa w elewaciji budynku,

pomosty robocze - podesty , ktére tworzg miejsce do pracy pomiedzy dwoma stojakami,

wspornik - element konstrukcyjny rusztowania , zamontowany na konstrukcji nosnej , stuzacy do
uktadania dodatkowych pomostow roboczych lub daszkéw ochronnych ,

podstawki ( sztywna piyta , stuzaca do roztozenia nacisku na wieksza powierzchnie ),

fundament rusztowania , dzwigar mocujacy (samodzielnie przenoszacy obcigzenie ),

rama pozioma - element rusztowania pracujacy po zamontowaniu rusztowania w pozycji poziomej,
sktadajacy sie z dwoch podtuznic potgczonych poprzeczkami,

rama pionowa - gtowny element pracujacy po zamontowaniu rusztowania w pozycji pionowej, sktadajacy
sie z dwoch stojakdw potaczonych poprzeczkami ,

kotwy - elementy wmontowane lub przytwierdzone do elewacji budynku w celu zamontowania odciagu,
konstrukcja osiatkowania-siatki ochronne, zabezpieczajg rusztowanie przed upadkiem z wysokosci
przedmiotdw i materiatow budowlanych ,

porecz gtéwna , porecz posrednia , kraweznik zabezpieczajacy, zabezpieczenie boczne ,

podstawki Srubowe, ztacza (krzyzowe, obrotowe, rownolegte, wzdtuzne itp).

Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogoine wymagania dotyczace transportu podano w ST.00 Wymagania ogdlne - pkt.4.

4.2. Szczegdlne wymagania dotyczace transportu

Do transportu mozna stosowa¢ dowolny sprzet transportowy.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST.00 Wymagania ogolne - pkt. 5.

5.2. Szczegolne zasady wykonania rusztowan zewnetrznych

W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcjg montazu i eksploatacii

rusztowania jest nazwane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania dodatkowej dokumentacii

projektowej . Wszystkie pozostate rusztowania , czyli rusztowania systemowe ,ktore sg montowane w

konfiguracji innej niz zawarta w instrukcji montazu lub rusztowania niesystemowe sg nazywane

rusztowaniami nietypowymi i wymagajg wykonania dokumentacji projektowej. Rusztowanie rurowo

ztaczkowe nie jest rusztowaniem systemowym i wymaga opracowania projektu technicznego.

Zaleca sie stosowanie przy robotach elewacyjnych rusztowan systemowych , ktérych montaz |,

demontaz i eksploatacje nalezy prowadzi¢ zgodnie z Instrukcjg montazu i eksploatacji , dostarczong z

rusztowaniem przez producenta. W celu bezpiecznego i poprawnego wykonania rusztowania monterzy

rusztowania winni zna¢ bardzo dobrze te instrukcje montazu i eksploatacji danego rusztowania .

Najwazniejszym dziataniem w budowie i eksploatacji rusztowania jest odbidr techniczny rusztowania

oraz jego przeglad techniczny. Wynikiem odbioru lub przegladu technicznego jest protokélarne

przekazanie rusztowania do eksploataciji. Zabrania sie eksploataciji rusztowania przed jego odbiorem .

Rusztowania mozna uzytkowaé zgodnie z instrukcjg eksploatacii i tylko rusztowania posiadajace atest i

certyfikat na znak bezpieczenstwa..

Po zakoniczeniu robot ( eksploatacji rusztowania ) nalezy zgtosi¢ je do demontazu, dokonujac wpisu w

dzienniku budowy.

Podczas montazu , demontazu i eksploataciji rusztowan nalezy przestrzegac przepiséw bhp. Praca na

rusztowaniach wymaga posiadania przez pracownikow badan lekarskich zgodnych z Kodeksem Pracy i

przepisami BHP oraz Planem Bezpieczenstwa i Ochrony zdrowia .

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan oraz pracy na rusztowaniach :

= w czasie zmroku , jezeli nie zapewniono $wiatta dajacego dobrg widoczno$¢,

= w czasie gestej mgly , opadoéw deszczu , Sniegu , gotoledzi,

= podczas burzy i wiatru ,

= w sgsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych , jesli odlegtos¢ liczac od skrajnych przewodow
jest mniejsza niz 2 m dla linii NN , 5 m dla linii do 15 kV, 10 m dla linii do 30 KV , 15 m dla linii
powyzej 30 kV. (jezeli warunki te nie s spetnione linie energetyczna nalezy zdemontowa¢ lub
wylaczy¢ spod napiecia).

Na rusztowaniach winna by¢ wywieszona tablica informujgca o dopuszczalnym obcigzeniu pomostow.

W miejscach wejs¢ , przejs¢ , przejazdow i przy drogach rusztowania winny mie¢ wykonane daszki

ochronne na wysoko$ci 2.4 m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w kierunku zrodta zagrozenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST.00 Wymagania ogolne - pkt. 6.

6.2. Szczegolne zasady kontroli jakosci

Przed odbiorem nalezy poddac rusztowanie sprawdzeniu i kontroli jakosci .

Sprawdzeniem obja¢ nalezy :
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o stan podtoza - przeprowadzeniu badan podtoza na ktérym bedg montowane rusztowania,

e posadowienie rusztowania,

e siatke konstrukcyjng - sprawdzenie wymiarow zamontowanych rusztowan z uwzglednieniem
dopuszczalnych odchytek,

e stezenia - czy zgodne z instrukcjg montazu lub projektem technicznym rusztowania ,

o zakotwienia - poprzez proby wyrywania kotew zgodnie z instrukcjg montazu lub projektem technicznym
rusztowania,

e pomosty robocze i zabezpieczajace, czy zgodne z instrukcjg montazu lub projektem technicznym
rusztowania,

e komunikacje, czy zgodne z instrukcjg montazu lub projektem technicznym rusztowania ,

e urzadzenia piorunochronne , poprzez pomiary opornosci,

e usytuowanie wzgledem linii energetycznych, poprze pomiar odlegtosci od linii ,

e zabezpieczenia rusztowan, czy zgodne z instrukcjg montazu lub projektem technicznym rusztowania i
czy zapewniajg warunki bezpiecznej pracy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST. 00 Wymagania ogolne - pkt. 7.
7.2. Szczegolne zasady obmiaru

Obmiar rob6t wykonuje w m2 zamontowanego rusztowania wg rzutu $ciany na ptaszczyzne pozioma, o ile
wytyczne producenta nie okreslajg inaczej. Czas eksploatacii ( pracy ) rusztowan wg ilosci roboczogodzin danych
robét wykonywanych z rusztowania w zalezno$ci od skfadu brygady robocze;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady obmiaru robé6t podano w SST. 00 Wymagania ogélne - pkt. 8.
8.2. Szczegolne zasady odbioru rusztowan zewnetrznych

Odbiér robét nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo po ich montazu. Odbioru dokonuje Kierownik budowy przy
udziale wykonawcy montazu oraz Inspektora Nadzoru. Warunki i wymagania odbiorowe okre$la Instrukcja
montazu i eksploatacji danego rusztowania.

Ponadto odbiory rusztowan ( przeglady rusztowan ) nalezy wykonywac codziennie przed rozpoczeciem pracy ,
sprawdzajac :

e czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odksztatcone,

e czy jest prawidtowo zakotwione,

e czy nie styka sie z przewodami elektrycznymi ,

e czy stan powierzchni pomostéw roboczych i komunikacyjnych jest wiasciwy ( czyste, nie $liskie ,
stabilne),

e porecze ochronne ( czy nie obluzowane lub ich brak ),

e czy nie zaszly zjawiska majgce ujemny wplyw na bezpieczenstwo rusztowania .

32



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob¢t dla inwestycji: Remont dachu budynku internatu ,,Kormoran” Zespotu Szkét
Centrum Ksztalcenia Rolniczego w Karolewie

Ponadto nalezy prowadzi¢ przeglady dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowadza¢ kierownik budowy lub
konserwator , ktory sprawdzi¢ winien stan rusztowan, czy w konstrukcji rusztowan nie ma zmian, ktére mogg
spowodowaé katastrofe budowlang lub stworzy¢ niebezpieczne warunki pracy na rusztowaniach i eksploatacii
rusztowania. Ponadto nalezy prowadzi¢ dorazne przeglady rusztowania, zawsze po diuzszej przerwie w pracy niz
2 tygodnie oraz po kazdej burzy, po kazdym silniejszym wietrze, opadach deszczu itp. Czynnosci sprawdzajgce
sq takie jak w odbiorze technicznym , przegladzie codziennym i dekadowym. Przeglady wykonuje si¢ komisyjnie
jak przy odbiorze. Wszystkie odbiory rusztowan i przeglady winny by¢ odnotowane w dzienniku budowy.
Wszystkie zauwazone usterki winne by¢ w trybie pilnym po kazdym przegladzie usunigte z potwierdzeniem ich
wykonania w dzienniku budowy przez osoby dokonujgce kontroli. Kazdorazowo po demontazu rusztowania
nalezy dokona¢ oceny stanu technicznego wszystkich elementdw rusztowania i sporzadzi¢ protokdt pokontrolny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne zasady dotyczace ustalania podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST.00 Wymagania ogdlne - pkt.9.
9.2. Szczegolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci

Jezeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej ptaci sig za kazdy m2 wykonania rusztowania zewnetrznego wedtug
ceny wykonania zaoferowanej przez Wykonawce i przyjetych przez Zamawiajacego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Uwzgledniono nastepujace przepisy:
- normy:

1) PN-EN 12810-1:2004 Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych -- Cze$¢ 1: Specyfikacje
techniczne wyrobdw (oryg.)

2) PN-EN 12810-2:2004 Rusztowania elewacyjne z elementow prefabrykowanych -- Cze$¢ 2: Szczegolne
metody projektowania konstrukcji (oryg.)

3) PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze -- Okreslenia, podziat i gtowne parametry.
4) PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze — Rusztowania stojakowe z rur.
5) PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze — Rusztowania ramowe.

6) PN-EN 12811-1:2007 Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy -- Cze$¢ 1: Rusztowania --
Warunki wykonania i ogdlne zasady projektowania.

Cze$¢ 2: Informacje dotyczace materiatow (oryg.).

7) PN-EN 39:2003 Rury stalowe do budowy rusztowarn -- Warunki techniczne dostawy.

8) PN-EN 74-1:2006 Ztacza, sworznie centrujgce i podstawki stosowane w deskowaniach i rusztowaniach --
-inne

1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t
budowlanych .
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