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OZNACZENIA:
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1

Zadaszenie nad wejsciem
do czesci internatu i stotowki
- poza opracowaniem

- Projektowana wymiana pokrycia pofaci dachu i attyki
{papa termozgrzewalna nawierzchniowa + obrabki)

- Projektowany obszar wymiany pokrycia i naprawy spadku kosza zlewowego
(papa termozgrzewalna nawierzchniowa + obrobki + podklad spadkowy)

- Projektowany obszar wykonania obrébki styku $ciany i dachu
{obrébka blacharska + wywinieta papa termozgrzewalna)

- Projektowany obszar wykonania miejscowej konserwacji istniejacego pokrycia
{miejscowe uszczelnienie z masy lub nakladki z papy termozgrzewalnej)

_H_ - Istniejace pokrycie z papy termozgrzewalnej - bez projektowanych robét

—~——

-

3%

- Oznaczenia kierunkdw orientacyjnych spadkdw polaci dachu i koszy zlewowych

Stalowy kanat wentylacji

Zeliwny pion odpowietrzenia

kanalizacji - projektowany montaz

nowej nasady z PCV

Poszycie komina murowane:

N

Q. ©

O Q

go

szachtu wentylacji z papy termozgrzewalnej

/ Poszycie komina murowanego

szachtu wentylacji z papy termozgrzewalnej
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UWAGI:

- istniejace pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej

- projektowane pokrycie nawierzchniowe z papy elastyczno-bitumicznej gr 5,2 mm w kolorze naturalnego fupka

- projektowane uzupelnienie pokrycia pod warstwa nawierzchniowg z bitumicznej papy samoprzylepnej gr 3,0 mm

- projektowane uzupelnienie pokrycia warstwy papy samoprzylepnej nalezy mocowa¢ do podioza no$nego dachu na zakiadzie papy
- projektowane uzupelnienie pokrycia warstwy papy samoprzylepnej uklada¢ na warstwie termoizolacji z ptyt PIR

- uzupelnienie orynnowania z blachy powlekanej @150 mm w kolorze szarym

- uzupelnienie rur spustowych z blachy powlekanej @125 mm w kolorze szarym

- obrdbki blacharskie z blachy powlekanej gr 0,55 mm w kolorze ciemnoszarym

- zastosowaé systemowe akcesoria dachowe (wywiewki kanalizacji)

- wylaz dachu o wymiarach i rozmieszczeniu (w miare mozliwo$ci) zgodnie z rzutem dachu w miejscu istniejgcych

- wykonczenie kominéw - papa termozgrzewalna, miejscowo do uszczelnienia masg elastyczng i papg termozgrzewalng,
- do pokrycia dachu stosowa¢ materialy wylgcznie wg systemu wybranego jednego producenta
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PROJEKT TECHNICZNO - BUDOWLANY
Remont dachu budynku internatu "Kormoran"
Zespotu Szkot Centrum Ksztatcenia Rolniczego w Karolewie

Zespdt Szkot Centrum Ksztatcenia Rolniczego w Karolewie
Karolewo 12, 11-400 Ketrzyn

Inwestor:

Adres: obreb 0015 Karolewo, dz. nr 28/101

Karolewo 12, 11-400 Ketrzyn

Nazwa rys.:

Rzut dachu
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magr inz. Marcin Dobrzyriski upr. nr WAM/0038/PBKb/20
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