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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
tekst jednolity (Dz. U. z 2024 r. poz. 725) niniejszym o$wiadczam, ze projekt techniczno-budowlany:

Remontu dachu budynku internatu ,,Kormoran” Zespotu Szkot Centrum Ksztatcenia Rolniczego w
Karolewie zlokalizowanego na dz. nrew. 28/101 obreb 0015 Karolewo (gmina Ketrzyn), Karolewo 3A, 11-
400 Ketrzyn sporzadzony w sierpniu 2024 roku. dla: Zespofu Szkét Centrum Ksztatcenia Rolniczego w
Karolewie, Karolewo 12, 11-400 Ketrzyn

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Karolewo, sierpien 2024 r.
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OKREGOWA [ZBA INEYNIEROW BUDOWNICTWA
ORREGOWA KOMISJIA KWALIFTKACYINA
10-232 Odservm, Flac Konsulatu Pedskicgo |

WAM, OKK.1U.42.20.10.20 Olsztyn, dnia 30 pazdziernika 2020 r.
DECYZJA

Ma podsiawie an, 24 ust | pkt 2 ustawy 7 dioa 15 groedma 2000 ¢, o samorzgdach sawodowveh architekidw
oraz mEynierow budownictwa { Dz, U z 2009 . poz. 1117), art. 12 ast.1. pkt 1 ast. 2 i ost. 3, art. 12 usi. de
pht 1, art.d3 wstluste 20 ostAdart 14 ostd pkt 20 wst 3 pkt 1, art 153 wst.1, i ustd wstawy @ dma
T lipea 1994 r- Praws budowlane (De U z 2020 r. poz. 13233 ze zm.) oz art. 104 ustowy 7 dooe 14 crerwea
1960 r. Kodeks postgpowania administracyinego (De. 1. 2 2020 r., poz. 256 ze zm.), po ustaleniu, fe spelnions
zostaly warunki w zakresie preygolowania Fawodowego oras po Aodéniu egzaming na sprawnienta budowlane
& wymikiem pozytywmym,

Pan MARCIN DOBRZYNSKI
mgister indvnier budowrnciwa
ur. dnia 30 pasdziernika 1987 r. w Betrayme

otrzyvmuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nrewid. WAM/ 0038 /PBKb/20

DO PROJEKTOWANIA
~ BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRURCYJINO - BUDOWLANEJ

UZASADNIENIE

W zwigrku z wwrglednieniem w cabosci ipdanis stromy, nd podstawie arl. 107 § 4 K.pa odsigpuje
wiee il nrasadnienis decyzji Fakres nadanyeh nprvamien bodowlanych seskazann naodwracie decyrji

Poucremic:
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Okrgpowe] Komisjl Kwallfikacyjne)

1. mgrinz El#bieta Lasmanowicz C/J‘ .
%

2. mgrinz Wojciech Rudzki J

3. mgrink Mariusz Iwanowics




Fan Marcin Dobrzynski upowainiony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust. | pkt 1, art. 13 ost. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci

konstrukeyjno — budowlanej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno — budowlanych
i technicznych oraz sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie art, 15a ust. | ustawy Prawo budowlane uprawniemia budowlane
do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg do sporzgdzania projekiu

zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Il. Na podstawie art. 15a ust. 4 ustawy Prawo budowlane uprawmienia ninicjsze

bez ograniczef uprawniaja do projektowania konstrukeji obiekiu,
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migr inE Wojciech Rudski Vi
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Uiraeymuge:
1. Pan  Marcin Dobrzyriski ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
12-200 Pisz, ul, Zagloby 8B/22 dete . podpis ...

2, Orggowa Rada Izby
3, Gldvwny Inspektor Nadzorn Budowlanspo
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Zaswiadczenie
o numerze wearyfikacyimm:

WAM-RI4-IPF-H4X *

Pan Marcin Dobrzynski o numerze ewidencyjnym WAM/BCO/0096/13

adres zamiesziani- [

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskie] Okregowej izby Intynierdw Budownictwa i posiada
wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-08-01 do 2024-12-31,

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicenym weryfikowanym
przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-07-22 10:458:41 roku przez:

larostaw Kuklinski, Przewodniczgoy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1 Do zachowania elektroniczng] formy coynnosci prawne] wystarcza zioZenie oswiadczenia woli w postaci elektroniczne] | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Dswiadczenie woli oZone w formie elektroniczne] jest rownowaine 2 aswiadczeniem woli Zofonym w formie pisemne].

* weryfikacje poprawnoscl damych woniniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numery wenyfikacyjnego aswiadczenia na
stronie Polskie] tzby InZyniercow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie 7 biwrem wiasciwe] Okregowej izby Indynierow Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu techniczno-budowlanego remontu dachu budynku internatu “Kormoran” Zespotu Szkét Centrum
Ksztafcenia Rolniczego w Karolewie, dz. nr ew. 28/101 obreb Karolewo, Karolewo 3A, 11-400 Ketrzyn

1. Podstawa opracowania

a) Zlecenie Inwestora

O

Ogledziny na obiekcie

O

)
)
) Mapa geodezyjna w skali 1: 1000
)

d) Uzgodniona z inwestorem i uzytkownikiem koncepcja obejmujgca program oraz rozwigzania

funkcjonalno-budowlane.

2. Przedmiot opracowania oraz zakres prac remontowych

Przedmiotem projektowanej inwestycji jest remont dachu budynku internatu ,,Kormoran”

zlokalizowanego na dz. nr 28/101 obreb Karolewo, Karolewo 3A, 11-400 Ketrzyn.

Zakres prac remontowych obejmuije:

— Wymiane pokrycia dachu nad czesScig Swietlicy z papy termozgrzewalnej na nowa pape
termozgrzewalng nawierzchniowg wraz z obrébkami attyki oraz wykonaniem nowego
wyprofilowania kosza zlewowego;

— Naprawe miejscowg pokrycia z papy termozgrzewalnej na czesci najwyzszej budynku —
internatu oraz przy taczniku;

— Wymiane istniejgcych pionowych i poziomych wpustow dachowych na nowe systemowe o
zwiekszonym przekroju niz dotychczasowy wraz z wykonaniem ich obrobki z papy
nawierzchniowej;

— Wykonanie obrdbki styku pasa dachu $wietlicy i tacznika z przylegta czescig Sciany internatu;

— Wykonanie prac remontowo pokrywczych z papy termozgrzewalnej i masy bitumicznej w
czesci komindw wentylacyjnych;

— Wymiang istniejgcych wtazéw dachowych wraz z remontem przylegtych barierek ochronnych
i obrébka obsadzenia z papy nawierzchniowej termozgrzewalne;j;

— Modernizacje istniejgcych wywiewek zeliwnych wyprowadzonych z komindw poprzez montaz

nowych nasad systemowych z PCV;

3. Ogdlna charakterystyka istniejacego terenu



Dziatka Nr 28/101 o powierzchni okoto 0,4008 ha potozona w Karolewie, zabudowana jest
nieruchomoscig bedaca witasnoscig Zespotu Szkdt Centrum Ksztatcenia Rolniczego, w sktad ktdre;
wchodzi przedmiotowy budynek internatu z przylegta nizsza czescig Swietlicy i tfacznika oraz niezbedna
infrastruktura towarzyszaca w postaci parkingow, placéw i chodnikow.

Dziatka posiada dostep do drogi publicznej, teren dziatki jest ogrodzony. Na terenie
przedmiotowych prac wystepujg media zewnetrzne (woda, kanalizacja sanitarna, deszczowa,
energetyczna, gazowa i telekomunikacyjna). Obiekt nie jest zlokalizowany strefie ochrony

konserwatorskie;.

4. Przeznaczenie i program uzytkowy

Projekt zaktada remont istniejacego pokrycia z papy termozgrzewalnej na zelbetowym dachu
ptaskim budynku wraz z niezbednymi obrobkami i pracami odtworzeniowymi. W ramach prac
uwzgledniono zabezpieczenie na czas prac istniejacej instalacji odgromowej, a w razie koniecznosci jej

naprawe.

5. Posadowienie

Istniejacy obiekt jest podpiwniczony, posadowiony bezposrednio na gruncie. Poziom posadzki

parteru w stosunku do poziomu przylegtego terenu wynosi okoto +1,20 m.

6. Dane o obiekcie, funkcja i charakterystyka
6.1 Funkcja obiektu

Projektowane przedsiewziecie nie zmieni dotychczasowej funkcji — obiektu internatowego z
kuchnig, stotowka i $wietlicg stuzacemu potrzebom Zespotu Szkdt Centrum Ksztatcenia Rolniczego w

Karolewie.

6.2 Charakterystyka ogdlna

Jest to budynek wolnostojacy od strony tacznika przylegty do sasiedniego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego nie objetego opracowaniem. Gtowna bryta budynku jest czterokondygnacyjna, zas w
czesci Swietlicy i facznika jednokondygnacyjna. Obiekt jest w catosci podpiwniczony. Konstrukcja dachu
zelbetowa, wentylowana i ptaska z pokryciem z papy termozgrzewalnej. Najwyzsza czes¢ budynku
posiada wewnetrzne wpusty i piony odprowadzenia wody opadowej do lokalnej kanalizacji deszczowe;,
w pozostatej czesci pota¢ dachu posiada orynnowanie z blachy powlekanej. Na dachu wystepujg dwa
wejscia wytazowe z wewnetrznych klatek schodowych, zabezpieczone barierkami ochronnymi oraz

obrobki blacharskie attyki i pasa rynnowego. Szczegdty wymiardw poszycia dachu oraz jego ksztaft



pokazano na zatgczonej dokumentaciji rysunkowej rzutu dachu. Przedmiotowy budynek nie jest wpisany

do ewidencji zabytkow.

6.3 Dane o obiekcie, charakterystyczne dane liczbowe

Diugo$¢ i szeroko$¢:

e Scian zewnetrznych /czesci najwyzszej/ - 48,94 m x 11,75 m

e Scian zewnetrznych /maksymalna catego obiektu/ - 64,37m x 24,16 m

Wysoko$¢ budynku/do attyki najwyzszej czescil: -  okoto 13,12 m

Wysoko$¢ budynku/do attyki nizszej czeci/: -  okoto 5,12 -6,12 m

Kubatura obiektu: - okoto 10 000,00 m3

Powierzchnia zabudowy: - okoto 890,00 m2

Kat nachylenia potaci dachu: - okoto 3 stopnie

1. | Powierzchnia catej potaci dachu 900,00 m?

Wymiana pokrycia dachowego z papy
termozgrzewalnej na nowa nawierzchniowa
pape termozgrzewalng — dotyczy dachu nad
czescig nizszg budynku - Swietlicy

205,00 m?

Miejscowa konserwacja i naprawa pokrycia
3. | dachu z papy termozgrzewalnej — dotyczy 630,00 m2
najwyzszej cze$ci budynku i fragmentu tacznika

4. | Elementy dodatkowe:

- wykonanie remontu koszy zlewowych 64,00 mb
- wykonanie obrobki bocznej styku Sciany 21,00 mb
- naprawa poszycia z papy kominow wentyl., 19 szt.

- wymiana pionowych wpustéw na @150 mm 3 komplety
- wymiana poziomych przelewow na @125 mm 2 komplety
- wymiana kominkéw wentylacji stropodachu 4 komplety
- wymiana rur spustowych (kolor szary lub grafit) 8,00 mb

- obrobki blacharskie (kolor szary lub grafit) 71,00 m?




- montaz wytazu dachowego systemowego 2 komplety
- remont barierek ochronnych przy wytazach 2 komplety
- modernizacja wywiewek kanalizacyjnych 15 sztuk
- likwidacja nieczynnych wentylatoréw mech. 2 sztuki

7. Projektowane rozwiazania materiatowe prac remontowych

a) Sciany zewnetrzne

Prefabrykowane, Zelbetowe z zewnetrznym ociepleniem ze styropianu wykofnczonego wyprawg

z tynku akrylowego na siatce — bez zmian projektowych

b) Sciany attyki

Nad czescig najwyzszg budynku ,internat’ - murowane, wykonczone obrébkg blacharskg z
blachy powlekanej na rabek stojacy wraz z obtozeniem Scian bocznych wewnetrznych papg
termozgrzewalng potaczong z pokryciem dachu z papy termozgrzewalnej — bez zmian
projektowych /zaleca sie wizualny przeglad i miejscowq konserwacje ewentualnych ubytkow/,;
Nad cze$cig nizszg budynku ,tacznik” — murowane, wykoriczone obrébka blacharska z blachy
powlekanej na ktorej zgrzano na wierzchu pape termozgrzewalng potaczong z pokryciem dachu
z papy termozgrzewalnej — bez zmian projektowych /zaleca sie wizualny przeglad i miejscowq
konserwacje ewentualnych ubytkow/;

Nad czescig nizszg budynku ,,$wietlica” — murowane, wykonczone obrdbkg blacharska z blachy
powlekanej na ktorej na wierzchu zgrzano pape termozgrzewalng potaczong z pokryciem dachu
a papy termozgrzewalnej — projektuje sie remont poprzez demontaz istniejgcego poszycia,
wykonanie warstwy wyrownujgcej np. z betonu, wykonanie warstwy podkfadowej z papy
termozgrzewalnej lub samoprzylepnej, wykonanie warstwy z ptyty OSB z obrobieniem z papy

termozgrzewalnej nawierzchniowej oraz wykonczeniem czotowym z blachy powlekanej na rabek

stojacy;

c¢) Kominy, kanaly wentylacyjne, odpowietrzniki oraz wentylacja stropodachu:

Nad czeScig najwyzszag budynku ,,internat’ — kanaty wentylacyjne dwu oraz cztero-otworowe
murowane, wyprowadzone ponad dach z dodatkowym wydtuzeniem ze stalowych trzonow w

ilosci i rozmieszczeniu zgodnie z zatgczong dokumentacija rysunkowg — bez zmian projektowych,
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/M ramach prac remontowych zaleca sie przeglad szczelnoSci potgaczenia poszycia czesci
murowanej zakoriczonej czapkg betonowg z papy termozgrzewalnej z pokryciem z pofaci dachu
oraz dla poprawy estetyki oczyszczenie i pomalowanie farbg chlorokauczukowg stalowych
wystajacych elementow stalowych nasad wykonczenia zbiorczych kanatow wentylacji/.
Dodatkowo projektuje sie montaz systemowych nasad z PCV mocowanych na istniejgce zeliwne
piony wyprowadzone ponad dach pomiedzy kanatami wentylacji.

Nad czesScig nizszg budynku ,$wietlica” - nieczynne kanaly wentylacji mechanicznej
przeznaczone do rozbidrki - projektuje sie wymiane istniejacych systemowych kominkow z PCV
wentylujacych przestrzen stropodachu.

d) Dach

Nad czescig najwyzszg budynku ,.internat” - pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej jest w
dostatecznym stanie technicznym - zaleca sie wizualny przeglad szczelnoSci pokrycia z
ewentualng naprawg ubytkbw w pokryciu poprzez jego uzupetnienie specjalistycznymi
bitumicznymi masami dekarskimi badz z nawierzchniowej papy termozgrzewalnej. Na w/w cze$ci
budynku projektuje sie wymiane istniejgcych pionowych wpustow dachowych na nowe,
systemowe o wiekszej Srednicy min. 150 mm z podfgczeniem do istniejgcych pionowych kanatow
odprowadzenia wody deszczowej z dachu umiejscowionych w Srodkowej wewnetrznej cze$ci
budynku. Ponadto w miejscu istniejgcego kosza zlewowego biegngcego wzdtuz budynku
projektuje sie wykonanie nowego poszycia kosza z papy termozgrzewalnej nawierzchniowej,
wraz z wyprofilowaniem pfaszczyzny spadku oraz potgczeniem Szczelnym z istniejgcym
pokryciem dachu. Szczegoty rozmieszczenia wpustow dachowych oraz pozostatych elementow
dachu zgodnie z zatagczonym do dokumentacji rzutem dachu.

Dach nad czeScig nizszg budynku ,,Swietlica” — pokrycie dachu jest w ztym stanie technicznym —
zaleca sie wymiang na nowe z papy termozgrzewalnej nawierzchniowej. Projektuje sie rowniez
wymiane istniejgcych poziomych przelewow wody opadowej, z ktérych jeden wyprowadzony jest
na zewnetrz budynku z pofgczeniem z rurg spustowg, zas drugi wyprowadza wode opadowg na
nieco nizszg cze$¢ budynku tzw. ,.fgcznika”. Ponadto zaleca sie¢ wykonanie nowego poszycia i
wyprofilowania kosza zlewowego wody opadowej oraz wykonanie nowych obrobek attyki i
obrobki styku pofgczenia pokrycia dachu z przylegta Sciana wyzszej czesci budynku tzw.
internatu”. Szczegoty rozmieszczenia elementow podlegajgcych wymianie zgodnie z
zatgczonym do dokumentacji rysunkiem rzutu dachu.

Dach nad cze$cig nizszg budynku ,tacznik” — w czesci przyleglej do wyzszej czesci budynku

winternatu” oraz ,,Swietlicy” pokryty z papy termozgrzewalnej jest w dostatecznym stanie
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technicznym — zaleca sie biezgcq konserwacje z wizualnym jego przegladem i ewentualnym
miejscowym uzupetnieniem ubytkow fragmentéw pokrycia z mas bitumicznych lub nakfadek z
papy termozgrzewalnej. Ponadto projektuje sie obrobki styku pofgczenia pokrycia dachu z
przyleglg Sciang wyzszej czesci budynku tzw. ,,internatu” oraz $ciang attyki czesci ,,Swietlicy”.
Szczegoty wymiarbw poszycia | jego rozmieszczenie zgodnie z zataczong dokumentacja

rysunkowa.

e) Izolacje przeciwwilgociowe

Projektowana dodatkowa izolacja dachu utozona na istniejacej warstwie w miejscu napraw z papy
bitumicznej samoprzylepnej z folig Sciagang i wktadkg nosng z welonu na siatce szklanej lub
termozgrzewalnej papie podktadowej. Docelowa grubos¢ papy podktadowej wynosi min. 3,0 mm,

Projektowana warstwa nawierzchniowa z elastyczno-bitumicznej papy termozgrzewalnej gr 5,2

mm o gietko$ci w niskich temperaturach mniejszych niz -35 stopni C.

f) Izolacje cieplne

Bez zmian projektowych - w przypadku fragmentarycznego uszkodzenia izolacji termicznej
zaleca sie jej uzupetnienie materiatem z plyt styropianowych twardych lub z ptyt XPS o grubo$ci

i wyprofilowaniu zgodnie z istniejgcym poszyciem.

g) Stolarka okienna, drzwiowa i stolarka pomocnicza

Stolarka okienna i drzwiowa: - bez zmian projektowych;

Wytazy zewnetrzne dachowe - projektuje sie wymiane istniejgcych wytazow dachowych
konstrukcji drewnianej z poszyciem z blachy na nowe, systemowe z funkcjg otwierania (bez
naswietla) o wymiarach otworu okofo 100 x 100 cm dopasowanym do istniejgcego. Otwory
wytazowe prowadzong w pionie do klatek schodowych z wykorzystaniem zamontowanych na
State drabin stalowych — bez zmian projektowych. Ponadto w ramach prac nalezy wykonac
obrobienie czeSci pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej w obrebie jego wymiany. Nalezy
zastosowac wyftaz dachowy o odpornosci ogniowej min. EI 30.

h) Wykoriczenie zewnetrzne

Sciany boczne i czotowe z wykoriczeniem wyprawa akrylowa na styropianie i siatce — bez zmian

projektowych
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e Obrobki blacharskie — w migjscach wymienianych badZz naprawianych projektuje sie z blachy
powlekanej gr 0,55 mm w kolorze szarym lub grafitowym,
e Rynny irury systemowe
— rynny $rednicy @150 z blachy powlekanej w kolorze szarym lub grafit — bez zmian
projektowych
— rury spustowe @125 z blachy powlekanej w kolorze szarym lub grafit — w miejscu
pofgcznia wymienianych przelewow wody, w pozostatych elementach dachu bez zmian
projektowych

8. Projektowane elementy wyposazenia instalacyjnego

a) Instalacje elektryczne

e Na dachu budynku wystepuje instalacja odgromowa. Po zakornczeniu prac pokrywczych
zalecane jest jej wizualne sprawdzenie i w razie konieczno$ci odtworzenie oraz wykonanie
nowych pomiarow.

b) Instalacje wodno-kanalizacyjne

e Instalacja kanalizacji deszczowej:

Odprowadzenie wod opadowych rurami spustowymi wewnetrznymi i zewnetrznymi do istniejace;
kanalizacji deszczowej oraz powierzchniowo na teren dziatki inwestora — bez zmian
projektowych.

9. Stan istniejacy, zalecenia, program prac poszczegéinych elementéw budynku.
9.1 Dach

STAN ISTNIEJACY, ZALECENIA:

Dach na obiekcie konstrukcji zelbetowej, ptaskiej modermnizowany ponad 10 lat temu z ociepleniem
ze styropapy oraz granulatem z wetny wpuszczanym w miejscach wewnetrznej pustki wentylacyjnej.
Pokrycia dachu stanowi papa termozgrzewalna potaczona wywinigciem ze $cianami podtuznymi
gzymsu oraz poprzecznymi $cianami attyki. Dach na obiekcie podzielny jest na 3 niezalezne czesci

0 zrdznicowanej wysokosci.
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1.

Najwyzsza czes¢ tzw. ,internat” jest w dostatecznym stanie technicznym, wymaga biezacej
konserwacji pokrycia potaci oraz obrébek z papy na wystajacych murowanych kanatach
kominowych wentylacyjnych. Wymianie podlega¢ muszg istniejace pionowe wpusty
dachowe odprowadzajgce wode opadowg do wewnetrznej czesci budynku, poniewaz ich
obecna $rednica jest zbyt mata i ogranicza ich przepustowos¢. Kosz zlewowy wzdtuz
podtuznej czesci srodkowej budynku nalezy wyremontowac oraz poprawi¢ jego spadek,
poniewaz wystepujg na nim czesciowe pofatdowania. Dodatkowo w celu uprawnienia
komunikacji, bezpieczenstwa oraz szczelno$ci dachu zaleca si¢ wymiane istniejacych
wytazow dachowych wraz z wymiang ich obrobki oraz remont i przeglad barierek
ochronnych zamontowanych przy czeSci okapdw. Dla poprawy estetyki projektuje sie
oczyszczenie i pomalowanie wystajacych stalowych trzonéw kominowych wentylacii
zbiorczych kanatow wentylacyjnych oraz montaz dodatkowych nasad na umiejscowionych
w kominach Zeliwnych wywiewkach kanalizacji. Na tej cze$ci dachu umiejscowione sg na
stalowej podkonstrukcji wsporczej montowanej do dachu kolektory stoneczne, ktore sg

sprawne i nie podlegajg pracom remontowym.

PROGRAM PRAC:

e wymiana pionowych dachowych wpustow wody opadowej na nowe 0 wigksze;
przepustowosci i Srednicy co najmniej 150 mm,;

e remont istniejgcego kosza zlewowego z papy termozgrzewalnej wraz z wykonaniem
poprawy ptaszczyzny spadku;

e wymiana wtazéw dachowych;

e remont barierek ochronnych przy wyjSciach wytazowych,

e remont i naprawa miejscowych ubytkow pokrycia dachu z papy termozgrzewalne;

e remont i naprawa miejscowych ubytkdw pokrycia kanatéw wentylacji grawitacyjnej z
papy termozgrzewalnej;

e oczyszczenie i pomalowanie wystajgcych stalowych elementow trzonow
kominowych zbiorczych kanatow wentylacji;

e montaz nasad z PCV na wystajacych Zeliwnych pionach kanalizacji sanitarnej;

e odtworzenie instalacji odgromowej / wraz z wykonaniem nowych pomiarow/.

2. Nizsza czes¢ parterowa tzw. ,,$wietlica” jest w ztym stanie technicznym, wymaga naprawy

pokrycia potaci z papy termozgrzewalnej wraz z wykonaniem nowego kosza zlewowego
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biegnacego wzdtuz obiektu. Ponadto istniejace poziome przelewy wody nie sg dostatecznie
szczelne i muszg zostaC wymienione na nowe. Attyka wymaga wymiany poszycia i
potaczenia na nowo z pokryciem dachu z papy termozgrzewalnej. Dodatkowo styk
potaczenia dachu $wietlicy oraz od strony tgcznika ze $cianami wyzszej czesci budynku
trzeba wykona¢ na nowo. Istniejace nieczynne kominy wentylacji mechanicznej nalezy

zlikwidowac.

PROGRAM PRAC:

e wymiana pokrycia dachowego tacznie z rozbiorkg istniejgcego z papy
termozgrzewalnej na nowe z papy termozgrzewalnej nawierzchniowej;

e remont istniejgcego kosza zlewowego z papy termozgrzewalnej wraz z wykonaniem
poprawy ptaszczyzny spadku;

e wymiana istniejgcych przelewéw poziomych wody opadowej wraz z wymiang, rur
spustowych i ich potaczniem na nowa z przelewami;

e wymiana poszycia i obrobki attyki;

e wykonanie obrobki z blachy i papy termozgrzewalnej styku dachu z przylegtymi
$cianami,

e demontaz wentylatorow mechanicznych zamocowanych na Scianie attyki.

Nizsza cze$¢ parterowa tzw. , tacznik” jest w dostatecznym stanie technicznym i wymaga
biezacej konserwacji poprzez naprawe miejscowych ubytkéw. Dodatkowo wykona¢ nalezy

styk potaczenia dachu z przylegta wyzsza czescig Scian.

PROGRAM PRAC:

o Naprawa miejscowa pokrycia dachowego papy termozgrzewalnej nawierzchniowe;
poprzez uzupetnienie punktowych ubytkow z systemowych mas bitumicznych lub z
papy termozgrzewalnej;

o Wykonanie styku potacza dachu z czescig Sciany poprzez zastosowanie obrobki z
blachy powlekanej wraz z potaczeniem jej z pokryciem dachu za pomocg papy
termozgrzewalnej. Obrobka styku dotyczy réwniez miejsca przy wystepujace;

stolarce okiennej;
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10. Uwagi koricowe

Wszystkie materiaty powinny posiada¢ stosowne aprobaty i certyfikaty zgodnosci, by¢ zgodne z
PN. Przy budowie nalezy zastosowa¢ materiaty i urzadzenia o parametrach technicznych nie
gorszych niz podane w projekcie.

Roboty budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401)

Warunki socjalne powinny by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Pracy Polityki Socjalnej z
dnia 11.06.2002 zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. z 2002 r., Nr 91, poz. 811).

Wszystkie roboty budowlane wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano - montazowych” oraz przepisami BHP.

Kierownik robot jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem
prac, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia pracownikdw zatrudnionych przy realizacji, jak i
0s6b posrednich, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot

budowlanych zgodnie z odpowiednimi przepisami i normami.

UWAGA:

1. Szczegoty techniczne nieujete w niniejszej dokumentacji nalezy wykona¢ zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej.

2. Niektére rozwigzania, przedstawione w niniejszej dokumentacji, mogg by¢ traktowane
alternatywnie i by¢ zastepowane za zgoda autora projektu w zaleznosci od sytuacji na rynku
w czasie realizacji inwestycji.

3. Jakiekolwiek zmiany w projekcie bez zgody autora sg niedozwolone.

4. Projekt dopuszcza stosowanie urzadzen i wyrobow ,réwnowaznych" co do ich cech i

konkretnych parametrow, a wszystkie nazwy firmowe urzadzen i wyrobow uzyte w
dokumentacji projektowej powinny by¢ traktowane jako definicje standardu a nie jako

konkretne nazwy firmowe tych urzadzen i wyrobow zastosowanych w dokumentacii.

Opracowat:
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Cze$¢ opisowa

Obiekt: Remont dachu budynku internatu ,Kormoran” Zespotu Szkét Centrum Ksztafcenia
Rolniczego w Karolewie

1. Zakres robét:

Prace remontowe i modernizacyjne zwigzane z remontem dachu w budynku internatu
,Kormoran” Zespotu Szkét Centrum Ksztatcenia Rolniczego w Karolewie.

Kolejnos¢ realizacji inwestycii:

e organizacja placu budowy,

e montaz rusztowan,

e roboty rozbidrkowe,

e demontaz i zabezpieczenie istniejacego pokrycia z papy termozgrzewalnej,
e wymiana uszkodzonych elementéw poszycia z papy termozgrzewalnej,

e wymiana pionowych wpustéw wody opadowej oraz przelewdw poziomych,
e wymiana obrébek blacharskich,

e wykonanie pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej,

¢ wykonanie nowej obrdbki attyki w miejscach wskazanych w projekcie,

e remont kanatdéw poszycia komindw,

e montaz wyftazéw dachowych,

e remont barierek ochronnych,

e odtworzenie i uzupetnienie pokrycia w miejscach naprawianych,

e zawiadomienie 0 zakonczeniu robot,

2. Wykaz istniejacych budynkéw:
Teren planowanej inwestycji jest zabudowany, dziatka jest uzbrojona

3. Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

Brak jest czynnikow mogacych stwarzaC bezposrednie zagrozenie bezpieczenstwa ekipy
budowlanej jak i 0sob trzecich

4. Przewidziane zagrozenia wystepujace podczas robot budowlanych, rodzaj zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystepowania:

e obstuga maszyn

e obstuga urzadzen elekirycznych i elektromechanicznych
e transport materiatow z rozbidrek dachu

e transport i montaz elementow
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e prace na rusztowaniach

5. Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét
szczegOlnie niebezpiecznych:

Pracownicy winni byé zapoznani z przepisami w sprawie BHP i P.POZ.
Kierownik budowy winien udzielié instruktazu BHP, P.POZ pracownikom przed przystapieniem
do prac na placu budowy.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robé6t budowlanych:

e prawidtowe zorganizowanie placu budowy
e zabezpieczenie sktadu materiatow oraz narzadzi
e przeszkolenie pracownikow z zakresu
» stosowania odziezy ochronnej
» transportu
» prac rozbiorkowych i demontazu
» stosowania maszyn i urzadzen elektro — mechanicznych
e wyznaczenie droég ewakuacyjnych
e uUmieszczenie w widocznym miejscu tablicy informacyjne;
e wykonanie prac zgodnie z dokumentacjg techniczna, instrukcjami oraz zasadami rzemiosta
budowlanego
e powierzenie kierownictwa robdt osobie upowaznionej

7. W razie wypadku:

Nalezy niezwiocznie powiadomiC kierownictwo robdt oraz stosowne organy (w tym nadzoér
budowlany)

8. Nalezy:
e Ustali¢ miejsce przechowywania dokumentacji technicznej oraz udostepniac jg stosownym
organom nadzoru budowlanego

e Demontaz pokrycia z eternitu zleci¢ uprawnionej firmie,
o Potwierdzi¢ utylizacje eternitu od stosownego odbiorcy.

Opracowat:

Marcin Dobrzyniski
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ZALACZNIKI - DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do projektu techniczno-budowlanego remontu dachu budynku internatu “Kormoran” Zespotu Szkét Centrum
Ksztafcenia Rolniczego w Karolewie, dz. nr ew. 28/101 obreb Karolewo, Karolewo 3A, 11-400 Ketrzyn

Zdjecie nr 1 - Widok poszycia dachowego czesci wyzszej internat”

”

Zdjecie nr 2 - Widok poszycia dachowego cze$ci wyzszej ,internat
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2djecie nr 4 — Otwér wytazowy na klake schodowg czesci yszj Jinternat”
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Zecienr 6- Istnieqceorbinie ko Zlewowego oraz wpust dachowy cze$ci wyzszej ,,intert” '
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Zdjecie nr 8 - Widok przelewu wody opadowej z dachu ,$wietlicy” i obrobki ze $ciang od strony tacznika
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Zdjecie nr 10 - Widok z dachu facznika” na cze$¢ wyzszej ,$wietlicy” wraz z Wentylatmi do likwidacji

24



© .

e, ¥ e
Zdjecie nr 11 — Widok z géry na pokrycie dachu w czesci nizszej ,$wietlica”

e

Zdjeci nr 12 — Widok na pkrycie dachu w czedci ,Swietlica”
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Zdjecie nr 14 — Widok na pokrycie dachu ,$wietlica” i obrobke styku z wyzszg czescig internatu

26



