PRZEDMIAR
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem projektowanej inwestycji jest remont dachu budynku internatu ,,Kormoran" zlokalizowanego na dz. nr 28/101 obreb Karolewo, Karole-
wo 3A, 11-400 Ketrzyn.

Zakres prac remontowych obejmuje:

- Wymiane pokrycia dachu nad cze$cig $wietlicy z papy termozgrzewalnej na nowa pape termozgrzewalng nawierzchniowg wraz z obrébkami at-
tyki oraz wykonaniem nowego wyprofilowania kosza zlewowego;

- Naprawe miejscowa pokrycia z papy termozgrzewalnej na czesci najwyzszej budynku - internatu oraz przy taczniku;

- Wymiane istniejacych pionowych i poziomych wpustéw dachowych na nowe systemowe o zwigkszonym przekroju niz dotychczasowy wraz z
wykonaniem ich obrobki z papy nawierzchniowej;

- Wykonanie obrobki styku pasa dachu $wietlicy i facznika z przylegta cze$cig Sciany internatu;

- Wykonanie prac remontowo pokrywczych z papy termozgrzewalnej i masy bitumicznej w cze$ci kominéw wentylacyjnych;

- Wymiane istniejacych wtazdw dachowych wraz z remontem przylegtych barierek ochronnych i obrobkg obsadzenia z papy nawierzchniowej ter-
mozgrzewalnej;

- Modernizacje istniejacych wywiewek zeliwnych wyprowadzonych z kominéw poprzez montaz nowych nasad systemowych z PCV;

Szczegoly szacunkowy zakres ilosciowy robot zawarto w niniejszym opracowaniu.
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PRZEDMIAR ROBOT
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Prace remontowe dachu cze$ci najwyzszej ,,Internat"
1.1 Prace rozhiérkowe i przygotowawcze
1/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa - powierzch- |m2
d.1.1/0519-06 nia istniejacego kosza zlewowego wymagajacego remontu
64.0*1.10 m2 70.400
RAZEM 70.400
2/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m?2
d.1.1|0519-07
poz.1 m2 70.400
RAZEM 70.400
Optata za utylizacje papy termozgrzewalnej kg
d.1.1]analiza indy-
widualna
5*(poz.1+poz.2) kg 704.000
RAZEM 704.000
1.2 Prace pokrywcze i naprawcze dachu
4 Przygotowanie ptaszczyzny niecki kosza zlewowego pod roboty pokrywacze. W kal- |m
d.1.2|kalk. wtasna | kulacji nalezy uwzgledni¢ wyréwnanie powierzchni w celu uzyskania jednolitych
spadkow do otworéw wlotdw pionowych wody opadowej. Szerokos¢ robocza kosza
okofo 110 cm.
48.34 m 48.340
RAZEM 48.340
5/KNR 0-22 Renowacja starych dachow krytych papa przy uzyciu papy termozgrzewalnej - przy- |m2
d.1.2|0528-01 gotowanie podtoza - kosz zlewowy
poz.1 m2 70.400
RAZEM 70.400
6|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe. Krycie dachu papg pod- |m?
d.1.2|0504-01 ktadowg grubosci 3,2 mm - pierwsza warstwa pokrycia kosza zlewowego.
poz.1 m2 70.400
RAZEM 70.400
7|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe. Krycie dachu papg na- | m?
d.1.2|0504-01 wierzchniowg "szlachetng" elastyczno-bitumiczng grubosci 5,2 mm o gietko$ci w nis-
kich temperaturach mniejszych niz -36 stopni C w kolorze tupek naturalny - kosz zle-
wowy
poz.6 m2 70.400
RAZEM 70.400
8/KNNR 3 Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng (obrobki z papy /kotnierze/ ele- | m?2
d.1.2/0503-05 mentow metalowych wystepujacych na dachu wraz z oczyszczeniem i zagruntowa-
niem) - przyjeto 20% istniejacego pokrycia
(630-poz.1)*0.20 m2 111.920
RAZEM 111.920
1.3 Kominy
9/KNNR 3 Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng (jednokrotne pokrycie papa m?2
d.1.3|0503-01 wierzchniego krycia po wyréwnaniu istniejacego pokrycia papy) - $ciany boczne i
czapki kominéw murowanych wystajacych ponad pota¢ dachu.
1.15%(1.68*1.82+0.50*(1.68*2+1.82*2))*5+(1.0*1.68+0.50*(1.0*2+1.68*2))*14] m2 107.902
RAZEM 107.902
10/KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci konstrukcji |m?2
d.1.3/0101-01 petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B) - wystajace stalowe nasady komino-
analogia we
0.80*2*14+0.50*4*5 m2 32.400
RAZEM 32.400
11|KNR-W 4-01 | Miniowanie powierzchni metalowych petnych szpachlowanych jednokrotnie - wysta- |m?
d.1.3/1212-03 jace stalowe nasady kominowe
poz.10 m? 32.400
RAZEM 32.400
12|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych petnych - wystajace sta- |m?
d.1.3/1212-02 lowe nasady kominowe
poz.11 m? 32.400
RAZEM 32.400
1.4 Roboty montazowe i uzupetniajace
13|KNR 2-02 Obsadzenie wpustow dachowych - wpust dachowy pionowy o $rednicy 150 mm ze |szt.
d.1.4/0514-06 zintegrowanym kotnierzem bitumicznym, przeznaczony do dachéw ptaskich przezna-
czony do grawitacyjnego odprowadzenia wody z dachu. Mocowanie do istniejacego
pionu. Wpusty kompletne zgodnie z dokumentacjg techniczna.
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PRZEDMIAR ROBOT
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
14|KNR-W 2-02 | Wytazy dachowe fabrycznie wykoriczone - dostawa i montaz wytazu dachowego o |szt
d.1.4/1016-07 minimalnych wymiarach100x100cm montowanego w miejsce istniejacego wytazu w
analiza indy- |otworze w klatce schodowej. Wytaz systemowy przystosowany do dachéw ptaskich.
widualna Wytaz dachowy o odporno$ci ogniowej El 30, z podstawg umozliwiajacg wykonanie
kotnierza z papy termozgrzewalnej taczacego obrébke wylazu z istniejgcym pokry-
ciem dachu z papy termozgrzewalnej. W kalkulacji nalezy uwzgledni¢ demontaz ist-
niejacego wytazu konstrukcji drewnianej obtozonej blachg wraz z wykonaniem nie-
zbednych obrobek taczonych nowy wytaz z istniejacym pokryciem z papy termoz-
grzewalne;j.
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
15|KNR AT-09  |Akcesoria do pokry¢ dachowych - montaz zakoriczenia istniejacego Zeliwnego ko-  [szt.
d.1.4/0104-05 minka odpowietrzajacego istniejace piony kanalizacji. Nasada wykonana z PCV na-
analogia ktadana na istniejacy pion Zeliwny z wykorzystaniem systemowego przejécia zeliwo-
PCV za pomoca tzw. trapera.
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
16/KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci konstrukcji |m?2
d.1.4/0101-02 kratowych (stan wyjsciowy powierzchni B) - oczysczenie stalowej balustrady ochron-
analogia nej zamontowanej przy wytazie - 2 komplety balustrad.
1.10*3.30*2 m2 7.260
RAZEM 7.260
17|KNR-W 4-01 |Miniowanie krat i balustrad z pretéw prostych - stalowa balustrada ochronna m?2
d.1.4|1212-06
poz.16 m2 7.260
RAZEM 7.260
18/ KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw ozdobnych - stalowa ba- |m?
d.1.4/1212-08 lustrada ochronna - kolor szary
poz.17 m2 7.260
RAZEM 7.260
19 Wykonanie przegladu istniejacej instalacji odgromowej wraz z wykonaniem ewentual- kpl.
d.1.4|kalk. wtasna |nych ubytkéw. Mocowanie do pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej. W kal-
kulacji nalezy przewidzie¢ wykonanie pomiaréw.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 Prace remontowe dachu cze$ci nizszej ,.tacznik"
2.1 Prace pokrywcze i naprawcze dachu
20|KNNR 3 Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng (obrobki z papy /kotnierze/ ele- | m?2
d.2.1/0503-05 mentow metalowych wystepujacych na dachu wraz z oczyszczeniem i zagruntowa-
niem) - przyjeto 30% istniejacego pokrycia
(8.17*5.85)*0.30 m2 14.338
RAZEM 14.338
21/NNRNKB 202 | (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej gr 0,55 mm o szer.w rozwinigciu po- |m?2
d.2.1/0541-02 nad 25 cm - obrébka styku dachu z przylegta czescig $ciany z wyprawy elewacyjnej
- blacha powlekana w kolorze szarym lub grafit RAL 7016 (ciemnoszary)
(0.30+0.25)*(6.58+7.87) m2 7.948
RAZEM 7.948
22|KNR 0-22 Renowacja starych dachow krytych papa przy uzyciu papy termozgrzewalnej - uzu- |m2
d.2.1/0528-02 petnienie obrdbki styku pasa dachu z przylegta $ciang
poz.21 m2 7.948
RAZEM 7.948
3 Prace remontowe dachu czesci nizszej ,,Swietlica"
341 Prace rozhiérkowe i przygotowawcze
23|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysoko$ci do 15 m m?2
d.3.1/1604-02
6.0%(15.43+12.56+15.43) m2 260.520
RAZEM 260.520
24/NNRNKB 202 |(z.VIll) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.3.11622a-01
poz.23 m? 260.520
RAZEM 260.520
25|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.3.1/0535-06
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PRZEDMIAR ROBOT
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
8 m 8.000
RAZEM 8.000
26|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymsow | m2
d.3.1/0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
71 m2 71.000
RAZEM 71.000
27/KNR-W 4-02 |Demontaz wentylatoréw promieniowych z wirnikiem osadzonym na wale; $rednica | szt.
d.3.1]40210-02 otworu ssgcego do 250 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
28| KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa - powierzch- |m2
d.3.1/0519-06 nia catego dachu tacznie z koszem zlewowym
205 m2 205.000
RAZEM 205.000
29| KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m?2
d.3.1/0519-07
poz.28 m2 205.000
RAZEM 205.000
30 Optata za utylizacje papy termozgrzewalnej kg
d.3.1|analiza indy-
widualna
5%(p0z.28+p0z.29) kg 2050.000
RAZEM 2050.000
3.2 Prace pokrywcze i naprawcze dachu
31 Przygotowanie ptaszczyzny niecki kosza zlewowego pod roboty pokrywacze. W kal- |m
d.3.2|kalk. wtasna | kulacji nalezy uwzgledni¢ wyréwnanie powierzchni w celu uzyskania jednolitych
spadkow do otworéw wlotdw pionowych wody opadowej. Szerokos¢ robocza kosza
okofo 100 cm.
15.13 m 15.130
RAZEM 15.130
32|KNR 0-22 Renowacja starych dachow krytych papa przy uzyciu papy termozgrzewalnej - przy- |m2
d.3.2|0528-01 gotowanie podtoza
205 m2 205.000
RAZEM 205.000
33|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow papa samoprzylepna bezposrednio na istniejace podtoze z ptyt izo-|m?2
d.3.2|0504-01 lacyjnych jednowarstwowe. Bitumiczna papa samoprzylepna z folig $ciggang i wtad-
analiza indy- |kg nosng z welonu na siatce szklanej gr min. 3 mm.
widualna
poz.32 m2 205.000
RAZEM 205.000
34|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow papa termozgrzewalng jednowarstwowe. Krycie dachu papg na-  |m2
d.3.2|0504-01 wierzchniowg, "szlachetng" elastyczno-bitumiczng grubosci 5,2 mm o gietko$ci w nis-
kich temperaturach mniejszych niz -36 stopni C w kolorze tupek naturalny
poz.33 m? 205.000
RAZEM 205.000
35/NNRNKB 202 | (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej gr 0,55 mm o szer.w rozwinigciu po- |m?2
d.3.2/0541-02 nad 25 cm - obrébka styku dachu z przylegta czescig $ciany z wyprawy elewacyjnej
- blacha powlekana w kolorze szarym lub grafit RAL 7016 (ciemnoszary)
(0.30+0.25)*5.68 m2 3.124
RAZEM 3.124
36|KNR 0-22 Renowacja starych dachow krytych papa przy uzyciu papy termozgrzewalnej - uzu- |m2
d.3.2/0528-02 petnienie obrdbki styku pasa dachu z przylegta $ciang
poz.35 m2 3.124
RAZEM 3.124
3.3 Prace pokrywcze i naprawcze attyki dachu
37|KNR 2-02 Nakrywy attyk, $cian ogniowych o $redniej grubosci 7 cm - betonowa poduszka na  |m2
d.3.3/0219-05 attyce
analogia
0.30%(15.43+12.56+15.43+6.28) m2 14.910
RAZEM 14.910
38/KNR 0-21 Montaz ptyty OSB gr 22 mm pod opierzenie blachy na attyce m2
d.3.3|4004-06
analogia
poz.37 m2 14.910
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PRZEDMIAR ROBOT
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 14.910
39/NNRNKB 202 | (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej gr 0,55 mm o szer.w rozwinigciu po- |m?2
d.3.3/0541-02 nad 25 cm - zewnetrzne $ciany boczne attyki - blacha powlekana w kolorze szarym
lub RAL 7016 (ciemnoszary)
0.30%(15.43+12.56+15.43+6.28) m2 14.910
RAZEM 14.910
40/ KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blachg powlekang grubosci 0.55 mm - attyka - obrobka czotowa na |m?
d.3.3/0508-04 + rabek stojacy podwaojnie zawijany - blacha powlekana w kolorze szarym luc RAL
analiza indy- |7016 (ciemnoszary). Na styku rabka nalezy przyja¢ dodatkowe uszczelnienie z tas-
widualna my butylowej
0.70%(15.43+12.56+15.43+6.28) m2 34.790
RAZEM 34.790
34 Roboty montazowe i uzupetniajace
41/KNR 2-02 Obsadzenie wpustow dachowych - przelew poziowy wody opadowej o $rednicy 125 |szt.
d.3.4/0514-06 mm ze zintegrowanym kotnierzem bitumicznym, przeznaczony do dachéw ptaskich
analogia przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzenia wody z dachu. Mocowanie w istnie-
jacych otworach $cian attyki.
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
42|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 125 mm - montaz z gotowych elementdw z blachy stalo-|m
d.3.4|0529-01 wej powlekanej szarej lub ciemnoszarej RAL 7016
m 8.000
RAZEM 8.000
43|KNR AT-09  |Akcesoria do pokry¢ dachowych - montaz kominka wentylacyjnego stropodachu szt
d.3.4/0104-03
analogia
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
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