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ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE  

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące  wykonania i odbioru robót 
budowlanych związanych z Remontem dachu budynku internatu ,,Kormoran” Zespołu Szkół Centrum Kształcenia 

Rolniczego w Karolewie. W przypadku wystąpienia niezgodności Specyfikacji Technicznej z Ogólnymi lub 
Szczegółowymi Warunkami Umowy przeważające znaczenie będą miały warunki określone w Umowie.  

1.2. Zakres stosowania ST  

Niniejsza specyfikacja stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej dla robót 
budowlanych. Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót w obiekcie wymienionym w ST.00. pkt. 1.1. Ponadto, zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego niniejsza ST stanowi podstawę 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego.  

Specyfikacja jest sporządzona na podstawie projektu budowlanego i opisuje zasady rozwiązań techniczno- 
materiałowych określonych w projekcie budowlanym.  

Zastosowanie w trakcie realizacji robót materiałów lub rozwiązań innych niż określone w projekcie budowlanym, 
nie unieważnia Specyfikacji.  

Wykonawca zobowiązany jest opracować szczegółowy wykaz materiałów zawierający specyfikację świadectw 
jakości, atestów, certyfikatów, świadectw gwarancyjnych lub aprobat technicznych, wykaz sprzętu i środków 
transportu, wykaz pracowników kierujących robotami, nadzorujących i wykonujących roboty, zawierający 
informacje o kwalifikacjach zawodowych, uprawnieniach do wykonywania robót, kierowania robotami jak również 
informacje dotyczące aktualnych szkoleń i instruktaży w zakresie BHP.  

1.3. Zakres robót objętych ST  

Wymagania ogólne należy stosować łącznie z niżej wymienionymi Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi. 
W skład niniejszej części ST wchodzą następujące roboty:  

1. Roboty rozbiórkowe  
2. Pokrycia dachowe i obróbki blacharskie  
3. Rusztowania zewnętrzne  
 
1.4. Określenia podstawowe i skróty  
 
Użyte w ST określenia należy rozumieć następująco:  
Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią Organu Administracji zeszyt, z ponumerowanymi stronami służący do 
notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych 
odbiorów robót, przekazywania poleceń i inne  technicznej korespondencji pomiędzy Inspektorem Nadzoru, 
Projektantem i Wykonawcą.  
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.  
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi.  
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Odpowiednia zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  
Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenia przekazywane wykonawcy przez Inspektora, w formie 
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.  
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.  
Roboty budowlane - wszystkie czynności związane z wykonaniem prac izolacyjnych zgodnie z ustaleniami 
dokumentacji projektowej,  
Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane,  
wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót,  
procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje poszczególne 
operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami,  
ustalenia projektowe - dane opisujące przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub opisujące roboty 
niezbędne do jego wykonania,  
podłoże - element konstrukcji budowli, budynku, na powierzchni którego wykonana będzie izolacja,  
warstwa wyrównawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności lub różnic poziomów 
powierzchni podłoża,  
warstwa wygładzająca - cienka warstwa wykonana w celu uzyskania gładkiej powierzchni podłoża,  
szczeliny dylatacyjne - wykonane między dwiema częściami budynku, budowli lub między polami podłoża 
betonowego. Pozwalają na akomodację odkształceń lub wzajemnych ruchów poszczególnych części budowli.  
szczeliny przeciwskurczowe – dzielą większe powierzchnie podkładów betonowych na mniejsze pola, w celu 
wymuszenia powstawania rys skurczowych w kontrolowany sposób lub przeniesienia odkształceń 
spowodowanych skurczem. Szczeliny przeciwskurczowe stosuje się w posadzkach z zaprawy cementowej i w 
posadzkach betonowych. Dzielą one podkład na pola o powierzchni nie większej niż 36m2, przy długości boku 
prostokąta nie przekraczającej 6m. Na zewnątrz pomieszczeń szczeliny dylatacyjne dzielą podłoże na pola nie 
przekraczają 9m2, przy największej długości boku 3m. Szczeliny przeciwskurczowe w podkładzie cementowym 
są wykonywane jako nacięcie o głębokości 1/3 grubości podkładu.  
taśma uszczelniająca – elastyczna taśma umieszczona między dwiema częściami podłoża przedzielonego 
szczeliną dylatacyjną (przeciwskurczową) lub w narożach. Zadaniem taśmy jest uciąglenie izolacji w miejscach 
narażonych na zarysowania. Dostarczana na budowę w rolkach oraz w formie gotowych kształtek.  
Podłoże – powierzchnia, na którą nakłada się lub już nałożono wyrób lakierowy.  
powłoka(-i) gruntowa(-e) – pierwsza(-e) powłoka(-i) systemu malarskiego, otrzymana(-e) przez nałożenie farby do 
gruntowania.  
powłoka(-i) międzywarstwowa(-e) – powłoka(-i) między powłoką(-ami) gruntową i nawierzchniową.  
powłoka nawierzchniowa – ostatnia(-e) powłoka(-i) systemu malarskiego, przeznaczona(-e) do ochrony 
znajdujących się pod nią powłok, przed wpływem środowiska, przyczyniająca(-e) się do całkowitej, deklarowanej 
przez system, ochrony przed korozją oraz nadająca(-e) odpowiednią barwę.  
farba do gruntowania – farba przeznaczona do nakładania na przygotowane powierzchnie jako powłoka 
gruntowa, stosowana zwykle pod następne powłoki. 
farba do gruntowania do czasowej ochrony – szybkoschnąca farba nakładana na oczyszczoną strumieniowo – 
ściernie konstrukcję w celu ochrony stali podczas montażu, przy zachowaniu możliwości spawania stali.  
grubość powłoki – grubość powłoki po utwardzeniu warstwy nałożonej na podłoże.  
nominalna grubość powłoki – grubość określona dla każdej powłoki lub kompletnego systemu malarskiego, 
zapewniająca wymaganą trwałość.  
trwałość systemu malarskiego – oczekiwany czas działania ochronnego systemu malarskiego do pierwszej 
większej renowacji.  
punkt rosy – temperatura, przy której wilgoć zawarta w powietrzu będzie kondensowała na stałej powierzchni.  
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powierzchnie referencyjne – powierzchnie wyznaczone w odpowiednich miejscach konstrukcji, służące do oceny 
czy wytypowany ochronny system malarski wykazuje właściwości takie jak założono oraz stanowiące wzorzec, 
na podstawie którego ocenia się przygotowanie powierzchni i właściwości powłok malarskich.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
Zakłada się, co następuje:  
- przekazanie placu budowy - Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Zamawiający poda 
lokalizację i współrzędne głównych punktów obiektu oraz reperów, za których ochronę odpowiedzialność ponosi 
Wykonawca,  
- dokumentacja projektowa - Zamawiający przekaże Wykonawcy kompletną dokumentacja projektową na 
warunkach określonych w umowie,  
- zabezpieczenie terenu budowy - Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie 
trwania realizacji aż do jej zakończenia. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, balustrady,  
- bezpieczeństwo i higiena pracy - podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów bhp, w 
szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych,  
- ochrona przeciwpożarowa - Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany 
odpowiednimi przepisami. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich,  
- ochrona środowiska - Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego,  
- ochrona własności publicznej i prywatnej - Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji urządzeń 
zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawcy oraz Nadzór Techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością 
dokumentacji technicznej, w tym także i z pozostałymi odrębnymi częściami dokumentacji (dotyczy to zwłaszcza 
projektu organizacji robót). Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach dokumentacji należy wyjaśnić z 
autorami poszczególnych opracowań.  
Roboty należy wykonać przy zachowaniu przepisów BHP i p. poż.  
 
1.6. Projekt Budowlany i dokumenty uzupełniające  
 
Po przyjęciu ofert Zamawiający przekaże Wykonawcy dwa egzemplarze Projektu Budowlanego i dokumentacji 
uzupełniającej do wykorzystania podczas wykonywania robót. Projekty te będą stanowić uzupełnienie do 
rysunków i materiałów przekazanych podczas czynności przetargu.  
 
1.7. Zaplecze Wykonawcy  
 
W trakcie realizacji modernizacji obiektu Wykonawca winien zapewnić i zorganizować swoim pracownikom 
odpowiednie pomieszczenie socjalne. Godziny pracy należy uzgadniać z pozostałymi użytkownikami obiektu oraz 
z Inwestorem.  
 
2. MATERIAŁY  
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2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów  
 
Wszystkie zastosowane materiały muszą być zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach budowlanych wg, której 
materiał nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest oznakowany znakiem CE 
albo umieszczony jest przez Komisję Europejską w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia 
i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej albo 
jest oznakowany znakiem budowlanym (B). Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest 
dopuszczalne, jeżeli producent, mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonał oceny 
zgodności i wydał, na swoją wyłączną odpowiedzialność, krajową deklarację zgodności z Polską Normą wyrobu 
albo aprobatą techniczną. Ocena zgodności obejmuje właściwości użytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio 
do jego przeznaczenia, mające wpływ na spełnienie przez obiekt budowlany wymagań podstawowych. Materiały 
nieodpowiadające wymaganiom jakościowym, jak również przeterminowane nie mogą być stosowane. Materiały 
te zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez 
Inspektora Nadzoru.  
 
2.1.1. Źródła zaopatrzenia w materiały i wymagania jakościowe  
 
a) Dopuszcza się stosowanie materiałów, elementów i wyrobów zarówno krajowych albo z importu, przy czym 
materiały importowane muszą posiadać świadectwa zgodności z PN (EN) lub aprobatami technicznymi.  
b) Zastosowane w specyfikacjach szczegółowych określenie przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie nazwy 
producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość składania 
ofert równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane materiały będą posiadały parametry nie gorsze niż te, 
które są przedstawione w dokumentacji technicznej.  
W przypadku złożenia ofert równoważnych należy załączyć foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla 
materiałów równoważnych, zawierających ich parametry techniczne.  
c) W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegółowej nie podano wymagań 
technicznych dla materiałów, elementów i wyrobów albo podano je w sposób ogólny, albo dokonuje się ich 
zamiany na inne niż określono w projekcie, należy każdorazowo dokonać odpowiednich uzgodnień z Inspektorem 
Nadzoru i Projektantem oraz dokonać odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.  
 
2.1.2. Kontrola materiałów  
 
a) Wszystkie materiały przewidziane do użycia podczas budowy będą przed dopuszczeniem do robót podlegać 
kontroli. Materiały nie spełniające wymagań określonych w ST powinny zostać odrzucone.  
b) Jeżeli nie wskazano inaczej, wszystkie odsyłacze do norm, Specyfikacji, instrukcji i wytycznych zawarte w 
Umowie dotyczą ich wydania aktualnego w terminie 15 dni przed ogłoszeniem przetargu.  
c) Wykonawca przedstawi świadectwa zgodności poszczególnych dostaw materiałów z atestami, PN i 
Aprobatami Technicznymi.  
 
2.1.3. Przechowywanie materiałów 
  
a) Materiały powinny być przechowywane w sposób zapewniający zachowanie ich jakości i przydatności do 
robót. Składowane materiały, jeżeli nawet były badane przed rozpoczęciem przechowywania, mogą być 
powtórnie badane przed włączeniem do robót. Składowanie powinno być prowadzone w sposób umożliwiający 
kontrole materiałów.  
b) Składowanie materiałów – należy przewidzieć sukcesywną dostawę materiałów do prac remontowych (brak 
miejsca na tymczasowe składowanie materiałów budowlanych.  
 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót dla inwestycji: Remont dachu budynku internatu ,,Kormoran” Zespołu Szkół 
Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie 

7 
 

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji technicznej wykonania i 
odbioru robót i w dokumentacji projektowej służą tylko i wyłącznie do doprecyzowania przedmiotu 
zamówienia oraz ustaleniu pożądanego standardu wykonania, określenia właściwości i wymogów 
technicznych założonych w dokumentacji projektowej. Dopuszcza się składanie ofert równoważnych na 
produkty i urządzenia określone za pomocą nazw producentów pod warunkiem spełnienia takich samych 
lub podobnych właściwości technicznych, technologicznych.  
 
2.2. Wymagania szczegółowe dotyczące materiałów  
 
W dziale 2.2 kolejnych części specyfikacji dotyczących poszczególnych robót wymagania szczegółowe odnoszą 
się do wymagań specyficznych związanych z konkretnymi materiałami, przy czym zawsze obowiązują 
wymagania ogólne zawarte w punkcie ST.00.2.1. Materiały muszą spełniać wymagania jakościowe określone 
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w ST. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo 
składowane materiały, do czasu ich wbudowania, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 
swoją jakość i właściwość do robót oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli 
dokumentacja projektowa lub ST przewiduje możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do 
wykonania elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego 
rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniony bez zgody 
Inspektora Nadzoru.  
 
3. SPRZĘT  
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.  
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniom Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt 
będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wszelkie opłaty związane z utrudnieniem ruchu winny być 
uwzględnione w ofercie.  
 
3.2. Szczególne wymagania dotyczące sprzętu  
 
W dziale 3.2 w poszczególnych części ST zawarto informacje odnoszące się do sprzętu specyficznego dla 
danego rodzaju robót, przy czym zawsze obowiązują wymagania ogólne zawarte w punkcie ST.00.3.1.  
 
4. TRANSPORT  
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  
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Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminach przewidzianych w umowie lub 
harmonogramie.  
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Pojazdy opuszczające teren robót nie mogą zanieczyszczać dróg i 
jeśli okaże się to konieczne należy oczyszczać układ jezdny przed wyjazdem z budowy. 
 
4.2. Szczególne wymagania dotyczące transportu  
 
W dziale 4.2 w poszczególnych części ST dotyczących poszczególnych robót zawarto informacje odnoszące się 
do sprzętu specyficznego dla danego rodzaju robót, przy czym zawsze obowiązują wymagania ogólne zawarte w 
punkcie ST.00.4.1.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektem 
organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.  
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i ST, a także normach i 
wytycznych.  
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę, nie później niż w 
czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Do obowiązków Wykonawcy należy 
opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru projektu organizacji robót i 
zagospodarowania placu budowy zwanego dalej projektem organizacji robót. W przypadku wykonywania prac w 
warunkach obniżonych temperatur należy stosować Instrukcję ITB 282.  
 
5.1.2. Uwagi ogólne  
 
1) Roboty należy wykonywać przy warunkach otoczenia określonych w PN i zgodnie z instrukcją Producenta. W 
przypadku konieczności wykonania robót w innych warunkach urządzenia należy zabezpieczyć przed dostępem 
wody.  
2) Robotami mogą kierować osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje – posiadają uprawnienia budowlane do 
kierowania robotami, określające rodzaj robót w danej specjalności budowlanej, są członkami Izby Inżynierów 
Budownictwa, posiadają aktualne ubezpieczenie OC, oraz aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia bhp.  
3) Przed rozpoczęciem robót wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu wykaz materiałów wraz z 
atestami i certyfikatami oraz wykaz sprzętu i maszyn jakich ma zamiar użyć do budowy oraz pracowników 
zawierający specyfikację ich kwalifikacji, jak również plan BIOZ.  
4) Wykaz materiałów, sprzętu, maszyn i pracowników oraz plan BIOZ wymagają akceptacji Inspektora Nadzoru.  
 
5.2. Szczególne zasady wykonania robót  
 
W dziale 5.2 w poszczególnych części ST dotyczących poszczególnych robót zawarto zasady odnoszące się do 
wykonania danego rodzaju robót, przy czym zawsze obowiązują wymagania ogólne zawarte w punkcie 
ST.00.5.1.  
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6. KONTROLA JAKOŚCI  ROBÓT  
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości  
 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru 
projektu organizacji robót, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, 
kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST.  
 
6.2. Szczególne zasady kontroli jakości  
 
W dziale 6.2 w poszczególnych części ST dotyczących poszczególnych robót zawarto informacje odnoszące się 
do zasad kontroli jakości dla danego rodzaju robót, przy czym zawsze obowiązują wymagania ogólne zawarte w 
punkcie ST.00.6.1.  
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty te wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i normach 
przedmiotowych.  
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. W przypadku, gdy nie zostały 
one tam określone Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z umową.  
Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i ST. 
Obmiar robót wykonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych 
robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Należy korzystać z podstawowych jednostek 
obmiarowych zgodnych z jednostkami przedmiarowymi określonymi w przedmiotowych Katalogach Nakładów 
Rzeczowych.  
 
7.2. Szczególne zasady obmiaru robót  
 
W dziale 7.2 w poszczególnych części ST dotyczących poszczególnych robót zawarto informacje odnoszące się 
do zasad obmiarowania robót specyficznych dla danego rodzaju robót, przy czym zawsze obowiązują wymagania 
ogólne zawarte w punkcie ST.00.7.1.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
 
Roboty podlegają następującym odbiorom:  
> Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu.  
Polega on na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacyjnym zanikają lub 
ulegają zakryciu. Odbioru tych robót dokonuje Inspektor Nadzoru po zgłoszeniu przez Wykonawcę wpisem do 
dziennika budowy gotowość do odbioru. Odbiór powinien być wykonany nie później niż 3 dni od daty 
powiadomienia Inspektora Nadzoru o gotowości do odbioru. W wypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót dla inwestycji: Remont dachu budynku internatu ,,Kormoran” Zespołu Szkół 
Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie 

10 
 

Inspektor Nadzoru zarządza rozbiórkę wykonanego elementu na koszt Wykonawcy. Decyzję odbioru, ocenę 
jakości oraz zgodę na kontynuowanie robót Inspektor Nadzoru dokumentuje wpisem do dziennika budowy.  
>Odbiorowi częściowemu.  
Inspektor wyda Świadectwo Odbioru części lub etapu robót objętych Umową po otrzymaniu wniosku od 
Wykonawcy oraz po zakończeniu robót dla tej części lub etapu robót wykonanych w sposób zadowalający 
Inspektora Nadzoru Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:  
- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie  wykonywania robót,  
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów;  
- Dziennik Budowy  
Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową i ST, użycia właściwych 
materiałów. Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do Dziennika 
Budowy.  
>Odbiorowi ostatecznemu (końcowemu).  
Odbioru końcowego dokonuje się po zakończeniu robót. Inspektor Nadzoru dokonuje oceny jakościowej i 
ilościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz wnikliwej oceny wizualnej wykonanych 
robót. W wypadku kiedy Inspektor Nadzoru stwierdzi, że obiekt pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
lub zakresu robót nie jest gotowy do odbioru, wyznacza ponowny termin odbioru. Inspektor Nadzoru może 
powołać komisję odbioru złożoną z przedstawicieli Zamawiającego, Projektanta i tych instytucji, które poniosły 
częściowe koszty związane z robotami. Przedstawiciele tych instytucji poza Zamawiającym będą mieć jednak 
tylko głos doradczy, a decyzję co do odbioru podejmie sam Zamawiający. Przy odbiorze końcowym powinny być 
dostarczone następujące dokumenty:  
- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych i robót zanikających  
- świadectwa jakości, atesty, certyfikaty, świadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne wydane przez 
dostawców materiałów i urządzeń  
- projekt powykonawczy  
- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i 
warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz o doprowadzeniu do 
należytego stanu i porządku terenu budowy,  
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:  
- zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy 
dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej,  
- protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących usunięcia usterek,  
- aktualność Dokumentacji Projektowej,  
- czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia  
- prawidłowość i zgodność z Dokumentacją projektową wbudowania materiałów,  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót 
sporządzany wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
> Odbiorowi pogwarancyjnemu.  
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na 
podstawie oceny wizualnej obiektu  
 
8.2. Szczególne zasady odbioru robót  
 
W dziale 8.2 w poszczególnych części ST dotyczących poszczególnych robót zawarto informacje odnoszące się 
do zasad odbiorów robót specyficznych dla danego rodzaju robót, przy czym zawsze obowiązują wymagania 
ogólne zawarte w punkcie ST.00.8.1  
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9. PODSTAWA PŁATNOSCI  
 
9.1. Ogólne zasady płatności  
 
Podstawą płatności są cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla 
danej pozycji kosztorysu.  
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.  
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji 
projektowej.  
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:  
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  
- wartości zużytych materiałów wraz z kosztami,  
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,  
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 
9.1.2. Warunki umowy i wymagania ogólne  
 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w Specyfikacji Ogólnej 
obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
Uwzględniono następujące przepisy i wytyczne ogólne:  
 

1. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004. Tekst jednolity (Dz. U. 2021 poz. 1213),  
2. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994. Tekst jednolity (Dz. U. z 2024 poz. 725)  
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie  bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Dz. U. 47/401.  
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich sytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690) - tj. z dnia 09 czerwca 
2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1225) 
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ST.01. ROBOTY ROZBIÓRKOWE - CPV 45111300-1  
 
1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej części specyfikacji (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
rozbiórkowych związanych z Remontem dachu budynku internatu ,,Kormoran” Zespołu Szkół Centrum 

Kształcenia Rolniczego w Karolewie. 

1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych ST  

Szczegółowy zakres robót rozbiórkowych objętych projektem opisują przedmiary robót.  

1.4. Określenia podstawowe  

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 
definicjami podanymi w „Wymagania ogólne” - pkt. 1.4  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymagania ogólne” - pkt. 1.5  

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST.00 Wymagania ogólne - 
pkt. 2.  

2.2. Wymagania szczególne dotyczące materiałów  

Przy wykonaniu robót rozbiórkowych jedynymi materiałami, które należy dostarczyć są: gwoździe budowlane, 
klamry, deski iglaste obrzynane kl.II,, drewno okrągłe na stemple. Materiały z rozbiórki (cegła, stal, papa, szkło, 
drewno, tynki) są przeznaczone do wywiezienia i utylizacji z poniesieniem wszelki opłat administracyjnych.  

3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w ST.00 Wymagania ogólne - pkt.3.  

3.2. Szczególne wymagania dotyczące sprzętu  

Do robót rozbiórkowych należy użyć sprzętu:  

Ręcznego jak łomy, przecinaki, młoty, łopaty, szpadle, kilofy, elektronarzędzia (wiertarki i młoty udarowe o małej 
mocy aby nie powodować zbyt dużych wstrząsów w budynku). Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych na 
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wysokości wewnątrz pomieszczeń należy zastosować rusztowanie wewnętrzne. Wybór użytego sprzętu należy 
uzgodnić z Inspektorem Nadzoru  

4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne zasady transportu podano w ST. 00 Wymagania ogólne - pkt. 4.  

4.2. Szczególne wymagania dotyczące transportu  

Transport urobku z robót rozbiórkowych do miejsca składowani należy prowadzić zgodnie z przyjętą technologią 
wykonywania robót rozbiórkowych.  

Do przewozu gruzu z rozbiórek należy użyć transportu:  

> Ręcznego: taczki, japonki, rękawy zsypowe itp.  

> Mechanicznego: przenośnik taśmowy oraz skrzyniowe samochody ciężarowe o ładowności do 5,0 t.  

Wybór środka transportu zależy od odległości i warunków lokalnych. Składowanie i transport gruzu należy 
przeprowadzić w miejscu wskazanym przez Inwestora.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST. 00 Wymagania ogólne - pkt. 5.  

5.2. Szczególne zasady wykonania robót  

Przed przystąpieniem do wykonywania robót rozbiórkowych należy wykonać zabezpieczenia elementów 
konstrukcyjnych.  

Rozbiórek nie należy wykonywać jednocześnie lecz etapami, z odpowiednim stemplowaniem. ściśle wg projektu 
konstrukcyjnego i pod nadzorem osób z uprawnieniami budowlanymi konstrukcyjnymi.  

Roboty rozbiórkowe należy przeprowadzać w sposób staranny i nie naruszający istniejącej konstrukcji. 
Prowadzenie robót w sposób inwazyjny jest niedozwolone.  

Wykonywanie robót rozbiórkowych należy prowadzić zgodnie z zasadami bhp.  

Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów, w stosunku do których zostało 
to przewidziane w dokumentacji projektowej.  

Elementy i materiały, które zgodnie z ST stają się własnością Wykonawcy, powinny być systematycznie usuwane 
z terenu budowy  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości  

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST.00 Wymagania ogólne - pkt. 6.  

6.2. Szczególne zasady kontroli jakości  
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Kontroli podlega zgodność z dokumentacją techniczną, wygląd zewnętrzny i dokładność wykonania oraz 
zabezpieczenie wykonywanych robót rozbiórkowych  

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST. 00 Wymagania ogólne - pkt. 7.  

7.2. Szczególne zasady obmiaru  

Rozebranie i rozbicie elementów konstrukcji ceglanych, betonowych lub żelbetowych oblicza się w metrach 
sześciennych z dokładnością do 0,01 m3.  

Natomiast pokrycia dachowego, ścianek działowych, posadzek i okładzin ścian oblicza się w metrach 
kwadratowych z dokładnością do 0,01 m2.  

Wielkości obmiaru określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych 
przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.  

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST. 00 Wymagania ogólne - pkt. 8. 

8.2. Szczególne zasady odbioru robót  

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania wg pkt. 6 dały pozytywne wyniki.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ogólne zasady dotyczące ustalania podstawy  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.00 Wymagania ogólne - pkt.9.  

9.2. Szczególne zasady dotyczące podstawy płatności  

Cena jednostkowa robót obejmuje:  

- rozebranie i wyburzenie,  

- odwiezienie materiału z rozbiórki,  

- koszt utylizacji materiałów z rozbiórek (w tym przypadku eternitu),  

- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót.  

Podstawą rozliczenia finansowego będzie umowa Wykonawcy z Zamawiającym.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

Uwzględniono następujące przepisy:   

1) Przepisy bhp przy robotach rozbiórkowych. 
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ST.02. POKRYCIA DACHOWE I OBRÓBKI BLACHARSKIE CPV 45261210-9  

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej części specyfikacji (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót pokrywczych 
i obróbek blacharskich związanych z Remontem dachu budynku internatu ,,Kormoran” Zespołu Szkół Centrum 

Kształcenia Rolniczego w Karolewie. 

1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych ST  

W skład niniejszej części ST wchodzą roboty związane pokryciem dachów i wykonaniem obróbek blacharskich:  

 Uzupełnienie pokrycia uszkodzonych miejsc na dachu wyższej części ,,internat” papą termozgrzewalną 
podkładową; 

 Uzupełnienie pokrycia uszkodzonych miejsc poszycia zewnętrznego kominów murowanych z papy 
termozgrzewalnej bądź masy bitumicznej; 

 Wykonanie uzupełnień warstwy izolacji z bitumicznej papy samoprzylepnej na występującej izolacji 
termicznej na dachu niższej części ,,świetlica” i ,,łącznik”;  

 Wykonanie warstwy nawierzchniowej pokrycia dachu z elastyczno-bitumicznej papy termozgrzewalnej; 

 Wykonanie remontu koszy zlewowych występujących na wszystkich połaciach dachu wraz z 
wyrównaniem ich płaszczyzny spadku; 

 Wymiana pionowych wpustów wody deszczowej na wyższej części dachu budynku ,,internat”; 
 Wymiana poziomych przelewów wody opadowej z niższej części dachu budynku ,,świetlica”; 

 Wymiana pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej na nową papę termozgrzewalną w niższej części 
budynku ,,świetlica”; 

 Wymiana poszycia attyki z blachy i papy termozgrzewalnej w niższej części budynku ,,świetlica”; 

 Wykonanie obróbek z blachy powlekanej i wszelkich wymaganych opierzeń - zgodnie z projektem; 
 Montaż orynnowania z blachy powlekanej; 

 Montaż wyłazów dachowych; 

 Wykonanie innych elementów nie wymienionych wyżej, a znajdujących się w projekcie.  

1.4. Określenia podstawowe  

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 
definicjami podanymi w ST.00 Wymagania ogólne - pkt. 1.4  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.00 Wymagania ogólne – pkt. 1.5.  

Wykonanie pokryć dachowych i obróbek blacharskich powinno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe 
doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. Roboty powinny być 
wykonane ściśle wg dokumentacji w tym roboczej ze szczególnym uwzględnieniem detali architektonicznych.  

2. MATERIAŁY  
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2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST. 00 Wymagania ogólne - 
pkt. 2.  

2.2. Wymagania dotyczące materiałów  

Do wykonania robót pokrywczych i obróbek blacharskich należy zastosować wyszczególnione poniżej materiały:  

 papa termozgrzewalna podkładowa do uzupełnień pokrycia dachu żelbetowego gr 3,20 mm 

Papa asfaltowa termozgrzewalna podkładowa na osnowie ze wzmacnianej włókniny poliestrowej. 
Posiada obustronną powłokę z asfaltu modyfikowanego z wypełniaczem mineralnym. Wierzchnia strona 
papy pokryta jest gruboziarnistą posypką mineralną oraz wzdłuż jednej krawędzi nałożony jest pasek z 
posypki drobnoziarnistej, którego szerokość wynosi około 100 mm. Spód papy pokrywa drobnoziarnista 
posypka mineralna lub folia z tworzywa sztucznego. 

Papa przeznaczona jest do wykonania podkładowej warstwy w wielowarstwowych wodochronnych 
pokryciach dachowych. 

 papa samoprzylepna do uzupełnień pokrycia dachu na warstwie izolacji termicznej o gr 3,00 mm 

Elastomerobitumiczna papa samoprzylepna do klejenia na zimno dodatkowo mocowana do nośnego 
podłoża za pomocą kołkowania o poniższych parametrach: 

 Powierzchnia górna: folia 

 Powierzchnia dolna: folia ściągana, masa samoprzylepna do klejenia na zimno 

 Wkładka nośna: siatka szklana z welonem szklanym 
 Długość: 10,00 m 

 Szerokość: 1,00 m 
 Grubość: 3,00 mm 

 Giętkość w niskiej temperaturze góra ≤ -25 °C, dół ≤ -30 °C 

 Odporność na działanie wysokich temperatur: ≥ +100 °C 
 Wydłużenie: ≥ 2 

Papa przeznaczona jest do wykonania podkładowej warstwy w wielowarstwowych wodochronnych 
pokryciach dachowych na projektowanej warstwie termicznej z płyt PIR. 

 papa elastoczno-bitumiczna papa do pokrycia nawierzchniowego dachu o gr 5,20 mm 

Elastomerobitumiczna papa zgrzewalna najwyższej klasy, montowana poprzez zgrzewanie o poniższych 
parametrach: 

 Powierzchnia górna: łupek naturalny 

 Powierzchnia dolna: folia 
 Wkładka nośna: włóknina poliestrowa 250 g/m²  

 Długość: 5,00 m 

 Szerokość: 1,00 m 
 Grubość: 5,20 mm 

 Giętkość w niskiej temperaturze ≤ - 36 °C 
 Odporność na działanie wysokich temperatur: ≥ +120 °C 
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 Wydłużenie: 45% 

Papa przeznaczona jest do wykonania nawierzchniowej warstwy w wielowarstwowych wodochronnych 
pokryciach dachowych. 

 blacha powlekana grub. 0,55 mm w kolorze szarym lub ciemnoszarym RAL 7016 

 

- obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości, pochylenia połaci; 
- roboty blacharskie (przyjęto blachę powlekaną) można wykonywać o każdej porze roku, lecz w 

temperaturze nie niższej od-15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach obróbki 
dotyczą: 

- wszelkich obróbek przyściennych  

- fartuch blaszany przy krawędzi gzymsu  

Robót nie należy wykonywać na oblodzonych podłożach. 

 rynny z blachy powlekanej w kolorze szarym lub ciemnoszarym RAL 7016 o średnicy min. 150 

mm 

 

- rynny powinny być wykonane z pojedynczych członów składane w elementy wieloczłonowe; 
- rynny powinny być mocowane do deskowania i krokwi uchwytami rozstawionymi w odstępach nie 

większych niż 50 cm; 
- spadki rynien regulować na uchwytach zgodnie z projektem [0,5% spadku podłużnego] rynny 

powinny mieć montowane wpusty do rur spustowych;  
- montaż rynien wg dostarczonych instrukcji producenta. 

 
 rury spustowe z blachy powlekanej w kolorze szarym lub ciemnoszarym RAL 7016 o średnicy 

125 mm 

 

- rury spustowe powinny być wykonane z pojedynczych członów i składane w elementy 
wieloczłonowe; powinny być łączone w złączach pionowych kielichowych; 

- rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami rozstawionymi w odstępach nie 
większych niż 3 m; 

- uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub 
osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach; 

- rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji deszczowej powinny być wpuszczone do rur na 
głębokość kielicha. 

- system wybranego producenta rur spustowych winien uwzględniać kolanka, wylewki, rewizje i inne 
niezbędne akcesoria.  
 

 dachowe wpusty pionowe wody deszczowej o średnicy 150 mm 

 

- wpust dachowy pionowy o średnicy 150 mm ze zintegrowanym kołnierzem bitumicznym, 
przeznaczony do dachów płaskich przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzenia wody z dachu; 

- bezpośrednio połączony do istniejących pionowych wewnętrznych pionów; 
- konstrukcja dwuścienne zapobiegająca powstaniu skroplin; 
- wpust wyposażony w kosz ochrony 
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Szczegóły wg rysunku poglądowego: 

 

Rys. 1 Poglądowy wzór pionowego wpustu dachowego 

 dachowe przelewy poziome - attykowe wody deszczowej o średnicy 125 mm 

 

- przelew dachowy poziomy o średnicy 125 mm ze zintegrowanym kołnierzem bitumicznym, 
- przelew należy wyposażyć w elementy pomocnicze umożliwiające dalsze wyprowadzenie wody do 

rury spustowej poza połać dachu; 
- przelew wyposażony w kratkę na liście; 

Szczegóły wg rysunku poglądowego: 

  

Rys. 2 Poglądowy wzór poziomego przelewu dachowego 

 wyłaz dachowy o wym. około 100x100 cm, wysokość podstawy około 20 cm 

 

- wyłaz dachowy o odporności ogniowej EI 30, z podstawą umożliwiającą wykonanie kołnierza z papy 
termozgrzewalnej łączącego obróbkę wyłazu z istniejącym pokryciem dachu z papy 
termozgrzewalnej  
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- wyłaz wykonany z elementów NRO; 
- konstrukcja wyłazu musi posiadać ukształtowany podwójny kapinos, który wykluczy przenikanie 

wody przez prawidłowo wykonane uszczelnienie; 
- Współczynnik izolacyjności cieplnej skrzydła wyłazu wynosi około 0,35 W/(m²·K); 
- Zastosowane uszczelnienia zapewniającego szczelność na przenikanie powietrza w klasie 3 w 

warunkach normalnej eksploatacji. 

Szczegóły wg rysunku poglądowego: 

 

Rys. 3 Poglądowy wzór wyłazu dachowego 

 nasady zakończenia żeliwnych pionów kanalizacji 

 

- nasada wykonana z PCV nakładana na istniejący pion żeliwny z wykorzystaniem systemowego 
przejścia żeliwo-PCV za pomocą tzw. trapera 

Szczegóły wg rysunku poglądowego: 

 

Rys. 4 Poglądowy nasady z PCV na istniejący żeliwny pion kanalizacji 
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 kominek do wentylacji przestrzeni stropodachu 

 

- kominek z PCV do pap zgrzewanych o średnicy Ø 75 lub 110 mm; 
- kominek wentylacyjny przeznaczone są do wietrzenia termoizolacji oraz do uwalniania pary wodnej, 

jaka gromadzi się pod pokryciem wodoszczelnym. 

Szczegóły wg rysunku poglądowego: 

 

Rys. 5 Poglądowy kominek z PCV do wentylacji stropodachu 

UWAGA: 

Przy doborze materiałów do wykonania pokrycia dachu należy wykonywać materiały jednakowe wg 
systemu wybranego producenta, zgodnie z jego wytycznymi. 

3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w ST.00 Wymagania ogólne - pkt. 3.  

3.2. Sprzęt do wykonania pokrycia dachowego i obróbek blacharskich  

Wykonawca przystępujący do wykonania przedmiotowych robót powinien wykazać się możliwością korzystania z 
elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. W przypadku montażu rur spustowych konieczne jest użycie 
lekkich rusztowań roboczych.  

4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne zasady transportu podano w ST.00 Wymagania ogólne - pkt. 4.  

4.2. Szczególne zasady dotyczące transportu  
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Transport materiałów powinien odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed oddziaływaniem wpływów 
atmosferycznych. Materiały pokryciowe w rolkach należy transportować i składować w pozycji pionowej, 
zabezpieczając przed przewróceniem.  

Rolki papy należy przewozić krytymi środkami transportowymi, układanie w jednej warstwie w pozycji stojącej, 
zabezpieczone przed przewracaniem się i uszkodzeniem. Rolki papy należy układać tak, aby uniemożliwić 
przemieszczanie się rolek papy podczas jazdy. Rolki papy mogą być przewożone w kontenerach lub na paletach.  

Przenosząc długie arkusze należy tak dobrać ilość osób, by zapobiec przesuwaniu po sobie blach oraz ich 
wyginaniu się i chwytać je w miejscu przetłoczeń, gdzie mają one największą sztywność. 

Transport powinien odbywać się zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST.00 Wymagania ogólne - pkt. 5.  

Podłoża pod pokrycia z papy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-80/B- 10240, w przypadku zaś 
podłoży nie ujętych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach technicznych. Rodzaj pokrycia 
dachowego powinien być dostosowany do pochylenia połaci dachowej, zgodne z wymaganiami normy PN-99/B-
02361. 

Na połaciach o pochyleniu minimalnym, a także w korytach odwadniających o takim spadku należy uwzględniać 
ugięcie konstrukcji nośnej pod działaniem obciążeń oraz tolerancje montażowe. 

Powierzchnia podłoża powinna być równa; prześwit pomiędzy powierzchnią podłoża a łatą kontrolną o długości 2 
m nie może być większy niż 5 mm. 

Krawędzie, naroża oraz styki podłoża z pionowymi płaszczyznami elementów ponaddachowych należy zaokrąglić 
łukiem o promieniu nie mniejszym niż 3 cm lub złagodzić za pomocą odkosu albo listwy o przekroju trójkątnym. 

5.2. Szczególne zasady wykonania robót  

Pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej: 

Zakłady papy przyklejonej do warstwy betonu należy łączyć za pomocą zgrzewania. Zgrzewanie wykonuje się za 
pomocą palników na gaz propan-butan. Papa może być również zgrzewana przyrządami do zgrzewania gorącym 
powietrzem. Wykonywanie izolacji powinno odbywać się według projektu technicznego, a w przypadku braku 
projektu zgodnie z uwzględnieniem szczegółowych wytycznych zawartych w instrukcjach producenta. 

Nie zaleca się prowadzić montażu w niskich temperaturach i przy dużej wilgotności powietrza. 

Pokrycie dachu z papy bitumicznej samoprzylepnej: 

Wg przyjętego systemu producent dostępnego na rynku. Należy zastosować samoprzylepny system do klejenia 
na zimno.  

Klejenie na zimno na zakładach oraz na całej powierzchni. Montaż zakładu przemiennego na zimno przy 
suchej pogodzie jest możliwy, gdy: 

 Temperatura otoczenia jest wyższa niż +10 °C 
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 Montaż obu warstw hydroizolacji odbywa się w jednym cyklu roboczym.  

Zgrzewanie zakładów wzdłużnych i czołowych oraz sklejanie na całej powierzchni. Montaż zakładu 
przemiennego na gorąco jest konieczny, gdy: 

 Temperatura otoczenia jest niższa niż +10 °C (ale wyższa od +5 °C) 

 Papa ma spełnić funkcję tymczasowej hydroizolacji 
 Nie jest możliwe ukończenie prac dekarskich w jednym cyklu roboczym. 

Odpowiedni sposób łączenia zakładów może być ustalony w każdej chwili, a później znów zmieniony. 
Samoprzylepny zakład oraz zakład zgrzewalny można rozpoznać po niebieskim lub czerwonym oznakowaniu 
krawędzi papy. 

Obróbki blacharskie: 

Wykonanie niezbędnych obróbek blacharskich i orynnowania wykonywać z blachy powlekanej. Wodę opadową z 
powierzchni połaci dachowych należy odprowadzić od obiektu aby nie powodowała dodatkowego podmywania 
innych przyległych elementów budynku. 

Pozostałe elementy zaprojektowanego wyposażenia wykonać i montować zgodnie z wytycznymi producenta. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości  

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST.00 Wymagania ogólne - pkt. 6 oraz instrukcji producentów.  

6.2. Szczególne zasady kontroli jakości  

Zakres kontroli powinien obejmować ocenę właściwości fizykochemicznych zastosowanych materiałów, stanu 
podłoża (równość, gładkość, wilgotność) oraz prawidłowości wykonania poszczególnych czynności. W 
szczególności powinny być oceniane właściwości techniczne blach, równość powierzchni, wymiary gotowych 
obróbek oraz stan powłok ochronnych (np. mechaniczne uszkodzenia warstwy ocynkowanej).  

Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzaniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami 
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora Nadzoru:  

a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) - podczas wykonania prac pokrywczych,  

b) w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) - po zakończeniu prac pokrywczych.  

c) Uznaje się, że te badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i pokrycia dachowego 
są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm 
przedmiotowych. 

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.00 Wymagania ogólne - pkt. 7.  

7.2. Szczególne zasady obmiaru  
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Powierzchnię dachu oblicza się w metrach kwadratowych wykonanych robót pokrywczych bez potrącenia 
powierzchni niepokrytych, gdy ich pole powierzchni jest mniejsze niż 1 m2. Wielkości obmiarowe powierzchni 
izolacji określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez 
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.  

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00 Wymagania ogólne - pkt. 8.  

8.2. Szczególne zasady odbioru robót  

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania wg pkt. 6 dały pozytywne wyniki.  

Ocenie podlega:  

− zgodność z dokumentacją techniczną,  

− rodzaj zastosowanych materiałów,  

− przygotowanie podłoża,  

− prawidłowość wykonania pokrycia w tym sprawdzenie:  

o wytrzymałości,  

o równości,  

o czystości i stanu wilgotności  

o spadków podłoża,  

− ciągłości warstwy izolacyjnej i dokładności jej połączenia z podłożem,  

− dokładności obrobienia przejść instalacji i systemu odwadniającego,  

− szczelności obróbek blacharskich,  

− równości oraz szczelności pokrycia.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ogólne zasady dotyczące ustalania podstawy  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST. 00 Wymagania ogólne - pkt. 9.  

9.2. Szczególne zasady dotyczące podstawy płatności  

Podstawą rozliczenia finansowego będzie umowa Wykonawcy z Zamawiającym. Cena wykonania metra 
kwadratowego pokrycia obejmuje: roboty pomiarowe, oznaczenie i zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac, 
przygotowanie i montaż oraz demontaż zabezpieczeń, osadzenie elementów, dostarczenie i wbudowanie 
materiałów, wykonanie połączeń i ich obróbek, utrzymanie stanowiska pracy i sprzętu w należytym stanie, 
wykonanie badań i pomiarów kontrolnych.  
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

Uwzględniono następujące przepisy:  

normy:  

1) PN-EN-612:2006 Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okrągłym usztywnionym obrzeżem przedniej strony 
i rury spustowe łączone na zakład  

2) PN-B-10260:1969 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.  

3) PN-B-10240:1980 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych – Wymagania i badania przy odbiorze  

4) PN-B-10245:1961 Roboty blacharskie, budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

5) PN-Ety 516:1998 w druku. Prefabrykowane akcesoria dachowe. Urządzenia umożliwiające chodzenie po 
dachu. Pomosty, stopnie szerokie i stopnie wąskie IDTEN516:1995 

6) PN-EN 502:2002 - Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy 
ze 

stali odpornej na korozję, układanych na ciągłym podłożu 

7) PN-EN 507:2002 - Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy 

aluminiowej, układanych na ciągłym podłożu 

8) PN-B-94701:1999 - Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych 

9) PN-EN 1462:2001 - Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania 
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ST.03. RUSZTOWANIA ZEWNĘTRZNE – CPV 45262100-2  

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru rusztowań 
zewnętrznych związanych z Remontem dachu budynku internatu ,,Kormoran” Zespołu Szkół Centrum 

Kształcenia Rolniczego w Karolewie. 

1.2. Zakres stosowania ST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych ST  

W skład niniejszej części ST wchodzą następujące roboty:  

 Montaż fasadowych rusztowań rurowych,  
 Wykonanie osłon z siatki na rusztowaniach,  

 Czas pracy rusztowań do wykonania robót budowlanych przewidzianych w projekcie  

1.4. Określenia podstawowe  

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 
definicjami podanymi w ST.00 Wymagania ogólne - pkt. 1.4  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.00 Wymagania ogólne – pkt. 1.5.  

Wykonanie rusztowań zewnętrznych winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w 
realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość ich wykonania.  

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST. 00 Wymagania ogólne - 
pkt. 2.  

Rusztowania zewnętrzne z systemowych rur stalowych powinny mieć dopuszczenie do stosowania na rynku 
polskim  

2.2. Wymagania dotyczące materiałów  

Rusztowania fasadowe przeznaczone są do prowadzenia wszelkich prac budowlanych. Rusztowanie należą do 
trzeciej wielkości znamionowej o obciążeniu użytkowym pomostu 2 kPa oraz piątej wielkości znamionowej o 
obciążeniu użytkowym pomostu 5 kPa dla rusztowań o szerokości 1,09m. Konstrukcja rusztowania umożliwia 
zamontowanie wyciągarek o maksymalnym udźwigu 150 kg. Różnorodność elementów pozwala na ustawienie 
rusztowania w różnych wariantach - przy ścianach o kształtach regularnych, jak i nieregularnych, pełnych jak i 
niepełnych, a regulowane stopy umożliwiają jego montaż na każdym podłożu. Rusztowanie zapewnia pełne 
bezpieczeństwo osobom pracującym na wszystkich kondygnacjach. Dzięki zastosowaniu konstrukcji ramowej, 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót dla inwestycji: Remont dachu budynku internatu ,,Kormoran” Zespołu Szkół 
Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie 

26 
 

rusztowania są proste w obsłudze, przeznaczone do wielokrotnego montażu bez możliwości uszkodzeń 
poszczególnych elementów.  

Elementy rusztowania fasadowego:  

- Podstawka stalowa regulowana  

Służy do wyrównania uskoków podłoża  

- Rygiel poprzeczny  

U-profil zakończony dwoma zaciskami mocującymi do stojaków ramy pionowej na dowolnej jej wysokości  

- Stężenie ukośne  

Rura o średnicy fi 42 mm z zaciskiem obrotowym, służy do usztywnienia rusztowania  

- Krawężnik poprzeczny  

Krawężnik impregnowany, zakończony stalowymi okuciami. Stanowi zabezpieczenie od strony czołowej 
rusztowania. Stosowany wyłącznie z poręczą czołową i ramą czołową.  

- Poręcz pojedyncza  

Rura o średnicy fi 38 mm zakończona języczkami do zamocowania w kasetkach z klinem. Służy do 
zabezpieczenia zewnętrznej strony pola rusztowania przeciwległych ram.  

- Poręcz czołowa  

Służy do zabezpieczenia powierzchni czołowej pola roboczego. Mocowana jest do ramy półzłączem poprzez 
dokręcenie nakrętki.  

- Śruba z łbem młoteczkowym  

Stosowana z nakładką kołnierzową  

- Rama stalowa 0,73 lub 1,09  

Stojaki wykonane z rur o średnicy fi 48,3x3,2mm. Górny u-profil ramy gwarantuje szybkie i bezpieczne zakładanie 
pomostów. Złącza poręczowe z klinem zapewniają łatwy montaż poręczy zabezpieczających.  

- Pomost aluminiowo-sklejkowy przejściowy  

Podwieszane drabinki pomostowe zapewniają swobodną komunikację poziomą na kondygnacjach rusztowania. 
Konstrukcja nośna i zintegrowana drabina wykonana z aluminium, wypełnienie ze sklejki wodoodpornej o 
powierzchni antypoślizgowej.  

- Osłona siatkowa  

Zapewnia bezpieczeństwo pracy na rusztowaniach oraz osobom znajdującym się w jego pobliżu. Siatka o oczku 
60mm, osadzona w ramie, zakładana zamiast i krawężników na ostatnim poziomie rusztowania oraz używana 
wyłącznie ze słupkiem osłony siatkowej.  

- Rama czołowa stalowa  
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Zapewnia bezpieczeństwo pracy na najwyższej kondygnacji rusztowania od strony czołowej. Wyposażona 
jednocześnie w standardowe poręcze czołowe.  

- Pomost stalowy  

Perforowany o powierzchni antypoślizgowej, zakończony uchwytami umożliwiającymi zamocowanie na u-profilu 
ram. Pomosty służą za stanowiska robocze, przenoszą ciężar znajdujących się na nich ludzi, narzędzi, 
materiałów niezbędnych do wykonywania pracy.  

- Pomost aluminiowy ze sklejki  

Pomost aluminiowo-sklejkowy ze sklejka wodoodporna o powierzchni chropowatej, zakończony trzema 
uchwytami po każdej stronie, umożliwiającymi zawieszenie na profilu ramy.  

- Poręcz podwójna aluminiowa  

Dwie poręcze połączone poprzeczkami, końce poręczy zaopatrzone w języczki do mocowania w kasetkach z 
klinem przeciwległych ram. Poręcz podwójna aluminiowa zastępuje dwie poręcze pojedyncze stalowe, 
zmniejszając masę poręczy o połowę. Usztywnia i stabilizuje konstrukcję rusztowania.  

- Łącznik kotwiący dystansowy z hakiem  

Łączniki kotwiące długie o długości 1,3m i 1,55m mocowane są do ram pionowych za pomocą dwóch złączy 
normalnych do obu stojaków ramy. Łącznik kotwiący krótki o dł. 0,45m mocowany jest za pomocą złącza 
normalnego tylko do jednego stojaka ramy, znajdującego się przy ścianie.  

- Słupek stalowy poręczy z zabezpieczeniem pomostu  

Zapewnia bezpieczeństwo na najwyższej kondygnacji rusztowania.  

3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.00 Wymagania ogólne - pkt. 3.  

3.2. Sprzęt do wykonania rusztowania zewnętrznego  

Wykonawca przystępujący do wykonania rusztowania zewnętrznego może wykonać montaż ręcznie lub przy 
użyciu dowolnego typu sprzętu mechanicznego.  

Ponadto:  

a) Pracownicy zatrudnieni przy montażu i demontażu rusztowań powinni być przeszkoleni przy wykonywaniu tego 
rodzaju prac i powinni posiadać certyfikaty kwalifikacyjne upoważniające do wykonywania montażu rusztowań 
budowlanych.  

b) Rusztowanie może być użytkowane dopiero po dokonaniu odbioru technicznego i dopuszczeniu rusztowania 
do użytkowania.  

c) Rusztowanie winno posiadać certyfikat bezpieczeństwa ( znak B lub CE ) co oznacza, że dany rodzaj 
rusztowania został dopuszczony do stosowania w budownictwie po sprawdzeniu zgodności wymagań z 
przepisami.  
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d) Każde rusztowanie stawiane na budowie musi posiadać dokumentację techniczną. Dokumentację techniczną 
może stanowić instrukcja montażu i eksploatacji rusztowania opracowana przez producenta rusztowania i projekt 
techniczny rusztowania sporządzony dla konkretnego przypadku rusztowania. Instrukcja montażu i eksploatacji 
rusztowania sporządzona przez producenta winna zawierać :  

 nazwę producenta z danymi adresowymi ,  
 system rusztowania ( rusztowanie ramowe, modułowe, ruchome lub inne ) ,  

 zakres stosowania rusztowania ze szczególnym uwzględnieniem podziału rusztowań na typowe i 
nietypowe , w którym powinny sie znaleźć informacje na temat :  

- dopuszczalne obciążenie pomostów roboczych ,  
- dopuszczalne wysokości rusztowań , dla których nie ma konieczności wykonania projektu technicznego,  
- dopuszczalne parcie wiatru ( strefa obciążeń wiatrem ) , przy którym eksploatacja rusztowań jest 

możliwa ,  
 sposób montażu i warunki eksploatacji urządzeń transportu pionowego,  

 informację na temat ilości poziomów roboczych i ich wyposażenia ,  
 warunki montażu i demontażu rusztowania ,  

 schematy montażowe konstrukcji rusztowań typowych , sposoby postępowania w przypadku montażu 
rusztowania nietypowego , specyfikacje elementów , które należą do danego systemu rusztowania , 
sposób kotwienia rusztowania , zabezpieczenia rusztowania,  

 wzór protokółu odbioru ,  

 wymagania montażowe i eksploatacyjne , zasady montażu i demontażu rusztowania,  

 certyfikat bezpieczeństwa rusztowania (kryteria oceny zgodności wyrobu pod względem 
bezpieczeństwa), określający zgodność danego rusztowania z dokumentami odniesienia tj. 
dokumentacją rusztowania, oznakowaniem , wytrzymałością konstrukcji rusztowania i podestów , 
stateczności rusztowania , urządzenia piorunochronne, urządzenia ostrzegawcze , urządzenia 
transportowe, zabezpieczenia przed upadkiem osób i przedmiotów z wysokości , wysiłek fizyczny przy 
montażu i demontażu , wygoda pracy na rusztowaniu , zakres merytoryczny instrukcji stosowania i 
montażu oraz eksploatacji rusztowań .  

e) Zabrania się stosowania na budowie rusztowań , które nie posiadają certyfikatu i dokumentacji rusztowania.  

f)  Ze względu na sposób użytkowania rusztowania są : nieruchome lub ruchome.  

g) Ze względu na sposób kotwienia i przenoszenia obciążeń rusztowania są: wolnostojące, przyścienne i 
wiszące.  

h) Rusztowania należy wykonywać tylko z materiałów wchodzących w skład danego systemu rusztowania , 
stanowiących integralną część całego rusztowania.  

i) Parametry rusztowania , które winny być określone w projekcie technicznym i dokumentacji rusztowania to :  

 wysokość rusztowania ,  
 wysokość przęsła ,  

 długość przęsła ,  
 szerokość przęsła ,  

j) Elementami rusztowania wchodzącymi w skład danego kompletu rusztowania są :  
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 stężenie płaszczyzny pionowe ( zamknięte ramy ze wzmocnieniem narożnym , ramy drabinowe z 
włazami, sztywne połączenia pomiędzy poprzecznicami i rurami pionowymi , klamry stężeń, oraz inne 
elementy używane jako wzmocnienia pionowe) ,  

 stężenie płaszczyzny poziomej ( ramy , płyty ramowe, klamry stężeń i sztywne połączenia pomiędzy 
poprzecznicami i podłużnicami oraz inne elementy używane jako wzmocnienie poziome ) ,  

 słupki poręczowe ( rura z łącznikami umożliwiająca zamontowanie poręczy ostatniej kondygnacji 
rusztowania),  

 stężenie wsporników (rura zakończona łącznikami, służąca do podparcia wsporników rozszerzających 
rusztowanie , w razie potrzeby) ,  

 węzeł - miejsce rozłącznego połączenia 2-óch lub więcej elementów rurowych , 

 stężenie wzdłużne ,  
 stojaki , poprzecznice , podłużnice , podłużnice wzmacniające,  

 odciąg-element łączący rusztowanie z kotwą w elewacji budynku,  

 pomosty robocze - podesty , które tworzą miejsce do pracy pomiędzy dwoma stojakami ,  
 wspornik - element konstrukcyjny rusztowania , zamontowany na konstrukcji nośnej , służący do 

układania dodatkowych pomostów roboczych lub daszków ochronnych ,  
 podstawki ( sztywna płyta , służąca do rozłożenia nacisku na większą powierzchnię ) ,  

 fundament rusztowania , dźwigar mocujący (samodzielnie przenoszący obciążenie ),  
 rama pozioma -element rusztowania pracujący po zamontowaniu rusztowania w pozycji poziomej, 

składający się z dwóch podłużnic połączonych poprzeczkami,  

 rama pionowa - główny element pracujący po zamontowaniu rusztowania w pozycji pionowej, składający 
się z dwóch stojaków połączonych poprzeczkami ,  

 kotwy - elementy wmontowane lub przytwierdzone do elewacji budynku w celu zamontowania odciągu,  
 konstrukcja osiatkowania-siatki ochronne, zabezpieczają rusztowanie przed upadkiem z wysokości 

przedmiotów i materiałów budowlanych ,  
 poręcz główna , poręcz pośrednia , krawężnik zabezpieczający, zabezpieczenie boczne ,  

 podstawki śrubowe, złącza (krzyżowe, obrotowe, równoległe, wzdłużne itp).  

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.  

4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.00 Wymagania ogólne - pkt.4.  

4.2. Szczególne wymagania dotyczące transportu  

Do transportu można stosować dowolny sprzęt transportowy.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST.00 Wymagania ogólne - pkt. 5.  

5.2. Szczególne zasady wykonania rusztowań zewnętrznych  

 W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcją montażu i eksploatacji 
rusztowania jest nazwane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania dodatkowej dokumentacji 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót dla inwestycji: Remont dachu budynku internatu ,,Kormoran” Zespołu Szkół 
Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie 

30 
 

projektowej.  Wszystkie pozostałe rusztowania , czyli rusztowania systemowe ,które są montowane w 
konfiguracji innej niż zawarta w instrukcji montażu lub rusztowania niesystemowe są nazywane 
rusztowaniami nietypowymi i wymagają wykonania dokumentacji projektowej. Rusztowanie rurowo 
złączkowe nie jest rusztowaniem systemowym i wymaga opracowania projektu technicznego.  

 Zaleca się stosowanie przy robotach elewacyjnych rusztowań systemowych , których montaż , 
demontaż i eksploatację należy prowadzić zgodnie z Instrukcją montażu i eksploatacji , dostarczoną z 
rusztowaniem przez producenta. W celu bezpiecznego i poprawnego wykonania rusztowania monterzy 
rusztowania winni znać bardzo dobrze tę instrukcję montażu i eksploatacji danego rusztowania .  

 Najważniejszym działaniem w budowie i eksploatacji rusztowania jest odbiór techniczny rusztowania 
oraz jego przegląd techniczny. Wynikiem odbioru lub przeglądu technicznego jest protokólarne 
przekazanie rusztowania do eksploatacji. Zabrania się eksploatacji rusztowania przed jego odbiorem .  

 Rusztowania można użytkować zgodnie z instrukcją eksploatacji i tylko rusztowania posiadające atest i 
certyfikat na znak bezpieczeństwa..  

 Po zakończeniu robót ( eksploatacji rusztowania ) należy zgłosić je do demontażu, dokonując wpisu w 
dzienniku budowy.  

 Podczas montażu , demontażu i eksploatacji rusztowań należy przestrzegać przepisów bhp. Praca na 
rusztowaniach wymaga posiadania przez pracowników badań lekarskich zgodnych z Kodeksem Pracy • 
stężenie wzdłużne ,  

 stojaki , poprzecznice , podłużnice , podłużnice wzmacniające,  
 odciąg-element łączący rusztowanie z kotwą w elewacji budynku,  

 pomosty robocze - podesty , które tworzą miejsce do pracy pomiędzy dwoma stojakami ,  
 wspornik - element konstrukcyjny rusztowania , zamontowany na konstrukcji nośnej , służący do 

układania dodatkowych pomostów roboczych lub daszków ochronnych ,  
 podstawki ( sztywna płyta , służąca do rozłożenia nacisku na większą powierzchnię ) ,  

 fundament rusztowania , dźwigar mocujący (samodzielnie przenoszący obciążenie ),  

 rama pozioma - element rusztowania pracujący po zamontowaniu rusztowania w pozycji poziomej, 
składający się z dwóch podłużnic połączonych poprzeczkami,  

 rama pionowa - główny element pracujący po zamontowaniu rusztowania w pozycji pionowej, składający 
się z dwóch stojaków połączonych poprzeczkami ,  

 kotwy - elementy wmontowane lub przytwierdzone do elewacji budynku w celu zamontowania odciągu,  
 konstrukcja osiatkowania-siatki ochronne, zabezpieczają rusztowanie przed upadkiem z wysokości 

przedmiotów i materiałów budowlanych ,  

 poręcz główna , poręcz pośrednia , krawężnik zabezpieczający, zabezpieczenie boczne ,  
 podstawki śrubowe, złącza (krzyżowe, obrotowe, równoległe, wzdłużne itp).  

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.  

4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.00 Wymagania ogólne - pkt.4.  

4.2. Szczególne wymagania dotyczące transportu  

Do transportu można stosować dowolny sprzęt transportowy.  

5. WYKONANIE ROBÓT  
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5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST.00 Wymagania ogólne - pkt. 5.  

5.2. Szczególne zasady wykonania rusztowań zewnętrznych  

 W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcją montażu i eksploatacji 
rusztowania jest nazwane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania dodatkowej dokumentacji 
projektowej . Wszystkie pozostałe rusztowania , czyli rusztowania systemowe ,które są montowane w 
konfiguracji innej niż zawarta w instrukcji montażu lub rusztowania niesystemowe są nazywane 
rusztowaniami nietypowymi i wymagają wykonania dokumentacji projektowej. Rusztowanie rurowo 
złączkowe nie jest rusztowaniem systemowym i wymaga opracowania projektu technicznego.  

 Zaleca się stosowanie przy robotach elewacyjnych rusztowań systemowych , których montaż , 
demontaż i eksploatację należy prowadzić zgodnie z Instrukcją montażu i eksploatacji , dostarczoną z 
rusztowaniem przez producenta. W celu bezpiecznego i poprawnego wykonania rusztowania monterzy 
rusztowania winni znać bardzo dobrze tę instrukcję montażu i eksploatacji danego rusztowania .  

 Najważniejszym działaniem w budowie i eksploatacji rusztowania jest odbiór techniczny rusztowania 
oraz jego przegląd techniczny. Wynikiem odbioru lub przeglądu technicznego jest protokólarne 
przekazanie rusztowania do eksploatacji. Zabrania się eksploatacji rusztowania przed jego odbiorem .  

 Rusztowania można użytkować zgodnie z instrukcją eksploatacji i tylko rusztowania posiadające atest i 
certyfikat na znak bezpieczeństwa..  

 Po zakończeniu robót ( eksploatacji rusztowania ) należy zgłosić je do demontażu, dokonując wpisu w 
dzienniku budowy.  

 Podczas montażu , demontażu i eksploatacji rusztowań należy przestrzegać przepisów bhp. Praca na 
rusztowaniach wymaga posiadania przez pracowników badań lekarskich zgodnych z Kodeksem Pracy i 
przepisami BHP oraz Planem Bezpieczeństwa i Ochrony zdrowia .  

 Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań oraz pracy na rusztowaniach :  
 w czasie zmroku , jeżeli nie zapewniono światła dającego dobrą widoczność,  
 w czasie gęstej mgły , opadów deszczu , śniegu , gołoledzi,  
 podczas burzy i wiatru ,  
 w sąsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych , jeśli odległość licząc od skrajnych przewodów 

jest mniejsza niż 2 m dla linii NN , 5 m dla linii do 15 kV, 10 m dla linii do 30 KV , 15 m dla linii 
powyżej 30 kV. (jeżeli warunki te nie są spełnione linię energetyczna należy zdemontować lub 
wyłączyć spod napięcia).  

 Na rusztowaniach winna być wywieszona tablica informująca o dopuszczalnym obciążeniu pomostów.  

 W miejscach wejść , przejść , przejazdów i przy drogach rusztowania winny mieć wykonane daszki 
ochronne na wysokości 2.4 m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w kierunku źródła zagrożenia.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.00 Wymagania ogólne - pkt. 6.  

6.2. Szczególne zasady kontroli jakości  

Przed odbiorem należy poddać rusztowanie sprawdzeniu i kontroli jakości .  

Sprawdzeniem objąć należy :  
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 stan podłoża - przeprowadzeniu badan podłoża na którym będą montowane rusztowania,  

 posadowienie rusztowania,  
 siatkę konstrukcyjną - sprawdzenie wymiarów zamontowanych rusztowań z uwzględnieniem 

dopuszczalnych odchyłek,  

 stężenia - czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym rusztowania ,  
 zakotwienia - poprzez próby wyrywania kotew zgodnie z instrukcją montażu lub projektem technicznym 

rusztowania,  
 pomosty robocze i zabezpieczające, czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym 

rusztowania,  
 komunikację, czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym rusztowania ,  

 urządzenia piorunochronne , poprzez pomiary oporności,  

 usytuowanie względem linii energetycznych, poprze pomiar odległości od linii ,  
 zabezpieczenia rusztowań, czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym rusztowania i 

czy zapewniają warunki bezpiecznej pracy.  

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST. 00 Wymagania ogólne - pkt. 7.  

7.2. Szczególne zasady obmiaru  

Obmiar robót wykonuje w m2 zamontowanego rusztowania wg rzutu ściany na płaszczyznę poziomą, o ile 
wytyczne producenta nie określają inaczej. Czas eksploatacji ( pracy ) rusztowań wg ilości roboczogodzin danych 
robót wykonywanych z rusztowania w zależności od składu brygady roboczej.  

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST. 00 Wymagania ogólne - pkt. 8. 

8.2. Szczególne zasady odbioru rusztowań zewnętrznych  

Odbiór robót należy przeprowadzić każdorazowo po ich montażu. Odbioru dokonuje Kierownik budowy przy 
udziale wykonawcy montażu oraz Inspektora Nadzoru. Warunki i wymagania odbiorowe określa Instrukcja 
montażu i eksploatacji danego rusztowania.  

Ponadto odbiory rusztowań ( przeglądy rusztowań ) należy wykonywać codziennie przed rozpoczęciem pracy , 
sprawdzając :  

 czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odkształcone,  

 czy jest prawidłowo zakotwione,  
 czy nie styka się z przewodami elektrycznymi ,  

 czy stan powierzchni pomostów roboczych i komunikacyjnych jest właściwy ( czyste, nie śliskie , 
stabilne),  

 poręcze ochronne ( czy nie obluzowane lub ich brak ),  

 czy nie zaszły zjawiska mające ujemny wpływ na bezpieczeństwo rusztowania .  
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Ponadto należy prowadzić przeglądy dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowadzać kierownik budowy lub 
konserwator , który sprawdzić winien stan rusztowań, czy w konstrukcji rusztowań nie ma zmian, które mogą 
spowodować katastrofę budowlaną lub stworzyć niebezpieczne warunki pracy na rusztowaniach i eksploatacji 
rusztowania. Ponadto należy prowadzić doraźne przeglądy rusztowania, zawsze po dłuższej przerwie w pracy niż 
2 tygodnie oraz po każdej burzy, po każdym silniejszym wietrze, opadach deszczu itp. Czynności sprawdzające 
są takie jak w odbiorze technicznym , przeglądzie codziennym i dekadowym. Przeglądy wykonuje się komisyjnie 
jak przy odbiorze. Wszystkie odbiory rusztowań i przeglądy winny być odnotowane w dzienniku budowy. 
Wszystkie zauważone usterki winne być w trybie pilnym po każdym przeglądzie usunięte z potwierdzeniem ich 
wykonania w dzienniku budowy przez osoby dokonujące kontroli. Każdorazowo po demontażu rusztowania 
należy dokonać oceny stanu technicznego wszystkich elementów rusztowania i sporządzić protokół pokontrolny.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ogólne zasady dotyczące ustalania podstawy płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST.00 Wymagania ogólne - pkt.9.  

9.2. Szczególne zasady dotyczące podstawy płatności  

Jeżeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej płaci się za każdy m2 wykonania rusztowania zewnętrznego według 
ceny wykonania zaoferowanej przez Wykonawcę i przyjętych przez Zamawiającego.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

Uwzględniono następujące przepisy:  

- normy:  

1) PN-EN 12810-1:2004 Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych -- Część 1: Specyfikacje 
techniczne wyrobów (oryg.)  

2) PN-EN 12810-2:2004 Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych -- Część 2: Szczególne 
metody projektowania konstrukcji (oryg.)  

3) PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze -- Określenia, podział i główne parametry.  

4) PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze – Rusztowania stojakowe z rur.  

5) PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze – Rusztowania ramowe.  

6) PN-EN 12811-1:2007 Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy -- Część 1: Rusztowania -- 
Warunki wykonania i ogólne zasady projektowania.  

Część 2: Informacje dotyczące materiałów (oryg.).  

7) PN-EN 39:2003 Rury stalowe do budowy rusztowań -- Warunki techniczne dostawy.  

8) PN-EN 74-1:2006 Złącza, sworznie centrujące i podstawki stosowane w deskowaniach i rusztowaniach --  

- inne  

1) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych . 


