Sz-1 stup - wzmocnienie
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A.  UWAGI OGOLNE:

A.1. OBOWIAZUJA UWAGI ZAWARTE W OPISIE TECHNICZNYM.

A.2. WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH.

A.3. RYSUNEK ROZPATRYWAC ¥ACZNIE Z INSTALACYINYMI PROJEKTAMI BRANZOWYMI,
A.4. W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK WATPLIWOSCI DOTYCZACYCH NINIEJSZEGO RYSUNKU

KONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM.
A.5. WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.
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GtOWNE A-IlIN(RB-500W)

INWESTOR:
Szkota Podstawowa nr 29

Al. Dembowskiego 12
30-540 Krakow

STRZEMIONA A-0 (St0S) / A-IlIN
OTULINA

FUNDAMENTY 50 mm
BELKI, WIENCE, STROP 25 mm

NAZWA INWESTYCII:

Remont pomieszczenia podziemnego magazynu na wegiel potozonego
przy al. Edwarda Dembowskiego 12 w Krakowie,

na dz. nr 503 obr. P-13 Podgorze
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